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STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:
Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na
terminalu recznym.

Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze
uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia si¢
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chodu.

Agregat chtodniczy EcoCooler jest sterowany sekwencyjnie. Przy rosnacym zapotrzebowaniu na chtodzenie
uruchamiajg sie sprezarki agregatu EcoCooler. W przypadku awarii agregatu EcoCooler wkacza si¢ alarm.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia si¢ alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw. Przy rosngcym zapotrzeb. na ciepto otwiera sie sitownik zaw. grzew.
W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ sie

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.
Vid stoppat aggregat konstanthills varmebatteriets returtemperatur.

REGULACJA PRZEPLYWEM CISNIENIA:

Nadajnik ci$n. GP3 utrzymuje ci$n. w kanale dolot. pow. na statym poz. za pomocg przem. czest.
Przeptywomierz GP2 ster. przept. pow. wywiew. za pom. przem. czest.,

Wart. biez. GP1, przept. pow. nawiew., stanowi wart. zadana.

Odchytki wartosci zadanej wkaczajg alarm po nastawionym czasie.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:
Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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e

POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT [ NR ART POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW. WIWENT. NAWIEWU, WENT. WYWIEWU ST1 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GMA 121.1E SIEMENS 18503-0011
VVX WYM. OBR.
CP1 POMPA OBIEGOWA GRZANIE ST9 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GMA 161.1E SIEMENS 18503-0013
SV1 NASTAWNIK ZAWORU GRZANIE
ACR ECOCOOLER IVP
GP9 CZUJNIK ROWNOWAGI CISNIEN VVX 0BM 68.5500/IVP SIEMENS 18602-0056
GT1 CZUJNIK NAWIEWU QAM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2 CZUINIK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3 CZUINIK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT4 CZUJNIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT6 CZUINIK NAWIEWU VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAE 1020.024 SIEMENS 18303-0005
GP1-2 CZUINIK CISNIENIA PRZEPtYW 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
GP3 CZUINIK CISNIENIA QBM 68.1200/IVP SIEMENS 18602-0051
GP5-6 | CZYJINIK FILTRA 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
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STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:

Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na

terminalu recznym.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.
Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze

uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia si¢
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chodu.

Agr. chtod. EcoCooler jest ster. sekw. i uruchamia sie przy rosnacym zapotrzeb. na chtéd.
W przypadku awarii agregatu chtodniczego wyzwala sie alarm.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia si¢ alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw.

Przy rosnacym zapotrzeb. na ciepto otwiera sie sitownik zaw. grzew.

W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ sie

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.

REGULACJA PRZEPLYWEM CISNIENIA:

Nadajnik ci$n. GP3 utrzymuje ci$n. w kanale dolot. pow. na statym poz. za pomocg przem. czest.
Przeptywomierz GP2 ster. przept. pow. wywiew. za pom. przem. czest.,

Wart. biez. GP1, przept. pow. nawiew., stanowi wart. zadana.

Odchytki wartosci zadanej wkaczajg alarm po nastawionym czasie.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:
Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.

Envistar Top 6-210-8 DATE DESIGNED BY | CONT. .
PRODUKT PROJECT NUMBER ACCEPTED BY SHEET
No REVISION SIoN. DATE Air handling with the focus on LCC OPIS FUNKCJI K2/R2 0

aw
21.11.2016 12:02:40

IV Produkt Designer G3 Wersja 305.9.0.0
Obliczono w wersji 305.9.0.0




This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

POMIESZCZENIE

IR

POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW._| WENT. NAWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
WYW_ | WENT. WYWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
VVX__| WYM. _OBR. EMX EMOTRON 18150-10.
P1__| POMPA OBIEGOWA GRZANIE
SVi__| NASTAWNK ZAWORU GRZANE
ATCR | ECOCOOLER VP
GT1__| CZUINK NAWIEWU QAM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2__ | CZUINK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3__ | CZUINKK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000 ST
GT4__| CZUINIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT6 | NAWIEW VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 | ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAD 26.220 SIEMENS 18302-0002
GP1-2_| CZUINIK CISNIENIA PRZEPEYW BM 69.2512/IVP__| SIEMENS 18602-0050 [ T T T T T AGREGAT 1
GP3__ | CZUINKK CISNEENIA QBM 68.1200/IVP__| SIEMENS 18602-0051 ATCR |
GP5-6_| CZYINKK FILTRA QBM 69.2512/IVP__| SIEMENS 18602-0050 —@ |
ST1__ | NASTAWNK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GMA 1211 SIEMENS 18503-0011 |
|
ST9 | NASTAWNK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GMA 1611 SIEMENS 18503-0013 |
|
|
GP9__ | CZUINIK ROWNOWAGI CISNIER VVX QBM 68.5500/IVP__| SIEMENS 18602-0056 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________________ |
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STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:
Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na
terminalu recznym.

Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze
uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia si¢
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chodu.

Agregat chtodniczy EcoCooler jest sterowany sekwencyjnie. Przy rosnacym zapotrzebowaniu na chtodzenie
uruchamiajg sie sprezarki agregatu EcoCooler. W przypadku awarii agregatu EcoCooler wkacza si¢ alarm.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia si¢ alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw. Przy rosngcym zapotrzeb. na ciepto otwiera sie sitownik zaw. grzew.
W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ sie

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.
Vid stoppat aggregat konstanthills varmebatteriets returtemperatur.

REGULACJA PRZEPLYWEM CISNIENIA:

Nadajnik ci$n. GP3 utrzymuje ci$n. w kanale dolot. pow. na statym poz. za pomocg przem. czest.
Przeptywomierz GP2 ster. przept. pow. wywiew. za pom. przem. czest.,

Wart. biez. GP1, przept. pow. nawiew., stanowi wart. zadana.

Odchytki wartosci zadanej wkaczajg alarm po nastawionym czasie.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:
Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT [ NR ART POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW. WIWENT. NAWIEWU, WENT. WYWIEWU ST1 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GMA 121.1E SIEMENS 18503-0011
VVX WYM. OBR.
CP1 POMPA OBIEGOWA GRZANIE ST9 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GMA 161.1E SIEMENS 18503-0013
SV1 NASTAWNIK ZAWORU GRZANIE
ACR ECOCOOLER IVP
GP9 CZUJNIK ROWNOWAGI CISNIEN VVX 0BM 68.5500/IVP SIEMENS 18602-0056
GT1 CZUJNIK NAWIEWU QAM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2 CZUINIK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3 CZUINIK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT4 CZUJNIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT6 CZUINIK NAWIEWU VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAE 1020.024 SIEMENS 18303-0005
GP1-2 CZUINIK CISNIENIA PRZEPtYW 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
GP3 CZUINIK CISNIENIA QBM 68.1200/IVP SIEMENS 18602-0051
GP5-6 | CZYJINIK FILTRA 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
DATE DESIGNED BY | CONT.
ENVISTAR MSU MX 6-210-8
JI 201
PRODUKT SCHEMAT PRZEPLYWU K3/R3 PROJECT NUMBER ACCEPTED BY | SHEET
[ [ revison [ son | oare 103

aw

21.11.2016 12:02:43

G3 Wersja 305.9.0.0




230/400VAC

Y0'Z JVAOEZ XYW

- ——\T  — — — — — — 3d
oLl _ H w7 AIVYd V10 MALS
el i ] AMOIVIINILOJZIE HALS
1 AJVYd VIIVZITYNDAS
€0l
201
m ANZYLINMIZ 1M3190 YIvyd
: IVAOEZ
= V0'Z XYW JVAOEZ
N .O. N g VIINMIZYIYN
L0l : 1d) VM0D3IE0 VdWOd
3d
€4 €1
€ = MAM NMIIMAM “LNIM
€4 > 2 =
€5 I ¥ 11
3d
a € £l = "MYN NMIMYN “LNIM
4 7 a1 =3
=z
74 I ¥ 11
VI¥ININDIY VMLSONTIr
3d | 3d .
N 7 N | M & V13N MINNIIWAM
[ T A . Y80 WAM
=
3d 3d
5 5 ) VMALSAYILAVEVH)
o o V9L ZHOS 3d*N+IVAQ0YXE
- - 3IN3Z231dZ38VZ INYITIVZ
5 5 JINVISYZ 3IYZAOHIM

AGREGAT CHtODNICZY ECOCOOLER ZEWN. ZABEZPIECZENIE

3x400VAC+N+PE 50Hz C 20A

BEZPIECZNIK

2l m
o
~
B P
(SR
z &
g |z
S |&
» =
o |e
o |E
=
2 =sle
a8 D=
o
&
@
=
5
2
-
G
wo =
= e
< |x
S &
X
m
S
N~
i m
O X
L
=
N
(8]
>
[aa
-4
o z
AXU
_LIVHMA._.
> 3 ©
zZl = 2
< « _
<
WTAMn
R
= =z &
Zl o v
o
b
*
[
- 4
=
=]
o
o
o.
w
=
=
=
=
I}
&
<
=
o
=
=]
=
=
=
~N
<
X
~N
o
= =z
@ =]
< 2
— =
b
~ &
o
=
2 I
a
% 2
=
~N
[s=]
<
o
a
=
<T
=
~N
o
o
=

av inpodd Al Aq pajjiwaad Ajjeayads jou sasodund Joy pasn Jo Ayued Jayjo Aue o) pajeluNWWod Jo pajjlwsuedy

‘paanpoudad ‘paidod aq jou ysnw pue Ajsadosd 3AISN)IXS Jno 3Je Sju3jU0d sy pue Buimesq siyp

aw

G3 Wersja 305.9.0.0

21.11.2016 12:02:44



_|| 8€C

92

144

§4

344

1444

344

027

617

817

A4

9le

Sle

e

934

e

124

ANOT3IZ
MMM AMOZYYg ¥ Mm
AtvIg
€7 W
T Amozvys [———] 7
IHS3GIIN
X
A
\L w 09
0€7 | ¥ 2
622
82 2
12z b ¥
T
wv
x
(TN ]
=
(%]
o
Y I CCIIIIIoo N

0l¢

607

80C

£0¢

90Z

502

70

€07

202

107

J0/IVAYET XVW
AMO3VIINILOdZ39 MALS
AZJY019Z WHVIV

NSAzao
Y80 WAM

M3IIMVN
119 AdNLVYIdWIL MINFNZ]

MIIMAM
61S AJINLSNd3IZY¥d MINMVLISVN

INZYLINMIZ 3Z413IM0d
L1S AJINLSNd3Zdd MINMVLSVYN

fIMOIN3ZIY300d 3ILSON VN MILSOW JVMOLNOWIAZ
JIWYVIV AZYd ALYVMLIO MALS
'Z0d'd WYYV ANTVHLINID 'M3

1V9340Y IMNWAZILYZ
INFAYVMY JINVWAZYLVZ/AMOSIMYIS 1374d

VIINM3ZYOVN
LAS NYOMVZ MINMVLISVN

AJVdd 019 WavvY
1d) VM0D3I190 VdWOd 'M3

JMOINIZOIWYZMIJIZ¥d 'dZ38VZ
81D AYNLVI3IdWIL MINFNZI

ND/LWL
1JSONJ390 MINFNZ1/4v93z
YrNY3LSTIMNMIZ

CONT.

405

404

SHEET

DESIGNED BY

ACCEPTED BY

DATE

PROJECT NUMBER

6-210-8
K3/R3

ENVISTAR MSU MX

SCHEMAT PODtACZEN

PRODUKT

SIGN. | DATE

REVISION

No.

av inpodd Al Aq pajjiwaad Ajeaydads jou sasodund Joy pasn Jo Ayded Jayjo Aue o} pajealunwwod Jo pajjlwsued) ‘padnposdas ‘paidod aq jou jsnw pue Ajuadoud SAISNIX3 JNO 3Je S4U34U0D Syl pue Buimedq siy)

aw

G3 Wersja 305.9.0.0

21.11.2016 12:02:44



This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

KOMUNIKACJA BMS

MODBUS
ETHERNET
T-IP

P0L638.00
RC1

KOMUNIKACJA MODBUS TCP/IP
KABEL SIECIOWY RJ45 WTYK

PODtACZANIE KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ DO WEWNETRZNEGO OBWODU MODBUS CENTRALI JEST NIEDOZWOLONE
WEWNETRZNEGO OBWODU MODBUS JEST NIEDOZWOLONE

DATE DESIGNED BY CONT.

ENVISTAR MSU MX 6-210-8 ) 406
W’RODUKT SCHEMAT PODtACZEN K3/R3 PROJECT NUMBER ACCEPTED BY | SHEET

[ [ revison [ son | oare 405

aw

21.11.2016 12:02:45 G3 Wersja 305.9.0.0



This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

TA STRONA ZOSTAtA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

WRODUKT

No.

REVISION

SIGN. | DATE

ENVISTAR MSU MX

SCHEMAT PODtACZEN

6-210-8
K3/R3

DATE DESIGNED BY CONT.
Jl -
PROJECT NUMBER ACCEPTED BY SHEET

406

aw

21.11.2016 12:02:45

G3 Wersja 305.9.0.0




This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:
Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na
terminalu recznym.

Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze
uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia si¢
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chodu.

Agregat chtodniczy EcoCooler jest sterowany sekwencyjnie. Przy rosnacym zapotrzebowaniu na chtodzenie
uruchamiajg sie sprezarki agregatu EcoCooler. W przypadku awarii agregatu EcoCooler wkacza si¢ alarm.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia si¢ alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw. Przy rosngcym zapotrzeb. na ciepto otwiera sie sitownik zaw. grzew.
W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ sie

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.
Vid stoppat aggregat konstanthills varmebatteriets returtemperatur.

REGULACJA PRZEPLYWEM CISNIENIA:

Nadajnik ci$n. GP3 utrzymuje ci$n. w kanale dolot. pow. na statym poz. za pomocg przem. czest.
Przeptywomierz GP2 ster. przept. pow. wywiew. za pom. przem. czest.,

Wart. biez. GP1, przept. pow. nawiew., stanowi wart. zadana.

Odchytki wartosci zadanej wkaczajg alarm po nastawionym czasie.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:
Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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AGREGAT
r

e

POMIESZCZENIE

POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT [ NR ART POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW. WIWENT. NAWIEWU, WENT. WYWIEWU ST1 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GCA 121.1E SIEMENS 18503-0001
VVX WYM. OBR.
CP1 POMPA OBIEGOWA GRZANIE ST9 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GCA 161.1E SIEMENS 18503-0004
SV1 NASTAWNIK ZAWORU GRZANIE
ACR ECOCOOLER IVP
GP9 CZUJNIK ROWNOWAGI CISNIEN VVX 0BM 68.5500/IVP SIEMENS 18602-0056
GT1 CZUJNIK NAWIEWU QAM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2 CZUINIK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3 CZUINIK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT4 CZUJNIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT6 CZUINIK NAWIEWU VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAE 1020.024 SIEMENS 18303-0005
GP1-2 CZUINIK CISNIENIA PRZEPtYW 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
GP3 CZUINIK CISNIENIA QBM 68.1200/IVP SIEMENS 18602-0051
GP5-6 | CZYJINIK FILTRA 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
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STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:
Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na
terminalu recznym.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.

Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze
uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia sie
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chiodu.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia sie alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw.

Przy rosnacym zapotrzeb. na ciepto otwiera sig sitownik zaw. grzew.

W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ si¢

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.

STEROWANIE PRZEPLYWEM:

Nadajniki ciénienia GP1 i GP2 utrzymuja przeptyw pow. nawiew. i wywiew. za po$rednictwem
whasciwego przem. czest.

Gdy przeptyw odbiega od wart. zadanej po nastaw. czasie, wkacza sie alarm.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:

Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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POMIESZCZENIE

IR

POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW. WENT. NAWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
WYW WENT. WYWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
VVX WYM. OBR. EMX EMOTRON 18150-10..
CP1 POMPA OBIEGOWA GRZANIE

SV1 NASTAWNIK ZAWORU GRZANIE

GT1 CZUINIK NAWIEWU 0AM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2 CZUINIK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3 CZUINIK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT4 CZUINIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 21.5240 SIEMENS 18305-0000
GT6 NAWIEW VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAD 26.220 SIEMENS 18302-0002
GP1-2 | CZUINIK CISNIENIA PRZEPtYW 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
GP5-6 | CZYJNIK FILTRA 0BM 69.2512/1VP SIEMENS 18602-0050
ST1 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GMA 121.1E SIEMENS 18503-0011
ST9 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GMA 161.1E SIEMENS 18503-0013
GP9 CZUINIK ROWNOWAGI CISNIEN VVX 0BM 68.5500/IVP SIEMENS 18602-0056
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STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. ST1 jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica powietrza wywiewanego ST9 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z STL

ENERGY WATCH:
Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na
terminalu recznym.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP s prezentowane na terminalu recznym.

Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic sg obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze
uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT1 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomoca ster. sekwencyjnego.
Wart. zad. pow. naw. jest kompensowana zewn.zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp.naw.

nie jest zgodna z wyliczong warto$cig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

SEKWENCJA  STERUJACA:

Przy zapotrzeb. na chtodz. i jezeli temp. pow. wyw. nie przekracza temp. zewn., uruchamia sie
wymiennik obrotowy VVX z petng liczbg obrotéw w celu odzysku chiodu.

Wym. obrot. jest sterowany sekwencyjnie. W razie awarii wym. obrot. uruchamia sie alarm.

Réwnowaga ci$nieri na czujniku GP9 mierzona jest pomiedzy powietrzem wlotowym i wylotowym z wymiennika
i
kontrolowana jest za pomocg przepustnicy regulujacej ST9 umieszczonej w powietrzu wylotowym.

Nag. wodna jest ster. sekw.

Przy rosnacym zapotrzeb. na ciepto otwiera sig sitownik zaw. grzew.

W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ si¢

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.
Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.

STEROWANIE PRZEPLYWEM:

Nadajniki ciénienia GP1 i GP2 utrzymuja przeptyw pow. nawiew. i wywiew. za po$rednictwem
whasciwego przem. czest.

Gdy przeptyw odbiega od wart. zadanej po nastaw. czasie, wkacza sie alarm.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:

Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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POMIESZCZENIE

IR

POS | OZNACZENIE TYP PRODUCENT | NR ART.
NAW. WENT. NAWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
WYW WENT. WYWIEWU EC EBMPAPST 161775-00..
VVX WYM. OBR. EMX EMOTRON 18150-10..
CP1 POMPA OBIEGOWA GRZANIE

SV1 NASTAWNIK ZAWORU GRZANIE

GT1 CZUINIK NAWIEWU 0AM 9020.400 SIEMENS 18304-0003
GT2 CZUINIK WYWIEWU QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT3 CZUINIK ZEWNETRZNY QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT4 CZUINIK POW. WYRZUCANEGO QAZ 21.5240 SIEMENS 18305-0000
GT6 NAWIEW VVX QAZ 215240 SIEMENS 18305-0000
GT8 ZABEZP. PRZECIWZAMROZENIOWE QAD 26.220 SIEMENS 18302-0002
GP1-2 | CZUINIK CISNIENIA PRZEPtYW 0BM 69.2512/IVP SIEMENS 18602-0050
GP5-6 | CZYJNIK FILTRA 0BM 69.2512/1VP SIEMENS 18602-0050
ST1 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY POW. ZEW. GMA 121.1E SIEMENS 18503-0011
ST9 NASTAWNIK PRZEPUSTNICY WYWIEWU GMA 161.1E SIEMENS 18503-0013
GP9 CZUINIK ROWNOWAGI CISNIEN VVX 0BM 68.5500/IVP SIEMENS 18602-0056

[ [ revison

SIGN. | DATE

W’RODUKT

ENVISTAR MST MX

SCHEMAT PRZEPtYWU

DESIGNED BY
Jl

201

PROJECT NUMBER

ACCEPTED BY

SHEET

103

aw

21.11.2016 12:02:53

G3 Wersja 305.9.0.0




230/400VAC

Y0'Z JVAOEZ XYW
AdVdd V10 MALS

|||||||| 3
e S D
s I IR i 7 AMOTVIINILOAZ3E ALS
] AJVHd VIIVZITYNDAS
€0l
00
N ANZYLINM3IZ 143180 ¥IVdd
7 IVAOEL
Vi V0'Z X¥W IVAOEZ
N O 4/.@ 8 VIINMIZYOVN
101 1d) YM093I90 VdWOd
d 5
N - N z "MAM NMIMAM “LNIM
& 1
| ¥
3d }
N - N @ w "MYN NMIIMYN “LNIM
2 i
L ¥
¥IYrNIN93Y YHLSONGIr
3d | 3d .
N 7 N | M & V3d3D MINNIINAM
[ T A i "H0 "WAM
R a @ =
=
JUV LAYES LIHYINYS
mza mza Q3IW S3S¥4 TIVIS
= = ) VIALSAYILNVEVHI
- - V0L ZH0S 3d*N+IVA00YXE
- - 3INIZI31dZ38VZ INVITTVZ
ANVTISYZ 3IYZA0HIM

* MONTOWANY FABRYCZNIE

CONT.

404

403

SHEET

DESIGNED BY

ACCEPTED BY

DATE

PROJECT NUMBER

6-210-8
N2/W2

ENVISTAR MST MX

SCHEMAT PODtACZEN

PRODUKT

SIGN. | DATE

REVISION

No.

av inpodd Al Aq pajjiwaad Ajeaydads jou sasodund Joy pasn Jo Ayded Jayjo Aue o} pajealunwwod Jo pajjlwsued) ‘padnposdas ‘paidod aq jou jsnw pue Ajuadoud SAISNIX3 JNO 3Je S4U34U0D Syl pue Buimedq siy)

aw

G3 Wersja 305.9.0.0

21.11.2016 12:02:54



8€C

234

9€Z

SET

AL107

€l

ANOT3IZ

€Y

€€C

AMOZY 44

4

7€

AV

1434

334

Amozvys [———]

X

€€

IMNS3I93IN

0€Z

627

87C

244

ST1ST1,ST2
SHEET SHEET 401

92L

S

1

1344

1444

344

022

6LC

817

434

9z

Sle

e

934

e

174

0Le

602

U MOSTEK
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

3

807

£0¢

902

507

70

€07

202

107

J0/IVAYET XVW
AMO3VIINILOdZ39 MALS
AZJY019Z WHVIV

NSAZao
Y80 WAM

M3IMVN
119 AdNLVYIdWIL MINFNZ]

INZYLINMIZ 3Z413IM0d
L1S AJINLSNd3Zdd MINMVLSVYN

fIMOIN3ZIY300d 3ILSON VN MILSOW JVMOLNOWIAZ
JIWYVIV AZYd ALYVMLO MALS
'70d'd WYYV ANTVYINID ‘M3

1V93IOV IMNWAZYLYZ
INTAYVMY JINVWAZYLYZ/AMOSIMYIS 1374d

VIINMIZYDVYN
LAS NYOMVZ MINMVLISVN

AJVdd QY19 WavvY
ld) VM0D3190 VdiWOd "'M3

IMOINIZOAWYZMIJIZdd 'dZ38VZ
819 AYNLYYIdWIL MINFNZ)

ND/LWL
1JSONJ390 MINFNZ1/4v93z
YrNY3LSTIMNMIZ

* MONTOWANY FABRYCZNIE

CONT.

405

404

SHEET

DESIGNED BY

ACCEPTED BY

DATE

PROJECT NUMBER

6-210-8
N2/W2

ENVISTAR MST MX

SCHEMAT PODtACZEN

PRODUKT

SIGN. | DATE

REVISION

No.

av inpodd Al Aq pajjiwaad Ajeaydads jou sasodund Joy pasn Jo Ayded Jayjo Aue o} pajealunwwod Jo pajjlwsued) ‘padnposdas ‘paidod aq jou jsnw pue Ajuadoud SAISNIX3 JNO 3Je S4U34U0D Syl pue Buimedq siy)

aw

G3 Wersja 305.9.0.0

21.11.2016 12:02:54



This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

KOMUNIKACJA BMS

MODBUS
ETHERNET
T-IP

P0L638.00
RC1

KOMUNIKACJA MODBUS TCP/IP
KABEL SIECIOWY RJ45 WTYK

PODtACZANIE KOMUNIKACJI ZEWNETRZNEJ DO WEWNETRZNEGO OBWODU MODBUS CENTRALI JEST NIEDOZWOLONE
WEWNETRZNEGO OBWODU MODBUS JEST NIEDOZWOLONE

DATE DESIGNED BY CONT.

ENVISTAR MST MX 6-210-8 ) 406
W’RODUKT SCHEMAT PODtACZEN N2/W2 PROJECT NUMBER ACCEPTED BY | SHEET

[ [ revison [ son | oare 405

aw

21.11.2016 12:02:55 G3 Wersja 305.9.0.0



This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

TA STRONA ZOSTAtA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

WRODUKT

No.

REVISION

SIGN. | DATE

ENVISTAR MST MX

SCHEMAT PODtACZEN

6-210-8
N2/W2

DATE DESIGNED BY CONT.
Jl -
PROJECT NUMBER ACCEPTED BY SHEET

406

aw

21.11.2016 12:02:55

G3 Wersja 305.9.0.0




This Drawing and its contents are our exclusive property and must not be copied, reproduced, transmitted or communicated to any other party or used for purposes not specifically permitted by IV Produkt AB

STEROWANIE:
Agr. pracuje z maks. trzema predkosciami, co jest sterowane programem planujacym w procesorze.

Przy uruchamianiu agr., rusza wentylator wywiewny z odzyskiem ciepta na max. i dziata przez nastawiony
czas, zanim whaczy sie wentylator nawiewny. Nastepnie, procesor przejmuje sterowanie agr.
W przypadku awarii przemiennika czest. agregat zatrzymuje sie i whacza sie alarm.

Pompa obieg. CP1 zatrzymuje si¢ w okresie letnim jezeli temp. zew. przekracza wart. nastawiong
i nie ma zadnego zapotrzeb. na ciepto. Zatrzymana pompa obieg. uruchamia si¢ 1 raz na dobe.

Pompa cyrkulacyjna CP13 nie dziata w okresie letnim, gdy temperatura zewnetrzna przekracza
zaprogramowang

warto$¢ i nie ma potrzeby odzyskiwania energii. Zatrzymana pompa obiegowa uruchamia si¢ 1 raz na dobe.
Przy aktywowanym zabezpieczeniu silnika pompy obiegu chtodzenia CP3 wkacza sie alarm.

Przepust. pow. zew. ST1 otwiera sie w czasie ust. przed uruchom.agr. Przy zatrz. si¢ agr. lub przy
zaniku napiecia, przepustnica pow. zew. STI jest zam. za pomocg sprezyny powrotnej.

Przepustnica pow. wylotowego ST2 otwiera sie/zamyka sie réwnolegle z ST1.

ENERGY WATCH:

Informacje o energii odzyskanej przez wymiennik ciepta, mocy i sprawnosci sa prezentowane na

terminalu recznym.

Informacje o energii dostarczonej do wentylatoréw, mocy i wartosci SFP sg prezentowane na terminalu recznym.
Przeptyw powietrza jest mierzony i korygowany wzgledem gestosci.

Energia i moc dodatkowych nagrzewnic s obliczane, a w razie ewentualnego wycieku na zaworze

uruchamia sie alarm.

Wszystkie wartosci mozna odczyta¢ na terminalu DHC za poSrednictwem protokotu Modbus.

STEROWANIE  TEMPERATUROWE:

Czujnik temp. GT2 utrzymuje temp. pow. naw. na statym poziomie za pomocg ster. sekwencyjnego.
Czujnik temperatury GT! ustala wartosci minimalne i maksymalne temp. pow. naw.

Wart. zad. pow. wyw. jest kompensowana zewn. zgodnie z ustalong krzywa. Jezeli temp. pow. naw.
nie jest zgodna z wyliczong wartoscig zadang po ustalonym czasie, aktywuje sie alarm.

SEKWENCJA  STERUJACA:

System odzysku energii jest sterowany sekwencyjnie. Przy zwigkszonym zapotrzebowaniu na ciepto
otwiera sie

sitownik zaworu grzewczego SV3, co umozliwia odzyskanie wigkszej ilosci energii.

Gdy temperatura w czujniku zamarzania GT9 spada ponizej ustawionej wartosci,

sygnat przesykany do SV3 jest ustawiany na mniejszy odzysk, co wyklucza zamarzniecie.

Nag. wodna jest ster. sekw. Przy rosnacym zapotrzeb. na ciepto otwiera sie sitownik zaw. grzew.

W razie potrzeby sitownik zaworu SV1 moze otworzy¢ sie

zgodnie z krzywa temperatury zewnetrznej w celu wstepnego podgrzania baterii w chwili rozruchu.
Czujnik p.zamrozeniowy GT8 przejmuje ster. sitow. zaw. SV1 kiedy wystepuje zagroz. zamroz. nag.

Jezeli temperatura spada nadal, agregat zatrzymuje sie i wyzwala alarm.

Temperatura powrotna baterii jest utrzymywana na statym poziomie przy zatrzymanym agregacie.
Vid stoppat aggregat konstanthills varmebatteriets returtemperatur.

REGULACJA PRZEPLYWEM CISNIENIA:

Nadajnik ci$n. GP3 utrzymuje ci$n. w kanale dolot. pow. na statym poz. za pomocg przem. czest.
Przeptywomierz GP2 ster. przept. pow. wywiew. za pom. przem. czest.,

Wart. biez. GP1, przept. pow. nawiew., stanowi wart. zadana.

Odchytki wartosci zadanej wkaczaja alarm po nastawionym czasie.

Aktualny przeptyw powietrza w kanale dolot. i wylot. odczytuje sie z terminala recznego.

KONTROLA FILTRA:
Limit alarmu filtr powietrza nawiewanego i wywiewanego obliczony na przeptyw pradu powietrza,
przekroczone dopuszczalne granice alarméw, alarm.

DYM/POZAR:
Kiedy czujnik nawiewu lub wywiewu przekroczy nastawiong granice alarmowg
wyzwala sig alarm dymowy/pozarowy.
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