
 

 

 

 Flexomix Rysunek z wymiarami  

 
 Projekt 6-210-8  

 Centrala K4/R4+WC1  

 Wielkość 600-1V   8250/8550 
m³/h 

 

  
   Razem dla centrali    

Szerokość  2200/2540 mm  1)  441 kg  5)  393 kg     

Wysokość 2630 mm  2)  586 kg 6)  385 kg   

Długość 6654 mm 3)  479 kg 7)  441 kg   

Waga 3521 kg  4)  386 kg    

      

 

Uwaga: Należy uwzględnić przestrzeń potrzebną do otwarcia drzwi inspekcyjnych i wymiany filtrów. Rury baterii wodnej wystają max 100 mm. Przestrzeń obsługi przed agreg. 
chł. nie może być mniejsza niż 1000 mm. W przypadku wykonania zewnętrznego centrala jest dostarczana na statywie i z daszkiem nad centralą. Daszek centrali zewnętrznej 
wystaje max 100 mm, z przodu/z tyłu. Syfon do montażu na zewnątrz należy wykonać na miejscu i wyposażyć w przewód grzewczy, nie wchodzi w zakres dostawy IV Produkt. 
Drzwiczki inspekcyjne z największym promieniem skrętu 1070 mm w module 3;6. Klamka drzwiczek inspekcyjnych wystaje 60 mm. Ramki typu PG wystają 40 mm. 
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