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Charakterystyki przeptywowe dla KVD-N

Wykresy przedstawiaja przeptyw powietrza przez regulator w odniesieniu do réznicy cisnief przed

i za regulatorem. Tolerancja btedu pomiaru dla urzadzen moze wynies¢:
- +/-3m’/h w przypadku przeptywdw mniejszych lub réwnych 50 m*/h
- +/- 5% w przypadku przeptywéw wiekszych niz 50 m’/h

KVD-N D.80, 100, 125, 150, 160, 200 Q=15-50 m’/h
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KVD-N D.100, 125, 150, 160, 200, 250 Q = 350 - 500 m’/h
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KVD-N D.125, 150, 160, 200, 250 Q =550 - 700 m’/h
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Charakterystyki przeptywowe dla KVD-N

przeptyw Lw dB (A)
m’/h 50Pa 100Pa 150Pa 200 Pa
350 35 40 44 47
400 37 42 45 50
450 38 44 46 51
500 39 46 48 53

przeptyw Lw dB (A)
m’/h 50Pa 100Pa 150 Pa 200 Pa
550 40 47 48 55
600 Al 49 51 56
650 42 50 52 57
700 43 52 53 58

Charakterystyki przeptywowe dla KVD-HP

Wykresy przedstawiaja przeptyw powietrza przez reqgulator w odniesieniu do rdznicy cisnien przed
i za regulatorem. Tolerancja btedu pomiaru dla urzadzen moze wynies¢:

przeptyw [m*/h]

+/- 3 m*/h w przypadku przeptywédw mniejszych lub réwnych 50 m’/h

+/- 5% w przypadku przeptywéw wiekszych niz 50 m’/h

KVD-HP D.80, 100, 125, 150, 160 Q=25 -90m’/h
D.100, 125, 150, 160,200 Q=90-170 m’h
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Charakterystyki przeptywowe dla KVD-HP

KVD-HP D.125, 150, 160, 200, 300 Q = 180 - 300 m*h KVD-HP D.200,250 Q=500 - 850 m*h
D.150, 160, 200, 250 Q =300 - 500 m*/h D.250 Q = 850 - 1200 m¥/h
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Zasady oznakowania produktu
KVD-N-125-90

kv - [ - {2 - B8

typ regulatora
N - zakres pracy 50 - 250 Pa
HP - zakres pracy 150 - 600 Pa

$rednica: 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm
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