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measure-be sure.

HDK — PRZETWORNIK/ REGULATOR STEZENIA DWUTLENKU
WEGLA W KANALE WENTYLACYJNYM

Przetworniki HDK sg przeznaczone do wykrywania
i sterowania poziomem dwutlenku wegla, temperatury
i wilgotnosci w kanatach wentylacyjnych. Dane
z przetwornika mozna wykorzysta¢ np. w celu sterowania
zapotrzebowaniem powietrza.
Model N zawiera wyswietlacz, na ktérym prezentowane
sg sekwencyjnie wartosci pomiarow. Wyswietlacz mozna
zablokowac tak, aby wyswietlat tylko zadang wartosé.
Metoda samoczynnej kalibracji ABCLogic™ eliminuje
mozliwo$¢ wystgpienia dryfu punktu zerowego Funkcje
ABCLogic™ mozna wytgczy¢ korzystajgc z narzedzia
ML-SER.
Wyjsciem sterujgcym mozna zarzgdzac zgodnie
z wartoscig jednego pomiaru lub dokonujac -
maksymalnego wyboru wszystkich wartosci. Ustawienia Dane techniczne
regulatora mozna zmienié korzystajac z narzedzia ML- Zasilanie 24 VAG/DC (22...28 V), <2W
SER. Pomiar stezenia dwutlenku wegla
) . ) ) o zakres 0...2000 ppm
Przetwornik moze byc wyposazony w prze;kazmk HD-B doktadnos¢ (25°C) typ. +40 ppm +3 % wzgledem
(24 VAC, 1 A). Wyjsciem przekaznika mozna sterowac odczytu (ABCLogic™)
zgodnie z wartoscig jednego pomiaru lub dokonujgc stabilno$¢ diugoczasowa/ <2 % FS (ABCLogic™)
wyboru wszystkich mierzonych wartosci. Punkt rok
zatgczenia przekaznika mozna ustawi¢ za pomoca stata czasowa <2min
narzedzia ML-SER. Pomiar temperatury
Instalacja: zakres 0..50°C
’ doktadnos¢ (25°C) +0,5°C
24 Vac/dc B | G Pomiar wilgotnosci (modele RH)
0 Vac GO zakres 0...100 %rH
0..10V, CO, < | Y1 doktadnos¢ (25°C) +2 %rH
10V Sonda pomiarowa @10 mm x 110 mm;
0..10V, temperature < | Y2 izolacja kanatu < 75 mm
0...10 V, humidity (RH models) <= | Y3 Wyjscia 0...10V<2mA
0...10 V, controller output < | Y4 Temperatura robocza 0...+450°C
Wilgotnos¢ powietrza 0...85% RH (bez kondensacji)
Obudowa IP54
NO Wymiary (szer. x wys t.) 105 x 104 x 155 mm
. X . X . X X
24 Vac 1 A, relay (HD-R) NC 1 ymary ye g
COM
Dane do zaméwienia:
Model Numer Opis
katalogowy
HDK 1135050 przetwornik do pomiaru CO, i °C
w kanale wentylacyjnym
HDK-N 1135051 przetwornik do kanatu
wentylacyjnego z wyswietlaczem
HDK-RH 1135044 przetwornik do pomiaru CO,,°C i
%rH w kanale wentylacyjnym
HDK-RH-N 1135045 przetwornik do kanatu
wentylacyjnego z wyswietlaczem
HD-R 1135003 opcja, przekaznik 24 V AC, 1 A
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguraciji
przetwornika
Produkty spetniajg wymagania Dyrektywy 2004/108/WE i sg zgodne ze standardami EN61000-6-3: 2001 (emisja) oraz EN61000-6-2: 2001 (ochrona).
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