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Wersja 4.2

Firma SMAY zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie.
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1. Wstep

Szczegbtowe zapoznanie sie z niniejszg dokumentacjg, montaz i uzytkowanie urzadzen
iSWAY-FC® zgodnie z podanymi w niej opisami i przestrzeganie wszystkich warunkéw
bezpieczenstwa stanowi podstawe prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadzenia.
Zaktada sie, ze prace dotyczace transportu, montazu iSWAY-FC®, podtaczenia instalacji
zwigzanych z urzgdzeniem jak rowniez konserwacji i napraw wykonywane s3 przez
wykwalifikowany personel lub nadzorowane sg przez osoby uprawnione.

Przez wykwalifikowany personel rozumie sie osoby, ktore wobec odbytego przeszkolenia,
posiadanego doswiadczenia zawodowego w zakresie urzgdzen elektromechanicznych
i znajomosci istotnych norm, dokumentacji oraz przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i warunkdéw pracy zostaty upowainione do przeprowadzania niezbednych prac
konserwacyjnych na podstawie protokotu szkolenia oraz potrafig rozpoznaé i unika¢ mozliwych
zagrozen.

Ponizsza dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera szczegétowe informacje dotyczace
wszelkich mozliwych konfiguracji central, przyktadéw ich montazu, oraz uruchomienia,
uzytkowania, napraw i konserwacji. Jezeli centrale eksploatowane sg zgodnie z przeznaczeniem,
to niniejsza dokumentacja i inne dokumenty dotgczone do urzgdzen zawierajg wystarczajgce
wskazowki niezbedne dla wykwalifikowanego personelu.

- Montaz urzadzenia, podfaczenie instalacji zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja
i konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi
na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie.

- Zaleca sie korzystanie z pomocy Autoryzowanych Serwiséw SMAY podczas montazu,
instalacji, uruchamiania oraz napraw i konserwacji.

- Dokumentacja powinna zawsze znajdowac sie w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo
dostepna dla stuzb serwisowych.

UWAGA:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji techniczno -
ruchowej.
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2. Regulacje prawne

2.1. Wprowadzenie do obrotu.

Zestaw wyrobow iSWAY FC® do rdznicowania cisnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta (urzadzenie iSWAY FC®) wprowadzono do obrotu na
podstawie wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej dokumentdw:

1. APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9020/2015
2. CERTYFIKAT ZGODNOSCI ITB-2189/W
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FLTROWA 1, 00-671 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22} 57 96 168, fax: (23) 6T 96 296

e-mail: certyfikacja@itb.pl, wwwiilb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB-2189/W

Potwierdza sig, ¥e:

Zestaw wyrobow iSWAY-FC®
do réznicowania ciSnienia w systemach kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepla
przernaczony do stosowania rgodnio £ pit. 2 Aprobaty Technicznej nr ITB AT-15-802012015
iriant:

iSWAY-FC z prestwarnikiem rédnicy cidnienia typu P-MAG i regulatorem MAC-FC
iISWAY-FC-D =z preetwornikiem reznicy ciSnienia typu F-MAGE | regulatorem MAL-FU
iSWAY-FC-R =z preetwornikiem rédnicy cisnlenia typu P-MACF | regulatorem MAC-FCR

IRRLAD
CERTYPECACH J

i FE,

P HEE AR A AL HEE SR HEE B EE H

wprowadzony do obrotu | produkowany przez:

SMAY Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29
31-587 Krakow

w zakladach produkcyjnych:

SMAY Sp. z 0.0. SMAY Sp.z o0.0. Plum Sp. z 0.0.
ul. Cieplownicza 29 ul. Cieplownicza 78 ul. Wspélna 18
31-587 Krakow 31-587 Krakow 16-001 Kleosin

spetnia wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej nr AT-15-9020/2015

Producent wdroeyl system zakiadowe| kontroli produkcii | prowsdzi badenia probek wyrobu, pobranych
w zaktadzie produkcyjnym, zgodnie z planem badad

Zaklad Carll',fﬂhacji ITB pmqprmuadz& walépne badania typu oraz wstepng inspekcle zaktadu produkcyjnego
| zakizdowej kantrofi produkeji, prowsdz] staly nadzdr, oceng | akceptacia zakladowsj kontroll produkci

Miniejszy certyfikal jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodnodcl 1, zgodnie 2 rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawis sposobdw dekianowanis zgodnosc wyiobdw
budowlamech oraz sposoby snakowania ioh Znaiiem budowlanym (Dz: UL Nr 198 poz. 2041 z pédn. zm.)

Certyfikat zgodnodcl nr ITB-21800W zostal wydany po raz pierwszy 21122012 Minejszy certyfikat
{zakivalizowany 31.01.2013, 05.10.2015) moze by stesowany lylke w odniesienie do wyrobow speiniajacych
wymagania ww. specyfikacjl techniczne] i jest wazny do 20.09.2020, o ile specyfikacja techniczna zachowuje
swojg waznosd oraz nie ulegly istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkefi lub system zakiadaws]
kantroli produkcji,

A ST AR HE) A

p.o. KIEROWNIKA
Zakiadu Certyfikacji (=l

:L/ Mwm:.-

mgr ind. Katarzyna Hatowsks dr i Marcin M. Kruk

Warszawa, 05102015
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Zestaw wyrobow  iISWAY FC® do rodznicowania cisnienia w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta jest oznaczony przez producenta znakiem budowlanym @
Firma SMAY wystawia na urzadzenie iSWAY-FC® DEKLARACJE ZGODNOSCI NR 282/2013

SVAV

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 282/2013

1. Producent wyrobu budowlanego : SMAY sp.z 0. 0.
ul. Cieptownicza 29,
31-587 Krakdw.

2. Narwa wyrobu budowlanego : zestaw wyrobdw iSWAY-FC do roznicowania cisnienia w
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu | clepfa, warianty : ISWAY-FC, iSWAY-FC-D,
iISWAY-FC-R.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : PKWIU 28.12.10-30.20.

4. Przeznaczenie | zokres stosowania wyrobu budowlanego : do wytwarzania i utrzymywania
nadciénienia w przestrzeniach chronionych celu zapablegania ich zadymieniu,

Zestaw wyrobéw iSWAY-FC powinien byt stosowany w obiektach budowlanych, dla ktarych
zaprojektowano systemy roznicowania cisnien o nastgpujacych parametrach:

. strumier objetosciowy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronione] w celu wytworzenia
wymaganego nadcisnienia bad# zapewnienia odpowiednie] predkosci przeplywu powietrza przez
otwarte drzwi, dzielgce przestrzen chroniona od niechronione], wynosi od 200 do 50500 m3/h,
wyrnagane nadcisnienie w przestrzeniach chronionych przy drzwiach ramknietych wynosi od 20
do B0 Pa,
calkowite opory przeplywu powietrza na posiczegolnych kondygnacjach, na odeinku od driwi
miedzy stref chroniong a niechroniong do miejsca odprowadzenia powietrza na ewngtrz
budynku (na danej kondygnacji} wynoszq od 0 do 42 Pa,

- minimalne priecieki, obejmujace wyplyw powietrza ze strefy, w ktdre] utrzymywane jest
nadciénianie wynosza od 200 m3/h do 36000 m3fh,

Zestaw wyrobow ISWAY-FC® powinien byc stosowany zgodnie ¢ projektem technicznym, opracawanym
dia okredlonege obiektu budowlanego z uwzglednieniem:
rorporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 2 2002 r., poz.
B90, z painiejszymi zmianami),
postanowien Aprobaty nr AT-15-9020/2015,
- Dokumentacl Techniczno - Ruchowej restawu wyrobow ISWAY - FC, opracowanej przez
Producenta.
- normy PN-EM 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepia. Cradd 6
Wymagania techniczne dotyczace systemadw rétnicowania cisnien. Zestawy urzadzen,
- pormy NFPA 52 Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences,
2012 Edition,
«  Instrukejl ITB Nr 378/2002 Projektowanie instalacji wentylacji potarowe] drog ewakuacyjnych w
budynkach wysokich i wysokosciowych,

w

. Specyfikacja techniczna : AT-15-9020/2015.

str. 1

e
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6. Deklarowane cechy techniczne typu wyroby budowlanego : zgodnie z dokumentacjy
techniczno-ruchowg (OTR)

7. Nazwa | numer akredytowanej jednostki certyfikujgce), numer certyfikatu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKEAD CERTYFIKACH
ul, Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Mumer identyfikacyjny : 1488
Mumer certyfikatu : ITB-2189/W

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscig , ze wyrdb budowlany jest zgodny
ze specyfikacjg techniczng wskazang w pkt. 5.

iaflakodct {
Krakow 12.10.2015 mar Ink. Bi ,[qu ot

jregsce | data wystawhenia) {imig, nazwisko | podpis osoby wpowatiions])

.
+SIVIAY" Sp. Z 0.0
ul. Cieplownicza 28
21537 KRAKOW
pel 12 650 20 Al fax 12978 1888
Regan A56295933
NIB @7 B-282-18-B8

Dokument zaktualizowany. Pierwsze wydanie : 04.02.2013 r.
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3. Przeznaczenie urzadzenia

3.1. iSWAY-FC - kompaktowe urzadzenie z pojedynczym uktadem
regulacyjnym

Jednostki z serii iISWAY-FC® majg za zadanie wytworzy¢ zadang wartos$¢ nadcisnienia
w przestrzeni klatki schodowej, szybie windy ratowniczej lub innych szybach windowych
w stosunku do przestrzeni objetej pozarem. Mozliwe jest rowniez zastosowanie urzgdzen
iISWAY-FC® do kontroli cisnienia w kanale napowietrzajgcym, doprowadzajgcym powietrze do
przedsionkow, z ktérych kazdy posiada wtasny czujnik réznicy cisnienia.

Punkt pomiaru ci$nienia statycznego ——
W przestrzeni chronionej |

e
N ™\ | [
Punkt pomiaru ci$nienia—— | Il | | N
otoczenia (odniesienia) a4 |
T
N S
| | ‘ == ;
I |
\ H =l
—| |
‘ | /| !
L] ‘\ | ; o Ll \
| [
s [ \ [ \
! Ie | ‘ \ N B ‘
el Hee e e e — - i 5t B
~— IR - T T o - / \ ‘
|
Mo / %
= s e s N
Aktual iek /
Przestizen chroniona typu: LU
klatka schodowa, przedsionek pozarowy,
korytarz ewakuacyjny.
Rys. 3.1. Schemat wizualny przeznaczenia urzadzenia.
Punkt pomiaru cinienia — Punkt pomiaru cidnienia statycznego ——
otoczenia (odniesienia) \\ w przestrzeni chronionej I‘
| |
|
l
e
[}
%
\ | |
I e SR SISO | ! A,
+—— Punkt pomiaru | e e __' B 3
sprezu dyspozycyjnego | !
\ A ° |
AN N \ |
; O 17| | \ &
] [ \ \
\ &% |
\
P e L R o
'T YA e e o N B - ik)&
—Tr—— -7~ -0 o
i ‘ 5 ™|
)‘ \ | \ N
| \ B e e e e e OO — A
| Puszka PZ—\
| MacDmin— 1
Przepustnica SRC— \\
z silownikiem Przestrzen chroniona typu: —
Kklatka schodowa. przedsionek pozarowy. Aktualny przeciek
korytarz ewakuacyjny.

Rys. 3.2. Schemat wizualny przeznaczenia urzgdzenia — z zastosowaniem regulatora MAC-D Min i przepustnicy
regulacyjnej SRC.

Urzadzenia iSWAY-FC® mogg by¢ wykorzystywane do ochrony pojedynczej przestrzeni,
gdzie wystarczajgcy jest ukfad regulacji, zabudowany w obudowie urzgdzenia. Wytworzenie
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zadanej wartosci nadci$nienia zapobiega infiltracji dymu i gorgcych gazéw pozarowych do
przestrzeni chronionej zapewniajgc utrzymanie drég ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu.
Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej nadcisSnieniowo moze by¢ realizowane
z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego jak réwniez nawiewu wielopunktowego.
Wytworzenie odpowiedniego nadcisnienia jest mozliwe zaréwno poprzez nawiew jedno- jak
i wielopunktowy. Dzieki zastosowaniu regulatora z algorytmem predykcyjnym, kontrolujgcym
prace przetwornicy czestotliwosci i sitownika przepustnicy regulacyjnej jednostki iSWAY-FC®,
nie ma koniecznosci stosowania mechanicznych klap nadmiarowo-upustowych jako elementow
stuzgcych do regulacji cisnienia. Jest to szczegdlnie istotne w odniesieniu do instalacji,
w ktérych dla zapewnienia normatywnych kryteridw cisnienia i przeptywu do przestrzeni
chronionej dostarczane sg duze strumienie powietrza. W konsekwencji wymagane jest
zastosowanie klap mechanicznych o duzych wymiarach co moze by¢ trudne lub niemozliwe do
zrealizowania.

W przypadku urzadzenia iSWAY-FC® oraz regulatora MAC-FC lub MAC-FCR powyzsza zmiana
ilosci dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez zastosowanie przetwornicy
czestotliwosci (falownika), sterujgcej wydajnoscig wentylatora poprzez zmiane obrotéw silnika
wentylatora nawiewnego.

W przypadku regulatora MAC-D-MIN zmiana ilosci dostarczanego powietrza jest realizowana
poprzez zastosowanie przepustnicy regulacyjnej z elektrycznym sitownikiem obrotowym.
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4. Budowa urzadzenia i zasada dziatania

4.1. iSWAY-FC®
4.1.1. Wersja z szafg automatyki SzA-FC i osobnym zasilaczem ZSP-135-DR
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Rys. 4.1. Budowa iSWAY-FC®-2012 z osobnym zasilaczem 24VDC.

Obudowa (panel izolujgcy - blacha  12.

+ wetna mineralna) 13.
Promiennik podczerwieni OPCJA AF  14.
Listwa pomiarowa wydajnosci 15.
objetosciowe;j 16.
Wentylator 17.
Rezystor hamowania 18.
Przepustnica odcinajaca (zasilajagca) 19.
Panel rewizyjny 20.
Czujnik dymu 21.

Przetwornica czestotliwosci

. Szafa automatyki
. Punkt przytaczeniowy cisnienia

odniesienia

Punkt przytaczeniowy cisnienia z przestrzeni chronionej
Wytacznik gtowny

Sitownik przepustnicy

Kanat prowadzacy okablowanie

Termostat OPCJA AF

Czujnik cisnienia

Sterownik

Zasilacz 24VDC

Punkty wprowadzania przewoddw sterowniczych i magistrali
Kratka wentylacyjna
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4.1.2. Wersja z szafg automatyki SzA-FCZ (ze zintegrowanym zasilaczem 24VDC)
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Rys. 4.2. Budowa iSWAY-FC®-2015 z zasilaczem zintegrowanym w szafie SzA-FCZ.

Obudowa (panel izolujgcy z ptyty
warstwowej - blacha + pianka PIR)
Promiennik podczerwieni OPCJA AF
Listwa pomiarowa wydajnosci
objetosciowe;j

Wentylator

Rezystor hamowania

Przepustnica odcinajgca (zasilajgca)
Panel rewizyjny

Czujnik dymu

Przetwornica czestotliwosci

. Szafa automatyki SzA-FCZ
. Punkt przytgczeniowy cisnienia

odniesienia

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Punkt przytaczeniowy cisnienia z przestrzeni chronionej
Wytacznik gtéwny

Sitownik przepustnicy

Kanat prowadzacy okablowanie

Termostat OPCJA AF

Czujnik cisnienia

Sterownik

Kratka wentylacyjna

Punkty wprowadzania przewoddéw sterowniczych i
magistrali

Daszek do wersji pionowej OPCJA DA

Sitownik daszka OPCJA DA

Dybel z wkretem
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Rys. 4.3. Budowa iSWAY-FC-0.XX-DA®.

SO

Aktualny przeciek

@ > Wentylator z
| ——— | falownikiem

i (napowietrzajacy)

|
| Czujnik

| cisnienia
é L TAP

Tablica sterownicza
+ Regulator ci$nienia

Rys. 4.4. Schemat ideowy iSWAY-FC®.
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5. Warianty wykonania

Podstawowg wersjg wykonania urzgdzenia iSWAY-FC® jest kompaktowa jednostka (rys.
5.1) umozliwiajgca montaz iSWAY-FC® w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym
(maszynowni wentylacyjnej) lub na dachu z uktadem podwdjnej czerpni (rys. 5.2).
Inne typowe wersje wykonania iSWAY-FC® to wersja z czerpnig powietrza (rys. 5.3) i wersja
pionowa tylko dla najmniejszej jednostki iSWAY-FC-0 (rys. 5.4).
Jako opcja w iSWAY-FC® wprowadzono system zabezpieczajgcy przed zamarznieciem
przepustnic odcinajgcych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic
zastosowano specjalne uszczelki odporne na niskie temperatury wykorzystywane aktualnie
w branzy chtodniczej oraz zastosowano system kierunkowego promiennika podczerwieni
o mocy 300W , ktéry ustawiony jest fabrycznie na wartos¢ -12°C. Podczas pracy w temperaturze
nizszej od zadanej system Anty Frost zatacza sie automatycznie. Elementy o znaczeniu
kluczowym do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze pomalowano na kolor
czarny aby pochtaniaty maksymalng ilos¢ promieniowania podczerwonego. Pozostate elementy
wnetrza iISWAY-FC® pozostawiono w jasnych kolorach, aby odbijaty promieniowane i kierowaty
je naistotne dla dziatania elementy, co wzmacnia dziatanie promiennika podczerwieni.
Aby umozliwi¢ osiggniecie deklarowanej wydajnosci wentylatora napowietrzajgcego nalezy
bezposrednio za jednostkg po stronie nawiewnej zapewnic¢ prosty odcinek kanatu o dtugosci
minimalnej réwnej srednicy zastosowanego wentylatora. O ile lokalne warunki techniczne na to
pozwalajg zalecane jest zastosowanie prostki o dtugosci 1 m.
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E> | -Kierunek przeplywu powietrza - iSWAY FC nawiewny- ‘
« ‘ -Kierunek przeplywu powietrza - iSWAY FC wywiewny- |

Rys. 5.1. Podstawowa jednostka iSWAY-FC®.
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Rys. 5.2. Poglgdowy iSWAY-FC® z uktadem dwdch przepustnic powietrza (podstawowej i rezerwowej, elementow
sktadowych uktadu dwéch czerpni) - widok z gory.
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Rys. 5.3. Wersja iSWAY-FC z czerpnia powietrza.
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Rys. 5.5. Wersja pionowa z daszkiem otwartym najmniejszego urzadzenia iSWAY-FC® typ O.
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6. Mozliwosci montazu urzadzenia

W zaleznosci od potrzeb jednostke napowietrzajgcg mozna odpowiednio zainstalowac

na dachu lub posadzce pietra technicznego z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriow
opisanych w rozdziale 7.
Aby utatwié projektowanie i montaz, budowe jednostki oparto na samonos$nej konstrukgcji
z wentylatorem amortyzowanym w taki sposéb aby mozliwa byta dowolna pozycja pracy
(pozioma i pionowa). Zaleca sie okreslenie kierunku montazu urzadzenia 1 lub 2, aby unikngé
sytuacji potozenia elementdw automatyki spodnig czeécig w kierunku géry rys. 6.1. Dopuszcza
sie potozenie automatyki spodnig czescig w kierunku gdéry w sytuacji kiedy nie jest znana
pozycja pracy urzgdzenia, jednak wymaga sie aby zmieni¢ pofozenie akumulatoréw zasilacza
24VDC odpowiednio do kierunku montazu. Jesli nie jest mozliwe okreslenie kierunku montazu,
urzgdzenie iSWAY standardowo jest montowane o kierunku oznaczonym 1 rys. 6.2 (prawa
strona obstugi).
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« ‘ -Kierunek przeplywu powietiza - ISWAY FC wywiewny- |

—> -Kierunek montazu-

Rys. 6.1. Schemat ewentualnych mozliwosci montazu urzadzenia.

Po ustaleniu kierunku montazu zaleca sie usuniecie zaslepek otworow @14
odwadniajgcych w dolnych profilach obudowy urzadzenia. Rozmieszczenie otwordw
mocujacych M8 (rys. 6.4), pozwala na zamocowanie jednostki iISWAY w dowolnym kierunku
zgodnie ze schematem (rys.6.2). Przyktadowy montaz na dachu za pomocg systemu podpér BIG
FOOT przedstawiono na rys.6.3.

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, ktéra jest dostepna w ofercie
akcesoriéw do iSWAY-FC.
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Rys. 6.2. Przyktadowy montaz urzadzenia na dachu za pomocg podpdr BIG FOOT.
Tabela 1
Podstawowe wymiary iSWAY-FC® - wersja 2012
Wielkos¢ A B C D W2
jednostd [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 2272 1577 1250 380 600x600
1 2486 1827 1480 510 800x800
2 2694 2027 1680 610 1000x1000
Tabela 2
Podstawowe wymiary iSWAY-FC® - wersja 2015
Wielkos¢ A B C D W2
Jednostki [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 2292 1597 1270 435 770x770
1 2506 1847 1500 550 1000x1000
2 2714 2047 1700 650 1200x1200
Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 18
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7. Akcesoria do iISWAY-FC

Aby utatwic¢ projektowanie , montaz i specyfikacje handlowg dla potrzeb ofertowania
i zamawiania budowe jednostki oparto na samonosnej konstrukcji. Mozliwa jest dowolna
pozycja pracy (pozioma i pionowa). W zaleznosci od potrzeb jednostke napowietrzajgcg mozna
odpowiednio utozy¢ na dachu lub posadzce pietra technicznego z wykorzystaniem
odpowiednich akcesoridw.
Wprowadzono uniwersalny sposéb montazu oferowanych akcesoriéw , ktére mozna zamoéwic
do podstawowego modutu napowietrzajgcego. System zostat tak zaprojektowany aby mozna
byto kazdy z akcesoridw zamontowaé bez wykonywania jakichkolwiek otworéw montazowych
z wykorzystaniem istniejgcych jednoznacznie okreslonych narys. 6.4.
Standardowo urzadzenie iSWAY-FC jest produkowane jako kompaktowa jednostka ze stopami
spawanymi (rys. 7.1), wyposazona w krécce elastyczne do podtgczen kanatoéw wentylacyjnych.

T
i
o
Ll
i
Jil
x o
.
S D
A

LA

T [T

il

L

m
i W
L
I
1

:
00000
9 88888 €E—— @
SR

Ir 1

E> ‘ -Kierunek przeplywu powietiza - ISWAY FC nawiewny- ‘

« ‘ -Kierunek przeplywu powietrza - ISWAY FC wywiewny- ‘
Rys. 7.1. Kompaktowa jednostka iSWAY-FC®.

Akcesoria jakie przewidziano do urzadzenia to:

e czerpnia powietrza

e system podpér BIG FOOT

e system przeciwzamrozeniowy Anty Frost
e stopy montazowe do wersji pionowej

e daszek do wersji pionowej (tylko iISWAY-FC-0)

Montaz akcesoriéw powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany personel techniczny zachowujac
nalezytg starannosc.
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8. Modut uktadu dwoch przepustnic powietrza (podstawowej i
rezerwowej, elementdéw sktadowych uktadu dwéch czerpni)

Wlot powietrza (czerpnia) powinien by¢ zawsze umieszczony z dala od wszelkich
potencjalnych zagrozen pozarowych. W celu unikniecia zadymienia przez wznoszacy sie dym,
wloty powietrza powinny by¢ umiejscowione na poziomie gruntu lub jego poblizu (ale
w znacznej odlegtosci od klap odprowadzajgcych dym z podziemia). Jezeli jest to niemozliwe,
wloty powietrza powinny by¢ umieszczone na poziomie dachu.

Jezeli wlot powietrza jest oddalony od wentylatora, to powietrze od wlotu do wentylatora
powinno by¢ prowadzone przewodem.
W przypadku, gdy wlot powietrza nie znajduje sie na poziomie dachu, w przewodzie wlotowym
lub w bezposredniej bliskosci przewoddédw doprowadzajgcych powietrze powinna byé
zapewniona czujka dymu w celu spowodowania automatycznego wytgczenia systemu
réznicowania cisnien, jezeli w dostarczanym powietrzu obecne bedg znaczne ilosci dymu. Dla
potrzeb strazy pozarnej powinien by¢ zapewniony przetgcznik sterowania recznego.
W przypadku, gdy wloty powietrza znajdujg sie na poziomie dachu, powinny by¢ zastosowane
dwa wloty powietrza, oddalone od siebie i skierowane w rdzne strony w taki sposdb, aby nie
mogty znajdowac sie bezposrednio po zawietrznej stronie tego samego zrddta dymu. Kazdy wlot
powinien niezaleznie by¢ w stanie zapewni¢ petny doptyw powietrza wymagany przez system.
Kazdy wlot powinien by¢ zabezpieczony przez dziatajgcy niezaleznie system przepustnic
odcinajgcych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposéb, ze jezeli jedna przepustnica
zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie bez przerwy
zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system. Punkt wylotowy przewodu wentylacji
oddymiajgcej powinien znajdowac sie minimum 1 m powyzej wlotu powietrza i powinien by¢
oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy
zamknietej oraz zamkniecia przepustnicy otwartej nalezy zapewni¢ przetgcznik sterowania
recznego dla strazy pozarne;.
Przetaczniki sterowania recznego systemu podwyzszania cisSnienia powinny znajdowac sie
w nastepujgcych miejscach:

a) maszynownia instalacji uzytkowych budynku oraz maszynownia systemu rdznicowania

ci$nien (jezeli sy oddzielnie) oraz

b) w poblizu wejscia do budynku, w miejscu uzgodnionym z wtadzami nadzorujgcymi.

Przetaczniki te po uruchomieniu powinny by¢ zablokowane w pozycji , wtgczone", a takze
powinny by¢ tak skonstruowane, aby ich powrét do pozycji ,,wytaczone" mdgt by¢ dokonany
wytacznie przez uprawniony personel (np. przez obstuge lub z uzyciem zamka kodowego).
Dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu
oferowany jest przez firme SMAY pod nazwg Uklad Dwdch Przepustnic. Zestaw ten skfada sie
z dwédch oddzielnych przepustnic z sitownikami zabezpieczonymi przed warunkami
atmosferycznymi z rewizjami do serwisu i konserwacji oraz dodatkowego modutu automatyki
umieszczonego w szafie zasilajgco-sterujgcej. Uktady dwéch przepustnic oferowane sg
standardowo o wymiarach kro¢céow wlotowych urzadzen iISWAY-FC® i przeznaczone sg do
montazu w przewodach wlotowych (czerpnych).
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8.1 Podstawowe dane techniczne uktadu dwaéch przepustnic
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<itownika przepustnica
Przepustnica SRC-Z-U
wielkos¢ B H
iISWAY-FC [mm] [mm]
0 770 770
1 1000 1005
2 1200 1205
Rys. 8.1. Wymiary uktadu dwéch przepustnic dla iSWAY-FC".
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9. Identyfikacja urzadzenia

9.1. Tabliczka znamionowa

Urzadzenie iSWAY-FC® jest wyposazone na obudowie zewnetrznej w tabliczke znamionowg

SVAY.... E‘@

31-587 Krakow, ul. Cieptownicza 29

Zestaw wyrobow iSWAY-FC®

do réznicowania ciSnhienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu

i ciepta
Typ S/N
Rok v m’/h
P kW AP Pa

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-9020/2015

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ITB-2189/W z dnia 05.10.2015

Jednostka certyfikujaca:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Zaktad Certyfikacji

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR 282/2013 z dnia 12.10.2015
wydana przez SMAY Sp. z 0.0.
D D

Rys. 9.1. iISWAY-FC® - tabliczka znamionowa.

Tabliczka znamionowa zawiera nastepujgce dane:
e Typ — okresla specyfikacje techniczng urzadzenia
e S/N—numer seryjny urzadzenia
e V —wydajnos¢ urzadzenia w [m3/h] przy sprezu dyspozycyjnym Ap [Pa]
e P —moc urzadzenia w [kW]
e Nr Aprobaty Technicznej
e Nr Certyfikatu Zgodnosci i date wystawienia
e Jednostke certyfikujaca
e Nr krajowej Deklaracji Zgodnosci, date wystawienia, nazwe wystawiajgcego
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9.2. Zasady znakowania produktu

iSWAY- FC-<A>-<W>.<V><P>-<X>-<T>/<ADD>-<WER>
<A> - automatyka
brak = automatyka standardowa
D —do pracy w petli Local FireBUS®
R —dla uktadu rewersyjnego
<W> - wielko$¢ obudowy urzadzenia:
0 — gabaryty: 1500x1050x850
1 - gabaryty: 1600x1300x1080
2 — gabaryty: 1700x1500x1280
<V> - wydajnos$¢ wentylatora przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa
3 —wydajnos$¢ 3000 m3/h -
12 — wydajnos¢ 12000 m3/h |
17 — wydajno$¢ 17000 m3/h )
20 — wydajno$¢ 20000 m3/h | (dla w=1)
24 — wydajnos¢ 24000 m3/h |
31 - wydajnos¢ 31000 m3/h |
39 — wydajnos$é 39000 m3/h | (dla W=2)
47 — wydajnos$é¢ 47000 m3/h |
<P> - zakres pomiarowy przetwornika rdéznicy cisnien

brak = od -250 do 250 Pa
HP — od -600 do 600 Pa
<X> - strona obstugi

L (dla W=0)

‘l: Stojgc w kierunku przeptywu powietrza w jednostce nawiewnej

brak = strona obsiugi prawa strona obstugi jest po prawej stronie

L — strona obs{ugi lewa «I: Stojac w kierl{qku przepfyv\{u powjetrza w jednostce nawiewnej
<T> - temperatura pracy: strona obstugi jest po lewej stronie
brak = od -5 do +50 °C
AF — 0od -25 do +50 °C - wyposazenie w system przeciwzamrozeniowy Anty Frost
<ADD> - wyposazenie:
KE — kréciec elastyczny od strony ssawnej
CP — czerpnia powietrza
UP — ukfad dwdch przepustnic
DA - daszek automatyczny (dla W=0, WER=2012)
SS — posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma
BF — posadowienie na BIG FOOT — wersja pozioma
KM — mocowanie za pomocg kagtownikéw mocujgcych — wersja pozioma
RS — posadowienie na ramie spawanej — wersja pozioma
SW - posadowienie na stopie wahliwej — wersja pionowa z czerpaniem powietrza od gory
(WER=2012)
PSW - posadowienie na platformie i stopie wahliwej — wersja pionowa z czerpaniem
powietrza od dotu (WER=2012)
<WER> - wersja wykonania urzadzenia

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016
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2012 — wersja 2012 (obudowa izolowana z paneli z wetng mineralng, zasilacz osobny)
2015 — wersja 2015 (obudowa izolowana z ptyt warstwowych, zasilacz zintegrowany)

Przyktad zaméwienia:
iSWAY —FC —D—1.20 - AF / KE, KM — 2015

W standardzie urzadzenie iSWAY-FC jest produkowane z krdécem elastycznym od strony
ssawnej KE, posadowienie urzgdzenia na stopach spawanych SS lub mocowanie za pomoca
katownikdw mocujgcych KM. Inne akcesoria sg dodatkowym wyposazeniem.

Standardowo rama obudowy urzadzenia pomalowana jest w kolorze RAL 9010 (biaty), a
wypetnieniem ramy sg panele pomalowane w kolorze RAL 9010 (biaty).

UWAGA: Firma SMAY Sp. z o0.0. przy zamowieniu wiecej niz szeéciu urzadzen iSWAY-FC®
przeznaczonych do obstugi pojedynczego obiektu zaleca zastosowanie Monitoringu Stanow
Pracy Urzadzen (MSPU) wraz z Tablica Sygnalizujgcg (TS), pozwalajgcych na integracje
i centralny monitoring jednostek napowietrzajgcych.
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10.

10.1. Wymiary

Podstawowe dane techniczne iSWAY-FC®
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Tabela 3
Podstawowe wymiary iSWAY-FC®-2012
A B C D1 D2 w1 w2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 1500 1050 850 425 380 770x770 | 600x600
Wielkos¢ |, 1600 1300 1080 540 510 | 1000x1000 | 800x800
jednostki
2 1700 1500 1280 640 610 | 1200x1200 | 1000x1000
Tabela 4
Podstawowe wymiary iSWAY-FC®-2015
A B C D1 D2 w1 W2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 1520 1070 870 435 435 770x770 | 770x770
Wielkos¢ | 1620 1320 1100 550 550 | 1000x1000 | 1000x1000
jednostki
2 1720 1520 1300 650 650 | 1200x1200 | 1200x1200
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10.2. Parametry techniczne i charakterystyki urzagdzen

Tabela 5
Urzadzenie iSWAY - FC
Typ 0.3 0.12 1.17 1.20 1.24 231 2.39 2.47
Wydajno$é[m3/h] (AFC) 3000 12000 | 17000 | 20000 | 24000 | 31000 | 39000 | 47000
Sprez dyspozycyjny [Pa] 900 430 380 390 360 400 420 300
(AFC)
Wydajno$é[m3/h] (ARC) - - 17000 | 20000 | 24000 | 31000 | 39000 | 47000
Sprez dyspozycyjny [Pa] i i
(ARC) 310 310 290 350 360 320
Masa catkowita[kg] 330 340 530 540 550 735 755 770
Tabela 6
Urzadzenie iSWAY - FC
Napiecie Moc Moc
Typ zasilania | czynna | pozorna
[v] [kw] [kvA]
0.3 3x400 3,38 3,45
0.12 3x400 5,47 5,57
1.17 3x400 5,26 5,36
1.20 3x400 6,96 7,10
1.24 3x400 9,22 9,40
231 3x400 9,22 9,40
2.39 3x400 13,00 13,26
2.47 3x400 17,4 17,75
Uwaga: Podane moce przy zatozeniu A=0,9 oraz cos¢$=0,98
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Charakterystyki iISWAY-FC®
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Rys. 10.1. Charakterystyka iSWAY-FC(-D) (z wentylatorem AFC).
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Rys. 10.2. Charakterystyka iSWAY-FC-R (z wentylatorem ARC).
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11. Transporti przechowanie

Urzadzenie iSWAY-FC® na miejsce montazu dostarczane jest opcjonalnie na specjalnym
systemie podpdr BIG FOOT. Dodatkowo z urzgdzeniem dostarczane s3:
» Rury elektroinstalacyjne — 12mb

» Ztaczki do rur elektroinstalacyjnych — 3 szt.

» Uchwyty do rur elektroinstalacyjnych — 12 szt.
» WazPCV g 5mm—15mb

» Puszka P60KF — 1 szt.

» Puszka 100/100/50 SCAME CUBIK — 1 szt.

» Tréjnik @ 5mm plastikowy — 3 szt.

» Czwornik @ 5mm plastikowy — 1 szt.

» Zastona krdééca NSCH-60 — 1 szt.

» Dokumentacja Techniczno — Ruchowa — 1 szt.

Roztadowanie ze srodka transportu i transport na miejsce montazu zespotu napowietrzania
powinien odbywac sie przy pomocy wodzka paletowego i zaleca sie podnosi¢ urzgdzenie od
strony wytacznika serwisowego tak jak pokazano na rys. 11.1, poniewaz roztozenie masy
urzgdzenia nie jest symetryczne i srodek ciezkosci nie znajduje sie w geometrycznym sSrodku
urzadzenia, dlatego nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie iSWAY-FC®.
Wg rys. 11.2. zobrazowano podnoszenie za pomocg dzwigu, do tego sposobu transportu na
zyczenie dostarczany jest jeden komplet (4 szt.) srub transportowych z uchem o wydtuzonym
gwincie M16. Sruby do transportu powinny by¢ wykonane z materialu o minimalnych
parametrach wytrzymatosciowych: Re=235[MPa], Rm=380 [MPa] np. C15. Nalezy usungé
zaslepki z otwordw i wkreci¢ do oporu sruby z uchem. Po wymaganym ustawieniu urzgdzenia
Sruby transportowe nalezy wykreci¢, a otwory zabezpieczyé wczesniej usunietymi zaslepkami.
W przypadku dostaw na paletach poszczegdlnych elementéw - sekcji zespotu napowietrzania na
miejsce montazu, elementy te przeznaczone sg do ztozenia na obiekcie przez serwis SMAY.
Niniejsza dokumentacja nie obejmuje instrukcji i wytycznych zwigzanych ze skfadaniem
urzadzenia iISWAY-FC®. Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejsce montazu nalezy
sprawdzi¢ stan opakowania oraz komplet dokumentacji.
Po zmontowaniu blokéw zespotu napowietrzania lub w przypadku dostarczonego w catosci
zespotu napowietrzania iISWAY® nalezy transportowaé je wytgcznie w pozycji ich normalnej
pracy.
Nie nalezy sktadowaé zespotu napowietrzania stawiajgc jeden blok na drugim.
Zespot napowietrzania nalezy sktadowac w pomieszczeniach, w ktérych:

» Wilgotnosé wzgledna $<80% przy t=20°C

» Temperatura otoczenia -40°C <t < +60°C

» Zespot napowietrzania nie powinien mie¢ kontaktu z pytami, gazami i parami zragcymi

oraz innymi substancjami chemicznymi ktére mogly by dziata¢ korodujgco na
wyposazenie i elementy konstrukcyjne zespotu napowietrzania.

Na okres sktadowania opakowanie foliowe nalezy rozszczelnié.
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+» Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego sposobu transportu, roztadunku

i przechowywania nie s3 objete gwarancjg i roszczenia z tego tytutu nie beda
rozpatrywane przez SMAY Sp. z o0.0.

OO}

Rys. 11.1. Transport za pomoca wdzka paletowego.

Rys. 11.2. Transport za pomocg dzwigu, mocowanie zawiesi do $rub z uchem o dtugim gwincie M16.
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12.

12.1. Fundament i konstrukcje wsporcze
Urzadzenie iSWAY-FC® powinien by¢ usytuowany na:
» wylewce fundamentowej
» filarach betonowych o odpowiednich wymiarach

» zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej

Posadowienie, montaz, podtaczenie instalacji zwigzanych

» specjalnie przygotowanym systemie podpdr BIG — FOOT (wyposazenie dodatkowe)

Rys. 12.2. Posadowienie na systemie podpér BIG-FOOT .
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Rys. 12.3. Posadowienie bezposrednio na wylewce fundamentowe;j.

Rys. 12.4. P:)sadowienieipionowe (m;)iliwe réwn?ei poziomefna stanwych stopach pr;ykreconych
dyblami do podtoza.
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Fundament, rama lub konstrukcja stalowa wykorzystywana jako konstrukcja nos$na urzadzenia,
musi by¢ ptaska i wypoziomowana.

12.2. Miejsce montazu

Urzadzenie nalezy zamontowaé w taki sposdb, aby podtaczenie instalacji zwigzanych (kanaty
wentylacyjne, tory kablowe) nie powodowaty kolizji z panelami inspekcyjnymi. W celu
wykonania prawidtowego montazu, nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci (rys.12.6) miedzy
strong obstugi a istniejgcymi w miejscu montazu statymi elementami zabudowy (Sciany,
podpory, rurociggi itp.). Jest to réwniez wazne ze wzgledu na eksploatacje urzadzenia oraz
mozliwosci wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych. Dopuszcza sie natomiast
zamontowanie w przestrzeni obstugowej takich instalacji jak: rurociagi, konstrukcje wsporcze
ktdrych sposéb demontazu i montazu na czas obstugi serwisowej, napraw i remontéw jest
tatwy i nie wptywa na dziatanie tychze urzadzen. W celu zapewnienia bezpieczeristwa czynnosci

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 34



konserwacyjnych oraz serwisowych, nalezy w razie potrzeby wykonaé podest obstugowy
szerokosci minimum potowy szerokosci urzadzenia.

r | | 09xB B 1
| | .
L [ e =Y |
| E ° | | °
| | | Strona _ |
T obstugi — |
| | : AN v

Rys. 12.6. Minimalna odlegto$¢ urzadzen iSWAY-FC® od statych elementéw zabudowy.

12.3. Podtaczenie przewodéw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne tagczone sg z urzgdzeniem iSWAY-FC® za posrednictwem potaczen
elastycznych (dostarczanych razem z zespotem napowietrzania) zapobiegajgcych przenoszeniu
drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspdtosiowosci kanatu i otworu wylotowego zespotu
napowietrzania. Potgczenia elastyczne (rys.12.4) zakoriczone sg ramkg o wysokosci profilu
30 mm. Ramki do kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ w naroznikach za pomocg srub M8.
W przypadku wiekszych przekrojéw kanatéw (1000mm x 1000mm i wiecej), na profilach ramek
nalezy zastosowa¢ dodatkowe elementy spinajgce, o odpowiednim rozstawie (zgodnym
z zasadami montazu przewoddéw wentylacyjnych). Dodatkowe elementy spinajgce nie wchodzg
w zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potgczenia elastycznego jest zapewnione po
rozciggnieciu rekawa na dtugo$é ok. 100 mm. W celu zachowania ciggtosci elektrycznej uktadu
W miejscu stosowania pofagczenia elastycznego profil aluminiowy urzadzenia nalezy potgczyc
z kanatem napowietrzajgcym linkg uziemiajaca ,,20” o odpowiednim przekroju (rys.12.7).
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1. ISWAY

2. Przewod uziemiajcy
3. Polgczenie elastyczne
4. Kanal napowietrzajacy

Rys. 12.7. Podtaczenie przewoddw wentylacyjnych, potgczenie elastycznego przewodu uziemiajgcego.

Prawidiowe podfgczenie kanatdw do urzadzenia iSWAY-FC® wymaga zastosowania
odpowiednich elementéw wsporczych, ktére bedg gwarantowaty odpowiednig nosnosé
i stabilnos¢ konstrukcji. Sposdb prowadzenia kanatdw oraz ksztattek tgczacych zespédt
napowietrzania z uktadem instalacji napowietrzania, powinien eliminowa¢ mozliwosé
generowania hatasu z elementdw instalacji.

12.4. Podtaczenia pneumatyczne

Bardzo waznymi elementami ktére w duzym stopniu odpowiadajg za prawidtowa prace
urzadzenia iSWAY-FC® s3 punkty pomiaru ci$nienia. Dlatego tez, na etapie wykonywania
projektu nalezy jednoznacznie okresli¢ zardwno, lokalizacje punktéw pomiaru cisnienia
statycznego w przestrzeni chronionej nadcisnieniowo punkty pomiaru sprezu w przewodzie
wentylacyjnym, jak i cisnienia odniesienia.

Wykonana instalacja pneumatyczna powinna umozliwia¢ niezaktécony odbiér cisnienia
powietrza z punktéw pomiarowych przez czujnik réznicy cisnien. W zwigzku z tym, przy
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instalowaniu przewodéw impulsowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to by nie byty
pozaginane i pozaciskane przez inne elementy. Punkty przytgczenia przewoddéw pomiaru
cisnienia znajdujg sie na obudowie urzadzenia od strony obstugi. Zaleca sie poprowadzenie
punktu pomiarowego cisnienia w ostoniete miejsce, ktére pozwoli wyeliminowaé niekorzystny
wptyw podmuchéw powietrza.

Pomiar ci$nienia (sprezu) wewnatrz przewodu wentylacyjnego ukazany jest na rysunku 12.8.
Punkty pomiarowe powinny znajdowac sie na trzech réznych sciankach, na prostym odcinku
przewodu wentylacyjnego za ttumikiem akustycznym. Rurki pneumatyczne zakoriczone sg w
punktach pomiarowych kruscami wprowadzonymi do wnetrza przewodu wentylacyjnego.

Rurka impulsowa @ 6mm
w ostonie typu peszel @18mm

Rurka impulsowa & 6mm
Puszka typu w ostonie typu peszel @18mm
SCAME 100x100,

Punkty pomiarowe cidnienia w

min, 1,9m min. 1,5m

i
!

min. 1,.5m nin. 1,5m

Rys. 12.8. Punkt pomiaru sprezu w przewodzie wentylacyjnym.

Rys. 12.9. Punkt pomiaru cisnienia statycznego (wersja do zamurowania w $cianie).
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Rys. 12.10. Punkt pomiaru cisnienia statycznego (wersja nascienna).

Pomiar ci$nienia w przestrzeni chronionej i ci$nienia odniesienia odbywa sie w odpowiednio
zlokalizowanym i przygotowanym punkcie pomiarowym (rys. 12.9) i (rys. 12.10). Rurka
impulsowa wewnatrz punktu pomiarowego, powinna by¢ zakoriczona droinym trdjnikiem
rozgateznym. Wersja nascienna wymaga wykonania w puszce 2 otwordw po bokach puszki, gdy
jest instalowana na zewnatrz budynku nalezy réwniez wykonaé 2 otwory u dotu puszki w celu
odwodnienia.

12.5. Petla magistralna fireBUS®®

FireBUS® jest dwukierunkowg pierscieniowg magistralg danych z ustalanym kierunkiem
transmisji przy starcie systemu. Przesytanie informacji pomiedzy urzadzeniami odbywa sie
poprzez réznicowy sygnat napieciowy zgodny ze standardem RS485 z predkoscig 115200[bps].
Potgczenia fizyczne pomiedzy urzadzeniami sg ekranowane, izolowane, zabezpieczone przed
przepieciami oraz zabezpieczone prgdowo. Mozliwos¢ sprzetowego zwierania linii odbiorczych
z nadawczymi dla poszczegdlnych weztéw magistrali pozwala na zapewnienia bardzo szybkiego
przesytania informacji. Sprzetowe zwieranie linii odbiorczych z nadawczymi realizowane jest
automatycznie poprzez oprogramowanie.

Magistrala umozliwia na wielopoziomowg komunikacje pomiedzy regulatorami, czujnikami
cisnienia i temperatury wchodzgacymi w sktad systemu réznicowania cisnien na danym obiekcie.
Magistrala FireBUS® umozliwia na potgczenie wszystkich urzadzen na danym obiekcie w jednag
sie¢ z jednym zdecentralizowanym systemem monitoringu i detekcji uszkodzen. Urzadzenia
wchodzgce w sktad magistrali FireBUS® zawierajg dwa typy magistrali: FireBUS® globalny i
FireBUS® lokalny.

Kazde z urzagdzen wchodzacych w sktad magistrali moze petnié funkcje mastera, z tymze w danej
chwili na jednej magistrali moze by¢ jeden master. Urzadzenia przekazujg pomiedzy sobg
funkcje mastera podczas dziatania systemu. Inicjalizacje danej magistrali oraz proces
przekazywania dostepu jest inicjalizowany przez jeden z regulatorow w sieci, ktéry petni funkcje
aktywnego monitora dodatkowo monitorujgc stan urzadzen wchodzacych w sktad danej
magistrali FireBUS® oraz monitorujgc poprawnosc¢ informacji przesytanych na danej magistrali.
Magistrala FireBUS® wyposazona jest w szereg mechanizméw zabezpieczajacych przed
przerwaniem linii lub uszkodzeniem jednego z urzadzen wchodzacych w sktad sieci.
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W przypadku detekcji uszkodzenia linii lub ktdérego$ z urzadzen, wszystkie urzgdzenia
wchodzgce w sktad danej magistrali przechodzg na tryb komunikacji awaryjnej w dalszym ciggu
umozlwiajgcej skuteczne zapewnienie ochrony przeciwpozarowej w napowietrzanych
pomieszczeniach.

Na linii Local FireBUS® moze znajdowac sie maksymalnie 32 podtgczone urzadzenia.

Na linii Global FireBUS® moze znajdowac sie maksymalnie 36 podtgczonych urzadzen.

Uwaga:
1. Przewody magistralne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,4m od przewodow
silnopradowych (230VAC, 400VAC)
2. Przy podfaczaniu nalezy pamietaé, ze pod zaciski D+ i D- musza by¢ podtaczone
przewody z jednej pary przewodu. Dotyczy to petli Global FireBUS® oraz Local
FireBUS®.

12.6. Okablowanie obiektowe, podtgczenia elektryczne, sterowania
i monitoringu.

Podtgczenia elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, w sposdb zgodny z regulujgcymi tego typu czynnosci normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktéorym zamontowane jest urzgdzenie. Sposoby
podtaczen przedstawiajg zatgczone schematy. Wytyczne z tabeli 9a, 9b, 9c przedstawiajg dane
elektryczne urzadzen oraz zalecane przekroje przewoddw jakimi nalezy doprowadzi¢ zasilanie
z rozdzielni elektrycznej. Przyjeto zatozenia:

e Dla przewoddéw 3x400VAC zatozono, ze maksymalny udziat strefy gorgcej nie
przekracza 20% dla 70m dtugosci, natomiast dopuszczalny jest spadek napiecia
wynosi 3%.

e Dla przewoddéw 1x230VAC zatozono, ze maksymalny udziat strefy gorgcej nie
przekracza 20% dla 60m dtugosci, dopuszczalny spadek napiecia wynosi 5%. W
przypadku innych parametréw, konieczny jest kontakt z producentem (ponowny
dobér przewoddéw).

e Dla przewodow zasilajgcych 1x24VDC regulatory MAC-D MIN(2;4) oraz puszki PZ
zatozono, ze maksymalny udziat strefy goracej nie przekracza 20% dla 40m
dtugosci, natomiast dopuszczalny spadek napiecia nie przekracza 10%.

e Dla przewododw zasilajgcych 1x24VDC czujniki P-MACF zatozono, ze maksymalny
udziat strefy goracej nie przekracza 20% przy 100m dtugosci , natomiast
dopuszczalny spadek napiecia nie przekracza 10%.

e Dla przewodéw zasilajgcych 1x24VDC Tablice Sterujgco-Sygnalizacyjne TSS-X-24V
zatozono, ze maksymalny udziat strefy gorgcej nie przekracza 20% przy 135m
dtugosci, natomiast dopuszczalny spadek napiecia nie przekracza 10%.

e Dla przewoddw magistralnych zatozono, ze dtugos¢ przewodu miedzy
poszczegblnymi urzagdzeniami nie moze przekracza¢ 250m.

Zasilanie urzadzen powinno by¢ gwarantowane w czasie pozaru. Przed przystgpieniem do
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podtgczenia zasilania nalezy sprawdzi¢ czy zostatlo one doprowadzone odpowiednim
przewodem zgodnie z wytycznymi podanymi w tabelach. Ponadto wymaga sie sprawdzenia
wartosci napiecia i czestotliwosci sieci zasilajgcej, ktore mogg réznic sie nie wiecej jak 5% od
podanych w niniejszej dokumentacji techniczno — ruchowej. Jesli wystepujg znaczne
niezgodnosci co do wartosci napiecia i czestotliwos$ci sieci, urzadzen nie nalezy podtgczac.

A — |

Rozdzietnia Ix400V

Rys.12.11. Podtaczenie gtéwnego zasilania do urzgdzen iSWAY-FC®

Tabela 6
urzadzenie Typ wytgcznika
iISWAY-FC 0.3 4G40-92-PKS6
iISWAY-FC 0.12 4G40-92-PKS6
iSWAY-FC 1.17 4G40-92-PKS6
iISWAY-FC 1.20 4G40-92-PKS6
iSWAY-FC 1.24 P3-63
iISWAY-FC 2.31 P3-63
iISWAY-FC 2.39 P3-63
iSWAY-FC 2.47 P3-100
Uwaga:

Dopuszcza sie wymiane wytgcznika serwisowego urzadzenia iSWAY® na wiekszy przez SMAY lub

serwis autoryzowany SMAY.
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Tabela 9a

Urzadzenie iSWAY - FC

Napiecie Moc Moc Zabezpieczenie z:ll)f:;;:e‘zlzaenr:e Sugerowane przewody
Typ zasilania | czynna | pozorna w urzadzeniu W rozdzielni gtéwnej zasilajace urzadzenie
vl [kw] [kvA] Typ [A] Typ
0.3 3x400 3,38 3,45 FWC-10A10F gG 16A NHXH FE180/PH90 5x2,51
0.12 3x400 5,47 5,57 FWC-16A10F gG 20A NHXH FE180/PH90 5x41
1.17 3x400 5,26 5,36 FWC-16A10F gG 20A NHXH FE180/PH90 5x41
1.20 3x400 6,96 7,10 FWC-16A10F gG 20A NHXH FE180/PH90 5x4?
1.24 3x400 9,22 9,40 FWC-20A10F gG 25A NHXH FE180/PH90 5x6*
2.31 3x400 9,22 9,40 FWC-20A10F gG 25A NHXH FE180/PH90 5x6!
2.39 3x400 13,00 13,26 FWC-32A10F gG 40A NHXH FE180/PH90 5x10*
2.47 3x400 17,40 17,75 FWC-40A14F gG 50A NHXH FE180/PH90 5x16*
Uwaga: Podane moce przy zatozeniu A=0,9 oraz cos$=0,98
Tabela 9b
Urzgdzenie MSPU, TSS, TS
Sugerowane
Napiecie Moc Moc Zabezpieczenie zabezpieczenie Sugerowane przewody
Typ zasilania | czynna | pozorna w urzadzeniu w rozdzielni zasilajace urzadzenie
gtéwnej
vl (w] [VA] Typ [A] Typ
TSS-1 1x230 16 20 1,25 zwtoczne B6 NHXH FE180/PH90 3x1,52
TSS-2 | 1x230 16 20 1,25 zwtoczne B6 NHXH FE180/PH90 3x1,5
TSS-3 1x230 16 20 1,25 zwtoczne B6 NHXH FE180/PH90 3x1,52
TS-X
TSX/YR 1x230 16 20 1,25 zwloczne B6 NHXH FE180/PH90 3x1,52
MSPU | 1x230 1000 1000 6,3 zwtoczne D10 NHXH FE180/PH90 3x1,52
Tabela 9c

UrzqdzenieTSS-X-24V, MAC-D MIN, P-MACF, T-MACF

Napiecie o .
Typ sasilania Moc czynna Sugerowane przewody zasilajgce urzadzenie
[vbC] (w] Typ
TSS-1-24V 24 6 HDGs FE180/PH90 3x2,5

1 Przyjeto maksymalna dtugosé¢ przewodu réwna 70m przy 20% udziale strefy goracej — zatozono spadek

napiecia nie wiekszy niz 3%. Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobra¢ przekroj

2 zatozono ze dlugosé przewoddéw zasilajgcych nie przekracza 60m przy 20% udziale strefy gorace;j i

dopuszczalnych spadkach napie¢ 5% Dla innych warunkéw, nalezy ponownie dobraé przekroj
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TSS-2-24V 24 11,5 HDGs FE180/PH90 3x2,5
TSS-3-24V 24 14,5 HDGs FE180/PH90 3x2,5
MAC-D MIN 24 12 HDGs FE180/PH90 3x1,0
P-MACF 24 2,2 HDGs FE180/PH90 3x1,0
T-MACF 24 1,2 Zasilanie przez Local FireBus
UWAGA:

»Wymaga sie stosowania oddzielnych zabezpieczern nadpradowych (zwarciowych), dla
kazdego z odejs¢ zasilania. Wymaganie dotyczy kazdego obwodu zasilania, zaréwno 24VDC,
jak i 230VAC i 3x400VAC. Zabezpieczenia nadpragdowe muszg by¢ zamontowane bezposrednio
za punktem rozdziatu zasilania, nalezy zapewnic selektywnos¢ stosowanych zabezpieczen”

Oprdcz zasilania do urzadzen iSWAY-FC®, konieczne jest doprowadzenie sygnatu z Centrali
Sygnalizacji Pozarowej (CSP). Sygnat ten jest samoistnie podtrzymywany, wiec moze miec
charakter impulsowy i jest najczesciej podawany za pomocg Elementéw Kontrolno-Sterujgcych.
Urzadzenie iSWAY-FC® monitoruje linie transmisji sygnatu z CSP pod katem jej zwarcia oraz
zerwania, w tym celu nalezy zamontowac po stronie styku modutu Kontrolno-Sterujgcego CSP
odpowiednie rezystory wedtug instrukcji z rys. 12.12. Do CSP urzadzenia iSWAY-FC® przekazujg
sygnat potwierdzajgcy prace oraz sygnat awarii zbiorcze;j.

Urzgdzenie ISWAY-FC 0ZNACZENIE PRZEWODOW

RODZAJ .
MAC-FCIR) 0ZN. PRZEWODU PRZEKRO

£2 | HTKSH FE180/PHS0 Ix2x0,8

— OZNACZENIE SYGNAK@W DLA SAP:

45 46 L7 48 49 50 1- SYGNAF POZAR Z SAP (NC)

2 - POTWIERDZENIE PRACY URZADZENIA DLA SAP (NO)
3 - AWARIA ZBIORCZA URZADZENIA DLA SAP (NC)

Rys. 12.12. Ogdlny schemat potgczenia urzadzen iSWAY-FC® z CSP.

Urzadzenia iSWAY-FC®, tgczone sg standardowo z Tablicami Sterujgco-Sygnalizacyjnymi
(TSS-X, TSS-X-24V), z Tablicg Sterujgcg i Monitoringiem Standw Pracy Urzadzen (TS-..., MSPU) z
uktadem podwadjnej czerpni, z szafg zasilania i sterowania wentylatoréw oddymiajgcych (SzA-
WO0), z czujnikami cisnienia P-MACF, regulatorami MAC-D Min(2;4), Systemem Alarmowania
Pozarowego (SAP) oraz z innymi urzadzeniami iSWAY-FC®, tworzgc tgcznie system SAFETY
WAY®,
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ISWAY-FC XXX 7

—é@D— Oznaczenie
£2 projektowe 1/!7

Ix400V

D2

16W

OO0 | g7
®
ISsS

1
Punkt dostepu stuzb
ratowniczych
(Pomieszczenie monitoringu)

Legenda

]

OO0

[0}
rSS

7

—{ 4

- Tablica Sygnalizujaco-Sterujaca

- Pomiar statycznej roznicy
cisnien - przewody impulsowe @5

02/75(2@/7/? Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowanego
Al 3x400V dla iISWAY FC JABELA 2
81 Zasilanie gwarantowane Ix230VAC MSPU, NHXH FE180/PHI0 3x15
7S, 7SS
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
HTKSH FE180/PH90 0,8
£z Potwierdzenie Pracy (NO) SHIE x2x0,
Awaria zbiorcza (NC)

Rys.12.13. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujacej TSS-1 z urzgdzeniem iSWAY-FC®.

Mozliwe jest wykonanie urzadzen TSS-(1,2,3)-24V, wykorzystujgcych zasilanie gwarantowane

24VDC. Urzadzenia te mogga by¢ wowczas zasilone z urzadzenia iSWAY-FC®. Warianty takie
prezentowane sg na rysunkach 12.14, 12.18 oraz 12.20.
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ISWAY-FC XXX | 4

—é’ﬁ—& Oznaczenie -
projektowe 1%\7

Ix400V

D2 (8

O

ISS-

] Ix24VDC

6w
(0)6) 8
@ |
1-24V

Punkt dostepu stuzb
ratowniczych
(Pomieszczenie monitoringu)

Legenda:

]

(oJe)e)
®

1S5-1-24V

uy

- Tablica Sygnalizujgco-Sterujaca
wykonanie z zasilaniem 24 VDC

- Pomiar statycznej réznicy
cisnien - przewody impulsowe #5

OKABLOWANIE

Oznaczenie Potaczenia elementdw automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowanego
Al 3x400V dla ISWAY FC [ABELA 2
Przewdd zaasilania gwarantowanego
8 TSS-X-24V HDGs FE180/PH90 3x2.5
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
24 Potwierdzenie Pracy (NO) HIKSH FETB0/PHI0 3x2x0.8
Awaria zbiorcza (NC)

Rys.12.14. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujacej TSS-1-24V z urzadzeniem iSWAY-FC®
(Zasilanie 24VDC tablicy TSS dostarczone z urzagdzenia iSWAY-FC® - opcja).
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ADAPTIVE +
ISWAY-FC XXX+ 4p

% Oznaczenle
£z projektowe 1A7

Ix400V
Legenda:
vz ]
00O
@ - Tablica Sygnalizujaco-Sterujaca
7SS
1
Ix230VAC
3 i
000 | g7 E - Przepustnica
® | g
N + - Pomiar statycznej réznicy
! _ [Af cisnien - przewody impulsowe #5
Punkt dostepu stuzb
ratowniczych » -
BLEZ - Sitownik BLEZ24-BELIMO
(Pomieszczenie monitoringu)

OZna(zen/g Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewaod zasilania gwarantowanego
Al Ix400V dla iISWAY FC JABELA Z
Y Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU, NHXH FE180/PHI0 3x15
TS, TSS
1 Przewod Zasda{qcy/sferwa(y 24vDC HDGSs FE180/PH90 3x15
(podwé jna czerpnia)
D2 Pefla magistralna Global FireBus HTKSH FET180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
HTKSH FE180/PH9
£ Potwierdzenie Pracy (NO) SHFEI80/PHS0 3x2x0.8
Awaria zbiorcza (NC)

Rys. 12.15. Schemat blokowy podtgczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS-1 z urzadzeniem iISWAY-FC® i z
uktadem podwdjnej czerpni.
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ADAPTIVE n
ISWAY-FC X XX A
SAp . L 4p
Oznaczenie
2 projektowe 1/\ 1
3x400V Legenda:
[ ]
00O
Dz ® - Tablica Sygnalizujgco-Sterujaca
7SS
7
>
230VAC - Przepustnica
6w
OO0 | By A+ - Pomiar statycznej roznicy
@ P cisnien - przewody impulsowe #5
oo D p y imp
! ) SzA-WO - - Szafa zasilajaco sterujaca
Punkt dostepu stuzb mocliW) dla wentylatora oddymiajacego
ratowniczych
(Pomieszczenie monitoringu) - SHownik BLEZ24-BELIMO
OZM(ZE[”E, Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowanego
Al Ix400V dla ISWAY FC TABELA 2
Przewod zasilania gwarantowanego
Az 3x400V dla SzA-WO TABELA S
43 Przewod zasilania gwarantowanego TABELA 4

3x400V dla WENTYLATOR
Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU,

B1 7S 75S NHXH FE180/PH90 3x15

C1 preewsd (2 ’ ?féjn(; i Z i;%//jjy 2evoe HDGs FE180/PH90 3x15

D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FET80/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:

£2 ALARI SAP (NC) HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8

Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)

Przewdd sterowania i monitoringu
WENTYLATORA
£F1 zataczenie (NC) HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8
potwierdzenie pracy (NO)
awaria zbiorcza (NC)

Rys.12.16. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujacej TSS-1 z urzadzeniem iSWAY-FC®, z
uktadem podwajnej czerpni oraz z szafg zasilania i sterowania wentylatoréw oddymiajacych (SzA-WO).

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016



AV

~7
AN

ADAPTIVE ADAPTIVE
SWAY-F + ISWAY-FC XXX +
AP iSW, C XXX I:Af AP ISWAY-FC I:Af
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D2 —+ D2 ——
Legenda:
— — 000000
@ODO@®@ | - /ablica Sterujaco - Sygnalizacyjna
75S-2
000000
[ORORX R
1SS-2 - Przepustnica
A
B1
2IOVAC - Sitownik BLE 24-BELIMO
16w
+ P PR
Ap - Pomiar statycznej roznicy cisnien - przewody
POMIESZCZENIE impulsowe 85
MONITORINGU
Oznaczenie Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowanego
Al 3x400V dla ISWAY FC TABELA 2
81 Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU, NHXH FE180/PH90 3x15
7S, 7SS
P ] [ /st 24VDC
c1 rzewod zasilajacy/sterujacy HDGs FE180/PHI0 3x15
(podwdjna czerpnia)
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
£2 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PHI0 3x2x0,8

Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)

Rys. 12.17. Schemat blokowy podtgczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS-2 z urzgdzeniami iSWAY-FC® i z
uktadem podwdjnej czerpni
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2L VDC - Sitownik BLE 24-BELIMO
15w 4
—[Ap - Pomiar statycznej réznicy cisnien - przewody
POMIESZCZENIE - impulsowe #5
MONITORINGU

OKABLOWANIE

Oznaczenie na

] t / Typ k
schemacie Potaczenia elementow automatyki yp kabla
Przewdd zasilania
Al gwarantowanego 3x400V dla TABELA 2
ISWAY FC
1 Przewod zasilajocy/sterujacy HDGs FE180/PH90 3x15

24VDC (podwéjna czerpnia)

Przewdd zaasilania
8 gwarantowanego TSS-X-24V HDGs FE180/PH90 3x2,5

D2 Petla magistralna Global FireBus | HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8

Przewody:
ALARM SAP (NC)
Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)

£2 HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8

Rys.12.18. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS-2-24V z urzadzeniami iSWAY-FC® i z
uktadem podwdjnej czerpni (Zasilanie 24VDC tablicy TSS dostarczone z urzgdzenia iSWAY-FC® - opcja).
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POMIESZCZENIE - impulsowe #5
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Potaczenia elementow automatyki Typ kabla

Oznaczenie
na schemacie

41 Przewdd zasilania gwarantowanego
3x400V dla iISWAY FC

Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU,

TABELA 2

B1 TS TsS NHXH FE180/PH90 3x15

1 Przewod (; i;/‘l/jgjg j j 2 i;%//jjy 2evoc HDGs FE180/PH90 3x15

D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8
Przewody

£2 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PHI0 3x2x0,8

Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)

Rys. 12.19. Schemat blokowy podtgczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS-3 z urzadzeniami iSWAY-FC® i z
uktadem podwdjnej czerpni
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schemacie
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gwarantowanego T1SS-X-24V ® x4
D2 Petla magistralna Global FireBus | HTKSH FE180/PHY90 ekw 2x2x0,8
Przewody.
ALARM SAP (NC)
£2 Potwierdzenie Pracy (NO) HIKSH FE180/PH90 3x2x0.8
Awaria zbiorcza (NC)

3x400V

Rys. 12.20. Schemat blokowy podtgczenia Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS-3-24V z urzgdzeniami iISWAY-FC®
i z uktadem podwajnej czerpni (Zasilanie 24VDC tablicy TSS dostarczone z urzadzenia iISWAY-FC® - opcja).
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Oznaczenie Potgczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
A1 Przewod zasilania gwarantowanego TABELA 2

3x400V dla ISWAY FC

81 Zasilanie gwaran;gw.;g; 1Ix230VAC MSPU, NHXH FE180/PHI0 3x15

Przewdd zasilajacy/sterujacy 24 VDC

1 o coormy HDGs FE180/PH90 3x15

D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:

£2 ALARM SAP (NC) HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8

Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)

Rys.12.21. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujaco-Sterujgcej TSS-4 z urzgdzeniami iISWAY-FC..®
i z uktadem podwajnej czerpni
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Rys.12.22. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujaco-Sterujgcej TSS-5 z urzgdzeniami iSWAY-FC..®
i z uktadem podwajnej czerpni
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sag| ! ¢ —{ 40 sagl ' ¢ —{ 4p sagl ! ¢ — 4p
£2 / £2 2 £2 3
b - has har
3x400V 3x400V 3x400V
D2 —+ D2 — D2 —
Legenda:
— — O00000
@@O@®O®® | - /ablica Sterujaco - Sygnalizacyjna
75S-6
000000
00O @®
7SS-6 E - Przepustnica
B1 ) )
2I0VAC - Sitownik BLE 24-BELIMO
16W
+ . PP [
{Ap - Pomiar statycznej roznicy cisnien - przewody
POMIESZCZENIE impulsowe 5
MONITORINGU
OZna(zen/g Potaczenia elementow automatyki Typ kabla
na schemacie
Przewdd zasilania gwarantowanego
AT 3x400V dla iSWAY FC TABELA Z
81 Zasilanie gwarantowane 1x230VAC MSPU, NHXH FE180/PHI0 3x15
TS, 7SS
P ] lajacy/sterujgcy 24 VDC
c1 reewod zasilajacy/sterujacy HDGs FE180/PH90 3x15
(podwdjna czerpnia)
D2 Petla magistralna Global FireBus HTKSH FE180/PHI0 ekw 2x2x0,8
Przewody:
ALARM SAP (NC)
£2 Potwierdzenie Pracy (NO) HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8
Awaria zbiorcza (NC)

Rys.12.23. Schemat blokowy podtaczenia Tablicy Sygnalizujaco-Sterujgcej TSS-6 z urzgdzeniami iISWAY-FC..®
i z uktadem podwajnej czerpni
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Schemat przyktadowe | konfiguracji systemu SAFETY WAY

Przedsionek z przerzutem

3xh00V

Klatka schodowa

Hol windawy Szyb windy

pozaro

Wenyiator
otyninjsey

moclkw

wenryiatar
aclyninjacy

SOAPTIE oArE APINE

ISWAY-FC-D X XX SWAY-FC-D XXX ISWAY-FL- X XX

401 JZH

Paziom dachu

MAC-D Min nr30

MAC-D Min nr2
. Max L

[

¥=1

acvad

Poziom .
MAC-D Min nr2
Max 4

4
4

L Max b

Poziom 0

OKABLOWANEE
Oznaczenie | Polaczenia elementéw autamatyki Typ kabla
]
schemacie
a1 Przewdd 73silanis qwarantowanego | NHXH FE1B0/PHIO 5x przekrd]
3x400V dla iSWAY FC
a2 Przewdd zasilania gwaranfewanege |  NHXH FE180/PH30 Sx przekrd]
3x400V
B1 Zasilanie gwarantowane 230VAC NHXH FE1B0/PH0 3x15
U, TS, TSS
a Przewéd zasilajacy/sterujacy HDGs FE180/PHS 3x1,5
2LVDC (podwé jna czerpnial
[=] Frzewdd zaasilania gwarantowanego HDGs FE180/PHS0 3x1,0
26VDC P-MACF, MAC-D Min,
TSS-X-24V
[E] Przewsd zaasilania gwarantowanego HDGs FE180/PH30 2x1,0
2L¥0C dla PZ 1 sitownik]
[ Przewdd zaasilania gwarantowanago HDGs FE180/PHS0 2115
24Y0C dla PZ (2 siownikil
[ Przewdd zaasilania gwaranfowanego HDGs FET80/PHI0 2x2.5
2LV0C dla PZ (3 sitowniki]
6 Przewdd zaasilania gwarantowanego HOGs FE18D/PH3D 2k
24¥DC dla PZ (& stownkil
a Przewdd sterowania i meniteringu HOGs FE180/PHY0 Gx15
sitownika NM024 A-SR
D1 Petla magistralna Local FireBus | HTKSH FE180/PHID ekw 2x2x0,8
02 Petla magistralna Global FireBus | HTKSH FE180/PHID ehw 2x2x0,8
03 Linia magistralna Firebus HTKSH FE180/PHID ehw 2x2x0,8
3] Przewody HTKSH FE180/PHS0 1x2x0.8
ALARM SAP (NO)
E2 Przewody: HTKSH FE180/PH30 3x2x0,8
ALARM SAP (NC)
Potwierdzenie Pracy (NO)
Awaria zbiorcza (NC)
F2 Przewidd potaczenia MAC-D Min z PZ HTKSH FE180/PHID 3x2x1,0
F1 Przewdd sferowania | moniteringu HTKSH FE180/PH90 3x2x0,8
WENTYLATORA
zataczenie [NC)
potwierdzenie pracy INO)
awaria zbiorcza INC)
F3 Przewsd kontorlny do MAC-D Min HTKSH FE1B0/PHID 1x2x0,8
Fi Przewdd sygnalaw kark MAC-LINK HTKSH FE180/PHS0 4x7x0.8

P-MACF nr29

Pomiar Pomiar
temperatury| | temperatury
F—— wewnetrone] 24wt
gérnej gérnej 22w

z
P

T

|

I

4 |
zewngtrznej |
|

|

|

L [ N
+ I
,,,,, L
} :’ POMIESZCZENIE MONITORINGU —}
| I I
| 1 03 I
| I |
Fomiar } I }
| | _ _ | temperatury| | temperaturyl _ | | ] I | cooooo|
wewnefrznejl | zewnetrznej | | | sossow| |
dolnej [ dolnej | P_MACF nr?2 | \ TS-XvR |
rer— - | 1 N
- L i I | 14 Fhoz|
1 | 1 1230V I
o1 | I 1 Tow |
| I 1 I
LE—— | } | |
! | - tiaba isway . |
: | | Y-licza Klarek rewersyjnych |
L 1 ] [_1
- i 1‘
1
| I oo
-= | ! Al i
————— e | } -%]—ﬁ ISWAY-FL-D X XX 3
& 1
-%-2-? ISWAY-FC-R X XX {4 | | ‘Ln
1 3x400V
4 ﬁ—u 02
|
|
|

|
|
|
—t
|
|
|
|
|
|
|

Legenda:
Wymiary elementéw sutomatyki
SAFETY WAY SMAY
MSPU Nazwa | Wymiar DxHxS [mm]
~ Manitoring Stanéw Pracy Urzadzed 15541 2134340:758
T55-2 313x340x188
T55-3 313x340x188
000000 - 8
®OOPOW | - Tablica Sterujaca, ¥ - liczba iSWAY-FC TSS-hib 30664 0x2 M
TS-H/YR MSPU S00x650x250
TS-4;T5-6 I13x340x168
- Praepustnica T5-7,T5-12 S13x4 005318
- Sitawnik NMQ24A-SR-BELIMD TS-13:T5-26 | 513x540x278
T5-25,T5-38 513x64 0x318
- Sitownik BLE 24-BELIMO SVAT TP
—[ah - Pomir statycanej réinicy cidniei - praewody MAC-D Min 180x250x90
= impulsowe 95 PZ-1 198x203xB0
- Caujnik ciénienia PZ-2 198x203x80
PZ-3 248x253x80
- Caujnix temperatury T s

- Puszkalaczeniowa

UWAGA! Przewody dn zatiskiw D" 1 "D-" 2 jedne] pary shrefne] |

- Ragulator przspustric z czujnikiem ciénienia
W wykahaniu 2 ub &

- Zasilacz w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu | ciepta typu ZUP

- Wentylator dodatkowy o statym wydathu

Rys. 12.24. Schemat okablowania rozbudowanego uktadu SAFETY WAY®
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Schematy z rys.12.13 - rys.12.23 przedstawiajg rozwigzania typowe stuzgce do zabezpieczenia
stref takich jak: szyby wind, klatki schodowe oraz przedsionki.

Ponizej przedstawiono szczegdétowe schematy podtgczen elementéw systemu (rys.12.25 —

rys.12.49):
Schemaf podtaczenia TSS-1do requlatora MAC-FC(R)
(urzadzenia ISWAY FC)

TSS-1
Firebus 1 Firebus 2

sie¢ ~230V D+D- COM D+ D- COM
PEN L 213 4 6578
$ob bbb bbb

e s s e
[ BT ] [ b2 ] [ D2 ]
Zasilanie

gwarantowane
T Eera
=

0000 0000
161517 18 20 19 21 22
D+D- COM  D+D- COM

~230V, 16W  —
\
\
\
\
\
\

it e g e e e |
— \

\

\

\

\

\

Urzadzenie ISWAY-FC

0ZNACZENIE PRZEWODOW

07N RODZAJ P
PRZEWODU PRZEKROJ

B1 NHXH FE180/PH90 3x15

D2 | HTKSHFE180/PH90 ekw. 2x2x0,8

Rys. 12.25. Szczegdtowy schemat podtgczenia Tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej TSS-1 z pojedynczym urzgdzeniem
iISWAY-FC®
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TSS-2

Firebus 1
D+ D- COM

Firebus 2

sie¢ ~230V D+ D- COM

PEN L 2 13 4 6 57 8
bob bobdbbdd
e e 5
[ B1] [ D2 ] [ D2 |
Zasilanie
gwarantowane
~230V, 16W
[~ 1 1
| MAC-FC(R) | | MAC-FC(R) |
gz 0 A LA oaz| |
| |23 o—HH o8| |
} 8> M9z }
© | ‘ N QO
eso s A Rd oes| |
| |9z 0 H' ~ }H ox=8| |
| |gro T° H 0 ®2a| |
| B8 o1 H o4 |
L _ L _

Urzadzenie ISWAY-FC Urzadzenie iISWAY-FC

0ZNACZENIE PRZEWODOW

07N RODZAJ P
. PRZEWODU PRZEKROJ
B1 NHXH FE180/PH90 3x15
D2 | HTKSH FE180/PH90 ekw. 2x2x0,8
Rys. 12.26. Szczegdtowy schemat podtgczenia Tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej TSS-2 z dwoma urzgdzeniami
iISWAY-FC®
TSS-3
Firebus 1 Firebus 2
sie¢ ~230V D+ D- COM D+ D- COM
PEN L 2 13 4 6 57 8
bbb $0b-bddd
S
[ BT ] [ b2 | [ D2 |
Zasilanie
gwarantowane
~230V, 16W
T B O (O I 1
| MAC-FC(R) | | MAC-FC(R) |
o Nl L n o
BEstsamric pirmmch: 1
g3 0 ' ‘ O 2a
B e 82| |
| N 07%' H-H‘() = ‘
I °8 O— 1t | o8 }
QR O | | 04
| |g80 \vli 7\4I |H i\vl oeal| |
L ———— _ [ b2 | [ D2 | L _———— I
Urzadzenie iSWAY-FC — =P TFFF+ 1 Urzadzenie iSWAY-FC
| ES |
! 0000 0000 !
'] 16151718 20192122 | |
| | p+p-com D+D- com | |
! MAC_FC(R) !
- _

Urzadzenie iSWAY-FC

0ZNACZENIE PRZEWODOW

RODZA ,
ozn PRZEWODU PRZEKRO)
BT | NHXH FE180/PHS0 315

DZ | HTKSH FET80/PHI0 ekw. | 2x2x0.8

Rys. 12.27. Szczeg6towy schemat podtaczenia Tablicy Sterujaco-Sygnalizacyjnej TSS-3 z trzema urzadzeniami

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 56



iISWAY-FC®

TSS-4
~230V
PEN L Firebus 1 Firebus 2
(J)é)g) D+ D- COM D+ D- COM
2 13 4 6 57 8
[ T R I B I
00002000
[ B1] -
[ 02 ] [ D2 ]
Zasilanie
gwarantowane
~230V, 16W
—— 1 T 1
| MAC-FC(R) | | MAC-FC(R) |
[ |os A —Fﬁ——omz \
s i 58 |
g3 il Ay 2
|| 5® T Ve %8 |
| 98 O— —QO ®= ‘
| |92 0— ‘ ! —o=&8| |
B famin ) I S22 |
=7 g JJ_H ’U_L i S———— B
Urzadzenie (DZ DZW Urzadzenie
ISWAY-FC nr1 ISWAY-FC nrk
— 1 T 1
| MAC-FC(R) | | MAC-FC(R) |
- firl ——Hy—o=8z |
g s |
g3 [ ] it
| 23 O H_l_»{‘ |I_0_H_| O RA ‘
| 8 ‘ 1 l oes| |
it il
aR O \ o | oed
BES U\‘ L iU oes| |
[ —— _ [ — _
Urzadzenie Urzadzenie
ISWAY-FC nr2 ISWAY-FC nr3
0ZNACZENIE PRZEWODOW
07N RODZAJ ,
. PRZEWODU PRZEKRQJ
B1 NHXH FE180/PH90 3x1,5
D? HTKSH FE180/PH90 ekw. 2x2x0,8

Rys. 12.28. Szczegdtowy schemat podtgczenia Tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej TSS-4 z czterema urzgdzeniami

iISWAY-FC®
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~230V
PEN L Firebus 1 Firebus 2

D+ D- COM D+ D- COM
2 13 4 6 57 8

TSS-5

|

[ B

Uizt

[ D2 | [ D2 |

Zasilanie
gwarantowane
~230V, 16W
T 1 -
| MAC-FC(R) | | MAC-FC(R) |
| |93 A —Fﬁ——omz \
(23—t 958 |
as T if—ozs |
| oy oM M es| |
ey ez
} ®3 O—H H—o=s3 }
an i T O 2a
| [gso—HH 14 - HH——oeal |
I —— _ J‘]—H HJ—L L _
Urzadzenie (DZ DZW Urzadzenie
ISWAY-FC nr1 ISWAY-FC nr5
[~ 1 [~ 1
| MAC-FCR) | | MAC-FCR) |
| fso—ﬁi ﬁ—omz |
| |#3 o 58 |
g sy o |
| [og o DN I
98 ez
| |98 0— J H—o=3 |
|88 1 I o8 |
Lo———— _ [ D2 D2 ] L ———— _
Urzadzenie e s s e e | Urzadzenie
ISWAY-FC nr2 | = | ISWAY-FC nré&
‘ O000 0000 ‘
‘ 16 15 17 18 20 19 21 22 ‘
| | p+p-com D+D- com | |
\ MAC-FC(R) |
________ |
Urzadzenie
iISWAY-FC nr3
0ZNACZENIE PRZEWODOW
RODZAJ ,
OZN. PRZEWODU PRZEKRQOJ
B1 NHXH FE180/PH90 3x1,5
D2 HTKSH FE180/PH90 ekw. 2x2x0,8

iISWAY-FC®

Rys. 12.29. Szczegdtowy schemat podtgczenia Tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej TSS-5 z piecioma urzgdzeniami
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TSS-6

~230V

PEN L Firebus 1

D+ D- COM
2 13 4
I |

Firebus 2
D+ D- COM
6 57 8
||

copieEt

[ D2 ] [ D2
Zasilanie
gwarantowane
~230V, 16W
T - 1
| MAC-FC | | MAC-FC |
N Nl I n Y
i ris o8 |
o3 O t + O 24
} gz0 ”: :H OR& I
\ 9@07%‘ HH‘OEEE |
[ Ppe S— | 1 o8| |
s, s |
b 3 [11 [11 i B
Urzadzenie I Dz | l Dz Urzadzenie
iISWAY-FCnr1 iISWAY-FC nré
- - 1
| MAC-FC | | MAC-FC |
N n | [ N
i tsamris o8 |
a3 O t + O 24
B eSS s |
‘ E’Boi}H4 FH+‘Ofg |
| |93 0— | H—o=8 |
BN e L ol |
=T d 11 [1] Ll B
Urzadzenie | D2 | ‘ Dz Urzadzenie
ISWAY-FC nr2 iISWAY-FC nr5
T - 1
| MAC-FC | | MAC-FC |
N Nl [ N
i tsamrin ot |
g3 0 i ' 0 2a
RS s |
lleso W% = |I‘0+H oes| |
| |9z 0 1. [ ors| |
‘ oN O HI () >< Il' 0La |
| [gso—HH—1 HH—oeal |
L —_———_ _ I —— _
Urzadzenie Urzadzenie
ISWAY-FCnr3 ISWAY-FC nré
0ZNACZENIE PRZEWODOW
RODZAJ P
OZN. PRZEWODU PRZEKROJ
B1 NHXH FE180/PH90 3x1,5
D2 HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8

iSWAY-FC®

Rys. 12.30. Szczegotowy schemat podtgczenia Tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej TSS-6 z szeScioma urzgdzeniami
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MSPU TS-n lub TS-n/mR
MSPU MSPU Firebus 1 Firebus 2
sie¢ ~230V D+ D- COM D+ D- COM sie¢ ~230V D+ D- COM D+ D- COM
%I\fl‘.ss PE N L 1255 10 9 1112 PEN L 213 4 6 57 8
a bEL SLEh | bhdd. LbE bEbL bdd
= -] D e o s =
\GlHIBHIDBI [ 02 ] [B1] [ b2 | [ D2 ]
Do BMS

Zasilanie Zasilanie
gwarantowane gwarantowane
~230V, 1 kW ~230V, 16W

=
>
o
e
Q
A

20 19 21 22
D+ D- COM

)
LI

16 15 17 18
D+ D- COM

e I
| MAC-FC(R) |
: 520 HI
g s
| i
98 0—]
| |93 00—
| |gxo0O I
| gy o—Hh
L———— _

Urzadzenie 1iISWAY-FC

OZNACZENIE PRZEWODOW
RODZA) .

PRZEWODU PRZEKRQ)J

B1 NHXH FE180/PH90 3x15

D2 | HTKSH FE180/PH90 ekw. 2x2x0.8

D3 | HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8

G1 FTP kat. 5

0000 0000
16 1517 18 20 19 2122
D+D- COM D+ D- COM

—
\
\
\
\
\
L

Urzadzenie n-m iSWAY-FC

MAC-FC(R)

]
|
|
|
|

Urzadzenie n iISWAY-FC

Rys. 12.31. Szczegdtowy schemat podtaczenia Tablicy Sterujgcej TS-n (TS-n/mR) z urzgdzeniami iISWAY-FC® oraz z

Monitoringiem Standéw Pracy Urzgdzen MSPU

Urzadzenie iISWAY-FC

S TTET -
| SzA-FU(Z)
| X1 \
I [ }
| 9 10 1 |
I 544 }
(R N O A
La ]
— ]
12 3 12 3
12 3 12 3
Przewdd Belimo Przewdd Belimo
-+ + - 4+ +
12 3 12 3
YA 2LV
Przepustnica czerpna Przepustnica czerpna
gtowna - PCG rezerwowa - PCR
z sitownikiem BLE24 z sitownikiem BLE24
BELIMO BELIMO

0ZNACZENIE PRZEWODOW

0ZN RODZAJ )
PRZEWODU PRZEKROJ
C1_| HDGs FE180/PH90 315

Rys. 12.32. Szczegdtowy schemat podtagczenia uktadu podwdjnej czerpni (oraz uktadu przepustnic rozdzielajgcych

dla zespotu Podstawa-Rezerwa) do iSWAY FC®
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Urzadzenie iSWAY-FC

Przewdd Belimo

-+
12
2%V
Przepustnica
otworu statej
nieszczelnosci
BELIMO BF24

Do dwoch
sitownikow
BELIMO BF24

0ZNACZENIE PRZEWODOW

RODZAJ )
0ZN PRZEWODU PRZEKROJ
(3 | HDGs FE180/PH90 2x1.0

Rys. 12.33. Szczegbtowy schemat podtaczenia sitownikdw otworu statej nieszczelnosci do iSWAY FC®

Urzadzenie iISWAY-FC

R

-+

TSS-X-24V
max 14,5W

0ZNACZENIE PRZEWODOW

RODZAJ .
OZN PRZEWODU PRZEKROJ

(8 | HDGs FE180/PH90 3x2,5
Rys. 12.34. Szczegbtowy schemat podtaczenia zasilania Tablicy TSS-X-24V do iSWAY FC®
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Urzadzenie iSWAY-FC

SzA-FCZ
X1

O—
O—
O—

r—

\
\
\
\
\
\
\
_J

|
|
|
[
|
|
[
|
|

)
—

:Ei(l)

PE +

Urzadzenie peryferyjne
max 60W

0ZNACZENIE PRZEWODOW

RODZAJ .
OZN. PRZEWODU PRZEKROJ
(1 HDGs FE180/PH90 3x1,5

Rys. 12.35. Szczegdtowy schemat podtaczenia zasilania urzadzenia peryferyjnego do iSWAY FC®

Urzadzenie ISWAY-FC

55 56 53 54 51 52

S8 L 4y
l F |
ol @] |®
r— 71T 7T T T 1
‘ Lk k7 ‘
| ey |
| |
| |
\ P99 \
| 1 2 3 4 5 6 |
| |
R, _
ZUP
OZNACZENIE PRZEWODOW
. RODZAJ )
‘UN ‘ PRZEWODU ‘ PRZEKROJ
[ F1_ | HTKSHFET80/PHY0 | 3x2x08 |

OZNACZENIE SYGNAELOW DLA ZUP

1 - Zataczenie ylatora (NC)

7 - Poprawna praca wenfylaofra (NO)
3 - Awaria Wentylatora (NC)

Rys.12.36. Przyktadowy schemat podtgczenia ZUP z iSWAY-FC®.
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ZUP moze byc¢ réwniez sterowany i monitorowany z systemu SSP. Taki przypadek ilustruje
rysunek 12.37 umieszczony ponizej.
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| 12 3 4 ¢
\ —
| X7
S
7P
OZNACZENIE PRZEWODOW
0ZN RODZAJ
0/ PRZFKRO
F1 3x2x0.3

OZNACZENIE SYGNALOW DLA ZUP
1 aczeni NC

[ xz XS }
| | | T S T N T I
‘ T T T T T T T T ‘
} T 7 3 4 5 PE T 72 3 4 5 }
} C (l) C (l) C ({) (‘) lJ r‘) \J) ‘7 }
\ [ [ \
| |
[ ‘ ‘ j
\ A2 Lol as LAl

(f‘ \f T ‘T \f
| )

— o
-
[s9)

Wytacznik serwisowy [OPCIA)

TR
& \ \‘\ (-
T3 5

PE LT L2 L3

Wy Jiw

WYEACZNIK SERWISOWY |
JEST OPCJA Q@

WENTYLATOR

OZNACZENIE PRZEWODOW

0ZN
A2 (ZALEZNY OD MOCY)
A3 ) J [ZALEZNY 0D MOCY)
Al

Rys.12.38. Przyktadowy schemat podtgczenia wentylatora (o mocy do 5,5kW) do ZUP.
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LA FJJ
ZASILANIE T
GWA F« \\T[/ / ANE 2 6 8 10 12 14
z l
ROZDZ \EL\\
wam‘k ser‘ isowy WDT
Lo
T T
17 3 5 i
| | |

WYFACZNIK SERWISOWY ‘
JEST OPCJA AT [ A2

WENTYLATOR

OZNACZENIE PRZEWODOW

- RODZAJ .
. PRZEWODU PRZEKROJ

A2 | NHXH FE180/PHS0 S5xPRZEKROJ (ZALEZNY 0D MOCY)
A3 | NHXH FE180/PH90 LxPRZEKROJ (ZALEZNY 0D MOCY)
AL | NHAXHFEI80/PHI0 2X1

Rys.12.39. Przyktadowy schemat podtgczenia wentylatora (o mocy 7,5kW i wiekszej) do szafy ZUP.

Urzadzenie ISWAY-FC

Max 4 urzadzenia zasilane z
jednego wyjscia 24V regulatora

O2 D1+
| O3 comi
LO9 GND
O 10 2av

Rys. 12.40. Podtgczenie zewnetrznego czujnika P-MACF do urzgdzenia iSWAY-FC®.

| |
} E FB1.1 FB1.2 . I
| rd W AE |
| %) aaodd |
| ¢ ¥, N |
=
LS
| |
L_o1 ]
| |
| |
| |
| |
: :
I P-MACF I P-MACF
N -
| YD T T D
|
|
|
|
|
|

D2- 40O 7[\\ ] ! {’T 04 D2-
D2+ 50 o O5 D2+
comz 60 U | U O6 com2
. ==
OZNACZENIE PRZEWODOW
07N RODZAJ .
‘ PRZEWODU PRZEKROJ
D1 HTKSH FE180/PH90 ekw | 2x2x0 8
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Urzadzenie iISWAY-FC

Max 4 urzadzenia zasilane z
jednego wyjécia 24V regulatora
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Rys. 12.41. Podtgczenie zewnetrznych czujnikdw cisnienia P-MACF do urzadzenia iSWAY-FC®, przy napowietrzaniu
przedsionkdw i zasilaniu przetwornikow z urzgdzenia iSWAY FC.

Uwaga:

Maksymalnie 4 czujniki P-MACF zasilane z jednego wyjscia 24VDC regulatora MC-FC

Przy podtaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamietac aby pod zaciski D+ i
D- podtaczac przewody z jednej pary przewodu magistralnego.
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Urzadzenie iSWAY-FC

Max 4 urzadzenia zasilane z
jednego wyjscia 24V regulatora
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Rys. 12.42. Podtgczenie zewnetrznych czujnikéw cisnienia P-MACF do urzadzenia iSWAY-FC®, przy napowietrzaniu
przedsionkow.

Uwaga:

Maksymalnie 31 czujnikéw P-MACF w petli Local FireBUS® (D1)

Przy podtaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamietac aby pod zaciski D+ i
D- podtaczaé przewody z jednej pary przewodu magistralnego.

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 66



Urzadzenie iSWAY-FC-D Urzadzenie iSWAY-FC-R
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Rys. 12.43. Podtaczenie czujnikéw temperatury T-MAC do urzagdzenia iSWAY-FC®, dla systemu rewersyjnego

Uwaga:

Zalecana ilos¢ czujnikdw temperatury dla pojedynczej klatki schodowej wynosi 8 sztuk.

Przy podtaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamieta¢ aby pod zaciski D+ i
D- podtagcza¢ przewody z jednej pary przewodu magistralnego.
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Urzadzenie iSWAY-FC
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Rys. 12.44. Podtgczenie regulatoréow MAC-D Min do urzgdzenia iSWAY-FC®, przy napowietrzaniu przedsionkow.

Uwaga:

Maksymalnie 31 regulatoréw MAC-D Min w petli Local FireBUS® (D1)

Przy podtaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamietac aby pod zaciski D+ i
D- podtaczaé przewody z jednej pary przewodu magistralnego.
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12.45. Schemat podtaczenia sitownikdw, zasilania oraz sterowania z MAC-D Min do Puszek Ztacznych PZ1
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Rys. 12.46. Schemat podtaczenia, zasilania oraz sterowania z MAC-D Min do Puszek Ztacznych PZ2
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Rys. 12.47. Schemat podtaczenia sitownikéw, zasilania oraz sterowania z MAC-D Min do Puszek Ztgcznych PZ3
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Rys. 12.48. Schemat podtaczenia sitownikéw, zasilania oraz sterowania z MAC-D Min do Puszek Ztgcznych PZ4
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Urzadzenie iISWAY-FC
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Rys. 12.49. Podtgczenie kart wejsé-wyjs¢ MAC-LINK do urzadzenia iSWAY-FC®.

Uwaga:
Maksymalnie 8 kart MAC-LINK w petli Local FireBUS® (D1)

Przy podiaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamietac aby pod zaciski D+ i
D- podtaczac przewody z jednej pary przewodu magistralnego.

Uwaga: Szczegétowe schematy podigczen podzespotéw wewnatrz urzadzen iSWAY-FC® sg
w posiadaniu serwisu SMAY oraz Autoryzowanych Serwiséw SMAY.

Przy podtaczaniu petli Local FireBUS® i Global FireBUS® nalezy pamietac aby pod zaciski D+ i
D- podtagcza¢ przewody z jednej pary przewodu magistralnego.
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13. Podzespoty automatyki urzagdzenia iSWAY-FC® - obstuga

administratora obiektu

Rys. 13.1. Urzadzenie iSWAY-FC®.

13.1. Sitownik przepustnicy odcinajacej

Sitownik BF24 (rys. 13.2) przeznaczony jest do sterowania przepustnicg odcinajacg (nr 6
rys. 4.1). Jego otwarcie lub zamkniecie odbywa sie w sposéb automatyczny

Rys. 13.2. Sitownik przepustnicy odcinajacej
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Sitownik zasilany jest napieciem 24VDC.

Podczas normalnej pracy (,,czuwanie”), przepustnica powinna by¢ zamknieta (wskazanie 90°
potozenia osi przepustnicy). W trakcie pracy pozarowej urzadzenia (napowietrzanie),
przepustnica powinna by¢ otwarta (wskazanie 0° potozenia osi przepustnicy).

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia usterki sitownika, nalezy niezwtocznie poinformowac serwis
SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub wymienia¢ sitownika, moze to zrobic
wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.2. Sitownik przepustnic Modutéw Podwojnej Czerpni oraz przepustnic
rozdzielajacych dla uktadu Podstawa-Rezerwa

Sitownik BLE24 (rys. 13.3) przeznaczony jest do sterowania przepustnicami Modutéw
Podwdjnej Czerpni oraz przepustnic rozdzielajgcych uktadu Podstawa-Rezerwa. Jego otwarcie
i zamkniecie odbywa w sposéb automatyczny.

Rys.13.3. Sitownik przepustnic Modutéw Podwdjnej Czerpni

Sitownik zasilany jest napieciem 24VDC.

Podczas normalnej pracy jedna z przepustnica zdefiniowana jako gtéwna powinna by¢ otwarta
(wskazanie 0° potozenia osi przepustnicy), natomiast przepustnica rezerwowa zamknieta
(wskazanie 90° potozenia osi przepustnicy). W przypadku zassania dymu przez urzadzenia,
przepustnica gtdwna zostaje zamknieta, natomiast przepustnica rezerwowa zostaje otwarta.
Kierujagcy akcjg ratowniczo-gasnicza, ma mozliwos¢ powrotu do stanu pierwotnego
»Przetgcznikiem Podwdjnej Czerpni” umieszczonym na tablicy TSS lub TS.

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia usterki sitownika, nalezy niezwfocznie poinformowac serwis
SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub wymienia¢ sitownika, moie to zrobic
wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.
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13.3. Czujka dymu w obudowie kanatowej

Czujka dymu UG-3-A40 w obudowie kanatowej (rys.13.4) jest autonomicznym detektorem
dymu, umieszczonym w obudowie kanatowej. W torze przeptywu powietrza przez urzgdzenie
iSWAY-FC® umieszczona jest sonda. Czujka jest wyposazona w wyjscia przekaznikowe
sygnalizujgce alarm (wykrycie dymu) oraz sygnalizujgce alarm techniczny (serwisowy).

Jesli detektor dymu jest zabrudzony wzrasta jego czuto$¢ co moze skutkowacé fatszywymi
alarmami o wykryciu dymu. Sygnat alarmu technicznego wskazuje potrzebe wykonania
czynnosci serwisowych takich jak czyszczenie czujki lub w przypadku awarii jej wymiane.

Rys. 13.4. Czujka dymu w obudowie kanatowe;j

Diagnozowanie standw funkcyjnych czujnika dymu:

Normalna praca: Dioda czujki pod zdejmowana pokrywa w tylnej czesci $wieci na zielono

Alarm dymu: Dioda LED detektora $wieci na kolor czerwony

Alarm serwisowy: Kiedy detektor wykryje dym lub jest zabrudzony, najpierw zapala diode
LED koloru zielonego przed przejsciem w stan alarmu koloru czerwonego.
Jezeli detektor jest zabrudzony, to pokaze zielone S$wiatto. Jest to
sygnalizacja optyczna (stan poprzedzajgcy alarm lub alarm serwisowy), co
oznacza, ze czujnik jest zanieczyszczony i jesli nie jest wyczyszczony, da
pozniej fatszywy alarm.

Uszkodzenie: Przekaznik alarmowy przetgczy styki:
a) w przypadku gdy modutu czujnika jest usuniety
b) w przypadku gdy napiecie zasilania zostanie przerwane

UWAGA'!

W przypadku usterki czujki dymu, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy TSS lub TS
oraz regulator MAC-FC wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W pierwszej kolejnosci nalezy
przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z wyczyszczeniem czujki dymu wg instrukcji zawartej
ponizej. Gdy czyszczenie nie wyeliminuje awarii, nalezy niezwtocznie poinformowac serwis
SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawiaé¢ lub wymieniaé czujki dymu. Moze to zrobic
wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

Instrukcja czyszczenia czujnika dymu:
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Krok 1
Za pomocg Srubokreta krzyzakowego nalezy odkreci¢ 3 $ruby pokrywy detektora. Po odkreceniu
srub zdjgé pokrywe czujnika dymu.

Krok 2
Po zdemontowaniu pokrywy, uchwyci¢ czujnik dymu jak na zdjeciu i obracajgc go przeciwnie do
wskazowek zegara zdjg¢ z uchwytéw mocujgcych go w obudowie.
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Krok 3
Po wyjeciu czujnika z obudowy, nalezy odkreci¢ za pomoca Srubokreta krzyzakowego dwie
Sruby. Po odkreceniu $rub nalezy ostroznie rozdzieli¢ dwie czesci czujnika dymu jak na zdjeciu

ponizej.

Krok 4
Po rozdzieleniu dwdch czesci czujnika, nalezy ostroznie zdjgé element komory pomiarowej

pociggajac go pionowo do gory. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas rozbierania na
miejsce montazu elementu zamykajgcego komore pomiarowag. Pomoze to przy sktadaniu
elementu. Przyktad jak zdjg¢ element na zdjeciu ponizej.
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Krok 5
Po zdjeciu elementu wewnetrznego, nalezy rozdzieli¢ go na dwie czesci.

Krok 6
Za pomoca pedzelka nalezy w sposdb delikatny oczysci¢ zaréwno fotodiode jak i cate wnetrze

czujnika dymu z kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Oczysci¢ nalezy kazdy element wtgczajac

w to sitko i element zamykajgcy komore pomiarows.
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Krok 7
Po wyczyszczeniu czujnika, ostroznie zamontuj sitko na elemencie zamykajgcym komore
pomiarowa. Po zamontowaniu sitka na elemencie, ostroznie zat6éz element zamykajacy.

Krok 8

Po zamontowaniu elementu zamykajgcego komore pomiarowg, ostroznie zt6z obudowe
czujnika wewnetrznego. Dwa naciecia na dwéch czesciach przedstawione na zdjeciu ponizej
muszg sie faczy¢ ze sobg w jednym punkcie.
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Krok 9
Po ztozeniu dwdch elementdw, nalezy skreci¢ czujnik srubami. Po skreceniu nalezy tak utozyé
czujnik w dtoni zeby elementy mocujgce odpowiadaty ilosci w obudowie i na czujniku.

Krok 10
Po prawidtowym wiozeniu czujnika do obudowy, nalezy obrdci¢ go zgodnie ze wskazéwkami
zegara. Nastepnie nalezy zamontowad obudowe czujnika dymu.
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Krok 11

Po zamknieciu pokrywy czotowej czujnika dymu, nalezy otworzy¢ pokrywe z tytu obudowy

czujnika. Do otwarcia uzy¢ ptaskiego srubokreta. Na ponizszych zdjeciach przedstawiono sposéb

otwarcia.

Krok 12

Po otwarciu i zdjeciu pokrywy tylnej, nalezy nacisng¢ przycisk znajdujgcy sie w gornej czesci

ptytki elektronicznej, pomiedzy zaciskami przytgczeniowymi. Po wecisnieciu przycisku zatozyé

zdjetg pokrywe.

13.4. Wentylatory

Tabela 10

Typ urzadzenia

Typ/$rednica

Zasilanie[VAC]/moc[kW]

iISWAY-FC®

0.3 AFC/560 3x400/2,2
0.12 AFC/560 3x400/4,0
1.17 AFC(ARC)/800 3x400/4,0
1.20 AFC(ARC)/800 3x400/5,5
1.24 AFC(ARC)/800 3x400/7,5
2.31 AFC(ARC)/1000 3x400/7,5
2.39 AFC(ARC)/1000 3x400/11
2.47 AFC(ARC)/1000 3x400/15

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016

80



UWAGA'!

W przypadku usterki silnika wentylatora, zapala sie kontrolka ,Awaria zbiorcza” na tablicy
TSS lub TS oraz regulator MAC-FC wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku
stwierdzenia usterki wentylatora, nalezy niezwlocznie poinformowac serwis SMAY. Nie
nalezy na wtasng reke naprawiaé¢ lub wymienia¢ wentylatora. Moze to zrobi¢ wylacznie
serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.5. SzA-FC - szafa automatyki

Szafa SzA-FC jest elementem ktdry doprowadza zasilanie dla podzespotdw urzadzenia
iISWAY-FC®. Na pokrywie szafy wyswietlana jest informacja , Kontrola zasilania 3x400VAC
i 24VDC”.

UWAGA'!

Brak sygnalizacji ,KONTROLA ZASILANIA” oznacza w pierwszej kolejnosci, ze wytacznik
gtéwny znajduje sie w pozycji "0". Jesli wytacznik gtéwny znajduje sie w pozycji "1" oznaczac
to moze zadziatanie ktéregos z bezpiecznikéw: 1F1, 1F2, 1F3, 1F5, 1F6 w szafie SzA-FC lub
uszkodzenie obwodu zasilania przetwornicy czestotliwosci (szafa SzA-FC — przetwornica).

Opis zabezpieczen: SzA-FC
1. 1F1, 1F2, 1F3 — zabezpieczenia przetwornicy czestotliwosci (3x400V) — zgodnie z tabelg 9
2. 1F4 —zabezpieczenie gniazda oraz uktadu Anty Frost (1x230V) — B16
3. 1F5 —zabezpieczenie zasilacza (1x230V) — C10
4. 1F6 — zabezpieczenie obwoddéw 24VDC w szafie (1x24V) — 6A3

Schematy podtaczen obiektowych znajdujg sie w rozdziale 12.

UWAGA'!

W przypadku usterki szafy SzA-FC (lub zaniku napiecia zasilania), zapala sie kontrolka , Awaria
zbiorcza” na tablicy TSS lub TS oraz regulator MAC-FC wystawia sygnat uszkodzenia do CSP.
W przypadku stwierdzenia usterki szafy SzA-FC, nalezy niezwtocznie poinformowac serwis
SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub wymienia¢ szafy. Moze to zrobi¢ wytacznie
serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.6. SzA-FCZ — szafa automatyki

Szafa SzA-FCZ podobnie jak szafa SzA-FC doprowadza zasilanie dla podzespotow
urzgdzenia iISWAY-FC®, a dodatkowo w jej wnetrzu zamontowany jest zasilacz 24VDC wraz z
akumulatorami rezerwowymi. Zastosowanie szafy SzA-FCZ pozwala zrezygnowad z wyposazania
urzadzenia iSWAY® w zasilacz ZSP-135-RD. Na pokrywie szafy wyswietlana jest informacja
,Kontrola zasilania 3x400VAC i 24VDC".
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UWAGA!

Brak sygnalizacji ,KONTROLA ZASILANIA” oznacza w pierwszej kolejnosci, ze wytacznik
gtéwny znajduje sie w pozycji "0". Jesli wytacznik gtowny znajduje sie w pozycji "1" oznaczac
to moze zadziatanie ktorego$ z bezpiecznikéw: 1F1, 1F2, 1F3, 1F5, 1F6 w szafie SzA-FCZ lub
uszkodzenie obwodu zasilania przetwornicy czestotliwosci (szafa SzA-FCZ — przetwornica).

Opis zabezpieczen: SzA-FCZ

5. 1F1, 1F2, 1F3 — zabezpieczenia przetwornicy czestotliwosci (3x400V) — zgodnie z tabelg 9

6. 1F4 —zabezpieczenie gniazda oraz uktadu Anty Frost (1x230V) —B10

7. 1F5 —zabezpieczenie zasilacza (1x230V) — C10

8. 1F6 — zabezpieczenie obwoddw 24VDC w szafie (1x24V) — 3,15A (6A dla wersji SzA-FCZ-
XX-D(T) )

9. 1F7 —zabezpieczenie regulatora MAC-FC (1x24V) — 3,15A

10. 1F8 — zabezpieczenie wyjscia zasilania 24VDC dla urzgdzen peryferyjnych (1x24V) —
3,15A

11. 1F9 - zabezpieczenie wyjscia zasilania 24VDC dla tablicy TSS-X-24V (1x24V) — 3,15A

Schematy podtaczen obiektowych znajdujg sie w rozdziale 12.

UWAGA'!

W przypadku usterki szafy SzA-FCZ (lub zaniku napiecia zasilania), zapala sie kontrolka
»Awaria zbiorcza” na tablicy TSS lub TS oraz regulator MAC-FC® wystawia sygnat uszkodzenia
do CSP.

W przypadku stwierdzenia usterki szafy SzA-FCZ, nalezy niezwlocznie poinformowa¢é serwis
SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub wymieniac¢ szafy. Moze to zrobi¢ wytacznie
serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.7. Zasilacz sygnalizacji i automatyki pozarowej ZSP-135-DR

UWAGA!
Osobny zasilacz 24VDC wystepuje tylko w potaczeniu z szafg zasilajgcg SzA-FC (bez zasilacza).

Zasilacz ZSP135-DR (rys. 13.6) przeznaczony jest do pracy w systemach sygnalizacji i automatyki

pozarowej oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Petni role zZrédta napiecia
gwarantowanego 24VDC.

25p1350R
o=
P

¥
.

Rys.13.5. Zasilacz ZSP-135-DR.
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W urzadzeniach iSWAY-FC® zastosowane s3g zasilacze ZSP-135-DR-3A-1 z potrzymaniem
bateryjnym (baterie 18 Ah). Wartosci i rodzaje bezpiecznikdw topikowych przedstawione sg
w tabeli 17. W przypadku wersji pionowej stosowany jest zasilacz ZSP-135-DR-7A-1.
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Rys.13.6. Rozmieszczenie bezpiecznikow topikowych w zasilaczu ZSP-135 DR.

Tabela 12
Nr. bezpiecznika 1 2 3
Obwadd akumulatora Obwody wyjsciowe Obwadd zas. sieciowego
Typ bezpiecznika szybki F szybki F Zwtoczny T
ZSP135-DR-3A-1 5A 3,15A 3,15A

Zastosowany zasilacz posiada sygnalizacje Swietlng stanu. Sktada sie ona z dwdch diod
umieszczonych na drzwiach szafki zasilacza: diody zielonej ,SIEC” oraz diody z6ttej ,ALARM”.
Znaczenie sygnalizacji przedstawiono w tabelach 12 i 13.

Tabela 13
Sygnalizacja $wietlna LED
Rodzaj pracy SIEC ALARM
Praca na zas. sieciowym 1 0
Praca bateryjna 1/1 0

UWAGA: W przypadku braku sygnalizacji $wietlnej stanu zasilania sieciowego sprawdzi¢
nalezy poprawnos¢ napiecia zasilajacego 230V (zabezpieczenie zasilacza — nr. 3 rys.13.8 lub
zabezpieczenie 1F5 szafa SzA-FC). Przed sprawdzeniem zabezpieczen zasilacza nalezy zdjg¢
napiecie zasilania z urzadzenia (przetaczy¢ wytacznik serwisowy w pozycje ,,0”).

Tabela 14
Sygnalizacja Swietlna LED
Stany alarmowe SIEC ALARM
Brak baterii akumulatoréw, RGR odtgczony *1) 1 1
Zbyt niskie napiecie dotgczonej baterii, RGR odtgczony *1) 1 1/10
Niskie napiecie podczas testu baterii *2) 1 1
Wysoka rezystancja obwodu baterii *2) 1 1
Przepalony bezpiecznik baterii 1 1
Bateria roztadowana (uruchomienie sygnalizacji) *3) 1/1 1
Przepalony bezpiecznik wyjsciowy X 1
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Legenda:

1 — Swiatto ciggte lub wygenerowany alarm

0 — swiatto wytaczone lub brak alarmu

1/1 — $wiatto pulsujace

1/10 - $wiatto szybko pulsujgce

X —stan nieistotny

Uwagi:

*1) Zbyt niskie napiecie baterii zdefiniowane jest jako warto$¢ pomiedzy 10V a 20,5V. Brak baterii
rozpoznawany jest przy napieciu ponizej 10V.

*2) Skasowanie tego alarmu nastepuje dopiero po ponownym wykonaniu testu obwodu baterii
*3) Ostrzezenie o niskim napieciu akumulatora podczas pracy z baterii

Zasilacz moze przejs¢ do trybu pracy bateryjnej w przypadku zaniku sieci elektroenergetycznej
lub w wyniku uszkodzenia przetwornicy napiecia. W celu odrdznienia tych dwéch sytuacji na
ptycie gtéwnej zasilacza(wewnatrz szafki) znajdujg sie trzy diody: zielona — ZASILANIE, z6tta —
PRACA oraz czerwona-BAT. Znaczenie sygnalizacji na ptycie wewnatrz zasilacza przedstawiono
w tabeli 15.

Tabela 15
ZASILANIE | PRACA | BAT
Poprawna praca zasilacza z sieci 1 1 0
Uszkodzenie zasilacza 1 0 0
Zanik zasilania sieciowego 0 0 0
Btad testu baterii 1 1 1/1
Wysoka rezystancja obwodu baterii | 1 1 1
Legenda:

1 — Swiatto ciggte
0 — Swiatto wytaczone
1/1 — $wiatto pulsujace

UWAGA'!

Producent zaleca wymiane akumulatoréw co 4 lata.

W przypadku usterki zasilacza, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy TSS lub TS
oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku awarii zasilacza
nalezy niezwlocznie wykona¢ czynnosci sprawdzajagcego powdd alarmu oraz naleiy
niezwtocznie poinformowac producenta. Nie nalezy na wtasng reke naprawiaé lub wymieniaé
zasilacza (z wyjatkiem wymiany bezpiecznikow). Moze to zrobi¢ wytgcznie serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY.
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13.8. Przetwornica czestotliwosci

Rys. 13.7. Przetwornica czestotliwosci.

Tabela 11
Typ urzadzenia Typ Zasilanie[VAC]/moc[kW]
0.3 VLT FC102 IP55 3x400/2,2
0.12 | VLT FC102 IP55 3x400/4,0
1.17 | VLT FC102 IP55 ’
iSWAY-FC® 1.20 | VLT FC102 IP55 3x400/5,5
1.24 | VLT FC102 IP55 3x400/7.5
2.31 | VLT FC102 IP55 ’
2.39 | VLT FC102 IP55 3x400/11
2.47 | VLT FC102 IP55 3x400/15
Na zyczenie przetwornica w wykonaniu IP66
UWAGA!

W przypadku braku zasilania przetwornicy (nie pali sie zielona kontrolka ,ON” na
przetwornicy), nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ czy wytacznik gtéwny znajduje sie
w pozycji "0". Jesli wytgcznik gtdwny znajduje sie w pozycji "1" oznaczaé to moze zadziatanie
ktoregos z bezpiecznikéow: 1F1, 1F2, 1F3, w szafie SzA-FC(Z) lub uszkodzenie obwodu zasilania
przetwornicy czestotliwosci (szafa SzA-FC(Z) — przetwornica). Stan bezpiecznikow 1F1, 1F2,
1F3, w szafie SzA-FC(Z) nalezy sprawdzi¢ po uprzednim zdjeciu zasilania z urzadzenia
(przetaczy¢ wytacznik serwisowy w pozycje ,,0”).

W przypadku usterki przetwornicy czestotliwosci zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na
tablicy TSS lub TS, kontrolka ,,Alarm” na przetwornicy czestotliwosci oraz regulator MAC-FC(R)
wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku stwierdzenia awarii przetwornicy nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawiaé, wymieniac
przetwornicy czestotliwosci lub zmieniaé jej nastaw parametréw. Moze to zrobi¢ wytgcznie
serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.
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13.9. Rezystor hamowania

Rezystor hamowania jest elementem w ktérym przetwarzany na ciepto jest prad
wytwarzany przez silnik wentylatora w trakcie hamowania (silnik przechodzi w generatorowy
tryb pracy). Jest to podzespdt scisle zwigzany z przetwornicg czestotliwosci. Posiada stopien
ochrony IP 65 i konstrukcje w postaci rezystora w radiatorze.

Rys.13.8. Rezystor hamowania

Tabela 12

Typ urzadzenia Typ rezystora
0.3 | BWD500-310
0.12 | BWD500-300
1.17 | BWD500-300
iSWAY-FC® | 1.20 | BWD500-130
1.24 | BWD600-080
2.31 | BWD600-080
2.39 | BWD600-080
2.47 | BWD600-072

UWAGA!

Rezystor jest elementem bezobstugowym. Kontroli dokonuje Autoryzowany Serwis SMAY
podczas przegladu rocznego. W przypadku stwierdzenia awarii rezystora nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawiaé, wymieniac¢ rezystora. Moze
to zrobi¢ wytgcznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.10.Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC-FC jest urzadzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator
stuzy do sterowania systemoéw rdéznicowania cisnien zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN-EN 12101-6.

MAC-FC steruje wentylatorem za pomocg przetwornicy czestotliwosci, na podstawie odczytu
ci$nienia z czujnika cisnienia P-MAC lub P-MACF produkcji. Stan pracy instalacji regulator
dobiera automatyczne w zaleznosci od stanu swoich wejs¢, oraz wyswietla go na
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wspotpracujgcym z nim urzadzeniu, Tablicy Sygnalizujgco-Sterujgcej TSS lub Monitoringu
Standéw Pracy Urzgdzen (MSPU).
Regulator zasilany jest napieciem 24VDC oraz posiada stopien ochrony IP65

Podtgczenie urzadzenia:
Podtaczenie (SAP, FireBUS®) nalezy wykonaé zgodnie z projektem elektrycznym i automatyki.
Indywidualne schematy podtgczen urzagdzen znajdujg sie w DTR iSWAY-FC® w rozdziale 12.

Uwaga! Dla linii w ktorych przewidziano stosowanie przewodow z ekranem nie dopuszcza sie
stosowania przewoddéw nieekranowanych.

Magistrala komunikacyjna FireBUS® :
Komunikacja z innymi urzadzeniami zostata zrealizowana w standardzie RS-485. Do

prawidtowego dziatania transmisji wymagane jest stosowanie przewoddéw ekranowanych. Do
poprawnej pracy nalezy podtgczy¢ linie sygnatowe D+, D- oraz linie odniesienia COM (D+ oraz D-
muszg by¢ podtgczone parg z przewodu).

Jezeli wraz z magistralg komunikacyjna prowadzone jest zasilanie 24V do wspétpracujgcych
urzadzen (np. przetworniki réznicy cisnien P-MACF, przetworniki temperatury T-MAC) to nalezy
rowniez podtaczy¢ linie +24V OUT+. Poziom odniesienia zasilania 24V Out-(masa zasilania) oraz
transmisji FireBUS® COM moze by¢ wykonany tym samym przewodem.

W przypadku magistrali FireBUS® mamy do czynienia z przewodem HTKSH FE180/PH90 ekw
2x2x0,8. Prawidtowy montaz przewodu ekranowanego w dfawnicy EMC regulatora MAC-FC(R)
przedstawiono ponizej (rys. 3.9).

™. Wl

Rys.13.9 Schemat montazu przewodu ekranowanego w przepuscie kablowym EMC.

Monitoring uszkodzenia linii wejsciowych:
Wszystkie linie wejsciowe, cyfrowe, regulatora MAC-FC® wyposazono w funkcje

monitoringu standw uszkodzenia linii, to jest stanu jej zwarcia lub rozwarcia. Do poprawnego
dziatania funkcji monitoringu wymagane jest podfgczenie na przeciwnym, patrzgc od strony
regulatora, koncu monitorowanej linii dwéch rezystoréw o podanej wartosci i w podanej
konfiguracji, patrz rys 13.10
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M n C F C zaciski urzgdzenia wspotpracujgcego

linia z monitoringiem uszkodzen
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rezystory monitorowania stanu linii

Rys.13.10 Schemat podtaczenia linii z monitoringiem uszkodzen do regulatora MAC—FC(R).

Potgczenie z centralg pozarowg SAP:

Regulator MAC-FC(R) posiada jedno wejscie: ,Pozar SAP” i dwa wyjscia cyfrowe:
»,Poprawna praca”, ,,Awaria zbiorcza”, przewidziane do wspétpracy z dowolng centralg systemu
pozarowego. Wejscie ,Pozar SAP” posiada monitoring uszkodzenia linii, wymaga to zapiecia na
poczagtku monitorowanej linii, od strony centrali SAP rezystorow zgodnie ze schematem
(Rys.13.11) nalezy podtgczy¢ do odpowiednich wejs¢ centrali pozarowej zgodnie
z dokumentacjg tejze centrali, rOwniez, jezeli centrala zapewnia monitoring standw uszkodzenia
tych linii nalezy stosowac sie do wytycznych podanych w dokumentacji centrali.
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Nrpoz. | Ilo$¢ | Nazwa Zakres srednic min./max. [mm] | Rozmiar klucza SWXE [mm]
P1 1 Przepust UNI 8.0 24x%26,7
6,0
P2 1 Przepust EMC 9,0-13,0 22x24 .4
P3 1 Przepust EMC 9,0-13,0 22x24.4
P4 1 Przepust EMC 9.0-13,0 22x24 .4
P5 1 Przepust EMC 9,0-13,0 22x24.4
P6 1 Przepust EMC 7,0-10,5 20x22,2
P7 1 Przepust UNI 4.0-6.5 14x15,5
P8 1 Przepust UNI 7,0—-10,5 20x22.2
P9 1 Przepust UNI 7,0-10,5 20x%22 2
P10 1 Przepust UNI 6,5-9,5 17x18,9
P11 1 Przepust UNI 7,0-10,5 20x22.2

Rys.13.11 MAC-FC(R) — widok zabudowy, przepusty — zakres srednic
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Rys.13.12 MAC-FC(R) — widok wnetrza urzadzenia

Dopuszczalny zakres $rednic przewoddéw w zaciskach 0,5-1,5mm.

Dopuszcza sie stosowanie zarowno przewodow drutowych jak i linkowych.

k tulejkowych.

ncowe

I3

Dla przewodoéw linkowych wymagane jest stosowanie ko
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UWAGA'!

W przypadku usterki regulatora, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy TSS lub TS
oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku awarii
regulatora nalezy niezwtocznie poinformowac serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke
wymienia¢ regulatora. Moze to zrobi¢ wyltacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis
SMAY.

13.11. System przeciwzamrozeniowy Anty Frost

Do nowej wersji iSWAY-FC® wprowadzono system zabezpieczajgcy przed zamarznieciem
przepustnic odcinajgcych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic
zastosowano specjalne uszczelki odporne na niskie temperatur wykorzystywane aktualnie
w branzy chtodniczej oraz zastosowano system kierunkowego promiennika podczerwieni.
Podczas pracy w temperaturze nizszej od zadanej system Anty Frost zatgcza sie automatycznie.
Elementy urzadzenia iSWAY-FC® sg w rdéznych kolorach, dla zapewnienia odpowiedniej
pochtanialnosci lub odbicia promieniowania.

System Anty Frost zasilany i sterowany jest napieciem 230VAC.

Rys.13.14 Termostaty UT72 oraz KP61 stosowane zamiennie

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia awarii systemu Anty Frost, nalezy sprawdzi¢ pozycje
zabezpieczenia 1F4 w szafie SzA-FC(Z) oraz niezwtocznie poinformowac serwis SMAY. Nie
nalezy na wtasng reke naprawiac¢ lub wymieniaé¢ urzadzen systemu. Moze to zrobi¢ wytgcznie
serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

UWAGA!

Promiennik podczerwieni LDHRO05G-D moie spowodowaé zapton suchych elementéw
znajdujacych sie bezposrednio na jego obudowie. Dlatego zaleca sie cykliczng kontrole

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 91



czystosci (instrukcja postepowania ponizej) promiennika podczerwieni LDHR0O05G-D miedzy
poczatkiem a koncem paidziernika ze wzgledu na prace promiennika w warunkach
zimowych.

Instrukcja sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni

Przed przystgpieniem do sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni, nalezy okresli¢ typ
urzadzenia iSWAY oraz typ zamontowanej w nim szafy automatyki SzA:

1) iISWAY-FC-0 (SzA-FC)

2) iSWAY-FC-0 (SzA-FCZ)

3) iSWAY-FC-1 (SzA-FC)

4) iISWAY-FC-1 (SzA-FCZ)

5) ISWAY-FC-2 (SzA-FC)

6) ISWAY-FC-2 (SzA-FCZ)

Po okresleniu typu jednostki napowietrzajgcej iSWAY przechodzimy do odpowiadajgcego
numerowi urzgdzenia punktu instrukcji (I, 1l, lll, IV, V, VI) sprawdzenia czystosci promiennika
podczerwieni.

Pomimo, iz dostep do promiennika podczerwieni we wszystkich 3 przypadkach pozwala zdjecie
tylko jednego panelu rewizyjnego zaleca sie zdjecie obu paneli ze wzgledu na zwiekszenie

przestrzeni roboczej oraz unikniecie zanieczyszczenia jednej czesci zespotu automatyki.

I. Instrukcja sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni — iSWAY-FC-0 (SzA-FC)

Krok 1.
Nalezy $ciggnac 2 panele rewizyjne.
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W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)

umieszczone w ptaszczyznie poziomej urzadzenia.

Zdjecie ponizej przedstawia efekt wykonanej operacji. Uzytkownik ma dostep do
zespotdw automatyki.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ czy obok sterownika umieszczona jest etykieta
dotyczaca sprawdzenia czystos$ci promiennika.
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Krok 2.

Nalezy odkreci¢ sterownik przymocowany do blachy (4 sruby).

UWAGA: Pamietaé o zabezpieczeniu odtozonego sterownika. Sterownik delikatnie
oprzec i postawié na zasilacz. Uwazaé na przewody sterownika.

Po $ciggnieciu sterownika uzyskujemy dostep do promiennika podczerwieni poprzez
otwor/okienko umieszczony za sterownikiem.

Promiennik znajduje sie po prawej u gory.
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Krok 3.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu
promiennika zakazana jest obecnos$¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,
szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
Przykreci¢ z powrotem sterownik do blachy (4 sruby).

Krok 5.
Zatozyc¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).
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Il. Instrukcja sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni — iSWAY-FC-0 (SzA-FCZ)

Krok 1.
Nalezy $ciggnac 2 panele rewizyjne.

W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)
umieszczone w ptaszczyznie pionowej urzgdzenia.

Krok 2.
Nastepnie zdemontowac nalezy rewizje w Scianie grodziowej na ktérej zawieszone
sg urzadzenia automatyki.
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Po zdjeciu blachy rewizyjnej, promiennik znajduje sie po prawej u gory okienka.

Krok 3.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu
promiennika zakazana jest obecnos$¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,

szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
Przykrecic¢ z powrotem blache rewizyjng zamykajgcg okienko (4 Sruby).

desel | |
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Krok 5.
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Zatozy¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).

Instrukcja sprawdzenia czystos$ci promiennika podczerwieni — iSway-FC-1 (SzA-FC)

Krok 1.
Nalezy $ciggnac 2 panele rewizyjne.
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W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)
umieszczone w ptaszczyznie pionowej urzgdzenia.

Zdjecie ponizej przedstawia efekt wykonanej operacji. Uzytkownik ma dostep do
zespotow automatyki.
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Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ czy obok sterownika na odkrecanej blasze
rewizyjnej umieszczona jest etykieta dotyczgca sprawdzenia czystosci promiennika.

Krok 2.

Nalezy odkreci¢ (4 sruby) blache rewizyjng obok sterownika, na ktérej powinna
znajdowac sie naklejka ostrzegawcza: ,Sprawdz czystos¢ promiennika!”
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Po $ciggnieciu blachy rewizyjnej uzyskamy dostep do promiennika podczerwieni
poprzez otwdr/okienko umieszczony obok sterownika.

Promiennik widoczny po zdemontowaniu blachy rewizyjnej.

Krok 3.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu
promiennika zakazana jest obecnos¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,
szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
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Przykreci¢ z powrotem blache rewizyjng (4 sruby).

Krok 5.
Zatozy¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).
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IV. Instrukcja sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni — iSWAY-FC-1 (SzA-FCZ)

Krok 1.
Nalezy sciggnac 2 panele rewizyjne.
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W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)
umieszczone w ptaszczyznie pionowej urzgdzenia.

Krok 2.
Nastepnie zdemontowaé nalezy rewizje w Scianie grodziowej na ktdrej zawieszone
sg urzadzenia automatyki.

Po zdjeciu blachy rewizyjnej, promiennik znajduje sie w Srodkowej czesci okienka.
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Krok 3.
Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu

promiennika zakazana jest obecnos¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,
szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
Przykreci¢ z powrotem blache rewizyjng zamykajacg okienko (4 Sruby).
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Krok 5.
Zatozyc¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).
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V. Instrukcja sprawdzenia czystosci promiennika podczerwieni — iSway-FC-2 (SzA-FC)

Krok 1.
Nalezy $ciggnac 2 panele rewizyjne.

W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)

umieszczone w ptaszczyznie pionowej urzgdzenia.

105
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Zdjecie ponizej przedstawia efekt wykonanej operacji. Uzytkownik ma dostep do
zespotow automatyki.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ czy nad czujkg dymu na odkrecanej blasze
rewizyjnej umieszczona jest etykieta dotyczgca sprawdzenia czystosci promiennika.
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SPRAWDZ CZYSTOSC PROMIENNIKA

Krok 2.

Nalezy odkrecié¢ (10 srub) blache rewizyjng, na ktérej zamontowana jest czujka dymu
i na ktérej powinna znajdowac sie naklejka ostrzegawcza: ,Sprawdz czystosc
promiennika!”
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UWAGA:

Jezeli po odkreceniu okaze sie, ze przewody zasilajgce czujke dymu w kanale
grzebieniowym sg za krotkie i nie pozwalajg na swobodne odfozenie blachy
rewizyjnej, najpierw odkrecamy czujke dymu od blachy rewizyjnej, a nastepnie

blache rewizyjna.

Po $ciggnieciu blachy rewizyjnej uzyskamy dostep do promiennika podczerwieni
poprzez otwdr/okienko uzyskane poprzez zdjecie blachy rewizyjnej.
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Promiennik podczerwieni umiejscowiony nad wentylatorem u géry po prawej.

Krok 3.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu
promiennika zakazana jest obecno$¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,
szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
Przykrecic¢ z powrotem blache rewizyjng (10 srub).

UWAGA:
W przypadku wczesniejszego odkrecenia czujki dymu od blachy rewizyjnej, przed
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powrotnym przykreceniem blachy rewizyjnej nalezy najpierw przykrecié czujke dymu
do tejze blachy.

Krok 5.
Zatozy¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).

VI. Instrukcja sprawdzenia czystos$ci promiennika podczerwieni — iSWAY-FC-2 (SzA-FCZ)

Krok 1.
Nalezy sciggngc 2 panele rewizyjne

W tym celu demontujemy ztgcza jarzmowe (4 na jeden panel, w sumie 8)
umieszczone w ptaszczyznie pionowej urzgdzenia.

Krok 2.
Nastepnie zdemontowac nalezy rewizje w Scianie grodziowej na ktérej zawieszone
sg urzadzenia automatyki.
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Po zdjeciu blachy rewizyjnej, promiennik znajduje sie w prawej gornej czesci
okienka.

Krok 3.

Sprawdzi¢ i oczysci¢ obszar dookota promiennika podczerwieni. W poblizu
promiennika zakazana jest obecnos¢ jakichkolwiek przedmiotéw (trawa, patyki,
szmatki, rekawice, itp.).

Krok 4.
Przykrecic¢ z powrotem blache rewizyjng zamykajgcg okienko (4 Sruby).
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Krok 5.
Zatozy¢ panele rewizyjne (2) zabezpieczajac je ztgczami jarzmowymi (8).

13.12 Czujnik cisnienia P-MAC i PMACF

P-MAC i P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem rdznicy cisnien wyposazonym w jeden
czujnik rdéznicy cisnienia oraz ztacze przeznaczone do zasilania i transmisji poprzez kanat
protokot FireBUS®.

Wbudowany wewnetrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowosci uwzgledniajgc
miedzy innymi temperature pracy oraz wprowadzona charakterystyke w czasie wzorcowania.
Wysoka doktadnos¢ i stabilnos¢ pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy
urzadzen kalibrujgcych oraz dtugotrwaty proces starzenia elementéw urzgdzenia. Przetwornik
jest przeznaczony do pomiaru cisnienia powietrza o nieduzym stopniu zanieczyszczenia.
Standardowo w urzadzeniu iSWAY-FC® montowany jest czujnik P-MAC. W przypadku, gdy
urzadzenie iISWAY-FC® musi komunikowac¢ sie z innymi urzgdzeniami systemu po magistrali
Local FireBUS® (iSWAY-FC-D, czujnik ci$nienia P-MACF, regulator MAC-D Min, czujnik
temperatury T-MAC), w urzadzeniu zamiast czujnika P-MAC montuje sie czujnik P-MACF.
Podtaczenia petli Local FireBUS® oraz zasilania s wowczas zgodne ze schematami
zamieszczonymi w rozdziale 12.

Szczegdtowe dane znajdujg sie w DTR czujnika cisnienia P-MAC i P-MACF. W przypadku
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niewykorzystywania wejscie pozar SAP nalezy zaciski wejsciowe zewrzec rezystorem 4k7 lub
skonfigurowac je w programie jako nieuzywane, aby nie wywotywaty stanu awarii uszkodzenia
linii.

Rys.13.15 Czujnik cisnienia P-MAC.

W zaleznosci od funkgcji, jakie realizujg przetworniki, rozrézniamy dwa ich rodzajéw:

- P-MAC +/-250 — zakres pomiaru: -250;250Pa — pomiar w przestrzeni chronionej— dla iSWAY-FC

- P-MAC +/-600 — zakres pomiaru: -600;600Pa — pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezu w
kanale —dla iSWAY-FC

UWAGA'!

W przypadku usterki czujnika cisnienia, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy TSS
lub TS oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku awarii
czujnika nalezy niezwiocznie poinformowac serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke
wymieniaé czujnika. Moze to zrobi¢ wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

13.12.Sitownik daszka ZA 85/350 BSY

Sitownik ZA 85/350 BSY (rys. 13.16) przeznaczony jest do sterowania daszkiem urzgdzenia
iISWAY FC wers;ji stojgcej wielkosci ,,0” wyposazonej w daszek.
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Rys.13.16. Sitownik Daszka ZA 85/350 BSY.

Sterowanie sitownikiem odbywa sie za pomoca polaryzacji zasilania. Odpowiednia polaryzacje
sterujgcg napiecia dla elementu ustala sie podczas uruchomienia urzadzenia, wczesniej
podtaczajgc zgodnie z projektem elektrycznym urzgdzenia. Daszek nie sygnalizuje osiggniecia
potozen krancowych, natomiast nawet przy petnym zamknieciu daszka, a rozpoczeciu pracy
urzgdzenia, urzadzenie jest w ograniczonym stopniu w stanie realizowac¢ algorytm pracy.
Sitownik zasilany i sterowany napieciem 24VDC.

Stopien ochrony IP65.

UWAGA'!

W przypadku stwierdzenia usterki sitownika nalezy niezwtocznie poinformowacd serwis SMAY.
Nie nalezy na wtasng reke wymienia¢ sitownika. Moze to zrobi¢ wytacznie serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY.

14. Urzadzenia (podzespoty) systemu SAFETY WAY®/iSWAY-FC®
14.1. Czujnik ci$nienia P-MACF

Przetwornik réznicy cisniern P-MACF jest rozwojowq wersjg przetwornika P-MACF. Posiada
dwa kanaty transmisji magistrali Local FireBUS®, wejscie sygnatu pozarowego z Systemu
Sygnalizacji Pozarowej oraz wejscie zasilania. Przetwornik P-MACF montowany jest w obiekcie
w dwéch przypadkach:

1. Gdy urzadzenie iSWAY-FC® jest oddalone od chronionej przestrzeni i konieczna dtugo$
przewoddw impulsowych bytaby wieksza niz 12m. Stosuje sie wéwczas czujnik P-MACF
potgczony z iISWAY-FC® petlag magistralng Local FireBUS®.

2. W przypadku zabezpieczania przedsionkéw pozarowych — w przedsionkach montuje sie
czujniki P-MACF, potaczone z iSWAY-FC-D° petlg magistralng Local FireBUS®. Do kazdego
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czujnika doprowadza sie zasilanie 24VDC oraz sygnat pozarowy. Czujnik P-MACF posiada
wejscie pozar SAP z monitoringiem uszkodzen linii. Do poprawnego dziatania funkcji
monitoringu wymagane jest podfgczenie na przeciwnym, patrzac od strony czujnika ,
koicu monitorowanej linii dwdch rezystoréw o podanej wartosci i w podanej

konfiguracji, patrz rys 13.15. Maksymalna ilo$¢ czujnikdw na petli (ilos¢ zabezpieczanych
kondygnacji) to 30 sztuk.

W przypadku utraty komunikacji urzadzenia iSWAY-FC-D° z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC-D°
przechodzi w awaryjny tryb pracy, polegajacy na regulacji ciSnienia w szachcie
napowietrzajgcym. Ci$nienie w szachcie regulowane jest na podstawie ,nauczonych” wartosci
parametru w trakcie normalnej pracy urzadzenia.

(&l

_ —
1) Przykrywa elektroniki

2) Diody LED: czerwona. zolta. czerwona. ziclona
3) Przycisk zerowania

Rys.14.1 Czujnik cisnienia P-MACF — widok wnetrza

©)
@

@_4
@

©

Zasilanie 24VDC.
Stopien ochrony IP65.

Szczegbétowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR P-MAC i P-MACF.
Schematy okablowania i podtgczenia znajdujg sie w rozdzielne 12.
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Lista czesci
Nr poz. llogé Nazwa Zakres srednic min/max [mm] Rozmiar klucza SWxE [mm]
P1 1 Przepust UNI 5-10 22,1x21,9
P2 1 Przepust UN| 5-10 22,1x21,9
P3 q Przepust UNI 5-10 221x21,9
P4 1 Przepust UNI 5-10 22,1x21,9
P5 1 Kréciec "+" $r. wew, przewodu 5,5 - 6,5
P6 1 Kréciec "-" §r. wew. przewodu 5,5 - 6,5

Rys.14.2 Czujnik ci$nienia P-MACF — wymiary
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P M A C F zaciski urzadzenia wspotpracujacego
|

linia z monitoringiem uszkodzen

o

rezystory monitorowania stanu linii

Rys.14.3 Schemat podtgczenia linii z monitoringiem uszkodzen do czujnika cisnienia P-MACF.

W zaleznosci od funkgcji, jakie realizujg przetworniki, rozrézniamy kilka ich rodzajow:

- P-MACF +/-250 — zakres pomiaru: -250;250Pa — pomiar w przestrzeni chronionej— dla iSWAY-FC-D(R)

- P-MACF +/-600 — zakres pomiaru: -600;600Pa — pomiar w przestrzeni chronionej lub pomiar sprezu w
kanale — dla iSWAY-FC-D(R)

UWAGA'!

W przypadku usterki czujnika cisnienia, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy TSS
lub TS oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku
stwierdzenia awarii czujnika nalezy niezwtocznie poinformowac serwis SMAY. Nie nalezy na
wilasng reke naprawiaé¢ lub wymieniaé czujnika. Moze to zrobi¢ wytacznie serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY.

14.2. Czujnik temperatury T-MACF

T-MACF jest cyfrowym przetwornikiem temperatury wyposazonym w jeden czujnik
temperatury oraz ztaczne przeznaczone do zasilania i transmisji poprzez dwa kanaty magistrali
Local FireBUS®. Wbudowany wewnetrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje
liniowosci uwzgledniajgc wprowadzong charakterystyke w czasie. Wysoka dokfadnos$é i
stabilno$¢ pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urzadzen kalibrujgcych
oraz dfugotrwaty proces starzenia elementdéw urzadzenia.

Czujnik T-MACF stosowany jest w systemach rewersyjnych SAFETY WAY® do pomiaru réznicy
temperatur miedzy temperaturg zewnetrzng, a temperaturg klatki schodowej na potrzeby
okreslenia przez regulator systemu kierunku przeptywu powietrza w zabezpieczane] klatce
schodowej. Standardowo zaleca sie montaz o$miu czujnikdw temperatury dla pojedynczej klatki
schodowej, z czego 4 mierzg temperature zewnetrzna, natomiast 4 mierzg temperature
wewnatrz klatki schodowej.

Maksymalna ilo$¢ czujnikéw temperatury T-MACF montowanych na jednej petli Local FireBUS®
to 8 sztuk.
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Rys.14.4 Czujnik temperatury T-MAC

Zasilanie 24VDC.

Stopien ochrony IP65.

Szczegdétowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR T-MAC.
Schematy okablowania i podtgczenia znajdujg sie w rozdzielne 12.

UWAGA'!

W przypadku usterki czujnika temperatury, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy
TSS lub TS oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku
stwierdzenia awarii czujnika nalezy niezwtocznie poinformowac serwis SMAY. Nie nalezy na
wiasng reke naprawiac¢ lub wymieniaé czujnika. Moze to zrobi¢ wytacznie serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY.

14.3. Regulator MAC-D Min (wykonanie 2 i 4)

Regulator MAC-D Min jest cyfrowym regulatorem cisnienia, przeznaczonym do
sterowania od 1 do 2 (wykonanie 2) oraz od 3 do 4 (wykonanie 4) sitownikami przepustnic
regulacyjnych. Wyposazony jest w wewnetrzny czujnik cisSnienia oraz ztgcza do zasilania i
transmisji poprzez dwa kanaty Local FireBUS®. Wbudowany wewnetrzny system
mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowosci uwzgledniajgc miedzy innymi temperature
pracy oraz wprowadzona charakterystyke w czasie wzorcowania. Wysoka doktadnos¢ i
stabilnos¢ pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urzadzen kalibrujacych
oraz dtugotrwaty proces starzenia elementdéw urzgdzenia.

Regulator MAC-D Min nalezy podtgczy¢ do puszki PZ wyspecyfikowanym przewodem (lub
przewodami) o maksymalnej dtugosci 20m.
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Rys.14.5 Regulator MAC-D Min2 (wykonanie 2) — widok wnetrza.

1) Przykrywa elektroniki

2) Dioda LED: zielona (potwierdzenia zasilania)
Diody LED: Zd6tta, zielona, czerwona
Przycisk zerowania

Gniazdo serwisowe USB

Krééce cisnienia

Zespot uziemienia

Wentylator membranowy

9) Sygnalizacja transmisji USB
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Rys.14.6 Regulator MAC-D Min2 (wykonanie 2) — wymiary.

Nr pozyciji llos¢ Nazwa Zakres srednic
min./max. [mm]

P1 1 Przepust UNI 40-8,0

P2 1 Przepust UNI 3,5-6,0

P3 1 Przepust UNI 3,5-6,0

P4 1 Przepust UNI 6,0-12,0

P5 1 Przepust UNI 5,0-10,0

P6 1 Przepust UNI 5,0-10,0

Zasilanie 24VDC.

Stopien ochrony IP65.

Szczegdtowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR MAC-D Min.
Schematy okablowania i podtgczenia znajduja sie w rozdzielne 12.
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Regulator MAC-D Min nalezy montowa¢ tak, aby nie byt bezposrednio narazony na
nastonecznienie, ani opady atmosferyczne (w przypadku montazu na zewnatrz budynku,

urzgdzenie nalezy ostonic).

[ 17

zasilania

Wejscie
Wej.Pozar
SAP
FireBUS
kanat 1
FireBUS
kanat 2

+24V
~
IS
AW IN+
oM
D+
| ®
1>
comz

= o
s = . =
572 4 9119 &13155
- 3 8

Q
z

out 1+ |2
|

Wej . Wyj.
©analogowe

S

N
¥
@
Z

$
18 /20|22 24|26| 5
L Il ‘Q

ME:
1117 119 |21 2325 | 7

| I3

U1_IN+

U2_IN+GND_1_2 U3_IN+

Rys.14.7 Regulator MAC-D Min4 (wykonanie 4) — widok wnetrza.

1) Przykrywa elektroniki

2) Dioda LED: zielona (potwierdzenia zasilania)
3) Diody LED: z6ita, zielona, czerwona

4) Przycisk zerowania

5) Gniazdo serwisowe USB

6) Krdcce cisnienia

7) Zespot uziemienia

8) Wentylator membranowy

9) Sygnalizacja transmisji USB
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Rys.14.8. Regulator MAC-D Min4 (wykonanie 4) — wymiary.

Nr pozyciji llos¢ Nazwa Zakres srednic
min./max. [mm]

P1 1 Przepust UNI 4,0-8,0

P2 1 Przepust UNI 3,5-6,0

P3 1 Przepust UNI 3,5-6,0

P4 1 Przepust UNI 6,0-12,0

P5 1 Przepust UNI 5,0-10,0

P6 1 Przepust UNI 50-10,0

P7 1 Przepust UNI 6,0-12,0

UWAGA'!

W przypadku usterki czujnika temperatury, zapala sie kontrolka ,,Awaria zbiorcza” na tablicy
TSS lub TS oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W przypadku
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stwierdzenia awarii regulatora nalezy niezwtocznie poinformowaé serwis SMAY. Nie nalezy
na wiasng reke naprawiaé lub wymienia¢ regulatora. Moze to zrobi¢ wytgcznie serwis SMAY
lub Autoryzowany Serwis SMAY.

14.4. Puszka Ztgczna PZ

Puszka Zfaczna PZ stuzy do podtgczania sitownikéw przepustnicy regulacyjnej
z regulatorem MAC-D Min oraz do podtgczenia zasilania dla sitownikdw przepustnic
regulacyjnych. Dla toréw zasilania sitownikéw przepustnic regulacyjnych, zamontowano szybki
bezpiecznik osiowy o pradzie 3A.
Wyrdzniamy cztery typy puszek: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. Do PZ1 mozna podfgczy¢ jeden sitownik
NMQ24A-SR, do PZ2 dwa sitowniki NMQ24A-SR, do PZ3 trzy sitowniki NMQ24A-SR, do PZ4
cztery sitowniki NMQ24A-SR. Puszki nalezy montowac w tej samej strefie co regulator MAC-D
Min w bezposredniej jego bliskosci. Puszke PZ nalezy montowac tak, aby nie byta bezposrednio
narazona na nastonecznienie, ani opady atmosferyczne (w przypadku montazu na zewnatrz
budynku, urzgdzenie nalezy ostonic).
Obudowa puszki jest wykonana z materiatu bezhalogenowego.
Przy montazu do podtoza betonowego nalezy zastosowac dotgczone do puszki kotki rozporowe
wraz ze $rubg MKR6x32 (1). Dopuszcza sie stosowanie wkretéw samowiercacych, jesli puszka
jest montowana do podtozy z blachy. Aby zachowac stopien ochrony IP 55, otwdr w puszcze
nalezy wykonaé wkretem, ktory bedzie mocowat puszke. Montaz przeprowadzi¢ jak na rysunku
14.9.

Rys.14.9. Puszka PZ — sposdb zamocowania do podtoza.
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Rys.14.11. Puszka PZ2 — wymiary, widok bez pokrywy
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Rys.14.12. Puszka PZ3 — wymiary, widok bez pokrywy
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Rys.14.13. Puszka PZ4 — wymiary, widok bez pokrywy

Wersja 4.2 z dnia 08.06.2016 125



Tabela 16

A B C D E
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
PZ1 198 203 155 105 80
PZ2 198 203 155 105 80
PZ3 248 253 205 155 100
PZ4 308 283 265,4 185,4 129,5

Zasilanie 24VDC
Stopien ochrony IP56.
Schematy okablowania i podtgczen znajdujg sie w rozdziale 12.

UWAGA!

W przypadku braku zasilania 24VDC na sitownikach nalezy sprawdzi¢ bezpiecznik dla danego
sitownika. Producent zezwala na wymiane bezpiecznika we wiasnym zakresie. Podczas
wymiany nalezy zachowa¢ ten sam typ bezpiecznikéw (B-PICO/3A). Aby wymieni¢ bezpiecznik
nalezy: zdjgé¢ gérna pokrywe puszki PZ. Nastepnie odkreci¢ dwie sruby M5, tak aby byla
mozliwos¢ $ciggniecia maskownicy wewnatrz puszki PZ. Pod maskownicg znajdujg sie kostki
ceramiczne. W gornym srodkowym rzedzie znajdujg sie bezpieczniki. Wymiana przebiega tak
samo we wszystkich rodzajach puszek PZ.

W przypadku stwierdzenia usterki Puszki PZ nalezy niezwtocznie poinformowac¢ serwis SMAY.
Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub wymieniaé puszki. Moze to zrobi¢ wyltacznie serwis
SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

14.5. Sitownik NMQ24A-SR

Sitownik NMQ24A-SR (rys. 14.14) przeznaczony jest do napedu przepustnic regulacyjnych
SRC. Regulator MAC-D Min jest zrédtem wartosci zadane] dla sitownika oraz kontroluje jego
aktualng pozycje pracy poprzez sygnat sprzezenia zwrotnego. Sygnaty sterujacy oraz zwrotny
przekazywany jest z regulatora MAC-D Min poprzez ztgcza w puszce PZ.

Rys.14.14. Sitownik przepustnic rerulacyjnych
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Sitownik zasilany jest napieciem 24VDC poprzez ztgcza w puszce PZ. Dla toréw zasilania
sitownikéw przepustnic regulacyjnych, w puszce PZ zamontowano szybki bezpiecznik osiowy o
pradzie 3A.

Sitownik NMQ24A-SR nalezy podtgczy¢ do puszki PZ przewodem oryginalnym (0,6m), badz
przedtuzajgc przewdd z pomocy wyspecyfikowanego kabla oraz dodatkowej puszki instalacyjnej
(dtugos¢ max.:50m)

UWAGA !

W przypadku braku zasilania 24VDC na sitowniku nalezy sprawdzi¢ bezpiecznik dla danego
sitownika w puszce PZ. Producent zezwala na wymiane bezpiecznika we wiasnym zakresie.
Podczas wymiany nalezy zachowaé¢ ten sam typ bezpiecznikéw (B-PICO/3A). Instrukcja
wymiany bezpiecznika znajduje sie w rozdziale opisujgcym puszki PZ.

W przypadku stwierdzenia usterki sitownika, nalezy niezwtocznie poinformowac serwis
SMAY. Nie nalezy na wlasng reke naprawia¢ lub wymienia¢ sitownika, moze to zrobi¢
wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

14.6. Karta wejs¢-wyjs¢ MAC-LINK

Rys.14.15. Karta wejsé -wyjs¢ MAC-LINK

Rodzina kart wejsé-wyjs¢ MAC-LINK przewidziana zostata dla celéw rozbudowy
podstawowej funkcjonalnosci systemow rdznicowania ci$nienia w budynkach. Karty MAC-LINK
wykorzystujg istniejgca juz na obiekcie infrastrukture komunikacyjng fireBUS®® systemu
réznicowania cisnien. Zastosowanie kart w oddzielnej obudowie zapewnia elastyczno$¢ w
wyborze miejsca ich montazu. System réznicowania cisnien zapewnia cigglty monitoring stanu
kart oraz sygnalizacje ich awarii. Zaleznie od potrzeb karty mogg by¢ wyposazane w rézna liczbe
wejsé i/lub wyjsé.

Karty rodziny MAC-LINK wystepuja w trzech podtypach:

- karta MAC-LINK - do maksymalnie czterech wejs¢ i do maksymalnie czterech wyjsé

- karta MAC-LINK | - do maksymalnie osmiu wejsé

- karta MAC-LINK O - do maksymalnie osmiu wyjs¢

W karcie wejs¢-wyjs¢ MAC-LINK wykorzystano zewnetrzna obudowe, wentylator membranowy
oraz typy przepustow stosowane w regulatorze MAC-D-MIN. Maksymalna ilo$¢ kart MAC-LINK
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montowanych na jednej petli Local FireBUS® to 8 sztuk.

Zasilanie 24VDC.
Stopien ochrony IP65.

Szczegbdtowe dane techniczne znajdujg sie w dokumentac;ji techniczno-uzytkowej urzadzenia.

14.7. Tablica Sterujgco-Sygnalizacyjna TSS

Tablica Sterujgco-Sygnalizacyjna jest elementem montowanym wraz z urzadzeniami

iSWAY-FC...°. Jej zadaniem jest wyswietlanie podstawowych informacji na temat stanu

urzgdzen iISWAY. W Tablicy znajdujg sie rédwniez przetgczniki bedgce do dyspozycji kierujgcego

akcjg ratowniczo-gasniczg, dlatego jej lokalizacja jest okreslona na poziomie dostepu stuzb

ratowniczych.

Tablica TSS-1 stuzy do monitorowania i recznego sterowania pojedynczego urzgdzenia iSWAY-

FC®. Wymiary gabarytowe znajdujg sie w tabeli 17.

Tabela 17

Wymiary TSS-1
Montazowy Gabarytowy
SXW [mm)] SXWxG [mm]

160x320 205x340x188
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Rys.14.16. TSS-1
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Zasilanie 230VAC (typ TSS-1) lub 24VDC (typ TSS-1-24V).
Stopien ochrony IP65.
Szczegdétowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR TSS-1.

Budowa:
1 — wyswietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)

2 — sygnalizator swietlny w kolorze zéttym informujgcy o awarii

3 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy recznym zatgczeniem
wentylatora

4 — sygnalizator swietlny w kolorze zéttym informujgcy o dymie w centrali

5 — przetgcznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujacy blokadg czujki dymu lub
przetgcznikiem podwdjnej czerpni

6 — wentylator membranowy

7 — przepust kablowy EMC — 2 szt.

8 — sygnalizator swietlny w kolorze czerwonym informujacy o pozarze SAP

9 — sygnalizator swietlny w kolorze zielonym informujacy o zasilaniu tablicy

10 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujacy kasowaniem pozaru SAP

11 — przepust kablowy UNI - zasilanie Tablicy.

12 — wspornik Scienny

TSS-2
Tablica TSS-2 stuzy do monitorowania i recznego sterowania dwoch urzadzen iSWAY FC®.
Wymiary gabarytowe znajdujg sie w tabeli 18.

Tabela 18
Wymiary TSS-2
Montazowy Gabarytowy
SXxW [mm] SXWxG [mm]
260x320 305x340x188
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Rys.14.17. TSS-2

Zasilanie 230VAC (typ TSS-2) lub 24VDC (typ TSS-2-24V).
Stopien ochrony IP65.
Szczegbdtowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR TSS-2.

Budowa:
1 — wyswietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty) — 2 szt.

2 —sygnalizator swietlny w kolorze z6ttym informujgcy o awarii

3 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy recznym zataczeniem
wentylatora

4 — sygnalizator swietlny w kolorze zéttym informujgcy o dymie w centrali — 2 szt.

5 — przetgcznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy blokadg czujki dymu lub
przetgcznikiem podwdjnej czerpni— 2.szt

6 — wentylator membranowy

7 — przepust kablowy EMC — 2 szt.

8 — sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym informujgcy o pozarze SAP

9 — sygnalizator $wietlny w kolorze zielonym informujacy o zasilaniu tablicy

10 — przefacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujgcy kasowaniem pozaru SAP

11 — przepust kablowy UNI - zasilanie Tablicy.

12 — wspornik $cienny

TSS-3
Tablica TSS-3 stuzy do monitorowania i recznego sterowania dwoch urzadzen iSWAY FC.
Wymiary gabarytowe znajdujg sie w tabeli 19.
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Tabela 19

Wymiary TSS-3
Montazowy Gabarytowy
SxW [mm)] SXWxG [mm]
260x320 305x340x188
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Rys.14.18. TSS-3

Zasilanie 230VAC (typ TSS-3) lub 24VDC (typ TSS-3-24V).
Stopien ochrony IP65.
Szczegbétowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR TSS-3.

Budowa:
1 — wyswietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty) — 3 szt.

2 —sygnalizator swietlny w kolorze z6ttym informujgcy o awarii

3 — przetacznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujgcy recznym zataczeniem
wentylatora

4 — sygnalizator $wietlny w kolorze z6ttym informujgcy o dymie w centrali — 3 szt.

5 — przetgcznik dwupozycyjny przetaczany kluczykiem sterujacy blokadg czujki dymu lub
przetgcznikiem podwdjnej czerpni— 3.szt

6 — wentylator membranowy

7 — przepust kablowy EMC — 2 szt.

8 — sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym informujgcy o pozarze SAP

9 — sygnalizator $wietlny w kolorze zielonym informujacy o zasilaniu tablicy

10 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy kasowaniem pozaru SAP

11 — przepust kablowy UNI - zasilanie Tablicy.

12 —wspornik scienny
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TSS-4;5;6
Tablica TSS-4;5;6 stuzy do monitorowania i recznego sterowania
Wymiary gabarytowe znajdujg sie w tabeli 20.

Tabela 20
Wymiary TSS-4;5;6
Montazowy Gabarytowy
SxW [mm)] SXWxG [mm]
260x620 313x640x188

dwodch urzadzen iISWAY FC.
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1.wyswietlacz siedmiosegmentowy

2.sygnalizator $wietlny w kolorze z6ttym informujacy o awarii
3.przetacznik dwupozycyjny sterujacy recznym zatgczeniem wentylatora
4.sygnalizator $wietiny w kolorze zéttym informujacy

o dymie w centrali

5.przetacznik dwupozycyjny sterujacy blokadg czujni dymu lub przetacznikiem podwajnej czepni
6.wentylator membranowy

7.przepust kablowy EMC

8.sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym,informujacy o pozarze SAP
9.sygnalizator $wietlny w kolorze zielonym informujacy o zasilaniu tablicy
10.przetacznik dwupozycyjny sterujgcy kasowaniem pozaru SAP
11.przepust kablowy UNI

12.wspornik scienny

Rys.14.19. TSS-4
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1.wyswietlacz siedmiosegmentowy

2.sygnalizator swietlny w kolorze z6ttym informujacy o awarii
3.przetacznik dwupozycyjny sterujacy recznym zataczeniem wentylatora
4.sygnalizator swietiny w kolorze zo6ttym informujacy

o dymie w centrali

5.przetacznik dwupozycyjny sterujacy blokadg czujni dymu lub przetacznikiem podwadjnej czepni
6.wentylator membranowy

7.przepust kablowy EMC

8.sygnalizator $wietlny w kolorze czerwonym,informujacy o pozarze SAP
9.sygnalizator swietlny w kolorze zielonym informujgcy o zasilaniu tablicy
10.przetacznik dwupozycyjny sterujgcy kasowaniem pozaru SAP
11.przepust kablowy UNI

12.wspornik $cienny

Rys.14.20. TSS-5
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1.wyswietlacz siedmiosegmentowy

2.sygnalizator swietlny w kolorze zéttym informujacy o awarii
3.przetacznik dwupozycyjny sterujacy recznym zataczeniem wentylatora
4.sygnalizator swietlny w kolorze z6ttym informujacy

o dymie w centrali

5.przetacznik dwupozycyjny sterujgacy blokadg czujni dymu lub przetgcznikiem podwadjnej czepni
6.wentylator membranowy

7.przepust kablowy EMC

8.sygnalizator swietlny w kolorze czerwonym,informujacy o pozarze SAP
9.sygnalizator swietlny w kolorze zielonym informujacy o zasilaniu tablicy
10.przetacznik dwupozycyjny sterujgcy kasowaniem pozaru SAP
11.przepust kablowy UNI

12.wspornik $cienny

Rys.14.21. TSS-6
Zasilanie 230VAC.

Stopien ochrony IP65.
Szczegdtowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR TSS-4;5;6.
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Schematy okablowania i podtgczenia Tablic Sterujgco-Sygnalizacyjnych znajdujg sie w rozdzielne
12.

W przypadku magistrali FireBUS® mamy do czynienia z przewodem HTKSH FE180/PH90 ekw
2x2x0,8.  Prawidlowy montaz przewodu ekranowanego w dtawnicy EMC tablicy TSS
przedstawiono ponizej (rys. 14.22).

Rys.14.22. Schemat montazu przewodu ekranowanego w przepuscie kablowym EMC.

UWAGA!

W przypadku usterki tablicy TSS lub braku komunikacji z urzagdzeniem iISWAY-FC zapala sie
kontrolka ,Awaria zbiorcza” na tablicy oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat
uszkodzenia do CSP. W przypadku stwierdzenia awarii tablicy TSS, lub utraty komunikacji,
nalezy niezwlocznie poinformowa¢é serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawia¢ lub
wymienia¢ tablicy. Moze to zrobi¢ wytgcznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

Przy kazdej tablicy Sterujgco-Sygnalizacyjnej powinna by¢ trwale zamontowana ,,INSTRUKCJA
OBStUGI TABLICY STEROWNICZE) TSS”.
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INSTRUKCJA OBStUGI TABLICY STEROWNICZEJ
198"

ZASILANIE
TABLICY

Kontrolka informujgca o poprawnym zasilaniu urzadzenia

Kontrolka informujgca o otrzymaniu z centrali SAP sygnatu o pozarze — wentylator
zaczyna pracowac po uptywie 15 sekund

Kontrolka informujgca o otrzymaniu z urzadzen iSWAY awarii

DYM
W CENTRALI

Kontrolka informujgca o wykryciu dymu w centrali
(sygnat z czujnika dymu)

Przetgcznik kluczykowy dezaktywujagcy alarm o pozarze SAP (prébne uruchomienie,
testy) — powoduje zatrzymanie pracy wentylatora.

Przetacznik bez samo powrotu — nalezy sprawdzi¢ pozycje!

0 — praca normalna

1 —reset urzadzenia

Recne zataczznie
wentylatol

Przetacznik trybu pracy wentylatora:
0 — automatyczne uruchomienie wentylatora po otrzymaniu sygnatu o pozarze,
1 —reczne zafaczenie przez operatora (np.: strazaka)

=

S Przetgcznik zmieniajacy sposob reakcji urzadzenia na wykrycie dymu (sygnat z czujnika
— dymu):

0 — powoduje wyfgczenie wentylatora po wystgpieniu ,,DYM W CENTRALI” oraz

zapalenie sie kontrolki ,,DYM W CENTRALI”

1 — powoduje zapalenie kontrolki ,DYM W CENTRALI”, wentylator pracuje do momentu

recznego wytgczenia (Swiadome dziatanie operatora)

=

PRZEELACZNIK
CZERFNI

Przetacznik trybu pracy uktadu podwadjnej czerpni:

0 - automatyczne przetgczenie, przesterowanie przepustnic czerpnych po wykryciu dymu
w urzadzeniu

1 - powrét przepustnic do stanu przed wykryciem dymu

@

O
Wyswietlacz aktualnego cisnienia w przestrzeni chronionej (w

przypadku gdy urzadzenie nie jest ostatnim regulatorem — wyswietlacz

’ wskazuje sprez dyspozycyjny w kanale)

Rys.14.23. Instrukcja obstugi tablicy sterowniczej TSS.

i
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14.8. Tablica Sterujgco-Sygnalizacyjna TSS-x/y

Konstrukcja urzadzen TSS-x/y jest taka sama jak konstrukcja wykonania podstawowego TSS, z
ktérego powstaje. W wykonaniach TSS-x/y nie montuje sie jedynie wszystkich przetacznikow i
sygnalizatoréw Swietlnych wystepujacych w wykonaniu podstawowym.

14.9. Tablica Sterujgca TS

Tablica Sterujgca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz z MSPU. Na tablicy
znajduje sie kontrolka potwierdzajgca zasilanie tablicy. Tablica ta musi zosta¢ zamontowana
w punkcie dostepu stuzb ratowniczych. Na tablicy TS znajduje sie wspdlny zatacznik ,Reczne
zataczenie wentylatora”, ktéry powoduje uruchomienie wszystkich urzadzen. Poniewaz kazde
urzgdzenie mozemy indywidualnie zatrzymac z tablicy TS — istnieje mozliwos¢ zatgczenie
pojedynczego lub dowolnej grupy urzadzen. Dla kazdego urzadzenia jest zamontowany
przetacznik ,Kasowanie pozar SAP”, ktdéry umozliwia zatrzymanie urzadzenia. Urzadzenia
iISWAY-FC® po otrzymaniu sygnatu o pozarze pracujy autonomicznie i wymagajg zatrzymania.
Przetgcznikiem tym mozemy takze zatrzymad urzadzenie uniemozliwiajgc mu prace. Z przyczyn
bezpieczenstwa przetgcznik ten jest zzamkiem na kluczyk. Dla kazdego urzadzenia wystepuje
przetacznik ,Blokada czujki dymu” lub ,,Przetgcznik podwadjnej czerpni”. Przetgcznik ten ma dwie
zamienne funkcje w zaleznosci od tego czy dane urzadzenia posiada uktad podwdjnej czerpni.
Jesli wystepuje podwadjna czerpnia po pojawieniu sie dymu w centrali nastepuje automatyczne
przetagczenie na drugie Zrédto powietrza a przetgcznik pozwala na powrdt do pierwotnego
zrodta. W przypadku gdy nie ma podwadjnej czerpni pojawienie sie dymu w kanale zatrzymuje
urzgdzenie. Przetacznik pozwala wtedy na zignorowanie informacji o dymie i powoduje prace
urzgdzenia. Potwierdzenie wystgpienia dymu w kanale jest wyswietlany na tablicy MSPU
znajdujacej sie w poblizu TS.

Tabela 21
Wymiary TS
L.p. Montazowy Gabarytowy
SXxW [mm] SXWxXG [mm]
TS-4; TS-6 260x320 313x340x188
TS-7; TS-16 556x449 605x522x263
TS-17; TS-32 556x649 605x722x263
TS-33, TS-36 756x849 805x922x313

Zasilanie: 230VAC.
Stopien ochrony: IP65.
Szczegdtowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR TS.
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Rys.14.25. Tablica Sterujgca TS-X/YR
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1 — sygnalizator $wietlny w kolorze zielonym informujgcy o zasilaniu tablicy

2 —sygnalizator swietlny w kolorze czerwonym informujgcy o awarii

3 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy recznym zataczeniem
wentylatora

4 — przetacznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy blokadg czujki dymu lub
przetgcznikiem podwdjnej czerpni

5 — przetgcznik dwupozycyjny przetgczany kluczykiem sterujgcy kasowaniem pozaru SAP

6 — przepust kablowy EMC — 2 szt. — obwody transmisji FireBUS®

7 — przepust UNI, zasilanie tablicy

8 — przepust kablowy EMC — 1 szt. — transmisja do uktadu wizualizacji

9 — wspornik Scienny

10 — wentylator membranowy

11 — opisy numerdw sekgcji

Schematy okablowania i podtgczenia Tablic Sterujgcych znajdujg sie w rozdzielne 12.

W przypadku magistrali FireBUS® mamy do czynienia z przewodem HTKSH FE180/PH90 ekw
2x2x0,8.  Prawidlowy montaz przewodu ekranowanego w dtawnicy EMC tablicy TS
przedstawiono ponizej (rys. 14.26).

Rys.14.26. Schemat montazu przewodu ekranowanego w przepuscie kablowym EMC.

UWAGA'!

W przypadku usterki tablicy TS lub braku komunikacji z urzadzeniem iSWAY-FC zapala sie
kontrolka ,Awaria zbiorcza” na tablicy oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat
uszkodzenia do CSP. W przypadku stwierdzenia awarii tablicy TS, lub utraty komunikacji,
nalezy niezwtocznie poinformowac serwis SMAY. Nie nalezy na wtasna reke naprawiac lub
wymienia¢ tablicy. Moze to zrobi¢ wytgcznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

Przy kazdej tablicy Sterujgcej powinna by¢ trwale zamontowana ,INSTRUKCJA OBStUGI TABLICY
STEROWNICZEJ TS”.
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INSTRUKCIJA OBStUGI TABLICY STEROWNICZE)]
IITS”

ZASILANIE
TABLICY

Kontrolka informujaca o poprawnym zasilaniu urzadzenia

Kontrolka informujgca o otrzymaniu z centrali SAP sygnatu o pozarze — wentylator zaczyna
pracowac po uptywie 15 sekund

AWARIA

Kontrolka informujgca o otrzymaniu z urzadzen iSWAY awarii

Przetacznik kluczykowy dezaktywujacy alarm o pozarze SAP (prébne uruchomienie, testy)
— powoduje zatrzymanie pracy wentylatora.

Przetacznik bez samo powrotu — nalezy sprawdzi¢ pozycje!

0 — praca normalna

1 - reset urzadzenia

=

Recme zatgczznie
wentylatoia

s Przetgcznik trybu pracy wentylatora:

0 — automatyczne uruchomienie wentylatora po otrzymaniu sygnatu o pozarze,

1 —reczne zatgczenie przez operatora (np.: strazaka)

=

T Przetgcznik zmieniajacy sposdb reakcji urzadzenia na wykrycie dymu (sygnat z czujnika
DYMU dymu):

0 — powoduje wytaczenie wentylatora po wystgpieniu ,DYM W CENTRALI” oraz zapalenie

sie kontrolki ,,DYM W CENTRALI”

1 — powoduje zapalenie kontrolki ,DYM W CENTRALI”, wentylator pracuje do momentu

recznego wytgczenia (Swiadome dziatanie operatora)

=

PRZELACZNIK
e Przetgcznik trybu pracy uktadu podwajnej czerpni:

0 - automatyczne przetgczenie, przesterowanie przepustnic czerpnych po wykryciu dymu w
urzadzeniu

1 - powrdét przepustnic do stanu przed wykryciem dymu

=

Rys.14.27. Instrukcja obstugi tablicy sterowniczej TS.
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14.10.Monitoring Stanu Pracy Urzadzen (MSPU)

Monitoring Stanu Pracy Urzgdzen MSPU stanowi uzupetnienie ofert firmy SMAY Sp. z o.
0. w zakresie wyposazenia systeméw nadci$nieniowej ochrony drdg ewakuacyjnych w czasie
pozaru. Celem urzadzenia jest kontrola toréw transmisji oraz parametréw pracy elementéow
wykonawczych systemach SAFETY WAY®. Tablica MSPU powinna byé zamontowana w poblizu
tablicy TS. MSPU jest wbudowane w metalowa szafe stalowg pomalowana w kolorze RAL 3000.
Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera przemystowego. Monitor jest z panelem
dotykowym, ktéry umozliwia wywotanie réznych funkcji systemu monitoringu.
Monitoring Stanu Pracy Urzadzen (MSPU) wykorzystywany jest do wizualizacji standw w jakim
znajduja sie urzadzenia. Grafiki wizualizacji tworzone kazdorazowo indywidualnie do systemu
(do jego wielkosci, rodzaju i ilosci zabezpieczanych przestrzeni). Pozwala w szybki i prosty
sposob zdiagnozowadé ewentualng awarie oraz jej miejsce, a rowniez skraca czas prob dziatania
systemu przez wyswietlanie wszystkich parametrow pracy kazdego z urzgdzen wchodzacych
w jego sktad.
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Rys.14.28. MSPU - widok obudowy, przepusty — zakres $rednic.

Przyktadowe typy przewodow:
Przepust P1 (zasilanie)
NHXH FE180/PH90: 3x1,5; 3x2,5
Przepust P2 (transmisja do TS, ekranowana)
HTKSHekw FE180/PH90: 2x2x0,8; 2x2x1,0; 2x2x1,4
Przepust P3 (transmisja do systemu BMS)
Skretka ekranowana F/UTP lub U/FTP, kategoria minimum 5
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Zasilanie: 230VAC
Wymiary: 500x655x310 mm
Stopien ochrony IP30

Urzadzenie MSPU ma mozliwos¢ podtgczenia do systemu BMS przy wykorzystaniu protokotu
MODBUS RTU w standardzie TCP/IP. W celu integracji systemdéw nalezy do komputera
zabudowanego wewnatrz MSPU doprowadzi¢ przewdd Cat5 zakoriczony wtyczkg RJ4A5 i

podtaczy¢ do gniazda karty sieciowej LAN. Ustuga jest udostepniana na porcie 502. Krotki opis

protokotu wymiany danych:

1. W generowanym zapytaniu obstugiwane jest jedynie polecenie 03 z protokotu

zwracajace 4 bajtowe rejestry regulatoréw (01 03 04 XX YY YY ZZ)
1) 1 bajt (XX) - wzgledny adres regulatora - wartos¢ przedstawiana w postaci HEX (01 =
adres 1, 1F = adres 31);
2 srodkowe bajty (YY) - aktualna warto$¢ cisnienia w przestrzeni chronionej zapisana
na liczbie typu WORD;

2)

3)

ostatni bajt - status (stan pracy danej jednostki, kolejne bity majg nastepujgce

znaczenie):

Bit 0 = Czuwanie — wszystko w porzadku — brak sygnatu pozarowego;

Bit 1 = Pozar — otrzymanie i podtrzymanie przez urzadzenie sygnatu pozarowego;
Bit 2 = Reset — oprdcz ,,awarii zbiorczej”, w BMS powinna by¢ informacja, czy ta
awaria nie jest czasem spowodowana swiadomym zadziataniem a wiec ,Reset”;
Bit 3 = Dym w centrali;
Bit 4 = Poprawna praca — pracuje po otrzymaniu sygnatu SAP — identycznie jak na

styki;

Bit 5 = Awaria zbiorcza — jezeli cos$ sie mu nie podoba — to jg zgtasza — identycznie

jak na styki;
2. Jesli jakiemus rejestrowi nie odpowiada zadne urzadzenie w uktadzie to zwrécone 4

bajty rejestru beda miaty wartos¢ 0 np. 01 03 04 00 00 00 00 fa 33

3. Mozna pytac¢ o wiele rejestréw na raz z zakresu 1 - 36 (zakres odpowiadajgcy

maksymalnej liczbie regulatoréw w uktadzie) np.

- pytanie: 01 03 00 01 00 15 D5 C5 (zapytanie o regulatory od 1 (01 HEX) do 21 (15 HEX))

- odpowiedz: 01 03 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 07 00 34 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 c6 0a (zwrdcenie 84 (54 HEX) bajtdw rejestréw regulatoréw o adresach od 1 do 21

1. Sktadnia zapytania:

01 03 0001 00 48
Adres Polecenie | Adres regulatora MAC- | llos¢ rejestréw do przestania
MSPU FC (od 1 do 36)

Przyktadowa tres¢ zapytania:
01 03 00 01 00 48 (pytanie przestania 72 rejestréw od indeksu rejestru 1 z urzadzenia o adresie

X —adres MSPU musi byé mozliwy do konfiguracji)

Szczegdtowe dane i informacje techniczne znajdujg sie w DTR MSPU.

Schematy okablowania i podtgczenia MSPU znajdujg sie w rozdzielne 12.
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W przypadku magistrali FireBUS® mamy do czynienia z przewodem HTKSH FE180/PH90 ekw
2x2x0,8. Prawidtowy montaz przewodu ekranowanego w dtawnicy EMC MSPU przedstawiono
ponizej (rys. 14.29).

Rys.14.29. Schemat montazu przewodu ekranowanego w przepuscie kablowym EMC.

UWAGA'!

Urzadzenie nalezy bezwzglednie montowa¢ w miejscu zapewniajacym swobodng cyrkulacje
powietrza min. 50mm z kaidej strony obudowy urzadzenia ze wzgledu na zapewnienie
odpowiedniej wentylacji.

W przypadku usterki MSPU lub braku komunikacji z tablica TS zapala sie kontrolka , Awaria
zbiorcza” na tablicy TS oraz regulator MAC-FC(R) wystawia sygnat uszkodzenia do CSP. W
przypadku stwierdzenia awarii MSPU, lub utraty komunikacji, nalezy niezwlocznie
poinformowaé serwis SMAY. Nie nalezy na wtasng reke naprawiaé¢ lub wymienia¢ MSPU.
Moze to zrobi¢ wytacznie serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.

W przypadku wystgpienia sygnatu awarii na MSPU (wizualizacja urzadzen), nalezy
zdiagnozowacd urzadzenie, ktore ulegto awarii na podstawie , Instrukcji Panelu MSPU” oraz
legendy oznaczen. O sygnalizacji awarii nalezy niezwtocznie poinformowac serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY. Nie nalezy na wiasng reke diagnozowa¢ powodu awarii.

Przy kazdym MSPU powinna by¢ trwale zamontowana ,INSTRUKCJA PANELU MSPU — SWAY
Wizualizator”.
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INSTRUKCJA PANELU MSPU — MONITORING STANU PRACY URZADZEN

Monitor Panelu jest ekranem DOTYKOWYM, w lewym dolnym rogu ekranu znajduje sig rysik do obstugi

Program wizualizacji ASB Monitor uruchamia sie automatycznie po uruchomieniu lub restarcie komputera

UWAGA!! Wystapienie na urzadzeniu alarmu diwiekowego informuje o zaniku zasilania gtéwnego i pracy na zasilaniu
awaryjnym — UPS

Widok gtéwny ekranu

Widok jest domysinym widokiem aplikacji i zawiera wszystkie jednostki napowietrzajgce wchodzace w sktad systemu. Mozna na nim znalezé informacje na temat
jednostek, wartosci aktualnych cisnien w przestrzeniach chronionych, wartos$¢ przeptywu kazdej z jednostek napowietrzajgcych, liste alarmow, oraz wskazniki ogélnego
stanu systemu. Jesli z jednostka podstawowa powigzane s3 inne urzgdzenia (regulatory MAC-DMIN, przetworniki P-MACF), urzadzenia te pojawiaja sie¢ dodatkowym

ekranie. Powrdt do ekranu gtéwnego realizuje sie po nacisnieciu ikony = -

Wskazniki ogélnego stanu systemu
Stan czuwania Stan awarii — kolor 26ty

Czas Urzadzenie
2014-10-23 08:47:26 Klatka 1 Awaria zasilania silnika
2014-10-23 08:47:26 Klatka 1 Awaria zbiorcza

Opis wskazan, alarmy:
Ikona gtéwna jednostki
Miejsce w ktérym wyswietlany jest napis SAP w momencie, gdy sygnat zostanie podany na jednostke

Ikona pojawia sie w uktadach rozbudowanych. Klikniecie tej ikony powoduje wyswietlenia okna dodatkowego

Ikona informacyjna jednostki napowietrzajacej. Kliknigcie ikony powoduje wyswietlenie okna opisu jednostki
Wydajnosé¢ urzadzenia 1

DDDUD"‘WN n A Ikona przedstawiajaca ilo$¢ aktywnych alarméw w danej jednostce. Klikniecie ikony powoduje wyswietlenie indywidualnej listy alarméw

Miejsce w ktorym wyswietlany jest stan pracy jednostki napowietrzajacej — Dozér lub Pozar

Ikona gtéwna w uktadzie rozbudowanym Okno dodatkowe w uktadzie rozbudowanym o Okno dodatkowe w uktadzie rozbudowanym o przetworniki

w czasie akcji pozarowej pokazane jest: regulatory cisnienia

sprez w kanale oraz wskazanie ci$nienia z Wskazywany jest: sprez w kanale, cisnienie w w czasie akcji pozarowej wskazywane jest sprez w kanale (czujnik
urzadzenia, ktdre otrzymato sygnat SAP. W przestrzeni chronionej, stopien otwarcia rezerwowy) i ci$nienie odczytane tylko z urzadzenia ktére dostato

trybie czuwania wskazywane jest pierwsze  przepustnicy regulacyjnej sygnat SAP — analogicznie okno wyglada dla uktadu z regulatorami
urzadzenie na linii.
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Okno opisu jednostki bedacej w awarii

Zamkniecie okna — powtérne naciéniecie n Zamkniecie okna — powtérne naciéniecie ﬂ
Klatka 1
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Opis jednostki 2014-10-23 08:47:26 Awaria zasilania silnika KI atka 1

2014-10-23 084726 Awaria zbiorcza

Klatka 1 Ci$nienie w klatce 1

iSWAY
Typ: FC 2.47
Nr. fabr.: 100326121

MAC-FC Wydajno$¢ urzadzenia 1

e e Mo 00000 2

Adres: 400

Dozor

Okno zatwierdzania alarméw, informacje o przegladach

Okno pojawi sie jezeli awaria bedzie sie utrzymywac niezmiennie
przez 10 minut lub jezeli wystapig 10 krétszych niz 10 minut w
ciggu 24h. Nalezy nacisna¢ przycisk ,Potwierdz” i za pomoca
loginu i hasta, ktdre ustala sie podczas uruchomienia lub

KIATKASCH, 516

szkolenia, zatwierdzi¢ zapoznanie sie z informacja. Jest to

odnotowywane w bazie danych. Bez potwierdzenia nie mozna PN
wykonac¢ zadnych innych akcji na ekranie dotykowym. @ i gas
Kiedy zblizy sie termin przegladu rocznego systemu, zaczng sie
pojawia¢ komunikaty. Komunikaty pojawig sie na 1 miesigc przed
terminem przegladu, na 2 tygodnie przed, na 1 tydzien przed,
potem codziennie i majg charakter informacyjny.

Rys.14.30. Instrukcja obstugi MSPU.
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15.

Przygotowanie do uruchomienia

Uruchomienie urzadzenia iSWAY-FC® (systemu SAFETY WAY®), przy oddaniu do

eksploatacji instalacji przeciwpozarowej musi byé przeprowadzane wytacznie przez Serwis
SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.
Przed uruchomieniem nalezy wykona¢ czynnosci przygotowujgce urzgdzenie/system do

uruchomienia. W tym celu nalezy sprawdzic czy:

1.
2.

we wnetrzu kanatdw i zespotu napowietrzania nie zalegajg jakies zanieczyszczenia

w trakcie prac montazowych nie zostaty uszkodzone elementy zespotu napowietrzania
i instalacji, automatyki lub elementéw automatyki,

wszystkie podzespoty urzadzenia/systemu sg prawidtowo zainstalowane mechanicznie
i podtgczone do sieci wentylacyjnej,

przewody uziemiajgce tgczace zespdt napowietrzania z kanatami wentylacyjnymi sg
prawidtowo zamontowane,

odbiorniki energii elektrycznej sg w sposob prawidtowy okablowane i gotowe do pracy,
elementy automatyki w catym zespole napowietrzania sg prawidtowo zamontowane,
okablowane i podtgczone,

15.1. Instalacja elektryczna

Przed zamknieciem elementéw systemy SAFETY WAY® nalezy sprawdzic:

1.

na podstawie projektu elektrycznego i automatyki dla danego obiektu(systemu)
zgodnos¢ potaczen przewoddw i potgczen miedzy zaciskami,
prawidtowosé zastosowanych zabezpieczen wszystkich odbiornikéw energii elektryczne;j,

. dokrecenie wszystkich $rub oraz prawidtowos¢ zamontowania elementdow

przytrzymujacych i pofaczen elektrycznych (réwniez nieuzywane zaciski pomocnicze —
jesli wystepuja, nieuzywane dtawnice itp.),

przewody i kable pod wzgledem spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony,
sposobu utozenia, przekroju itd.,

prawidtowos¢ wykonania potaczen uziemiajgcych i ochronnych,

wnetrz urzadzen elektrycznych i automatyki czy nie pozostawiono w nim resztek
przewodoéw,

stan uszczelek i powierzchni uszczelniajgcych

Po wykonaniu wyzej wymienionych czynnosci sprawdzajgcych nalezy starannie pozamykad

wszelkie panele rewizyjne.

UWAGA!!!
Praca urzadzenia przy otwartych panelach inspekcyjnych jest niedozwolona.
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15.2. Czynnosci sprawdzajace okreslajgce gotowosé urzadzenia do pracy

Kontrola ogélnej sprawnosci i gotowosci urzadzenia do pracy sprowadza sie do sprawdzenia

poprawnos¢ zasilania oraz poprawnos¢ pracy poszczegdlnych podzespotéw iSWAY-FC®. W tym
celu nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

1.

Sprawdzi¢ pozycje wytacznika gtownego ("0" wytgczony, "1" - zatgczony)

2. Sprawdzi¢ stan kontrolki 1H1 ,Kontrola Zasilania” na pokrywie szafy SzA-FC(Z).

W przypadku braku sygnalizacji Swietlnej, nalezy przystgpi¢ do czynnosci sprawdzajgcych
w punkcie 3.
Sprawdzi¢ stan przekaznika kontroli faz 1K1 w szafie SzA-FC(Z). Kolor czerwony diody na
przekazniku oznacza ztg kolejnos¢ faz lub brak fazy. W takim przypadku najpierw
wykonad czynnosci z punktu 3.
Jesli stwierdzono poprawnos¢ napiecia zasilajgcego nalezy:

e przesterowac wytacznik gtéwny do pozycji "0",

e zmieni¢ kolejnos¢ podtgczen przewoddw fazowych 1 i 2 na zaciskach listwy XZ1

szafy zasilajgco sterujgcej SzA-FC(Z)

e przesterowac wytgcznik gtéwny do pozycji "1",
Sprawdzi¢ w oparciu o projekt elektryczny napiecie zasilania fazowe (230V +/- 5%) oraz
miedzyfazowe (400V +/- 5%) na zaciskach listwy XZ1 szafy zasilajgco sterujgcej SzA-
FC(Z). W przypadku gdy zmierzone wartosci napiecia odbiegajg od dopuszczalnych
parametrow, nalezy zaprzesta¢ dalszych czynnosci uruchomienia oraz powiadomic
odpowiednie stuzby techniczne na obiekcie.
Sprawdzié¢ czy przepustnica odcinajgca znajduje sie w pozycji catkowicie zamknietej
(pidra przepustnic w pozycji prostopadtej do kierunku przeptywu powietrza, wskaznik
sitownika w pozycji +85;+95[°]).
Sprawdzi¢ napiecie 24V (+/- 10%) na zaciskach listwy XM?2 szafy zasilajgco sterujgcej SzA-
FC(Z) (w oparciu o projekt szafy). W przypadku gdy zmierzone wartosci napiecia
odbiegajg od dopuszczalnych parametréw zamieszczonych w DTR zasilacza, nalezy
przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o dokumentacje techniczng zasilacza,
majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.
Sprawdzi¢ stan kontrolek elementéw automatyki:

e Kontrolke zasilania regulatora MAC-FC, oraz

1 Zapalona - brak komunikacji z fP-MAC
- |

3 Zapalona - brak komunikacji z tablicg TSS

4 Zapalona-brak potwierdzenia otwarcia przep.odcin.
5 Zapalona - uszkodzenie linii SAP

6 Zapalona - FireMode w falowniku

7 Przepustnica odcinajgca

8 Czerpnia rezerwowa

9 Rezerwa 1
10Rezerwa 2
11 Rezerwa 3
12Zapalona - akcja pozarowa
13Zapalona - awaria zbiorcza
14 Zapalona - poprawna praca
15Miganie - poprawne dziatanie programu

e czujki dymu w obudowie kanatowej UG-3-A40

W przypadku braku sygnalizacji zasilania dla wymienionych urzadzen, nalezy przystgpié
do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia,
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majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

8. Sprawdzi¢ stan zasilania sitownika (sitownikdw) przepustnicy odcinajgcej poprzez
ogledziny napeddow (po podaniu napiecia przepustnice powinny przejs¢ do pozycji
zamknietej — w czasie okoto 150 sekund - pidra przepustnic w pozycji prostopadtej do
kierunku przeptywu powietrza, wskaznik sitownika w pozycji +85;+95[°])

9. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wskaznikéw i kontrolek TSS lub TS:

e sprawdzi¢ stan zasilania tablic TSS lub TS (kontrolka "Zasilanie tablicy"),
w przypadku braku zasilania sprawdzi¢ na podstawie odpowiedniego schematu
poprawnos¢ podtgczen elektrycznych tablic

e sprawdzenie wskazania awarii zbiorczej (kontrolka "Awaria zbiorcza"),

e sprawdzenie stanu zasilania i podzespotéw towarzyszacych systemu na
podstawie dokumentacji DTR urzadzen

e sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan wyswietlacza wartosci utrzymywanego cisnienia.
W trakcie ,,Czuwania” wyswietlana wartos$¢ powinna miesci¢ sie w zakresie od 0
do 5[Pa]. W przypadku wskazan wartosci z poza dopuszczalnego zakresu, nalezy
przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje
techniczng urzadzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

Uwaga:

Diagnoze awarii nalezy przeprowadzi¢ za pomoca oprogramowania ASB Manager po
podtaczeniu komputera do zfgczy serwisowych urzadzenia TSS, TS lub MAC-FC. Diagnoze
moze przeprowadzi¢ serwis SMAY lub Autoryzowany serwis SMAY w oparciu o instrukcje
programu ASB Manager .
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16. Uruchomienie i regulacja

Uruchomienie ma na celu przygotowanie urzgdzenia do eksploatacji, pod pojeciem ktérej
rozumiany jest stan ,Czuwanie” (bez alarmu pozarowego) oraz stan ,Praca” (alarm pozarowy
lub prébne ztgczenie).

Do uruchomienia i kalibracji upowazniony jest tylko serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis
SMAY, wyposazony w zestaw specjalistycznych przyrzgdéw montazowo-pomiarowych.
Uruchomienie moze by¢ przeprowadzone tylko w przypadku przeprowadzenia wymaganych
czynnosci opisanych w rozdziale 12 i 15, a wiec po wykonaniu prawidlowego montazu,
podtaczenia oraz przygotowania do uruchomienia.

Serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY zobowigzany jest wykonac¢ uruchomienie
w oparciu o ,Instrukcje Uruchomienia, Préb Odbiorczych i Rocznych  Systemu SAFETY
WAY®/iSWAY-FC®”

UWAGA:
Uruchomienie musi by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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17. Eksploatacja i konserwacja

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac eksploatacyjno-konserwacyjnych, nalezy
zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg. W szczegdlnosci majg taki obowigzek osoby
odpowiedzialne za obstuge urzadzenia/systemu w ramach eksploatacji jak i serwisu.
W przypadku braku przeszkolonego personelu posiadajgcego okreslone umiejetnosci
techniczne przeglad biezacy urzadzen powinien wykona¢ Serwis SMAY lub
Autoryzowany Serwis SMAY .

2. Wszelkie uszkodzenia urzadzenia iSWAY-FC® lub jego czesci (czesci systemu SAFETY
WAY®) wynikajgce z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji, nie beda
podlegaty naprawom gwarancyjnym.

3. Czynnosci obstugowe urzgdzenia iSWAY-FC® (systemu SAFETY WAY®) mogg byc¢
przeprowadzane tylko i wytgcznie przy nie pracujgcym urzadzeniu. W celu zapewnienia
bezpiecznej obstugi urzadzenia na obudowie urzadzenia zamontowany jest wyfgcznik
gtéwny, ktory stuzy do odciecia zasilania od urzadzenia podczas prac serwisowych.

17.1. Test dobowy urzadzenia iSWAY-FC

Test dobowy moze zosta¢ uruchomiony po wykonaniu czynnosci zawartych w rozdziale
12, 15 oraz 16. Urzadzenie iSWAY-FC® test dobowy przeprowadza automatycznie co 24 godziny.
Podczas kazdego testu przeprowadzana jest proba sprawnosci czesci sterujgcej wentylatorem
napowietrzajgcym. W trakcie testu sprawdzane jest otwarcie przepustnicy odcinajgcej oraz
uruchomienie wentylatora (standardowo sterowanie falownikiem ustawiane jest na 10Hz).
Catkowity czas testu dobowego nie przekracza 1 minuty. Standardowo test dobowy ustawiany
jest na godzine 4:09, zatagczenie poszczegdlnych urzadzen jest ciche i nie zaktdca ciszy nocne;j.

W przypadku btednego przejscia testu dobowego na tablicy TSS/TS zostaje zaswiecona
lampka ,,Awaria”, a na MSPU pojawia sie komunikat ,Btad testu dobowego”. W celu skasowania
btedu testu dobowego nalezy zresetowac urzgdzenie przetgcznikiem , Kasowanie Pozar SAP” na
TSS/TS. W przypadku trwatego zatgczenia przetacznika , Kasowanie Pozar SAP”, urzadzenie nie
przeprowadzi testu dobowego.

Wszystkie informacje dotyczace przeprowadzonych préb zapisane sg w pamieci flash
regulatora MAC-FC.

17.2. Automatyczny test urzadzenia/systemu z kontrolg parametréw
pracy

Automatyczny test urzadzenia/systemu z kontrolg parametréw pracy mozna wykonac
dopiero po wykonaniu czynnosci zawartych w rozdziale 12, 15 oraz 16. Automatyczny test
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urzgdzenia moze wykonaé osoba, ktdéra uzyskata przeszkolenie serwisu SMAY lub
autoryzowanego Serwisu SMAY potwierdzone ,Protokotem Szkolenia” w zakresie urzgdzen
iISWAY-FC® (Systemu SAFETY WAY®)
Aby poprawnie wykonaé wszystkie czynnosci zwigzane z automatycznym testem urzadzenia
iISWAY-FC z kontrolg parametréw pracy nalezy:
1. Wywotaé alarm pozarowy w okreslonej strefie
2. Sprawdzi¢, czy urzadzenie/system pracujg zadowalajgco — zgodnie ze ,Scenariuszem
Rozwoju Zdarzen Na Wypadek Pozaru” dla okreslonego budynku/systemu.
3. Zdjg¢ sygnat SAP z urzadzenia iSWAY-FC® z poziomu systemu detekcji i sygnalizacji
pozaru
4. Wykonaé dezaktywacji sygnatu pozarowego na tablicy TSS lub za pomocg przetgcznika
»,Kasowanie pozar SAP”. Wentylator napowietrzajgcy powinien przestaé pracowac.
5. Pozostawié urzgdzenie w trybie czuwania.

Uwaga:
W sytuacji, gdy dziatanie systemu odbiega od wymagan ,Scenariusza Rozwoju Zdarzen Na
Wypadek Pozaru” dla okreslonego budynku/systemu, nalezy przystgpi¢ do czynnosci
sprawdzajgcych w oparciu o nastepujace zagadnienia:
1. Sprawdzi¢, czy urzadzenie/system odebrato sygnat pozarowy (TSS lub TS zgodnie
z rozdziatem 14). W przypadku gdy kontrolka nie sygnalizuje odebrania sygnatu SAP,
nalezy przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje
techniczng urzadzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.
2. Sprawdzié¢ sygnat ,Poprawnej pracy przekazywany do Systemu Sygnalizacji Pozarowej”.
W przypadku braku przekazania tego sygnatu przez urzadzenia, nalezy przystgpi¢ do
czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia,
majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.
6. Sprawdzi¢ zatgczenie wentylatora (przetwornicy czestotliwosci) napowietrzajgcego po
15 sekundach od podania sygnatu SAP. W przypadku braku zatgczenia wentylatora
napowietrzajgcego, nalezy przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang
dokumentacje techniczng urzgdzenia, majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie
awarii.
7. Sprawdzi¢ wskazania wartosci réznicy cisniedn miedzy przestrzenia chroniong
a przestrzenig odniesienia na wysSwietlaczu wartosci utrzymywanego nadcisnienia
znajdujagcym sie na tablicy TSS. W przypadku gdy wszystkie drzwi do przestrzeni
chronionej sg zamkniete (nie dotyczy szybdw wind), wskazanie cisnienia powinno by¢
zgodne z wytycznymi projektowymi dla danego obiektu. W przypadku braku stabilnych
wartosci cisnienia na wyswietlaczu, nalezy przystgpi¢ do czynnosci serwisowych,
w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia, majgcych na celu
zdiagnozowanie i usuniecie awarii. W przypadku zainstalowania MSPU wartosci ci$nien
wyswietlane sg na ekranie monitora w programie wizualizacyjnym.
8. Sprawdzi¢ czy po zdjeciu oraz dezaktywacji sygnatu SAP zgasta kontrolka alarmu
pozarowego ,Pozar SAP” na tablicy TSS. W przypadku gdy kontrolka nie zgasnie, nalezy
przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczna
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urzgdzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii. W przypadku gdy
wentylator napowietrzajgcy nie przestanie pracowad, nalezy przystapi¢ do czynnosci
serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzgdzenia, majgcych na
celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

9. Sprawdzi¢ stan przepustnicy odcinajacej. Po okoto stu pieédziesieciu sekundach od
wytgczenia wentylatora napowietrzajgcego, przepustnica odcinajgca przechodzi do
pozycji catkowicie zamknietej. W przypadku braku powrotu do takiego stanu, nalezy
przystagpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczna
urzgdzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

17.3. Reczny test urzadzenia z kontrolg parametréw pracy

Reczny test urzgdzenia z kontrolg parametrow pracy mozna wykonac¢ dopiero po wykonaniu

czynnosci zawartych w rozdziale 12, 15 oraz 16.
Reczny test urzadzenia moze wykonac¢ osoba, ktdra uzyskata przeszkolenie serwisu

SMAY lub autoryzowanego Serwisu SMAY potwierdzone ,Protokotem Szkolenia” w zakresie
urzgdzen iSWAY-FC® (Systemu SAFETY WAY®). Reczny test urzgdzenia mozina wykonaé
wyltgcznie wtedy, gdy urzgdzenie napowietrza pojedynczg przestrzen (klatka schodowa, winda
itp.), a na drodze powietrza nie ma zadnych klap wentylacji pozarowej, ktore to musiatby sie
otworzyc.
Aby poprawnie wykonac¢ wszystkie czynnosci zwigzane z recznym testem urzgdzenia iSWAY-FC®
z kontrolg parametréw pracy nalezy:

1. Przesterowac przetgcznik trybu pracy urzadzenia ,Reczne zatgczenie wentylatora” , na
tablicy TSS lub TS, z pozycji ,A” - auto do pozycji ,R” - reka. Po 15 sekundach wentylator
napowietrzajgcy powinien zostac zatgczony.

2. Sprawdzi¢, czy urzadzenie/system pracujg zadowalajgco — zgodnie ze ,Scenariuszem
Rozwoju Zdarzen Na Wypadek Pozaru” dla okreslonego budynku/systemu.

3. Zataczy¢ przetacznik trybu pracy urzgdzenia , Reczne zatgczenie wentylatora” na tablicy
TSS z pozycji ,R” do pozycji ,A”. Wentylator napowietrzajacy powinien przestac
pracowac. W przypadku gdy wentylator napowietrzajgcy nie przestanie pracowag,
nalezy przystgpi¢c do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje
techniczng urzadzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

4. Pozostawi¢ urzadzenie w trybie czuwania.

Uwaga:
W sytuacji, gdy dziatanie systemu odbiega od wymagan ,Scenariusza Rozwoju Zdarzern Na
Wypadek Pozaru” dla okreslonego budynku/systemu, nalezy przystgpi¢ do czynnosci
sprawdzajgcych w oparciu o nastepujace zagadnienia:
1. Zostato zatgczone. W przypadku gdy urzgdzenie nie zostato zatgczone, nalezy przystgpié
do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia,
majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.
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2.

3.

4.

5.

Sprawdzié¢ sygnat , Poprawnej pracy przekazywany do Systemu Sygnalizacji Pozarowej”.
W przypadku braku przekazania tego sygnatu przez urzadzenia, nalezy przystgpi¢ do
czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia,
majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

Sprawdzi¢ zatgczenie wentylatora (przetwornicy czestotliwosci) napowietrzajgcego po
15 sekundach od zataczenia. W przypadku braku zatgczenia wentylatora
napowietrzajgcego, nalezy przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang
dokumentacje techniczng urzgdzenia, majacych na celu zdiagnozowanie i usuniecie
awarii.

Sprawdzi¢ wskazania wartosci réznicy cisnieA miedzy przestrzenig chroniong
a przestrzenig odniesienia na wyswietlaczu wartosci utrzymywanego nadcisnienia
znajdujgcym sie na tablicy TSS. W przypadku gdy wszystkie drzwi do przestrzeni
chronionej s3 zamkniete (nie dotyczy szybdw wind), wskazanie cisnienia powinno by¢
zgodne z wytycznymi projektowymi dla danego obiektu. W przypadku braku stabilnych
wartosci cisnienia na wyswietlaczu, nalezy przystgpi¢ do czynnosci serwisowych,
w oparciu o posiadang dokumentacje techniczng urzadzenia, majgcych na celu
zdiagnozowanie i usuniecie awarii. W przypadku zainstalowania MSPU wartosci cisnien
wyswietlane sg na ekranie monitora w programie wizualizacyjnym.

Sprawdzi¢ stan przepustnicy odcinajacej. Po okoto stu piecédziesieciu sekundach od
wytgczenia wentylatora napowietrzajgcego, przepustnica odcinajgca przechodzi do
pozycji catkowicie zamknietej. W przypadku braku powrotu do takiego stanu, nalezy
przystgpi¢ do czynnosci serwisowych, w oparciu o posiadang dokumentacje techniczna
urzadzenia, majgcych na celu zdiagnozowanie i usuniecie awarii.

17.4. Wymagania co do konserwacji i testow sprawdzajacych zgodnie
z norma 12101-6 oraz wymaganiami producenta

PN-EN 12101-6

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
Czesc 6: Wymagania techniczne dotyczgce systemow rdznicowania cisnien
Zestawy Urzadzen

(..)

12 Proby odbiorcze

12.1. Postanowienia ogdlne

Zalecenia projektowe podane w niniejszym dokumencie zaktadajq, ze systemy roznicowania
ciSnien sq przeznaczone do pokonywania zaréwno cisnien efektu kominowego wywofanych przez

szyby o niepodwyziszonym  cisnieniu w  innych  miejscach w  budynku, jak
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i réZnice spowodowane wiatrem.

Piec¢ nastepujgcych préb odbiorczych: réznicy cisnien, réznicy cisnien netto, predkosci powietrza,
sity otwierajgcej drzwi i uruchamiania systemu powinny zostac przeprowadzone tylko wtedy, gdy
instalacja zostata zakoriczona, a system réznicowania cisnien i, tam gdzie ma to zastosowanie,
klimatyzacja, zostaty przekazane do eksploatacji i zostaty wtasciwe wyregulowane. Wszelkie

roboty budowlane powinny by¢ zakoriczone.

12.2. Wymagania dotyczqce prob odbiorczych
UWAGA W budynkach wyzszych niz osiem kondygnacji préby okreslone w 12.2.1 i 12.2.2

powinny by¢ wykonywane w grupach po osiem kondygnacji.

12.2.1 Roznica cisnien
Pierwsza proba odbiorcza powinna zostac¢ przeprowadzona w celu okreslenia réznicy cisnier
wywotanej wiatrem i efektem kominowym przy wiqgczonych wentylatorach rdznicowania cisnien.
Badanie(-a) powinno(-y) by¢ przeprowadzone nastepujgco:
a) Uruchomic¢ system rdznicowania cisnien. Pozwoli¢ wentylatorom na prace przez co
najmniej 10 min, aby doprowadzi¢ do stabilizacji temperatur powietrza;
b) Wytgczy¢ wentylatory systemu rdéznicowania cisnieri, pozostawiajgc wszystkie inne
elementy w ich trybie pracy;
c) Zmierzyc¢ réznice cisnieri miedzy przestrzeniq o podwyzszonym cisnieniu a odpowiednim
pomieszczeniem uzytkowym;
d) Zmierzy¢ roznice miedzy klatkg schodowq, w ktdrej bedzie podwyziszane cisnienie,
a odpowiednim pomieszczeniem uzytkowym na co najmniej dwdch kondygnacjach.
Odczyty te powinny by¢ wykonane przy uZyciu kalibrowanego manometru z odpowiednimi
potgczeniami rurkowymi.
Zmierzona rdZnica cisnieri odpowiadajgca pierwszej probie odbiorczej powinna odpowiadac

minimalnym wartosciom wskazanym na Rysunkach 2, 3, 4, 5, 6i 7.

12.2.2 Ro:znica cisnien netto

12.2.2.1 Druga proba odbiorcza

W ciggu 15 min po spetnieniu wymagan 12.2.1 nalezy wykonac¢ drugg prébe odbiorczg,
polegajgcg na pomiarze roznicy cisnieri netto po obu stronach wszystkich drzwi oddzielajgcych
przestrzenn o podwyiszonym cisnieniu i przestrzen o niepodwyZszonym cisnieniu od
odpowiedniego pomieszczenia uZytkowego na wszystkich kondygnacjach, przy dziatajgcym

systemie réznicowania cisnien.
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12.2.2.2 Zmiana w pomiarach miedzy pierwszym a drugim odczytem cisnienia powinna byc

poréwnana z wymaganiami skutecznosci dziatania okreslonymi dla projektowych rdznic cisnien.

12.2.3 Predkos¢ powietrza

12.2.3.1 W trzeciej prébie odbiorczej nalezy zmierzy¢ predkos¢ powietrza przez otwarte drzwi
oddzielajgce przestrzen o podwyziszonym cisnieniu od przestrzeni o niepodwyzszonym ciSnieniu,
ktora powinna spetnia¢ wymagania Rozdziatu 4 dla odpowiedniej klasy systemu. Badanie(-a)

powinno(-y) by¢ przeprowadzone nastepujgco:

12.2.3.2 Zmierzy¢ predkosc¢ powietrza przy uzyciu kalibrowanego manometru.

12.2.3.3 Pomiar predkosci przeptywu przez odpowiednie drzwi powinien by¢ wykonany przy
wszystkich pozostafych drzwiach otwartych lub zamknietych zgodnie z odpowiedniq klasa
systemu opisana w Rozdziale 4. Otwor drzwiowy powinien by¢ wolny od przeszkod (patrz Rysunki

2,3,4,5,6i7odnosnie do odpowiednich drzwi).

12.2.3.4 W celu ustalenia doktadniej predkosci powietrza wykonac co najmniej 8 pomiardw,
rownomiernie rozmieszczonych w otworze drzwiowym. Obliczy¢ srednig arytmetyczng z tych
pomiaréw lub alternatywnie réwnomiernie przesuwacé odpowiednie urzgdzenie pomiarowe

w przekroju otwartych drzwi i zarejestrowac srednia predkosc powietrza.

12.2.3.5 Kalibracja catego wyposaZzenia badawczego powinna byc¢ taka, aby pomiary miaty

doktadnosc + 5%.

12.2.4 Sita otwierajgca drzwi

12.2.4.1 Czwarta proba odbiorcza powinna polegaé¢ na pomiarze sity potrzebnej do otwarcia
drzwi w przypadku drzwi miedzy przestrzeniq o podwyzszonym cisnieniu a przestrzeniq
o niepodwyzZszonym cisnieniu, jak okreslono w Rozdziale 4.Sita do otwarcia poszczegdlnych drzwi
powinna byc¢ zmierzona w sposdb nastepujqcy:

12.2.4.2 Uruchomic system réznicowania cisnien.

12.2.4.3 Przymocowac koniec urzqdzenia do pomiaru sity (np. waga sprezynowa) do klamki

drzwi, po stronie drzwi odpowiadajgcej kierunkowi otwierania.
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12.2.4.4 Zwolni¢ wszelkie mechanizmy blokujgce, w razie potrzeby przytrzymacé w pozycji

otwartej.

12.2.4.5 Pociggngc za wolny koniec urzqdzenia do pomiaru sity, notujgc najwyzszq wartosc sity

zZmierzong w trakcie otwierania drzwi.

12.2.5 Uruchamianie systemu

Ostatnia proba powinna polegac na uruchomieniu automatycznego systemu wykrywania pozaru
(czujnika dymu) przez wpuszczenie dymu do gtowicy czujnika. To z kolei powinno uruchomié

centralny pulpit alarmu pozarowego, aktywujgc w ten sposéb system roznicowania cisnien.

13 Konserwacja

13.1. Postanowienia ogdlne
System rdznicowania cisnien, tgcznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym
zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizm przetqgczajgcy, wentylatory, uktady
zasilania energiq urzqdzen oraz uruchamianie automatyczne urzqdzenia wentylacyjne powinny

by¢ poddane regularnej konserwacji i procedurze badar funkcjonalnych.

Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczyc¢ uzytkownikowi liste urzqdzen
polegajgcych okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegow konserwacyjnych i badan
funkcjonalnych powinny by¢ prowadzone przez zarzgd budynku.

Wszelkie zapisy powinny wykazywac powtarzajqce sie usterki, dzieki czemu tatwo bedzie mozna

wychwycic¢ potencjalne wady systemu

13.2. Wymagania dotyczgce konserwacji
13.2.1 Nalezy wtgczy¢ wyposazenie w harmonogram konserwacyjny stuzb budowlanych.
13.2.2 NaleZy przygotowac¢ harmonogram zabiegdow konserwacyjnych i badar funkcjonalnych.
13.2.3 Wszystkie niezadawalajgce wyniki lub usterki dotyczgce konserwacji wyposazenia
powinny by¢ zapisywane w dzienniku i zgtaszane zarzgdowi budynku.
13.2.4 Konserwacja wyposazenia powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta.
13.2.5 Zapisy powinny wskazywac wszystkie meldunki dotyczqce powtarzajgcych sie usterek,

ktére mogq byc¢ uwazane za btfedy projektowe.
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13.3. Proby cotygodniowe
13.3.1 System rdZnicowania ciSnieri powinien by¢ uruchamiany co tydzien. Podczas dziatania
systemu nalezy sprawdzié, czy wentylatory pracujq zadawalajgco oraz czy zadziatat system

wentylacyjny.

13.3.2 Co tydzien nalezy sprawdzic¢ poziom paliwa w dodatkowym zrédle zasilania, tak aby ilosc¢
paliwa byta wystarczajgca do pracy generatora przez wymagany czas, jezeli generator stanowi

dodatkowe Zrodto zasilania.

13.4. Proby comiesieczne
Co miesigc, poza prébami cotygodniowymi, nalezy wykonywac proby awaryjnego Zrédta

zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:

13.4.1 Nalezy symulowacé awarie podstawowego Zrddta zasilania i sprawdzié, czy system
przetgczyt sie automatycznie na dodatkowe Zrédto zasilania. Jezeli dodatkowe zrédfo zasilania

stanowi generator wysokoprezny, powinien on zasilac¢ system przez co najmniej 1 h.

13.4.2 Nalezy symulowac sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzié, czy pracujg

wentylatory rezerwowe, o ile wystepujgq.

13.5. Proby coroczne
Co 12 miesiecy, poza zaleceniami producenta i probami comiesiecznymi, nalezy wykonac
probe cafego systemu réznicowania cisnienn przez przeprowadzenie kolejno procedur

prob odbiorczychw 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, i 12.2.4.

13.6. Proby ponowne
Caty system rdZznicowania cisnieri powinien by¢ poddany ponownym prébom zgodnie z 12.1
(préby odbiorcze) w nastepstwie jakiejkolwiek modyfikacji budynku, ktéra mogta mie¢ wptyw na
system rdznicowania cisnieri, np. zmiany w podziatach wewnetrznych, rozszerzenie i zmiany

w systemie roznicowania cisnien

13.7. Wyniki prob

Wyniki préb powinny byc rejestrowane, jak okreslono w Rozdziale 14.
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13.8. Utatwienie dostepu dla celow konserwacyjnych

Projektant systemu powinien zapewnic¢ ftatwy dostep dla celow konserwacyjnych. Przy
projektowaniu systemu wymagane jest uwzglednienie instalacji, pomiaréw/prdéb, regulacji,
konserwacji, napraw i wymiany zgodnie z nastepujgcymi warunkami:
a) Nalezy zapewni¢ dostep umozliwiajgcy zadawalajgce przeprowadzenie instalacji,
naprawy i wymiany;
b) Nalezy zapewnic dostep dla celow requlacji wlotowych topatek kierujgcych wentylatora
(wentylatorow) oraz przepustnic requlacyjnych systemu rozprowadzania;
c) NaleZy zapewnic wtazy rewizyjne w przewodach w sgsiedztwie przepustnic regulacyjnych
i przeciwpozarowych klap odcinajgcych;
d) Nalezy zapewnié dostateczng wolng przestrzeri wokét generatorow;
e) Aby zapewnic¢ bezpieczny dostep do mechanizméw wyzwalania recznego klap, o ile

wystepujg, nalezy umiesci¢ panele dostepu.

(...)

Zalecenia SMAY Sp. Z 0.0 odnosnie konserwacji systemu oraz personelu wykonujgcego

préby cotygodniowych, comiesiecznych i corocznych:

1.
2.

System powinien podlega¢ probom cotygodniowym, comiesiecznym i corocznym.

Raz w roku powinien byé wykonany kompleksowy przeglad systemu obejmujacy préby
roczne oraz czynnosci konserwacyjne.

Préoby cotygodniowe, comiesieczne oraz coroczne powinny byé wykonane w oparciu
o zalecenia normy PN-EN12101-6:2007.

Proby cotygodniowe i comiesieczne winny by¢ wykonywane przez personel obstugi
budynku, przeszkolony przez producenta systemu.

Proby comiesieczne winny by¢ wykonywane przez personel obstugi budynku,
przeszkolony przez producenta systemu.

Préoby coroczne winny by¢ wykonane przez producenta systemu lub wykwalifikowany
serwis z autoryzacja producenta systemu.

Préby coroczne winny byé wykonane podczas rocznego przegladu systemu.
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18.

Instrukcja BHP

Podtaczenie i uruchomienie urzadzen iSWAY-FC® powinno by¢é wykonywane przez
wykwalifikowany personel w warunkach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom,
szczegblnie w zakresie eksploatacji urzadzen elektrycznych zgodnie z projektem
elektrycznym i automatyki dla obiektu/systemu.

Nie wolno zatgczac napiecia sieci przed podtgczeniem urzgdzenia do instalacji ochronne;j.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac remontowo — konserwacyjnych bez
uprzedniego wytgczenia zasilania na wytgczniku gtdéwnym znajdujgcym sie na panelu
przednim urzadzenia.

Praca urzadzenia przy zdjetym panelu inspekcyjnym z jakiejkolwiek sekcji zespotu
napowietrzania jest zabroniona.

Osoba obstugujaca, wykonujgca naprawe lub konserwacje musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia wynikajgce z przepiséw obowigzujgcych na terenie kraju,
w ktérym zamontowane jest urzadzenie.

Miejsce zamontowania urzadzenia iSWAY-FC® musi by¢ wyposazone w niezbedny sprzet

ochronny zapewniajacy bezpieczng obstuge oraz niezbedny sprzet ppoz. wynikajacy
z przepisow lokalnych.
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19. Informacje

Cykliczne przeglady wg wymagan normy PN EN12101-6 cz.6 dotyczacej systemodw
réznicowania ci$nienia gwarantujg niezawodng i bezawaryjng prace przez dtugie lata. Przeglady
te dzielg sie na przeglady co tygodniowe i co miesieczne, ktore wykonywane sg przez obiektowe
stuzby techniczne, specjalnie przeszkolone przez serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY.
Podczas uruchomienia urzgdzenia stuzby techniczne obiektu otrzymujg Ksigzke przegladéw
i konserwacji. Poza przeglagdami wymienionymi powyzej, wykonywane sg réwniez przeglady
roczne, wykonywane przez Serwis SMAY lub Autoryzowany Serwis SMAY. Ponadto w kazdej
chwili pracownicy serwisu sg gotowi do wudziatu w rozruchach urzadzen, pracach
konserwacyjnych i do Panstwa dyspozycji w sytuacjach awaryjnych.

19.1. Dokumentacja przy dostawie

Wraz z jednostky iISWAY-FC®, klient otrzymuje:
1. DTR urzadzenia iSWAY-FC®
2. DTR urzadzen (podzespotéw)

Po uruchomieniu jednostki/systemu iSWAY FC klient otrzymuje:
1. Protokét uruchomienia
2. Protokdt wewnetrzny kalibracji i pomiarow
3. Ksigzke przegladdw i konserwacji
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20. Ogdlne warunki gwarancji

Zestaw wyrobow/urzadzen iSWAY-FC do réznicowania ciSnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

Smay Sp. z o. 0., zwana dalej PRODUCENTEM, udziela gwarancji na zakupiony system kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta — system rdznicowania cisnied SAFETY WAY zwany dalej
systemem SAFETY WAY, na ponizej okreslonych warunkach:

§1
W sktad systemu iSWAY / SAFETY WAY wchodzg nastepujace elementy, ktére sg objete
niniejszg gwarancjg:
BRIUrzadzenie iISWAY-FC
BEITablica Sterujgca TS
BRTablica Sterujgco - Sygnalizacyjna TSS
Bl@Tablica MSPU
BEICyfrowy przetwornik réznicy cisnien P-MACF
EZIRegulator MAC-D min
BRICzujnik temperatury T-MAC
BEIPuszka PZ
ERIPrzepustnica SRC
FESitownik BF 24
BRSitownik BLE 24
BRISitownik BE 24
BESitownik NMQ24A-SR
§2
Gwarancja na wymieniony w niniejszych Warunkach Gwarancji system, obowigzuje na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i jest wazna przez okres 24 miesiecy od daty sprzedazy lub inny okres
uzgodniony w umowie. PRODUCENT udziela gwarancji pod warunkiem zawieszajacym, ktérym
jest catkowite optacenie wymagalnej ceny zakupu systemu. W przypadku braku zaptaty za
system pozostaje on witasnoscig PRODUCENTA, a uprawnienia gwarancyjne okreslone ponizej
nie powstajg i nie wigzg PRODUCENTA.
§3
Istnieje mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji, pod warunkiem podpisania odrebnej Umowy
Konserwacji i Serwisu, zawartej pomiedzy PRODUCENTEM a wtascicielem/zarzadcy obiektu.
Integralng czescig takiej umowy sg coroczne przeglady. Sg one odptatne i uwzgledniaja
wymiane czesci eksploatacyjnych oraz specyfikacje obiektu w okresie przedtuzonej gwarancji.
§4
Podstawa rozpatrywania reklamacji jest zgtoszenie reklamacji w okresie trwania gwarancji w
terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, udostepnienie systemu w stanie, w jakim ujawnita sie w
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nim wada, wraz ze szczegdétowym opisem problemu technicznego oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie wszelkich, przewidzianych przez PRODUCENTA przegladdw,
sprawdzen okresowych/konserwacji. Zgtoszenie reklamacji nastepuje poprzez przestanie na
adres siedziby PRODUCENTA wypetnionego formularza ,Karta Zgtoszenia Reklamacji”
dostepnego na stronie www.smay.pl. Dopuszcza sie przestanie formularza zgtoszenia pocztg
elektroniczng na adres info@smay.pl lub faxem. Bezwzglednie niedopuszczalna jest dalsza
eksploatacja uszkodzonego systemu.

§5
PRODUCENT zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania wady w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia. PRODUCENT zobowigzuje sie usungé wade w terminie 21 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia wraz z kompletem dokumentow (opis usterki - wypetniony
formularz ,Karta Zgtoszenia Reklamac;ji”, kopia zapisow z przeglagddw, sprawdzen okresowych),
a w przypadku koniecznosci sprowadzenia trudnodostepnych materiatéw lub czesci naprawa
zostanie przeprowadzona w najkrdtszym, technicznie uzasadnionym terminie. Okres gwarancji
przedtuza sie o czas trwania naprawy. Uprawniony z tytutu Gwarancji jest zobowigzany do
umozliwienia PRODUCENTOW!I wykonania wszelkich niezbednych czynnosci zwigzanych z
ustaleniem przyczyn awarii i jej usunieciem. W przypadku zatajenia lub podania przez
Uprawnionego z tytutu Gwarancji niezgodnych z prawdg informacji Uprawniony z tytutu
Gwarancji ponosi koszty naprawy i traci udzielong mu gwarancje. PRODUCENT zobowigzuje sie
w okresie trwania gwarancji do nieodpfatnego usuniecia usterek i wad fizycznych Iub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wada dotyczy elementu wchodzgcego w skfad
systemu i podlegajacego wymianie, zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§6
Gwarancja obowigzuje w przypadku, gdy:
J elementy systemu, ktére zostaty fabrycznie zaplombowane (jesli ma zastosowanie),
majg nienaruszone oryginalne lub zatozone przez PRODUCENTA lub serwis autoryzowany przez
PRODUCENTA plomby;
. elementy systemu sg w petni identyfikowalne (w szczegdlnosci posiadajg nienaruszone,
czytelne tabliczki znamionowe — jesli wystepuja);
. wykonane zostaly w terminie wszystkie wymagane przez PRODUCENTA i/lub
obowigzujgce prawo sprawdzenia i przeglady okresowe, konserwacyjne i serwisowe, w
szczegdlnosci  okreslone  w  Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (jesli  wystepuje),
obowigzujgcych normach, w tym wg normy PN-EN12101-6 (jesli ma zastosowanie), wymagane
prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), wymagane ustawg z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami), odpowiednio
udokumentowane w Ksigzce Przeglagddw i Konserwacji i/lub ksigzce obiektu.
. elementy systemu byty w prawidtowy sposdb zainstalowane, uzytkowane, obstugiwane i
konserwowane zgodnie z dokumentacjg techniczng PRODUCENTA, w tym z Dokumentacjg
Techniczno-Ruchowg (jesli wystepuje).

§7
Gwarancja nie obejmuje:
J wymaganych przez PRODUCENTA i/lub obowigzujace prawo sprawdzen i przegladow
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okresowych, konserwacyjnych i serwisowych, w szczegdlnosci okreslonych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej (jesli wystepuje), obowigzujgcych normach, w tym wg normy PN-
EN12101-6 (jesli ma zastosowanie), wymaganych prawem budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami),
wymaganych ustawag z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami), do ktérych wykonania zobowigzany jest Uprawniony z
tytutu Gwarancji we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

. roszczen dot. parametrow technicznych elementéw systemu, o ile s3 one zgodne z
podanymi w aktualnej dokumentac;ji;

J normalnego zuzycia urzadzen lub ich czesci;

J zuzycia elementdéw systemu okres$lonych jako eksploatacyjne, ktdrych zywotnosc¢ zalezy

od intensywnosci eksploatacji (np. wytgczniki, przetgczniki, tasmy, bezpieczniki, baterie,
akumulatory itp.);
. utraty danych przechowywanych w pamieci odpowiednich elementéw systemu;
J utraty ustawien aplikacji sterujgcej na skutek braku zasilania podstawowego przez okres
dtuzszy niz gwarantowany czas dziatania zasilania awaryjnego, po zakoniczeniu procesu
uruchomienia;
. wadliwego dziatania oprogramowania firm trzecich, uzywanego do wspdipracy z
zakupionym systemem.

§8
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Uprawnionego z
tytutu Gwarancji lub o0sdb trzecich, zaréwno zamierzonych jak i niezamierzonych w
szczegoblnosci:
. powstatych w wyniku podfgczenia niewtasciwego napiecia zasilania lub nieprawidtowej
instalacji elektrycznej, niewtasciwej instalacji systemu, przechowywania jego elementéw lub
jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z okre$lonymi przez PRODUCENTA w
Instrukcji Obstugi, Dokumentacji Techniczno-Ruchowej;

. zaniedbania terminowego i jakosciowego wykonywania wtasciwych przegladéw,
sprawdzen okresowych i konserwacji, o ktérych mowa w paragrafie 6 powyzej;

. powstatych w wyniku stosowania materiatow eksploatacyjnych (np. baterie, bezpieczniki
itp.), niezgodnych z zaleceniami PRODUCENTA w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej;

. uszkodzen mechanicznych oraz elektrycznych i wywotanych nimi wad;

. uszkodzen chemicznych i elektrochemicznych powstatych w wyniku stosowania

substancji niezgodnych z kartami materiatowymi stanowiska lub zastosowania urzadzenia z
niewtasciwego materiatu i wywotanych nimi wad;
J gdy naprawy i ingerencje w system byty dokonane przez osoby niepowotane i
nieupowaznione przez PRODUCENTA.

§9
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych bezposrednio lub posrednio zdarzeniami sity
wyzszej takimi jak, w szczegdlnosci: powddz, pozar, wytadowania atmosferyczne, itp.

§10
W przypadku nieuzasadnionych roszczen Uprawnionego z tytutu Gwarancji, PRODUCENT
pobiera opfate diagnostyczng (testy sprawdzajgce dziatanie urzadzenia) i logistyczng (koszt
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transportu) wg , Taryfy Prac Serwisowych”, dostepnej na stronie www.smay.pl.
§11
Decyzje PRODUCENTA odnosnie zgtaszanych usterek sg decyzjami ostatecznymi.
§12
We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyzej majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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