
Instrukcja monta�u, uruchomienia i konserwacji 

wentylatorów osiowych z serii 

BVHA-F200 

BVHA-F300 

BVHA-F400 

Prosz� przeczyta� przed uruchomieniem!

UWAGA!!!

Wentylator uzyty w procesie oddymiania nie nadaje 

sie do dalszej eksploatacji i musi zostac wymieniony. 

 

Wentylatory nale y kontrolowa  i uruchamia  co 3 miesi ce na min. 15 minut. 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odes anie wype nionego protoko u 

 z uruchomienia urz dze .
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1. Opis ogólny

1.1 Klucz typów 

BVHA 355-8-23°-2 400°C / 120 min. 

BVHA = Typ wentylatora 

355 = Wielko�� wentylatora 

8 = Ilo�� łopat wirnika 

23° = K�t łopat 

2 = Ilo�� biegunów silnika 

400°C/120 min. = F400 (klasa wg EN 12101-3; 2006-4 ) 

1.2 Prawidłowe u�ytkowanie 

Osiowe wentylatory dymowe typoszeregu BVHA zostały zaprojektowane do awaryjnego oddymiania pomieszcze� lub 

budynków. Wylot jest najcz��ciej skierowany do przewodu rurowego lub dyfuzora, ale mo�e by� równie�
wyprowadzony na zewn�trz. 

Wentylatory w trybie oddymiania mog� pracowa� w podanych temperaturach i czasach.  

Typoszereg BVHA mo�e pracowa� w nast�puj�cych maks. temperaturach i czasach:  

Klasa maks. temperatura  maks. czas 

(oC) (Min.)

F200 200 120 

F300 300 60 

F400 400 120 

Bez klasyfikacji 300 120 

Je�li wentylator działał w trybie oddymiania, wówczas jego �ywotno�� sko�czyła si� i musi zosta� wymieniony 

niezale�nie od czasu, w jakim pracował! 

Wentylator typoszeregu BVHA nadaje si� równie� do pracy ci�głej w normalnym stanie (od -40 °C do +60 °C). W 

takim przypadku �ywotno�� przy prawidłowej konserwacji jest teoretycznie nieograniczona. Testy i certyfikacja 

typoszeregu BVHA zostały przeprowadzone dla trybu normalnego i wentylacji awaryjnej.  

Funkcj� awaryjn� (oddymianie) i dozwolony tryb normalny okre�laj� zawsze przepisy lokalne, które mog� by�

ró�ne. Dlatego nale�y przestrzega� przepisów ró�nych krajów. 

Wydane przez producenta wentylatora broszury, opisy i karty informacyjne produktu zawieraj� wszystkie 

najwa�niejsze warunki. 



Typoszereg BVHA jako osiowy wentylator dymowy ma zastosowanie w nast�puj�cych warunkach: 

- temperatura robocza : wytrzymało�� temperaturowa F400 (+400°C/120 min.) 

- ci�nienie otoczenia : normalne ci�nienie atmosferyczne 

- wilgotno�� wzgl�dna powietrza : maks. 65% 

- Nale�y przestrzega� lokalnych przepisów ochrony przeciwpo�arowej oraz regulacji wraz z warunkami 

zastosowania, opisanymi w instrukcji monta�u, uruchomienia i konserwacji typoszeregu BVHA. 

Typoszereg BVHA jako osiowy wentylator dymowy ma zastosowanie do: 

- czystego powietrza i mediów o maks. g�sto�ci 1,2 kg/m
3

- powietrza o wilgotno�ci wzgl�dnej maks. 65% 

- medium poza strefami Z0; Z1; Z2 lub Z20; Z21; Z22 

- oddymiania zgodnie z klas� wentylatora 

- mediów o temperaturze od -40°C do +60°C, z silnikami klasy ISO H 

- odprowadzania CO z gara�y podziemnych 

Warunki monta�u:

- Typoszereg BVHA mo�na podł�czy� do przewodu rurowego, mo�e zasysa� powietrze z zewn�trz lub 

wydmuchiwa� bezpo�rednio na zewn�trz.  

- Seria wentylatorów BVHA mo�e by� montowana przy wykorzystaniu odpowiedniego osprz�tu w osi 

poziomej lub pionowej. Dla innych przypadków konieczna jest opinia producenta.   

- Je�li po stronie zasysania lub tłoczenia nie jest podł�czona sie� kanałów, nale�y zablokowa� dost�p do 

obracaj�cych si� cz��ci. Nale�y u�ywa� kratki ochronnej! 

- Praca wentylatorów bez zalecanych zabezpiecze� jest zabroniona. 

- Nale�y wykluczy� przedostawanie si� ciał obcych do wentylatora. 

- Strumie� wlotowy i wylotowy musz� by� monitorowane. 



1.3. Konstrukcja, wyposa�enie

Wentylator osiowy składa si� z nast�puj�cych cz��ci: 

(1) Obudowa 

(2) Element odprowadzaj�cy 

(3) Wirnik 

(4) Silnik elektryczny 

(5) Skrzynka zaciskowa 

Osprz�t opcjonalny:

Klapa odcinaj�ca
(pozioma lub pionowa) 

Dyfuzor
(po stronie tłoczenia) 

Króciec zasysaj�cy
(po stronie zasysania) 

Króciec elastyczny

Podstawa wentylatora I Podstawa wentylatora II Podstawa wentylatora II - ł�cznik

Rurowy tłumik hałasu Uchwyty do ust. pionowego Siatka ochronna



Króciec rurowy 45° z kratką zabezpieczającą 
przed ptakami 

Tłumik drgań odporny na temperaturę 

Samoczynna hauba dachowa Tłumik dachowy 
Cokół dachu płaskiego 



1.4 Opis

Wentylatory z serii BVHA to masywna konstrukcje z elementów spawanych. Ochron� powierzchniow� stanowi 

ocynkowanie ogniowe lub lakier.  

Obudowa wentylatora składa si� ze spawanej blachy stalowej z elementem wyprowadzenia, który optymalizuje

wylot powietrza z wentylatora. Centralna cz��� wyprowadzenia funkcjonuje równie� jako uchwyt silnika. Oba 

kołnierze boczne s� wykonane z materiału obudowy wentylatora. Kołnierze obudowy wentylatora maj� normowane 

otwory, do których łatwo podł�czy� przewody rurowe lub nó�ki wentylatora. Je�li ustawienie nie musi by� pionowe, 

do obudowy wentylatora przykr�ca si� stopki. 

Wirnik osiowy jest zamontowany bezpo�rednio na wale silnika (rynienka i �ruba zabezpieczaj�ca). Wirnik składa si�
z piasty ze stali i przyspawanych do niej łopat. K�t łopat jest stały, nieregulowany. Wirnik jest wywa�ony statycznie i 

dynamicznie. Wirniki produkuje si� ze zwykł� lub zwi�kszon� szczelin� łopat (szczelina mi�dzy ko�cem wirnika a 

obudow� wentylatora), w zale�no�ci od tego, gdzie wentylator jest ustawiany (patrz punkt 3.1). 

Silnik elektryczny to silnik kołnierzowy pr�du trójfazowego o klasie ochrony co najmniej IP 55. Skrzynka zaciskowa 

z aluminium jest umieszczona na płaszczu zewn�trznym obudowy wentylatora i posiada ceramiczn� listw�.
Dozwolone jest podł�czenie wył�cznie za pomoc� metalowych PG. Kable pomi�dzy silnikiem a skrzynk� zaciskow�
s� odporne na wysok� temperatur� (400°C) wg DIN 4102-12. 

1.5. Opis funkcji 

Wentylator transportuje powietrza z przedziału zasysania poprzez obracaj�cy si� wirnik, nast�pnie podł�czony 

przewód kieruj�cy i silnik w kierunku strony tłoczenia. Odporny na wysokie temperatury silnik znajduje si�
bezpo�rednio w strumieniu powietrza. 



1.6 Wymiary
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Ostrze�enie

Zagro�enie dla �ycia

Wskazówka

Zagro�enia dla zdrowia i �ycia

Niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem. 

Ignorowanie tej instrukcji mo�e prowadzi�
nawet do �mierci. 

Oznacza wskazówki u�ytkowania i inne 

u�yteczne porady. 

Je�li nie zostan� uwzgl�dnione, mo�e to 

spowodowa� znacz�ce szkody finansowe i/albo

szkody na osobach lub nie b�dzie mo�na 

osi�gn�� ��danych parametrów technicznych. 

2. Ogólne wskazówki bezpiecze�stwa

2.1 Zalecenia dotycz�ce pracy urz�dze�

Seria wentylatorów BVHA została zaprojektowana i zbudowana z uwzgl�dnieniem analizy zagro�e� i starannie 

dobranych norm zharmonizowanych oraz innych specyfikacji technicznych. Odpowiadaj� one stanowi techniki i 

gwarantuj� bezpiecze�stwo w najwy�szym stopniu. Bezpiecze�stwo to mo�na jednak uzyska� w praktyce tylko 

wówczas, gdy zastosowane zostan� wszystkie wymagane �rodki. Obowi�zkowi staranno�ci u�ytkownika maszyny 

podlega zaplanowanie tych �rodków i kontrola ich wykonania. 

Szczególne wa�ne jest, aby: 

- wentylatory były u�ywane wył�cznie zgodnie z przeznaczeniem (patrz rozdział Opis produktu). 

- wentylatory pracowały wył�cznie w stanie niebudz�cym zastrze�e� oraz by kontrolowa� regularnie 

zabezpieczenia pod k�tem ich niezawodno�ci. 

- instrukcja obsługi dost�pna była zawsze w czytelnym stanie. 

- utrzymaniem i konserwacj� wentylatorów zajmował si� odpowiednio wykwalifikowany/przeszkolony i 

upowa�niony personel 

- personel zapoznał si� z instrukcj� obsługi, a w szczególno�ci zawartymi w niej wskazówkami dotycz�cymi 

bezpiecze�stwa. 

- znajduj�ce si� na wentylatorach tabliczki bezpiecze�stwa i ostrzegawcze były dobrze widoczne i czytelne. 

2.2. Obja�nienie symboli bezpiecze�stwa



2.3. Podstawowe �rodki bezpiecze�stwa

Wentylatory osiowe firmy HV zostały wyprodukowane zgodnie z wysokimi wymogami technicznymi.

Wiele przeprowadzonych kontroli materiału, działania i jako�ci gwaran    tuje wysok� wydajno�c i 

wydłu�on� �ywotno��. Mimo to maszyna mo�e by� �ródłem zagro�e�.  

- Wentylator mo�e pracowa� wył�cznie w stanie wbudowanym albo z prawidłowo 

zamontowanym zabezpieczeniem przed chwytaniem lub kratk� ochronn�. 

- Instalacja, podł�czenie do zasilania i konserwacja mog� by� przeprowadzane wył�cznie przez 

przeszkolony personel fachowy. 

- Wentylator mo�e pracowa� wył�cznie zgodnie z zaleceniami pomi�dzy podanymi granicami 

roboczymi i z dopuszczalnymi mediami! 

2.4. Szczególne rodzaje zagro�e�

Z powodu obracaj�cego si� wirnika i znacznego przepływu powietrza nale�y uwzgl�dni� poni�sze: 

- Nigdy nie chwyta� za obracaj�cy si� wirnik. Przy pracach konserwacyjnych nie próbowa� zatrzymywa� go 

r�k�. 
- Przy pracy ze swobodnym zasysaniem personel zajmuj�cy si� konserwacj� powinien zawsze nosi�

przylegaj�c�, zapi�t� odzie�, poniewa� lu�ne ubranie i lekkie cz��ci mog� zosta� zassane. 

- Ewentualne wi�ksze przedmioty (narz�dzia) mog� zablokowa� lub zniszczy� wirnik. Dlatego w trybie 

swobodnego zasysania lub wydmuchu nale�y zawsze montowa� kratk� ochronn�. 

3. Zalecenia przy monta�u 

3.1 Gdzie mo�na ustawi� wentylator 

- Wentylator mo�na ustawi� w pomieszczeniu przeciwpo�arowym bez izolacji cieplnej (wentylator z 

normaln� szczelin� łopat). 

- Wentylator mo�na ustawi� w wentylowanych pomieszczeniach. W takim przypadku wentylator (wraz z 

osprz�tem, np. poł�czeniem elastycznym) i kanały nale�y wyposa�y� w izolacj� ciepln�. Grubo�� nale�y 

dobra� zgodnie z DIN 4102, cz��� 4-1994/03 (wentylator z zewn�trzn� izolacj� ciepln� mo�e mie� normaln�

szczelin� łopat). 

- Wentylator mo�na równie� ustawi� na zewn�trz budynku. W takim przypadku nie musi on mie� izolacji 

cieplnej, lecz nale�y zwróci� uwag� na to, �eby do wentylatora nie mogły si� dostawa� opady atmosferyczne. 

- Wa�ne: Seria BVHA mo�e by� ustawiana wył�cznie w wymienionych wy�ej warunkach.  

- Wentylator mo�na montowa� w wybranych wariantach tylko wówczas, gdy dost�pne jest wystarczaj�ce 

miejsce na wirnik! Konieczne miejsce na wirnik znajduje si� na tabliczce znamionowej wentylatora! 

Przy zamówieniu miejsce ustawienia, a tym samym równie� przestrze� na wirnik, musi by� zawsze 

podawane! 



3.2 Ustawienie wentylatora

Wentylator standardowo mo�  na ustawi�  w poło�  eniu poziomym lub pionowym. Przy monta�  u poziomym ustawia

si� go na dwóch stopach. Przy monta�  u pionowym wentylator mocuje si� na czterech uchytach. Stopy lub uchwyty

mo�na zamontowa� na amortyzatorach drga�. W przypadku trybu funkcji podwójnej u�ycie amortyzatorów jest 

konieczne, a w trybie jednozadaniowym nie jest wymagane (tylko wówczas, gdy przewiduj� to lokalne przepisy).

Uwaga: Przy monta�u nale�y uwzgl�dni� długo�� obni�enia z powodu amortyzatorów drga�. (W przypadku 

po�aru mo�e wyst�pi� obci��enie cieplne!) 

3.3 Poł�czenia od strony ssania i tłoczenia 

Je�li wentylator montowany jest w systemie kanałów, zaleca si� stosowanie poł�cze� elastycznych. Przy 

zastosowania wentylatora z funkcj� podwójn� jest to obowi�zkowe. W przypadku trybu jednozadaniowego, je�eli 

rozszerzalno�� cieplna nie jest kompensowana w inny sposób, zastosowanie poł�cze� elastycznych jest 

obowi�zkowe. Za pomoc� nakr�tek nitowanych mo�na przykr�ci� rurowy tłumik hałasu -  jako osprz�t 

dodatkowy- po obu stronach wentylatora. W przypadku instalacji podwieszanej amortyzatory drga� musz� by�

wyposa�one w mocowanie zabezpieczaj�ce, które działa tylko w przypadku, gdy zawiedzie normalne mocowanie,

co zapobiega szkodom i wypadkom. Mocowania pierwotne i zabezpieczaj�ce równie� musz� spełnia� wymogi 

wytrzymało�ci na wysok� temperatur�. Mocowaniem zabezpieczaj�cym mo�e by� lina lub ła�cuch, które 

mocuje si� niezale�nie od pierwotnych punktów mocowania i które musz� by� lu�ne i nieobci��one. Je�li 

wentylator jest instalowany bez kanału lub przewodu rurowego, nale�y zamontowa� króciec zasysaj�cy i/albo 

głowic� wydmuchow�, �eby poprawi� wydajno��. Elementy te musz� by� wyposa�one w kratk� ochronn�. 

3.4 Zasilanie pr�dem 

Silnik jest okablowany do skrzynki zaciskowej zamontowanej na obudowie wentylatora. (Plan podł�czenia patrz

punkt 5.) 

Wentylator nale�y zawsze zasila� kablem o odpowiedniej klasie temperaturowej (min. 400°C/120 min). Przy 

prowadzeniu do skrzynki zaciskowej nale�y korzysta� z metalowych PG. Nale�y zadba� o odpowiednie 

mocowanie i zabezpieczenie mechaniczne kabla zasilaj�cego. Kabel nie powinien dotyka� obudowy 

wentylatora.

Wymogi te obowi�zuj� na całym odcinku przeciwpo�arowym. Przy wyborze typu kabla, rodzaju instalacji i 

izolacji nale�y przestrzega� lokalnych norm i przepisów.  

3.5 System kabli elektrycznych 

Zmierzona ilo�� powietrza przy rozruchu w stanie wbudowanym musi si� mie�ci� w granicach charakterystyki 

wentylatora. Je�li ilo�� powietrza znajdzie si� poza tym przedziałem, wentylator mo�e zosta� uszkodzony i 

wyklucza si� automatycznie gwarancj�. Silnik wentylatora został dobrany dla powietrza o g�sto�ci 1,2 kg/m
3
.



3.6 Warianty montazu BVHA jako wentylatorów dachowych z pionowym wyrzutem 

Wersja I. 

Wentylator BVHA z 

samoczynną haubą dachową, 

tłumikiem dachowym i 

klapą zwrotną. 

Wersja II. 

Wentylator BVHA z 

samoczynną haubą 

dachową i tłumikiem 

dachowym. 

Wersja III. 

Wentylator BVHA z 

samoczynną haubą dachową, 

cokołem dachu płaskiego,  

klapą zwrotną i króćcem 

elastycznym odpornym na 

temperaturę. 

Wersja IV. 

Wentylator BVHA z samoczynną haubą dachową, 

cokołem dachu płaskiego, okrągłym przyłączem 

i króćcem zasysającym. 

Wersja V. 

Wentylator BVHA z samoczynną haubą 

dachową, cokołem dachu płaskiego 

i króćcem zasysającym. 



4. Transport i składowanie

4.1 Transport 

  Wentylatory osiowe firmy HV s� pakowane i transportowane zgodnie z wymogami zamawiaj�cego.  

- Do transportu u�ywa� odpowiednich �rodków (podno�ników, wózków widłowych) 

- Przy transporcie r�cznym nie przekracza� granic ludzkiego wysiłku.

- Wentylatory zamocowane na paletach nie nadaj� si� do transportu i podnoszenia, je�li znajduj� si� w pozycji 

pionowej. 



Przy transporcie urz�dze� nale�y si� liczy� z nast�puj�cymi zagro�eniami:

- Opakowanie nie zapobiega uszkodzeniom urz�dze� w przypadku 

nieprawidłowego transportu. Nie wolno ich zrzuca� i obija�. 

- Wystaj�ce, ostre kraw�dzie i naro�a mog� prowadzi� do obra�e�. 

- Podwieszone urz�dzenia mog� spa��. Nie nale�y przebywa� pod 

podwieszonym ci��arem! 

- Zbyt wysoko składowane przedmioty mog� spa�. 
- Łatwopalne materiały opakowa� mog� spowodowa� po�ar, zatem otwarty ogie� i palenie tytoniu s�

wzbronione! 

4.2 Składowanie 

- Wentylator nale�y składowa� w suchym, zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczony przed działaniem 

czynników pogodowych. 

- Otwarte wentylatory nale�y przykry� i zabezpieczy� przed zanieczyszczeniami. 

- Nale�y unika� wpływu zewn�trznego ciepła i zimna. 

- Nale�y unika� długich okresów składowania (proponuje si� maks. 1 rok). Przed monta�em nale�y sprawdzi�
urz�dzenie po składowaniu. Zmierzy� opór elektryczny pomi�dzy fazami, ew. pomi�dzy fazami i korpusem 

wentylatora. Opory elektryczne zmierzone w stanie na zimno przy 500 V DC nie powinny by� wi�ksze ni� 1
M� (EN 60204-1: 1995). Je�li zmierzony opór jest mniejszy ni� 1 M�, wentylator nale�y osuszy�, ew. 

skontaktowa� si� z dystrybutorem/producentem. 

4.3 Wymiary 

Patrz rozdział „Wymiary” 



5. Instalacja / monta�

Instalacj� i prace na komponentach elektrycznych mo�e wykonywa�
wył�cznie personel fachowy, który zna obowi�zuj�ce przepisy i 

przestrzega ich. Przed instalacj�, napraw� i konserwacj� wentylatorów

nale�y je prawidłowo wył�czy� i odł�czy� od sieci na wszystkich 

biegunach. 

Przy instalacji wentylatora nale�y uwzgl�dni� poni�sze: 

- Zamocowa� wentylator. 

- Wentylator nie mo�e by� napr��ony! W razie potrzeby u�y� blach kompensacyjnych. 

- Pozycja monta�u musi by� zgodna z zamówieniem. 

Uwaga: Przył�cze elektryczne wykona� zgodnie z technicznymi warunkami podł�czenia i 

odpowiednimi przepisami! Przył�cze elektryczne wykona� zgodnie z planem podł�czenia 

zał�czonym w skrzynce przył�czeniowej silnika lub zaciskowej. Przeczytaj wskazówki na 

nast�pnej stronie.  

Zmierzy� opór doszczelnienia przy cz��ci elektrycznej, jak opisano w rozdziale 4.2 

„Składowanie”. 

- Z powodu funkcji oddymiania w silniku nie wbudowano termistora PTC.  

W przypadku zastosowania dwuzadaniowego do normalnego zasysania silnik wentylatora nale�y 

wyposa�y� w wył�cznik ochronny. Wył�cznik silnika jest w tym przypadku konieczny dla zachowania 

gwarancji. Przy zastosowaniu dwuzadaniowym, gdy wentylator jest przeł�czony w tryb oddymiania, 

nale�y zmostkowa� wszystkie wył�czniki silnika! Je�li podł�czenie wentylatora nie jest identyczne z 

wy�ej opisanym, wszelkie szkody i odpowiedzialno�� prawn� ponosi u�ytkownik, a nie producent i 

dystrybutor. 

- W przypadku problemów nale�y skontaktowa� si� z nasz� firm�.  Firma HV nie ponosi 

odpowiedzialno�ci za szkody powstałe z powodu wadliwego podł�czenia. Wada ta nie jest obj�ta 

gwarancj�. 

Kontrola kierunku obrotu jest obowi�zkowa i nale�y j� przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób:

- Usun�� ciała obce z wentylatora. 

- Usun�� ciała obce z przył�cza elektrycznego i oczy�ci� powierzchni�. 
- Skontrolowa� prawidłowe podł�czenie kabli elektrycznych. 

- Sprawdzi� szczelno�� skrzynki zaciskowej zgodnie z klas� szczelno�ci (zamocowane PG i uszczelnienie 

pokrywy).  

- Zamontowa� zabezpieczenie przed kontaktem z obracaj�cymi si� cz��ciami (patrz osprz�t). 
- Przekr�ci� wirnik r�cznie o kilka obrotów i sprawdzi� ruchomo��. 
- Skontrolowa� kierunek obrotów zgodnie ze strzałk� na obudowie poprzez krótkie, impulsowe wł�czenie. 

- Przy podł�czaniu silnika kabel zasilaj�cy na odcinku pomi�dzy PG a listw� w skrzynce zaciskowej nale�y 

umie�ci� w elastycznym przewodzie ochronnym lub podobnej, odpornej na wysok� temperatur� (klasa 

wytrzymało�ci: F-155) i elastycznej tulei z włókna szklanego. 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odes anie wype nionego protoko u z uruchomienia urz dze .



Plany podł�czenia

A) Silnik pr�du trójfazowego, poł�czenie gwiazda B) Silnik pr�du trójfazowego, poł�czenie trójk�t

Bezpo�rednie

podł�czenie 

G/T
podł�czenie 

C) Silnik pr�du trójfazowego z

uzwojeniem dahlandera 

Wysokie 

obroty 

Niskie

obroty 

W przypadku rozruchu gwiazda/trójk�t (G/T)

przestrzega� odpowiedniego czasu rozruchu 

D) Silnik pr�du trójfazowego z 2

oddzielnymi uzwojeniami 

Wysokie 

obroty 

E) Silnik pr�du trójfazowego z 3 uzwojeniami

Niskie 

obroty 

Niskie

obroty 

	rednie 

obroty 

F) Jednofazowy silnik pr�du zmiennego

Bieg w prawo

Wysokie 

obroty Bieg w lewo

Ilo�� biegunów 2, 4, 6, 8, 12 2, 4, 6, 8, 12 2/4, 4/8, 6/12 4/6, 6/8, 8/12 4/6/8, 6/8, 6/8/12 2, 4, 6 

Napi�cie silnika 230/400V 400/690V 400V 400V 400V 230 V 

Schemat poł�cze� A) G B) T C) Dahlander D) Oddzielnie E) F) 



5.1 Cz�ste bł�dy monta�owe

Aby osi�gn�� ��dany punkt sprawno�ci i zagwarantowa� bezpieczn� prac� wentylatora, nale�y przestrzega�
poni�szych punktów: 

5.1.1 Strumie� wlotowy 


le Poprawnie


le: Nie zamontowano kró�ca zasysaj�cego, 

łopaty nie mog� działa�. Strumie� przepływu i 

ci�nienie s� mniejsze, a poziom hałasu wi�kszy 

ni� powinien. Łopaty mog� zosta� uszkodzone. 

Poprawnie: Przy zastosowaniu kró�ca zasysaj�cego 

przepływ jest jednostajny i prawidłowy. 


le: Przedział zasysania wentylatora nie jest 

wolny, wydajno�� jest mniejsza. 

Poprawnie: Przedział zasysania D powinien by�
wolny. 




le: Łuk o niewielkim promieniu bezpo�rednio przy lub 

w pobli�u przekroju zasysania wentylatora osiowego 

powoduje zmniejszenie wydajno�ci, zwi�kszenie hałasu i 

mo�e prowadzi� do awarii.  

Poprawnie: Łuk z blach� kierunkow� i przej�ciówk� nie 

bezpo�rednio przy przekroju zasysania. 


le Poprawnie

5.1.3 Łuk


le: Po stronie tłoczenia wentylatora nie 

zamontowano rury lub dyfuzora. 

Poprawnie: Rura z tyłu o długo�ci powy�ej 2 x D 

lub dyfuzor zmniejszaj� strat� po stronie tłoczenia 

wentylatora. 


le: Strona tłoczenia nie jest wolna. Poprawnie: Strona tłoczenia powinna by� wolna 

w przedziale 1 x D. 


le Poprawnie

5.1.2 Wylot



5.1.4 Zmiany przekroju


le Poprawnie

5.1.5 Poł�czenia elastyczne


le Poprawnie


le: Lu�no wbudowane poł�czenie elastyczne

redukuje przekrój zasysania, powoduje spadek

wydajno�ci, zwi�ksza poziom hałasu i mo�e prowadzi�

do awarii. 

Poprawnie: Poł�czenie elastyczne nale�y napr��y�
tak, �eby poł�czenie mogło wykonywa� konieczne

ruchy izoluj�ce, ale nie mogło si� zerwa�.  



6. Uruchomienie

Unika� gro�nych dla �ycia obra�e� i uszkodzenia materiału przy rozruchu maszyny. Przestrzega� konieczne 

poni�szych punktów: 

- Uruchomienie maszyny mo�e przeprowadzi� wył�cznie personel fachowy, przestrzegaj�c wskazówek 

bezpiecze�stwa. 

- Przed uruchomieniem skontrolowa�, czy z maszyny usuni�to wszystkie narz�dzia i cz��ci obce. 

- Przed uruchomieniem wł�czy� wszystkie zabezpieczenia i aktywowa� wył�czniki awaryjne. 

- Skontrolowa� kierunek obrotu silnika. 

- Przeczyta� rozdział „Ogólne wskazówki bezpiecze�stwa” (strona 8). 

- Okazanie protokołu rozruchu jest priorytetowym wymogiem w przypadku roszcze� z tytułu gwarancji. 

6.1 Kontrole przed pierwszym uruchomieniem 

Przed pierwszym uruchomieniem wentylatora nale�y zachowa� nast�puj�c� kolejno��: 
- Skontrolowa� prawidłowy monta�. 
- Usun�� ciała obce z przedziału zasysania i wydmuchu. 

- Sprawdzi� zgodno�� instalacji elektrycznej z przepisami. 

- Sprawdzi�, czy napi�cie sieci zgadza si� z napi�ciem silnika podanym na 

tabliczce znamionowej. 

- Czy zastosowany przeł�cznik jest odpowiedni zarówno z punktu widzenia wykonywanych funkcji, jak i warunków 

przeł�czania dla danego silnika? 

- Czy wył�cznik silnika jest prawidłowo ustawiony na pr�d nominalny silnika? Przy regulacji przestrzega�

odpowiednich warto�ci na tabliczce znamionowej silnika. Wył�cznik silnika mo�na stosowa� tylko w 

urz�dzeniach dwuzadaniowych podczas ich normalnego działania!!! 

- Czy silnik podł�czono zgodnie ze schematem podł�czenia? Dla podł�czenia silnika obowi�zuje zasadniczo 

schemat podł�czenia dostarczony przez producenta silnika. W wersjach zabezpieczonych przed wybuchem nale�y 

przestrzega� szczególnych zalece� podł�czenia. 

Zapobieganie wypadkom

- Zabezpieczenie przed dost�pem, krata ochronna (patrz osprz�t) s� zamontowane, wentylator jest osłoni�ty lub 

zamontowany poza stref� łatwego dost�pu. 

- Je�li wentylator zasysa swobodnie, na otworze zasysania nale�y zainstalowa� krat� ochronn�. Tylko w ten sposób 

spełnione s� przepisy BHP w odniesieniu do zabezpieczenia przed kontaktem. 



6.3 Kontrole po pierwszym uruchomieniu

Po pierwszym uruchomieniu nale�y sprawdzi� poł�czenia mechaniczne, w szczególno�ci poł�czenia �rubowe 

wentylatora. 

7. Utrzymywanie w dobrym stanie 

Podczas prac zwi�zanych z utrzymaniem maszyny, gdzie nale�y zapobiega� gro�nym dla �ycia obra�eniom personelu 

i uszkodzeniu maszyny, nale�y koniecznie przestrzega� poni�szych wskazówek bezpiecze�stwa: Prace zwi�zane z 

czyszczeniem i konserwacj� mo�e przeprowadza� wył�cznie wykwalifikowany personel. Przestrzega� dokładnie 

instrukcji obsługi. 

- Prace naprawcze mo�e przeprowadza� wył�cznie personel fachowy, przestrzegaj�c przepisów BHP.  

- Przed wszystkimi pracami zwi�zanymi z utrzymaniem, konserwacj�, czyszczeniem i instalacyjnymi nale�y
prawidłowo wył�czy� wentylator i odł�czy� od sieci na wszystkich biegunach, uniemo�liwiaj�c ponowne 

wł�czenie (kłódka, blokada itp.). 

- Zabezpieczy� obszar roboczy przed rozpocz�ciem prac. 

- Nale�y dokładnie przestrzega� podanej kolejno�ci prac. 

- Wyposa�eniem elektrycznym maszyny mo�e si� zajmowa� wył�cznie fachowiec elektryk. 

- Nale�y dokładnie przestrzega� podanych momentów dokr�cania �rub. 

- Przeczyta� rozdział „Ogólne wskazówki bezpiecze�stwa” (strona 8). 

6.2 Pierwsze uruchomienie wentylatora

Wentylator wolno uruchamia� wył�cznie zgodnie z zaleceniami i w stanie zamontowanym! 

- Sprawdzi� prawidłowe działanie (wibracje, wywa�enie, pobór pr�du itd.). 

Je�li wentylator osiowy nie pracuje na zadanym punkcie roboczym (strumie� przepływu jest za mały) lub 

zmierzony pobór pr�du jest wi�kszy ni� pr�d nominalny silnika, nale�y skontaktowa� si� z producentem. 

Je�eli pobór pr�du jest wi�kszy ni� warto�� nominalna, zainstalowany na miejscu wył�cznik silnika 

powinien natychmiast wył�czy� silnik, niezale�nie od trybu pracy dwuzadaniowej lub normalnej. 

W trybie oddymiania wył�cznik silnika nie mo�e by� wł�czony!! 

- Po dłu�szym czasie pracy nale�y sprawdzi� temperatur� ło�ysk. 

Otwór zasysaj�cy wentylatora musi by� zawsze wolny! Nale�y regularnie sprawdza� stopie�
zanieczyszczenia wirnika i kraty ochronnej i czy�ci� je w razie potrzeby! 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odes anie wype nionego protoko u z uruchomienia urz dze . 



7.1 SMAROWANIE  

UWAGA! 
Zaleca się rejestrowanie liczby godzin pracy silnika, w celu określenia. kiedy wymagane jest ponowne 

smarowanie łożysk.  
Jeżeli silnik nie pracuje ciągle, należy zarejestrować datę instalacji, ponieważ smarowanie silnika jest 
zalecane co sześć miesięcy, nawet jeżeli silnik nigdy nie był uruchamiany w tym czasie.  

UWAGA! 
Strzeż się wszystkich wirujących części!  
Smar może powodować podrażnienia skóry i oczu. Przestrzegaj wszelkich środków ostrożności 
wyszczególnionych przez producenta środków smarnych.  
 

ŁOŻYSKA USZCZELNIONE/OSŁONIĘTE  
 
Małe silniki (korpus 80 do 132) są zwykle wyposażone w łożyska ZZ/2Z, smarowane na cały okres 
użytecznej trwałości i muszą być wymieniane po 20.000 godzin pracy.  

Sprawdź tabliczkę znamionową silnika, aby określić typ użytego łożyska.  

 

MASZYNY WYPOSAŻONE W SMAROWNICZKI  
 
Smarowniczki są zwykle stosowane w korpusach silników od 160 wzwyż. Celem tej konserwacji jest 

przedłużenie żywotności łożysk.  

Żywotność łożysk zasadniczo zależy od obsługi konserwacyjnej i procedur okresowego smarowania, 

w przeciwnym razie żywotność łożysk może się drastycznie skrócić.  

 

Konserwacja obejmuje:  

a) Ocenę całokształtu stanu technicznego łożyska;  

b) Czyszczenie i smarowanie;  

c) Szczegółową kontrolę łożyska.  

 

Hałas silnika należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu jak już zalecano poprzednio. Dobrze 

wyczulone ucho jest w stanie doskonale rozróżnić niezwykłe hałasy, nawet przy pomocy elementarnych 

narzędzi (takich jak śrubokręt, itp.). Dla bardziej pewnej i profilaktycznej analizy wymagane są bardziej 

wyszukane urządzenia.  

 

Łożyska należy oliwić w celu uniemożliwienia kontaktu pomiędzy ruchomymi metalowymi częściami,  
a także jako ochronę przed korozją i zużyciem. Środki smarne tracą swoje właściwości z biegiem czasu 
oraz na skutek mechanicznej pracy, a ponadto, wszystkie środki smarne ulegają zanieczyszczeniu w 
warunkach roboczych. Z tej przyczyny, środki smarne muszą być odnawiane i uzupełniane od czasu do 
czasu.  

 

 OKRESY SMAROWANIA

 

UWAGA! 
Niektóre rodzaje smarów mogą być przyczyną wyższego poziomu hałasu, szczególnie w niskich 
temperaturach, lub kiedy praca przerywana nie pozwala, aby bieżąca temperatura w łożysku przekroczyła 
20°C. Jeżeli temperatura eksploatacji wynosi poniżej -50°C, prosimy o kontakt z WEG.  

 
Typ smaru, okresy smarowania, ilość smaru i typ łożyska oraz luz są podane na tabliczce znamionowej 

silnika.  

 



Okresy smarowania zależą od wielkości silnika, prędkości, warunków pracy, typu użytego smaru  

i temperatury otoczenia. 

UWAGA! 
Kiedy silnik został zaprojektowany do pracy w poziomie, ale jest eksploatowany w położeniu pionowym, 

okresy smarowania należy skrócić o połowę. 

 

JAKOŚĆ I ILOŚĆ SMARU  
 
Prawidłowe smarowanie jest ważne dla właściwej eksploatacji łożyska, tj., smar musi być nakładany 

prawidłowo i w wystarczającej ilości. Z drugiej strony, niewystarczające lub nadmierne smarowanie może 

być przyczyną uszkodzenia łożyska.  

 

UWAGA! 
Zaleca się zmierzyć pojedynczą porcję smaru, w celu określenia, ile porcji smaru jest wymaganych celem 

wstrzyknięcia ilości smaru podanej na tabliczce znamionowej silnika.  

 
Nadmierne smarowanie powoduje przegrzewanie w związku z dużymi oporami, powodowanymi przez 

wirujące części, a w szczególności, przez zbrylanie się środka smarnego i prawdopodobną utratę jego 

właściwości smarnych.  

 

Nadmiar smaru może spowodować przecieki i zanieczyszczenie uzwojenia silnika.  

Brak smarowania jest przyczyną przegrzewania w związku z dużym tarciem pomiędzy elementami 

tocznymi oraz zewnętrznym pierścieniem i wewnętrzną bieżnią.  

 

KOMPATYBILNOŚĆ SMARÓW

Brak kompatybilności pomiędzy różnymi typami smarów jest przyczyną sporadycznych problemów. 

  

UWAGA! 
Nigdy nie mieszać smarów o różnych bazach.  

Przykład: Smar na bazie litu nie powinien być nigdy mieszany ze smarem na bazie wapnia.  

 

UWAGA! 
Aby zapobiec jakiejkolwiek możliwej niekompatybilności smarów, należy smarować łożyska zawsze 

smarem o typie wskazanym na tabliczce znamionowej silnika.  

 
Zgodnie z ogólną zasadą, smary o takiej samej specyfikacji są kompatybilne. Jednak, w zależności od 

składu mieszaniny, mogą one nie być kompatybilne.  

 

A zatem, przed zmieszaniem różnych rodzajów smaru, najpierw należy skontaktować się z dostawcą 

smaru.  

Niektóre oleje kondensujące i oleje bazowe nie mogą być mieszane, ponieważ nie tworzą jednorodnej 

mieszaniny. W takim przypadku, może wystąpić twardnienie lub mięknięcie smaru (lub spadek 

temperatury topnienia mieszaniny). 

  

KROKI SMAROWANIA ŁOŻYSKA OD STRONY NAPĘDOWEJ I PRZECIWNAPĘDOWEJ  

1. Przed smarowaniem łożyska, oczyścić obszar wokół smarowniczki czystą szmatką bawełnianą;  

2. Przy pracującym silniku, przy pomocy ręcznej smarownicy tłokowej dodać ilość smaru wskazaną na 

tabliczce znamionowej łożyska.  



3. Pozostawić silnik włączony przez okres czasu, wystarczający do rozprowadzenia smaru w łożysku.  

4. Sprawdzić temperaturą łożyska aby upewnić się, że nie ma znacznych wahań.  

 

UWAGA! 
Podczas pierwszego uruchomienia lub po przesmarowaniu łożyska może pojawić się chwilowy wzrost 
temperatury, w przybliżeniu przez około 10-20 godzin. 

 
Jeżeli silnika nie można smarować podczas jego pracy, smarowanie można przeprowadzić podczas postoju 
maszyny, postępując jak niżej:  
 

1. Wstrzyknąć około połowy ilości wymaganego smaru, i uruchomić silnik na kilka minut na pełną 
prędkość;  

2. Wyłączyć silnik i wstrzyknąć pozostały smar;  

3. Uruchomić ponownie silnik celem rozprowadzenia smaru wewnątrz;  

 
Zachować ostrożność przy kilkakrotnym uruchamianiu silnika.  

UWAGA! 
Żywotność łożyska określana jest przez L10. Poza okresową konserwacją, zalecamy sprawdzanie stanu 
łożyska (używając specjalnego sprzętu) przynajmniej podczas każdego smarowania.  
Zależnie od wyników, łożysko należy wymienić na nowe.  
 

 

UWAGA! 
Okresy smarowania są oparte na temperaturze roboczej łożyska 75°C (korpusy 63 do 200) i 85°C (korpusy 
225 do 500). Niektóre projekty mogą podawać inne referencje. 
Wzrost temperatury otoczenia odpowiednio zwiększa temperaturę łożyska. Na każde 15°C wzrostu 
temperatury, okres smarowania powinien być skrócony o połowę.  
 

 UWAGA!  
Przy silnikach montowanych wewnątrz obudów wentylatorowych i wyposażonych w smarowniczki 
zaleca sie stosowanie (opcja) zewnętrznych smarownic montowanych na zewnątrz obudowy . 
 



8. Usuwanie usterek

Przy usuwaniu usterek nale�y przestrzega� poni�szych punktów: 

- Usuwanie bł�dów mo�e przeprowadza� wył�cznie personel fachowy. 

- Najpierw nale�y zabezpieczy� urz�dzenie przed przypadkowym uruchomieniem: przeł�cznik naprawczy 

i szafk� sterownicz� nale�y zablokowa�. 
- Cz��ci ruchome nale�y zablokowa� przed rotacj�. 
- Przeczyta� rozdział „Ogólne wskazówki bezpiecze�stwa” (strona 8). 

8.1 Tabelaryczny przegl�d mo�liwych usterek i �rodków zaradczych 

W przypadku funkcji dwuzadaniowej w trybie normalnym wentylatora: 

Usterka Przyczyna 	rodki zaradcze 

Silnik lub sterowanie 

silnika wył�cza si�. 
Silnik jest za ciepły, termik wył�cza go 

automatycznie. 

Silnik nale�y schłodzi�. Zale�nie od automatyki 

wentylatora uruchomi si� on automatycznie lub nale�y 

go uruchomi� r�cznie. Nale�y sprawdzi�: 
- Czy medium nie jest za ciepłe? 

- Czy wszystkie trzy fazy s� tak samo obci��one i 

dobrze podł�czone? 

- Czy rzeczywisty punkt roboczy jest identyczny z 

zadanym? 

- Czy wirnik mo�na lu�no obraca�/ Czy nie jest 

zablokowany? 

Wirnik jest zablokowany. Wył�czy� wentylator. 

Usun�� ciało obce. 

Przestrzega� wszystkich przepisów BHP. 

Wirnik jest uszkodzony lub zu�yty.  Wył�czy� wentylator. Wymieni� wirnik na nowy. 

Filtr jest zabrudzony. Wyczy�ci� lub wymieni� filtr. 

Wentylator pulsuje, 

strumie� powietrza jest 

okresowo przerywany. 

Rzeczywisty punkt roboczy wentylatora 

le�y w niedozwolonym zakresie. 

Zredukowa� opór systemu. Wentylator nie mo�e 

pracowa� w tym przedziale długookresowo. 



9. Konserwacja 

Przebieg konserwacji zale�y od funkcji i trybu pracy. (Nale�y odpowiednio przestrzega� zalece� i 

przepisów.) 

Funkcja: 

Normalne wentylowanie 

Oddymianie 

Tryb: 

Tryb stały/regularny Funkcja 

awaryjna

Regularne uruchamianie i praca:

Regularne kontrolowanie działania urz�dzenia do odprowadzania ciepła i oddymiania musi si� odbywa� i 

podlega� dokumentacji zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi w zalecanych odst�pach. Za kontrole te 

odpowiada u�ytkownik. Wentylator nale�y kontrolowa� i uruchamiac co 3 miesiace na min. 15 minut. 

Uwagi na temat działania i kontroli wentylatora nale�y dokumentowa� w dzienniku konserwacji, opatrzone

dat� i podpisem uprawnionej osoby kontrolujacej. 

Nale�y przestrzega� przepisów krajowych i lokalnych! 

Warunki gwarancji obowi�zuj� wył�cznie przy prawidłowej konserwacji!

Zgłoszenie serwisowe : HTK Went Polska Sp. z o. o.

e-mail : info@htk-went.pl

Tel. : +48 12 632 31 32

Faks : +48 12 632 81 93

Okres konserwacji: 

• w trybie normalnej wentylacji : co 3 miesi�ce 
(zale�nie od stopnia zanieczyszczenia powietrza) 

• w trybie CO i oddymiania : co 3 miesiace obowi�  zkowo 



Uwaga!

Prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji musz� by� przeprowadzane w zalecanych odst�pach pod 

gro�b� utraty gwarancji. Gwarancja przepada a ryzyko wypadku zwi�ksza si�, je�li montowane s�
nieoryginalne cz��ci zamienne. 

Z powodu pyłu, kwa�nych lub �r�cych oparów i gazów, które znajduj� si� w strumieniu powietrza, wirnik i obudowa 

podlegaj� naturalnemu zu�yciu. Du�a ilo�� pyłu i gazów lub oparów mo�e prowadzi� do złogów i korozji wirnika i 

obudowy. Z powodu naturalnego zu�ycia materiał mo�e nie wytrzymywa� wyst�puj�cych obci��e�. Złogi na wirniku, 

które nigdy nie rozkładaj� si� równomiernie, prowadz� do niewywa�enia i niespokojnej pracy wentylatora, co mo�e 

spowodowa� uszkodzenie ło�ysk silnika. Złogi w obudowie prowadz� do zmniejszenia si� wolnego przekroju lub 

niszczenia obudowy i wpływaj� niekorzystnie na wydajno�� wentylatora. Je�li kontrole, których odst�py zale�� od 

mediów i warunków roboczych, wyka�e nawet niewielkie zu�ycie, nale�y oczy�ci� poszczególne komponenty lub w 

razie potrzeby wymieni�.  

Przed wszelkimi pracami zwi�zanymi z konserwacj�: 
- Prawidłowo wył�czy� wentylator i odł�czy� od sieci na wszystkich biegunach! 

- Odczeka�, a� wirnik zatrzyma si�! 
- Zabezpieczy� przed ponownym wł�czeniem! 

- Wyczy�ci� wentylator. 

- Wyczy�ci� otwory zasysaj�ce. 

- Wyczy�ci� wirnik (je�li konieczne, zdemontowa� osłon�) 

Obok opisanych �rodków bezpiecze�stwa stosowa� �rodki czyszcz�ce dost�pne w handlu. Nie u�ywa�
rysuj�cych lub szoruj�cych narz�dzi. 

- Chroni� silnik przed bezpo�rednim strumieniem wody!

- Nie zgina� wirnika i łopat! 

Kontrole ogólne 

- Czy smar wycieka z ło�ysk? 

- Czy zabezpieczenie powierzchni nie jest naruszone? (Uwaga: medium zbyt agresywne?) 
- Niezwykłe odgłosy pracy 



Podane warto�ci odnosz� si� do �rub ocynkowanych i poł�cze� �rubowych bez oleju!

Podane warto�ci odnosz� si� do �rub ocynkowanych i poł�cze� �rubowych bez oleju!

Kontrola ło�yska silnika: - Zaleca si� stosowanie urz�dze� diagnostycznych. 
- Okresy: jak dla prac konserwacyjnych. 

Uwaga: Silnik mo�e by� otwierany wył�cznie przez producenta lub autoryzowan� przez niego firm�. 

Producenta lub dystrybutora nale�y powiadomi� o ka�dej awarii silnika. W takim przypadku nale�y wył�czy�
wentylator, ale nie wolno odł�cza� lub zmienia� przył�cza elektrycznego.  
Otwieranie silnika powoduje utrat� gwarancji! 

Rozruch 

- Rozruch maszyny mo�e przeprowadza� wył�cznie personel fachowy, przestrzegaj�c wskazówek bezpiecze�stwa. 

- Przed uruchomieniem sprawdzi�, czy w wentylatorze nie znajduj� si� ciała obce. 

- Ponownie zamontowa� osłon�. 
- Wł�czy� wszystkie zabezpieczenia i aktywowa� wył�cznik awaryjny. 

- Skontrolowa� kierunek obrotu silnika. 

- Przeczyta� rozdział „Ogólne wskazówki bezpiecze�stwa” (strona 8). 

Dzi�kujemy za uwag�! 
Mamy nadziej�, �e nasza instrukcja pomo�e w pracy a maszyna b�dzie pracowała zgodnie z Pa�stwa oczekiwaniami. 

	ruby (klasa wytrzymało�ci 8.8): 

	ruba M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Moment dokr�cania

+0% / -10%

3,0 Nm 5,9 Nm 10 Nm 25 Nm 49 Nm 85 Nm 210 Nm 425 Nm 

	ruby (klasa wytrzymało�ci 2.9) 

	ruba M6 M8 M10 M12 M16 M20 

Moment dokr�cania

+0% / -10%

18 Nm 43 Nm 84 Nm 145 Nm 365 Nm 710 Nm 

Wa�ne: 	ruby wentylatora i �ruby mocuj�ce wirnika nale�y przykr�ca� z momentami dokr�cania podanymi w tabeli. 


