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Typ: R100 Nr art.: F00-10082
U 230V (50Hz) Apfa min -- Pa
P1 0.03 kW Al - %
IN 0.12A 1A/ IN 1.6
n 2650 min”! A IP44
Caoov 1pF 01.009
R 70°C i 2.0 kg
Akustyka:
M [Hz]
Wartos¢ korekty: ALWOkt [dB]
125 250 500 1000 2000 4000 8000
LwA2 [dB(A)] - obudowa 24 | 21 22 22 22 -31 -36
LWAS5 [dB(A)] - wlot {5 =7 6 -7 -10 -19 -28
LwA6 [dB(A)] - wylot -15 -8 5 5 -8 -16 -26

Schemat podigczeniowy:
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Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem za pomocg termokontaktu wbudowanego szere-
gowo w uzwojenie silnika (nie wymaga zewngtrznego przekaznika ochrony termicznej).

obudowa z ocynkowanej blachy stalowej

mozliwos¢ montazu w dowolnej pozycji
niski poziom hatasu

izolacja silnika klasy F

stopniowa lub ptynna regulacja wydajnosci

zabezpieczenie przed przegrzaniem

Wentylatory spetniajag wymagania Dyrektywy
ErP obowigzujace
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Lwa2 = Lwas - 15 dB

Lwas = Lwae - 1 dB

Uwaga: szczegdtowy przyktad obliczeniowy na stronie 120.
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Akcesoria:
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Gs4 ETY 15 RE1.5 TE1.5 MKR VBM RSK TFB (M5, F7) LFB (G4) RSD BG VK EHRR
nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart. nrart.
H80-00033  ETY-0-15-AT  H50-01500 H70-01500 141-10024 F60-10000 F10-10000 F11-1000X* F11-10006 F13-10000 P50-10000 V00-10000 EHRR100
str. 82 str. 84 str. 87 str. 90 str. 94 str. 95 str. 95 str. 96 str. 97 str. 98 str. 99 str. 99 str. 100

*TFB 100 (M5) - nr art. F11-10002, TFB 100 (F7) - nr art. F11-10003



