Karta doboru TAP

1 Dobor ttumika

Typ ttumika

Szerokos¢ ttumika

Wysokos¢ ttumika

Dtugos¢ ttumika

Grubos¢ kulis

Odlegtos¢ miedzy kulisami

llos¢ kulis

Typ kulis

Parametry przeptywu

Przeptyw objetosciowy powietrza

Predkos¢ powietrza

Strata ciSnienia

Szumy wtasne

Parametry ttumika

Ciezar

Skutecznos¢ ttumienia

Ttumienie w pasmie czestotliwosci 63 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 125 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 250 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 500 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 1000 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 2000 Hz
Ttumienie w pasmie czestotliwosci 4000 Hz

Ttumienie w pasmie czestotliwosci 8000 Hz
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Svav

TAPS1400x800x1000-(100+55)x9-AR
1400 mm

800 mm

1000 mm

100 mm

55 mm

9 szt.

AR

9200 m3/h
6.4 m/s

28 Pa

32 dB(A)

152 kg

5dB

11dB
17 dB
20 dB
28 dB
33 dB
27 dB
21 dB
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