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Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Przeciwpozarowe klapy transferowe, wieloptaszczyznowe, typu WKP, przeznaczone sa do stosowania
w systemach wentylacji pozarowej. Ich rola jest doprowadzanie czystego powietrza do przestrzeni zadymionej
(do klapy nie s podtaczone przewody wentylacyjne]

W czasie pozaru klapy te umozliwiaja zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, w ktérej zostaty
zamontowane. Podczas normalne] pracy instalacji przegroda klapy znajduje sie w pozycji otwartej lub
zamknietej (zastosowany sitownik w zalezno$ci od wymagan zamyka i otwiera klape, np. w celu okresowego
przewietrzania pomieszczenia) W przypadku aktywacji systemu ochrony przed zadymieniem nastepuje otwarcie
klapy lub pozostawienie jej w pozycji otwartej, w celu umozliwienia doptywu powietrza kompensacyjnego do
przestrzeni zadymionej az do momentu przekroczenia temperatury zadziatania wyzwalacza termicznego

(termowytacznikal.

Sposéb osadzania klap transferowych, wieloptaszczyznowych pokazano narysunkach 5i6.

Klapy odcinajace typu WKP moga by¢ montowane w przegrodach budowlanych o grubosci nie mniejsze]
nizw:

- Scianach betonowych-110mm,

- $cianach murowanych z elementdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych - 120 mm,

- Scianach murowanych z bloczkéw z betonu komérkowego - 115 mm,

- w S$cianach z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubosci catkowitej nie mniejszej
niz 125 mm, o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszejniz EI120.

Przeciwpozarowe klapy transferowe, wieloptaszczyznowe, typu WKP moga by¢ réwniez montowane
w przegrodach budowlanych o nizszej klasie odpornosci ogniowej, w takim przypadku klapy maja odpornosé
ogniowa réwna odpornosci ogniowej przegrody.

Klapy moga by¢ stosowne z kratkami aluminiowymi lub stalowymi o nieruchomych kierownicach i minimalnym
przeswicie 50%. Producent zaleca stosowanie kratek ALWT-2 lub STW.

Klapy powinny by¢ stosowane na podstawie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, opracowane;
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami,a w szczegélnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 rw sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DzUNr75z2002r., poz.690) z pdzniejszymizmianami.

Opis techniczny urzadzenia

W zaleznosciod zastosowanego uktadu napedowego, klapy posiadaja nastepujace oznaczenie:

WKP-T - z wyzwalaczem topikowym 70°+5° i napedem realizowanym przez elektryczny sitownik osiowy
ze sprezyna powrotna serii: BF lub BLF na napiecie zasilania 24V lub 230V

WKP-E - z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C produkcji BELIMO i napedem realizowanym przez
elektryczny sitownik osiowy serii: BLF-T lub BF-T na napiecie zasilania 24V lub 230V
(opcjonalnie sitownik serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub sitownik GNA lub GGA firmy SIEMENS]

WKP-P - bez termowytacznika z napedem realizowanym przez elektryczny sitownik osiowy serii:
BLE lub BE na napiecie zasilania 24Vi230V.



Klapy typu WKP sa produkowane o wymiarach:
- szeroko$¢B: 200+ 1200 mm,

- wysokos¢H:215+815mm.
Wykonujemy kazdy wymiar Bw zakresie 200+1200 [mm].

Opis techniczny urzadzenia

Maksymalna powierzchnia nominalna $wiatta klap typu WKP wynosi 1,0m’. Wymiary standardowe
produkowanych klap orazich powierzchnieiciezarorientacyjny podanowtablicach 1i2.

Powierzchnia czynna klap [m?]

500
0,07
0,10
0,14
0,17
0,21
0,24
0,28

600
0,08
0,12
0,17
0,21
0,25
0,29
0,33

700

0,14
0,19
0,24
0,29
0,34
0,39

800

0,16
0,22
0,28
0,33
0,39
0,44

900

0,18
0,25
0,31
0,37
0,44
0,50

1000

0,28
0,35
0,42
0,49
0,56

zaznaczone pola wyznaczaja zakres stosowania sitownikéw BLF i BLE

Ciezar klap [kg]

Tabela 1.

wB 200 300 400
215 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
315 | 0,04 | 0,06 | 0,08
415 | 0,06 | 0,08 0,11
515 0,10 0,14
615 0,12 0,17
715 0,15 0,19
815 0,22
Tabela 2.

N 200 300 400
215 | 87 | 100 | 14 |
315 | 10,3 | 11,9 | 15,2
415 1,9 | 15,4 17,4
515 17.4 19,6
615 19,3 21,9
715 21,3 24,2
815 26,5

500
14,3
16,8
19.4
21,9
24,5
27,1
29,8

600
15,6
18,5
21,3
24,2
271
30,1
33,0

700

20,1
23,3
26,5
29,7
33,0
36,3

800

21,8
25,3
28,8
32,3
35,9
39.6

900

23,4
27,2
311
35,0
38,9
42,8

1000

29,2
33.3
37,6
41,8
46,1

zaznaczone pola wyznaczaja zakres stosowania sitownikéw BLF i BLE

1100

0,30
0,38
0,46
0,53
0,61

1100

31,1
35,6
40,1
44,8
49,4

1200

0,33
0,41
0,50
0,58
0,67

1200

331
37.9
42,8
47,7
52,7



Opis techniczny urzadzenia
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Rys. 1. Budowa klapy WKP na przyktadzie klapy WKP-T (wykonanie prawe)
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Opis techniczny urzadzenia

Klapa typu WKP-T napedzana jest sitownikiem elektrycznym serii BLF lub BF produkcji BELIMO o napieciu
zasilania 24V lub 230V. otwarcie klapy nastepuje poprzez podanie napiecia na sitownik elektryczny.
Po otwarciu klapy nalezy zaprzestaé¢ podawania napiecia zasilajacego na zaciskach sitownika. Automatyczne
zamkniecie klapy nastepuje pod wptywem zadziatania topikowego wyzwalacza termicznego,
o temperaturze zadziatania 70+5°C, zblokowanego z mechanizmem zapadkowym podtrzymujacym dzwignie
napedu piér w pozycji otwartej. Po przekroczeniu temperatury 70+5°C, sprezyna powrotna znajdujaca sie
w sitowniku, wracajac do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie klapy.

W przypadku rozgorzenia pozaru, przez otwarta klape przeptywa powietrze do drég ewakuacyjnych chronionych
przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 70+5°C powoduje zadziatanie topikowego wyzwalacza
termicznegoinastepuje zamkniecie klapy.

©

Rys. 2. Szczegot A - wyzwalacz topikowy klapy typu WKP-T

Klapa typu WKP-E posiada jednostke napedowa, osiowy sitownik elektryczny serii BLF-T lub BF-T produkcji
BELIMO lub sitownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER Llub sitownik elektryczny typu GNA lub GGA
firmy SIEMENS (o0 napieciu zasilania 24V AC/DC lub 230V AC). Po podtaczeniu zasilania do przewoddéw sitownika
nastepuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniecie klapy nastepuje wwyniku zadziatania termowytacznika typu
BAE (w przypadku sitownikéw BELIMOJ lub termowytacznika typu T lub TA {w przypadku sitownikéw GRUNER]
lub uktadu monitorowania temperatury za pomoca termowytacznika (w przypadku sitownikéw SIEMENS)
o nominalnej temperaturze zadziatania 72+5°C (zadziatania termowytacznika powoduje przerwe
w obwodzie elektrycznym sitownikal.

Klapy WKP-E moga by¢ opcjonalnie wyposazone w termowytacznik o temperaturze zadziatania 95+5°C.
Zamkniecie zdalne klapy jest realizowane przez odtgczenie zasilania (przy zaniku napiecia znajdujaca sie
sitowniku sprezyna powrotna wracajac do pozycji swobodnej powoduje zamkniecie klapy). Zamkniecie reczne
nastepuje po przetaczeniu przycisku umieszczonego na obudowie termowytacznika. W przypadku zaniku
napiecia znajdujaca sie w sitowniku sprezyna powrotna, wracajac do pozycji swobodnej, zamyka klape. Sitowniki
elektryczne firm BELIMO, GRUNER i SIEMENS moga by¢ zastepowane ich odpowiednikami produkcji JOVENTA
(sitowniki typu SFL 1,90 i SFR 1,90 o napieciu zasilania 24V AC/DC lub sitownikami typu SFL 2,90 i SFR 2,90
o napieciu zasilania 230V AC) W przypadku uzycia sitownikéw produkcji firmy JOVENTA, automatyczne
zamkniecie klap nastepuje w wyniku zadziatania termowytacznika typu ST 1,72. Klapy odcinajace typu WKP-E
moga by¢ réwniez produkowane w wersji bez termowytacznikéw. W tym przypadku automatyczne zamykanie
klap jest inicjowane przez odpowiednie urzadzenie sterujace zgodne z opracowanym projektem ochrony

przeciwpozarowejobiektu.

W przypadku rozgorzenia pozaru przez otwarta klape przeptywa powietrze do drédg ewakuacyjnych chronionych
przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 72+5°C lub 95+5°C w Swietle klapy powoduje zadziatanie
termowytacznika inastepuje zamkniecie klapy.

Rys. 3. Szczegot A — wyzwalacz termoelektryczny 72°C klapy typu WKP-E



Opis techniczny urzadzenia

Klapa typu WKP-P - w tym wariancie naped realizowany jest za pomoca sitownika elektrycznego serii BLE lub
BE produkcji BELIMO o napieciu zasilania 24V lub 230V. Przesterowanie klapy zaréwno z pozycji zamknietej
do otwartej i odwrotnie z pozycji otwartej do zamknietej, odbywa sie po podtaczeniu zasilania do sitownika. Klapy
te nie posiadaja termowytacznikéw, a zastosowane w nich sitowniki osiowe nie posiadaja sprezyny powrotnej
oznacza to, ze zanik napiecia nie powoduje ruchu topatek przegrody odcinajacej. Podczas normalnej pracy
instalacji pozarowej przegroda klapy WKP-P zajmuje pozycje otwarta badz zamknieta. W przypadku rozgorzenia
pozaru przez otwarta klape przeptywa powietrze do drég ewakuacyjnych chronionych przed zadymieniem.
Automatyczne zamykanie klapy jest inicjowane przez odpowiednie urzadzenie sterujace zgodnie z opracowanych
projektem ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Rys. 4. Szczegot A - brak wyzwalacza termicznego klapy typu WKP-P

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Klapywieloplaszczyznowe WKP-T, WKP-E, WKP-P posiadaj klas odporno ciogniowe;:

ElL90 - klasa ta oznacza, ze klapa posiada szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowa nie mniejsza niz 90 minut
wklasie EI.
El,120 - klasa ta oznacza, ze klapa posiada szczelnosc i izolacyjno$é ogniowa nie mniejsza niz 120 minut

wklasie EI2.



Wytyczne montazu klap WKP w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie z ptytkartonowo-gipsowych

Klapy dla zachowania deklarowanej odpornosci EI2120 nalezy montowacw $cianach kartonowo-gipsowych,
ktore po uprzednio przeprowadzonym badaniu zaklasyfikowano jako EI120.

Dopuszcza sie montowanie klap WKP w $cianach kartonowo-gipsowych o innej odpornosci ogniowej
iizolacyjnosci (EI130,E160,E190), jednak nalezy wéwczas pamietad, ze odpornosé ogniowa El catej zabudowy klapy
WHKP jest odpornoscia najnizej sklasyfikowanego pod tym wzgledem elementu tego uktadu.

Konstrukcje no$na $cianki dziatowej stanowia stalowe stupki wykonanez ocynkowanej blachy stalowej zimno
gietej. Do profili stalowych obustronnie przymocowane sa po dwie warstwy ptyt gipsowo kartonowych
0 grubosci 12,5 mm kazda. Ptyty gipsowo kartonowe nalezy montowac tak, aby ich granice taczenia z jednej
strony nie pokrywaty sie z taczeniami sasiednich warstw. Ptyty mocowane sa za pomoca $rub szybkiego
montazu. Jako wypetnienie Sciany stosowana jest wetna mineralna.

Technologia montazu (rys.5)
1. Wykonaéw écianie otwdr prostokatny o wymiarach: (A+315) x (B+135)

2. Na obwodzie otworu montazowego od jego wewnetrznej strony umiesci¢ profile z blachy zimno gietej
jaknarys.5,

3. Doosadzonych profili przykreci¢ wkretamiuprzednio przygotowane ptyty gipsowo-kartonowe:
al  ogrubosci12,5[mmliszerokosci 125 [mm]-szt. 8, po dwie na kazdy bok otworu montazowego,
bl o grubosci 12,5 [mm] i szerokoéci 40 [mm] - 3szt. bezposrednio przylegajace do przektadki
izolujacej korpus urzadzenia,
4. Wypetnic stalowe kotnierze klapy wetna mineralna o gestoéci min. 150 [kg/ m3],

Wsunad klape do przygotowanego otworu montazowego, a nastepnie przykreci¢ wkretami korpus, przez
listwy kartonowo-gipsowe, do profili stalowych Scianki dziatowej. Rozmiesci¢ po 2-4 wkrety na kazdy
poziomy profil stalowej ramy korpusu oraz po 2-4 na pionowe profile stalowej ramy po przeciwnej stronie
uktadu dzwigniowego.

6. Powstate w skutek zamocowania klapy, otwory bedace w sasiedztwie obudowy sitownika zabezpieczyc.
W tym celu nalezy nacia¢ 4 stalowe ceowniki o dtugosci mniejszej niz 140 mm i skreci¢ do dolnej i gérnej
powierzchni puszki oraz do poziomych stupkéw stalowych éciany dziatowej (prowadzac wkrety przez
listwy z pkt.3). Wypetni¢ powierzchnie otworéw wetng mineralng o gesto$ci zalecanej przez producenta
Sciany, a nastepnie przytwierdzi¢ po dwie ptyty kartonowo-gipsowe po obu stronach Sciany.

7. Szczeliny pomiedzy wymiarem zewnetrznym klapy, a swiattem otworu montazowego uzupetni¢ warstwa
wetny mineralnej o gestosci zalecanej przez producenta Sciany.

8. Obrzeza klapy zastoni¢ kotnierzem, wykonanym z ptyt kartonowo-gipsowych o grubosci 12,5 [mm] po obu
stronach Sciany, skrecajac je do profili Sciany dziatowej oraz do obrzezy klapy.

Uwagado klapy WKP-T

Ostatnia ptyte (o gr. 12,5 [mm] i szerokosci 300 [mml]), ktéra zakrywa bok z uktadem dzwigniowym
skreci¢, prowadzac wkrety na dtugosci profilu w odlegtosci nie wiekszej niz 25 [mm] od S$wiatta
przegrody - (patrz. rys. 4.1). Zabrania sie umieszczania wkretéw w promieniu 50 mm od zwalniaka
mechanizmu blokujacego. W celu zapewnienia dostepu do napedu elektrycznego, wykonac
dodatkowy otwdr w kotnierzu z ptyt kartonowo-gipsowych o wymiarach 140x320 [mm] z odpowiednie;j
strony $ciany dziatowe;.

9. Zamocowac ramki montazowe po obu stronach Scianyizatozy¢ kratki maskujace.



Wytyczne montazu klap WKP w przegrodach ogniowych

Widok zabudowy klapy WKP bez kratek maskujacych

Otwdr pod klape = A+315

LA

Przekroj przez Sciang w widoku z kratka

A-A

150
125 175
12,5
niepalna wetna mineralna 12,5
o gestosci zalecanej przez 75
producenta Sciany kartonowo
gipsowej dla deklarowanej —~t> .
odpornosci ogniowej
niepalna wetna mineralna 7
o gestosci min. 150kg/m3 ﬁ =
" bnbo A [
N g 5
S
wh X
SR NN
3 7
A ! !
: | uﬁ N s
,, s N
S i ! INDE:
< | IN
g N
S m
S : .
2 i TN =
N NN
I e N
| f
30 70 4
(200)

Rys. 5. Sposob montazu klap wieloptaszczyznowych typu WKP w $cianach typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych.




Wytyczne montazu klap WKP w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne $cienne
Technologia montazu (rys. 6)
1. Wykonac¢w Scianie otwdr o wymiarach podanych narys.6.

2. W przypadku montazu klapy z napedem zatozonym na inng niz pierwsza o$, nalezy otwdr pod sitownik
przesungé ku dotowi odpowiednio o wymiar [N-1]x100, gdzie N - nr zaluzji napedzanej bezposrednio
przez sitownik.

3. Wsunac klape do otworu montazowego i podeprzed, tak aby przegroda urzadzenia znajdowata sie w osi
$ciany (patrz. rys 6).

4. Po ustawieniu potozenia klapy, szczeline miedzy klapa a $ciana nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawa

murarska cementowa, cementowo-wapienng lub betonem.

5. Zamocowac¢ ramki montazowe po obu stronach Sciany, za pomoca dybli szybkiego montazu badz kotw
budowlanych.

6. Zatozy¢ kratkimaskujace.
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Rys. 6. Sposéb montazu klap wieloptaszczyznowych typu WKP w Scianach betonowych i murowanych.



Zasady oznakowania produktu

Przy zamdwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

WKP - <F> - <B>x<H> - <V> - <S>

Gdzie:
<F> - typ klapy
T zwyzwalaczem topikowym i z sitownikiem serii BF, BLF
E zwyzwalaczem termoelektrycznym i z sitownikiem serii BF-T, BLF-T
P bez wyzwalacza termicznego i z sitownikiem serii BE, BLE
<B> - szerokos¢ przegrody (wymiar w swietle klapy) [mm]
<H> - wysoko$¢ przegrody (wymiar w $wietle klapy) [mm]
<V> - wersja
L lewa [rewizja sitownika po lewej stronie obudowy)
R prawa (rewizja sitownika po prawej stronie obudowy)
<S> - sitownik
BLF24 (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLF230 (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BF24 (gdy F=T]
BF230 (gdy F=T]
BLF24-T (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLF230-T (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BF24-T (gdy F=T)
BF230-T (gdy F=T)

229TA-024-05-S2  (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
229TA-230-05-S2  (gdy F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
239TA-024-20-S2  [gdy F=T)
239TA-230-20-S2  [gdy F=T)

GNA 126.1E/T (gdy F=T)
GGA 126.1E/T (gdy F=T)
GNA 326.1E/T (gdy F=T]
GGA 326.1E/T (gdy F=T)
BLE24 (gdy F=P w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLE24-ST (gdy F=P w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLE230 (gdy F=P]
BE24-12 (gdy F=P)
BE24-12-ST (gdy F=P)
BE230-12 (gdy F=P)

Przyktad zamoéwienia:
WKP-T-400x415-E-S



