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KVD

Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza 
RPP-P - - x - - / / - - -

I izolacja*
- nie izolowany
t izolowany

W wersja wykonania*
S krótka
L d³uga

A szerokoœæ œwiat³a przepustnicy [mm]

B wysokoœæ œwiat³a przepustnicy [mm]

R regulator*
- VRP-STP
- VRP-M

nominalne nadciœnienie zadane [Pa]
dla VRP-STP jest to maksymalne ciœnienie przetwornika VFP z którym wspó³pracuje
dla VRP-M, pnom mo¿na ustaliæ w zakresie przetwornika VFP z którym wspó³pracuje

maksymalna zadana ró¿nica ciœnieñ [Pa]

minimalna zadana ró¿nica ciœnieñ [Pa] (tylko dla VRP-M)

Ts si³ownik*
- standard
Q szybki

K komunikacja*

N numer regulatora w systemie - wystêpuje tylko w przypadku komunikacji MP BUS 1..8 (tylko dla regulatora VRP-M)

U uk³ad konfiguracji systemowej

NN nawiew/nadciœnienie
NP nawiew/podciœnienie
WP wywiew/podciœnienie
WN wywiew/nadciœnienie
NNP nawiew - nadciœnienie przed regulatorem
NNZ nawiew - nadciœnienie za regulatorem
WPP wywiew - podciœnienie przed regulatorem
WPZ wywiew - podciœnienie za regulatorem

* wielkoœci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartoœci domyœlnych

Pnom

Pmax

Pmax

Pmin

WI

RPP-Pt-200x305-VRP-M-60/30/20-Q-MP BUS-7-WN

A B R Pnom Pmin Ts K N

2...10 [V] 

0...10 [V]
   – wartoœæ ogólna MP BUS (tylko dla regulatora VRP-M)

-

1

MP BUS

- U
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Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-N

94 wersja 5.3.0

Wykresy przedstawiaj¹ przep³yw powietrza przez regulator w odniesieniu do ró¿nicy ciœnieñ przed 

i za regulatorem. Tolerancja b³êdu pomiaru dla urz¹dzeñ mo¿e wynieœæ:
3–!    +/- 3 m /h w przypadku przep³ywów mniejszych lub równych 50 m /h

–!    +/- 5% w przypadku przep³ywów wiêkszych ni¿ 50 m /h

3

3

Wykresy przedstawiaj¹ przep³yw powietrza przez regulator w odniesieniu do ró¿nicy ciœnieñ przed 

i za regulatorem. 
3–!    +/- 3 m /h w przypadku przep³ywów mniejszych lub równych 50 m /h

–!    +/- 5% w przypadku przep³ywów wiêkszych ni¿ 50 m /h

Tolerancja b³êdu pomiaru dla urz¹dzeñ mo¿e wynieœæ:
3

3

95wersja 5.3.0

KVD Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-N
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3
KVD-N D.80, 100, 125, 150, 160, 200   Q = 15 – 50 m /h

3
KVD-N D.100, 125, 150, 160, 200, 250  Q = 50 – 100 m /h

3
KVD-N D.125, 150, 160, 200, 250  Q = 100 – 180 m /h

3
KVD-N D.150, 160, 200, 250   Q = 180 – 300 m /h

3
KVD-N D.100, 125, 150, 160, 200, 250  Q = 350 – 500 m /h

3
KVD-N D.125, 150, 160, 200, 250  Q = 550 – 700 m /h
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Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-HP

3
KVD-HP D.80, 100, 125, 150, 160        Q = 25 – 90 m /h

3
                D.100, 125, 150, 160, 200      Q = 90 – 170 m /h

ró¿nica ciœnienia [Pa]

3
p
rz

e
p

³y
w

 [
m

/h
]

550

600

650

700

40

41

42

43

47

49

50

52

48

51

52

53

55

56

57

58

przep³yw
3m /h

Lw  dB (A)

50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa



Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-N
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Wykresy przedstawiaj¹ przep³yw powietrza przez regulator w odniesieniu do ró¿nicy ciœnieñ przed 

i za regulatorem. Tolerancja b³êdu pomiaru dla urz¹dzeñ mo¿e wynieœæ:
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Wykresy przedstawiaj¹ przep³yw powietrza przez regulator w odniesieniu do ró¿nicy ciœnieñ przed 
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KVD Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-N
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3
KVD-N D.100, 125, 150, 160, 200, 250  Q = 50 – 100 m /h

3
KVD-N D.125, 150, 160, 200, 250  Q = 100 – 180 m /h

3
KVD-N D.150, 160, 200, 250   Q = 180 – 300 m /h

3
KVD-N D.100, 125, 150, 160, 200, 250  Q = 350 – 500 m /h

3
KVD-N D.125, 150, 160, 200, 250  Q = 550 – 700 m /h
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Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-HP

3
KVD-HP D.80, 100, 125, 150, 160        Q = 25 – 90 m /h

3
                D.100, 125, 150, 160, 200      Q = 90 – 170 m /h
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VRS

Regulatory przep³ywu CAV

Zasady oznakowania produktu

KVD-N–125–90

96 wersja 5.3.0

Charakterystyki przep³ywowe dla KVD-HP

3/
KVD-HP D.125, 150, 160, 200, 300   Q = 180 – 300 m h

3
                D.150, 160, 200, 250            Q = 300 – 500 m /h
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3/
KVD-HP D.200, 250      Q = 500 – 850 m h

3
                D.250               Q = 850 – 1200 m /h

KVD

typ regulatora

N – zakres pracy 50 – 250 Pa

HP – zakres pracy 150 – 600 Pa

œrednica: 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm

3przep³yw powietrza podany w m /h


