Instrukcja montazu, uruchomienia 1 konserwacji
wentylatoréw osiowych z serii

BVHA-F200
BVHA-F300

BVHA-F400

Prosze przeczytacé przed uruchomieniem!

Wentylatory nalezy kontrolowa¢ i uruchamiac co 3 miesigce na min. 15 minut.
UWAGA!!!

Wentylator uzyty w procesie oddymiania nie nadaje

sie do dalszej eksploatacji i musi zostac wymieniony.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odestanie wypelnionego protokolu
z uruchomienia urzadzen.
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Zastrzega si¢ prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian technicznych! - ver. 1.3



1. Opis ogolny
1.1 Klucz typow

BVHA 355-8-23°-2 400°C / 120 min.

BVHA = Typ wentylatora

355 = Wielko$¢ wentylatora

8 = llo$¢ topat wirnika

23° = Kat topat

2 = llo$¢ biegundéw silnika

400°C/120 min. = F400 (klasa wg EN 12101-3; 2006-4 )

1.2 Prawidtowe uzytkowanie

Osiowe wentylatory dymowe typoszeregu BVHA zostaty zaprojektowane do awaryjnego oddymiania pomieszczen lub
budynkow. Wylot jest najczesciej skierowany do przewodu rurowego lub dyfuzora, ale moze by¢ rowniez
wyprowadzony na zewnatrz.

Wentylatory w trybie oddymiania moga pracowaé¢ w podanych temperaturach i czasach.

Typoszereg BVHA moze pracowaé w nastepujacych maks. temperaturach i czasach:

Klasa maks. temperatura maks. czas
(0C) (Min.)
F200 200 120
F300 300 60
F400 400 120
Bez klasyfikacji 300 120

Jesli wentylator dziatat w trybie oddymiania, wowczas jego zywotno$¢ skonczyta si¢ i musi zosta¢ wymieniony
niezaleznie od czasu, w jakim pracowat!

Wentylator typoszeregu BVHA nadaje si¢ rowniez do pracy cigglej w normalnym stanie (od -40 °C do +60 °C). W
takim przypadku Zywotno$¢ przy prawidtowej konserwacji jest teoretycznie nieograniczona. Testy i certyfikacja
typoszeregu BVHA zostaty przeprowadzone dla trybu normalnego i wentylacji awaryjne;j.

Funkcje awaryjng (oddymianie) i dozwolony tryb normalny okreslaja zawsze przepisy lokalne, ktéore moga by¢
rozne. Dlatego nalezy przestrzegaé przepiséw réznych krajow.

Wydane przez producenta wentylatora broszury, opisy 1 karty informacyjne produktu zawieraja wszystkie
najwazniejsze warunki.



Typoszereg BVHA jako osiowy wentylator dymowy ma zastosowanie w nast¢pujacych warunkach:

- temperatura robocza : wytrzymato$¢ temperaturowa F400 (+400°C/120 min.)

- ci$nienie otoczenia : normalne ci$nienie atmosferyczne

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza : maks. 65%

- Nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz regulacji wraz z warunkami
zastosowania, opisanymi w instrukcji montazu, uruchomienia i konserwacji typoszeregu BVHA.

Typoszereg BVHA jako osiowy wentylator dymowy ma zastosowanie do:
- czystego powietrza i mediow o maks. gestosci 1,2 kg/m’

- powietrza o wilgotno$ci wzglednej maks. 65%

- medium poza strefami Z0; Z1; Z2 lub Z220; Z21; 7222

- oddymiania zgodnie z klasg wentylatora

- mediéw o temperaturze od -40°C do +60°C, z silnikami klasy ISO H
- odprowadzania CO z garazy podziemnych

Warunki montazu:

- Typoszereg BVHA mozna podlaczy¢ do przewodu rurowego, moze zasysa¢ powietrze z zewnatrz lub
wydmuchiwaé bezposrednio na zewnatrz.

- Seria wentylatorow BVHA moze by¢ montowana przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzetu w osi
poziomej lub pionowej. Dla innych przypadkéw konieczna jest opinia producenta.

- Jesli po stronie zasysania lub tloczenia nie jest podiaczona sie¢ kanaldéw, nalezy zablokowaé dostep do
obracajacych si¢ cz¢sci. Nalezy uzywac kratki ochronne;j!

- Praca wentylatoréw bez zalecanych zabezpieczen jest zabroniona.

- Nalezy wykluczy¢ przedostawanie si¢ cial obcych do wentylatora.

- Strumien wlotowy i wylotowy musza by¢ monitorowane.



1.3. Konstrukcja, wyposazenie

Wentylator osiowy sklada si¢ z nastepujacych czgsci:

(1) Obudowa

(2) Element odprowadzajacy
(3) Wirnik

(4) Silnik elektryczny

(5) Skrzynka zaciskowa

Osprzet opcjonalny:

Klapa odcinajaca

(pozioma lub pionowa)

mesall

Podstawa wentylatora I

Rurowy tlumik hatasu

Dyfuzor Kréciec elastyczny

(po stronie tloczenia)
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Podstawa wentylatora II - tgcznik

Krociec zasysajacy
(po stronie zasysania)

Podstawa wentylatora II

Uchwyty do ust. pionowego Siatka ochronna
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1.4 Opis

Wentylatory z serii BVHA to masywna konstrukcje z elementéw spawanych. Ochron¢ powierzchniowg stanowi
ocynkowanie ogniowe lub lakier.

Obudowa wentylatora sktada si¢ ze spawanej blachy stalowej z elementem wyprowadzenia, ktory optymalizuje
wylot powietrza z wentylatora. Centralna cze¢$s¢ wyprowadzenia funkcjonuje réwniez jako uchwyt silnika. Oba
kotnierze boczne sa wykonane z materialu obudowy wentylatora. Kotnierze obudowy wentylatora maja normowane
otwory, do ktérych tatwo podtaczy¢ przewody rurowe lub nézki wentylatora. Jesli ustawienie nie musi by¢ pionowe,
do obudowy wentylatora przykreca si¢ stopki.

Wirnik osiowy jest zamontowany bezposrednio na wale silnika (rynienka i $ruba zabezpieczajgca). Wirnik sklada si¢
z piasty ze stali i przyspawanych do niej topat. Kat topat jest staty, nieregulowany. Wirnik jest wywazony statycznie i
dynamicznie. Wirniki produkuje si¢ ze zwykta lub zwickszona szczelina topat (szczelina migdzy koncem wirnika a
obudowa wentylatora), w zaleznos$ci od tego, gdzie wentylator jest ustawiany (patrz punkt 3.1).

Silnik elektryczny to silnik kotnierzowy pradu tréjfazowego o klasie ochrony co najmniej IP 55. Skrzynka zaciskowa
z aluminium jest umieszczona na plaszczu zewnetrznym obudowy wentylatora i posiada ceramiczng listwe.
Dozwolone jest podiaczenie wytacznie za pomoca metalowych PG. Kable pomiedzy silnikiem a skrzynka zaciskowa
sg odporne na wysokg temperature (400°C) wg DIN 4102-12.

1.5. Opis funkcji

Wentylator transportuje powietrza z przedziatu zasysania poprzez obracajacy si¢ wirnik, nastgpnie podlaczony
przewod kierujacy i silnik w kierunku strony ttoczenia. Odporny na wysokie temperatury silnik znajduje si¢
bezposrednio w strumieniu powietrza.



1.6 Wymiary
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Srednica 0Dl | OD2 | OD3 | L | A C B | Tm | 0d1| 0d2 z
nominalna
(mm) (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm)| (mm) (mm) (szt.)
355 355 | 395 | 435 | 426 | 361 | 305 | 355 230 12 14 8
400 400 | 438 | 480 | 426 | 356 | 350 | 400 255 12 14 12
450 450 | 487 | 530 | 505 | 435 | 400 | 450 280 12 14 12
500 500 | 541 | 580 | 505 | 430 | 440 | 500 315 12 14 12
560 559 | 629 | 669 | 475 | 396 | 500 | 560 360 14 14 16
630 634 | 698 | 744 | 525 | 436 | 570 | 630 | 405 14 14 16
710 710 | 775 | 810 | 525 | 435 | 650 | 710 | 450 14 14 16
800 793 | 861 | 903 525 | 430 | 730 | 800 500 14 14 16
900 907 | 958 | 1007 | 900 | 803 | 830 | 900 580 14 14 16
1000 1000 | 1067 | 1110| 900 | 798 | 910 | 990 635 14 14 16
1120 1114 | 1200 | 1234 | 900 | 796 | 1020 | 1100 | 750 14 14 16
1250 1250 | 1337 | 1370 | 900 | 776 | 1160 | 1240 | 815 14 14 24
1400 1400 | 1491 | 1520 | 900 | 753 | 1220 | 1320 | 894 14 14 24




2. Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

2.1 Zalecenia dotyczace pracy urzadzen

Seria wentylatorow BVHA zostala zaprojektowana i zbudowana z uwzgl¢dnieniem analizy zagrozen i starannie
dobranych norm zharmonizowanych oraz innych specyfikacji technicznych. Odpowiadaja one stanowi techniki i
gwarantujg bezpieczenstwo w najwyzszym stopniu. Bezpieczenstwo to mozna jednak uzyska¢ w praktyce tylko
wowczas, gdy zastosowane zostang wszystkie wymagane $rodki. Obowigzkowi starannos$ci uzytkownika maszyny

podlega zaplanowanie tych srodkow i kontrola ich wykonania.

Szczegbdlne wazne jest, aby:

2.2. Objasnienie symboli bezpieczenstwa

wentylatory byly uzywane wylacznie zgodnie z przeznaczeniem (patrz rozdziat Opis produktu).
wentylatory pracowaly wytacznie w stanie niebudzgcym zastrzezen oraz by kontrolowac regularnie

zabezpieczenia pod katem ich niezawodnosci.
instrukcja obstugi dostgpna byta zawsze w czytelnym stanie.

utrzymaniem i konserwacja wentylatorow zajmowat si¢ odpowiednio wykwalifikowany/przeszkolony i

upowazniony personel

personel zapoznat si¢ z instrukcja obstugi, a w szczegdlnosci zawartymi w niej wskazéwkami dotyczacymi

bezpieczenstwa.

znajdujace si¢ na wentylatorach tabliczki bezpieczenstwa i ostrzegawcze byty dobrze widoczne i czytelne.

Ostrzezenie

Zagrozenie dla zycia

Wskazowka

Zagrozenia dla zdrowia i zycia

Niebezpieczenstwo porazenia pradem.
Ignorowanie tej instrukcji moze prowadzié
nawet do $mierci.

Oznacza wskazowki uzytkowania i inne
uzyteczne porady.

Jesli nie zostang uwzglednione, moze to
spowodowac znaczgce szkody finansowe i/albo
szkody na osobach lub nie bedzie mozna
osiggna¢ zadanych parametrow technicznych.



2.3. Podstawowe $rodki bezpieczenstwa

Wentylatory osiowe firmy HV zostaly wyprodukowane zgodnie z wysokimi wymogami technicznymi.
Wiele przeprowadzonych kontroli materiatu, dzialania i jakosci gwarantuje wysoka wydajnosc i
wydtuzong zywotno$¢. Mimo to maszyna moze by¢ zrédtem zagrozen.

- Wentylator moze pracowaé wylacznie w stanie wbudowanym albo z prawidtowo
zamontowanym zabezpieczeniem przed chwytaniem lub kratka ochronng.

- Instalacja, podtaczenie do zasilania i konserwacja moga by¢ przeprowadzane wylacznie przez
przeszkolony personel fachowy.

-  Wentylator moze pracowaé wylacznie zgodnie z zaleceniami pomig¢dzy podanymi granicami
roboczymi i z dopuszczalnymi mediami!

2.4. Szczegolne rodzaje zagrozen

Z powodu obracajacego si¢ wirnika i znacznego przeptywu powietrza nalezy uwzglednié ponizsze:

Nigdy nie chwyta¢ za obracajacy si¢ wirnik. Przy pracach konserwacyjnych nie probowaé zatrzymywac go
reka.

Przy pracy ze swobodnym =zasysaniem personel zajmujacy si¢ konserwacja powinien zawsze nosic
przylegajaca, zapie¢ta odziez, poniewaz luzne ubranie i lekkie cz¢$ci moga zosta¢ zassane.

Ewentualne wigksze przedmioty (narzedzia) moga zablokowa¢ lub zniszczy¢ wirnik. Dlatego w trybie
swobodnego zasysania lub wydmuchu nalezy zawsze montowaé kratke ochronng.

3. Zalecenia przy montazu

3.1 Gdzie mozna ustawi¢ wentylator

Wentylator mozna ustawi¢ w pomieszczeniu przeciwpozarowym bez izolacji cieplnej (wentylator z
normalng szczeling topat).

Wentylator mozna ustawi¢ w wentylowanych pomieszczeniach. W takim przypadku wentylator (wraz z
osprzgtem, np. potaczeniem elastycznym) i kanaty nalezy wyposazy¢é w izolacje cieplna. Grubo$¢ nalezy
dobra¢ zgodnie z DIN 4102, cze$¢ 4-1994/03 (wentylator z zewnetrzng izolacjg cieplng moze mie¢ normalng
szczeling topat).

Wentylator mozna réwniez ustawi¢ na zewnatrz budynku. W takim przypadku nie musi on mie¢ izolacji
cieplnej, lecz nalezy zwréci¢ uwage na to, zeby do wentylatora nie mogty sie dostawac opady atmosferyczne.

Wazne: Seria BVHA moze by¢ ustawiana wylacznie w wymienionych wyzej warunkach.

Wentylator mozna montowaé w wybranych wariantach tylko wéwczas, gdy dostepne jest wystarczajace
miejsce na wirnik! Konieczne miejsce na wirnik znajduje si¢ na tabliczce znamionowej wentylatora!
Przy zaméwieniu miejsce ustawienia, a tym samym rowniez przestrzen na wirnik, musi by¢ zawsze
podawane!



3.2 Ustawienie wentylatora

Wentylator standardowo mozna ustawi¢ w potozeniu poziomym lub pionowym. Przy montazu poziomym ustawia
si¢ go na dwoch stopach. Przy montazu pionowym wentylator mocuje si¢ na czterech uchytach. Stopy lub uchwyty
mozna zamontowa¢ na amortyzatorach drgan. W przypadku trybu funkcji podwdjnej uzycie amortyzatorow jest
konieczne, a w trybie jednozadaniowym nie jest wymagane (tylko wowczas, gdy przewiduja to lokalne przepisy).
Uwaga: Przy montazu nalezy uwzgledni¢ dlugo$¢ obnizenia z powodu amortyzatorow drgan. (W przypadku
pozaru moze wystapi¢ obcigzenie cieplne!)

3.3 Potaczenia od strony ssania i ttoczenia

Jesli wentylator montowany jest w systemie kanalow, zaleca si¢ stosowanie polaczen elastycznych. Przy
zastosowania wentylatora z funkcja podwdjng jest to obowiazkowe. W przypadku trybu jednozadaniowego, jezeli
rozszerzalno$¢ cieplna nie jest kompensowana w inny sposob, zastosowanie potaczen elastycznych jest
obowiazkowe. Za pomoca nakretek nitowanych mozna przykreci¢é rurowy tlumik halasu - jako osprzet
dodatkowy- po obu stronach wentylatora. W przypadku instalacji podwieszanej amortyzatory drgan muszg by¢
wyposazone w mocowanie zabezpieczajace, ktore dziata tylko w przypadku, gdy zawiedzie normalne mocowanie,
co zapobiega szkodom i wypadkom. Mocowania pierwotne i zabezpieczajace rowniez musza spelnia¢ wymogi
wytrzymato$ci na wysoka temperature. Mocowaniem zabezpieczajacym moze by¢ lina lub tancuch, ktore
mocuje si¢ niezaleznie od pierwotnych punktéw mocowania i ktére musza by¢ luzne i nieobcigzone. Jesli
wentylator jest instalowany bez kanatu lub przewodu rurowego, nalezy zamontowaé krdciec zasysajacy i/albo
gtowice wydmuchowa, zeby poprawi¢ wydajnos$¢. Elementy te musza by¢ wyposazone w kratke ochronng.

3.4 Zasilanie pradem

Silnik jest okablowany do skrzynki zaciskowej zamontowanej na obudowie wentylatora. (Plan podtaczenia patrz
punkt 5.)

Wentylator nalezy zawsze zasila¢ kablem o odpowiedniej klasie temperaturowej (min. 400°C/120 min). Przy
prowadzeniu do skrzynki zaciskowej nalezy korzysta¢ z metalowych PG. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
mocowanie i zabezpieczenie mechaniczne kabla zasilajacego. Kabel nie powinien dotyka¢ obudowy
wentylatora.

Wymogi te obowiazuja na calym odcinku przeciwpozarowym. Przy wyborze typu kabla, rodzaju instalacji i
izolacji nalezy przestrzegac lokalnych norm i przepisow.

3.5 System kabli elektrycznych

Zmierzona ilo$¢ powietrza przy rozruchu w stanie wbudowanym musi si¢ mie$ci¢ w granicach charakterystyki
wentylatora. Jesli ilo§¢ powietrza znajdzie si¢ poza tym przedziatem, wentylator moze zosta¢ uszkodzony i
wyklucza si¢ automatycznie gwarancije. Silnik wentylatora zostal dobrany dla powietrza o gestosci 1,2 kg/m’.



3.6 Warianty montazu BVHA jako wentylatorow dachowych z pionowym wyrzutem

Wersja L. Wersja II.
Wentylator BVHA z Wentylator BVHA z
samoczynng haubg dachowa, samoczynng hauba
thumikiem dachowym i dachowa i tlumikiem
klapa zwrotna. dachowym.

Wersja IV.
Wentylator BVHA z samoczynng hauba dachowa,
cokotem dachu ptaskiego, okragtym przylaczem
i kré¢cem zasysajacym.

Wersja I11.
Wentylator BVHA z
samoczynng haubg dachowa,
cokotem dachu ptaskiego,
klapa zwrotng i kro¢cem
elastycznym odpornym na
temperature.

Wersja V.
Wentylator BVHA z samoczynng hauba
dachowa, cokotem dachu ptaskiego
1 kr6¢écem zasysajacym.



4. Transport i skladowanie
4.1 Transport
Wentylatory osiowe firmy HV sg pakowane i transportowane zgodnie z wymogami zamawiajacego.

- Do transportu uzywaé odpowiednich srodkow (podno$nikow, wozkow widtowych)

- Przy transporcie recznym nie przekracza¢ granic ludzkiego wysitku.

- Wentylatory zamocowane na paletach nie nadajg si¢ do transportu i podnoszenia, jesli znajduja si¢ w pozycji
pionowe;j.




nieprawidtowego transportu. Nie wolno ich zrzucaé i obijac.

f E Przy transporcie urzadzen nalezy si¢ liczy¢ z nastepujacymi zagrozeniami:
- Opakowanie nie zapobiega uszkodzeniom urzadzen w przypadku
! - Wystajace, ostre krawedzie i naroza moga prowadzi¢ do obrazen.
), - Podwieszone urzgdzenia moga spas¢. Nie nalezy przebywac pod
I' / 'I podwieszonym ci¢zarem!
4

- Zbyt wysoko sktadowane przedmioty moga spac.
Latwopalne materiaty opakowan moga spowodowac pozar, zatem otwarty ogien i palenie tytoniu sa
wzbronione!

4.2 Sktadowanie

- Wentylator nalezy sktadowa¢ w suchym, zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczony przed dzialaniem
czynnikoéw pogodowych.

- Otwarte wentylatory nalezy przykry¢ i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami.

- Nalezy unika¢ wpltywu zewngtrznego ciepta i zimna.

- Nalezy unika¢ dtugich okreséw sktadowania (proponuje si¢ maks. 1 rok). Przed montazem nalezy sprawdzié
urzadzenie po sktadowaniu. Zmierzy¢ opor elektryczny pomiedzy fazami, ew. pomigdzy fazami i korpusem
wentylatora. Opory elektryczne zmierzone w stanie na zimno przy 500 V DC nie powinny by¢ wigksze niz 1
MQ (EN 60204-1: 1995). Jesli zmierzony opor jest mniejszy niz 1 MQ, wentylator nalezy osuszy¢, ew.
skontaktowaé si¢ z dystrybutorem/producentem.

4.3 Wymiary

Patrz rozdziat ,,Wymiary”



5. Instalacja / montaz

Instalacje i prace na komponentach elektrycznych moze wykonywac
wylacznie personel fachowy, ktory zna obowigzujace przepisy i
przestrzega ich. Przed instalacja, naprawa i konserwacja wentylatoréw
nalezy je prawidlowo wylaczy¢é 1 odlgczy¢ od sieci na wszystkich
biegunach.
Przy instalacji wentylatora nalezy uwzgledni¢ ponizsze:

- Zamocowac¢ wentylator.

- Wentylator nie moze by¢ naprezony! W razie potrzeby uzy¢ blach kompensacyjnych.

- Pozycja montazu musi by¢ zgodna z zaméwieniem.

Uwaga: Przylacze elektryczne wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami podiaczenia i
odpowiednimi przepisami! Przylacze elektryczne wykona¢ zgodnie z planem podiaczenia
zalaczonym w skrzynce przylaczeniowej silnika lub zaciskowej. Przeczytaj wskazowki na
nastepnej stronie.

Zmierzy¢ op6r doszczelnienia przy cze¢sci elektrycznej, jak opisano w rozdziale 4.2
Sktadowanie”.

- Z powodu funkcji oddymiania w silniku nie wbudowano termistora PTC.

W przypadku zastosowania dwuzadaniowego do normalnego zasysania silnik wentylatora nalezy
wyposazy¢ w wylacznik ochronny. Wylacznik silnika jest w tym przypadku konieczny dla zachowania
gwarancji. Przy zastosowaniu dwuzadaniowym, gdy wentylator jest przelagczony w tryb oddymiania,
nalezy zmostkowaé wszystkie wylaczniki silnika! Je$li podlgczenie wentylatora nie jest identyczne z
wyzej opisanym, wszelkie szkody i odpowiedzialno§¢ prawng ponosi uzytkownik, a nie producent i
dystrybutor.

- W przypadku problemdéw nalezy skontaktowa¢é si¢ z naszg firma. Firma HV nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody powstale z powodu wadliwego podlaczenia. Wada ta nie jest objeta
gwarancja.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odestanie wypelnionego protokotu z uruchomienia urzadzen.

Kontrola kierunku obrotu jest obowigzkowa i nalezy ja przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

- Usung¢ ciata obce z wentylatora.

- Usuna¢ ciata obce z przyltacza elektrycznego i oczysci¢ powierzchnie.

- Skontrolowa¢ prawidtowe podtaczenie kabli elektrycznych.

- Sprawdzi¢ szczelno$¢ skrzynki zaciskowej zgodnie z klasg szczelnos$ci (zamocowane PG i uszczelnienie
pokrywy).

- Zamontowac¢ zabezpieczenie przed kontaktem z obracajagcymi si¢ cze$ciami (patrz osprzet).

- Przekreci¢ wirnik recznie o kilka obrotow i sprawdzi¢ ruchomos¢.

- Skontrolowa¢ kierunek obrotoéw zgodnie ze strzatka na obudowie poprzez krotkie, impulsowe wiaczenie.

- Przy podiaczaniu silnika kabel zasilajacy na odcinku pomigdzy PG a listwa w skrzynce zaciskowej nalezy
umies$ci¢ w elastycznym przewodzie ochronnym lub podobnej, odpornej na wysoka temperaturg (klasa
wytrzymatosci: F-155) i elastycznej tulei z widkna szklanego.



Plany podlaczenia

A) Silnik pradu tréjfazowego, polaczenie gwiazda
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5.1 Czgste btedy montazowe

Aby osiggna¢ zadany punkt sprawnosci i zagwarantowac bezpieczna prac¢ wentylatora, nalezy przestrzegac
ponizszych punktow:

5.1.1 Strumien wlotowy

Zle Poprawnie
R /
\QQK
A |
Zle: Nie zamontowano kroéca zasysajacego, Poprawnie: Przy zastosowaniu krdéca zasysajacego
topaty nie mogg dziataé. Strumien przeptywu i przeplyw jest jednostajny i prawidtowy.

ci$nienie sg mniejsze, a poziom hatasu wigkszy
niz powinien. Lopaty moga zosta¢ uszkodzone.

Zle: Przedziat zasysania wentylatora nie jest Poprawnie: Przedzial zasysania D powinien by¢
wolny, wydajnos¢ jest mniejsza. wolny.



5.1.2 Wylot

Zle

Zle: Po stronie tloczenia wentylatora nie
zamontowano rury lub dyfuzora.

5.1.3 Luk

Zle

Zle: Luk o niewielkim promieniu bezposrednio przy lub
w poblizu przekroju zasysania wentylatora osiowego
powoduje zmniejszenie wydajnosci, zwigkszenie hatasu i
moze prowadzi¢ do awarii.

Poprawnie

Poprawnie: Strona ttoczenia powinna by¢ wolna
w przedziale 1 x D.

2D

Poprawnie: Rura z tytu o dlugosci powyzej 2 x D
lub dyfuzor zmniejszajg strat¢ po stronie ttoczenia
wentylatora.

Poprawnie

Poprawnie: Luk z blachg kierunkowsg i przejsciowka nie
bezposrednio przy przekroju zasysania.



5.1.4 Zmiany przekroju

Zle Poprawnie

5.1.5 Potaczenia elastyczne

Zle Poprawnie

=k

Zle: Luzno wbudowane polaczenie elastyczne Poprawnie: Polaczenie elastyczne nalezy naprezy¢
redukuje przekrdj zasysania, powoduje spadek tak, zeby potaczenie mogto wykonywaé konieczne
wydajnoéci, zwigksza poziom hatasu i moze prowadzi¢  ruchy izolujgce, ale nie mogto sie zerwac.

do awarii.



6. Uruchomienie

Unika¢ groznych dla zycia obrazen i uszkodzenia materialu przy rozruchu maszyny. Przestrzegaé konieczne
ponizszych punktow:

Uruchomienie maszyny moze przeprowadzi¢ wytacznie personel fachowy, przestrzegajac wskazowek
bezpieczenstwa.

Przed uruchomieniem skontrolowac, czy z maszyny usunicto wszystkie narzedzia i czesci obce.

Przed uruchomieniem witaczy¢ wszystkie zabezpieczenia i aktywowaé wytaczniki awaryjne.

Skontrolowa¢ kierunek obrotu silnika.

Przeczyta¢ rozdzial ,,Ogdlne wskazéwki bezpieczenstwa” (strona 8).

Okazanie protokotu rozruchu jest priorytetowym wymogiem w przypadku roszczen z tytulu gwarancji.

6.1 Kontrole przed pierwszym uruchomieniem

Przed pierwszym uruchomieniem wentylatora nalezy zachowac nastepujaca kolejnosé:

Skontrolowa¢ prawidtowy montaz.
Usung¢ ciata obce z przedziatu zasysania i wydmuchu.

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji elektrycznej z przepisami.
- Sprawdzi¢, czy napiecie sieci zgadza si¢ z napigciem silnika podanym na
tabliczce znamionowe;.

Czy zastosowany przetacznik jest odpowiedni zarowno z punktu widzenia wykonywanych funkcji, jak i warunkéw
przetaczania dla danego silnika?

Czy wylacznik silnika jest prawidlowo ustawiony na prad nominalny silnika? Przy regulacji przestrzegaé
odpowiednich wartos$ci na tabliczce znamionowej silnika. Wylacznik silnika mozna stosowaé tylko w
urzadzeniach dwuzadaniowych podczas ich normalnego dzialania!!!

Czy silnik podiaczono zgodnie ze schematem podlaczenia? Dla podlaczenia silnika obowiazuje zasadniczo
schemat podtaczenia dostarczony przez producenta silnika. W wersjach zabezpieczonych przed wybuchem nalezy
przestrzegaé szczegbdlnych zalecen podiaczenia.

Zapobieganie wypadkom

Zabezpieczenie przed dostepem, krata ochronna (patrz osprzgt) sa zamontowane, wentylator jest ostonigty lub
zamontowany poza strefg tatwego dostepu.

Jesli wentylator zasysa swobodnie, na otworze zasysania nalezy zainstalowaé krate ochronng. Tylko w ten sposob
spetnione sg przepisy BHP w odniesieniu do zabezpieczenia przed kontaktem.



6.2 Pierwsze uruchomienie wentylatora

Wentylator wolno uruchamia¢ wytgcznie zgodnie z zaleceniami i w stanie zamontowanym!
- Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie (wibracje, wywazenie, pobor pradu itd.).

Jesli wentylator osiowy nie pracuje na zadanym punkcie roboczym (strumien przeptywu jest za maty) lub
zmierzony pobor pradu jest wiekszy niz prad nominalny silnika, nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem.
Jezeli pobor pradu jest wigkszy niz warto$§¢ nominalna, zainstalowany na miejscu wylgcznik silnika
powinien natychmiast wytaczy¢ silnik, niezaleznie od trybu pracy dwuzadaniowej lub normalne;.

W trybie oddymiania wylacznik silnika nie moze by¢ wlaczony!!

- Po dluzszym czasie pracy nalezy sprawdzi¢ temperature tozysk.
Otwor zasysajacy wentylatora musi by¢ zawsze wolny! Nalezy regularnie sprawdzaé stopien
zanieczyszczenia wirnika i kraty ochronnej i czy$ci¢ je w razie potrzeby!

Warunkiem utrzymania gwarancji jest odeslanie wypelnionego protokotu z uruchomienia urzadzen.

6.3 Kontrole po pierwszym uruchomieniu

Po pierwszym uruchomieniu nalezy sprawdzi¢ polaczenia mechaniczne, w szczegdlno$ci potlaczenia Srubowe
wentylatora.

7. Utrzymywanie w dobrym stanie

Podczas prac zwigzanych z utrzymaniem maszyny, gdzie nalezy zapobiega¢ groznym dla zycia obrazeniom personelu

i uszkodzeniu maszyny, nalezy koniecznie przestrzega¢ ponizszych wskazéwek bezpieczenstwa: Prace zwigzane z

czyszczeniem i konserwacja moze przeprowadzac¢ wylacznie wykwalifikowany personel. Przestrzegaé doktadnie
instrukcji obstugi.

Prace naprawcze moze przeprowadza¢ wylacznie personel fachowy, przestrzegajac przepisow BHP.

Przed wszystkimi pracami zwiazanymi z utrzymaniem, konserwacja, czyszczeniem i instalacyjnymi nalezy
prawidlowo wylaczy¢ wentylator i odlaczy¢ od sieci na wszystkich biegunach, uniemozliwiajac ponowne
wlaczenie (ktoédka, blokada itp.).

Zabezpieczy¢ obszar roboczy przed rozpoczeciem prac.

Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej kolejnoS$ci prac.

Wyposazeniem elektrycznym maszyny moze si¢ zajmowac wylacznie fachowiec elektryk.

Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych momentow dokrecania $rub.

Przeczyta¢ rozdziat ,,Ogo6lne wskazoéwki bezpieczenstwa” (strona 8).



7.1 SMAROWANIE

2\
/ ' \‘> UWAGA!

Zaleca si¢ rejestrowanie liczby godzin pracy silnika, w celu okreslenia. kiedy wymagane jest ponowne
smarowanie fozysk.

Jezeli silnik nie pracuje ciagle, nalezy zarejestrowa¢ datg instalacji, poniewaz smarowanie silnika jest
zalecane co sze$¢ miesigcy, nawet jezeli silnik nigdy nie byl uruchamiany w tym czasie.

/a\

/ + ) UWAGA!

Strzez si¢ wszystkich wirujacych czgsci!

Smar moze powodowac podraznienia skory i oczu. Przestrzegaj wszelkich $srodkow ostroznosci
wyszczegblnionych przez producenta srodkow smarnych.

EOZYSKA USZCZELNIONE/OSLONIETE

Mate silniki (korpus 80 do 132) sg zwykle wyposazone w tozyska ZZ/27, smarowane na caty okres
uzytecznej trwatosci i musza by¢ wymieniane po 20.000 godzin pracy.
Sprawdz tabliczke znamionowg silnika, aby okresli¢ typ uzytego tozyska.

MASZYNY WYPOSAZONE W SMAROWNICZKI

Smarowniczki sg zwykle stosowane w korpusach silnikéw od 160 wzwyz. Celem tej konserwacji jest
przedtuzenie zywotnosci tozysk.

Zywotno$¢ tozysk zasadniczo zalezy od obshugi konserwacyjnej i procedur okresowego smarowania,
w przeciwnym razie zywotno$¢ tozysk moze si¢ drastycznie skrocic.

Konserwacja obejmuje:

a) Ocene catoksztattu stanu technicznego tozyska;
b) Czyszczenie i smarowanie;

¢) Szczegodtowa kontrole tozyska.

Hatas silnika nalezy sprawdzaé w regularnych odstepach czasu jak juz zalecano poprzednio. Dobrze
wyczulone ucho jest w stanie doskonale rozr6zni¢ niezwykle hatasy, nawet przy pomocy elementarnych
narzedzi (takich jak $rubokret, itp.). Dla bardziej pewnej i profilaktycznej analizy wymagane sa bardziej
wyszukane urzadzenia.

Lozyska nalezy oliwi¢ w celu uniemozliwienia kontaktu pomiedzy ruchomymi metalowymi czesciami,
a takze jako ochrone przed korozja i zuzyciem. Srodki smarne tracg swoje whasciwosci z biegiem czasu
oraz na skutek mechanicznej pracy, a ponadto, wszystkie srodki smarne ulegaja zanieczyszczeniu w
warunkach roboczych. Z tej przyczyny, srodki smarne musza by¢ odnawiane i uzupeliane od czasu do
czasu.

OKRESY SMAROWANIA

A
L5 UWAGAL!

Niektore rodzaje smaréw mogg by¢ przyczyng wyzszego poziomu hatasu, szczegolnie w niskich
temperaturach, lub kiedy praca przerywana nie pozwala, aby biezaca temperatura w tozysku przekroczyta
20°C. Jezeli temperatura eksploatacji wynosi ponizej -50°C, prosimy o kontakt z WEG.

Typ smaru, okresy smarowania, ilos¢ smaru i typ toyska oraz luz sq podane na tabliczce znamionowej
silnika.




Okresy smarowania zalezg od wielkosci silnika, predkosci, warunkéw pracy, typu uzytego smaru

i temperatury otoczenia.

'

L1 uwacat

Kiedy silnik zostat zaprojektowany do pracy w poziomie, ale jest eksploatowany w polozeniu pionowym,
okresy smarowania nalezy skroci¢ o potowe.

JAKOSC 1 TLOSC SMARU

Prawidlowe smarowanie jest wazne dla wlasciwej eksploatacji tozyska, tj., smar musi by¢ naktadany
prawidlowo 1 w wystarczajacej iloci. Z drugiej strony, niewystarczajace lub nadmierne smarowanie moze
by¢ przyczyna uszkodzenia tozyska.

/ ) UWAGA!
Zaleca si¢ zmierzy¢ pojedynczg porcj¢ smaru, w celu okreslenia, ile porcji smaru jest wymaganych celem
wstrzykniecia ilo§ci smaru podanej na tabliczce znamionowe;j silnika.

Nadmierne smarowanie powoduje przegrzewanie w zwigzku z duzymi oporami, powodowanymi przez
wirujace czesci, a w szczegolnosci, przez zbrylanie si¢ Srodka smarnego i prawdopodobnag utrate jego
wlasciwosci smarnych.

Nadmiar smaru moze spowodowaé przecieki i zanieczyszczenie uzwojenia silnika.
Brak smarowania jest przyczyna przegrzewania w zwigzku z duzym tarciem pomi¢dzy elementami
tocznymi oraz zewng¢trznym pierscieniem i wewngtrzna bieznia.

KOMPATYBILNOSC SMAROW

Brak kompatybilnosci pomi¢dzy roznymi typami smarow jest przyczyng sporadycznych problemow.

1

/ : ) UWAGA!

Nigdy nie miesza¢ smardéw o réznych bazach.

Przyktad: Smar na bazie litu nie powinien by¢ nigdy mieszany ze smarem na bazie wapnia.

,'\\
/e \/ UWAGA!

Aby zapobiec jakiejkolwiek mozliwej niekompatybilno$ci smarow, nalezy smarowac tozyska zawsze
smarem o typie wskazanym na tabliczce znamionowej silnika.

Zgodnie z 0gblng zasada, smary o takiej samej specyfikacji sa kompatybilne. Jednak, w zaleznos$ci od
sktadu mieszaniny, mogg one nie by¢ kompatybilne.

A zatem, przed zmieszaniem réznych rodzajow smaru, najpierw nalezy skontaktowacé si¢ z dostawcg
smaru.

Niektore oleje kondensujace i oleje bazowe nie mogg by¢ mieszane, poniewaz nie tworzg jednorodnej
mieszaniny. W takim przypadku, moze wystapi¢ twardnienie lub migkni¢cie smaru (lub spadek
temperatury topnienia mieszaniny).

KROKI SMAROWANIA LOZYSKA OD STRONY NAPEDOWEJ I PRZECIWNAPEDOWEJ

1. Przed smarowaniem tozyska, oczysci¢ obszar wokot smarowniczki czysta szmatkg bawelniana;
2. Przy pracujacym silniku, przy pomocy r¢cznej smarownicy ttokowej dodac ilo§¢ smaru wskazang na
tabliczce znamionowej tozyska.




3. Pozostawi¢ silnik wlaczony przez okres czasu, wystarczajacy do rozprowadzenia smaru w tozysku.
4. Sprawdzi¢ temperaturg tozyska aby upewnic¢ si¢, ze nie ma znacznych wahan.

@ UWAGA!

Podczas pierwszego uruchomienia lub po przesmarowaniu tozyska moze pojawic si¢ chwilowy wzrost
temperatury, w przyblizeniu przez okoto 10-20 godzin.

Jezeli silnika nie mozna smarowac podczas jego pracy, smarowanie mozna przeprowadzi¢ podczas postoju
maszyny, postepujac jak nizej:

1. Wstrzykna¢ okoto potowy ilosci wymaganego smaru, i uruchomic silnik na kilka minut na petna
predkos¢;

2. Wylaczy¢ silnik 1 wstrzyknaé pozostaly smar;

3. Uruchomi¢ ponownie silnik celem rozprowadzenia smaru wewnatrz;

Zachowa¢ ostroznosé pry kilkakrotnym uruchamianiu silnika.

JA)
/I
L= 5 UWAGA!
Zywotno$¢ tozyska okreslana jest przez L10. Poza okresowa konserwacja, zalecamy sprawdzanie stanu
tozyska (uzywajac specjalnego sprzetu) przynajmniej podczas kazdego smarowania.
Zaleznie od wynikow, tozysko nalezy wymieni¢ na nowe.

/a\
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L= 5 UWAGA!
Okresy smarowania sg oparte na temperaturze roboczej tozyska 75°C (korpusy 63 do 200) i 85°C (korpusy
225 do 500). Niektore projekty moga podawac inne referencje.
Wazrost temperatury otoczenia odpowiednio zwigksza temperature tozyska. Na kazde 15°C wzrostu
temperatury, okres smarowania powinien by¢ skrocony o potowe.

/a\
/I
L= 5 UWAGA!
Przy silnikach montowanych wewnatrz obudéw wentylatorowych i wyposazonych w smarowniczki
zaleca sie stosowanie (opcja) zewngtrznych smarownic montowanych na zewnatrz obudowy .




8. Usuwanie usterek

Przy usuwaniu usterek nalezy przestrzega¢ ponizszych punktow:

- Usuwanie bledow moze przeprowadzaé wylgcznie personel fachowy.

- Najpierw nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie przed przypadkowym uruchomieniem: przetacznik naprawczy
i szafke sterowniczg nalezy zablokowac.

- Czg¢Sci ruchome nalezy zablokowaé przed rotacja.

- Przeczyta¢ rozdzial ,,Ogdlne wskazéwki bezpieczenstwa” (strona 8).

8.1 Tabelaryczny przeglad mozliwych usterek i srodkow zaradczych

W przypadku funkcji dwuzadaniowej w trybie normalnym wentylatora:

Usterka Przyczyna Srodki zaradcze
Silnik lub sterowanie Silnik jest za ciepty, termik wytacza go | Silnik nalezy schlodzi¢. Zaleznie od automatyki
silnika wylacza sie. automatycznie. wentylatora uruchomi si¢ on automatycznie lub nalezy

go uruchomic r¢eznie. Nalezy sprawdzic:

- Czy medium nie jest za ciepte?

- Czy wszystkie trzy fazy sa tak samo obcigzone i
dobrze podtaczone?

- Czy rzeczywisty punkt roboczy jest identyczny z
zadanym?

- Czy wirnik mozna luzno obracaé¢/ Czy nie jest
zablokowany?

Wirnik jest zablokowany. Wylaczy¢ wentylator.
Usuna¢ ciato obce.
Przestrzegaé wszystkich przepiséw BHP.

Wirnik jest uszkodzony lub zuzyty. Wylaczy¢ wentylator. Wymieni¢ wirnik na nowy.
Filtr jest zabrudzony. Wyczysci¢ lub wymieni¢ filtr.
Wentylator pulsuje, Rzeczywisty punkt roboczy wentylatora|[Zredukowaé opor systemu. Wentylator nie moze
strumief powietrza jest lezy w niedozwolonym zakresie. lpracowa¢ w tym przedziale dlugookresowo.

okresowo przerywany.




9. Konserwacja

Przebieg konserwacji zalezy od funkcji i trybu pracy. (Nalezy odpowiednio przestrzega¢ zalecen i
przepisow.)

Funkcja:
Normalne wentylowanie
Oddymianie

Tryb:
Tryb staly/regularny Funkeja
awaryjna

Regularne uruchamianie i praca:

Regularne kontrolowanie dzialania urzadzenia do odprowadzania ciepla i oddymiania musi si¢ odbywac¢ i
podlegaé dokumentacji zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi w zalecanych odstepach. Za kontrole te
odpowiada uzytkownik. Wentylator nalezy kontrolowa¢ i uruchamiac co 3 miesiace na min. 15 minut.

Uwagi na temat dzialania i kontroli wentylatora nalezy dokumentowa¢ w dzienniku konserwacji, opatrzone
data i podpisem uprawnionej osoby kontrolujacej.

Nalezy przestrzega¢ przepiséw krajowych i lokalnych!

Warunki gwarancji obowiazuja wylacznie przy prawidlowej konserwacji!

Zgloszenie serwisowe : HTK Went Polska Sp. z o. o.
e-mail : info@htk-went.pl
Tel. :+48 1263231 32
Faks :+48 12 632 81 93

Okres konserwacji:

. w trybie normalnej wentylacji : co 3 miesigce
(zaleznie od stopnia zanieczyszczenia powietrza)
. w trybie CO i oddymiania : co 3 miesiace obowiazkowo



Uwaga!

Prace konserwacyjne opisane w niniejszej instrukcji musza by¢ przeprowadzane w zalecanych odstgpach pod
grozbg utraty gwarancji. Gwarancja przepada a ryzyko wypadku zwicksza si¢, jesli montowane sa
nieoryginalne cz¢s$ci zamienne.

Z powodu pytu, kwasnych lub zragcych oparéow i gazoéw, ktére znajduja si¢ w strumieniu powietrza, wirnik i obudowa
podlegajg naturalnemu zuzyciu. Duza ilo$¢ pytu i gazéw lub oparéw moze prowadzi¢ do ztogdéw i korozji wirnika i
obudowy. Z powodu naturalnego zuzycia material moze nie wytrzymywac wystgpujacych obcigzen. Ztogi na wirniku,
ktore nigdy nie rozktadajg si¢ rownomiernie, prowadza do niewywazenia i niespokojnej pracy wentylatora, co moze
spowodowac¢ uszkodzenie tozysk silnika. Ztogi w obudowie prowadza do zmniejszenia si¢ wolnego przekroju lub
niszczenia obudowy i wpltywaja niekorzystnie na wydajno$¢ wentylatora. Jesli kontrole, ktorych odstepy zaleza od
mediow 1 warunkéw roboczych, wykaze nawet niewielkie zuzycie, nalezy oczysci¢ poszczegdlne komponenty lub w
razie potrzeby wymienic.

Przed wszelkimi pracami zwigzanymi z konserwacja:

- Prawidlowo wytaczy¢ wentylator i odtagczy¢ od sieci na wszystkich biegunach!
- Odczeka¢, az wirnik zatrzyma sig!

- Zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!

- Wyczys$ci¢ wentylator.

- Wyczysci¢ otwory zasysajace.

- Wyeczysci¢ wirnik (jesli konieczne, zdemontowac ostong)

Obok opisanych $rodkow bezpieczenstwa stosowaé $rodki czyszczace dostgpne w handlu. Nie uzywacé
rysujacych lub szorujgcych narzedzi.

- Chroni¢ silnik przed bezposrednim strumieniem wody!
- Nie zgina¢ wirnika i topat!
Kontrole og6lne

- Czy smar wycieka z tozysk?

- Czy zabezpieczenie powierzchni nie jest naruszone? (Uwaga: medium zbyt agresywne?)
- Niezwykte odgtosy pracy



Wazne: Sruby wentylatora i $éruby mocujace wirnika nalezy przykreca¢ z momentami dokrecania podanymi w tabeli.

Sruby (klasa wytrzymatoéci 8.8):
Sruba M4 M5 M6 M3 M10  |MI2 M16 M20

Moment dokrecania 3,0 Nm | 5,9 Nm I0Nm [25Nm |49 Nm |85 Nm 210 Nm | 425 Nm
+0% / -10%

Podane wartosci odnoszg si¢ do srub ocynkowanych i potgczen srubowych bez oleju!

Sruby (klasa wytrzymatosci 2.9)
Sruba M6 M8 M10 | MI12 M16 M20

Moment dokrecania 18 Nm |43 Nm |84 Nm |145Nm |[365Nm |710 Nm
+0% / -10%

Podane wartos$ci odnoszg si¢ do $rub ocynkowanych i potaczen srubowych bez oleju!

Kontrola tozyska silnika: - Zaleca si¢ stosowanie urzadzen diagnostycznych.
- Okresy: jak dla prac konserwacyjnych.

Uwaga: Silnik moze by¢ otwierany wylgcznie przez producenta lub autoryzowang przez niego firme.

Producenta lub dystrybutora nalezy powiadomi¢ o kazdej awarii silnika. W takim przypadku nalezy wylaczy¢

wentylator, ale nie wolno odtgcza¢ lub zmieniaé przytacza elektrycznego.
Otwieranie silnika powoduje utrate gwarancji!

Rozruch

- Rozruch maszyny moze przeprowadza¢ wylacznie personel fachowy, przestrzegajac wskazowek bezpieczenstwa.
- Przed uruchomieniem sprawdzi¢, czy w wentylatorze nie znajduja si¢ ciata obce.

- Ponownie zamontowac¢ ostong.

- Wiaczy¢ wszystkie zabezpieczenia i aktywowacé wytgcznik awaryjny.

- Skontrolowa¢ kierunek obrotu silnika.

- Przeczyta¢ rozdziat ,,Ogdlne wskazowki bezpieczenstwa” (strona 8).

Dzigkujemy za uwage!
Mamy nadzieje¢, ze nasza instrukcja pomoze w pracy a maszyna bedzie pracowala zgodnie z Panstwa oczekiwaniami.



