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INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI i ODDYMIANIA

KOD CPV 45331200-8

— INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJINYCH i KLIMATYZACYJNYCH
KOD CPV 45331210-1

— INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.0golne okre slenie przedmiotu robot

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania
pomieszczeh w przebudowywanych obiektach CSK (Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego) i
CKJ (Centrum Ksztalcenia Jezykowego) Uniwersytetu £odzkiego przy ul. Kopcinskiego 16/18 w
todzi

1.2. Okre $lenie uczestnikow inwestycji

Inwestor: UNIWERSYTET £ODZKI
90-136 t6dz, ul. Narutowicza 68

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI
WENTYLACJI, KLIMATYZACJI i ODDYMIANIA

Obiekt: CSK (Centrum Szkoleniowo — Konferencyjne) i CKJ (Centrum Ksztalcenia
Jezykowego) Uniwersytetu Lodzkiego
90-232 £06dz, ul. Kopcinskiego 16/18

Wykonawca: Firmy uczestniczace w przetargu

1.3. Koordynacja robot

W czasie prowadzenia robot bedzie musiala istnie¢ bardzo S$cista wspotpraca pomiedzy
Inwestorem, Projektantem i Wykonawca.

Wykonawca niniejszej branzy porozumie sie z poszczegOllnymi wykonawcami innych branz
zwigzanymi z jego robotami, w celu wspdlnego podejmowania najbardziej stosownych decyzji
dotyczacych wykonania instalaciji.

Wykonawca wyznaczy przedstawiciela, ktory jako jedyny bedzie odpowiedzialny za kontakty z
Inwestorem i Projektantem. Osoba ta bedzie posiadata wszelkie kompetencje niezbedne do
udzielania odpowiedzi na pytania (techniczne i finansowe) dotyczace instalacji, zaréwno podczas
fazy prowadzenia robot, préb jak i ostatecznego odbioru.

Prace wykonywane w czasie funkcjonowania budynku produkcyjnego lub po oddaniu do
uzytkowania czesci instalacji nie powinny przeszkadza¢ uzytkowaniu obiektu w zakresie
uzgodnionym z Inwestorem. W tym celu Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne
zabezpieczenia: wydzielenie miejsca prowadzenia robdt, gdzie prowadzone bedg roboty
montazowe i ich zabezpieczenie, dostosowanie godzin pracy, itp.

1.4. Dokumenty techniczne i przepisy dotycz  gce bran zy

Wykonaweca niniejszej branzy powinien wykaza¢ sie petng i catkowitg znajomoscig budowlanych i
branzowych przepiséw prawnych.

Zastosowanie do robdét i materialbw stanowigcych przedmiot niniejszej branzy majg
poszczegoblne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
| przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci:
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Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351 z pbzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250)
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.251)
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2000 r.
Nr 15, poz.179
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2000 r. nr 43, poz. 489 z pOzniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19/04 poz.177 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporz gdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
po0z.690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, Dz. U. Nr 91,
poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji a dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wplywu na
spetienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz.673).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajagcych wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz.53).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzagce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz.58).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz.714).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)



[19] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22003 r. Nr 121, poz. 1138),

[20] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm. (Dz. U. z 1999 r. Nr 80, poz. 911, zm. Dz.
U. z 2002 r. Nr 14, poz. 133),

[21] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182)

*  Normy

[22] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

[23] PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

[24] PN-78/B-03421 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

[25] PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmianami (Zmiana Al) i (Zmiana A3)

[26] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

[27] PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

[28] PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

[29] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym. Wymiary

[30] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym. Wymiary

[31] PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélnej

[32] PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewoddw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

[33] PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

[34] PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddéw elastycznych

[35] PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzgdéw do
pomiaru predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

[36] PN-EN 12097 - Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace
elementéw skladowych sieci przewoddéw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodéw

[37] PN — 87/B — 02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[38] PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania
dotyczgce wykonywania pomiarow

. Inne dokumenty:

[39] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 5, wydanie 2002 r.

[40] Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej nie wymienione powyzej

[41] Zalecenia producentéw poszczegoélnych materialtdbw i osprzetu zastosowanego w
instalacjach oraz przy wykonywaniu robot

Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniajg opis szczegbétowych wytycznych
technicznych niniejszej branzy. Powyzsze dokumenty stanowig uzupetnienie dokumentacji
projektowej (rysunki, opisy, szczegétowe wytyczne techniczne, etc.)

Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie muszg
posiada¢ certyfikat, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

Uwaga: Jesli w trakcie robot wesziyby w zycie nowe przepisy, Wykonawca jest
zobowi gzany do stosowania si € do nich.



2. OGOLNE ZALECENIA TECHNICZNE

2.1. Ogolne obowi azki Wykonawcy

Uznaje sig, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z dokumentacjg og6lng. W zwigzku z
powyzszym, Wykonawca zapozna sie rOwniez z zakresu robét innych branz (automatyka,
zasilanie nagrzewnic, chiodnic, podtgczenia elektryczne jak réwniez roboty budowlane i
konstrukcyjne), ktére beda powigzane z jego branza.

Poprzez podpisanie umowy, Wykonawcy zobowigzujg sie do wykonania ogétu robét z zakresu
powyzszej branzy, ktore stanowig nieodzowng czesc¢ catkowitego wykonania robét budowlanych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Rozumie sie przez to
rowniez te roboty, ktére nie zostaty okreslone w sposéb jasny w kosztorysach.

W przypadku, gdyby opisy zawarte w kosztorysie nie pokrywaly sie z rysunkami na przyktad w
odniesieniu do wymiarow, Wykonawca przyjmie w swojej ocenie najbardziej kosztowne
rozwigzanie. Z tego powodu nie bedzie on mogt wymagac¢ dodatkowej zaptaty powotujgc sie na
rozbieznos¢, niepetnos¢ lub niezgodnos$¢ danych na rysunkach w stosunku do opiséw.

2.2. Zakres robot
2.2.1. Ustalenia ogdllne

Prace, ktore zostang zrealizowane obejmujg wszystkie czynnosci zmierzajgce do wtasciwego i
kompletnego wykonania robot bez zastrzezeh czy usterek.

Wykonawca niniejszej branzy przewidzi realizacje robét, ktdre sg opisane czy tez nie, a wynikajg
domysinie z rysunkéw i dokumentéw opisowych.

Zakres robot lezacych w zakresie Wykonawcy obejmuje dostawe wszystkich materiatéw i
urzadzen wchodzgcych w skiad instalacji zgodnie z wymogami bezpieczehstwa, zaleceniami
zawartymi w normach oraz technicznymi wymogami jakosci narzuconymi przez wczesniej
wymienione dokumenty.

Prace beda obejmowaty ponadto nastepujgce czynnosci:

* Rusztowania niezbedne do wykonania rob6t wchodzgcych w skiad niniejszej branzy

« Regularne oczyszczanie i wywoOz gruzu, odpaddéw, itp. nagromadzonych w wyniku
prowadzenia rob6t

* Wszystkie inne akcesoria i roboty dodatkowe niezbedne do zakonczenia robét lezgcych w
zakresie niniejszej branzy

* Wykonawca zapewni wszystkie podpory i mocowania urzgdzen

e Préby i kontrole

Wyceny ofertowe nale zy oprze ¢ na materialtach podanych jako podstawowe , a nie na
alternatywnych. Przyjg¢ ceny dla materiatdw w | gatunku. Odstepstwa gatunkowe muszg byc¢
pozostawione do decyzji inspektoréw nadzoru inwestorskiego na budowie. Dystrybutorzy sg
podani jako orientacja, gdzie mozna w tej chwili znalez¢ i obejrze¢ dany materiat.

Roboty specjalistyczne powierzyé podwykonawcom polecanym przez producentow i wedtug
zalecen systemowych.

Wykonawca przewidzi w cenie oferty mo  zliwo §¢ wyst gpienia dodatkowych rob6t.  gtéwnie
rozbiorkowych, ktérych nie mozna byto okres$li¢ podczas projektowania. Jesli po rozbiérkach
wystgpig réznice w stosunku do zatozen projektowych, nalezy skonsultowac sie z inspektorem
nadzoru i/lub projektantem w celu oceny sytuacji i wprowadzenia ewentualnych zmian.

UWAGA: Powotanie si e w projekcie na producenta, méwi o cechach u  zytego materiatu lub
urzgdzenia. Zastosowane rozwi gzanie (materiat lub urz gdzenia) nie mo ze mieé gorszych
parametrow technicznych i u zytkowych ni z wskazany w projekcie.

2.2.2. Zastosowane materiaty

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia i certyfikaty ppoz. i higieniczne oraz muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
5



projektowa, a ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz okreslone w tej dokumentaciji.
Ocena zgodnosci materialdw nalezy wylgcznie do projektanta.

Jesli swiadectwa dostarczone przez dystrybutora lub producenta nie spetniajg wymagan nalezy
skonsultowac sie z projektantem w celu wyboru materiatow zastepczych.

Wszelkie urzadzenia nieodpowiadajgce powyzszym wymaganiom, nie zostang zaakceptowane, a
koszty ich wymiany obcigzg Wykonawce.

2.2.3. Znajomo $¢ dokumentacji ogolnej

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentéw graficznych i
opisowych, nie tylko aby zapozna¢ sie z robotami z zakresu swojej branzy, ale rowniez aby
pozna¢ zagadnienia dotyczgce robot wszystkich branz; w ten sposob bedzie w stanie oszacowacé
0g6t wynikajgcych z tego uwarunkowan wraz z ich oddziatywaniem na prace jego branzy.

2.3. Skiadowanie na budowie

Podczas transportu i skladowania materiatdw i urzgdzen, ktére majg zostaC zainstalowane,
nalezy przedsiewzig¢ wszystkie srodki ostroznosci celem zapobiezenia ich zniszczeniu.
Uszkodzone materialy i urzgdzenia zostang przez Wykonawce wymienione.

Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich kohcowego odbioru.

2.4. Ogolne warunki wykonania robot

« Wykonawcy zostanie umozliwiony pobdér wody i energii elektrycznej — szczegoly do
uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi ogélnych warunkow BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych

« Prace powinny by¢ prowadzone przez uprawnionych wykonawcow

2.5. Prace przygotowawcze

* Inwestor przekazuje Wykonawcy dokumentacje wykonawczg i zleca swoim stuzbom nadzér
nad wykonywanymi pracami.

« Wykonawca przedstawiajgc sie wpisuje do dziennika budowy rozpoczecie robot.

* Przed przystgpieniem do montazu instalacji Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢
wymiarow i przebi¢ podanych w projekcie w stosunku do stanu istniejgcego.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci lub zmian nalezy skontaktowaé sie z
projektantem, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

* Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z projektem technicznym.

* Wykonawca powinien przygotowac i zabezpieczy¢ materialy niezbedne do prowadzenia
robét, zwlaszcza w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

« Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miejsca skladowania elementéw i urzgdzeh
instalacji. Wszystkie materiaty nalezy sktadowac zgodnie z wymaganiami producenta.

« W trakcie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC przepisow bhp, a w szczego6lnosci
przepiséw zawartych w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych.

» Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét — wg obowigzujgcych przepisow BHP.

* Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca na materiaty i sprzet do prowadzenia robo6t w
miejscu wyznaczonym przez przedstawiciela Inwestora.

2.6. Prace monta zowe

» Jakos¢ i ilos¢ zainstalowanych urzgdzen musi co najmniej odpowiadac jakosci i ilosci
przewidzianej w projekcie. Wartosci tych parametrow podano w TABELI Nr 4 —
ZESTAWIENIE URZADZEN i TABELI Nr 5 — ZESTAWIENIE SYSTEMOW VRF:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego central oraz wentylatoréw V [m®/h]

- sprez wentylatora nawiewnego i wywiewnego central i wentylatoréw wyciggowych Ap [Pa]
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— pobor mocy silnikéw wentylatoréw Nel [kW]

- wspoiczynnik zuzycia energii elektrycznej SFP [kW/m®/h]

— moc nagrzewnic wodnych Qy [kW]

— moc chiodnic freonowych Qcy [KW]

- moc chiodnicza agregatow bezposredniego odparowania Qcy [KW]

— pobor mocy elektrycznej agregatow bezposredniego odparowania Nel [kW]
— moc chiodnicza klimatyzatorow systemow VRF i ,split” Qcn [KW]

— pobor mocy elektrycznej klimatyzatorow Nel [kKW]

* W zadnym przypadku zamontowane urzgdzenia i osprzet nie mogg byC jakosciowo i
ilociowo rézne od projektowanych, nawet gdyby Wykonawca twierdzit, ze udato mu sie
0siggngc¢ parametry oczekiwane przez Inwestora

« Wszelkie prace nalezy koordynowaé, kazdorazowo uzgadniajgc kolejnos¢ i zakres robot na
poszczegodlnych odcinkach, by nie powodowac utrudnien innym branzom

* Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z [39] ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot”.

e Podczas montazu nalezy sie stosowa¢ do ogoinych zasad BHP

2.7. Zgodno $¢ z przepisami

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Projekcie
wykonawczym instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania”, obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami prawa budowlanego, z uwzglednieniem norm i przepisow branzowych, a takze
przepisow SANEPID, BHP i PPOZ.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia i certyfikaty.

Wszelkie urzgdzenia nie odpowiadajgce powyzszym wymaganiom, nie zostang zaakceptowane,
a koszty ich wymiany obcigzg Wykonawce.

2.8. Ogdlne sprawdzenie instalaciji

Wszystkie préby przeprowadzone bedg na koszt Wykonawcy.

Rozréznia sie cztery kategorie prob:

e« préby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na whasng
odpowiedzialnos¢, z ktérych musi dostarczy¢ protokot

* proby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru

« préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce na polecenie
organow Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawiciel

» dodatkowe préby i sprawdziany przeprowadzone na polecenie Inspektora Nadzoru — jezeli
wynik bedzie pozytywny, koszt ponosi Inwestor, jesli negatywny — Wykonawca.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy i jesli istnieje

taka potrzeba, obecnos¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

Uruchomienie i sprawdzenie instalacji zostanie przeprowadzone przed wypetnieniem otworow i

wykonaniem izolacji cieplnej. Odbedzie sie ono w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego

przedstawiciela w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Dotyczy¢ bedzie:

* sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i osprzetu z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz technicznej dokumentacji przetargowej i zatlgcznikami do niej

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa, technicznag
dokumentacjg przetargowg i zatgcznikami do niej oraz z normami, przepisami i regutami
sztuki budowlane;j

2.9. Dokumentacja powykonawcza

W trakcie odbioru robdt Wykonawca dostarczy Inwestorowi dokumentacje powykonawczg (w
ilosci egzemplarzy uzgodnionej z Inwestorem), obejmujgcej co nastepuje:
« Wszystkie rysunki i szczegbty instalacji w petni odpowiadajgce wykonanym instalacjom
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e Liste wszystkich zainstalowanych materiatdw i urzadzen

e Liste dostawcéw poszczegoélnych urzgdzen z podaniem nazwy producenta, adresu oraz Nr
telefonu

* DTR zastosowanych urzadzen dostarczone przez dostawcow

» Karty techniczne konserwacji wszystkich urzadzen i uzytych materiatléw, a w szczegoélnosci
dokumentacje dotyczaca uktadu regulacji i automatycznego sterowania instalacjg wentylacji

W przypadku, gdy stwierdzone zostang braki w w.w. dokumentach, dokonanie odbioru nie moze

mie¢ miejsca.

2.10. Odbiér instalacji

Inwestor bierze na swojg odpowiedzialnos¢ obowigzkowe kontakty z organami kontrolnymi.

Odbiér instalacji i rozruch urzadzeh zostanie przeprowadzony w oparciu o [39] ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz dokumentacji projektowej i DTR

urzadzen.

Odbiodr instalacji moze zosta¢ orzeczony jedynie po przeprowadzeniu préb i po uprzednim

stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w

sposoOb satysfakcjonujgcy usuniete oraz po dostarczeniu dokumentaciji powykonawcze;j.

Wymagane odbiory

- Odbiér instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oddymiania (w tym zapobiegania
zadymieniu)

— Odbiér instalacji branz towarzyszgcych

— Odbiér calego zadania

2.11. Odbiér roboét

W chwili gdy Wykonawca uzna, iz roboty zostaty zakonczone, a instalacje zostaly ostatecznie
sprawdzone, uprzedzi o tym pisemnie Inwestora, dotgczajgc do zawiadomienia formularz
zawierajgcy informacje konieczne do procedury odbioru robét oraz niezbedne dokumenty takie
jak: atesty, aprobaty, certyfikaty itp.

Whiosek o odbidr robét zostanie przygotowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach odbioru robét kontroli zostang poddane miedzy innymi :

* 0gOIny stan pomieszczen pozostawionych przez Wykonawce

» planimetria koncowa wszelkich elementow

« wielkosci przeptywu i wkasciwe funkcjonowanie instalaciji

« wihasciwe funkcjonowanie innych instalacji i elementéw pozostawionych po wykonaniu prac

» zgodnos¢ odbieranych obiektéw z dokumentacjg przetargowa.

2.12. Zobowi gzanie rezultatu

Ogét wynikéw zostanie dotgczony do Protokotu Odbioru Robét i przekazany Inspektorowi
Nadzoru oraz w formie raportu Inwestorowi.
Wykonawca objety jest zobowigzaniem rezultatu.

3. SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

3.1. Przedmiot opracowania niniejszej bran  zy

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania dotyczg INSTALACJI WENTYLACJI,
KLIMATYZACJI i ODDYMIANIA pomieszczen w przebudowywanych obiektach CSK (Centrum
Szkoleniowo — Konferencyjnego) i CKJ (Centrum Ksztalcenia Jezykowego) Uniwersytetu
todzkiego przy ul. Kopcinskiego 16/18 w todzi.

3.2. Zakres robo6t

Niniejszy zakres robét obejmuje wykonanie:
* instalacji wentylacji, klimatyzacji i oddymiania (w tym zapobiegania zadymieniu)
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W powigzaniu z robotami branz towarzyszgcymi.

e instalacji wody technologicznej wraz 2z zasilaniem nagrzewnic w centralach
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wg projektu branzowego

» instalacji chtodniczej dla systeméw VRF i split wg wytycznych i DTR producentéw tych
urzadzen

« instalacji odprowadzenia skroplin z centrali klimatyzacyjnej K2/R2 i klimatyzatoréw wg
projektu branzowego

* instalacji elektrycznej wg projektu branzowego

« instalacji automatycznego sterowania wg wytycznych pkt. 8 projektu

e robdét budowlanych i konstrukcyjnych w zakresie niezbednym do wykonania i
prawidtowego dziatania powyzszych instalacji wg projektu branzowego

3.3. Warunki wykonania robét

e prace budowlane bedg przebiega¢ w okresie uzgodnionym z Inwestorem; harmonogram prac
musi uwzgledniaé¢ czas i sposdb uzytkowania obiektu
e centrale zlokalizowano w:
— na dachach niskich hotelu — centrale K1/R1, K3/R3 i N3/W3
- na dachu wysokim hotelu — centrala K4/R4 — WC1
— na dachu budynku CKJ — centrala K5/R5
— w wentylatorni przy auli — centrala K2/R2
- w pomieszczeniach technicznych w piwnicy — centrale N1/W1 i N2/W2
wg ZESTAWIENIA URZADZEN — TABELA Nr 4
e agregaty chilodnicze bezposredniego odparowania do zasilania systemow VRF i split
zlokalizowano na dachach niskich i wysokim hotelu oraz na dachu budynku CKJ
wg zestawienia urzgdzen TABELA Nr5
* wentylatory dachowe W3a, W3b, W5, WC2, WC3 i WC5 — wg zestawienia urzgdzen TABELA
Nr 4
«  wentylator kanatowy WC4 (w WC restauracji) — wg zestawienia urzgdzen TABELA Nr 4
e jednostki wewnetrzne systemu VRF — w salach restauracji, auli, salach konferencyjnych,
holu wejsciowym i wszystkich pokojach hotelowych — wg zestawienia urzgdzen TABELA Nr 5
« jednostki wewnetrzne typu split w centralnych punktach dystrybucji pom. Nr H.17 i P.

3.4. Wymagania monta zowe

* Centrale zamawiac¢ z tacami ociekowymi pod chtodnicami z odkraplaczami i ewentualnie pod
rekuperatorami.

e Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umiesci¢ na wypoziomowanych konstrukcjach na
fabrycznych ramach i nézkach zamawianych razem z centralami.

» Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne zamawia¢ podzielone na bloki i tak je umieszcza¢ na
konstrukcjach na dachach lub wprowadza¢ do wentylatorni.

e Stosowac zigczki elastyczne na wszystkich potgczeniach central i wentylatoréw z kanatami.

« Centrale, wentylatory i agregaty chtodnicze montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta
podanymi w DTR urzgdzen

* ZwrQci¢ szczego6lng uwage na koordynacje montazu. Bezwzglednie, zwlaszcza w piwnicach,
na parterze hotelu oraz pokojach hotelowych, montowa € kanaty wentylacyjne i przewody
rurowe (grzewcze i wod.—kan.) w uzgodnionych trasach wyznaczonych w projektach
branzowych i dopiero w nastepnej kolejnosci montowac instalacje elektryczne i
niskopragdowe.

* Montaze urzgdzen i kanatdbw na dachu wykonywaé w porozumieniu z wykonawcg konstrukcji,
w sposOb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku i kanaly
wentylacyjne.

« Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szaf zasilajgco — sterujgcych wszystkich central,
agregatow chtodniczych oraz do wentylatoréw i klimatyzatorow — wg projektu elektrycznego



Wykonaé¢ potgczenia elektryczne i sterujgce miedzy szafami i centralami wg wytycznych
automatyki

Nagrzewnice wodne w centralach poditgczy¢ wg projektu instalacji ciepta technologicznego
Podtgczenia klimatyzatoréw wykona¢ wg DTR producentéw

Odprowadzi¢ skropliny z rekuperatoréw i odkraplaczy chtodnic w centralach — wg projektu
branzowego

Odprowadzi¢ skropliny z klimatyzatoréw — wg projektu branzowego

Przed montazem kanatdw zdemontowac istniejgce kanaty wentylacyjne oraz ewentualnie
przewody innych instalacji, ktére beda w kolizji z projektowanymi, a nie sg przewidziane do
dalszego uzytkowania. Prace te wykonywa¢ w uzgodnieniu z projektantami innych branz
oraz Inwestorem.

Kanaly rozprowadzajgce powietrze prowadzi¢ zgodnie z rzednymi podanymi na rysunkach
(rzuty i przekroje instalaciji)

Izolacje termiczne wykona¢ na wszystkich kanatach czerpnych i kanatach nawiewnych
instalacji klimatyzacyjnych zgodnie z LISTA CZESCI

W kanatach wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenia kanatéw zgodnie z [36],
[39], rysunkami i LISTA CZESCI

Montaz podwieszen i podpér kanatow wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z PrEN 12236
Podwieszenia i podpory przewoddéw — wymagania wytrzymatosciowe

Kanaty wentylacyjne wykonac w klasie ,B” szczelnosci

W kanatach i kolanach o duzych przekrojach montowac kierownice strumienia powietrza
Przepustnice do recznej regulacji wyposazy¢ w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji i powinny miec
0znaczenia potozenia otwartego i zamknietego.

Przepustnice z sitownikami, regulatory stalego i zmiennego przeptywu zamontowac
zapewniajgc do nich dostep; wykonaé podigczenia elektryczne wg projektow branzowych
Montaz klap ppoz. wykona¢ wg wytycznych producenta i zapewni¢ mozliwos¢ witgczenia ich
w system monitoringu obiektu oraz zapewni¢ do nich dostep.

Czerpnie montowac w przygotowanych otworach wg projektu branzowego

Wyrzutnie dachowe montowac¢ na przygotowanych cokotach wg projektu branzowego

Kanaly prowadzone po dachu uktada¢ na podporach systemowych do typu ,Big Foot” lub
analogicznych.

Wszystkie urzgdzenia wyposazy¢é w systemy umozliwiajgce docelowo podigczenie do
systemu BMS

3.5. Zakres robét bran z towarzysz acych:

Podigczenia nagrzewnic (instalacja wody technologicznej) w centralach klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych wykonaé¢ wg projektu branzowego.

Instalacje odprowadzenia skroplin z central klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzatoréw
wykonac wg projektu branzowego

Podtgczenia elektryczne urzgdzen wykonac wg projektu branzowego

Instalacje freonowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi DTR producentow systemu VRF i split.
Robéty budowlane i konstrukcyjne w zakresie niezbednym do wykonania i prawidtowego
dziatania powyzszych instalacji wg projektu branzowego

3.6. Sprzet i materiaty

Roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu technologicznego:
samochdd dostawczy 0,9 t
samochdéd skrzyniowy 5 — 10 t
zuraw samochodowy 4 — 6 t
ciggnik kotowy 40 — 50 KM
ciggnik kotowy 75 — 85 KM
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przyczepa skrzyniowa 3,5 t
przyczepa skrzyniowa 4,5 t
przyczepa skrzyniowa 10 t
betoniarka elektryczna
spawarka wirujgca
« Wprowadzenie agregatdéw chtodniczych, central i wentylatorow na dachy budynkéw wykonaé
przy pomocy dzwigow o wiasciwych parametrach (udzwig, zasieg)
» Szczeg6towe dane dotyczace sprzetu technologicznego zawarto w kosztorysach branzowych

4. WLASCIWOSCI URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI

4.1. Wymagania akustyczne

Nalezy przedsiewzigé $rodki w celu uzyskania niskiego poziomu dzwieku hatasu od
zamontowanych urzgdzen. Urzgdzenia wentylacji mechanicznej nie powinny powodowac
przekroczenia dopuszczalnego poziomu dzwieku hatasu okreslonego w obowigzujgcych normach
i przepisach.

4.2. Centrale wentylacyjne

Wymagany jest minimum 3 letni okres gwarancji.

Firma wykonujgca montaz i uruchomienie central powinna posiada¢ autoryzacje producenta
urzadzen.

Nalezy stosowac centrale wentylacyjne producenta, ktéra zapewni wysokg jako$¢ wyrobu,
posiadajgce Certyfikat EUROVENT, Certyfikat Jakosci ISO 9001, Certyfikat 1SO 14001
(ekologiczny) oraz zgodne z normami EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3. Decydujgcymi
czynnikami, ktérymi nalezy sie kierowac przy wyborze central, powinno by¢ niskie zuzycie energii
elektrycznej i cieplnej, wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta i chtodu oraz niski poziom dzwieku
emitowany do otoczenia, a takze do kanatléw ssawnych i ttocznych.

Wymagane sg wentylatory promieniowo—osiowe z bezposrednim napedem, napedzane silnikami
klasy CE lub IE4.

Wymagany stosunek poboru mocy silnika do strumienia przeptywu powietrza SPF dla central nie
moze by¢ wyzszy niz podano w Tabeli Nr 4 Zestawienie urzgdzen w opisie technicznym.

Centrala N4/R4+WC1 powinna posiada¢ 100% redundancje wentylatorow. Wentylatory musza
by¢ wbudowane w puste sekcje wg karty doboru.

4.2.1. Obudowa

Wymagana obudowa na szkielecie z anodyzowanego aluminium z wypetnieniami wykonanymi z
paneli blaszanych z pokryciem AL-ZN o grubosci 50 mm, z wewnetrzng warstwg izolacji z wetny
mineralnej. Drzwi montowane na regulowanych zawiasach z klamkami. Centrala posadowiona na
ramie z anodyzowanego aluminium wyposazonej w ndzki poziomujgce
Centrale ulokowane na dachu muszg mie¢ forme szescianu o gérnym planie nie krétszym niz
plan dolny, z wykonanym fabrycznie dachem, dostarczanym na plac budowy w jednym,
kompletnym elemencie. Centrale muszg by¢ wyposazone w sekcje inspekcyjne umozliwiajgce
umieszczenie w nich aparatury regulacyjnej. Kro éce wymiennikdbw musz g by é wyprowadzone
na stron e przeciwn g niz strona inspekcyjna .
Wymagane parametry obudowy wg klasyfikacji EUROVENT:
szczelnos¢ obudowy spetnia kryteria klasy L1/L1

— izolacyjnos¢ obudowy central zewnetrznych T2/TB3

— izolacyjnos¢ obudowy central wewnetrznych T3/TB4

— sztywnos¢ D3

— przeciek na filtrach F9

— klasa odpornosci korozyjnej C4.
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4.2.2. Odzysk ciepta

We wszystkich nawiewno — wywiewnych centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wymaga
sie wykorzystania ciepta zawartego w powietrzu usuwanym do wstepnego ogrzania lub
schtodzenia powietrza zewnetrznego, poprzez zastosowanie rekuperatorOw obrotowych o
wysokiej sprawnosci odzysku ciepta i chtodu. Jedynie w centralach, gdzie nie jest to mozliwe
stosuje sie wymienniki glikolowe (centrala dla pokoi hotelowych K4/R4+WC1 i centala dla kuchni
N3/W3.

Dla obliczeniowych warunkéw pracy wymagana sprawnos$¢ temperaturowa zastosowanych
rekuperatorow odniesiona do rzeczywistych strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego
nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanych w Tabeli Nr 3 opisu technicznego.

Wymiennik rotacyjny powinien by¢ wyposazony w sektor czyszczacy, a system nim sterujgcy
powinien utrzymywac¢ stale uktad cisnienia wewnatrz centrali (nadgznie za zwiekszajgcym sie
oporem filtréw albo zmiang wydatku) tak, by przeciek powietrza byt zminimalizowany oraz
zawsze miat wkasciwy kierunek czyli od powietrza zewnetrznego do wywiewanego.

Rozstaw lamel czesci wywiewnej rekuperatoréw glikolowych musi byé nie mniejszy ni z 2,5 mm.

4.2.3. Nagrzewnice

Wezownice nagrzewnic wodnych powinny by¢é wykonane z rur miedzianych z aluminiowymi
lamelami. Nagrzewnice powinny by¢é wyposazone w system zabezpieczenia przed
zamarznieciem oraz kréciec odpowietrzajgcy i spustowy.

4.2.4. Agregaty i chtodnice

Wymagane sg centrale z wbudowanymi agregatami chtodniczymi, chtodzonymi strumieniem
powietrza wywiewanego.

Agregat chlodniczy zblokowany z wymiennikiem rotacyjnym (tak zlokalizowany w centrali), aby
maogt realizowa ¢é funkcje odzysku chtodu

Agregaty chtodnicze wbudowane w centrale muszg by¢ wyposazone w sprezarki z ptynng
regulacja mocy chlodniczej zapewniajgcej utrzymanie temperatury takze przy zmiennych
przeptywach powietrza.

Chtodnice wbudowanych w centrale wentylacyjne agregatow chtodniczych powinny by¢ pokryte
srodkiem hydrofilnym pozwalajagcym na odzysk ciepta utajonego z wykroplonej z powietrza
zewnetrznego pary wodnej

4.2.5. Filtry powietrza

W centralach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych po stronie nawiewu i wywiewu (powrotu)
wymaga sie umieszczenia kieszeniowych filtrow powietrza klasy co najmniej F5 (M5).

4.2.6. Automatyka i system sterowania centralami

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w system automatyki wg ,Wytycznych
automatyki” — pkt .8 opisu technicznego oraz schematéw elektrycznych sterowania zatgczonych
do projektu.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w modut mierzacy w pewnym interwale czasowym
gtébwne chwilowe parametry energetyczne centrali (energia elektryczna pobierana przez silniki
elektryczne, odzyskiwana na rotorze energia cieplna) oraz kontrolujgcy ewentualny wyciek
czynnika grzewczego z nagrzewnicy

4.3. Wentylatory dachowe i kanatowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczenia,
charakteryzujgce sie wysoka jakoscig, niskim poziomem hatasu.

« Wszystkie wentylatory dachowe i kanatowe w wykonaniu standardowym.

« Instalacje wyposazy¢ w tlumiki zgodnie z dokumentacjg projektowa
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4.3.1. Klimatyzatory systemu VRF i ,split”

Zastosowany system klimatyzacyjny musi charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:

Pracag w trybie chtodzenia

Wymagany czynnik chtodniczy bezpieczny dla warstwy ozonowej R410A; z mozliwosciag
dopetnien czynnikiem chitodniczym w stanie cieklym w przypadku wystgpienia nieszczelhosci
w ukfadzie, bez koniecznosci wymiany catosci czynnika w ukladzie

Agregaty ze sterowaniem pracg sprezarki inverterowej, z mozliwoscig wielostopniowej
regulacji wydajnosci od 25% do 100% wydajnosci nominalnej

Wspdiczynnik efektywnosci energetycznej EER dla pracy w trybie chtodzenia nie mniejszy niz
3,85 dla systeméw VRF do obstugi hotelu i dla sal konferencyjnych, 4,00 dla auli i restauraciji
oraz 3,5 dla systemow split do pracy catorocznej w trybie chtodzenia — do obstugi pkt
dystrybucji

Poziom cisnienia dzwieku dla jednostek wewnetrznych nie przekraczajgcy 37 dB(A) na
wysokim biegu wentylatora oraz 30 dB(A) na niskim biegu wentylatora

Jednostki muszg posiada¢ funkcje automatycznego restartu po zaniku napiecia i funkcje
samodiagnozy

Wymagany jest 3 letni okres gwarancji
Firma wykonujgca montaz i uruchomienie systemu powinna posiada¢ autoryzacje producenta
urzadzen

4.4. Instalacje wentylacyjne
4.4.1. Przewody blaszane o przekroju prostok  gtnym

Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci dobranej tak, aby
zapewni¢ wtasciwg sztywnos¢ i odpornos¢ na wibracje oraz na odksztatcenia spowodowane
cisnieniem

Minimalne grubosci blachy powinny wynosic :

wymiary wiekszej scianki przewodu grubos¢ minimalna blachy
ponizej 600 mm 0,6 mm
600 do 1000 mm 0,8 mm
1001 do 1400 mm 1,0 mm
1401 do 2000 mm 1,2 mm

Nalezy zapewni¢ dodatkowe wzmochienia kanaldw poprzez przettoczenia na $ciankach lub
profile wzmacniajace.

Potaczenia nalezy wykona¢ poprzez jarzma lub obejmy z uszczelnieniem odpornym na
zgniatanie.

Zawieszenia nalezy wykona¢ w ilosci wystarczajgcej do wlasciwego utrzymania catej
instalacji i jej zabezpieczenia przed deformacjami. Przewody powinny by¢ podtrzymywane
przez elementy profilowane przechodzace pod przewodem, z przekladkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowa.

Kolana nalezy wyposazy¢ w fopatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny powinien wynosic
co najmniej 100 mm

4.4.2. Przewody blaszane o przekroju kotowym

Przewody wykonane z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym podlegajg tym samym
wymogom ogélnym co kanaty o przekroju prostokgtnym.

Potaczenie moze by¢ wykonane na wsuwki lub kotnierze. Dopuszcza sie mocowania z blachy
tasmowej w przypadku zastosowania podktadki dzwiekochtonnej filcowej lub gumowej.

4.4.3. Przewody elastyczne

Nalezy stosowaé przewody elastyczne typu SONODUCT z folii aluminiowej wzmocnionegj
warstwg wiokna poliestrowego i drutem stalowym lub z blachy aluminiowej o grubosci okoto
100 um z warstwa izolacji akustycznej
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* Przewody elastyczne nalezy tgczy¢ z innymi elementami instalacji przy pomocy opasek
zaciskowych (nie nalezy ich sklejac).

* Przewody i wszystkie akcesoria nalezy uszczelni¢. Kazde potgczenie nalezy dodatkowo
uszczelni¢ z zewnatrz tasmag samoprzylepna.

4.4.4. Przewody ognioodporne

» Kanaly instalacji oddymiajgcych wykonac z ptyt ognioodpornych typu np. conlit w wymaganej
klasie odpornosci ogniowej

4.4.5. lzolacja przewodow

* Przewody wymagajgce izolacji termicznej (wg dokumentacji projektowej) nalezy izolowac
weing szklang lub mineralng o grubosci podanej w Liscie czesci, w powtoce folii aluminiowej
mocowanej opaskami co 1,5 m lub izolowa¢ kauczukiem syntetycznym grubosci 19 mm z
powtokg ochronng z tworzywa sztucznego.

» Kanaly prowadzone po dachu zabezpieczy¢ ptaszzcem z blachy stalowej ocynkowanej

4.4.6. Srodki izolacji d zwiekochtonnej

Nalezy przedsiewzig¢ wszelkie srodki w celu wyciszenia zrodet hatasu.
* Instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne (wg dokumentacji projektowej).
« Przy wszystkich przepustach przez $ciany przewody nalezy ostoni¢ przektadkg elastyczna.

4.4.7. Nawiewniki i wywiewniki

» Kratki wentylacyjne i anemostaty nalezy montowac¢ wg dokumentacji technicznej
5. PROBY | REGULACJA INSTALACJI

Préby instalacji i rozruch urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o [39] ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, dokumentacje projektowg oraz DTR urzadzen.
Urzgdzenia pomiarowe dostarczy Wykonawca.

5.1.1. Proby funkcjonowania instalaciji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:

e prébny rozruch catej instalacji wentylacyjnych w warunkach réznych obcigzen (72 godziny)

e prébny rozruch wszystkich instalacji VRF i split w warunkach réznych obcigzeh (72 godziny)

e nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

* nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego

* nastawienie regulatorow regulacji automatycznej

* nastawienie elementéw dlawigcych w instalacjach zasilajgcych nagrzewnice

e nastawienie elementéw zasilania elektrycznego

Po zakonczeniu prac montazowych i wykonaniu préb nalezy:

* Regulacja powinna by¢ poprzedzona sprawdzeniem czy nie sg przekroczone dopuszczalne
wartosci pradéw na silnikach wentylatoréw.

« Wyregulowa¢ wszystkie instalacje wentylacyjne poprzez ustawienie przepustnic
regulacyjnych i regulatorow w potozeniach zapewniajgcych projektowane przeptywy
powietrza.

e Po przeprowadzeniu regulacji nalezy sporzadzi¢ protokoly zawierajgce  wyniki
przeprowadzonych pomiaréw wydajnosci powietrza dla poszczegolnych kratek oraz
wydajnosci poszczegolnych central
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6. KONTROLA | ODBIOR INSTALACJI

6.1. Kontrola ogodlna

W celu sprawdzenia zgodnosci wykonania z regutami sztuki budowlanej i wymogami
technicznymi zostanie przeprowadzona kontrola ogélna i szczeg6lowa. Zostanie ona
przeprowadzona w dniu uprzednio ustalonym. W kontroli tej wezmie udziat uprawniony
przedstawiciel Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru lub uprawniony przedstawiciel Inwestora.
Sprawdzeniu poddane zostang :

e jakosc¢ i sposdb zainstalowania urzgdzen

e zgodnos¢ rozmieszczenia urzgdzen i instalacji z projektem

» zgodnosc¢ zainstalowanych urzadzen z przyjetym w ofercie przetargowej

» zainstalowanie i wtasciwe podigczenie urzgdzen zabezpieczajgcych

* wlasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhatasowej

e dostepnosc i tatwos¢ serwisu i demontazu urzgdzen

« wihasciwe wykonanie potgczen z instalacjami z innych zakreséw rob6t

* sposoOb wykonczenia i wykonania uszczelnien instalaciji.

6.2. Odbior i gwarancja

Odbidr instalacji zostanie przeprowadzony w oparciu o [39] ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, potwierdzony protokotami zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami okreslonymi w DTR urzgdzen.

Odbidr instalacji moze zosta¢ orzeczony jedynie po przeprowadzeniu préb i po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaly w
sposoéb satysfakcjonujgcy usuniete oraz po dostarczeniu dokumentacji powykonawczej.

Udzielona przez Wykonawce gwarancja nie moze by¢ krétsza niz okreslona w ztozonej przez
niego ofercie przetargowej. Warunkiem zachowania gwarancji sg systematycznie
przeprowadzane przeglady serwisowe i konserwacje urzgdzen zgodnie z wymaganiami
producentéw podanymi w DTR urzgdzen przeprowadzane przez autoryzowane ekipy serwisowe.

6.3. Konserwacja

Przeprowadzenie statych czynnosci konserwacyjnych oraz przeglagdéw okresowych ma na celu
utrzymanie petnej gotowosci eksploatacyjnej instalacji wentylacji i klimatyzacji i powinno
obejmowaé przeprowadzenie proby uruchomienia central i wentylatorow oraz wykonywanie
czynnosci konserwacyjnych wszystkich urzgdzen zgodnie z DTR producenta.

Opis wszystkich zabiegéw konserwacyjnych, prob i przegladéw okresowych oraz wynikajagce z
nich uwagi powinny by¢ wpisywane do rejestru ochrony obiektu.
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