BVHA F400 oddymiaj acy osiowe + haub g dach. DL H.'.K
(Klasa obci gz. $nieg.: SL1000) - Went

(Min...Maks.temp.pracy/ czas [C/min.]: S1:-5...50/ -

S1:-5...50/- S2: F400/120) Sprez dp [Pa]
Nazwa Uniwersytet Lodzki ak 2000 Sorez st.

Typ BVHA_F400-500-8+DL - j 3 wywiew | S g rr‘?gzz géﬂaﬁ}q%

Nr. oferty bs I’ ——— Krzywa oporo
Poz.oferty 50 !

Data 2016-11-02 150

VentiCalc 5.6.0 T

Punkt pracy,zadany

Przeptyw [m3/h] 3300

Sprez st. [Pa] 1000 1000

500
Dane wentylatora
Przeptyw [m3/h] 3441
Sprez st. [Pa] 1087
Sprez calk. [Pa] 1095 0 ‘ I | Przeplyw [m3/h]
Sprez dynam. [Pa] 7 0 3750 75b0 11‘250 150b0
Moc na wale [KW] 3,25 Moc na wale P (kW)
Sprawnos$¢ [%] 32 5
Obroty [1/min] 2870
Kat ustawienia fopatki[] 10 3,76 "
Ciag [N] 6 m""‘“u-._ ——
Moc akust.Lw(A)/Lw [dB] 96/100 2,5,
Went. wywiew Hauba dachowa (560-4)
Gesto$¢ powietrza [kg/m3] 1,2 1.25
Waga catkowita z silnikiem [kg] 102 0 | | | Przeplyw [m3/‘h]
‘ ‘ ‘ ‘
0 3750 7500 11250 15000
Dane silnika: Sprawno §¢ [%]
Wydajnos¢ [kW] 4 50_
Prad znam. [A] 8,1 T
Prad rozruchowy - DOL [A] 60,6 40 / \
Predkos¢ znamionowa (1/min) 2870
Napiecie znam.[V]/Czest. [Hz] 3 x 400V / 50Hz 30, /
Praca/Ochrona silnika D [ nie 20
Wymiary wentylatora BxB 101 .
Wielkosé 0 E r P -WyJ qte k Przepiyw [m3/h]
‘ j ‘ ‘
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Uwaga! Dane i krzywe wydajno$ci sg aktualne tylko dla danego typu wywiewu i gestosci powietrza! Klasa doktadnosci wg.DIN 24 166 / Klasa 3.
Zastrzega sie zmiany konstrukcyjne!. Klasa wywazalnosci zg. z EN 1ISO 1940-1/G6.3. Zg. Z 327/2011/EU , wentylator jest tylko dla funkcji
awaryjnej i krétkiego czasu eksploatacji!



