
86 wersja 5.2.6

Notatki

SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /

   tel.  +48 12 680 20 80     fax. +48 12 680 20 89      e-mail: info@smay.eu/ /

WKP

Wielop³aszczyznowa, transferowa
klapa przeciwpo¿arowa

Aprobata Techniczna

Certyfikat Zgodnoœci

Atest Higieniczny

AT-15-8386/2010

ITB-1947/W

HK/B/1114/01/2010



88 wersja 5.3.5

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Przeciwpo¿arowe klapy transferowe, wielop³aszczyznowe, typu WKP, przeznaczone s¹ do stosowania 

w systemach wentylacji po¿arowej. Ich rol¹ jest doprowadzanie czystego powietrza do przestrzeni zadymionej 

(do klapy nie s¹ pod³¹czone przewody wentylacyjne)

W czasie po¿aru klapy te umo¿liwiaj¹ zachowanie odpornoœci ogniowej przegrody budowlanej, w której zosta³y 

zamontowane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje siê w pozycji otwartej lub 

zamkniêtej (zastosowany si³ownik w zale¿noœci od wymagañ zamyka i otwiera klapê, np. w celu okresowego 

przewietrzania pomieszczenia).W przypadku aktywacji systemu ochrony przed zadymieniem nastêpuje otwarcie 

klapy lub pozostawienie jej w pozycji otwartej, w celu umo¿liwienia dop³ywu powietrza kompensacyjnego do 

przestrzeni zadymionej a¿ do momentu przekroczenia temperatury zadzia³ania wyzwalacza termicznego 

(termowy³¹cznika).

Sposób osadzania klap transferowych, wielop³aszczyznowych pokazano na rysunkach  5 i 6.

Klapy odcinaj¹ce typu WKP mog¹ byæ montowane w przegrodach budowlanych o gruboœci nie mniejszej 

ni¿ w:

- œcianach betonowych – 110 mm,

- œcianach murowanych z elementów ceramicznych lub wapienno-piaskowych – 120 mm,

- œcianach murowanych z bloczków z betonu komórkowego – 115 mm,

- w œcianach z p³yt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o gruboœci ca³kowitej nie mniejszej 

ni¿ 125 mm, o klasie odpornoœci ogniowej nie mniejszej ni¿ EI120.

Przeciwpo¿arowe klapy transferowe, wielop³aszczyznowe, typu WKP mog¹ byæ równie¿ montowane 

w przegrodach budowlanych o ni¿szej klasie odpornoœci ogniowej, w takim przypadku klapy maj¹ odpornoœæ 

ogniow¹ równ¹ odpornoœci ogniowej przegrody.

Klapy mog¹ byæ stosowne z kratkami aluminiowymi lub stalowymi o nieruchomych kierownicach i minimalnym 

przeœwicie 50%. Producent zaleca stosowanie kratek ALWT-2 lub STW.  

Klapy powinny byæ stosowane na podstawie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, opracowanej 

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami,a w szczególnoœci z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich 

usytuowanie (DzU Nr 75 z 2002 r., poz.690) z póŸniejszymi zmianami.

Opis techniczny urz¹dzenia

W zale¿noœci od zastosowanego uk³adu napêdowego, klapy posiadaj¹ nastêpuj¹ce oznaczenie:

WKP-T - z wyzwalaczem topikowym 70°±5° i napêdem realizowanym przez elektryczny si³ownik osiowy 

ze sprê¿yn¹ powrotn¹ serii: BF lub BLF na napiêcie zasilania 24V lub 230V

WKP-E - z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C produkcji BELIMO i napêdem realizowanym przez 

elektryczny si³ownik osiowy serii: BLF-T lub BF-T na napiêcie zasilania 24V lub 230V 

(opcjonalnie si³ownik serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub si³ownik GNA lub GGA firmy SIEMENS)

WKP-P - bez termowy³¹cznika z napêdem realizowanym przez elektryczny si³ownik osiowy serii: 

BLE lub BE na napiêcie zasilania 24V i 230V.
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Klapy typu WKP s¹ produkowane o wymiarach:

– szerokoœæ B: 200 ÷ 1200 mm,

– wysokoœæ H: 215 ÷ 815 mm.

Wykonujemy ka¿dy wymiar B w zakresie 200÷1200 [mm].
2Maksymalna powierzchnia nominalna œwiat³a klap typu WKP wynosi 1,0m . Wymiary standardowe 

produkowanych klap oraz ich powierzchnie i ciê¿ar orientacyjny podano w tablicach 1 i 2.
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Klapa typu WKP-T napêdzana jest si³ownikiem elektrycznym serii BLF lub BF produkcji BELIMO o napiêciu 

zasilania 24V lub 230V. otwarcie klapy nastêpuje poprzez podanie napiêcia na si³ownik elektryczny. 

Po otwarciu klapy nale¿y zaprzestaæ podawania napiêcia zasilaj¹cego na zaciskach si³ownika. Automatyczne 

zamkniêcie klapy nastêpuje pod wp³ywem zadzia³ania topikowego wyzwalacza termicznego, 

o temperaturze zadzia³ania 70±5°C, zblokowanego z mechanizmem zapadkowym podtrzymuj¹cym dŸwigniê 

napêdu piór w pozycji otwartej. Po przekroczeniu temperatury 70±5°C, sprê¿yna powrotna znajduj¹ca siê 

w si³owniku, wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy.

W przypadku rozgorzenia po¿aru, przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych 

przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 70±5°C powoduje zadzia³anie topikowego wyzwalacza 

termicznego i nastêpuje zamkniêcie klapy.

Klapa typu WKP-E posiada jednostkê napêdow¹, osiowy si³ownik elektryczny serii BLF-T lub BF-T produkcji 

BELIMO lub si³ownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub si³ownik elektryczny typu GNA lub GGA 

firmy SIEMENS (o napiêciu zasilania 24V AC/DC lub 230V AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika 

nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu 

BAE (w przypadku si³owników BELIMO) lub termowy³¹cznika typu T lub TA (w przypadku si³owników GRUNER) 

lub uk³adu monitorowania temperatury za pomoc¹ termowy³¹cznika (w przypadku si³owników SIEMENS) 

o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³ania termowy³¹cznika powoduje przerwê 

w obwodzie elektrycznym si³ownika).

Klapy WKP-E mog¹ byæ opcjonalnie wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95±5°C. 

Zamkniêcie zdalne klapy jest realizowane przez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê 

si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). Zamkniêcie rêczne 

nastêpuje po prze³¹czeniu przycisku umieszczonego na obudowie termowy³¹cznika. W przypadku zaniku 

napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej, zamyka klapê. Si³owniki 

elektryczne firm BELIMO, GRUNER i SIEMENS mog¹ byæ zastêpowane ich odpowiednikami produkcji JOVENTA 

(si³owniki typu SFL 1,90 i SFR 1,90 o napiêciu zasilania 24V AC/DC lub si³ownikami typu SFL 2,90 i SFR 2,90 

o napiêciu zasilania 230V AC) W przypadku u¿ycia si³owników produkcji firmy JOVENTA, automatyczne 

zamkniêcie klap nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu ST 1,72. Klapy odcinaj¹ce typu WKP-E 

mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹czników.  W tym przypadku automatyczne zamykanie 

klap jest inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodne z opracowanym projektem ochrony 

przeciwpo¿arowej obiektu.

W przypadku rozgorzenia po¿aru przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych 

przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 72±5°C lub 95±5°C w œwietle klapy powoduje zadzia³anie 

termowy³¹cznika  i nastêpuje zamkniêcie klapy.

Rys. 2. Szczegó³ A – wyzwalacz topikowy klapy typu WKP-T

Rys. 3. Szczegó³ A – wyzwalacz termoelektryczny 72°C  klapy typu WKP-E

wersja 5.3.5 wersja 5.3.5
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BELIMO lub si³ownik elektryczny serii 229 lub 239 firmy GRUNER lub si³ownik elektryczny typu GNA lub GGA 
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Zamkniêcie zdalne klapy jest realizowane przez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê 
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napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej, zamyka klapê. Si³owniki 

elektryczne firm BELIMO, GRUNER i SIEMENS mog¹ byæ zastêpowane ich odpowiednikami produkcji JOVENTA 

(si³owniki typu SFL 1,90 i SFR 1,90 o napiêciu zasilania 24V AC/DC lub si³ownikami typu SFL 2,90 i SFR 2,90 

o napiêciu zasilania 230V AC) W przypadku u¿ycia si³owników produkcji firmy JOVENTA, automatyczne 

zamkniêcie klap nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu ST 1,72. Klapy odcinaj¹ce typu WKP-E 

mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹czników.  W tym przypadku automatyczne zamykanie 

klap jest inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodne z opracowanym projektem ochrony 

przeciwpo¿arowej obiektu.

W przypadku rozgorzenia po¿aru przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych 

przed zadymieniem. Przekroczenie temperatury 72±5°C lub 95±5°C w œwietle klapy powoduje zadzia³anie 

termowy³¹cznika  i nastêpuje zamkniêcie klapy.

Rys. 2. Szczegó³ A – wyzwalacz topikowy klapy typu WKP-T

Rys. 3. Szczegó³ A – wyzwalacz termoelektryczny 72°C  klapy typu WKP-E
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Opis techniczny urz¹dzenia

Klapa typu WKP-P – w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ si³ownika elektrycznego serii BLE lub 

BE produkcji BELIMO o napiêciu zasilania 24V lub 230V. Przesterowanie klapy zarówno z pozycji zamkniêtej 

do otwartej i odwrotnie z pozycji otwartej do zamkniêtej, odbywa siê po pod³¹czeniu zasilania do si³ownika. Klapy 

te nie posiadaj¹ termowy³¹czników, a zastosowane w nich si³owniki osiowe nie posiadaj¹ sprê¿yny powrotnej 

oznacza to, ¿e zanik napiêcia nie powoduje ruchu ³opatek przegrody odcinaj¹cej. Podczas normalnej pracy 

instalacji po¿arowej przegroda klapy WKP-P zajmuje pozycjê otwart¹ b¹dŸ zamkniêt¹. W przypadku rozgorzenia 

po¿aru przez otwart¹ klapê przep³ywa powietrze do dróg ewakuacyjnych chronionych przed zadymieniem. 

Automatyczne zamykanie klapy jest inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce zgodnie z opracowanych 

projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu.

Rys. 4. Szczegó³ A – brak wyzwalacza termicznego klapy typu WKP-P

Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej

Klapy wieloplaszczyznowe WKP-T, WKP-E, WKP-P posiadaj  klas  odporno ci ogniowej:

EI 90 – klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ i izolacyjnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 90 minut 1

    w klasie EI1.

EI 120 – klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ i izolacyjnoœæ ogniow¹ nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut 2

    w klasie EI2.
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WKP Wytyczne monta¿u klap WKP w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie  z p³yt kartonowo-gipsowych

Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EI2120 nale¿y montowaæw œcianach kartonowo-gipsowych, 

które po uprzednio przeprowadzonym badaniu zaklasyfikowano jako EI120.

Dopuszcza siê montowanie klap WKP w œcianach kartonowo-gipsowych o innej odpornoœci ogniowej 

i izolacyjnoœci (EI30,EI60,EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy 

WKP jest odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu.

Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej stanowi¹ stalowe s³upki wykonanez ocynkowanej blachy stalowej zimno 

giêtej. Do profili stalowych obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo kartonowych 

o gruboœci 12,5 mm ka¿da. P³yty gipsowo kartonowe nale¿y montowaæ tak, aby ich granice ³¹czenia z jednej 

strony nie pokrywa³y siê z ³¹czeniami s¹siednich warstw. P³yty mocowane s¹ za pomoc¹ œrub szybkiego 

monta¿u. Jako wype³nienie œciany stosowana jest we³na mineralna. 

Technologia monta¿u (rys. 5)

1. Wykonaæ w œcianie otwór prostok¹tny o wymiarach: (A+315) x (B+135)

2. Na obwodzie otworu monta¿owego od jego wewnêtrznej strony umieœciæ profile z blachy zimno giêtej 

jak na rys. 5,

3. Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane p³yty gipsowo-kartonowe:

a) o gruboœci 12,5 [mm] i szerokoœci 125 [mm] – szt. 8, po dwie na ka¿dy bok otworu monta¿owego,

b) o gruboœci 12,5 [mm] i szerokoœci 40 [mm] – 3szt. bezpoœrednio przylegaj¹ce do przek³adki 

izoluj¹cej korpus urz¹dzenia,   

4. Wype³niæ stalowe ko³nierze klapy we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci min.150 [kg/ m3], 

5. Wsun¹æ klapê do przygotowanego otworu monta¿owego, a nastêpnie przykrêciæ wkrêtami korpus, przez 

listwy kartonowo-gipsowe, do profili stalowych œcianki dzia³owej. Rozmieœciæ po 2-4 wkrêty na ka¿dy 

poziomy profil stalowej ramy korpusu oraz po 2-4 na pionowe profile stalowej ramy po przeciwnej stronie 

uk³adu dŸwigniowego.

6. Powsta³e w skutek zamocowania klapy, otwory bêd¹ce w s¹siedztwie obudowy si³ownika zabezpieczyæ. 

W tym celu nale¿y naci¹æ 4 stalowe ceowniki o d³ugoœci mniejszej ni¿ 140 mm i skrêciæ do dolnej i górnej 

powierzchni puszki oraz do poziomych s³upków stalowych œciany dzia³owej (prowadz¹c wkrêty przez 

listwy z pkt.3). Wype³niæ powierzchniê otworów we³n¹ mineraln¹ o gêstoœci zalecanej przez producenta 

œciany, a nastêpnie przytwierdziæ po dwie p³yty kartonowo-gipsowe po obu stronach œciany. 

7. Szczeliny pomiêdzy wymiarem zewnêtrznym klapy, a œwiat³em otworu monta¿owego uzupe³niæ warstw¹ 

we³ny mineralnej o gêstoœci zalecanej przez producenta œciany.

8. Obrze¿a klapy zas³oniæ ko³nierzem, wykonanym z p³yt kartonowo-gipsowych o gruboœci 12,5 [mm] po obu 

stronach œciany, skrêcaj¹c je do profili œciany dzia³owej oraz do obrze¿y klapy. 

Uwaga do klapy WKP-T

Ostatni¹ p³ytê (o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 300 [mm]), która zakrywa bok z uk³adem dŸwigniowym 

skrêciæ, prowadz¹c wkrêty na d³ugoœci profilu w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 25 [mm] od œwiat³a 

przegrody – (patrz. rys. 4.1). Zabrania siê umieszczania wkrêtów w promieniu 50 mm od zwalniaka 

mechanizmu blokuj¹cego. W celu zapewnienia dostêpu do napêdu elektrycznego, wykonaæ 

dodatkowy otwór w ko³nierzu z p³yt kartonowo-gipsowych o wymiarach 140x320 [mm] z odpowiedniej 

strony œciany dzia³owej.

  9. Zamocowaæ ramki monta¿owe po obu stronach œciany i za³o¿yæ kratki maskuj¹ce.
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Przegrody sztywne œcienne

Technologia monta¿u (rys. 6)

1. Wykonaæ w œcianie otwór o wymiarach podanych na rys.6.

2. W przypadku monta¿u klapy z napêdem za³o¿onym na inn¹ ni¿ pierwsza oœ, nale¿y otwór pod si³ownik 

przesun¹æ ku do³owi odpowiednio o wymiar  (N-1)x100, gdzie N – nr ¿aluzji napêdzanej bezpoœrednio 

przez si³ownik.

3. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ, tak aby przegroda urz¹dzenia znajdowa³a siê w osi 

œciany (patrz. rys 6).

4. Po ustawieniu po³o¿enia klapy, szczelinê miêdzy klap¹ a œcian¹ nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ 

murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem.

5. Zamocowaæ ramki monta¿owe po obu stronach œciany, za pomoc¹ dybli szybkiego monta¿u b¹dŸ kotw 

budowlanych.

6. Za³o¿yæ kratki maskuj¹ce.

WKP Wytyczne monta¿u klap WKP w przegrodach ogniowych

Rys. 6. Sposób monta¿u  klap wielop³aszczyznowych typu WKP w œcianach betonowych i murowanych.
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Przegrody sztywne œcienne
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Zasady oznakowania produktu

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

WKP - F - B x H  

Gdzie: 
<F> - typ klapy

T z wyzwalaczem topikowym i z si³ownikiem serii BF, BLF
E z wyzwalaczem termoelektrycznym i z si³ownikiem serii BF-T, BLF-T
P bez wyzwalacza termicznego i z si³ownikiem serii BE, BLE

<B> - szerokoœæ przegrody (wymiar w œwietle klapy) [mm]

<H> - wysokoœæ przegrody (wymiar w œwietle klapy) [mm] 

<V> - wersja
L lewa (rewizja si³ownika po lewej stronie obudowy)
R prawa (rewizja si³ownika po prawej stronie obudowy)

<S> - si³ownik
BLF24 (gdy  F=T  w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLF230 (gdy  F=T w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BF24 (gdy  F=T ) 
BF230 (gdy  F=T )
BLF24-T (gdy  F=T  w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLF230-T (gdy  F=T   w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BF24-T (gdy  F=T)  
BF230-T (gdy  F=T )
229TA-024-05-S2 (gdy  F=T  w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
229TA-230-05-S2 (gdy  F=T  w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
239TA-024-20-S2 (gdy  F=T)  
239TA-230-20-S2 (gdy  F=T) 
GNA 126.1E/T (gdy  F=T)  
GGA 126.1E/T (gdy  F=T) 
GNA 326.1E/T (gdy  F=T)  
GGA 326.1E/T (gdy  F=T) 
BLE24 (gdy  F=P  w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLE24-ST (gdy  F=P w zaznaczonym obszarze wymiarowym)
BLE230 (gdy  F=P ) 
BE24-12 (gdy  F=P)
BE24-12-ST (gdy  F=P)
BE230-12 (gdy  F=P ) 

Przyk³ad zamówienia:
WKP-T-400x415-E-S

< > < > < > - <V> - <S>
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