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V. Zataczniki projektu budowlanego



* OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana::
mgr inz. arch. Anna Szulc

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany dotyczacy
inwestycji:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU HANDLOWEGO NA ZLOBEK
PLUSKOWESY 17B, 87-140 CHELMZA

opracowany na rzecz inwestora:

GMINA CHELMZA
UL. WODNA 2
87-140 CHELMZA

zostafa opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

20.03.2024
Data ztozenia o$wiadczenia Podpis i pieczatka
Skfadajgcego o$wiadczenie

*wymag art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.



* OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana::
mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga Grochocka

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU HANDLOWEGO NA Zt OBEK
PLUSKOWESY 17B, 87-140 CHELMZA

opracowany na rzecz inwestora:

GMINA CHELMZA
UL. WODNA 2
87-140 CHELMZA

zostala opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

20.03.2024
Data ztozenia o$wiadczenia Podpis i pieczatka
Sktadajgcego o$wiadczenie

*wymag art. 34 ust. 3d Ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
FABRYKA KRESEK SP. Z O.0.

87-100 Torun, ul. M. Sktodowskiej-Curie 41A, lok.103, tel. 604-414-893, 574 507 005

e-mail: magda@revent.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
OBIEKTU HANDLOWEGO NA Zt OBEK

GMINA CHELMZA
INWESTOR UL. WODNA 2

87-140 CHELMZA
NAZWA ZAMIERZENIA F
BUDOWLANEGO ZtOBEK

Egzemplarz nr

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU HANDLOWEGO NA

ADRES | KATEGORIA

Adres: PLUSKOWESY 17B, 87-140 CHELMZA

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: KAT. IX
dentyfikator dziatki: 041502_2.0020.221/1, 041502_2.0020.222/2,
041502_2.0020.223/1, _
Aoemaons DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041502_2 CHELMZA- GMINA
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0020 PLUSKOWESY
Numery dziatek ewidencyjnych: 221/1, 222/2, 223/1
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI |~ MIEINAZWISKO op AWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA HODPIS
.. h do projektowania bez ograniczen w .
Projektant mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej h'lt?’r:tnza' 20.03.2024 .
Anna Szule |\ AN-\/8346/126/TO/8g = architektoniczna
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen w .
Projektant | Elzbieta Jadwiga  specialnosci architektonicznej Branza 20.03.2024.

Grochocka  nr UAN-1V/8346/229/T0/87-88

architektoniczna




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -

CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994 r. - ,Prawo budowlane”,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzn. zm..

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku przeznaczonego w cze$ci magazynowej na
Ztobek w m. Pluskowesy 17B, gmina Cheimza ze styczna 2024r;

- Postanowienia Kujawsko- Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
23.02.2024r;

- Koncepcja zmiany sposobu uzytkowania obiektu handlowego na Ztobek wykonana przez biuro projektowe
Fabryka Kresek Sp. z 0.0. z 2023r;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

Podstawa merytoryczna:
- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku handlowego pod Ztobek dziatka nr 221/1,
222/2, 223/1, m. Pluskowesy 17b, obreb: 0020 Pluskowesy, jedn. ewiden.: 041502_2 Chetmza_gmina. Kategoria
obiektu IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt dotyczy czesci budynku, gdzie obecnie znajduje sie przestrzen handlowo- magazynowa budynku
wykorzystywana przez Gmine Chetmza jako zaplecze magazynowe. Pozostata cze$¢ budynku gdzie znajduje si¢
Swietlica wiejska objety jest projektem tylko w kwestii remontu dachu, elewacii i przebudowy zadaszenia i schodow
przed wejsciem.

Jest to obiekt 3 kondygnacyjny ( parter, pietro, czeSciowo podpiwniczony). Wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, stropy prefabrykowane, dach prefabrykowany ptaski.

Projektowany ztobek ma by¢ przeznaczony dla 20 dzieci i 5 0sdb z obstugi ( 3 do opieki nad dzie¢mi i 2
do obstugi kuchni). Na parterze bedzie znajdowata sie czes¢ kuchenna ( przygotowalnia, zmywalnia), hol,
pomieszczenie na wozki, toaleta przystosowana dla oséb NP oraz cze$¢ przeznaczona dla dzieci ( szatnia,
tazienka, sala ztobka ze strefg do zabawy, jedzenia i spania). Przewiduje sie rowniez bezposrednio z tej strefy
wyjécie na plac zabaw.

Positki do placdwki ztobka majg by¢ dostarczane przez firme zewnetrzna. Na miejscu w przygotowalni
bedg rozpakowywane i przygotowywane do wydania, a nastepnie brudne naczynia zmywane w zmywalni. W



przygotowalni zaktada sie mozliwo$¢ podgrzania mleka i lodéwke do przechowywania mleka. Na miejscu mozna
bedzie réwniez dzieciom przygotowaé ciepte i zimne napoje, podwieczorki i owoce.

Na pietrze bedg pomieszczenia socjalno-sanitarne, 2 biura, pomieszczenie porzadkowe oraz pralnia.

W piwnicy gdzie obecnie znajduje sie kottownia olejowa zostanie umieszczona réwniez pompa ciepta do
obstugi czesci ztobka.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego wg mpzp, teren 22U:

a) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy ustugowej- warunek spetniony;
b) wysokos¢ zabudowy: wysoko$¢ istniejaca, 2 kondygnacje, 8,00m ( max 2 kondygnacje, max 10m);
¢) dach budynku- dachy istniejace, parametry z mpzp dotycza nowoprojektowanych dachéw;
d) elewacje zabudowy o stonowanych kolorach, preferowana kolorystyka utrzymana w gamie barw ziemi-
warunek spetniony, kolorystyka Ztobka to stonowane odcienie bieli i szarosci oraz dodana barwa z gamy odcieni
ziemi- kolor zieleni;
e) ogrodzenie- ogrodzenie systemowe metalowe do wys. 1,8m, nasadzenia zieleni po wewnetrznej stronie-
warunek spetniony ( zakaz budowy ogrodzer betonowych prefabrykatow);
f) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu- 27,38% ( max 50%);
g) powierzchnia biologicznie czynna- 38,14% ( min 30%);
h) stosowaé¢ nasadzenia rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw- warunek spetniony, planowane nasadzenia przed
budynkiem bedg rodzimymi gatunkami;
i) dostepnos¢ komunikacyjna poprzez istniejace zjazdy- warunek spetiony;
j) miejsca parkingowe: przyjmuije sie do wyliczen powierzchnig ustug= 316,39m?2 ( powierzchnia biur, pomieszczen
przeznaczonych pod dziatalno$¢ Ztobka gdzie przebywajg dzieci oraz sale $wietlicy wiejskiej) co daje koniecznosé
zapewnienia 10m.p. Warunek spetniony- istniejace 8 m.p.na parkingu oraz 2 projektowane miejsca dla oséb NP
(min 3 mp. na 100m?);
k) zaopatrzenie w media:

e  Zaopatrzenie w wode- z gminnej sieci wodociggowe;;

e  Odprowadzanie $ciekéw- do gminnej kanalizacji sanitarnej;

e Odprowadzanie wod opadowych- a wtasny teren nieutwardzony;

e Zaopatrzenie w ciepto- z indywidualnych zrédet ciepta, dopuszcza si¢ korzystanie z odnawialnych zrodet

energii
e Zasilanie w energie- z istniejacych ztaczy.

3.2. Rozwiazania konstrukcyjno-wykoriczeniowe:

3.2.1. Fundamenty- istniejace; projektowany nowy fundament pod taras przed wejsciem wg branzy
konstrukcyjnej;

3.2.2. Rozwiazanie przeqrod:

3.2.2.1. Zewnetrznych- istniejace; projektowane docieplenie gr. 10cm i odmalowanie elewacii;

3.2.2.2. Wewnetrznych- projektowane nowe $ciany dziatowe i otwory do zamurowania —12 cm i 18cm,
z pustakéw z bloczkéw gazobetonowych wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym gr.1.25¢cm i
pomalowane farbg;

3.2.3. Dach:
Planowana naprawa dachu i utoZzenie nowego pokrycia z papy wraz z dociepleniem nad czescig parterowg,
wetng mineralng gr. 25cm;



Wymiana/przebudowa zadaszen nad wej$ciami do budynku- dach Zelbetowy pokryty papg nad gtéwnym
wejsciem i szklany daszek systemowy nad wejsciem do Swietlicy;

3.2.4. Wykonczenie wnetrz:

3.2.4.1. Posadzki:

W Sali Ztobka i w szatni przewiduje sie posadzke z wykfadziny PCV antyposlizgowej z atestem;

W pozostatych pomieszczeniach przewiduje sie wymiane istniejacych pltytek na gres, antyposlizgowy,
R10.

Cokoty z gresu na wys. min. 10cm.

Uwaga!
Na etapie budowy nalezy przewidzie¢ wyréwnanie poziomu sali Zztobka z istniejgcym holem.

3.2.4.2. Sciany:
W pomieszczeniach higienicznosanitarnych i w kuchni $ciany wykonczone ptytkami do wysoko$ci min

2,05 m.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcii lub utrzymania aseptyki Sciany na catej
wysoko$ci powinny by¢ pokryte materiatami gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie $rodkéw myjaco-dezynfekcyjnych.

Pozostate Sciany pomalowane farbg lateksowg przeznaczong do uzytku wewnetrznego, o min.
Il klasie Scieralnosci na mokro.

3.2.4.3. Wykonczenie obuddw:

W sali Ztobka nalezy obudowac ptytg g-k i zrobi¢ klape rewizyjng zamykang na klucz istniejace przytacza
instalacji.

W holu na pietrze nalezy obudowac ptytg g-k i pomalowac istniejacg obudowe nad biegiem schodowym.

3.2.5. Okna i drzwi:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w catosci do wymiany w cze$ci ztobka, w czesci swietlicy do
wymiany jedynie drzwi zewnetrzne wg zestawienia stolarki, kolor RAL7016

Stolarka wewnetrzna w catosci do wymiany wg zestawienia stolarki, kolor RAL 9016;

Okna w sali Ztobka nalezy wyposazy¢ w automatyczne rolety.

3.2.6. Swietliki dachowe:

Nad cze$cigq parterowq sali dla dzieci ze Ztobka projektuje sie Swietliki dachowe, 6 szt. o wym.
0,8mx1,60m,

Swietliki nalezy wyposazyé w automatyczne rolety.

3.2.7. Schody wewnetrzne i zewnetrzne:

Schody zewnetrzne projektuje sig jako zelbetowe, wykoriczone ptytkami antyposlizgowymi.

Schody wewnetrzne wytozone ptytkami antyposlizgowymi, R10.

Pochylnia pozostaje betonowa.

Balustrady na zewnatrz projektuje sie jako szklane, na wys. 110cm, balustrada wewnetrzna bez zmian.

3.2.8. Parapety:
Parapety zewnetrzne- stalowe, ocynkowane w kolorze stolarki okiennej.

Parapety wewnetrzne- z PCV;

3.2.9. Sufity podwieszane:
Sufity na parterze w sali ztobka oraz na pietrze projektuje sie jako kasetonowe lub z ptyt g-k na ruszcie
aluminiowym.




Uwaga!
Na etapie budowy nalezy przewidzie¢ rewizje w suficie podwieszanym m.in. do wymiany baterii w
czujkach.

3.2.10. Plac zabaw:
Na ogrodzonym terenie za budynkiem projektuje sie plac zabaw o powierzchni ok 100mz2.
Proponuje sie wyposazy¢ go w 2 hustawki, 2 bujaki na sprezynie, zjezdzalnie i piaskownice.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a) kubatura: ok 2200m3

b) Powierzchnia uzytkowa:

PIWNICA: 67,30m?

PARTER: 422,08m2- cze$¢ pod ztobek 277,38m?, czes¢ Swietlicy wiejskiej poza zakresem- 144,70m2;
PIETRO: 87,43m?

tacznie powierzchnia uzytkowa ztobka: 364,81m?

Powierzchnia zabudowy: 480,00m?

c) wysokos¢- 8,00m
dtugos¢- ok 27,00m
szeroko$c- ok 18,00m

d) liczba kondygnacji- 2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna;

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Ocenia sie, ze na terenie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na Ztobek wystepuija proste
warunki gruntéw. Obiekt o prostej konstrukcji, gdzie mozna wydzieli¢ proste schematy statyczne.

Obiekt zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z § 5, ust. 3, pkt 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych /Dz. U. Nr 126, poz. 839/.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEL NOSPRAWNE:

Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych zostanie spetniona poprzez:
- zapewnienie miejsca postojowego przed budynkiem wykonanego z gtadkiej kostki betonowej;

- zapewnienie pochylni przy gtdwnym wejsciu- pochylnia istniejgca, betonowa, antyposlizgowa, nalezy wyposazy¢
ja w nowe porecze metalowe na wysokosci 90cm i 75¢cm po obu stronach, rozstaw pomiedzy poreczami min.
1,00m;

- brak progéw w budynku;

- zaleca sie umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz dotykowe;
(alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna znajdowac sie na $cianie, po stronie klamki, na wysoko$ci min.
120 cm (dét tabliczki) i maks. 160 cm (gédra tabliczki), w odlegtosci 5-10 ¢cm od oscieznicy drzwi (pomiar od
krawedzi o$cieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki)19 — dotyczy przede wszystkim gtéwnego wejscia,
szatni i toalety;

- nawierzchnia przed wej$ciem do budynku projektowana jako antyposlizgowa- plytki antyposlizgowe,
mrozoodporne lub zaimpregnowany beton jak na pochyini;



- domofon powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: posiada¢ system audio-wizualny, by¢ umieszczony w
widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejécia, by¢ w kontrastujacych kolorach wzgledem tta, na
ktérym sie znajduje, ekran domofonu powinien znajdowac sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi, a jego
przyciski na wysokosci 80 cm - 110 cm27 i w odlegtosci minimum 60 cm od naroznika wewnetrznego, przyciski
dzwonkoéw do drzwi powinny by¢ o odpowiednio duzej wielko$ci i dawaé wizualny i dzwiekowy sygnat, posiadac
Swietlne i dzwiekowe potwierdzenie otwierania zamka, posiada¢ sygnalizacje Swietlng informujaca osoby z
upos$ledzeniem stuchu, kiedy moga zacza¢ mowic, przyciski powinny by¢ w kontrastujgcych kolorach wzgledem
panelu na ktérym sie znajduja, kazdy z nich powinien posiada¢ wyrazny numer lub litere w kolejnosci
alfabetycznej, mozliwg do odczytania rowniez przez dotyk, nalezy stosowac klawisze zamiast systemu
dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem klawiszy cyframi wypuktymi lub zastosowaniem
miedzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,5”, , zaleca sie umieszczanie informacji w
alfabecie Braile’a na przyciskach, instrukcja obstugi musi by¢ tatwa do odnalezienia i odczytania — powinna byé
umieszczana nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

- projektuje sie schody oznaczone na dwa sposoby: a) wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni, b)
poprzez zmiane faktury, odcienia lub barwy;

- toaleta przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych na parterze budynku;
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:




a) zapotrzebowanie wody i odprowadzenie $ciekow- poprzez istniejace przytacza oraz projektowane nowe
do sieci wod-kan; szczeg6t w proj. tech. branzy sanitarnej;

b) emisja zanieczyszczen — obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery,

C) emisja hataséw i wibracji — przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie budynku nie bedzie Zrodtem
hatasu oraz wibraciji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego
i innych zaktocen.

d) odpady- projektowane utwardzone miejsce na terenie dziatki;

e) istniejacy drzewostan, powierzchnia ziemi ( gleba, wody powierzchniowe i podziemne)- brak
oddziatywania.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

EPh+w =45 [KWh/(m2xrok)].
b) dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna;

c) analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto:

W budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej jako Zzrodio ciepta
zaprojektowano kottownie z pompami ciepta. Instalacja ta bedzie wspomagana przez instalacje
fotowoltaiczng- ktéra zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 pozycja 762 zaliczana jest do wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto co dalszg analize czyni bezpodstawng i bezprzedmiotowa.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE:

Zgodnie z § 135 ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019r.
poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608) w budynku projektuje sie ogrzewanie automatycznie regulujace
temperature w pomieszczeniu.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO:

- instalacja elektryczna ( wymiana instalacji);

- instalacja c.o. (zmiana instalacji na pompe ciepta);

- instalacja wod-kan ( istniejace i projektowane nowe przytacza);

- wentylacja mechaniczna w czesci sali ztobka;

- wentylacja grawitacyjna ( istniejaca) w pozostatej czesci budynku;

- instalacja sygnalizacji pozarowej z autonomicznymi czujkami dymu;
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;

11. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU:
Na podstawie wizji lokalnej ocenia sie, ze budynek jest w stanie technicznym dobrym, jest mozliwos¢
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania tego obiektu na Ztobek.




12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Dla zmiany sposobu uzytkowania budynku wykonano ekspertyze techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej w styczniu 2024r.;

12.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii.

1) | Powierzchnia 480,00 m2
zabudowy

2) | Powierzchnia PIWNICA: 67,30m?
uzytkowa PARTER: 422,08m?

PIETRO: 87,43m?

3) | Kubatura

4) | Dlugosé Ok 27,00 m

5) | Szeroko$é¢ 0Ok 18,00 m

6) | Liczba 1
kondygnaciji
podziemnych

7) | Liczba 2
kondygnaciji
nadziemnych

8) | Wysoko$¢ 08,00m

12.2. Podziat na strefy pozarowe i dymowe.

Budynek stanowi 1 strefe pozarowa o pow. ok 577m?.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaly przekroczone.

12.3. Czesci budynku wydzielone pozarowo.

Zeby spetnié wymag wydzielenia piwnicy, nalezy wstawié drzwi EI30 do kottowni i EI60 do magazynu oleju-
zalecenie z ekspertyzy.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji oraz w
pomieszczeniach, w ktorych przebywaé moga wieksze grupy ludzi.

Strefa ZLIIi ZLIII

Iloé,é 0s6b w ztobku- 20 dzieci + 5 0s6b personelu=25, pietro max do 10 0sdb, cze$¢ Swietlicy wiejskiej do 50
Ezgtz)ﬁie ok 80-85 0s6b.

12.5. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.

Nie dotyczy.

12.6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduije sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

12.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozenia wybuchem.



12.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementow budowlanych.

KLASAC

Gtéwna konstrukcja nosna | R60
Konstrukcja dachu R15
Strop REI60
Sciany zewnetrzne EI30
Sciany wewnetrzna El5
Przekrycie dachu RE15

12.9. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciana oddzielenia ppoz. pomigdzy czescig przeznaczong na ztobek, a sklepem spozywczym- na catej
wysokosci i diugo$ci, attyka ponad dachem spetniajaca parametry Sciany oddzielenia ppoz. REI120.
Brak pasow 2 m z wetny na elewacji- zaproponowano rozwigzanie zamienne w ramach ekspertyzy.
Jezeli pojawi sie konieczno$¢ docieplenia nalezy taki pas wykonaé.

12.10. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Dopuszczalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego 40m nie bedzie przekroczona.
Wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen 90cm jest zapewniona.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego nie bedzie przekroczona.

12.11. Wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Wszystkie stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty



i deklaracje zgodno$ci oraz $wiadectwa dopuszczenia, a takze spetnia¢ wymagania zatacznika nr 3
Warunkéw Technicznych.

12.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach wydzielonych pomieszczen o $rednicy powyzej 0,04m, bedg w

klasie El przegrody, nie dotyczy to przejs¢ pojedynczych rur inst. wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych
do pom. sanitarnych.

12.13. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek zostanie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;
2) przeciwpozarowy wytacznik pradu- istniejacy;

12.14. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice.

Projektuje sie zwigkszenie dwukrotnie w stosunku do normatywu masy Srodka gasniczego w gasnicach
zgodnie z przelicznikiem: 2kg lub 3 dm3na kazde 50 m2 powierzchni chronione;.

12.15. Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.
Budynek styka sie z istniejgcym sklepem spozywczym.

12.16. Drogi pozarowa.

Droga pozarowa stanowig drogi- wojewddzka i gminna przy budynku.
12.17. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?s, zapewnia hydrant w odlegtosci
45,47m oraz 125m.



10.15. USTOSUNKOWANIE SIE DO POSTANOWIENIA KOMENDANDTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z 23.02.2024 ZNAK WPZ.52840.83.2024.2.EP ORAZ
WPZ.52840.83.2024.3.EP W POSTACI ROZWIAZAN ZAMIENNYCH:

- projektuje sie zwiekszenie dwukrotnie w stosunku do normatywu masy srodka gasniczego w gasnicach
zgodnie z przelicznikiem: 2kg lub 3 dm3na kazde 50 m2 powierzchni chronionej;

- projekiuje sie 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku z sali przeznaczone;j
dla dzieci ze ztobka;

- projektuje sie wykonanie tarasu od frontu budynku ze schodami terenowymi o stopniach o szerokosci co
najmniej 0,35m;

- projektuje sie instalacje sygnalizaciji pozarowej z autonomicznymi czujkami dymu potaczonymi w sie¢, z
ochrong holu na parterze i na pietrze oraz klatki schodowej;

- projektuje sie wydzielenie pomieszczen swietlicy wiejskiej od pomieszczen ztobka $ciang o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REIGO;

- projektuje sie zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia kottowni oraz pomieszczenia magazynu
oleju opatowego zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi;

- projektuje sie przebudowe schoddw prowadzacych do kondygnacji podziemnej zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi;

- podczas remontu wewnetrznej klatki schodowej nalezy przestrzega¢ wymogu stosowania niepalnego
wnetrza;

- projektuje sie wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do Ztobka z materiatéw co najmniej
niezapalnych;

- projektuje sie awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych w strefie ZLII;

- nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i zapoznac z jej trescig personel ztob






