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1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem usuniecia kolizji przytgczy elektroenergetycznych nn 0,4 kV oraz odcinka
linii napowietrznej nn 0,4 kV z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej zwigzang z budowa sciezki
rowerowej w m. Boruja Koscielna.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji wykonania i
odbioru robét elektrycznych dotyczacych wykonania usuniecia kolizji z planowang rozbudowg drogi
wojewaddzkiej w m. Boruja Koscielna.

Zakres obejmuje wykonanie:

- zakupu materiatow,

- montaz stupow linii napowietrzne;j

- przewieszenie przewoddéw na nowe stupy,

- przestawienie ztgczy kablowych,

- przedtuzenie kabli zasilajgcych ztgcza kablowe,

- demontaz istniejgcego odcinka linii napowietrznej,

- wykonanie badan odbiorczych, pomiarow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN) i postanowieniami Umowy.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Stup — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca ustoju lub
fundamentu.

Przesto — czes¢ linii napowietrznej zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Linia niskiego napiecia (nn) — napiecie miedzyprzewodowe tej linii wynosi 400 V.

Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi przepisami prawnymi.




Deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcag i Projektantem.

Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
Pozostate okreslenia sg zgodne z normami PN-61/E-01002 i PN-84/E-02050

Skréty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

NN — Niskie napiecie

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Budowa powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzonej
w oparciu o ogolne obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych materiatow,
urzgdzen.

W czasie realizacji nalezy uwzglednia¢ rowniez wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producenta urzgdzen, materiatow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi normami oraz za zgodnos¢ z postanowieniami
Umowy.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg3 udokumentowane zapisem dokonanym
w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

Ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych
Rodzaje ustojow zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej. Muszg one spetnia¢ wymagania PN-
80/B-03322. Przewidziano belki ustojowe typu U-85. W zakresie ochrony przed dziataniem na ustoje

-3-



agresywnych wdd i gruntéw musza one by¢ zabezpieczone zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100.
Ptyty ustojowe nalezy magazynowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu z
zastosowaniem podkfadek drewnianych.

Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzace od zwieszonych przewoddw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ogdlne wymagania dotyczace
konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100.

Stupy
Stupy z zerdzi wirowanych powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265. Dokumentacja projektowa

przewiduje zastosowanie zerdzi wirowanych typu E-10,5/2,5 oraz E-10,5/12. Stupy nalezy
magazynowacé¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo obok siebie, na
przemian grubszymi i cienszymi koricami, na drewnianych podktadkach co 1/5 dtugosci stupa w
dwéch lub trzech warstwach.

Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki, trzony izolatorow i sruby hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
zawieszenia przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-75/E 05100. Zaleca sie stosowanie
elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-
74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Poprzeczniki, trzony i Sruby hakowe nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

Osprzet
Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetniac

wymagania PN-78/E-06400, a w zakresie odpornosci na wptywy atmosferyczne i korozje wymagania
PN-74/E-04500. Osprzet powinien wykazywac sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejszg niz czes¢
linii, z ktéra wspodtpracuje. Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z materiatéw
o przewodnosci elektrycznej zblizonej do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku oraz doktadnos¢ potaczenia z przewodem lub innymi czesciami,
ponadto powinny byc¢ zabezpieczone od mozliwosci powstania korozji elektrolitycznej. Do budowy
linii nalezy stosowad osprzet nie powodujacy powstawania ulotu oraz strat energii. Osprzet nalezy
przechowywaé w pomieszczeniu suchym z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji.

Przewody
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z materiatéw o

dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i odpowiedniej odpornosci na wptywy atmosferyczne.
Przewody aluminiowe wielodrutowe (Al) stosowane w liniach niskiego napiecia powinny odpowiadaé
PN-74/E-90082. Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie dla linii n.n. przewodow
izolowanych typy AsXSn 4 x 95mm2 w miare mozliwosci z demontazu, a dla linii gotej 4 x AL. 50 mm2.
Przewody nalezy przechowywac w pomieszczeniu suchym.

Ograniczniki przepieé

Do ochrony odgromowe;j linii niskiego napiecia zastosowano ograniczniki przepie¢, ktére powinny
odpowiada¢ PN-81/E-06101. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie dla linii nn
ograniczniki przepie¢ zgodne z standardami wtasciciela linii, tj. ENEA Operator Sp. z 0.0. Ograniczniki
przepiec nalezy przechowywac w pomieszczeniu suchym i nie zapylonym.




Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne typu YAKY w izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie 750V. Na powtoce
przewoddéw kabelkowych winno znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Koncowki kablowe

Do przytaczania kabli do zaciskow urzgdzen nalezy stosowac konicowki kablowe mocowane na zytach
kabla przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi koncowki kablowe miedziane. Korncowki
powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Uziemienia
Uziemienie oswietlenia wykona¢ zgodnie z projektem z zastosowanie bednarki ocynkowanej FE/Zn
25/4 oraz systemu uziemien.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowal nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- Elektronarzedzia reczne

- Samochdd wiezowy z balkonem

Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZT oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

- Samochdd dostawczy do 0,9 t

- Samochadd skrzyniowy do 5,0t

- Przyczepa do przewozenia kabli

Uwaga: parametry sprzetu podane s orientacyjnie.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
W czasie transportu i przechowywania materiatdow elektroenergetycznych nalezy zachowad
wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ) oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, STWIOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robot przygotowawczych:
a) Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca robot
b) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.3. Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagajg wytaczenia tych urzadzen spod napiecia. Przy demontazu przewoddw nalezy mieé
na uwadze to, ze do petnego jednostronnego naciggu przewodow dostosowane sg stupy koncowe w
dobrym stanie. Nie wolno wiec pozostawia¢ jednostronnego naciggu przewoddw na innych stupach
nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich np. odcigzkami. Zakres robodt
demontazowych szczegdétowo okreslono w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki sposéb, aby elementy demontowanych
urzgdzen nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym ich demontai. W
przypadku niemoznosci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomié o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Wykopy zwigzane z demontazem stupow linii powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym
warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania nieodptatnie wszystkich materiatdw pochodzgcych z demontazu do UM tomza do
wskazanego przez niego miejsca.

5.4. Trasowanie linii elektroenergetycznych niskiego napiecia

Trasy linii okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzy¢ w terenie  przed
przystgpieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym w
Dokumentacji Projektowej, kontrolujac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngé na
koniecznos¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ odlegtos¢ stanowisk stupéw od
obiektow trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia
terenu.

Do prac tyczeniowych nalezy stosowac sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawienia stupow
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow o srednicy 6 cm o dtugosci 80 cm.

5.5. Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robdét  ziemnych i gteboko$¢ posadowienia stupow powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ recznie bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN 68/B-06050.

5.6. Montaz stupow

Przed zmontowaniem stupdw nalezy skompletowac¢ na poszczegdlnych stanowiskach odpowiednie
elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w stosunku do osi linii. Stupy
nalezy montowac na podtozu wyrdwnanym w pozycji poziomej. W czesci podziemnej stupy nalezy
wyposazy¢ w belki ustojowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wykopy nalezy zasypywac gruntem
zageszczajgc warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyréwnac¢ do poziomu istniejgcego
terenu. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozjg przez
malowanie lakierem asfaltowym spetniajgcym wymagania BN-78/6114-32. Stawianie stupow
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powinno odbywaé sie za pomoca sprzetu mechanicznego okres$lonego w Dokumentacji Projektowe;j.
Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.7. Montaz przewodow

W czasie budowy linii nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad prawidtowego montazu:

- rozwijanie i montaz przewoddw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenia
mechaniczne,

- nie wolno ciggna¢ przewoddw po ziemi, lecz po rolkach umocowanych na stupach,

- przewdd nie moze podlegac rozkrecaniu linki i zacigganiu petli,

- naprezanie i regulacje zwiséw nalezy rozpoczynac od przewoddéw potozonych najwyzej,

Dla przewoddw przy naciggach zgodnych z PN-75/E-05100 dopuszczalne odlegtosci pionowe przy
najwiekszym zwisie normalnym powinny wynosi¢ nie mniej niz 5 m od powierzchni ziemi.

5.8. Ochrona przepieciowa

W liniach n.n. zostanie wykonana za pomocg ogranicznikdw przepie¢ zgodnie z wymaganiami
wiasciciela linii. Ograniczniki przepiec¢ nalezy uziemi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.9. Obostrzenia

W zaleznosci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje sie lub
do ktérego sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowac obostrzenia
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w ktérej podano wymagania dotyczgce stupow, przewodow,
zawieszenia przewodow i ich uchwycenia. Stopien obostrzen i ich wykonanie powinien by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowg i PN-75/E-05100. W celu spetnienia wymagan i obostrzen zgodnie z
tablica nr 14 PN 75/E-05100 zaleca sie przyjecie maksymalnego naprezenia przewoddéw nie
przekraczajgcego 28% wytrzymatosci na rozciagganie.

5.10. Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne.

Badania odbiorcze , pomiary
Przeprowadzi¢ badania opornosci izolacji przewoddw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Sporzgdzi¢ protokoty pomiarowe dokumentujgce przeprowadzone badania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b) sprawdzenie podstawowych cech materiatdow podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych

c) dokonac ogledzin urzadzen




d) pracy urzadzen i wydajnosci
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi witasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukonczeniu nalezy przeprowadzi¢ préby i badania po
montazowe polegajgce na:

Wykopy - sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw i ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenia Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane,
aby zapewnione byfo w nich ustawienie ustojéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Ustoje - program badan powinien obejmowad: sprawdzenie ksztattu i wymiaréow, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
73/B-06281. Po zasypaniu ustojow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry wg BN
72/8932-01 powinien wynosi¢ co najmniej 0,85.

Stupy - stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
lokalizacji,

kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu,

doktadnosci ustawienia stupdéw w pionie i kierunku — tolerancja wykonania wg 5.4,

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

gtebokosci zakopania stupow polegajgce na pomiarze czesci nadziemnej stupow.
zawieszenie przewoddéw - podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzic jako$é potaczen
zamontowanego osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszonych
przewoddw. Naprezenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. Po wybudowaniu
linii nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewoddw nad powierzchnig ziemi oraz na
skrzyzowaniach z drogami.

Instalacja przeciwporazeniowa - podczas wykonywania uziomow szpilkowych nalezy
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktdry powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Po
wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktére powinny by¢ mniejsze od
przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j.

pomiarze rezystancji przewodow

badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzgdza¢ stosowne protokoty z oceng iinterpretacja
wynikéw w stosunku do obowigzujgcych przepiséw i norm.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem robédt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét, na
podstawie wynikéw pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

10. PRZEPISY | NORMY
10.1. Przepisy

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690 — zmiana Dz. U z
2003r. nr 33 poz. 270)

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

Przepisy dotyczgce BHP

. Normy

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

N-SEP-E004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-EN 12464-1: 2004-Technika $wietlna o$wietlenie miejsc pracy

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 60024: 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 61034: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

PN-EN 60439-1:2003 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.”;

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-1EC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 664-1: 1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych w obiektach
budowlanych.

ZN-96/TPSA-004 — Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe .Wymagania i badania

PN-E-04700 — Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE

. Opracowania pomocnicze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | — (MGPiB) —
Budownictwo ogdlne

-O-



e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom V — (MGPiB) —
Instalacje elektryczne

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Instytut Energetyki 1997

e Poradnik Inspektora Nadzoru elektryka

e Instalacje elektryczne — Henryk Markiewicz

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne o napieciu

znamionowym nie wyzszym niz 1kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej — komentarz,
wydanie — Instytut Energetyki, Osrodek Normalizacji

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:

mgr inz. Bartomiej Stachowiak
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