1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz.881 z pbdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 tekst
jednolity z pdézniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami,

ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1258),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku i sposobéw sprawdzania tych
pozioméw (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883 tekst jednolity z pozniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst
jednolity z pézniejszymi zmianami),

norma Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich nr N-SEP-0045:2002
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Aktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie,

Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujace przy projektowaniu,
budowie i remontach drég i obiektéw inzynierskich,

Projekt branzy drogowej.
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2. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow

z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z p6zniejszymi zmianami).

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:
1) budowa stupdéw oswietlenia drogowego oraz oswietlenia przej$¢ dla pieszych wraz
z oprawami oraz szafami oswietlenia drogowego,
2) budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania latarni o$wietlenia drogowego oraz przejs¢
dla pieszych,

3) budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilenia znakow aktywnych,

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim,
w gminie Nowy Tomys$l, w cigagu drogi wojewddzkiej nr 305, na odcinku Boruja Koscielna -

Boruja Nowa.

4, Stan istniejacy

Przebudowywana droga w stanie istniejgcym nie posiada oswietlenia drogowego, w zwigzku
z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa dla ruchu samochodowego i pieszych nastgpita
koniecznos$¢ doswietlenia drogi.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robdét oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,

elektroenergetyczne i teletechniczne.

5. Stan projektowany oswietlenia ulicznego

5.1. Zasilanie o$wietlenia drogowego

Projektowane oswietlenie oraz znaki aktywne beda zasilane z projektowanych szaf zasilajgco-
sterowniczych SO, oswietlenia drogowego zlokalizowanych zgodnie z zataczonymi planami
zagospodarowania terenu.
Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. obok szafek
zlokalizowane zostang ztgcza kablowo-pomiarowe, ktére zostang zasilone z istniejacej sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Lokalizacje szaf zasilajgco-sterowniczych SO oraz ziqcz kablowo-pomiarowych projektowanych
wg, odrebnego opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. przedstawiono na planach sytuacyjnych,
tj. rys. nr 2.1 oraz nr 2.2.

5.2. Slupy oswietleniowe

Dla os$wietlenia przebudowanej drogi zaprojektowano tacznie 20 stupdw stalowych,
ocynkowanych, wraz z oprawami o$wietleniowymi.

Do oswietlenia odcinkdw projektowanej drogi przewiduje sie ustawienie stupow

jednoelementowych z wysiegnikami pojedynczymi o wysiegu 1000 mm, o przekroju
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie

o$miokatnym, zbieznym (stupy stozkowe), o Srednicy wierzchotka wysiegnika 60 mm,
wysokosci 8 m (dla ciggu drogi — 12 szt.) oraz o wysokosci 6 m (dla przejs¢ dla pieszych - 8
szt.), wysokosci od podtoza do wneki stupowej 600 mm, wielkos¢ wneki stupowej min. 85
mm/400 mm, pokrywie wneki stupowej licujgcej ze stupem (tworzacej jednolitg powierzchnie).

Zalecane s stupy stalowe ocynkowane montowane w gruncie za pomoca fundamentu typu
MS-1/1. Montaz stupa do fundamentu wykonac¢ za pomoca $rub M24 z podktadkami.

Fundament przed posadowieniem w gruncie powinien zostac¢ zabezpieczony srodkiem przeciw
wnikaniu wilgoci.

Miejsce posadowienia latarni wskazano na planach zagospodarowania terenu.

Zacisk ochronny latarni potaczy¢ z zaciskiem PEN - 1ZK-4-03 (zerowe) za pomocg przewodu
YLY 1x16mm2. Zaprojektowano zabezpieczenie wewnetrzne dla stupéw os$wietleniowych - 1ZK.
Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wytgcznikiem nadprgdowym S301 C2A.
Projektowane stupy uziemi¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym oraz zestawieniem
montazowym, w taki sposdb aby wartos¢ rezystancji uziemienia spetniata warunek R < 30 Q na
koncu linii. Bednarke uziemiajacg zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej
10cm wiekszej niz gtebokos$¢ zakopania kabli, uzupetnieniem uziomu poziomego sg uziomy
pionowe pretowe stalowe, pomiedziowane.

5.3. Przewody o$wietleniowe

Oprawy nalezy przytaczy¢ do ztaczy zaciskowo-bezpiecznikowych w stupach przewodem
kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDY 450/750 V o przekroju 2,5 mm?2.

5.4. Oprawy oswietleniowe

Projektowane os$wietlenie zasilane bedzie z nowych szafek o$wietleniowych zlokalizowanych
w poboczu drogi, zgodnie z planami sytuacyjnymi. Szafki wykonane bedg jako trojfazowe
Zz szescioma obwodami odptywowymi i czterema obwodami odptywowymi. W kazdej szafce
przewidziano co najmniej jeden obwodd odptywowy rezerwowy umozliwiajacy dalszg rozbudowe
o$wietlenia. Wykonanie szafek powinno by¢ zgodne ze standardami Inwestora.

5.5. Linie kablowe oswietlenia drogowego

W celu zasilania projektowanych latarni o$wietlenia ulicznego nalezy utozy¢ linie kablowe typu
YAKY 4x35 mm? 0,6/1 kV, a dla znakéw drogowych aktywnych linie kablowe typu YKY 3x4
mm?.

Kable nalezy ukfadac¢ na gtebokosci minimalnej 0,7 m. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z normg
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Réwnolegle z linig kablowa na giebokosci co najmniej 20 cm ponizej kabla nalezy utozy¢
bednarke stalowa ocynkowang o przekroju co najmniej 25x4 mm, do ktérej nalezy przytgczyé
metalowe konstrukcje stupéw.

Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektow nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci w Swietle:

- 0,5 m od granicy posesiji,
- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu wody, $ciekowego cieplnego,
- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu gazu.

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,
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- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,
- 0,25 m od kabli 20 kV.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtosci pionowe:
- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,
- 0,25 m z kablami 20 kV,
- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,
- 0,25 m + $rednica rurociagu z rurociggami wody, sciekowymi lub cieplnymi,
- 0,25 m + $rednica rurociggu z rurociggami gazu.

W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi istniejgce kable
ostoni¢ polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 75 mm.

Kable w stupach nalezy przytaczy¢ za pomocg izolowanych ztgczy kablowych z wytgcznikami
nadpradowymi typu S301 2A, charakterystyce C. Na kablach na koncach kazdego odcinka oraz
w odlegtosci co 10 m nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace opis: ,Os$wietlenie, typ kabla, nr
stacji zasilajacej, trase kabla (poczatek - koniec odcinka), rok budowy”.

Pod drogami kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur polietylenowych na gtebokosci
minimalnej 0,8 m. Przepusty pod istniejgcymi drogami, wjazdami i w poblizu drzew
wykonywac¢ metodg bezrozkopowa.

5.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla projektowanych latarni jest samoczynne
wylaczanie zasilania. Metalowe konstrukcje stupéw oswietleniowych nalezy potaczyc¢
z zaciskiem PEN kabla zasilajacego latarnie. Potgczenie wykonaé przewodem o minimalnym
przekroju 6 mm2 (np. DY-6, 750 V).

Projektowane oprawy wykonane sg w II klasie ochronnosci i nie wymagajg przytaczenia
dodatkowego przewodu ochronnego.

W latarniach korncowych kazdego odgatezienia oraz w latarniach rozgateznych dla odgatezien
o dtugosci wiekszej niz 200 m nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronnego
o rezystancji nie przekraczajacej wartosci 30 Q.

5.7. Ochrona przed korozja

Zastosowane stupy oswietleniowe charakteryzujg sie wysoka trwatoscig. Na stupach nalezy
pomalowa¢ oznaczenie stupa. Numeracje na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié

z Uzytkownikiem.

6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla jest samoczynne wytgczanie zasilania.

7. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete
wytyczenia trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow
Swiadkdéw i kotkdw kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia

robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego
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z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych

urzadzen

8. Uwagi koncowe

Catosc¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci
z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywacé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywa¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robat.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli,
- sprawdzi¢ ciggtosc¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardéw.
Teren budowy po zakonczeniu robdét nalezy uporzadkowaé oraz przekazac protokolarnie

zarzadzajgcemu.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Stachowiak
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Rys
Rys
Rys
Rys

Czes$¢ rysunkowa

. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
. 2.1. Plan sytuacyjny w skali 1:500
. 2.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. 3. Schemat ideowy potaczen

Projekt wykonawczy



