SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl
www.sdprojekt.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DROGOWA

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 305 na odcinku
Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy
Tomysl w zakresie budowy Sciezki rowerowej

Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewodztwo Wielkopolskie

al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewdédzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Gtéwny Projektant

mgr inz.
Wojciech SULIKOWSKI

WKP/0301/POOD/13

Drogowa

Projektant

mgr inz.
Robert CYRKIEL

WKP/0086/PO0OD/08

Opracowali

inz.
Adrian NOWAK

inz. )
Karolina SIERZANT

i,nz.
Paulina SLUSARSKA

mgr inz.
Mateusz GAWSKI

Sprawdzajacy

mgr inz.
Wojciech MIKOXAJCZYK

WKP/0300/PWOD/09

Poznan, listopad 2018 r.

Egzemplarz nr 1

SD PROJEKT s.c.

NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051

www.sdprojekt.pl

biuro@sdprojekt.pl

-1-



mailto:biuro@sdprojekt.pl
http://www.sdprojekt.pl/
http://www.sdprojekt.pl/
mailto:biuro@sdprojekt.pl




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

1. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki

Wykonawca robot zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych do zapoznania sie z wuzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami
znajdujacymi sie w projekcie budowlanym dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 305 na odcinku Boruja KosScielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys$l w zakresie

budowy sciezki rowerowej.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy
Nowy Tomysl w zakresie budowy sciezki rowerowej.
Niniejsze opracowanie sktada sie z:
— czesci opisowej,
— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

3. Zleceniodawca

Wojewddztwo Wielkopolskie
al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant:
Projektant branzy drogowej:
oraz zespot w sktadzie:

Sprawdzajacy branzy drogowej:

5. Podstawa opracowania

mgr inz. Wojciech SULIKOWSKI
mgr inz. Robert CYRKIEL

inz. Adrian NOWAK

inz. Karolina SIERZANT

inz. Paulina SLUSARSKA

mgr inz. Mateusz GAWSKI

mgr inz. Wojciech MIKOLAICZYK

- Umowa nr 97/7/NT/2018 zawarta w dniu 08.02.2018 r. pomiedzy Wojewodztwem

Wielkopolskim - Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

projektowym SD PROJEKT s.c.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202,
z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 2222, z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013
poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1935)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1474, z pézniejszymi zmianami)

- Mapa w skali 1:500

- Wizja lokalna

6. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Boruja Koscielna oraz Boruja Nowa, gmina
Nowy Tomysl, powiat nowotomyski, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakres objety inwestycjg znajduje sie w sasiedztwie terendéw zabudowy mieszkaniowej
(domy jednorodzinne), pdl uprawnych oraz terendéw zieleni nieurzadzonej (zakrzewienia,
zadrzewienia).

Droga wojewddzka nr 305 oraz droga powiatowa nr 2755 posiadajg jezdnie o nawierzchni
utwardzonej. Waskie pobocza oraz brak wydzielonych chodnikéw stwarza duze
niebezpieczenstwo potracenia rowerzystow i pieszych przez samochody.

W obszarze drogi wojewddzkiej zlokalizowane sg zjazdy do prywatnych posesji oraz lasu,
gtéwnie o nawierzchni gruntowej.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w kierunku istniejgcych rowow.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- siec¢ elektroenergetyczna wraz z przytgczami,

- o$wietlenie uliczne,

- wodociag wraz z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

- sie¢ gazowa wraz z przytaczami.

Projekt wykonawczy -6-



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

Na catej dtugosci opracowania znajdujg sie drzewa i krzewy, ktérych czes$¢ ze wzgledu

na kolizje z projektowanymi elementami przeznaczono do wycinki.

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéow

Zgodnie z opinia. Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w  Poznaniu
nr Po.WA.5183.4836.1.2018 z dnia 15.06.2018 r., ktdéra =zostata zatgczona do projektu
budowlanego w obrebie planowanej inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych

ani obiektéw zabytkowych.

8. Usuniecie drzew i krzewow
W projekcie przewidziano wycinke drzew oraz krzewdéw kolidujacych z projektowang
inwestycja. Lokalizacje drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 8.1 - 8.5

Plan wyrebu drzew.

9. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiérek:
- rozbiorka nawierzchni,
- rozbidrka kraweznika,
- rozbidrka opornika,
- rozbidrka barier drogowych,
- demontaz znakéw drogowych,
- rozbidrka ogrodzen,
- rozbidrka wiaty przystankowej,
- rozbidrka stupkéw metalowych oraz betonowych,
— usuniecie kamieni,
- przestawienie tablic reklamowych i drogowskazow,
- przestawienie skrzynek pocztowych,
- przestawienie tablicy pamigtkowej,
- regulacja wysokosciowa istniejacej armatury naziemnej wraz z przestawieniem stupkow
oznaczeniowych,
- karczowanie pni,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

Powstaty w wyniku frezowania istniejacej nawierzchni destrukt bitumiczny, bariery
drogowe, zdemontowane znaki drogowe oraz drewno pochodzgace z wycinki pasa drogowego
o di. kiody min. 2 m oraz $rednicy powyzej 16 cm nalezy wywiezé na sktadowisko
Zamawiajacego (Obwod drogowy w Wolsztynie, ul. Przemystowa). Pozostaty materiat

Z rozbidrki nalezy wywiez¢ i zutylizowac na sktadowisku Wykonawcy.

-7- Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

10. Podstawowe parametry techniczne
Odcinek drogi wojewddzkiej nr 305 zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych
parametrow technicznych:
. klasa techniczna drogi: G
. kategoria ruchu: KR3
. predkos¢ projektowa Vp: 70 km/h
. predkos¢ miarodajna Vm: 90 km/h

. przekroj poprzeczny: 1x2
. zasadnicza szerokos$¢ pasa ruchu:3,50 m
. szerokos$c¢ pobocza: 1,25 m

Odcinek drogi powiatowej nr 2755P zaprojektowano przy zatozeniu nastepujacych

parametrow technicznych:

o klasa techniczna drogi: Z

. kategoria ruchu: KR3

. predkos¢ projektowa Vp: 40 km/h

. przekrdj poprzeczny: 1x2

. zasadnicza szerokos$c¢ pasa ruchu:3,00 m
szerokos$¢ pobocza: 1,00 m

11. Pas drogowy w planie
11.1 Sciezka rowerowa

Nawierzchnie Sciezki zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Trasa Sciezki w planie
skfada sie z odcinkéw prostych i fukéw poziomych.

Szerokos¢ sciezki rowerowej wynosi co najmniej 2,5 m.

11.2 Jezdnia

W rejonie skrzyzowania trasa w planie drogi wojewodzkiej sktada sie z odcinkow prostych
potagczonych zatomami. O$ drogi powiatowej natomiast sktada sie z dwdch odcinkéw prostych
potaczonych tukiem poziomym. Osie drég krzyzujg sie pod katem 90°.

Nawierzchnie drég wojewodzkiej oraz powiatowej na rozbudowywanym odcinku w rejonie
skrzyzowania zaprojektowano jako bitumiczng z SMA. Jezdnia obu drég posiadata bedzie
przekroj daszkowy.

11.3 Skrzyzowanie
11.3.1 Pas do lewoskretu

W miejscu przeciecia drogi wojewddzkiej z droga powiatowq przewidziano rozbudowe
skrzyzowania trzywlotowego poprzez zaprojektowanie na drodze wojewoddzkiej (od strony
Nowego Tomysla) wydzielonego pasa dla pojazdow skrecajacych w lewo oraz zmiane uktadu
geometrycznego wlotu podporzgdkowanego.

11.3.2 Wyspa wyniesiona
W celu poprawy bezpieczenstwa na skrzyzowaniu (odpowiednie uksztattowanie toréw ruchu

pojazdow) na drodze wojewddzkiej, od strony m. Wolsztyn, zaprojektowano wyniesiong wyspe

Projekt wykonawczy -8-



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

kanalizujgcg ruch, kryjacq zaprojektowany lewoskret z kierunku Nowego Tomysla. Wyspa
posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej i szeroko$¢ 2 m. Dodatkowo
zaprojektowana wyspa pozwoli na wykonanie azylu dla pieszych przekraczajacych droge
wojewddzka.

11.3.3 Opaski najazdowe

W celu poprawy przejezdnosci skrzyzowania, wzdtuz wewnetrznych krawedzi prawoskretow
zaprojektowano opaski najazdowe. Nawierzchnia opasek zostanie wykonana z kostki
kamiennej 15/17 cm.

11.4 Zatoka autobusowa

Ze wzgledu na rozbudowe skrzyzowania w projekcie przewidziano budowe 2 zatok
autobusowych. Zaprojektowano zatoki o nastepujacej geometrii: szerokos$¢ zatoki 3,0 m;
dtugos$¢ krawedzi zatrzymania 20,0 m; skos wjazdowy 1:8; skos wyjazdowy 1:4. Zatamania
krawedzi zatoki zostang wyokraglone tukami o promieniu 30,0 m. Nawierzchnie zatoki
zaprojektowano z kostki kamiennej 15/17 cm.

11.5 Zjazdy

W projekcie przewidziano budowe zjazdow z drogi wojewddzkiej na posesje, drogi
wewnetrzne oraz do lasu. Zaprojektowano zaréwno zjazdy publiczne (w km 0+738 Sciezki na
dziatke nr 204; km 1+222 $ciezki na dziatke nr 210/10 oraz km 1+690 S$ciezki na dziatke
nr213) jak i indywidualne (pozostate zjazdy). Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej. W miejscach, gdzie zlokalizowane s bramy wjazdowe do
posesji, zaprojektowano zjazdy o szerokosciach dopasowanych do istniejagcych bram, jednak
nie wiekszych niz szerokos$¢ jezdni. Zaprojektowano zjazdy dopasowane z jednej strony do
wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej strony do wysokosci nawierzchni na posesji lub
istniejgcego terenu.

Krawedzie zjazddéw publicznych na potaczeniu z jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniu min. 5,0 m, natomiast na potaczeniu zjazdéw indywidualnych
z jezdnig zaprojektowano sosy 3 x 3 m.

11.6 Chodnik

W celu umozliwienia ruchu pieszych w obrebie skrzyzowania zaprojektowano chodnik

z betonowej kostki brukowej. Projektowane chodniki przewidziano o szerokosci min. 1,50 m.
11.7 Pobocze

Wzdtuz drogi wojewodzkiej zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokos$ci min. 1,25 m.
Wzdtuz drogi powiatowej zaprojektowano pobocza o szerokosci 1,00 m. Pochylenie poprzeczne
poboczy wynosi 6%.

11.8 Zielen

Nieumocnione powierzchnie pasa drogowego nalezy uporzadkowaé, a nastepnie
obhumusowac i obsia¢ trawg na gr. 10 cm. Dodatkowo w miejscach wskazanych na Rys. 2.5
Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ umocnienie skarp za pomocg geokraty (z wypetnieniem

humusem i obsianiem trawa).
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12. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy prawidtowe odwodnienie drég
przecinajacych sie i obstuge terendw sasiadujacych.

Niweleta projektowanej $ciezki rowerowej skiada sie z odcinkéw prostych potaczonych
zatomami lub wyokraglonych tukami pionowymi.

Niwelete $ciezki pokazano na Rys. 6.1 - 6.4 Przekroj podtuzny (sciezka rowerowa).

Niweleta rozbudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej sktada sie z odcinkéw prostych
potgczonych zatomami. Ze wzgledu na niewielkie roéznice pochylen nie jest konieczne
zastosowanie tukow pionowych.

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano biorgc pod uwage niwelete drogi wojewddzkiej
oraz istniejgce rzedne jezdni. Niweleta sktada sie z odcinkdéw prostych potagczonych zatomami.

Niwelete jezdni drogi wojewoddzkiej pokazano na Rys. 6.5 Przekrdj podtuzny (droga
wojewddzka).

Niwelete jezdni drogi powiatowej pokazano na Rys. 6.6 Przekrdj podtuzny (droga

powiatowa).

13. Geotechnika

W opracowanej przez firme GEOTEMA na potrzeby niniejszego projektu opinii
geotechnicznej (,Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych -
Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku Boruja KosScielna - Boruja Nowa — gr. gminy
Nowy Tomysl w zakresie budowy sciezki rowerowej”) przedstawiono nastepujgce wnioski
naptywajqce po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych prac:

e Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest ze
spoczywajacych pod warstwg gleby, osaddéw niespoistych w stanie luznym i $rednio
zageszczonym (ID = 0,28+0,53).

e W trakcie badan podtoza, w czerwcu 2018 roku, nawiercono poziom wody gruntowej
w formie zwierciadta swobodnego na gtebokosci 1,0+1,7 m p.p.t.; tj. na rzednej
wysokosciowej 69,25+70,80 m n.p.m.

e Poziom zwierciadta wdd gruntowych jest zwigzany z wahaniami sezonowymi,
uzaleznionymi od intensywnosci opadéw atmosferycznych i wystepowania zimowo-
wiosennych roztopow. Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych lustro
wody okresowo moze wystepowac ptycej.

e W podiozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne, réznigce sie litologig oraz parametrami
wytrzymatos$ciowymi.

e Najstabsze parametry wytrzymatosciowe posiada warstwa geotechniczna nr IA.

e Podtoze gruntowe w miejscu planowanej budowy $ciezki rowerowej charakteryzuje sie
korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi.

e W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
proponuje sie zakwalifikowanie projektowanej inwestycji do I kategorii w prostych

warunkach gruntowych.
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Ostateczng decyzje na temat nadania przedmiotowej inwestycji kategorii geotechnicznej

podejmie Projektant Sciezki.

Do obliczen konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ obliczeniowe wartosci parametréow
geotechnicznych.

e Powierzchniowa warstwa gleby nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia
konstrukcji $ciezki, zaleca sie jej wymiane na grunt piaszczysty.

e Roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie
z PN-B-06050:1999.

e Przed przystgpieniem do uktadania kolejnych warstw podbudowy $ciezki rowerowej,
zaleca sie wykona¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia
podtoza oraz poréwnanie uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205.

e W przypadku wynikéw nie spetniajagcych wymagan stawianych podtozu, nalezy wykonac
dogeszczenie gruntdow niespoistych.

e Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju gruntu oraz przelotu warstw
dotyczy wylacznie miejsc wykonania otworéw.

e Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegoélnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.

e Rzedne punktéw badawczych okreslono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.

e Odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo-wodnymi opisanymi w niniejszej Opinii
a warunkami zastanymi podczas realizacji robdt ziemnych nalezy niezwtocznie zgtosic¢
Projektantowi drogowemu oraz autorowi niniejszego opracowania w celu okreslenia
dalszego toku postepowania.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, projektowang

inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

14. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przewidziano usuniecie z podtoza gleby i wymiane ich na grunt
przydatny do wbudowania w nasyp drogowy. Nalezy wykona¢ korytowanie pod zaprojektowane
konstrukcje nawierzchni oraz wypetnienie przestrzeni po rozebranych nawierzchniach gruntem
nasypowym.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu przed przystagpieniem do
robot ziemnych nalezy wykona¢ recznie przekopy probne co 25 metrow, na

szerokosci i glebokosci wykonywanych robét ziemnych.

15. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone powierzchniowo

(poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych projektowanym
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nawierzchniom) do projektowanych i odtwarzanych rowdw oraz projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wzdluz prawej krawedzi $ciezki rowerowej oraz po obu stronach
rozbudowywanego fragmentu drogi wojewddzkiej przewidziano rowy odparowujace
o pochyleniu skarp 1:1,5 (skarpy o pochyleniu 1:1 wystepujg lokalnie).
W ramach projektowanych robdét odwodnieniowych przewidziano wykonanie $cieku
przykraweznikowego z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15.

Szczegdtowe miejsca lokalizacji rowow i Scieku przykraweznikowego przedstawiono na

Rys. 2.1 - 2.5 Plan sytuacyjny.

16. Geosiatka
W celu wzmocnienia potgczenia istniejacej nawierzchni jezdni w miejscu potgczenia
z dobudowywang/odbudowywang nawierzchnig przewidziano utozenie geosiatki.
Geosiatke nalezy uktadac¢ w taki sposéb, aby:
- krawedz geosiatki byta zlokalizowana w odlegiosci 50 cm od miejsca faczenia
nawierzchni — zapewni to prawidlowe potaczenie i wspotprace warstw bitumicznych
Z geosiatka,
- po jej ufozeniu krawedZz pasma geosiatki byta odsunieta o 10 cm od krawedzi
nawierzchni.
Nalezy zastosowacé geosiatke o widknach szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem,
o wytrzymatosci na rozcigganie = 120 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3 %.

Sposo6b utozenia geosiatki pokazano na Rys. 3 Przekroje normalne.

17. Uszczelnienie potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych, tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, takie jak tasmy asfaltowe,
pasty itp. wedtug norm Iub aprobat technicznych. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego

do spoiny powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

18. Konstrukcje nawierzchni

18.1 Konstrukcja nawierzchni $ciezki / chodnika

= Betonowa kostka brukowa (szara) -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C 1,5/2,0 -gr.15cm
RAZEM: 28 cm

18.2 Konstrukcja nakladki
= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4 cm
=  Warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 35/50 - gr. min. 5 cm

= Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

RAZEM: min. 9 cm
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18.3 Konstrukcja dobudowy/odbudowy nawierzchni jezdni

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55 -gr. 4cm

=  Warstwa wigzaca z AC 16 W 35/50 -gr. 5cm

» Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 -gr. 7cm
» Podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Cooy3

0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm

» Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr.15cm

RAZEM: 51 cm

18.4 Konstrukcja zjazdow / chodnika wzm. / $ciezki rowerowej wzm.

= Betonowa kostka brukowa (grafitowa) -gr. 8cm
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
» Mieszanka zwigzana cementem C3/4 -gr. 15 cm

RAZEM: 48 cm

18.5 Konstrukcja nawierzchni wyspy wyniesionej
= Betonowa kostka brukowa (czerwona) -gr. 8cm
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm

» Podbudowa zasadnicza z miesz. niezwigzanej z kruszywem Cooy3

0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm
» Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr.15cm
RAZEM: 48 cm

18.6 Konstrukcja nawierzchni opaski najazdowej / zatoki autobusowej

» Kostka kamienna 15/17 fugowana zywica -gr. 15-17 cm
= Podsypka cementowo piaskowa 1:3 -gr.3-5¢cm
= Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
» Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 -gr.30 cm

RAZEM: 70 cm

19. Obramowanie nawierzchni

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem
wykonanej z betonu C 12/15.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2.1 - 2.5 Plan sytuacyjny oraz
Rys. 3. Przekroje normalne.

19.1 Obramowanie jezdni

Jezdnie drogi wojewddzkiej wzdtuz Sciezki rowerowej przylegajacej do jezdni nalezy

obramowac kraweznikiem betonowym 20x30 cm typu drogowego, wyniesionym na wysokos$c

6 cm ponad krawedz jezdni. Na dtugosci przejs¢ dla pieszych, wjazdow na Sciezke rowerowg
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oraz zjazddéw publicznych i indywidualnych przewidziano betonowy kraweznik najazdowy 20x22
cm, ktoéry nalezy utozy¢ 2 cm powyzej krawedzi jezdni.

W miejscu potaczenia zatok autobusowych z jezdnig nalezy zastosowac kraweznik betonowy
20x30 typu drogowego utozony 1 cm ponizej krawedzi jezdni. Kraweznik utozony wzdiuz zatok
autobusowych bedzie jednoczesnie petnit funkcje $cieku.

Na potaczeniu jezdni i opaski najazdowej zaprojektowano utozenie (réwno z krawedzig
jezdni) kraweznika trapezowego 15/21x30 cm.

Wzdtuz wyspy wyniesionej zaprojektowano ufozenie kraweznika trapezowego 15/21x30 cm
wyniesionego na wysoko$¢ min. 5 cm wzgledem krawedzi jezdni. Dla odcinkéw wysp na
wysokosci  ktérych wystepujq przejscia dla pieszych przewidziano kraweznik betonowy
20x30cm typu drogowego wyniesiony 2 cm ponad krawedz jezdni.

Nie zaprojektowano obramowania nawierzchni jezdni wzdtuz poboczy gruntowych.

19.2 Obramowanie $ciezki rowerowej

Jako obramowanie Sciezki rowerowej wzdluz poboczy oraz w miejscach potaczenia
z chodnikiem zaprojektowano oporniki betonowe 10x25 cm. Na odcinku przylegania Sciezki
rowerowej do jezdni przewidziano kraweznik betonowy 20x30 cm typu drogowego wyniesiony
6 cm ponad krawedz jezdni. W miejscach zjazdu ze $ciezki na jezdnie nalezy zastosowac
betonowy kraweznik najazdowy 20x22 cm utozony 2 cm ponad krawedzig jezdni.

19.3 Obramowanie wyspy wyniesionej

Jako obramowanie wyspy wyniesionej zaprojektowano krawezniki trapezowe 15/21x30 cm
wyniesione na wysokos¢ min. 5 cm wzgledem krawedzi jezdni. Na dtugosci przejscia dla
pieszych wyspe nalezy obramowacé kraweznikiem betonowym 20x30 cm typu drogowego,
wyniesionym 2 cm ponad krawedz jezdni.

19.4 Obramowanie opaski najazdowej

Jako obramowanie opaski najazdowej od strony jezdni nalezy zastosowac kraweznik
trapezowy 15/21x30 cm ufozony réwno z krawedzig jezdni. Od strony pobocza i chodnikéw
nalezy zastosowac¢ kraweznik najazdowy 20x22 cm wyniesiony na wysoko$¢ 2 cm ponad
krawedz opaski najazdowej.

19.5 Obramowanie zatoki autobusowej

Jako obramowanie zatok autobusowych zaprojektowano: od strony jezdni kraweznik
betonowy 20x30 cm typu drogowego, utozony 1 cm ponizej krawedzi jezdni, od strony
chodnika i pobocza kraweznik uliczny wyniesiony na 12 cm wzgledem krawedzi nawierzchni
zatoki autobusowej. Kraweznik wzdtuz peronu przystankowego nalezy wynie$¢ na wysokosc
16 cm wzgledem nawierzchni zatoki.

19.6 Obramowanie zjazdow

Zjazd na potfaczeniu z nawierzchnig jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym,
najazdowym o wymiarach 20x22 cm, wyniesionym 2 cm powyzej krawedzi jezdni. Od strony
posesji przewidziano opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm. Pozostate krawedzie zjazdu

nalezy obramowac opornikiem betonowym o wymiarach 10x25 cm.
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19.7 Obramowanie chodnika
Od strony zatok autobusowych zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30 cm typu
ulicznego wyniesiony na wysokos$¢ 12 lub 16 cm. W miejscu wystepowania przejs¢ dla pieszych
nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy 20x30 cm typu drogowego wyniesiony wzgledem
jezdni na wysoko$¢ 2 cm, a w miejscu wystepowania opasek najazdowych kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 20x22 cm wyniesiony na wysoko$¢ 2 cm. Od strony zieleni chodnik
nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm, natomiast od strony $ciezki rowerowej

opornikiem o wymiarach 10x25 cm.

20. Rury ochronne
W miejscu wystepowania istniejgcych kabli Orange Polska S.A. pod jezdnig lub zjazdami
zaprojektowano utozenie ochronnych rur dwudzielnych @110.

Lokalizacje rur ochronnych pokazano na Rys. 2.1 — 2-5 Plan sytuacyjny.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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21. Zataczniki graficzne
Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:15 000
Rys. 2.1 - 2-5 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50
Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5 Schemat zjazdu
Rys. 6.1 - 6.4 Przekrdj podtuzny (sciezka rowerowa) w skali 1:50/500
Rys. 6.5 Przekroj podtuzny (droga wojewddzka) w skali 1:50/500
Rys. 6.6 Przekrdj podtuzny (droga powiatowa) w skali 1:50/500
Rys. 7.1 — 7.6 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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