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LEGENDA:

warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 -gr.4cm opornik betonowy 10x25 cm ‘
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej fawa z oporem z betonu C12/15 - gr. zmienna
z kruszywem Cgy3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15¢cm

mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 -gr.4cm
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 -gr.5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cgy; 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa (grafitowa, bez fazy) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
podbudowa z betonu C8/10 -gr.20cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) -gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
podbudowa z betonu C8/10 -gr.20 cm
mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15¢cm

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25 cm

-gr.10cm

@4

tawa z oporem z betonu C12/15

kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

- gr. zmienna

@

fawa z oporem z betonu C12/15

- gr. zmienna
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 392
61-441 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Zarzad Wojewddztwa Wielkopolskiego
al. Niepodlegtosci 34

61-714 Poznah

w imieniu ktérego dziata

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich

w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 305 na odcinku

TEMAT
. Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys$l
OPRACOWANIA: w zakresie budowy Sciezki rowerowej
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Robert CYRKIEL WKP/0086/POOD/08
OPRACOWAL mgr inz. Adrian NOWAK -
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK WKP/0300/PWOD/09
DATA: kwiecien 2024 r. SKALA: 1:50

TYTUt RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE

RYS. NR

1

plik: 431_pn_05.dgn

PDF: 431_pn_05_PW zamienny_A3_cz-b.pdf




