SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

www.sdprojekt.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA INSTALACYJNA

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku
Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy
Tomysl w zakresie budowy sciezki rowerowej

Inwestor / Zamawiajacy:

Wojewoddztwo Wielkopolskie,

Aleja Niepodlegtosci 34,

61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drog

Wojewddzkich w Poznaniu

ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA

STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

PODPIS

Instalacyjna

Projektant

mgr inz.
Pawet KWIATKOWSKI

WKP/0153/PO0S/13

Poznan, listopad 2018 r.

Egzemplarz nr « « «

SD PROJEKT s.c.

NIP: 779-234-12-51 REGON:300888051
www.sdprojekt.pl biuro@sdprojekt.pl

-1-




Kanalizacja deszczowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA ...uuuuiiiiiiirneemnssssssssssrresssnnssssssssssseessssnnsssssssssssessnssnnnnsssssssssennnns 3
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..t uutstsaesaesaesassssssssnssssssssnesnesnessesesnssnnsnssssssnsssesnssnesnesnens 3
2. INWESTOR / ZAMAWIAIACY tttttuutettunnessnnsessnsesenssesesssssssesiassesimssesisnsemmmtseeiatseminnneininn 3
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA L. utustssnssnssassnnsnssansssssasssssssssnssnesnssnsmnsmnesnnmmnssnssnesmsemnssnenns 3
4.,  PODSTAWA OPRACOWANIA ... tuututtntsaesansansssssasssnsssssssssssnssnssesesnssnnsnnsasssnssnssnssssnssnnns 3
T VI £ V3 = 7Y 4
6.  WARUNKI GRUNTOWO = WODNE .. tuutussussussnssnssnnssnensesnesnesnssnesnemesnnmnssnnssnssnssnssnemesernenns 4
7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA KANALIZACII DESZCZOWED tuvuusereruersesnesnesnesnnsnnssnsssssnesnennenns 5
278 S U1 oV 6
A S AU o T Tl =T A YA 1 [ PP 6
7.3, StUANIA WPUSEOWA . et e 6
7.4, STUANIA WPAAOWA .ttt 7
7.5. Odwodnienie INIOWE ..uiuiiiiiiiiii i e st s e r e a e aneaneanenes 7
7.6. Wiaczenie do odbiornika ...c.ciiiiiii 7
7.7. Likwidacja istniejgcej kanalizacji .....ccovviiiiiiiiiiiiii 8
7.8. Urzadzenia POUCZYSZCZAJGCE .. uuiutrntitititiitistasissie s et saesaesassassassassasssneses 8
7.9. Bilans s$ciekdéw deszczowych dla kanalizacji deszczowej .....oovvvvvvivivviiiinnnnnnnns 8
7.10. Utozenie przewodu Kanalizacji «..o.vveviiiiiiiiiiiii i 11
8. PROBY RUROCIAGOW . ttuttuttssesasesasesssesssessesssssssesssesssssssesssesssesesssssssesssssssssssssssssenns 11
9. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA 11 uuttutensensenernernernernernernesesssnssnssnsensemsensemsernes 12
10.  OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO . .. uuseussrsernesnesnernesnnsnnsnnssnssnssnssnssnssnenns 12
11. WPLYW WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO. «vuueuernernesnnsnnsnnsnnsnnsnnernenes 12
A (o T 74 | P 12
13.  PRACE PRZYGOTOWAWGCZE .t tuuteusesusessesnesanesanesanesanesanesassssnesenesmnesmnessneesnnesnsesnnemnnes 13
R 0 =T 1 4 1 = 7 =P 13
I S Y= T o Yo o = 13
I A A ] o 3P 13
14.3.SZal0WaNIE WYKOPDOW ...ttt ittt et et e e e e e e e te e e eaenaaaeaaaanns 14
14.4. POSQdOWIENIE FUFOCIAGOW tuvuuerernenernererneernereraersserasnersenerssnerseneraenersenernenes 14
14.5. Uktadanie i 19Czenie ruroCiggoOwW ....u.uuiueiiiiititees et e e e eaaeaes 15
14.6. Warstwa 0ChroNNa FUFOCIGGOW . ueueruiernirernerernererererneraenerernerseneraenereeneraenes 15
14.7. ZasSyPYWaNi€ WYKOPOW ..uiuuieiieiiitrrtrtrererereraeerasaersenerasneraeneraenerenernenes 15
15. MOSTKI PRZEISCIOWE NAD WYKOPEM ...utuuiutiteneisenteseeesenesseesseneesenesssnesssnersenernenesnenes 15
16, UWAGE KONCOWE .t ututtuttsenetseeeseeeteeeseeeaeesseeeaeaeeseeeseaeeteaeaseaertenertenertenernenernenes 16
17, ZESTAWIENIE STUDNI ..t tuutuetuesnssansansansnnsnsnnssnssnssnssnnmsessssnsmnnsnnssnssnssnssnesnesnssnesnenns 17
II. CZESC RYSUNKOWA.....coiieeeeeennnssssssssiiesssnnssssssssssssmmmesssssssssssssssemmeessnnnnsnsssnnns 18
SPIS RYSUNKOW:
Rys. 1.1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 1.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 2 Profil podtuzny w skali 1:100/500
Rys. 3 Schemat studni w skali 1:50
Rys. 4 Schemat wpustu w skali 1:50
Rys. 5 Schemat wykopu w skali 1:
Rys. 6 Schemat wylotu w skali 1:
Rys. 7 Schemat studni wpadowej w skali 1:
Rys. 8 Schemat odwodnienia liniowego w skali 1:

- Projekt wykonawczy
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zakresie budowy Sciezki rowerowej

I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy
Tomysl w zakresie budowy sciezki rowerowej

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,
— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz
dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

2. Inwestor / Zamawiajacy

Wojewddztwo Wielkopolskie
Al. Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Pawet Kwiatkowski

4. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Poznaniu a biurem
projektowym SD PROJEKT s.c.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 p0z.1202)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017
poz. 2222, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
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substancji szczegodlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z
pozniejszymi zmianami;

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i
odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

- Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w
budownictwie

- Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujqce przy projektowaniu, budowie i
remontach drdg i obiektéw inzynierskich

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

5. Stan istniejacy

Droga wojewddzka 305 oraz droga powiatowa 2755 posiadaja jezdnie o nawierzchni
utwardzonej. Waskie pobocza oraz brak wydzielonych chodnikéw stwarza duze
niebezpieczenstwo potracenia rowerzystéw i pieszych przez samochody.

W obszarze drogi wojewoddzkiej zlokalizowane sg zjazdy do prywatnych posesji oraz lasu,
gtébwnie o nawierzchni gruntowej.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo w kierunku istniejacych rowodw.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- siec¢ elektroenergetyczna z przytgczami,

- os$wietlenie uliczne,

— wodociag z przytagczami,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

- sie¢ telekomunikacyjna wraz z przytgqczami,

- sie¢ gazowa z przytaczami.

Na catej dtugosci opracowania znajdujg sie drzewa i krzewy, ktérych czes$¢ ze wzgledu
na kolizje z projektowanymi elementami ulicy przeznaczono do wycinki.

6. Warunki gruntowo - wodne

Szczegdétowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w oddzielnym opracowaniu
geologicznym, bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowej dla przedmiotowej
inwestycji.
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7. Rozwiazania projektowe dla kanalizacji deszczowej

Przewidziano budowe zamknietego systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych z
projektowanego terenu utwardzonego w skitad, ktérego wchodzg betonowe wpusty
deszczowe, odwodnienie liniowe, rowy przydrozne, przykanaliki i kanaty gtdwne. Sptyw wad
nastapi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do
wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego, a nastepnie poprzez przykanaliki, do
kanatow gtéwnych, az do odbiornika. Odbiornikiem wdéd opadowych i roztopowych bedg
istniejace rowy melioracyjne oraz projektowane rowy przydrozne.

Z uwagi na wielko$¢ zlewni, uwarunkowania wysokosciowe istniejacego i projektowanego
terenu oraz plany miejscowe, projektowany obszar inwestycji podzielono na zlewnie:

v Zlewnia 1 - obejmuje odcinek od km 14232 do km 1+315 projektowanej Sciezki
rowerowej. Wody opadowe i roztopowe bedq zbierane za pomoca zamknietego
systemu odprowadzania $ciekéw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wad
deszczowych bedzie istniejacy row melioracji szczegotowej zlokalizowanego na
dziatce nr 210/11 (obreb Boruja Nowa) w km 1+273 projektowanej Sciezki
rowerowej (W1).

v' Zlewnia 2 - obejmuje odcinek od km 1+770 do km 1+910 projektowanej Sciezki
rowerowej. Wody opadowe i roztopowe beda zbierane za pomocg zamknietego
systemu odprowadzania s$ciekdw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem waéd
deszczowych bedzie projektowany réw przydrozny zlokalizowany na dziatce nr 50/6
(obreb Boruja Nowa) w km 1+819 projektowanej Sciezki rowerowej - km 15+217
istniejgcej DW305 (W2).

v Zlewnia 3 - obejmuje odcinek od km 14910 do km 2+016 projektowanej Sciezki
rowerowej. Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane za pomocg zamknietego
systemu odprowadzania $ciekdw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wad
deszczowych bedzie projektowany row przydrozny zlokalizowany na dziatce nr 230/2
(obreb Boruja Nowa) w km 2+016 projektowanej Sciezki rowerowej - km 15+030
istniejgcej DW305 (W3).

v' Zlewnia 4 - obejmuje odcinek od km 2+270 do km 2+400 projektowanej Sciezki
rowerowej. Wody opadowe i roztopowe beda zbierane za pomocg zamknigetego
systemu odprowadzania Sciekdw w postaci kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem waéd
deszczowych bedzie istniejacy row melioracji szczegétowej K-6 zlokalizowanego na
dziatce nr 32 (obreb Boruja Nowa) w km 2+380 projektowanej sciezki rowerowej
(W4).

Lokalizacje kanatu przewidziano tak by umozliwi¢ jak najmniej ucigzliwym przejazd kotami
przez wiazy nastudzienne. Przebieg sieci nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
wysokosciowym.

ZAKRES MATERIALOW I PRAC:

Wykonanie studni wpustowych z osadnikiem,
Wykonanie studni rewizyjnych i wpadowych,
Wykonanie kanatow kanalizacji deszczowej,
Wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,
Wykonanie odwodnienia liniowego,
Wykonanie wylotéw do odbiornika,
Wiaczenia szczelne w studnie,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,
Umocnienie $cian wykopéw,

Oznakowanie prac,

Badania i pomiary.

0O 0O 0 O o o o 0o o O
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7.1. Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur:

- dla kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o s$rednicy Dz500/14,6,
Dz400/11,7mm, Dz315/9,2mm, Dz160/4,7 mm.

Potaczenia rur PVC wykonac, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.

Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej

przez producenta rur.

7.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wtazowe, w planie okragte o srednicy Dn600mm,

Dn1000mm, Dn1200mm. Projektowang studnie S17 nalezy wykona¢ o $rednicy Dn1500mm

jako nadbudowe i potaczenie z istniejacym przepustem o Srednicy Dn1000mm.

Studnie wykona¢, jako kompletne z prefabrykowanych elementéw betowych taczonych na

uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnosé, wykonane z betonu zgodnie z normag

PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C35/45,

wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%, z zamontowanymi

przej$ciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego

lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie komory nalezy

zabezpieczy¢ powitokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep S$rodowiska

agresywnego. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako

szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw.

Kineta powinna by¢ rowna 3/4 wysokosci kanatu. Kinete wykona¢ z betonu klasy C35/45 o

wodoszczelnosci W10 i nasigkliwosci 5%.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci ok 15cm i $rednicy

minimum 10cm wiekszej niz $rednica zewnetrzna dennicy studni. Podbudowa musi by¢

utozona na odpowiednio przygotowanej i wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej o

grubosci 10cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w gotowe koryta przeptywowe oraz

oryginalne pierscienie uszczelniajace na wylotach i wlotach przeset kanatow.

W zaleznosci od lokalizacji wtaz powinien by¢:

e typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni usytuowanych w jezdni i poboczu) -
nalezy wynies¢ do poziomu jezdni.

e typu lekkiego A-15 (dla studni usytuowanych poza jezdnig), zgodne z wg PN-EN-
124:2000 - nalezy wynies$¢ na wysokos¢ 5-10 cm ponad rzedng terenu.

Witazy kanatowe nalezy wykona¢ jako typu ciezkiego Dn600 mm klasy D400 (dla studni

usytuowanych w jezdni i poboczu) - nalezy wynie$¢ do poziomu jezdni.

Lokalizacja studni zgodnie z planem sytuacyjnym.

7.3. Studnia wpustowa

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte o srednicy
Dn500 mm z osadnikiem wysokosci 1,0m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny byc¢ taczone za pomocg zaprawy betonowej na
zasadzie pidro-wpust.

Jako elementy odbierajgce sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano
zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych lub kraweznikowo-jezdniowych, klasy
D-400. Nalezy stosowac¢ wpusty Sciekowe uliczne kotnierzowe, z rusztem zeliwnym (nasada
wpustu), o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ponadto
studzienki nalezy wyposazy¢ w pierécienie odcigzajace zapobiegajace przenoszeniu sie
obcigzen od ruchu kotowego.

Lokalizacja wpustéw oraz rodzaj zgodnie z projektem drogowym.
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7.4. Studnia wpadowa

Studnia wpadowa zaprojektowana zostata, jako betonowa typowa wg. KPED 01.14 o
érednicy Dn1200mm (SW1, SW2, SW3), z osadnikiem wysokos$ci min. 0,50 m ponizej
wylotu ze studni. Za jej pomoca do projektowanej kanalizacji rowu ujeto wody ptynace
projektowanym rowem przydroznym. Pozostate wymagania zgodnie z opisem z pkt. 7.2.

7.5. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe nalezy zastosowac na zjazdach w celu zabezpieczenia przez przelaniem
wody na dziatki prywatne. Odwodnienie bedzie potgczone przykanalikami bezposrednio do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej
przeznaczenie, dobrano ruszt zeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny, kl. D400. Materiaty
stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich
zgodnosc¢ z norma europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN EN 1433. Korpus koryta
wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg (prety zebrowane oraz siatka stalowa) o
parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt wykonane ze stali
ocynkowanej o wysokosci 40 mm i szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w
bocznych $cianach za pomocg 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone
koryta. Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkdéw pod ruszt (system
zatrzaskowy, nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w
ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otwordéw pod $ruby mocujace ruszt na kazdy metr
odwodnienia. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepnosc¢ z podbudowg betonowa.

e Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.

e Ognioodpornosc¢: klasa Al (koryto niepalne).

e Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

e Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

e Mocowanie rusztow - srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy odwodnienia.

e Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz Sruby

mocujace do wybranych rusztéw.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciaggu odwodnienia
potaczenia nalezy wypetnic¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.
W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowacd
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

7.6. Wiaczenie do odbiornika

> Wylot do rowu melioracji szczegdétowej oraz do rowu przydroznego (W1, W2, W3,
W4) nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
(KPED 02.16.). Wylot nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C16/20. Wylot
sktada sie ze Sciany czotowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet tj. Scian bocznych
tréjkatnych. Grubos$é poszczegdlnych elementéw od 10 do 40 cm. Ubezpieczenie
wylotu wykonane bedzie poprzez umocnienie skarp po 3,0 m w jedng i w drugq
strone od wylotu ptytami betonowymi, lub narzutem kamiennym. Na zakonczeniu
umocnienia dna nalezy wykonac¢ gurt betonowy o wymiarach 30x50x100cm.

> Wigczenie do wpustu, nalezy wykonad, jako szczelne, za pomocg fabrycznych przejsc
szczelnych do rur PVC.

> Wylot przykanalikdw do projektowanych studni nalezy wykonaé, jako szczelne, za
pomocg typowych tacznikdéw elastycznych.

> Wigczenia wykonac¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.
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7.7. Likwidacja istniejacej kanalizacji

Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Odcinki do
demontazu po przebudowie wskazano na planie sytuacyjnym. Demontowany rurocigg nalezy
pocig¢ na odcinki o dtugosci maksymalnej Lmax.=6,0 m. Materiaty z demontazu przekazac
wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania. Postepowanie z opadami
pochodzacymi z demontazu sieci zgodnie z informacjg o sposobach gospodarowania
opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi
sporzadzonym przez Wykonawce robdt. Po demontazu protokoty z likwidacji sieci wraz z
kartg przekazania odpaddéw nalezy ztozy¢ u gestora sieci.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje powykonawczg wraz z
wyniesieniem sieci z zasobéw geodezyjnych.

7.8. Urzadzenia podczyszczajace

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu Sciekdow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego” § 21 ust. 1 dla wod opadowych i roztopowych ujetych
w szczelny, otwarty lub zamkniety systemy kanalizacyjny pochodzacy z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewoddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu, co najmniej 15 |
na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie powinny zawieraé¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.
Z uwagi na klase drogi, wielko$¢ zlewni i charakter inwestycji oraz uzgodnienia z zarzadcg
odbiornikéw na projektowanej kanalizacji deszczowej przed wylotami nie przewiduje sie
zastosowania urzadzen podczyszczajacych.
Niezaleznie od powyzszego na projektowanej kanalizacji zastosowano:
— osadniki na kazdym z wpustow deszczowych, dla ktérych redukcja ilosci zawiesin
Wynosi
o Zawiesin od 40 do 70%;
— rowy trawiaste, dla ktérych redukcja zawiesin wynosi:

o Zawiesin od 41 do 94%;

o ChZT od 30 do 90%;

o Ofowiu od 30 do 100%;

o WWA od 19 do 98%.
Stwierdza sie, ze wody opadowe odprowadzane z przedmiotowej inwestycji spetniajg
wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu s$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska, a ich parametry i nie przekraczaja:

- zawiesina ogdlna: 100mg/|
- weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego wylotu, z uwagi na
swoj skitad nie wptyng negatywnie na wody gruntowe, znajdujace sie ponizej urzadzenia
wodnego.

7.9. Bilans sciekow deszczowych dla kanalizacji deszczowe]j

Bilans Sciekéw deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomosc:
- natezenia deszczu miarodajnego qum (dm3/s*ha),
- natezenia deszczu obliczeniowego qo, (dm3/s*ha),
- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F
(m?, ha),
- wspotczynnikoéw sptywu powierzchniowego: W (-),
- wspotczynnika opo6znienia sptywu $ciekow deszczowych: ¢ (-),
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- powierzchni zredukowanych: F,,.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:
H = 650 (mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

dam = 0667 (dm*/s*ha)
dm
gdzie:
- A = wspdtczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p= 20% i czestotliwoscig wystepowania c=5 lata
- tgm = 15 minut - czas trwania deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada
2014 r. (z pdzniejszymi zmianami) , w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natezenie
odptywu z powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych,
portéw, lotnisk, centréw miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii krajowych
i wojewddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

Wspotczynnik opdéznienia sptywu $ciekéw deszczowych

Wspodtczynnik opodznienia sptywu Sciekow deszczowych okreslono wg Lindleya:
1

Q= ﬁ(‘)

gdzie:
n = wyktadnik potegowy
Fs (ha) - powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

Wspotczynnik spltywu powierzchniowego W

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujagce wartoéci wspodtczynnikdw sptywu
powierzchniowego $ciekoéw deszczowych:
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Tablica 1.5. Wartosci wspoélczvnnika splywu yw zaleznosci od rodzaju odwadnianej

powierzchni [10]

Rodzaj powierzchni

Dachy szczelne (blacha, papa) 0,90-0,95
Drogi bitumiczne 0,85-0,90
Bruki kamienne 1 klinkierowe 0.75-0.85
Bruki jak wyze], lecz bez zalanych spoin 0,50-0,70
Bruki gorsze bez zalanych spoin 0,40-0,50
Drogi tluczniowe 0,25-0,60
Drogi Zwirowe 0,15-0,30
Powierzchnie niebrukowane 0.10-0,20
Parlka, ogrody, 1aki, zielefice 0.00-0,10

Powierzchnia zredukowana

Powierzchnie zredukowane objete sptywem wodd deszczowych dla poszczegdlnych zlewni

czastkowych okreslono z zaleznosci:

F.r = W * F [ha]

Nominalny przeptyw $ciekéw deszczowych

Nominalny przeptyw $ciekdédw deszczowych okres$lono wg wzoru:

Qn = I:zr>'< (P*CIn [dm3/s]

gdzie:
F,- — powierzchnia zlewni zredukowanej:

g, — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm?>/s *ha)

Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspdtczynnik opodznienia sptywu Sciekdow

deszczowych wynosi ¢ = 1,00.

Miarodajny przeptyw sciekow deszczowych

Miarodajny przeptyw sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qm = Fir* (P*CIm [dm3/s]

gdzie:
F,r — powierzchnia zlewni zredukowanej:

gm - Miarodajne natezenie deszczu (dm?3/s *ha)

¢ — wspotczynnik opdznienia = 1
W - wspdtczynnik sptywu

Roczny splyw sciekéw deszczowych

Roczny sptyw $ciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qroczne =

gdzie:

H - 650 (mm/h*rok) tj. 6500 (m3/ha*rok) - éredni roczny opad deszczu

F,- — powierzchnia zlewni zredukowanej:

Przeptyw maksymalny godzinowy

Q. = x3600

™" 1000 [m3/h]
Qn - przeptyw nominalny [I/s]

Przeplyw sredni dobowy

Q d $rd= Q roczne/365 [m3/d]

H * F, (m>/rok)

Q roczne - roczny odptyw sciekdow deszczowych [m3/rok]
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Ilosci odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych — stan projektowany
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i [ha] | “[ha] [I/sxha] | [l/sxha] [mm] [I/s] [1/s] [m3/s] [m3/h] [m3/d] m?/rok
Zlewni
e"lvn'a 024] 0,08 | 15 132 | 650 | 1 13 | 0,013 5 1 495
Zlewni
e"zvn'a 032] 0,18 | 15 132 | 650 | 3 28 | 0,028 12 3 1149
Z'e‘;v”'a 020|011 | 15 132 |es0| 2 19 | 0,019 8 2 720
Zlewni
e‘Z”'a 034|016 | 15 132 |e6s0| 3 25 | 0,025 10 3 1019

7.10. Utozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o gtebokosci przemarzania gruntu ~ 0,8 m p.p.t.
Projektuje sie minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu
terenu nie mniejsze niz 0,8 m. Na odcinku projektowanego kanatu, na ktérym zagtebienie
rurociggu jest ponizej minimalnej granicy przemarzania, nalezy zastosowac ocieplenie w
postaci warstwy styropianu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke kanatu wykona¢ warstwg piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagescic do 98%
wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.

Uktadanie nalezy rozpoczynac od dolnego konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany
przeciwnie do kierunku przeptywu.

8. Proby rurociagow

Wszystkie projektowane rurociagi przed zasypaniem, a po utozeniu wydzielonego
fragmentu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez ztacz) nalezy poddac¢ probie
szczelnosci rurociggu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych normach:

- PN - EN 1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze
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9. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowaé¢ bedq nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych;

- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

- Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla w/w robot Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

10. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:
e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
Zeszyt 9, pkt. 5.3.
e Szczego6towego zakresu prac, materiatdw koniecznych do uzycia oraz przyjetej
technologii wykonania przedmiotowych urzadzen na terenie budowy.
Tym samym obszar oddzialywania bedzie sie ograniczat do powierzchni niezbednej do
wykonania i eksploatacji kanalizacji, a takze jego strefy ochronnej i wynosi on 1,5 m w obie
strony od osi rurociagu.

11. Wptyw wykonywania robot budowlanych na srodowisko.

Stwierdza sie rowniez, ze budowa kanalizacji nie bedzie powodowal negatywnego
oddziatywania na $rodowisko i dziatki sgasiednie, poniewaz:

e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a
takze wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie i
oddziatywanie pola magnetycznego,

e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych emisje hatasu i wibracji wykraczajgce poza normy dopuszczalne,

e planowana inwestycja w zaden sposdéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wéd, nie przewiduje sie wycinki drzew,

e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejacych stosunkéw wodnych.

12. Kolizje

Projektowane kanaty uwzgledniajg min.:

- sytuacje wysokosciowg projektowanych obiektéw i sieci w aspekcie wzajemnych

potaczen i kolizji,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu,

- obcigzenia mechaniczne rurociagu,

- wymagania zwigzane ze specyfika danej sieci (np. spadki podituzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.
Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa,
nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Inspektora oraz przebudowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz hormami branzowymi.
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13. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, wytyczeniem osi przewodéw i obiektdw sieciowych, badaniem gruntu,
organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku,
odprowadzeniem wody z wykopdw, itp.

14. Roboty ziemne

14.1. Uwagi ogolne

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
Inspektora. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac probne
poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem
rurociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegto$ci miedzy nimi.

- W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o Scianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem Inspektora.

- Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym danej sieci.

- Podczas prowadzenia robdt, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczyc¢
wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

- Doktadne informacje na temat gtebokosci rurociaggu nalezy uzyska¢ po wykonaniu
przekopdéw kontrolnych oraz dostosowac do projektowanych rozwigzan.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

o Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur
o Normag PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

- W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykonaé jego
odtworzenie po zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegdtowymi Warunkami Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

14.2. Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostang ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach).
Zaktada sie wykonanie wykopdéw pod sieci w formie wykopéw otwartych o $cianach
pionowych obudowanych. W niektérych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-
terenowych (grunty spoiste suche, ptytkie wykopy) dopuszcza sie wykonanie wykopdéw
nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggéow o S$rednicy
zewnetrznej (OD) DN < 225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest réwne
minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Natomiast szeroko$¢ wykopdw dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sg studzienki
kanalizacyjne musi zapewni¢ z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej
pomiedzy zewnetrzng ich krawedzig a obudowg wykopu, co najmniej 0,5 m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci wykopu powinna wynosié:
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Giebokos$¢ wykopu [m] Minimalna szerokos¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie
1,0-1,75 0,8
1,75 - 4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szerokos$¢ wykopdw o $cianach umocnionych dla montazu rurociggéw
PE o srednicy do 200 mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy
obudowg wykopu a zewnetrzng sciankg rurociggu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy
wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10 cm.
Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywac za pomoca sprzetu mechanicznego do
poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koricowg gtebokosc
wykopu nalezy osiggna¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

14.3. Szalowanie wykopow

Do gtebokosci 1,5 m wykopy mogg by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym
warunkiem mozliwosci wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej
0,3 m ponizej zwierciadta wody gruntowej. Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio
pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.

Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego
pasa roboczego ( bliskie sasiedztwo réwnolegtego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy gtebokos¢
wykopdéw bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat stanowigcy obudowe $cian wykopow powinien
by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réoznych warunkach gruntowych (tj. przy zmiennych
naciskach gruntu na umocnienie wykopu).

Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad
poziom przylegajacego terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykonaé w postaci
stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopéw wymagajgce szalowania opisano na
rysunkach.

14.4. Posadowienie rurociaggow

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznosci
od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowac nastepujace
posadowienie projektowanych rurociggéw:

a) w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykonac
podsypke piaskowg lub Zzwirowo- piaskowa o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac¢
podsypke piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej
zageszczeniem,

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o rdéznorodnym
sktadzie) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na
podsypke zwirowo-piaskowg do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego
zalegania gruntu o matej noénosci mozna wykonac podtoze w formie fundamentu z
geowtdkniny, na ktérym nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 20-30
cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy
PN-EN-13242:2004 2z zastrzezeniami z normy PN-5-02205:1998 (pkt.2.11.4).
Wymagany wskaznik réznoziarnisto$ci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech
wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-
02205:1998 (tablica 3).
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e) Grunt pod podstawag studzienki nalezy zagesci¢c do wskaznika 1s-0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

14.5. Ukladanie i taczenie rurociagow

Na przygotowanym podtozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym
projekcie nalezy umiesci¢ projektowany rurociagg. Technologia uktadania i montazu jest
écisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu (tworzywa). Nalezy tu przestrzegac¢ zasad
okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym opracowaniu.

14.6. Warstwa ochronna rurociaggow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Nalezy stosowac nastepujacg kolejnos¢ prowadzenia prac:

a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociggu z wytaczeniem odcinkéw
potaczen.

b) Po prébie szczelnosci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach.

c) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢é kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z
zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik
réznoziarnistosci U = 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy
wykonac badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998 (tablica3).

14.7. Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykonaé¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materiatu uzytego do
wypetnienia wykopu po wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robdt
wykonywanych poza korpusem drogowym zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez
wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy wykonaé¢ z piasku z
dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych,
kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpaddow i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzic¢
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérkg deskowan i rozpér.
Tablica 1 - Rodzaj materiatéw do podsypki, obsypki i zasypki z podziatem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki J .
o ezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubos¢ /I Materia t /grubos¢ /I
podsypka | obsypka | zasypka | podsypka | obsypka zasypka podsypka | obsypka | zasypka
A A | ﬁoz A A A A A A
p 20 cm 30 cm ’ 20 cm 30 cm | do rzednej 20 cm 30 cm .
rzewody terenu dna koryta do rzednej
0,95 095 | 45 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 |dnakoryta
Przewody A A B A A A A A A
o gebokosci | 20 cm 30cm | dopoz. | 20cm 30 cm * |k 20 cm 30 cm | xx
gory obsypki terenu 095|097
>1,2m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 ! ! 0,95 0,97 0,97 [ 1,0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnistos¢ U = 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzednej koryta)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,*” do rzednej dna koryta)

15. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-kfadki tak, aby byty oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnos$nie zabezpieczenia
wykopow otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzadzenia Ministra
Przemystu i Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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16. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowac¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegotowy przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie
probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykonac recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczyc.

Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN Ilub aprobaty technicznej i posiadac
odpowiednig deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360 na Dz.U. 2017 poz. 1226 z pdézn. zm.) o systemie oceny
zgodnosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881 na Dz.U. 2016 poz.
1570 z pézn. zm.) o wyrobach budowlanych.

W zwigzku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych
wszelkie wyroby budowlane muszg posiadac¢ oznaczenia CE.

Rurocigg przed zasypaniem wykopu nalezy poddac proébie szczelnosci oraz zgtosi¢ jg do
odbioru technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanat, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze
przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robaot.

Wykonawca robot zobowigzany jest, przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych, do zapoznania sie z catoscig opracowania projektowego dla niniejszego
zadania.

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Do wykonania sieci i przytaqczy nalezy zastosowac rury i ksztattki o srednicach zgodnych
z dokumentacjg projektowa.

Armatura winna posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do stosowania oraz powinna byc¢
montowana wedtug zalecen producenta.

W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w
niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania
odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji.

Wszystkie czynnosci odbiorowe dla kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela Inwestora.
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17. Zestawienie studni
Oznaczenie wezta Typ wezta Rodzaj studni Srednica | Rzedna Rzedna Gtebokosé
Dn terenu dna
SW1 Studnia Wpadowa 1,20 71,80 70,16 1,64
SW2 Studnia Wpadowa 1,20 72,09 70,66 1,43
S1 Studnia Typowa 1,20 71,80 70,85 0,95
S3 Studnia Typowa 1,00 71,98 70,71 1,27
S4 Studnia Typowa 1,00 72,35 70,78 1,57
S5 Studnia Typowa 1,00 72,45 70,84 1,61
S6 Studnia Typowa 1,00 72,37 70,96 1,41
S7 Studnia Typowa 1,00 72,34 70,86 1,48
S8 Studnia Typowa 1,00 72,05 70,95 1,10
S9 Studnia Typowa 1,00 72,15 71,04 1,11
S10 Studnia Typowa 1,00 71,96 70,85 1,11
S11 Studnia Typowa 1,00 72,38 71,01 1,37
S12 Studnia Typowa 1,00 72,33 71,14 1,19
S13 Studnia Typowa 1,20 72,31 70,27 2,04
S14 Studnia Typowa 1,20 72,29 70,33 1,96
S15 Studnia Typowa 1,20 72,10 70,44 1,66
S16 Studnia Typowa 1,20 72,09 70,56 1,53
S17 Studnia Typowa 1,50 72,31 70,31 2,00
S$18 Studnia Typowa 1,20 72,15 70,46 1,69
SW3 Studnia Typowa 1,20 72,15 70,57 1,58
WD/DW/L5 Wpust Uliczny 0,50 72,21 70,17 2,04
WD/DW/P1 Wpust Uliczny 0,50 72,18 70,38 1,80
WD/DW/L6 Wpust Uliczny 0,50 72,29 70,20 2,09
WD/DW/L7 Wpust Uliczny 0,50 72,29 70,29 2,00
WD/DW/P2 Wpust Uliczny 0,50 72,21 70,51 1,70
WD/DW/L4 Wpust Uliczny 0,50 72,14 70,11 2,03
WD/DW/L3 Wpust Uliczny 0,50 72,16 70,14 2,02
WD/DW/L2 Wpust Uliczny 0,50 72,09 70,25 1,84
WD/DW/P5 Wpust Uliczny 0,50 71,99 70,15 1,84
WD/Dw/P4 Wpust Uliczny 0,50 72,14 70,30 1,84
WD/DW/P3 Wpust Uliczny 0,50 72,21 70,37 1,84
WD/DWL11 Wpust Uliczny 0,50 72,21 69,58 2,63
WD/DWL12 Whpust Uliczny 0,50 72,20 69,70 2,50
WD/DWL10 Wpust Uliczny 0,50 72,19 69,52 2,67
WD/DW/L9 Wpust Uliczny 0,50 72,18 69,58 2,60
WD/DW/L8 Wpust Uliczny 0,50 72,08 69,73 2,35
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II. CZESC RYSUNKOWA
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