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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

Spis tresci
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2. Zalaczniki graficzne
Rys. 1 Przekroje normalne w skali 1:50
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna — Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomys!
w zakresie budowy Sciezki rowerowej

1. Konstrukcje nawierzchni
Wprowadza sie zmiany w konstrukcji chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz zjazdow:

1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika

* Betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) -gr.8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
= Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 28 cm

1.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego

= Betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) -gr. 8cm
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
= Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: 48 cm

1.3 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej

» Warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 4cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.15cm

= Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: 34 cm

1.4 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej wzmocnionej

= Warstwa s$cieralna z AC 8 S 50/70 -gr. 4cm

» Warstwa wigzgaca z AC 16 W 50/70 -gr. 5cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Coo/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm -gr. 20 cm

* Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr.15cm

RAZEM: 44 cm

1.5 Konstrukcja zjazdéw (poza ciagiem chodnika i sciezki rowerowej)

» Betonowa kostka brukowa (grafitowa, bez fazy) -gr. 8cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
= Podbudowa z betonu C 8/10 -gr. 20 cm
* Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 -gr. 15cm

RAZEM: 48 cm

Dodatkowo, na potaczeniu nawierzchni Sciezki rowerowej wzmocnionej i nawierzchni zjazdu
nalezy zastosowac¢ obramowanie w postaci opornika betonowego 10x25 cm utozonego na tawie

z oporem wykonanej z betonu C12/15.
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2. Zataczniki graficzne

Rys. 1 Przekroje normalne w skali 1:50
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