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1. Konstrukcje nawierzchni 

Wprowadza się zmiany w konstrukcji chodników, ścieżek rowerowych oraz zjazdów:  

1.1 Konstrukcja nawierzchni chodnika 

▪ Betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) - gr. 8 cm 

▪ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm 

▪ Mieszanka związana cementem C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:  28 cm 

 

1.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika wzmocnionego 

▪ Betonowa kostka brukowa (szara, bez fazy) - gr.  8 cm 

▪ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.  5 cm 

▪ Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm 

▪ Mieszanka związana cementem C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:   48 cm 

 

1.3 Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej 

▪ Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 - gr.  4 cm 

▪ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 15 cm 

▪ Mieszanka związana cementem C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:   34 cm 

 

1.4 Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej wzmocnionej 

▪ Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 - gr.  4 cm 

▪ Warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 - gr.  5 cm 

▪ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm 

▪ Mieszanka związana cementem C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:   44 cm 

 

1.5 Konstrukcja zjazdów (poza ciągiem chodnika i ścieżki rowerowej) 

▪ Betonowa kostka brukowa (grafitowa, bez fazy) - gr.  8 cm 

▪ Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr.  5 cm 

▪ Podbudowa z betonu C 8/10 - gr. 20 cm 

▪ Mieszanka związana cementem C1,5/2,0 - gr. 15 cm 

RAZEM:   48 cm 

 

Dodatkowo, na połączeniu nawierzchni ścieżki rowerowej wzmocnionej i nawierzchni zjazdu 

należy zastosować obramowanie w postaci opornika betonowego 10x25 cm ułożonego na ławie 

z oporem wykonanej z betonu C12/15. 
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