
Rys. 3
Przebudowa kabla 

światłowodowego OKO 86025 –

stan projektowany

sierpień

2018 r.

Opracował: 

inż. Z. Woźny

DW305

przepust nr 1

RHDPEp 110/6,3 – 7m

przepust nr 2

RHDPEp 110/6,3 – 6m

dz. 50/13

Projektowana ścieżka rowerowa

SKR2/1SKR2/2

OKO 86025, XOTKtd 16Jm – 170m

 2xRHDPE 40/3,7 (cze, ziel) - 140m

XzTKMXpw 1x2x0,5 – 140m

OKO 86025, Z-XOTKtsd 24J – 170m

 w 2xRHDPE 40/3,7 (cze, ziel) - 140m

XzTKMXpw 1x2x0,5 – 140m

OKO 86025, XOTKtd 16Jm

 2xRHDPE 40/3,7 (cze, ziel)

XzTKMXpw 1x2x0,5

OKO 86025, XOTKtd 16Jm

 2xRHDPE 40/3,7 (cze, ziel)

XzTKMXpw 1x2x0,5

1515

1515

KM1
KM1

Uwaga – dla celów projektu przyjęto 

umowną numerację studni

złącze FOSC 400 A4 + zapasy kabla na 

stelażu SZ21515

Oznaczenia

złącze KM1 na kablu sygnalizacyjnym

WOLSZTYN


