
WPUST DROGOWY DN500mm

wpust drogowy

żeliwny D400
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ZŁĄCZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKĄ 

 Ø500 mm Z BETONU C35/45 
KRĄG BETONOWY 

Z ELASTOMERU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ ZŁĄCZA

WPUST DROGOWY ŻELIWNY KLASY D 400 400x600 mm
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PRZEJŚCIE SZCZELNE 
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RURA PVC KLASY SN 8 DN 160 mm
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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 7 cm
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 Ø500 mm
KRĄG BETONOWY 

Z WYLOTEM PRZYKANALIKA, Z BETONU C35/45 

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA DWUWARSTWOWA

0.8

PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY BETONOWY Z BETONU C35/45

0.4

0.8

Wpust uliczny

krawężnikowo jezdniowy

Wpust uliczny

typowy
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku

Boruja Kościelna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomyśl

w zakresie budowy ścieżki rowerowej
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Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
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Województwo Wielkopolskie
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