
60-254 Poznań

ul. Szymborska 10/8

SD PROJEKT s.c.

1.00 2.002.00
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w-wa wia¿¹ca z AC 16 W 35/50

istniej¹ca nawierzchnia po frezowaniu

z istniej¹c¹ nawierzchni¹

Po³¹czenie warstw bitumicznych
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geosiatka*

- gr. 5 cm
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STADIUM:

BRANŻA: DROGOWA
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Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

61-623 Poznañ

ul. Wilczak 51

plik projektowy: 431_pn_04.dgn
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PRZEKROJE NORMALNE

OPRACOWANIA

TEMAT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

PDF: 431_pn_04_PW_297mm_cz-b.pdf

w zakresie budowy ścieżki rowerowej
Boruja Kościelna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomyśl

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku

rowu
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budowlany

nasyp 1:1

N1

- gr.   4 cmwarstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 - gr.   5 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4

90/3C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza z miesz. niezwiązanej z kruszywem 

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

N2

warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50
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szer. zmienna

- gr.   7 cm
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skarpa poboczezieleń pobocze jezdnia (dobudowa) pobocze skarpa
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poboczechodnik jezdnia (dobudowa) wyspa wyniesiona zieleń
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szer. zmienna
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jezdnia (dobudowa)

N7

chodnik wzmocniony zjazd

N7
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jezdnia (dobudowa)
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podsypka cementowo-piaskowa 1:3

mieszanka związana cementem C 1,5/2,0

N3

betonowa kostka brukowa

N1

N3

K4

ława z oporem z betonu C 12/15 

K1

ława z oporem z betonu C 12/15 

krawężnik betonowy 20x30 cm, typ uliczny

K2

K3

krawężnik kamienny, trapezowy 30x15/21 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm, typ drogowy

opornik betonowy 12x25 cm

ława z oporem z betonu C 12/15

ława z oporem z betonu C 12/15

K6

ława z oporem z betonu C 12/15 

obrzeże betonowe 8x30 cm

K7

K1

K2K2

K2

K4

K3

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4

K4

K6

K6

K6

K5

ława z oporem z betonu C 12/15 

opornik betonowy 10x25 cm

K5 K5

K5 K5

K7

ława z oporem z betonu C 12/15 

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm

K7

N4

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kostka kamienna 15/17 fugowana żywicą

- gr. 20 cm

- gr.15-17 cm

- gr. 30 cm

- gr. 3-5 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4

N5

- gr.   5 cm

- gr.   8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

betonowa kostka brukowa

N6

- gr.   5 cm

- gr.   8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

betonowa kostka brukowa

ława z oporem z betonu C 12/15 

- gr.   5 cm

- gr.   8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

podbudowa z betonu C 8/10

N7

- gr. 20 cm

- gr. 15 cmmieszanka związana cementem C 3/4

betonowa kostka brukowa 

N8

N8

- gr.   5 cm

- gr.   8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

betonowa kostka brukowa

ława z oporem z betonu C 12/15 

mieszanka związana cementem C 3/4 - gr. 15 cm

- gr. 10 cm

- gr.   8 cm

- gr.   5 cm

- gr. 15 cm

- gr.  4 cm

- gr.  zmienna 

(jeżeli występuje)
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - gr.  15 cm

- gr. 10 cm

- gr. zmienna
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szer. zmienna

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

warstwa ścieralna z SMA 11 S PMB 45/80-55

warstwa wyrównawcza z AC 16 W 35/50

istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

geosiatka

6.0%

pobocze

0.40 szer. zmienna

skarpa skarpa
rowu

dno

1:
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i obsianiem trawą

z wypełnieniem humusem 

geokratą wys. 100mm 

umocnienie skarp 

1:
1

balustrada U-11a

>1:1.5

>
1:1.5

>1:1
.5

min. 0.5m

szer. zmienna 0.40 szer. zmienna min. 1.25m

zieleń

2.70

0.20

z betonu C12/15

prof. fundament 

pobocze

podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10

ścieżka rowerowa

ścieżka rowerowa

ścieżka rowerowa wzmocniona

ścieżka rowerowa

- gr. min. 20 cm

- gr. min. 20 cm

- gr. 30 cm

- gr. min. 5 cm

- gr. zmienna

- gr. zmienna

- gr. zmienna

listopad 2018 r.

3.50

4.50 1.25 szerok. zmienna szer. zmienna

zmienna
   szer. 

1.50szer. zmienna 2.00 0.50 szer. zmienna

szer. zmienna

PRZEKRÓJ NORMALNY 9 - 9

- gr.  30 cm

(jeżeli występuje)
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4

- ściek przykrawężnikowy - bet. kostka brukowa Cegła (szara)
- naw. wyspy wyniesionej - bet. kostka brukowa Behaton z fazą (czerwona)
- naw. zjazdu / ścieżki rowerowej wzm. / chodnika wzm. - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (grafitowa)
- naw. ścieżki rowerowej / chodnika - bet. kostka brukowa Behaton bez fazy (szara)
Należy zastosować następujące rodzaje kostki:
UWAGA

PROJEKT WYKONAWCZY
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C 3/4 (jeżeli występuje)
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem - gr.  zmienna

(jeżeli występuje)
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4 - gr.  30 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cmpodbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C 3/4

90/3C      o uziarnieniu 0/31,5 mm

podbudowa zasadnicza z miesz. niezwiązanej z kruszywem 

podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50

   - wyd³u¿enie przy zerwaniu wzd³u¿ pasma max. 3% 

   - wytrzyma³osæ na rozci¹ganie min. 120 kN/m

*geosiatka o w³óknach szklanych wstêpnie przes¹czana asfaltem
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