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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie

budowy Sciezki rowerowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych przy rozbudowie drogi

wojewoddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa — gr. Gminy Nowy Tomys| w

zakresie budowy Sciezki rowerowej

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element

sktadowy zwigzany z przedmiarami robot i kosztorysami branz.

Czesc¢ ogdlna - wspdlna dla wszystkich specyfikacji

1.1 Nazwa zamodwienia:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr.
Gminy Nowy Tomy$l w zakresie budowy Sciezki rowerowej
1.2 Przedmiot zamdwienia:
Usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej z projektowang nawierzchnig utwardzong
1.3 Zamawiajacy:
Wielkopolski Zarzad Dréog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
1.4 Teren budowy:
Wyznaczony jest przez obrys zewnetrzny okreslony w planie zagospodarowania terenu i
przebieg istniejacej kanalizacji teletechnicznej. Zabezpieczenie placu budowy, ochrony
srodowiska, organizacji ruchu oraz warunkow bezpieczenstwa pracy na podstawie
odnosnych przepisow i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane.
1.5 Wykaz robot podstawowych objetych przedmiotem zamodwienia:
Kod 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Specyfikacje szczegdétowe SST posiadajg trzycyfrowe poczatki kodéw CPV, zgodne z
powyzszym wykazem, pozostate cyfry Sa dodane jako porzadkowe i nie zawsze
odpowiadajg grupom wg Wspdlnego Stownika Zamowien.
1.6 Zestawienie Specyfikacji Technicznych zastosowanych do opiséw robot i odbiordw:
Lp | Kod/oznaczenie | Opis | Symbol
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne SST
1 | CPV 45314000-1 | Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych | T-1

Uzupetnieniem szczegdtowych opiséow poszczegdlnych kategorii robot mogg by¢ poradniki dla
elektrykéw - instalatoréw oraz wydane przez ITB w 2004r. "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych czesé D zeszyt 1 i 2", zawierajgce zestawienie aktualnych norm
dotyczacych robdt opisanych w specyfikacjach SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
(Symbol: T-1)

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
Kod CPV 45314000-1
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
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SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

1.2 Przedmiot SST

1.3 Zakres stosowania SST

1.4 Przedmiot i zakres robot objetych SST
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

OPZ - Opis Przedmiotu Zamédwienia

WSZ - Wspodlny Stownik Zamoéwien

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
budowy Sciezki rowerowej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy
Nowy Tomysl w zakresie budowy Sciezki rowerowej

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzanych z usunieciem kolizji istniejgcej sieci teletechnicznej z projektowang
nawierzchnig drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy
Nowy Tomysl

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robot zwigzanych z budowg obiektow budownictwa inzynieryjnego. SST dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- Kompletacjaq wszystkich materiatdw potrzebnych do budowy kanalizacji i kabli
teletechnicznych

- Wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza do montazu (w
szczegdlnosci roboty murarskie, S$lusarsko-spawalnicze montaz elementéow osprzetu
instalacyjnego)

- Utozeniem wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq

techniczng
- Montazem osprzetu instalacyjnego zgodnie z dokumentacjg
- Przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobOw oznaczania oraz metod badan i préb.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne dotyczgce wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnos$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu
lub wyrobu.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
budowy Sciezki rowerowej

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zespdl podziemnych rur i studni kablowych,
stuzacy do ukfadania kabli telekomunikacyjnych.

Linia telekomunikacyjna podziemna - linia zbudowana z kabli z przewodami metalowymi lub
Swiattowodowymi, ktére to kable sg umieszczone bezposrednio w ziemi, albo w kanalizacji
kablowej lub w rurociggach kablowych. Linia telekomunikacyjna podziemna moze tez przebiegac
pod dnem rzek, kanatow i jezior albo tez bezposrednio na dnie gtebokich zbiornikéw wodnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdérej zacigga sie kable teletechniczne Iub
rury kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtorna - zespdt rur zacigganych do otwordow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych (lub z materiatdw o nie gorszych witasnosciach),
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli Swiattowodowych.

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robot montazowych stanowig:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamodwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664),

- Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét:

45314000-1 - instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Jednoczesnie wszystkie uzyte wewnatrz budynkow materiaty powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie, w obiektach, w ktorych przebywajg ludzie -
poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.2. Specyfikacja materiatlowa

LP |Material j-m.

Studnie kablowe

Studnia kablowa murowana SKR2 szt.

2 Drobne materialy wg normatywu

Rurociag swiatlowodowy

Rurociag $wiattowodowy - rura RHDPE 40/3,7 m
Rura ochronna RHDPEp 110/6,3 m
Drobne materialty wg normatywu

Kable optotelekomunikacyjne
Kabel optotelekomunikacyjny Z-XOTKtsd 24] m
2 Drobne materiaty wg normatywu

Kable telekomunikacyjne
1 XzTKMXpw 1x2x0,5 m
2 Drobne materialty wg normatywu

Przyjecie materiatdow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

2.3 Warunki przechowywania materiatow do montazu

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Rury kanalizacyine -nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane; rury w kregach sktadowac na ptasko na rdwnym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci
2m) szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
kapturkami; nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia; nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow; nie dopuszczalne jest ,wleczenie” rur po
podtozu; ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Tworzywa
sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.

Kable - sktadowa¢ w miejscach, w ktérych nie bedg narazone na uszkodzenie powtoki.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
budowy Sciezki rowerowej

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt zagospodarowania placu budowy,
projekt organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
obiektow lub ich czesci montowanych z gotowych elementéw. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac¢ aktualne dokumenty uprawniajace
do jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego
istotne witasciwosci techniczne, np.: udzwig, nosnos¢, cisnienie, temperature itp. Do wykonania
robot Wykonawca powinien co najmniej dysponowac: sprzetem do spawania $wiattowoddw,
koparkg dzwigiem samochodowym samochodem ciezarowym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami i urzadzeniami transportowymi
przystosowanymi do transportu danego rodzaju materialow, elementow, konstrukcji i
urzadzen oraz sprzetu. W czasie transportu materialy, elementy lub konstrukcje i
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdéb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane
wiasciwosci technicznych.

Urzadzenia do roztadunku materiatow, elementow i konstrukcji na budowie, w strefach
przyobiektowych i na placach skiadowych magazynow, powinny by¢ okreslone w
projekcie zagospodarowania placu budowy Ilub projektach organizacji robét
budowlanych i montazowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej niz -10°C.
Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy rzucac¢ rurami i nalezy je
chroni¢ przed uderzeniami.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposdb. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie
stykaty sie z ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaty uszkodzone mechanicznie.

Osprzet nalezy transportowa¢ w oznakowanym opakowaniu fabrycznym krytymi s$rodkami
transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczna, i
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jakos¢é wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, czy obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot.

5.1 Wytyczenie trasy wykopu

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie odpowiedniej mapy (podkfadu geodezyjnego) zaopatrzonej w klauzule
zatwierdzajacg wiasciwych wiadz administracji terenowej.

5.2 Kanalizacja kablowa

Nowe ciggi kanalizacji kablowej pierwotnej powinny by¢ zestawione z rur z tworzyw sztucznych o
podstawowych srednicach otworow 110 mm umozliwia prawidtowe tworzenie kanalizacji wtérnej z
rur o @ 32 i @ 40 oraz wprowadzanie kabli metalicznych i Swiattowodowych. W miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac rury specjalne, np.: stalowe lub inne o
nie gorszych witasciwosciach (RHDPEp).
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna-Boruja Nowa - gr. Gminy Nowy Tomys$! w zakresie
budowy Sciezki rowerowej

Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7m.

Przy przejsciach pod jezdnig pokrycie nie powinno by¢ mniejsze od 0,8 m, przy skrzyzowaniu z
drogg kotowania kanalizacja powinna by¢ utozona na gtebokosci min. 1,5 m od nawierzchni drogi.
Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku pomiedzy studniami.
Dopuszczalne sg krotsze odcinki wykopdw ze wzgledu na zachowanie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego. Gtebokos¢ wykopdéw zalezy od ilosci warstw w zestawie i wynosi dla
kanalizacji kablowej rozdzielczej 0,65 m, a dla kanalizacji magistralnej od 0,85 m (1 warstwa) do
1,4 m (5 warstw). Szerokos$¢ wykopu zalezy od ilosci rur w warstwie i wynosi od 0,3 m (1 rura)
do 1,5 m (8 rur). Dla innej liczby otwordw w rzedzie odlegto$¢ od sSciany wykopu do rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,15 m.

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy, gdzie tylko jest to mozliwe unika¢ zrywania nawierzchni
drdg i ulic. Stosowa¢ metody przecisku i przewiertu. Jezeli jest to konieczne zrywanie powinno
by¢ wykonane w taki sposdb, aby zdjete elementy nawierzchni mozna uzy¢ do naprawy po
utozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopu.

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace gtebokosci i
szerokos$ci z zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniem dno wykopu powinno by¢
wyrownane i ubite. W gruntach mato spoistych, jak prdéchnica, suchy piasek lub w gruntach
przesyconych wodg: jak kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu;
dopuszcza sie wykonanie fawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, ttucznia i piasku i zalanie jej
zaprawg cementowsq.

Na przygotowane dno wykopu utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie potaczonych
przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jezeli nie ma nastepnych warstw utozone
rury nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci min. 20 cm, przy czym
ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy
zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

W wypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem lub
przesiang ziemiq i lekko ubi¢, polewajac woda w celu doktadnego wypetnienia szczelin miedzy
rurami. Dla zapewnienia spoistosci wielootworowego ciggu kanalizacji szczeliny miedzy rurami
nalezy w odlegtosciach nie mniejszych od 20,0 m wypetni¢ masa betonowg (cement i piasek w
stosunku 1 : 3) na dilugosci 0,8 m. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nalezy przestrzegac
symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdélnymi rurami w
warstwie nie powinna by¢ mniejsza od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm.

Koncdwki rur nalezy uszczelni¢ uszczelkami typu UR o odpowiedniej $rednicy (UR 100) - wg ZN-
OPL-020/16.

Kanalizacja kablowa z rur PCW powinna by¢ wykonywana przy temperaturach od 0°C do 30°C,
natomiast z prostych odcinkéw rur polietylenowych przy temperaturze nie nizszej od -10°C.

W kazdym przypadku ukiadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Wprowadzone ciggi kanalizacji do studni kablowej powinny sie konczy¢ w zabetonowanej czesci
gardta. Rury tworzace kanalizacje powinny by¢ ztgczone zaprawa cementowg na diugosci ok. 0,5
m od poczatku gardta.

5.3 Warunki techniczne budowy linii optotelekomunikacyjnej

Kanalizacja wtdorna powinna by¢ uktadana przy temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie
koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. Jesli rury kanalizacji wtdornej sa zaciagane do
kanalizacji kablowej w okresie letnim (tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie
nizsza niz temperatura rur na placu budowy), to wszystkie prace zwigzane z uktadaniem i
taczeniem rur w studniach zaleca sie prowadzi¢ po uptywie co najmniej 24 godzin. Przy uktadaniu
rurociaggu w kanalizacji pierwotnej w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolne
warstwie ciggu kanalizacji. Rurociag w studni powinien by¢ ukfadany na wspornikach kablowych;
rury nie powinny zastania¢ wolnych otwordéw w kanalizacji, lecz przebiega¢ réwnolegle do siebie i
écian bocznych studni; rury przelotowe nie powinny krzyzowac sie. tuki na wygieciach powinny
by¢ tagodne, a promien giecia nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy rury.

Zaciggany kabel optotelekomunikacyjny nie moze by¢ poddawany nadmiernym sitom
rozciggajacym i zagieciom, a w szczegdlnosci nie dopuszcza sie skokowej sity ciggu. Dopuszczalne
sity oraz promien giecia okreslone sg w warunkach technicznych na dany typ kabla. Konce kabla
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w transporcie i w trakcie sktadowania powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Przed
przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych, nalezy poddac¢ szczegdétowym ogledzinom
dostarczony kabel optotelekomunikacyjny w celu wykrycia wszelkich uszkodzen, ktére mogty
powsta¢ podczas transportu lub przetadunku. Zwrdci¢ nalezy uwage, czy nie wystepujg wygiecia o
zbyt matym promieniu. Przy powzieciu przypuszczenia o niewtasciwym obchodzeniu sie z kablem,
konieczne jest wykonanie tzw. badan niepetnych. Ich zakres ograniczony jest do pomiardow
$rednicy zewnetrznej i eliptycznosci kabla oraz sprawdzenia ciagtosci optycznej i ttumiennosci
jednostkowej dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm. W przypadku negatywnego wyniku pomiardw,
badania nalezy powtorzy¢, a po potwierdzeniu ujemnego wyniku badan, kabel nalezy uznac za nie
odpowiadajacy wymaganiom normy ZN-OPL-005/16 i wycofac z placu budowy.

Ochrone projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie rurocigg kablowy i rury ostonowe wykonane z
rur HDPE. Ze wzgledu na w petni dielektryczne wykonanie projektowanego kabla, nie ma potrzeby
stosowania ochrony przeciwkorozyjnej i odgromowej. Ukfadanie kabli $wiattowodowych nalezy
wykonywac zgodnie z ZN-OPL-002.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wymagania w zakresie odbioru robdt zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano - montazowych. Budownictwo ogolne" (aktualnie obowigzujace), dodatkowo

podstawowe zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze."

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sie z ogledzin czeséciowych i

koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci polaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzenie stanu zewnetrznego osprzetu (brak uszkodzen mechanicznych i
zabrudzen)

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty i roboty niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajace wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakosc instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

6.3 Zasady ogdlne kontroli
Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” pkt. 6.1.

6.4 Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdét muszga odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.5 Opis badan
Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja wtorna lub jej elementy odpowiadaja tym wymaganiom,
ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu. Sprawdzeniu

podlega:
. utozenie kabli w kanalizacji zgodnie z projektem
. sprawdzenie ilosci zapaséw kabla swiattowodowego
. sprawdzenie prawidtowego zamontowania kabli w studni kablowej
. sprawdzenie prawidlowego oznakowania kabli
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Szczego6lowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych

Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiaru robdét (wykonanej roboty) dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji, w jednostkach okreslonych nad tablicami
poszczegdlnych pozycji podstawy przedmiaru.

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robat.

Jednostkami obmiaru sa:

- studnie kablowe 1 szt

- rury 1mb
- przewody rurowe 1 mb
- kable 1 mb
- zakonczenia kablowe 1 szt

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorczym, ktéry nalezy zachowac do
odbioru koncowego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Wymagania w zakresie odbioru robdt zawierajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Budownictwo ogolne" (aktualnie obowigzujgce), dodatkowo
podstawowe zasady zawiera norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze", a ponadto :

— wykonany system oraz zabudowane urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru
technicznego.

— wykonawca dostarczy, co najmniej protokoly z wykonania testow funkcjonalnych
stwierdzajace wykonanie procedur odbiorowych Ocena i procedury przyjecia
instalacji systemu sieci strukturalnej

— wykonawca zapewni dodatkowa sile robocza i urzadzenia do przeprowadzenia préb
odbiorowych, ktére moga zosta¢ powtérzone w dowolnym czasie, jesli zazada tego
ktorykolwiek z urzedow posiadajacych prawo podejmowania decyzji.

— wykonawca zapewni cala aparature, wykona roboty tymczasowe i spetni wszelkie
inne wymagania niezbedne do przeprowadzenia préb i testow.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ musi przynajmniej:
- raporty z pomiaréw;
- rzeczywiste trasy prowadzenia kabli;
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg
— oznhaczenia poszczegdlnych elementow sieci.

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot
Odbiory miedzyoperacyjne sq elementem kontroli jakoséci robot poprzedzajacych wykonanie
nastepnej czynnosci przy budowie kanalizacji i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla kornicowego odbioru roboét, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow kanalizacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot:

e Wykonanie wykopow

e Osadzenie rur ochronnych w wykopie

e Utozenie kabli w ziemi
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e Wprowadzenia kabli do rur ochronnych

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania kanalizacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania kanalizacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbiér techniczny koncowy
Siec¢ teletechniczna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy sieci teletechnicznej (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
obmiary powykonawcze;
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty wykonanych badan odbiorczych
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru kohncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem sieci teletechnicznej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokot odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
linii nie ulegty uszkodzeniu.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych
robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét.
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- Ceny jednostkowe montazu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdob podany w specyfikacji
technicznej szczegotowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete s rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokoséci powyzej 4m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-06250
PN-S-02205
PN-T-90335

PN-B-03322
ZN-OPL-001/16

ZN-OPL-002/16
ZN-OPL-004/16

ZN-OPL-005/16

ZN-OPL-006/16
ZN-OPL-007/16
ZN-OPL-008/16
ZN-OPL-011/16
ZN-OPL-012/16

ZN-OPL-013/16
ZN-OPL-014/16
ZN-OPL-015/16
ZN-OPL-016/16
ZN-OPL-017/16

ZN-OPL-018/16
ZN-OPL-019/16
ZN-OPL-020/16
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/16
ZN-OPL-027/16

Beton zwykty.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o] powfoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania.

Ztacza spajane swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.
Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowo. Wymagania i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

Rury trudnopalne (RHDPE). Wymagania i badania.

Ztgczki rur. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania.

Fundamenty Konstrukgji
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ZN-OPL-029/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania badania.

ZN-OPL-032/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i glowice kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-033/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.

Wymagania i badania.
10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I, czes$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

10.2.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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