Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomysl
w zakresie budowy sciezki rowerowej

1. Podstawa opracowania

«  Umowa z Inwestorem,

+ ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze,

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz.881 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

« ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami),

. ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami,

. ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

. ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnosci energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
1258),

«  rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku i sposobdéw sprawdzania tych
poziomoéw (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami),

. norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N-SEP-0045:2002
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

« Aktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500,

« Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace
w budownictwie,

+ Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowigzujgce przy projektowaniu,
budowie i remontach drdg i obiektéw inzynierskich,

+ Projekt branzy drogowej.
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2. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréow

z dnia 09.11.2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z p6zniejszymi zmianami).

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest usuniecie kolizji z projektowang Sciezka rowerowg oraz
rozbudowywanym skrzyzowaniem DW nr 305 z DP nr 2755:
1) usuniecie kolizji istniejqcej linii napowietrznej nn 0,4 kV,

2) przestawienie istniejacych ztaczy kablowych zintegrowanych z uktadami pomiarowymi.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim,
w gminie Nowy Tomysl, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 305, na odcinku Boruja Koscielna -

Boruja Nowa.

4. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym czes¢ stupdw istniejacej linii napowietrznej znajduje sie w ciggu
projektowanej s$ciezki rowerowej oraz projektowanych stupdéw oswietlenia ulicznego. Ponadto
dwa zigcza kablowo-pomiarowe znajdujg sie na projektowanej $ciezce rowerowej oraz
w rejonie rozbudowywanego skrzyzowania DW nr 305 z DP nr 2755. Stupy istniejacej linii
napowietrznej oraz istniejace przytacza kablowo-pomiarowe koliduja z projektowang
inwestycjq i wymagaja przebudowy.

Teren jest stosunkowo mocno uzbrojony, w zakresie wykonywania robot oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sg sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,

elektroenergetyczne i teletechniczne.

5. Stan projektowany linii napowietrznej nn 0,4 kV
5.1. Zakres projektu
Projekt przewiduje przebudowe istniejqcej linii napowietrznej nn 0,4 kV w zakresie pieciu
stupdw - zostang pobudowane nowe stupy linii napowietrznej nn 0,4 kV, z zastosowaniem
zerdzi typu E, w miejscach nie kolidujacych z projektowg Sciezka rowerowa.
5.2. Linia napowietrzna nn 0,4 kV
Zgodnie z wydanymi wytycznymi do projektowania przewidziano przebudowe kolidujgcych
stupow linii napowietrznej nn 0,4 kV, obwdd I zasilany ze stacji transformatorowej SN/nn
15/0,4 kV nr 10-365, w zwigzku z powyzszym nalezy:

1. zdemontowac istniejacy odcinek linii napowietrznej nn 0,4 kV, obwdd I,
od istniejgcego stanowiska nr OD5/RD10/1/1, do istniejacego stanowiska
nr OD5/RD10/1/6 (z wytaczeniem stanowisk nr OD5/RD10/1/1 oraz
OD5/RD10/1/6),

2. pobudowac¢ nowy odcinek linii napowietrznej nn 0,4 kV pomiedzy istniejgcymi
stanowiskami stupowymi nr OD5/RD10/1/1 oraz OD5/RD10/1/6 (obwodd I).
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W miejsce zdemontowanych stupéw nr OD5/RD10/1/2 - OD5/RD10/1/5,
pobudowa¢ nowe, z zastosowaniem zerdzi wirowanych typu E. Zastosowac¢ 3
stupy P-10,5/2,5 oraz 1 RPK-10,5/12. Na w/w odcinku zawiesi¢ przewody
samonosne w ostonie izolacyjnej, typu AsXSn 4x95 mm2 z demontazu (w
przypadku zbyt matej ilosci przewodu z demontaz na odcinku pomiedzy
stupami OD5/RD10/1/3 - OD5/RD10/1/6 zastosowa¢ nowe przewody tego
samego typu. Na projektowany stup RPK-10,5/12, nr OD5/RD10/1/3,
przewiesi¢ istniejgca linie napowietrzng typu 4xAl 50 mm2, po wczesniejszym
jej przedtuzeniu przewodami tego samego typu,

3. zdemontowac istniejacy stup nr OD5/RD10/1/8, w nowym miejscu pobudowac
nowy stup P-10,5/2,3, z zastosowaniem zerdzi wirowanych typu E. Istniejacq
linie napowietrzng przewiesi¢ na nowy stup,

4. przewidzie¢ ponumerowanie przebudowanego odcinka linii napowietrznej
nn 0,4 kV - obwdd nr 1.

Przebudowe istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV na nowg z przewodami samonosnymi,
w ostonie izolacyjnej, typu AsXSn 4x95 mm?2, zaprojektowano na podstawie Albumu linii
napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekrojach
25-120mm2 na zerdziach wirowanych - LSNiS Tom I, STELEN, Poznan, wrzesien 2011r.
Naprezenia projektowanych przewoddw linii nn 0,4 kV zaprojektowano w oparciu o naciggi
podstawowe oraz maksymalne zwisy przewodéw wg. Tabeli 2.1 w/w albumu dla dtugosci
przeset od 35 do 50 m, tj. dla projektowanego obwodu nr I, dla przewodu AsXSn 4x95 mm2,
przyjeto naprezenie rowne 20 MPa.

Na projektowanym stupie nr OD5/RD10/1/2, typu RPK-10,5/12 dla ochrony przepieciowej
zabudowacé¢ komplet ogranicznikdw przepie¢ typu 3 x GXO LOVOS 5/440-1. Stup uziemié
w taki sposdb, aby wartos¢ rezystancji uziemienia wynosita maksymalnie 10 Q.

Dla posadowienia projektowanych stupow przyjeto dobrano fundamenty typu U1l oraz U2a
kopane z zastosowaniem ustojowych ptyt prefabrykowanych, ustojowych elementow
stalowych, zasypywane gruntem rodzimym.

Szczegoty projektowanej linii napowietrznej pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2.1.

- 2.2.) oraz schemacie ideowym (rys. nr 3).

6. Stan projektowany przylaczy nn 0,4 kV
6.1. Zakres projektu
W stanie istniejagcym ztgcza kablowo-pomiarowe dla dziatek nr 210/5, 51/3 kolidujq
z projektowang $ciezkg rowerowg - zostang one przeniesione w miejsca nie kolidujace
z planowanym przedsiewzieciem.
6.2. Stan projektowany przylaczy kablowych
Przytacze kablowe-pomiarowe nn 0,4 kV dla dziatki nr 210/5, nalezy przestawi¢ o ok. 4 m,
do granicy inwestycji, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przestawione ztgcze kablowo-pomiarowe nn 0,4 kV zasili¢ poprzez przedtuzenie za pomocg

mufy przelotowej i kabla tego samego typu o dtugosci 5/8 m, istniejacego kabla nn 0,4 kV
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relacji stup linii napowietrznej nn 0,4 kV, a ztacze kablowe. Kabel nn zasilajagce ztgcze
znajdujace sig na dziatce nr 210/11 przedtuzy¢ za pomocg mufy przelotowej i kabla tego
samego typu o dtugosci 5/8 m i wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza na dziatce nr 210/5.
Przytacze kablowe-pomiarowe nn 0,4 kV dla dziatki nr 51/3, nalezy przestawi¢ o ok. 7 m,
zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przestawione ztgcze kablowo-pomiarowe nn 0,4 kV zasili¢ poprzez przedtuzenie za pomoca
mufy przelotowej i kabla tego samego typu o dtugosci 8/12 m, istniejacego kabla nn 0,4 kV
relacji stup linii napowietrznej nn 0,4 kV, a ztacze kablowe.
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci minimalnej 0,7 m (w chodniku minimum 0,5 m), na
podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 0,1 m.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Przy zblizeniach kabli niskiego napiecia do innych instalacji podziemnych i obiektéw nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci w Swietle:

- 0,5 m od granicy posesiji,

- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu wody, $ciekowego cieplnego,

- 0,25 m + $rednica rurociggu od rurociggu gazu,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

- 0,1 m od innych kabli niskiego napiecia,

- 0,25 m od kabli 20 kV.
Przy skrzyzowaniach kabli niskiego napiecia z innymi instalacjami podziemnymi kable nalezy
uktada¢ w rurach ochronnych zachowujac nastepujace odlegtosci pionowe:

- 0,1 m z kablami tego samego rodzaju,

- 0,25 m z kablami 20 kV,

- 0,25 m z kablami telekomunikacyjnymi,

- 0,25 m + $rednica rurociqgu z rurociggami wody, $ciekowymi lub cieplnymi,

- 0,25 m + $rednica rurociqgu z rurociggami gazu.
W miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi istniejace kable

zaleca sie ostonic polietylenowymi rurami dwudzielnymi o $rednicy 75 mm.

7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Systemem dodatkowej ochrony od porazen dla jest samoczynne wytaczanie zasilania.

8. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona przez uprawnionego geodete
wytyczenia trasy w terenie i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw
Swiadkéw i kotkéw kraweznikowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia
robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania robét w strefie tych

urzadzen.

-5- Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 305 na odcinku Boruja Koscielna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomysl
w zakresie budowy sciezki rowerowej

9. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa. oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace na
sieciach istniejacych wykonywaé¢ pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robat.

Po zakonczeniu robot instalacyjno-montazowych, przed wiaczeniem do eksploatacii

Wykonawca jest zobowigzany:

wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli,

sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajacych,

wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowal oraz przekazac¢ protokolarnie

zarzadzajacemu.

Opracowat:

mgr inz. Bartfomiej Stachowiak
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Czes$¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny
Rys. 2.1. — 2.2. Plan sytuacyjny
Rys. 3. Schemat ideowy

-7- Projekt wykonawczy



