
Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Przykład zabudowy

Nawierzchnia brukowa do kl. D 400 - E 600

Fundament: szerokość x / grubość z / wysokość y (w cm)

EN 206-1 /

DIN 1045-2

fundament nie narażony na przemarzanie

E 600D 400** F 900

Podana klasa betonu to klasa minimalna

fundament narażony na przemarzanie

* y = wysokość korytka wraz z podwyższeniem

C 20/25

C 30/37 XD 1

15 / 15 / *

Podłoże mrozoodporne

Warstwa nośna

Podsypka

Kostka brukowa

3-5 mm podwyższenie

≥20

≥420

y

x

z

C 20/25

C 30/37 XD 1

15 / 20 / *

Dynamiczne siły przesuwne nie

powinny oddziaływać bezpośrednio

na korytko ale poprzez opaskę betonową.

Min. 3 rzędy kostki posadowionej w betonie modyfikowanym

odpornym na mróz i sól, bezskurczowym.

Wytrzymałość jak beton opaski.
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku

Boruja Kościelna - Boruja Nowa - gr. gminy Nowy Tomyśl

w zakresie budowy ścieżki rowerowej
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