SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Nazwa i kody CPV:

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instala-
cji wodociggowej w pomieszczeniach budynku ustugowego — Kancelarii Lesnictw zgodnie z
dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej. Wy-
konawca robodt odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi

warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w

terminie wykonania robét.



2. Materiaty

2.1. Warunki ogoine

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

Obowigzkiem wykonawcdéw jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i
urzadzen, albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdbw przyjetych w projekcie wymagajg
zatwierdzenia przez inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materialy

Rury:
- rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
- rury stalowe ocynkowane tgczone przez ztgczki gwintowane

Otuliny izolacyjne:

Otuliny o wspétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mK. Na przewody prowadzone w
bruzdach sciennych i podtogowych nalezy stosowac¢ otuline izolacyjng z pianki polietylenowej
z zewnetrzng folig polietylenowg o grubosci min 6mm. Przewody prowadzone natynkowo
wody zimnej nalezy zaizolowac otulinami gr. 13mm.

Grubosci warstwy izolacji na instalacji wody cieptej zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z péz.
Zmianami):

- Srednica wewnetrzna do 22mm — grubosc izolacji min 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min 30mm.

Armatura czerpalna:

- stojgca bateria umywalkowa,

- stojgca bateria zlewozmywakowa,

- zawor czerpalny,

- Scienna bateria natryskowa,

- zawory odcinajgce przy miskach ustepowych,

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwo$ci przewozonych mate-
riatdw.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdéine warunki wykonania robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan pod-
stawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan powotfanych przepisow techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasa-
dami wiedzy techniczne;j.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji termiczne;.
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Nie prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.2. Wymagania szczego6towe

Przewody i armature nalezy tgczyC przez ztgczki zgrzewane, zaprasowywane i gwintowane -
odpowiednio do zastosowanego typu przewodow. Przewody prowadzi¢ w posadzkach oraz
w bruzdach $ciennych. Przejscia instalacji przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochron-
nych. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$é¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgcze-
nie rury przewodu. Przejscia przewodéw przez Sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyé
ogniochronnie — stosownie do zastosowanego materiatu rury. W miejscu zmiany materiatu z
rur z tworzyw na metalowe nalezy stosowac tgczniki przejsciowe. Przed podejsciami do sto-
jacych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowaé zawory katowe i pod baterie
podejs¢é wezykami zbrojonymi.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem, a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) w ktérych bedzie
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalo-
wana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na odgatezieniach przewodoéw do-
prowadzajgcych wode do grup przyboréw w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢ zainsta-
lowana armatura odcinajgca.

8. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.



Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodno$cig z projektem kontrole sprawowacé be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Ko-
misja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét
Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Dtugosc¢ rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci ruro-
cigagéw nie wlicza sie armatury i innych elementow uzbrojenia przewoddw. Liczba podejs¢ do
baterii i punktow czerpalnych (przyboréw) oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejsé i
srednic przylgcza. Dtugosc¢ rurociggow w podejsciach wlicza sie do ogodlnej dtlugosci rurocig-
goéw. Uzbrojenie rurociggdéw, np. armatura, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju mate-
riatu i Srednicy.
Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spetnienie wyma-
gan postawionych poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilo-
sciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych doku-
mentach przekazanych przez Inwestora). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji
obiektu przed przystgpieniem do wykonania oferty.

10. Odbiér robot

10.1 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgé swym zakresem instalacje wody zimnej i cieptej
prowadzong w bruzdach $ciennych i w posadzce. Powinien by¢ przeprowadzony przed za-
kryciem i zaizolowaniem. Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez Sciany i ewentualnie stropy

- umiejscowienie i wymiary otworow

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

- sposéb utozenia przewoddéw, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolaciji.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonacC przy
uwzglednieniu nastepujgcych uwag:
- badania szczelnos$ci urzadzeh nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C.
- badang instalacje po zakorkowaniu otworow nalezy napetni¢ woda wodociggowa lub z in-
nego zrédta, dokfadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catego urzgdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy potgczenia przewodow i arma-
tury sg szczelne.
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réownym 1,5 krotnej warto$ci cisnienia robo-
czego, nie powinna wykazywac przeciekdédw na przewodach, armaturze przelotowo - regula-
cyjnej i potaczeniach.
- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 min (zalecane 60) nie wyka-
zuje spadku cisnienia.

- badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng. drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zacho-
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wanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przepro-
wadzamy na cisnienie wodociggowe.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kie-
rownik robét instalacyjnych przy ewentualnym udziale majstra lub brygadzisty oraz inspektora
nadzoru technicznego.

10.2 Odbiér koncowy

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej i cieptej bedzie prowadzona w sposéb
niewidoczny po zakonczeniu prowadzenia robot wykonczeniowych, badanie szczelnosci po-
winno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonaé regulacji wstepnej instalacji. Na-
lezy to wykonaé w nastepujgcy sposob:

- przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenia kilkakrotnie
przeptuka¢ czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczo-
nej wody ptucznej

- pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdélnych punktach poboru wody nalezy przepro-
wadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C.

- urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru pty-
nie woda o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Pomiaru temperatury
wody nalezy dokonac¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego

- po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonac¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora
nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru kon-
cowego.

W skfad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz inspektor nadzoru. W ramach od-
bioru korncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementéw

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- wielkos¢ spadkow przewodéw

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokona-
nymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw - protokoty odbioréw czesciowych na roboty
"zanikajgce"

- protokoty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbio-
rom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i prze-
chowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow zanikajgcych lub ulegajgcych zakry-
ciu oraz proéb.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdz. zm.)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z p6z. zm.)



o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z p6z. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

e obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

