SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nazwa i kody CPV:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instala-
cji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku ustugowego — Kancelarii Lesnictw
zgodnie z dokumentacja projektows.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz grzejnikow,

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-

pejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w
terminie wykonania robat.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogodlne

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg
budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i $wiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i
urzadzen, albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatdw przyjetych w projekcie wymagaja
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materiaty

Rury:
- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

Urzadzenia i elementy instalacyjne:

- grzejniki stalowe ptytowe z poditgczeniem dolnym z wbudowang wktadkg zaworowa,
- zawory i gtowice termostatyczne,

- przytgczeniowy zestaw zaworowy katowy.

3. Sprzet
Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robét,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i na wkasciwosci przewozonych mate-
riatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosé zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.



Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwosé spetnienia wymagan pod-
stawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednos$ci energii

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymaganh powotanych przepiséw techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej.

5.2. Wymagania szczego6towe

Montaz rurociggéw

- Przewody poziome prowadzi¢ w posadzce

- Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
- Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1
cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujgc statg od-
legto$¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm (£0,5 cm) przy Srednicy pionu nieprzekraczajgcej DN
40,

- Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w
.,peszlu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢
prowadzony swobodnie.

- Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym przez sciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
budowlang i co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaz-
dej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
powinna by¢é wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
scinajgcych.

Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiony przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. W poziomie nalezy montowac z
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé
do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika, na wspornikach sciennych i mocowaé
dodatkowo uchwytami. Na grzejnik moze przypadaé na nie mniej niz dwa wsporniki i jeden
uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie bu-
dowlanej w sposéb trwaty, a grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach.

Montaz armatury

-Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana

-Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia.

-Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kie-
runek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na arma-
turze. Armature spustowg zainstalowac¢ w najnizszym punkcie instalacji wg projektu technicz-
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nego i wyposazy¢ w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach.

Wykonanie regulaciji instalacji ogrzewczej

- Nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyz-
szych robét protokotem odbioru.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie-
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

- Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powiokg antykorozyjna.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow ele-
mentow warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu kon-
wencjonalnych narzedzi.

8. Kontrola jakosci robot

Jakos$¢ robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét
ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz préby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoécig z projektem kontrole sprawowacé be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Ko-
misja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugosc rurociggow:

- dlugos¢ rurociggdéw mierzona wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggéw wlicza sie dtugosc¢ rur przytacznych (gatgzek), armature tg-
czong na gwint i fgczniki,

- do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzgdzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggéw o wiekszych srednicach,

- dtugosc¢ rurociggow w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.

- elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach lub kompletach. -
- probe szczelnosci ustala sie dla sumy dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych insta-
laciji.

- regulacja instalacji lub probe na gorgco ustala sie dla ilosci urzadzen grzejnych.

10. Odbiér robét

10.1 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:
- badania szczelno$ci instalacji ogrzewczej,



- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewczej,
- badania dziatania na zimno instalacji odbiorczej,

- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji ogrzewczej,

- badanie izolacji cieplnej.

Po dokonaniu odbioru robét nalezy sporzadzié¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania ro-
bot oraz potwierdzajacy ich przydatno$é do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac ponow-
nie dokonaé odbioru czesciowego.

10.2. Odbiér koncowy

Instalacje przedstawi¢ do odbioru korncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe
przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalacje wyptukano, napetniono wodag
odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem
pozytywnym. Zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym, podczas ktérych zrodto ciepta bezpo-
Srednio zasilajgce instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzew-
czego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne).

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupet-
nieniami dokonanymi w czasie budowy).

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwole-
nia na budowe normami i specyfikacjg techniczng

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbioréw czesciowych

- dokumenty dopuszczajgce co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wy-
konano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

- gwarancje wbudowanych wyrobow.

Odbiodr koncowy zakonczy¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z po-
daniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraé
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy po-
nadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukciji
spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z p6z. zm.)
o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z p6z. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)



o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

e obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.
	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

