SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa i kody CPV:
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instala-
cji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach budynku ustugowego — Kancelarii Le$nictw
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaz rurociggéw,

- montaz przyboréw sanitarnych,

- badania instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacji Technicznej. Wy-
konawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi

warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w

terminie wykonania robaot.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogodlne



Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatéw i
urzadzen, albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw przyjetych w projekcie wymagajg
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wkasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materialy

Rury:

- Rury kanalizacyjne PVC zewnetrzne (przeznaczone do uktadania w gruncie) o Srednicy
$110i $160 mm z litg Sciankg o sztywnosci obwodowej 8kN/m2 stosowane do budowy kana-
téw kanalizacji sanitarne;j.

- Rury kanalizacyjne wewnetrzne z PVC-u (lub PP-HT) o $rednicach ¢32, $40, ¢$50, ¢75,
$110 mm o potaczeniach kielichowych z uszczelkami.

Przybory i elementy instalacyjne:

- umywalka,

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,

- miska ustepowa,

- brodzik natryskowy z kabing

- wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej
- wywiewki dachowe

- zawory napowietrzajgce

- rewizje (czyszczaki)

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot,
ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania Robat.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwo$ci przewozonych mate-
riatdw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdéine warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwosé spetnienia wymagan pod-
stawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczehstwa konstrukciji,



- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymaganh powotanych przepiséw techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej.

Przewody podejs¢ kanalizacyjnych powinny by¢ dodatkowo mocowane przy przyborach.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych. Mini-
malna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow elektrycznych powinna wynosic
0,1 m.

5.2. Wymagania szczegotowe

Przewody, przybory i armature sanitarng nalezy tgczy¢ przez ztgczki i potgczenia kielichowe
z uszczelkami gumowymi, ewentualnie przez potgczenia klejone. Przewody kanalizacyjne
wewnatrz budynku i piony prowadzi¢ w szachtach, ewentualnie bruzdach sciennych, scian-
kach dziatowych lub obudowane ptytami gipsowymi. Przewody kanalizacyjne nalezy lokalizo-
wac pod przewodami instalacji grzewczych i wodnych. W miejscach przej$¢ przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy), pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie pozo-
stawiC wolng przestrzen, ktdrg nalezy wypetni¢ masg elastyczng, np. piankg poliuretanows.
Zaleca sie réwniez stosowacC — w miejscach, gdzie jest to mozliwe - rury ostonowe o srednicy
1,5x wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Koncdéwki rury ostonowej wypetni¢ masg
elastyczng. Srednica pionu powinna by¢ jednakowa na catej jego dtugosci i nie mniejsza niz
0,07 m, a w przypadku podtgczenia miski ustepowej, 0,10 m. Przewody mocowaé¢ do kon-
strukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm pod kielichem rury. Piony wyprowadzi¢ po-
nad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng. W miejscach pionéw prowadzonych w bruz-
dach Sciennych, w Scianie na wysokosci czyszczakéw zamontowacé drzwiczki rewizyjne.
Zmiany kierunkow trasy kanalizacji wykona¢ przy pomocy kolan 15°-45° natomiast zmiany
Srednic poprzez redukcje. Doptywy do gtéwnego poziomu wykonac¢ poprzez tréjniki 15°-45°.

Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowaé do elementéw budynku za
pomocg uchwytéw z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac pod kielichem rury.
Podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego prze-
ptywu wody.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowa-
nia przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elemen-
ty zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posia-
dajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie zalegajg zanieczyszczenia. Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przy miskach ustepowych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe katowe. Przybory nalezy
zamocowac w sposob zapewniajgcy fatwy demontaz i ich wiasciwe uzytkowanie. Rozwigza-
nia konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniaé tatwy i pewny montaz do instalacji
przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracu-
jace ze sobg. Montaz armatury i przyborow powinien zapewni¢ prawidtowg i niezawodng
eksploatacje oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Wpusty podtogowe - w wykonaniu nierdzewnym.

8. Kontrola jakosci robot

Jakosc robét nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegodlne etapy finalne czy etapy robot
ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania roboét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Ko-
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misja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowos$ci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét

Dtugos$¢ rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w metrach, wyodrebniajgc iloci rurocig-
goéw w zaleznosci od rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztat-
tek.

Do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementéw.
Zwezki wlicza sie do rurociggoéw o wiekszej srednicy. Liczbe podejs¢ do przyborow oblicza
sie w sztukach wedtug rodzajéw podejs¢ i srednic przytgcza. Dtugos$é rurociggow w pode;j-
Sciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Uzbrojenie rurociggdw, np. armatura, przy-
bory, wpusty, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

10. Odbiér robét

10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr miedzyoperacyjny powinien objg¢é swym zakresem instalacje kanalizacji sanitarne;j
prowadzong w bruzdach sciennych i w wykopach. Powinien by¢ przeprowadzony przed za-
kryciem bruzd i zasypaniem wykopow.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez sciany i ewentualnie stropy

- umiejscowienie i wymiary otworow

- bruzdy w $cianach

- wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc ich z pionami i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku mi-
nimalnych spadkéw odcinkéow poziomych.

- sposob utozenia przewodow, w tym wykonanie kompensacji termicznej i wykonania izolacji.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen
rur oraz armatury.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonaé poddajgc sprawdzeniu przewo-
dy odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem. Z odbioru miedzyoperacyjne-
go nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc roboét i elemen-
téw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robét instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

10.2 Odbiér koncowy

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji kanalizacyjnej bedzie prowadzona w spos6b niewi-
doczny po zakohczeniu prowadzenia robot wykonczeniowych, badanie szczelnosci powinno
by¢ przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczel-
nosc¢. Nalezy to wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- podejscia kanalizacji sciekdw bytowo - gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo - gospodar-
cze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z po-
ziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru konco-
wego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6ét montazowych oraz przedstawiciele wykonaw-
cy i inwestora.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:



- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- wielko$¢ spadkow przewodow

- prawidtowosc¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzenh

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokona-
nymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce"

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgadzen i materiatow podlegajgcych odbio-
rom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie.

Z kazdego odbioru i préby powinien by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy in-
nymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementoéw zanikajgcych lub ulegajg-
cych zakryciu oraz prob.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z p6éz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z péz. zm.)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

e obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

