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Mielec, dn. 30.05.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia

budowlanego:
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM Z
ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM

zlokalizowanego w PODLESZANY

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:181105_2.0041.1920/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w opracowaniu projektu

oraz projektanci sprawdzajgcy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

PDK/0187/PWOK/05

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz. Bogdan tukaszek mgr inz. tukasz Padykuta
upr. w spec. konstrukcyjnej upr. w spec. konstrukcyjnej

PDK/0209/POOK/19

mgr inz. Matgorzata tacz
upr. w spec. instalacje
sanitarne
PDK/0007/PO0OS/18

mgr inz. Kinga Wyrazik
upr. w spec. instalacje
sanitarne
PDK/0292/PO0S/19

mgr inz. Pawet Swigtek
upr w spec. instalacje
elektryczne
PDK/0044/POOE/19

mgr inz. Waldemar Stec
upr. w spec. instalacje
elektryczne
PDK/0240/POOE/13
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POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HFT-RWH-61G *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1044/01
adres zamieszkania ul. Chopina 16/19, 39-300 Mielec

iniejsze zaswiadczenie jest wazne od

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniej d

do 2

2022-01-01 022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H53-RZD-UNE *

Pan tukasz Padykuta o numerze ewidencyjnym PDK/BQ/0007/20

adres zamieszkania m. Wadowice Gérne 58, 39-308 Wadowice Gorne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R5C-3PH-BFF *

Pani Matgorzata Ewa tacz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0300/18
adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 17/97, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-19M-6MM-3HB *

Pani Kinga Wyrazik o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0080/20
adres zamieszkania ul. Wojstawska 232A, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EQ6-EJ6-GUI *

Pan Pawet Swiatek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0068/12

adres zamieszkania m. Sarnow 76, 39-333 Sarnéw k Mielca

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TAA-WB5-U6GE *

Pan Waldemar Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/14
adres zamieszkania ul. Warnenczyka 7/62, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
1.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE:

DACH

Krokwie— rama oparta swobodnie na ptatwiach i murtatach, potgczenie elementéw przegubowe.
Ptatwie — belki jedno- i wieloprzestowe swobodnie oparte
STROP

Strop Teriva | — belki, zebra swobodnie oparte jedno lub dwuprzestowe

BELKI ZELBETOWE

Belki zaprojektowano jako wolnopodparte jednoprzestowe oparte na scianach murowanych i
trzpieniach zelbetowych.

TRZPIENIE ZELBETOWE.

Trzpienie scian kolankowych utwierdzone w wiencu, wspornikowe, wylewane na mokro na placu
budowy

NADPROZA

Nadproza prefabrykowane zaprojektowano jako jednoprzestowe swobodnie podparte.
tAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zelbetowe oparte na podtozu sprezystym uwarstwionym.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII
NORMY WYKORZYSTANE DO OBCIAZEN | OBLICZEN:

Podstawy projektowania konstrukcji:

PN-EN 1990:2004/AC 2008

Obcigzenia state i uzytkowe:

PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009

Obciazenie $niegiem:

PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009

Obcigzenie wiatrem:
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PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010

Konstrukcje zelbetowe:

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010

Konstrukcje drewniane:

PN-EN 1995-1-2:2008

Konstrukcje stalowe:

PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
PN-EN 1993-1-3:2008
PN-EN 1993-1-8:2006

Konstrukcje murowe:

PN-EN 1996-1-1:2010
PN-EN 1996-1-2:2010
PN-EN 1996-3:2010

Posadowienie budynku:

PN-EN 1997-1-1:2008

STROP NAD PARTEREM

Obcigzenia state:

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ Ciezar obj. Ok Vi Jd
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
0 0
1 Wylewka cementowa 0,05 23 1,15 1,35 1,55
2 Styropian 0,25 0,45 0,11 1,35 0,15
3 Strop Teriva 0,24 - 2,89 1,35 3,9
4 Tynk cem-wap 0,015 19 0,29 1,35 0,38
RAZEM| 4,44 5,99
Obciagzenia uzytkowe:
Kategoria wg. EC1 Zastosowanie powierzchni « v gs [kN/m?]
[kN/m?]
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B Pomieszczenia biurowe - parter

3,0 15

4,5

h Pomieszczeni techniczne - strych

0,5 1,5

0,75

Obcigzenie od scianek dziatowych:

Materiat Sciany dziatowej i wyprawy Ciezar 1m? Obcigzenie zastepcze
sciany [kN]
(o]% [kN/ml] \ (oF! [kN/mZ]
Pustak ceramiczny 12 cm + tynk cem.-wap. 2x2 2,2 1,3 1,5 1,9
cm
DACH:
Obcigzenia state — dach nad pietrem:
Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ [m] Ciezar obj. g [kN/m2] | v Qa
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Dachéwka - - 0,5 1,35 | 0,68
2 |tatyikontrtaty - 6 0,05 1,35 0,07
3 | Krokwie 0,16 6 0,1 1,35 0,14
RAZEM| 0,65 0,88
Obciagzenie $niegiem:
Dane:
Strefa obcigzenia sniegiem: Il
Typ dachu: dwuspadowy
Kat nachylenia potaci: 37°
Tabela obcigzen:
Miejsce/typ obcigzenia Ok % dd
[kN/m?] [kN/m?]
Pota¢ nawietrzna 0,72 1,5 1,08




Obcigzenie wiatrem:

Dane:

Strefa obcigzenia wiatrem: |
Typ dachu: dwuspadowy
Kat nachylenia potaci: 37°

Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia ak Vi dd
[kN/m?] [kN/m?]
Ssanie wiatru (dach) -0,35 1,5 -0,53
Parcie wiatru (dach 0,22 1,5 0,33

1.3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
WYKAZ PROGRAMOW WYKORZYSTANYCH PRZY OBLICZENIACH:

RM-WIN firmy CadSis
PL-WIN2 firmy CadSis
RM-Obc. firmy CadSis

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU
FUNDAMENTY

Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac z betonu C20/25
tawy fundamentowe zbrojone podtuznie stalg AllIN 4 fi 12, strzemiona All fi 6

co 25 cm wg opisu na rysunkach i wg rysunkow szczegdtowych.

Izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit.
Sciany fundamentowe zbrojone gora podtuznie 2 fi 12 AllIN strzemiona fi 6 All,

beton C20/25.

Poziom posadowienia fundamentéw podano na rzucie fundamentoéw.
Fundamenty posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 6/8 cm.
SCIANY NOSNE

Sciany zewnetrzne gr. 24 cm — bloczek silikatowy

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm — bloczek silikatowy
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NADPROZA

Nadproza systemowe prefabrykowane ceramiczno betonowe.

Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na rysunkach i wytycznych pro-
ducenta

Nadproza wylewane na placu budowy wykona¢ zgodnie z opisami na rysunkach konstrukcyjnych
Minimalne oparcie nadprozy wylewanych na $cianach — po 15-20 cm

WIENCE

Wszystkie sciany nosne (w tym kolankowe oraz szczytowe) zakoriczone wiericami zelbetowymi
Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opisow na rysunkach konstrukcyjnych

BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe o przekroju prostokatnym wykonywane na placu budowy, wylewane razem ze
stropem

Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal All, beton C20/25

Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 15 cm

Minimalne oparcie belek pierwszorzednych (np. podciggdw, belek ) — 24 cm

STROPY

Strop nad parterem Teriva grubosci 24 cm. Wysoko$¢ pustaka 21 cm, nadbeton 3 cm. Dtugos¢
belek wg opisu na rysunkach konstrukcyjnych. Strop oparty na belkach i scianach murowanych
za posrednictwem wiencéw zelbetowych. Pod strop wykona¢ podpory montazowe, ktorych
liczba jest uzalezniona od dfugosci belki. Jezeli rozpietos¢ stropu nie jest wieksza niz 3,9 mb, wy-
starczy jedna podpora w poblizu srodka stropu. Dla belek o dtugosci pomiedzy 3,9 a 6,0 mb nie-
zbedne sg 2 podpory - w 1/3 i 2/3 rozpietosci. Przy rozpietosci wiekszej niz 4,2 mb zalecane jest
takze wykonanie podpdr przy Scianach. Jezeli belki sg dfuzsze niz 6,0 mb nalezy umiesci¢ pod-
pory co 1,5m rozpietosci i przy scianach.

DACH

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej

Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach
Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwko korozji biologicznej
Klasa drewna na wiezbe — minimum C22

Pokrycie dachéwka
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Murtaty kotwi¢ do wienca sciany kolankowej kotwami z preta gwintowanego fil16 ze stali
S 355 co max. 200-250 cm. Kotwienie w wiencu wykonac z zastosowaniem ptytki kotwigcej
(kotew ptytkowa) lub poprzez odgiecie preta (kotew fajkowa - hak prosty, zgiecie wykonac
na niegwintowanej czesci peta)

UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie z dachowki. w przypadku
zastosowania pokrycia innego typu, nalezy zwrdcic sie do projektanta o wykonanie zmian w pro-
jekcie konstrukcji dachu.

DREWNIANE BELKI STROPOWY (ELEMENT NIE PRZENOSZACY ZADNYCH OBCIAZEN)

Belki drewniane o przekroju 15x15cm bedg jedynie elementem wystroju pomieszczen biuro-
wych. Kazda z belek zamocowana bedzie do stropu za pomocg 7 wkretéw, dwugwintéw nie-
rdzewnych typu drewno -metal M8x180mm. W pierwszej kolejnosci dwugwint nalezy wkreci¢ w
belke drewniang nastepnie wykonac¢ otwory w stopie, oczyscic je, utozy¢ klej i nastepnie wcisngé
czes$¢ gwintowang kotwy(wkreta) w otwor wypetniony klejem. Belke drewniang podsteplowad
do czasu zastygniecia, stwardnienia epoksydowej kotwy chemiczne;j.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe oraz rodzaj i rozmiar konstrukcji budynku, obiekt zali-
czono do | kategorii geotechnicznej

WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Warstwe wierzchnig stanowig grunty organiczne — humus, o migzszosci 30 cm. Warstwa nieno-
$na, nalezy jg usung¢ z powierzchni prac ziemnych.

Warstwe nosng na poziomie posadowienia stanowig gliny mineralne,piaski srednio zageszczone
oraz piaski drobnoziarniste, do obliczen przyjeto odpér gruntu gf = 0,175 [MPa]

Zwierciadto swobodne wdd gruntowych nie wystepuje do ok 2 m pod poziomem terenu

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona odbioru podtoza grunto-
wego i zweryfikuje zatozenia projektanta konstrukgcji.
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SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Budynek posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem faw fundamentowych
zelbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na chudym betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w
celu zabezpieczenia pretdéw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz
niedopuszczenia do mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego. Poziom posadowienia

fundamentéw podany jest na rzucie fundamentow.

ZABEZPIECZENIE PRZED WP+YWAMI EKSPLOATACII GORNICZE)

Projektowany budynek nie znajduje sie w obszarze podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej, w zwigzku z czym nie wymaga zabezpieczenia.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
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Opinia geotechniczna Budynek mieszkalny

Opinia geotechniczna

ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla
budynku mieszkalnego
na dziatce nr 1920/5
miejscowos¢ Podleszany, gmina Mielec

powiat mielecki, wojewodztwo podkarpackie

Zleceniodawca : Ariainvest sp. z 0.0.

Opracowat:
Krzysztof Potoniec

upr. geol. VII-1548

2022
Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 1
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Opinia geotechniczna Budynek mieszkalny

Spis tresci:

Informacje ogoine
Charakterystyka terenu badan
Warunki geologiczne

Warunki hydrogeologiczne

Warunki geotechniczne

= .

Whioski i zalecenia

Spis zalgcznikow:

zat. 1 - Mapa dokumentacyjna
zat. 2 - Mapa topograficzna
zat. 3.1-3.2 - Karty dokumentacyjne otworow badawczych
zat. 4 - Model geologiczny
zat. 5 - Objasnienie symboli i znakdéw
e ey i it i 2
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Opinia geotechniczna Budynek mieszkalny

1. Informacje ogoine

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone na zlecenie Ariainvest sp. z 0.0.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podiozu projektowanego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dziatce nr 1920/5, miejscowosé Podleszany, gmina Mielec, powiat
mielecki, wojewodztwo podkarpackie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie¢ w miejscowosci Podleszany. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, za$ rzedne wysokosciowe w sasiedztwie projektowane] inwestycji
wynoszg 180,2 - 180,4 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory badawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie zachowac
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m wraz z
oceng warunkdéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen otwordw
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych

—zal nr 3.1-3.2 i modelu geologicznego w formie przekroju geotechnicznego — zat. nr 4.

3. Warunki geologiczne

Podioze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych — plejstocenskich
piaskdéw rzecznych taraséw nadzalewowych.

Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa o migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,3 —
0,4 m.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 3
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Opinia geotechniczna Budynek mieszkalny

4. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdéw wystepujgcych w podiozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary i pozostajg z
nimi w bezposrednim kontakcie hydraulicznym.

We obu wykonanych otworach stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod
podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwiekszonych opaddéw lub tez roztopdw mozna sie spodziewac podniesienia

pomierzonych wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodonosnego w wykonanych otworach badawczych

- ‘Woda nawiercona, ustabilizowana
otwor s
sjczenie
1 2
OT 1 20299
OT 2 2.1 52,1

5. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,

mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzadzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1 : Zasady ogolne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednig A zostaty oznaczone parametry wiodgce, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spojnos¢. Natomiast gestosc objetosciowg i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej dla

czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomoca zwigzkoéw korelacyjnych (metoda B).
Na podstawie analizy wynikoéw badan wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa | — gleba
Warstwa |l — sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 10=0,50

charakteryzujace sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymato$ciowymi i odksztatceniowymi.

0 parametrach:

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 4



Opinia geotechniczna Budynek mieszkalny

Numer warstwy | Il

Stan -stopien plastycznosci - -
gruntu: | - stopien zageszczenia - 0,50
Gestosc¢ objetosciowa [T/m?] - 1,75-1,90
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 30,4
Spoéjnosé [kpa] - -
Modut pierwotnego

3 . - 46,2
odksztatcenia gruntu — Eq [MPa]
Endometryczny modut

ety - 61,9

Scisliwosci pierwotnej — Mg [MPa]

Dla gleby nie wyznaczano parametrow, ze wzgledu na jej usuniecie w trakcie robét

budowlanych.

Przedstawione wartosci parametréw sg wartoSciami $Srednimi i przy dalszych

obliczeniach nalezy stosowac¢ wspdiczynnik materiatowy rowny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac

wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

. Przedmiotem opracowania bylo rozpoznanie budowy geologicznej oraz

okreslenie warunkow gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 2 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne.
Stwierdzono wystepowanie gruntéw niespoistych W stanie
$redniozageszczonym.

4. W obu wykonanych otworach stwierdzono wystepowania swobodnego
zwierciadta wéd podziemnych. Badania zostaty wykonane w okresie
bezdeszczowym. Nalezy spodziewaé sie, iz w okresach roku o wzmozonej
infiltracji (roztopy, diugotrwate opady) warunki wodne mogg by¢ mniej korzystne
od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

5. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

6. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

7. Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami no$nymi.

9. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie wigzaé
z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym na
przekroju ukladem warstw.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www geoniec pl e-mail geoniec@gmail.com 5
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

WARSTWY PIONOWYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH — SCIANA FUNDAMENTOWA:

- folia kubetkowa,

- ptyta z polistyrenu ekspandowanego XPS 300/034 o gr. 8,0cm,
- klej,

- 2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,

- beton gr. 25cm,

- 2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,

WARSTWY PIONOWYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - SCIANA COKOtOWA:

- tynk cokotowy gtadki,

- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego zatopiona w zaprawie,

- ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 o gr. 15,0 cm,

- klej bitumiczny, - 2xizolacja powtokowa bitumiczna przeciwwilgociowa,
- beton gr. 25cm / bloczki gazobetonowe gr. 24cm,

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

WARSTWY PIONOWYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - SCIANA ZEWNETRZNA:

- wyprawa elewacyjna silikonowa,

- siatka zbrojaca z wtdkna szklanego zatopiona w kleju do styropianu,
- ptyta z polistyrenu ekspandowanego EPS 80/036 o gr. 18,0 cm,

- klej,

- pustak ceramiczny P+W 250/373/238 mm

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

- gtadz gipsowa

- powtoka malarska, farba lateksowa

WARSTWY PIONOWYCH PRZEGROD WEWNETRZNYCH - SCIANA WEWNETRZNA:

- powtoka malarska, farba lateksowa

- gtadzZ gipsowa

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

- pustak ceramiczny P+W 250/373/238 mm

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.
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- gtadzZ gipsowa

- powtoka malarska, farba lateksowa

WARSTWY PIONOWYCH PRZEGROD WEWNETRZNYCH - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA:

- powtoka malarska, farba lateksowa

- gtadzZ gipsowa

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

- pustak ceramiczny P+W 115/373/238 gr. 11,5cm,
- tynk cem-wap. gr. 1,5cm.

- gtadz gipsowa

- powtoka malarska, farba lateksowa

WARSTWY POZIOMYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH - POSADZKA NA GRUNCIE:

- ptytki gresowe na kleju gr. 2,0cm,

- wylewka cementowa zbrojona siatkg oraz wiéknem poliprepylenowym gr. 6,0-7,0 cm,
- folia PE gr. 0,5 mm

- ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038 gr. 12,0cm,

- 2xpapa asfaltowa na lepiku lub folia PE gr. 0,5 mm,

- podktad betonowy gr. 10-12 cm,

- piasek drobny zageszczany gr. 30- 50 cm.

WARSTWY POZIOMYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH -
STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA:

- wylewka cementowa zbrojona siatkg oraz wiéknem poliprepylenowym gr. 3,0-4,0 cm,
- folia PE gr. 0,5 mm,

- ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100/038. 24,0 cm, (2x12 cm mijankowo)

- folia PE gr. 0,5mm,

- strop gestozebrowy typu ACKERMANA — 18 cm

- tynk cem-wap. gr. 1,5cm

- gtadzZ gipsowa

- powtoka malarska, farba lateksowa

WARSTWY POZIOMYCH PRZEGROD ZEWNETRZNYCH -DACH:

- blachodachéwka gr. 0,5 cm,

- taty gr. 3,2 cm,
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- kontrtaty gr. 2,0 cm,
- mata lub folia paroprzepuszczalna,

- krokiew 7x14 cm,

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (DOTYCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO):

W projektowanym budynku ustugowym parterowym prowadzona bedzie nieucigzliwa dziatalnos$¢ biu-
rowa. Budynek dla pracownikow lesnictwa pracujgcych w terenie. Wejscie do budynku ustugowego
otwierane na zewnatrz. W budynku przewiduje sie maksymalnie zatrudnionych 4 osoby (po dwie osoby
na jedno biuro).

Ogrzewanie obiektu, wg. projektu branzy instalacyjnej.

Wejscie do budynku zewnetrzne zadaszone — zadaszenie o wysiegu 1,2 m i szerokosci ok 1,8m wiekszej
niz szerokos¢ drzwi wejsciowych. Pierwszym pomieszczeniem za wejsciem do budynku jest cze$¢ komu-
nikacyjna/wiatrotap, z wiatrotapu mamy wejscie do tazienki ogélnodostepnej dostosowanej do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych oraz dwa wejscia do dwodch biur. Bezposrednio z pomieszczen biurowych do-
stepne jest (do kazdego biura osobno) indywidualne pomieszczenie gospodarcze, ktére stuzy réwniez
jako miejsce pozostawiania odziezy wierzchniej (szatnia).

W kuchni oraz fazience zaprojektowana zostata kratka odptywowa oraz ztgczka do weza. Szczegéty dot.
wyposazenia pomieszczen sanitarnych wg. projektu branzy instalacyjne;j.

Wysokos¢ pomieszczen sanitarnych oraz ustugowych, przeznaczonych do pracy, wynosi 2,65m. Dopusz-
cza sie instalacje sufitu podwieszanego lub elementéw dekoracyjnych na wys. nie mniejszej niz 2,5m
(poziom spodu).W budynku ustugowym zaprojektowany zostat aneks kuchenny, ktéry dostepny jest z
pomieszczen gospodarczych. Dodatkowo petni funkcje, jako zaplecza socjalnego.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO

(DOTYCZY OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO)
NIE DOTYCZY

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIJE, INSTALACIJE |
URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

NIE DOTYCZY
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8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

- ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH -najblizsza odlegto$¢ budynku od innych budynkéw
od strony potudniowej do istn. budynku mieszkalnego wynosi 29,4 m. Sciany projektowanego
budynku wykonane bedg z materiatdw NRO. Minimalna odlegtos¢ 8,0 m jest spetniona.

e Informacje i dane:
Powierzchnia zabudowy — 69,95 m?
Wysokos¢ do kalenicy: 6,25
Liczba kondygnaciji: |

e Zamierzenie budowlane kwalifikuje sie z uwagi na jego przeznaczenie i sposdb uzytkowania jako
ZL Il = budynek USLUGOWY.

e Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

e W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani nie wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

e Najmniejsza odlegtos¢ projektowanego budynku wynosi 19,6 m od granicy pétnocno —
wschodniej.

e Najmniejsza odlegtos¢ do budynkdéw istniejacych na sasiednich dziatkach wynosi 24,4 m.
Stwierdza sie, ze beda spetnione wymogi przepiséw §12, §271, §272 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaréw - W odlegtosci okoto 63 m od projektowanego
budynku znajduje sie hydrant naziemny (na dziatce inwestora nr ewid. 1920/5), ktéry bedzie
wykorzystywany w razie koniecznosci do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wydajnos¢ hydrantu 10
dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci wodociggowe;j.

e Dojazd o dziatki w celach p.poz. z drogi powiatowej przez droge gminng (dz. nr ewid. 1908).

e Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu — NIE DOTYCZY

Projektowat:
mgr inz. Bogdan tukaszek
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0187/PWOK/05
Sprawdzit:
mgr inz. tukasz Padykuta
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0209/PO0OK/19
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PASMO 1 - STROP GESTOZEBROWY TERIVA | GR. 24 cm, PUSTAK wys. =21
NADBETON 3cm, BETON 20/25 (B25) ROZSTAW OSIOWY BELEK 60cm, MINIMALNE

OPARCIE BELEK NA SCIANIE 8 cm

ZBROJENIE NAD PODPORA POSREDNIA (SCIANA WEWNETRZNA)

WZDtUZ BELEK STROPOWYCH GORA @12 CO 15 cm
NA DLUGOSCI 1/5 ROZPIETOSCI OD PODPORY
PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 580 cm - 15 SZT.
PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 420 cm - 1 SZT.

PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 280 cm - 2 SZT.

ZEBRO ROZDZIELCZE - O PRZEKROJU 12x24 ZBROJONE 2 @ 14

- STRZEMIONA TYPU "S" @6 CO 20cm

TRZPIENIE

TRZPIEN T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 24X24 CM, USZTYWNIAJACY SCIANKE
KOLANKOWA - WYLEWANY OD POZIOMU STROPU DO POZIOMU OPARCIA MURLATY
ZBROJONY 4 @ 12, STRZEMIONA @ 6 Al CO 20 CM PRETY ZAKOTWIC (ZATOPIC)

W WIENCU STROPOWYM

BELKI [ PODCIAGI

B - 1.1 - PODCIAG JEDNOPRZESLOWY O WYM. 24x30 cm
ZBROJONY DOLEM 5 @14, GORA 3 @14
STRZEMIONA @6 CO 15cm

I}
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///////////4
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B - 1.2 - BELKA JEDNOPRZESLOWA O WYM. 24x24 cm
ZBROJONY DOLEM 5 @16, GORA 3 @16
STRZEMIONA @6 CO 15cm

B - 1.3 - WYMIAN JEDNOPRZESLOWY O WYM. 20x24 cm
ZBROJONY DOLEM 4 @12, GORA 2 @12
STRZEMIONA @6 CO 20cm

B - 1.4 - WYMIAN JEDNOPRZESLOWY O WYM. 20x24 cm
ZBROJONY DOLEM 4 @12, GORA 2 @12
STRZEMIONA @6 CO 20cm

WIENCE

WIENIEC - W 1 - WIENIEC STROPOWY ZELBETOWY
O WYM 24x28 cm ZBROJONY 4912, STRZEMIONA @6 CO 25 cm
Z WIENCA WYPUSCIC PRETY TRZPIENI T1

WIENIEC - W 2 - WIENIEC ZELBETOWY O WYM 24x28 cm
ZBROJONY 4312, STRZEMIONA @6 CO 25 cm.
WIENIEC STROPOWY SCIANY SZCZYTOWEJ

WIENIEC - W 3 - WIENIEC ZELBETOWY O WYM 24x24 cm
ZBROJONY 4312, STRZEMIONA @6 CO 25 cm.

WIENIEC SCIANY KOLANKOWEJ

Z WIENCA WYPUSCIC KOTWY DO MURLAT @16 CO 2,0 m

NADPROZA

"NP 11.5" - NADPROZA PREFABRYKOWANE TYPU LEIER DO ROZPIETOSCI 270 cm
Belki nadprozowe LEIER STRONG N-115x71
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A. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem sciekéw do szczelnego zbiornika dla budynku ustugowego. Inwestycja zlokalizowana
jest w miejscowosci Podleszany na terenie dziatki nr 1920/5.

2. Podstawa opracowania

e Warunkitechniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr GZGK.420.218.2021 z dnia 03.11.2021r. wydane
przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1065 z pdz. zmianami.,

e obowigzujgce normy i przepisy,

e ustalenia z Inwestorem,

e projekt zagospodarowania terenu.

e Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Przytacz wodociggowy

Przedmiotowy budynek ustugowy przytgczony bedzie do wodociggu PVC f90mm. Wtgczenie do sieci wodociggowej
w dziatce nr ewid. 1920/5 w pkt. ,w” — zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki. Wigczenie do sieci przez
opaske do nawiercania z przytgczem gwintowanym.

Projektowany jest wodociggowy z rur f40x3,7 PE100 SDR11 o dfugosci 27,5m.

Na przytaczu projektowana zasuwa odcinajgca z gwintem zewnetrznym i ztgczem ISO do rur PE, DN 1%” Dz40 z
obudowa teleskopowg i skrzynkg uliczng zeliwna.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.
Rodzaj punktu llos¢ przyboréw  Woda zimna tacznie normatywny wyplyw
czerpalnego [n] qnzw [1/s] wogy
gncwszw*n [I/s]
Umywalka 1 0,07 0,07
Ptuczka 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3
ERIgn 0,72
Q obl [/s] 0,45

Qobl = 0,682(Fqn)>* - 0,14 [dm3/s] = 0,45 [dm3/s] = 1,6 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20 o przeptywie cigglym 2,5m3/h, przystosowany jest
do montazu nakfadki radiowej umozliwiajgcej zdalny odczyt wskazan. Wodomierz montowaé na konsoli
montazowej, w odlegtosci okoto 0,6m od posadzki /min 0,4m/. Przed i za wodomierzem projektowane zawory
kulowe odcinajgce dn25. Zawér za wodomierzem z kurkiem ze spustem. Od strony instalacji projektowany zawér
antyskazeniowy typu EA dn25 zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z
normg PN-EN 1717:2003 i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065/ §113 ust.7 i §115 ust.2. Zestaw wodomierzowy projektowany jest w
pomieszczeniu kuchni /nr 0/4/ na parterze budynku bezposrednio za pierwszg zewnetrzng $ciang. Projektowana
wysoko$¢ pomieszczenia 2,65m, zgodnie z warunkami technicznymi pomieszczenie na wodomierz powinno miec
wysokos$¢é min 1,8m. Pomieszczenie bedzie ogrzewane, przewiduje sie utrzymanie temperatury nie nizsza niz 4°C.
Przejscie rurociggu przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej.
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Zmiany kierunku trasy wodociggu z PE mogg by¢ dokonywane przy wykorzystaniu elastycznosci rur stosujac
odpowiednie promienie giecia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy oznakowaé pas robdt oraz ustawié znaki zabezpieczenia miejsca
robdt. W trakcie robét wykopy powinny byé¢ na biezgco zabezpieczane i oznakowane.

Wykop zaleca sie rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie. Wykopy waskoprzestrzenne przy gtebokosci powyzej 1,0m lub przy gruntach sypkich nalezy odeskowacé
z zastosowaniem rozpdr. W przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego
dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4m od zewnetrznej srednicy rury, a na tukach
szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych. W wykopach, ktérych
gtebokosc jest wieksza niz 1m nalezy w odstepach nieprzekraczajgcych 20m zapewnié wyjscia z nich.

Przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzié stan skarp i zabezpieczen scian wykopdw. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Wystepujgce skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ w obecnosci przedstawiciela danej sieci.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Minimalne przykrycie wodociggdéw PE powinno wynosi¢ 1,4m. Wodociag nalezy uktadaé na wyréwnanym podtozu
i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Po utozeniu przewodu w wykopie
nalezy wykonac¢ obsypke rury warstwami o grubosci 10-30cm do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu
rury.

Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg na
gtebokosci 40cm od terenu.

Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —inwentaryzacyjne. Po zasypaniu
wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Schemat utozenia przewodu wodociggowego w wykopie zatgczony ponizej.
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Na projektowanym odcinku przytgcza wody nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Wszystkie ztgcza powinny
zosta¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Szczelno$¢ przewodu powinna
gwarantowacd utrzymanie ci$nienia prébnego przez okres 30minut, podczas przeprowadzania préby hydrauliczne;j.
Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac przytgcz czystg woda, a nastepnie
poddac dezynfekcji i ponownie przeptukaé czysta woda.
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Dla wykonanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne. Przed zasypaniem
wykonanego przytacz nalezy dokonaé komisyjnie odbioru wykonanych robét. Wiaczenie do gminnej sieci
wodociggowej moze nastgpi¢ wytgcznie po odbiorze koicowym, wykonanym przez przedstawicieli GZGK w Mielcu
przed zasypaniem wykonanego przytacza, stwierdzajgcym jego sprawnos¢ techniczna.

Catos¢ robot wykonac pod nadzorem i zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, obowigzujgcymi przepi-
sami BHP oraz warunkami technicznymi.

Po zasypaniu wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Bezposrednio na przewodzie oraz w pasie ochronnym nie mozna lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

2. Przytacz kanalizacji sanitarne;j

Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku ustugowego do szczelnego zbiornika
projektowanego na dziatce Inwestora. Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wykonac z rur @160 PVC SN8 lite.

Przewidywana ilo$¢ $ciekdw bytowych - przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-
01707 dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego llo$é przyboréw - n Réwnowainik odptywu AWs*n
AWs
Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 1 1
Natrysk 1 1 1
Wc 1 2,5 2,5
ERIAWS 5
g obll/s 1,1
Qobl = K*(BAWS)®® [dm3/s] = 1,1 [dm3/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm3/s]
dla budynku K=0,5 [dm?3/s]

Przyjeto srednie zrzut Sciekdw 80l/osobe*dobe, maksymalna ilo$¢ uzytkownikéw 4osoby.
Q szamba= 80 |/0sobe*dobe x 4 0séb = 320l/dobe = 0,32m3/dobe

Przyjeto zbiornik bezodptywowy o poj. 5m3

5m?3/0,32m3/ *dobe = 15,6dni

Przyjeto ze Scieki bedg odbierane $rednio co 2 tygodnie.

Projektowany jest szczelny zbiornik na $cieki bytowo-gospodarcze o pojemnoéci 5m3. Zbiornik dwuptaszczowy w
ksztatcie walca wykonany z PEHD o srednicy zewnetrznej 1,75m i dtugosci 3,5m. Zbiornik wyposazony w otwér
rewizyjny o srednicy 0,6m oraz rure odpowietrzajgcg DN110. Montaz zbiornika wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zbiornik bedzie okresowo oprézniany przez specjalistyczng firme zajmujaca sie wywozem nieczystosci. Zaleca sie
wyposazenie zbiornika w sygnalizator poziomu $ciekow.

Ewentualne prace konserwacyjno-remontowe zbiornika powinny by¢ organizowane i prowadzone pod fachowym

nadzorem oraz zgodnie z przepisami bezpieczerstwa i higieny pracy. Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy
zachowac odlegtos¢ pokryw i wylotéw wentylacyjnych ze zbiornika na Scieki min. 15m od okien i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz min. 7,5m od granicy dziatki sgsiednie;j.

Dla odprowadzenia sciekéw bytowo-gospodarczych zaprojektowano kanaty z rur kielichowych tworzywowych PVC
— klasy SN8 lite.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania
ogodlne” oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401). Wykonywanie robét ziemnych w
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bezposrednim sasiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i sposéb wykonania tych robét.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z
uszkodzenia instalacji podziemnych. Roboty ziemne wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyc¢ trase przewodu i studzienki zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Projektuje sie wykonanie wykopdéw mechanicznie za wyjatkiem zblizenn i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem terenu oraz dla wyréwnania dna, gdzie nalezy stosowac wykopy reczne. Wykopy pod kanat nalezy
rozpoczaé od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Z uwagi na gtebokos$¢ wykopow powyzej 1,0m Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢.

Na przytagczu projektowana studnia inspekcyjna z tworzyw sztucznych DN400. Studnia zlokalizowana w terenach
zielonych/nieutwardzonym, projektowana jest pokrywa zeliwna typu B125. Studnia musi by¢ szczelna i nie moze
sie do niej przedostawa¢ woda gruntowa. Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg podang przez
producenta.

Przewody uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Uktadanie rur rozpoczynamy od
studzienki potgczeniowej kielichami tak, aby Scieki miaty kierunek naptywu w kielich. Przed utozeniem rur dno
wykopu nalezy wyrdwnaé, pod kielichy wykona¢ zagtebienia tak, aby wygodnie mozina je byto uktadad i
uszczelniaé. Stabilizacje podtoza wykonaé za pomocy ttucznia kamiennego z podsypka z drobnego zwiru oraz
piasku. Rury uktadamy na podtozu piaskowym - podsypce o grubosci 15cm.

Badanie szczelnosci kanatow — dla przewoddw z rur PCV nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekdow) w czasie
trwania préby szczelnosci. Szczegdty badan szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych zawiera norma PN-92/B-
10735.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzic zasypke wykopdw i jednoczesnie wykonywac obsypke ochronng rur z
piasku drobnego o gr. 30cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszcze-
niem. Na odcinkach, gdzie przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,0m, nalezy zastosowac ocieplenie warstwa keram-
zytu o grubosci 20cm.

Po utozeniu przewodéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne. Przed
zasypaniem wykonanej kanalizacji nalezy dokona¢ komisyjnie odbioru wykonanych robét. Catos¢ robdt wykonac
pod nadzorem i zgodnie z obowigzujagcymi norma i przepisami, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi. Po zasypaniu wykopu, caty pas terenu tymczasowo zajety pod budowe nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Bezposrednio na przewodzie oraz w pasie ochronnym nie mozna lokalizowa¢ budowli i statych nasadzen.

Projektant

magr inz. Matgorzata tqcz

upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0007/PO0S/18

Sprawdzajgcy

magr inz. Kinga Wyrazik

upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0292/PO0S/19
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11.B. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1065 z pdz. zmianami.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr GZGK.420.218.2021 z dnia 03.11.2021r. wydane przez
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej z dnia 05.11.2021r. nr 314GAZ/WP1/734/21 wydane przez
Odziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne w zakresie:
e instalacji wodociggowej,
e instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacji centralnego ogrzewania,
e instalacji gazowej,
e wentylacji mechanicznej,
e klimatyzacji
w projektowanym budynku ustugowym.

3. Instalacja wodociggowa

Do budynku projektowany jest przytagcz wodociggowy z rur B40x3,7 PE100 SDR11.

Przytacz zakonczony w budynku zastawem wodomierzowym projektowanym w pomieszczeniu kuchni (pom. nr
0/4).

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Rodzaj punktu llo$¢ przyboréw | Woda zimna tacznie normatywny wyplyw
czerpalnego [n] qnzw [I/s] wogy
qncw:zw*n [l/s]

Umywalka 1 0,07 0,07
Ptuczka 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3
ERgn 0,72

Q obl [/s] 0,45

Qobi = 0,682(Fgn)%* - 0,14 [dm?3/s] = 0,45 [dm3/s] = 1,6 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20 o przeptywie ciggtym 2,5m3/h, przystosowany jest do
montazu naktadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan. Wodomierz montowa¢é na konsoli montazowej,
w odlegtosci min 0,4m nad posadzka. Przed i za wodomierzem projektowane zawory kulowe odcinajgce dn25.
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Zawor za wodomierzem z kurkiem ze spustem. Od strony instalacji projektowany zawér antyskazeniowy typu EA
dn25 zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 i
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2019, poz.
1065/ §113 ust.7 i §115 ust.2. Zestaw wodomierzowy projektowany jest na parterze budynku bezposrednio za
pierwszg zewnetrzng $ciang. Projektowana wysoko$¢ pomieszczenia 2,65m zgodnie z warunkami technicznymi
pomieszczenie na wodomierz powinno miec¢ wysoko$é min 1,8m. Pomieszczenie bedzie ogrzewane, przewiduje sie
utrzymanie temperatury nie nizsza niz 4°C. Przejscie rurociggu przez $ciane fundamentowa nalezy wykonac w rurze
ochronne;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej z kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Ciepta woda bedzie
bezposrednio podgrzewana przez wbudowany przeptywowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej.

Instalacja wodociggowa projektowana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (taczenie technika
zaciskowg). Przewody prowadzi¢ w posadzce, podejscia do przyborow w bruzdach sciennych pod tynkiem.
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych — zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg
instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang (przez Sciane i przez strop), nalezy stosowacé przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejsciach rurociggami
przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac zabezpieczenia ognioochronne.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci. Prébe nalezy przewidzie¢ przy ciSnieniu 1,5-krotnie
wyzszym od cisnienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzyé. Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach co 10 min do pierwotne;j
wartosci. Po dalszych 30min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120min spadek
ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby
szczelnosci nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Po badaniu gtéwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym nalezy wykonac badania uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur.
Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy dokfadnie przeptuka¢ woda oraz poddac dezynfekcji.

Po zmontowaniu rurociggi instalacji zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Na przewody prowadzone w bruzdach sciennych i
podtogowych nalezy stosowac otuline izolacyjng z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig polietylenowa
o grubosci min 6mm. Przewody prowadzone natynkowo wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami gr.
13mm. Grubosci warstwy izolacji na instalacji wody cieptej zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z péz. zmianami):

- $rednica wewnetrzna do 22mm — grubos¢ izolacji min 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min 30mm.

Izolacje wykona¢ zgodnie z DTR-kg producenta izolacji

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do budynku projektowany jest przytacz kanalizacji sanitarnej f160PVC. Scieki odprowadzane bedg do szczelnego
zbiornika o pojemnoéci 5m3.
Scieki odprowadzane z budynku beda wyfgcznie $ciekami bytowo-gospodarczymi.

Przewidywana ilo$¢ Sciekdw bytowych - przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-
01707 dla budynku wynosi:
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Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ przyboréw - n Rownowaznik AWs*n
odptywu AWs
Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 1 1
Natrysk 1 1 1
Wc 1 2,5 2,5
ERIAWS 5
gobll/s 1,1
Qobl = K*(BAWS)®® [dm3/s] = 1,1 [dm3/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm3/s]
dla budynku K=0,5 [dm?3/s]

Kanalizacje sanitarng w budynku wykonaé z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o potgczeniach kielichowych
uszczelkowych. Mocowanie przewoddw do scian uchwytami, rozstaw uchwytéw co 1m., obejma uchwytu powinna
mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac elastyczng podktadke. Podejscia odptywowe
od poszczegdlnych urzadzen prowadzic ze spadkiem minimum 2% w kierunku gtéwnego poziomu odptywowego.
W tazience oraz kuchni projektowany wpust podtogowy.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw, kotta gazowego i central wentylacyjnej z podtgczeniem do pionu
kanalizacji sanitarnej przez syfon.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ wywiewka. Na pionach, przed przejsciem do
przewodow odptywowych, nalezy zamontowac czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep. Na pionach
niewyprowadzanych nad dach nalezy zamontowa¢ zawory napowietrzajgce.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty i pod tawami, nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z PE
o dwa rozmiary wiekszych od prowadzonego w nich przewodu.

Badania szczelnosci nalezy wykonaé przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji we-
wnetrznej:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobod-
nego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczgcego pion z poziomem.
Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako pompowg, dwururowg, wodng. Rozprowadzenie instalacji
w systemie tréojnikowym.

Parametry instalacji 70/55°C. Projektowane obcigzenie cieplne budynku okotfo 3,9kW.

Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny o mocy 25kW z wbudowang pompa
obiegowa, przeponowym cisnieniowym naczyniem wzbiorczym o poj. 8 litrow oraz zaworem bezpieczeristwa.
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do pracy kotta przewodem powietrzno-spalinowym f60/100mm
z wyprowadzeniem pionowym przez dach B zgodnie z wytycznymi producenta montowanego kotta.

Na podejsciu do kotta projektowany zawdr odcinajacy doptyw gazu dn20, zasilanie instalacji grzewcze;j z
manometrem i zaworem odpowietrzajagcym, powrét z instalacji grzewczej z zaworem napetniajgco-spu-
stowym.
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Kociot zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kuchni /pom. nr 0.4/. Wysokos$¢ pomieszczenia 2,65m. Pro-
jektowany jest kociot z zamknieta komora spalania — z doprowadzeniem powietrza i odprowadzeniem
spalin przewodem powietrzno-spalinowym f60/100mm wyprowadzonym przez dach.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym” przez zastosowanie w instalacji
zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zabezpieczenie kotta przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury wody instalacyjne;.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN I1SO 6946 i PN-EN 12831:2006.

Budynek projektowany jest w Ill Strefie klimatycznej, temperature zewnetrzng obliczeniowg przyjeto -20°C.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z normami: PN - 82/B - 02402, PN
- 82/B — 02403 oraz warunkami technicznymi.

W budynku projektowane s3g grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym kgtowym. Grzejniki nalezy montowac na
wspornikach systemowych i mocowac¢ do s$cian uchwytami. Grzejniki wyposazone we wbudowane wktadki
zaworowe. Wktadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zawory termostatyczne posiadajg
nastawe wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrauliczne instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania projektowana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody nalezy
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy obejma uchwytu
lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.

Przy przejsciach rurociggami przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowal zabezpieczenia
ognioochronne.

Instalacja rozprowadzana jest systemem tréjnikowym rozgateznym z podejsciami do grzejnikdéw od dotu /zgodnie z
czescig graficzng opracowania/. Rurociagi rozprowadzajgce oraz podejscia do grzejnikéw utozone w posadzkach. W
najwyzszych punktach zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce w najnizszych zawory spustowe.

Po zakoriczeniu montazu rurociggdw nalezy wyptukac¢ instalacje w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”. Zgodnie z tymi wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié
przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyc.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystapi¢ do zaizolowania ruro-
ciggoéw i zakrycia bruzd. Projektowane rurociagi zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych, wspét-
czynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Na przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i podtogowych na-
lezy stosowacd otuline izolacyjng z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig polietylenowg o grubosci min 6mm.
Izolacja przewoddéw prowadzonych natynkowo zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdz. zmianami):

- $rednica wewnetrzna do 22mm — grubos¢ izolacji min 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubos¢ izolacji min 30mm.

Izolacje wykonac zgodnie z DTR-kg producenta izolacji

W celu prawidtowej pracy instalacji nalezy jg wyregulowac. Regulacja polega na odpowiedniej nastawie
zaworow grzejnikowych.
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6. Instalacja gazowa

W przedmiotowym budynku ustugowym projektowana jest instalacja gazowa. Podtgczenie bedzie mozliwe zgodnie
z warunkami technicznymi do gazociggu $redniego ci$nienia dn32mm na dziatce nr ewid. 1920/5. Przytgcz gazu
projektowany bedzie wg oddzielnego opracowania. Ukfad redukcyjno-pomiarowy wraz z kurkiem gtéwnym
projektowany na budynku w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250mm. W szafce gazowej na budynku z
kurkiem gtéwnym projektowany reduktor o przepustowosci do 10m3/h oraz gazomierz G4 (rozstaw krdéécodw
130mm).

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ w rzucie poziomym nie mniejszg niz 1m od palnika gazowego do gazomierza oraz
odlegtosé nie mniejsza niz 3m od urzgdzenia gazowego do gazomierza mierzgc w rozwinieciu dtugos¢ przewodu.
Odlegtosc kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna nalezy zachowa¢ minimum 0,5m.

Projektowane urzgdzenia gazowe:
Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny - 25kW- szt, g=2,5m3/h.

Instalacje gazowag nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Przewody
prowadzi¢ w budynku przy powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od tynku, mocowac w odstepach co
1,5-2,0m do Sciany.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej, na state. Przed kottem nalezy za-
montowac zawér odcinajacy doptyw gazu, w miejscu tatwo dostepnym, w pomieszczeniu, w ktérym zamontowany
bedzie kociot, w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od krdéca przytgczeniowego.

Przy przejsciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleje winny wystawac po 3cm
poza przegrody. Przestrzer wolng w tulejach wypetnic szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.

Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi poziomo nalezy zachowa¢ min. 0,1m,
oraz nalezy prowadzi¢ przewody powyzej pozostatych instalacji. Przy skrzyzowaniach z pozostatymi instalacjami
nalezy zachowac odlegtosci min 0,02m.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw budynku za pomocga
zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych.

Stalowe przewody gazowe po wykonaniu préby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Pomieszczenie w ktérym projektowany jest kociot gazowy ma wysokos$é 2,65m — zgodnie z warunkami technicznymi
min 2,2m. Kubatura pomieszczenia, gdzie zlokalizowany bedzie kociot gazowy V=12,8m3 (dla kotta z zamknieta
komorg spalania min. 6,5m3).

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego f60/100mm —
zgodnie z wytycznymi producenta montowanego kotta.

Sprawnosé przewodow spalinowych i wentylacyjnych musi byé potwierdzona pisemnie przez protokét Mistrza
Kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji polega na: kontroli zgodnosci wykonania z projektem, kontroli jakosci wykonania,

sprawdzeniu szczelnosci instalacji. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa. Przy
prébie gtéwnej pomiaru spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30min od chwili
napetnienia przewoddow powietrzem. Wyniki gtdwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywne, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastgpi spadek ciSnienia. Z przeprowadzonej gtéwnej
préby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktdry powinien by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce
instalacji gazowe;.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnoczesnie z kontrolg
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stanu technicznego przewoddw i kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych.

7. Instalacja wentylacji

W przedmiotowym budynku ustugowym projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta.

Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:
Parametry powietrza zewnetrznego:
e parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 30°C, ¢ = 45%,
e dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C] (lll-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420; wilgotnos¢
wzgledna 100%
e Parametry powietrza wewnetrznego:
e temperatura w pomieszczeniach w okresie letnim, temperatura komfortu tzn. 4-6°C nizsza od tempe-
ratury zewnetrznej, ¢ = wynikowa
e dla zimy: temperatura obliczeniowa 20[°C] wg PN-76/B-03421

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w
ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztodw eksploatacyjnych instalacji
wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym obrotowym wymiennikiem ciepta. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana bedzie na poddaszu.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonane zostato metoda krotnosci wymian, minimalnym
wskaznikiem ilosci powietrza przypadajgcym na jedng osobe oraz iloscig powietrza konieczng do odprowadzenia
wewnetrznych zyskéw ciepta. llosci powietrza, wymian zestawiony zostat w tabeli:

A strumien
) ) krotn. Vn liczba . krotn. krotn.
nr pomieszczenie A h Kubatura R , / liczba Vn | Vw A
Nawiewu | krotn. os6b j nawiewu wywiewu
o0s6b
m2 m. m3 1/h m3/h | m3/h m3/h 1/h m3/h 1/h
RZUT PARTERU
1 | wiatrotap 6,1 2,65 16,2 1,5 24 30 1,9 0,0
2 pom. biurowe 12,12 2,65 32,1 4 128 4 120 120 3,7 45 1,4
3 pom. gospodarcze 5,36 2,65 14,2 2 28 0 0 0,0 30 2,1
4 | kuchnia 4,84 2,65 12,8 5 64 0,0 60 4,7
5 pom. gospodarcze 5,36 2,65 14,2 2 28 0,0 30 2,1
6 pom. biurowe 12,12 2,65 32,1 4 128 4 120 120 3,7 45 1,4
7 | tazienka 5,19 2,65 13,8 4 55 0,0 60 4,4
SUMA CAEKOWITA 51,1 135,4 270 1,99 270 1,99

Uktad NW — wentylacja

Dla budynku projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny o dziataniu ciggtym z mozliwoscia ostabienia nocnego. W
tym celu dobrano rekuperator izolowany z wysokosprawnym obrotowym wymiennikiem ciepta z by-passem oraz
energooszczednymi zespotami wentylatorowymi typu EC.

Wentylacja wyciggowa
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Wywiew powietrza z toalet bedzie odbywat sie przez wentylator wyciggowy montowany w stropie, zblokowany z
oswietleniem. Projektuje sie wentylator podtgczony do wyrzutni z pionowym wyrzutem powietrza. Na odcinku
instalacji wyrzutowej nalezy montowac klapy zwrotne. Powietrze transportowane jest za pomocy kanatéw
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu Spiro. Instalacje nalezy powadzi¢ na poddaszu. Wycigg powietrza
odbywa sie za pomocg wywiewnikéw, zaworow wentylacyjnych lub kratek z przepustnicami w zaleznosci od
aranzacji pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ rdwnoczesng prace wentylatora i centrali wentylacyjnej w budynku.

Drzwi pomieszczen posiadajgcych tylko wentylacje wyciggowa nalezy wyposazy¢ w kratki przeptywowe.

Dla wentylowanych pomieszczen przewiduje sie zastosowanie uktadéw wentylacyjnych

w systemie géra-gora. Jako elementy nawiewne zastosowane zostaly anemostaty nawiewne i wywiewne.

e Ptyta czotowa z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnia zewnetrzna ptyty czotowej lakierowana proszkowo
na kolor biaty.

Wywiew odbywac sie bedzie poprzez anemostaty wentylacyjne w standardzie takim samym jak kratki nawiewne.

Rozprowadzenie przewodow na poddaszu za pomocg przewoddéw blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie kanaty

wentylacyjne wykonane bedg jako izolowane matami z wetny mineralnej grubosci 80 mm .

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie $cienng o nastepujacych parametrach:
e wykonanie z zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie

e zaluzje ustawione pod katem ok. 40°.

e siatka zabezpieczajgca przed ptactwem i owadami.

Wyrzut powietrza bedzie sie odbywat poprzez wyrzutnie $cienng o parametrach:
e wykonanie z zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie

e zaluzje ustawione pod katem ok. 40°.

e siatka zabezpieczajgca przed ptactwem.

Ttumiki

Ttumiki zamontowane zostang na kanatach wentylacyjnych w okolicy central. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania ttumikéw na ciggach za centralami zastosowane zostang wewnatrz kanatéw maty ttumiace.
Przewody z blachy stalowej ocynkowanej

Przewody powietrzne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 — 1,0mm wg norm branzowych.
Wiekszo$¢ zastosowanych ksztattek posiada¢ bedzie typowe wymiary. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne
taczone za pomocg ksztattek z uszczelnieniem silikonem.

Wszystkie podpory kanatdw oraz podwieszenia nalezy wykona¢ na budowie podczas montazu
z materiatdow zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych czy aluminiowych). W przypadku stosowania
konstrukcji ze stali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢ jg przed korozjg poprzez czyszczenie do Il stopnia czystosci, a
nastepnie dwukrotne malowanie (farba podktadowa i nawierzchniowa). Podejscia pod anemostaty nalezy wykonaé
z izolowanych przewodéw wentylacyjnych elastycznych. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzi¢ po podtodze
strychu i mocowaé na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian nosnych. Podwieszenia powinny
zapewni¢ odpowiednig nosnos¢é kanatu na wypadek pozaru.

Czyszczenia kanatdw bedzie realizowane poprzez zamontowane rewizje oraz kratki wentylacyjne, ktére nalezy w
tym celu zdemontowad.

54



Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zaizolowaé¢ matami lamelowymi z oktadzing z folii aluminiowe;j,
izolacyjnymi o gr. 80mm. Kanaty prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz kanaty czerpne i wyrzutowe
(w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz.) izolowaé matami gr. 80mm.

Instalacja odptywu skroplin

Projektowane jest odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Instalacje wykonac z rur PVC-U o $rednicy 16-
50 mm taczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Na insta-
lacji nalezy zamontowac zasyfonowanie.

Eksploatacja instalacji

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji i urzadzen.

Systematyczne czyszczenie skutecznie zabezpiecza instalacje przed nieoczekiwanymi awariami i przykrym
zapachem. Rekuperator nalezy obstugiwac i poddawac okresowemu przeglagdowi zgodnie z instrukcja obstugi
producenta.

Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno — budowlanej
e wykonac przejscia instalacji wentylacyjnej przez Sciany i stropy zgodnie z projektem instalacyj-
nym;
e wykonaé podwieszenia pod kanaty wentylacyjne;
e zastosowac systemowe uchwyty przeciw wibracyjne pod rekuperator;
e wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i tech-
nicznymi warunkami odbioru robot.
Wytyczne dla branzy elektrycznej
e doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rekuperatora oraz wentylatora wyciggowego
e 7z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny i wigczy¢ za posrednictwem syfonu do in-
stalacji kanalizacji sanitarnej.

8. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji w dwdch pomieszczeniach biurowych. Projektowane
sg dwa ukfady w systemie split z jednostka wewnetrzng scienng o wydajnosci chtodzenia min. 2kW.
Jednostki zewnetrzne posadowione beda na terenie przy budynku.

Instalacje freonowg wykona¢ z rur miedzianych do celdw chfodniczych o potaczeniach lutowanych. Przewody
zaizolowal przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku. Grubos¢
stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna,
wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen a nastepnie wyprowadzi do jednostki
zewnetrznej. Pomiedzy jednostka zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng projektowana jest dwururowa instalacja
ciecz/gaz z rur o $rednicy 6,35/9,52mm. Prowadzenie instalacji freonowych, elektrycznych i skroplin nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzen. Instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz, ktéra nie
bedzie zabudowana, nalezy zabezpieczy¢ np. ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
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wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w scianie lub w stropie. Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg przewodowg
nalezy wypetnié¢ materiatem plastycznym.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow nalezy wykonaé za pomocg przewoddéw klejonych
z PVC. Skropliny powstate poprzez wykroplenie sie pary wodnej z powietrza nalezy
z jednostki wewnetrznej prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu. Wtgczenie
do piondéw kanalizacji sanitarnej w fazience nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec przedostawaniu
sie nieprzyjemnych zapachow do klimatyzowanych pomieszczen. Nalezy sprawdzié szczelnos$¢ wszystkich potgczen
uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody odprowadzenia kondensatu
nalezy mocowac co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz podparcia w dwdéch punktach na
kazdym odcinku pionowym).

Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji termicznej w miejscach tgczenia,
nalezy wykonac prébe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji suchym azotem do cisnienia 4,2 MPa. Prébe mozna
uznac za pozytywng jezeli po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku cisnienia.

Montaz i uruchomienie instalacji chtodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi kwalifikacjami,
doswiadczeniem i autoryzacja dla danego typu urzadzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzgdzen.

Systematyczne czyszczenie skutecznie zabezpiecza instalacje przed nieoczekiwanymi awariami i przykrym
zapachem. Agregat zewnetrzne nalezy obstugiwaé i poddawaé okresowemu przegladowi zgodnie z instrukcja
obstugi producenta.

9. Uwagi koricowe

- Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r.
nrd7,poz. 401).

- Catoé¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP i P. POZ. oraz warunkami technicz-
nymi /Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1065 z pdz. zmianami/ oraz wytycznymi zawartymi w
katalogach zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

- Projekt instalacji sanitarnych oraz pozostate branze nalezy rozpatrywac taczni

Projektant

mgr inz. Matgorzata tacz
upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0007/PO0S/18

Sprawdzajacy

mgr inz. Kinga Wyrazik
upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0292/P0O0S/19
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Zestaw wodomierzowy - zawory odcinajace
przed i za wodomierzem dn25,
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy dn20,

filtr siatkowy dn25,
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn25
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IMIE | NAZWISKO P : :

mgr. inz. Kinga Wyrazik

SPRAWDZAJACEGG M9 ga Wy NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH PDK/0292/POOS/19 IS 03
DATA Maj -
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Skrzynka gazowa z ukadem red.-pom.

Szafka gazowa metalowa
wentylowana 600x600x250mm

‘:_‘

Reduktor o przepustowosci
do 10m3/h

Kurek gtowny
odcinajacy @15

600

Gazomierz G4

UWAGI:
1. Szafka gazowa z materiatu co najmniej trudnozapalnego z otworami

wentylacyjnymi

2. Szafke wyposazy¢ w zamkniecie uniemozliwiajace wglad osdb
postronnych

3. Gazomierz oraz kurek giéwny montowa¢ z zachowaniem odlegtosci
min. 0,5m od poziomu terenu oraz otworéw okiennych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA | METRAZ(m’
0/1 Wiatrotap Plytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,12
0/3 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
0/7 tazienka Ptytki 5,19
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11

Rura ochronna stalowa
przy przejsciu przez Sciane

Kociot gazowy dwufunkcyjri

kondensacyjny 25kW "

0/3 pom. gospodarcze)
16 °C

w-m 0/4 Kuchni
20°C

(i B 7 SR Y =
|

1 T
I

|
|
9

- @ —_ 07 Tazienka

(2¢°C J

20 °C

Aksonometria instalacji gazowej

Rura ochronna stalowa
przy przejéciu przez Sciane

20
. 2,5m/h

\ _ L=1,7m

\ 4 Kociot gazowy dwufunkcyjny
| @25 kondensacyjny 25kW, q=2,5m/h
2,5m/h
. L=4m
Szafka gazowa \ Rura ochronna stalowa
600x600x250mm [ przy przejsciu przez Sciane

z uktadem red.-pom.

vﬂimnNmmNc ¥
wg oddzielnego
opracowania \ ’

Przytacz gazu
wg oddzielnego opracowania

Skrzynka gazowa z uktadem
redukcyjno-pomiarowym

TOOOOKXY { @I I@

1.9,9.9.9.9.9.9)

YYYYYYYY

LEGENDA:

....... Przewody instalacji gazowej z rur stalowych
prowadzone pod stropem pomieszczenia

NAZWA BUD GHURAWAEBHDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

OBIEKTU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUL RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA
IMIE | NAZWISKO e
PROEJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18 \_
DATA Maj 1:100

SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO PRy .
.inz. z

SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.

NUMER UPR.

BUDOWLANYCH PDK/0292/PO0OS/19 _m Oh.

DATA Maj —
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T
i

0/3 pom. gospodarcze
16 °C —

|
0/2 pom. biurowe]

N/ r—-n" k- o |= -
/9\30 th*h__ | J @ Kuchno/'a |
100 : i 60 mh 20 °C |

AN _
T 45mYh N\
100 9 60 m*/h ®

N 30 mh
/\ 100

0/5 pom. gospodarcze)

0/6 pom. biurowe)
C_we__J_

/45 m¥h
100
:::::F S 100 ’E\:\:(EH:::::
(_24°Cc )
:::::&@k:: :::(EH:::::
1
120 m*h H i 120 m¥h
= o~ - | e 12amh =
- Ng - - _:iL 30 mh Ji:_ - 200 -
hp=40 cm 100 /N hp=40 cm
- @[=c]®
______ — 'IL o ———
: ’ ;
|
- ® ®
L o C o C o _______
LEGENDA:
30 m*h
(125 Anemostat nawiewny
VRN
60 m*/h
No/12 .
@ 125  Anemostat wywiewny
/N
NAZWA BUDICBAYPRMACRYDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NF_FOM NAZWA O | FoSADZAT WETRAZY TYTUL RYS. RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10 SKO
012 Pom. biurowe Piytki 12,12 IMIE | NAZWISK mgr. inz. Malgorzata Lacz SKALA
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36 PROEJKTANTA g g a
0/4 Kuchnia Piytki 4,84 NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
0/5 Pom. gospodarcze Plytki 5,36 BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18
0/6 Pom. biurowe Plytki 12,12 - 1:100
o7 tazienka Plytki 5,19 DATA Maj
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO e : :
OPRACOWUJACEGA mgr. inz. Grzegorz Kietbowicz
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. Kinga Wyrazik
SPRAWDZAJACEGO NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/POOS/19| POD. SPRAWDZAJACEGQ
BUDOWLANYCH |S 05
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str.




Centrala wentylacyjna
zlokalizowana na poddaszu

B ---foE - F= =
]| 7 7 7

%%SJ(\;
1100 \f\ |

- -—®

Wyrzutnia dachowa
- wyciag z tazienki

Czerpnia $cienna ] | Wyrzutnia $cienna
@200 f f @200
iz 7
i | u\\ 3
270 mh N e W Nﬂmmw\:
200 \\ ﬁ . w//
7

|

_
@%§N§N§§§s&§@§@§@§§§f\$N§N§§S§§§N§x¥&§§§§N§§u

I 30 m¥/h
Ng125
/N
/ﬁs;
®
| /N

|
|
|
W LEGENDA:
|
|
|

f
|| f f
|| - 7 7 Anemostat nawiewny

1N
ST 11
11 1
T

25 Anemostat wywiewny

Rozprowadzenie
przewoddw na poddaszu

<
N
N
N

NE
3
\\& —

N
N
N
N

s e A S
TRZPIEN T1| = = f
NP "11.5" I ! f
) b
f 2x 175 cm W — W -
f NAZWA OBIEKTU | BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
| M W | BUDOWLANEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
@ \\\\\ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
e \\\\\\\\\\!H\\\\\l\\\\\\\\\\\\ﬂ\\\@
|  WIENIEC - W 2 T | | TYTUL RYS. RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA|
f f 2x 150 cm f f IMIE | NAZWISKO i
. inz. Matgorzata Lacz SKALA
| | | | PROEJKTANTA mgr. inz. Naigo a
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
W W @ @ BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18 \_ O
DATA Maj 19
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO P : :
. inz.
OPRACOWUJACEG mgr. inz. Grzegorz Kietbowicz
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. Kinga Wyrazik
SPRAWDZAJACEGO 9 gatly NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/POOS/19| POD. SPRAWDZAJACEGQ
BUDOWLANYCH _m O@
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str.




O
0/4 Kuchnia
20°C |

TOOOYYY

TITRXT.

0/7 tazienka
24°C

20°C

Klimatyzator jednostka zewnetrzna
typu Spit

wydajnos¢ - chlodzenie min. 2,0kW
zasilanie - jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeplyw powietrza - 1610 m3/h

masa netto - 30kg

0/5 pom. gospodarcze) |
|

6,35/9,52mm

0/6 pom. biurowe]
Rl

YXYYYYYY

Wymiary fwys.xszer.xgt./ - 542x799x290 mm

Instalacja chtodnicza - ($r. przytaczy) - 6,35/9,52 mm

__________ |
- T ! @
! i
’ ! : !
|
® ® @
_______________ i
LEGENDA:
e — przewody chtodnicze ciecz/gaz 6,35/9,52mm
Pnep_}ywpomarza-GSOm;/h 1 -+—-—-—-— przewody skroplin @25PVC
Wﬂgﬂ"’?ﬁ“w 70834215 mm (prowadzi¢ ze spadkiem i - 1%)
Instalacia chiodnicza - (&. przylaczy decz/gaz) - 6,35/9,52 mm odprowgdzenie_ do kanalizacji sanitarnej
wigczenie do pionu przez podtynkowy syfon
z blokadg antyzapachowg
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU NAZWA BUDBGURAWABUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
_ OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m? INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,12 TYTUL RYS. RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84 IMIE | NAZWISKO ..
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36 PRE)EJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
07 Tazienka Plytki 519 NUMER UPR. PDK/0007/POOS/18| POPP'S PROJEKTANTA
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 BUDOWLANYCH 1:100
DATA Maj :
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO [y f s
SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH PDK/0292/POOS/19 IS 07
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str.




Charakterystyka energetyczna budynku

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021

Warunek spet-

Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. U [W/m2:K

p przegrody y p. Uc [W/m*K] (W/m2] niony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,14 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna Sz22 0,16 0,20 Tak

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2K]

Wsp.U. wg WT2021
[W/m2:K]

Warunek spet-
niony

Podtoga na gruncie

Nazwa przegrody

PG1

Symbol

0,25

Wsp. Uc [W/m2K]

0,30

Wsp.U. wg WT2021
[W/m2K]

Tak

Warunek spet-
niony

Strop wewnetrzny

Nazwa przegrody

STW1

Symbol

0,13

Wsp. Uc [W/m2K]

0,15

Wsp.U. wg WT2021
[W/m2-K]

Tak

Warunek spet-
niony

Drzwi zewnetrzne

Dz1

1,30

1,30

Tak

Parametry przegrdod przezroczystych

Nazwa prze- Wsp. U Wsp.U wg WT2021 Wsp.g wg Warunek spetniony
Lp. Symbol Wsp. g
grody [W/m2K] [W/m2K] WT2021 u
max g
Okno ze- .
1 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie dotyczy
wnetrzne

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, SZ 2

1 Styczen 0,720
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,160
6 Czerwiec -0,516
7 Lipiec -1,275




8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien 0,143
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72



Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Gru-
dzien

Wartosc¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

Efektywna wartosc¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na podstawie
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na powierzchni we-
wnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U[W/(m*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,14 0,981 0,981 >0,725 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,16 0,979 0,979 >0,725 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG 1 0,25 0,967 0,967 > 0,852 Spetniony

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek ustugowy
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 19,6 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 51,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5 w/m?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 13288600 | J/K
Stata czasowa budynku T 72,3 h
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Udziat granicznych potrzeb ciepta VHim 1,2 -

- aH 5,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n kWh/m-c

Miesigc | Il 1] v \ Vi Vil Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura ze-
-1,1| -1,5 3,5 8,4| 149| 16,1| 17,4| 17,6| 13,1 8,1 2,91 -0,3
wnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm,

h 744 672 744 720 744 720| 744 744| 720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie Qu,i-=10 629| 579| 492| 334 152| 112 77 72| 199| 355| 493| 605
3‘Htr'(ei'ee)'tm kWh/m'C

Miesieczna strata ciepta

przez przenikanie z strefami
. 0,00| 0,00, 0,00f 0,00 0,00, 0O,00f 0,00| 0,00, 000f 0,00 0,00 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=10

3. sz' (ei'ei,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie 629 579| 492| 334| 152| 112 77 72| 199| 355| 493| 605
Qu,ht=QH,:+QH,2y KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 226 256 446| 624| 824 841| 873| 772| 550| 342| 207 172
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zy-
ski ciepta Qint=qint:103-Astm 209 189| 209| 202| 209| 202| 209| 209| 202| 209| 202| 209
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

435 445 655 827 | 1033 | 1043 | 1082 981 753 551 409 381
QH,gn=QsoI+Qint kWh/m—c

YH=QHgn/ Qi ht 0,55| 061 1,07| 201| 579| 8,11|12,95|12,91| 3,15 1,26| 0,67| 0,50
YH,1 0,53| 0,58 0,84| 1,54| 3,90, 0,00( 0,00 0O00| 2,21 096| 059| 0,53
VH,2 0,58| 0,84| 1,554| 3,90| 695| 0,00( 0,00| 0,00 803 221| 096| 0,59
fr,m 1,00f 100, O61| 000 000 O00| 000 O00| 000 035| 1,00f 1,00

Wspétczynnik wykorzysta-
. o 0,99( 0,98| 0,82 0,49| 0,17 0,12 0,08 0,08 0,32| 0,74| 0,97| 0,99
nia zyskéw ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowa-
. . 357,6| 289,5 218,2| 378,5
nie na energie Qu,nd,n=Qw,ht - 72,87| 3,60 0,01| 0,00f O0,00f O0,00f 0,21| 29,45

r]H,gn'QH,gn kWh/m—c

Catkowita ilos¢ ciepta prze-
noszonego ze strefy ogrze-
wanej przez wentylacje w 173 159 135 92 42 31 21 20 55 97| 136 166
miesigcu Qu,e=1073-Hve(0i-
Be)-tm kWh/m-c
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Catkowita ilo$¢ ciepta prze-
noszo.negolze.strefy ogrze- 801| 738| 627 426| 194| 143 99 91| 254| 452 629| 771
wanej w miesigcu Qne=Qur +
Qu,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2(Qu,nd,n), KWh/rok 1350,1
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Nummer Nazwa strefy A y 6, Zapotrzebowanie na ciepto
Q#,nd
strefy
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Budynek ustugowy 51,11 135,44 19,6 1350,07
Catkowite zapotrzebowanie strefy £Qu,nd [kWh/rok] 1350,07
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 51,11 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 239,38 kWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catos¢ budynku
Nazwa zrédta Kociot gazowy
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qu,nd 1350,07 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne (70/552C) o mocy nominalnej do 50kW
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Sprawno$¢ wytwarzania Nh,g

0,91 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku re-
gulacji centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu pro-
porcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji Nx,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku
z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalo-
wane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos$é przesytu nu,d 0,96 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania 0,77 i

i-tego nosnika nitot

E:l::iij%na urzadzenia pomocnicze 87,40 KWh/rok
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspodtczynnik Ww 1,10 -
Wspdtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Qw,nd 239,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim,
o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w jednym lokalu mieszkal-
nym

Sprawnos¢ przesytu nw,q

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej wody

uzytkowej
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania 0,68 i
i-tego nosnika nw,tot
Energia na urzagdzenia pomocnicze 0,00 kWh/rok
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Eel,pom,W%

Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa Zrédta Nowe Zrédto swiatta

Nr Zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspodtczynnik Wi 3,00

Wspédtczynnik Wel 3,00 -

Energia uzytkowa Eii% 700,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 51,11 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,1% - kWh/rok

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Catos¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.H Qx,H Qp,H

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 1350,07 1756,15 2193,95

Suma 1350,07 1756,15 2193,95

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu,w Qk,w Qp,w

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 239,38 352,03 387,23

Suma 239,38 352,03 387,23

Oswietlenie wbudowane
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Nrzrédta |Nazwa zrodta Qu QL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto sSwiatta - 700,00 2100,00

Suma - 700,00 2100,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Qu,w) / As 31,10 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koicowej EK=(Qgn+Qkw+Qx,+Eel,pom) / Af 56,65 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,1+Qp,w+Qp,L 4681,19 kWh/rok
v ol TR L
Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 51,11 m?
Czastkow';'a maksymalna wart'os'c"wskz'ainika EE na potr'zeby ogrzewania, EPuw 45,00 kWh/(m?rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEPL 50,00 kWh/(m?2-rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe za-

pf)trzebowan.i'e budynku'na nieodnawialr?a e'nerg'ie; pierw?tna do (')grzewa- EP... 95,00 kWh/(m?rok)
nia, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m?2-rok) Uwagi

91,59

95,00

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ooenany budynek

50 ,100 ;250 350 400
)
Wyrmnagama dia nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowe] kondensacji pary wodnej | Tak
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Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie po- .
Lp. System . i Uwagi
mocniczg korncowg Epom [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 87,40
Projektant

mgr inz. Matgorzata tacz
upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0007/PO0S/18

Sprawdzajacy

mgr inz. Kinga Wyrazik

upr. w spec. instalacje sanitarne
PDK/0292/PO0S/19
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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1. Podstawa prawna opracowania

¢ Zlecenie inwestora

¢ Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
e Warunki przytaczenia nr 21-F2/WP/07735 z dnia 25.11.2021

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej, sitowej i gniazd wtykowych w
projektowanym budynku ustugowo-kancelarii lesnictwa projekt ziemnego odcinka wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej od ztacza kablowo-pomiarowego (ZKP) do projektowanego budynku w miejscowosci
Podleszany.

1.3. Ogodlne dane energetyczne

* napiecie sieci elektrycznej 230/400V

¢ projektowana instalacja odbiorcza w ukfadzie TN-S

* moc przytgczeniowa budynek 14kW

¢ ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wytgczanie zasilania - przez zastosowanie
wytgcznikow roznicowo-prgdowych i nadprgdowych

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKI MIESZKALNO — UStUGOWE

2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytgczenia — zalicznikowo z projektowanego ztacza
kablowo - pomiarowego ZKP (ZKP wg oddzielnego opracowania), umiejscowionego w ogrodzeniu posesji
inwestora. Wszystkie prace zwigzane z przytgczem kablowym wykonaé zgodnie z wymogami PN-76/E-05125
oraz N SEP-E-004. Projektowany odcinek przytgcza kablowego zalicznikowego do budynku wykonac¢ kablem
YKY 4 x 16 mm2 . Miejscem przytaczenia jest projektowana tablica licznikowa nad ztgczem kablowym
umiejscowiona w granicy dziatki inwestora. Obok ztgcza przewidzie¢ Gtowny Wytgcznik pradu (Wytacznik
Przeciwpozarowy). Wytacznik gtowny typu DPX3 160 4P 100A. Nalezy zainstalowac rowniez przyciski
sterownicze (typu PWP1-WO01- A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1 tgcznikiem zwiern ym i 1 tgcznikiem
rozwiernym, led zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie)
na projektowanym budynku ustugowo - kancelarii przy drzwiach wejsciowych. Jako przewod stosowac
przewody o ognioodpornosci 90 minutowej (HDGs 5x1,5mm2).

Zataczenie przyciskow spowoduje wytgczenie wytgcznikow gtownych rozdzielni niskiego napiecia, a tym
samym zanik napiecia na catej projektowanej instalacji Przewod sterujacy od przycisku zainstalowanego przy
wejsciu do budynku uktadac w rurze ochronnej. Kabel nalezy uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 na
gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, 15 cm warstwg rodzimego gruntu oraz przykryé folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm i
szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac gruntem, ubijajgc warstwami.
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W miejscach kolizji projektowanego przytacza z istniejgcym uzbrojeniem terenu, kabel prowadzi¢ w rurach
ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o $rednicy 75 mm zgodnie z rys.: Projekt zagospodarowania
dziatki.

2.2. Instalacje elektryczne - oswietlenie

Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykona¢ przewodami YDYpzo uktadanymi w rurkach
instalacyjnych RKGS (peszel) lub rurki PVC (dedykowane do prowadzenia okablowania) lub kabelkowymi typu
YDYzo i YDYpzo pod tynkiem. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V. Przekroje i ilosci
zyt tych przewodow dla poszczegdlnych rodzajow instalacji przedstawiono na schematach elektrycznych tablic
bezpiecznikowych. Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych zabezpieczono wytgcznikami
roznicowo-pragdowymi o pradzie roznicowym 30 mA. W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych oraz na
zewnatrz zastosowad osprzet gorny i dolny o szczelnosci min. IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach
- osprzet zwykty podtynkowy. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie wytgcznikami usytuowanymi
obok drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach pomieszczen).

Zastosowano oprawy oswietleniowe prod. Lug Light Factory przedstawione na rzutach. Inwestor moze
zastosowal inne oprawy oswietleniowe, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow
technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:

* wytgczniki oswietlenia - 120 cm

¢ gniazda wtykowe na korytarzach i pokojach - 30 cm

¢ gniazda wtykowe w kuchni, pomieszczeniach gospodarczych,

sanitarnych — 110cm

* zasilanie kuchenki indukcyjne/elektrycznej — 30 cm

e zasilanie okapu - 2,2 cm

* tablice bezpiecznikowe - gorna krawedz tablicy na poziomie

gornej krawedzi drzwi.

Dla oswietlenia terenu zastosowano projektor typu naswietlacz LED z czujnikiem ruchu o mocy 25 W IP65
3800Im, 4000k, montaz na elewacji budynku na wys. ok. 3m Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP.
Oprawy zastosowane na zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy w temp. minus 250C .

Dla zapewnienia bezpieczeristwa zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach
projektowanego budynku wykona¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne stosujgc oprawy (spetniajgce
wymagania norm). Zainstalowane oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinno zapewniaé natezenie
oswietlenia w osi drogi minimum 1 Ix, natomiast w poblizu urzadzen przeciwpozarowych minimum 5 Ix.
Oprawy montowac tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m.
Zgodnie znormg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantow, rop, punktow pierwszej pomocy nalezy
przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajgcq natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych
urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do spraw p.poz, a
braki w oznakowaniu drog ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi. Oprawy
ewakuacyjne odpowiednio oznaczy¢ (kierunek ewakuacji). Czas Swiecenia osSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego 1h. Czas zadziatania oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 2 s od czasu zaniku
osSwietlenia podstawowego. Zainstalowane oprawy powinny posiadac Autotest (AT automatyczne okresowe
wykonywanie testow). Tryb pracy ciemny przy zasilaniu z sieci oprawa jest w trybie czuwania, Zzrodto swiatta
nie $wieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie w tryb pracy

awaryjnej.
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2.3. Instalacje elektryczna — gniazda wtykowych, zasilanie urzqdzen

230V/400V oraz instalacje niskoprgdowa

Instalacje gniazd wtykowych wykonac przewodami kabelkowymi typu YDYZzo i YDYpzo 3x2,5 mm2 uktadanymi
pod tynkiem. Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V. Rozmieszczenie gniazd
przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktorym nalezy
potgczy¢ zyte przewodu ochronnego PE koloru zotto-zielonego. Obwody gniazd zabezpieczono wytacznikami
instalacyjnymi typu S301 B16, a poszczegolne grupy obwodow zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami
roznicowo — pragdowymi typu P304 40-30 AC. Obwody gniazd wtykowych 230V oraz punktow logicznych PEL
montowac we wspolnej ramce. Punkty logiczne sktadajg sie z DATA+ 2xRJ45

Dla kazdego gniazda RJ45 doprowadzi¢ od szafy dystrybucyjnej RACK przewody typu UTP 4x2x0,5mm?2.
Gniazda w punktach PEL zasili¢ z indywidualnych zabezpieczen oraz pojedynczymi przewodami. Szafe
dystrybucyjng wyposazy¢ w router oraz switch 24 portowy. Od punktu styku wyprowadzié¢ na zewnatrz rure
RHDPE 40 w celu umozliwienia doprowadzenia medidw. Z obu stron zabezpieczy¢ rure przed dostawaniem
sie gazow i wody. Zasilanie w energie elektryczna urzadzen elektrycznych, (centrali wentylacyjnej,
klimatyzacji, alarm, itp.) przewidziano z odrebnych obwoddéw z projektowanej rozdzielnicy. Zatgczenie
wentylatora w WC bedzie realizowane za pomocg tacznika do oswietlenia. Urzgdzenia instalowac zgodnie z
DTR producenta. Sterowanie centralg wentylacyjng wedtug dostawcy centrali np. drogg radiowg, bad? z
miejsca wskazanego przez inwestora po przez sterownik (nalezy doprowadzi¢ zasilanie do stacjonarnego
sterownika przewodem sterowniczym np. YTDY 6x0,5mm2). W toalecie dla niepetnosprawnych stosowad
system przywotawczy podtynkowy. System sktadac sie powinien z:

- przycisk przywotawczy

- przycisk ciegnowy

- przycisk kasujacy

- wskaznik pomieszczenia — lampka z buczkiem

- transformator 230/24

Instalacja alarmowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje alarmowa. Instalacja w prostym wykonaniu sktadajaca sie z centrali
alarmowej, czujek ruchu typu PIR W2, sygnalizatora dzwiekowego oraz manipulatora. W projekcie
zastosowano centrale typu PRIMA 16 nowej generacji przeznaczong do realizowania zabezpieczen w matych
i Sredniej wielkosci budynkach.

Centrala posiada wbudowany modut GSM, ktéry umozliwia powiadamianie szczegdétowe o zdarzeniach oraz
zdalne sterowanie, obstuga kart pre-paid, podrzedny akumulator 7Ah, Antena ANT-OBU-Q, obudowa
oryginalna Pulsar + transformator 40VA, 8 wejs¢ na ptycie + dodatkowa rozbudowa o kolejne 8 linii
Manipulator LCD WH-WH z wyswietlaczem LCD Czujniki ruchu ze strefg podejscia BOSCH BPR@-W12 Blue
Line Sygnalizator SP-4001R z podwdjng obudowa Satel.

2.4. Potlgczenia wyrownawcze

W rozdzielnicy zainstalowac gtdwng szyne wyréwnawczg DEHN R15
do ktdrej nalezy przytaczyc:

¢ instalacje wodociggowg wykonang z przewoddéw metalowych

* metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

¢ instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodéw

metalowych

¢ metalowe elementy instalacji gazowej

76



* metalowe elementy przewoddéw i wktadéw kominowych

* metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji

telekomunikacyjnej

¢ przewody uziemiajgce (ewentualne uziomy fundamentowe)

¢ przewody ochronne wszystkich urzadzen

* przewody potgczen wyrdwnawczych

* metalowe elementy konstrukcyjne

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé przewodami DYzo 6 mm2. Przewody prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t.
W tazienkach i kuchni nalezy wykonaé miejscowe pofaczenia wyrownawcze taczac wszystkie metalowe czesci
urzadzen sanitarnych przewodem DYzo 2,5 mm2 uktadanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokos$ci 30 cm od
posadzki. Wszystkie te potgczenia nalezy wprowadzi¢ do gtownego zacisku wyrownawczego umieszczonego
w puszce hermetycznej w pomieszczeniu gospodarczym na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie
potaczenia wykona¢ w sposob trwaty, zabezpieczy¢ przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W
pomieszczeniach tfazienek instalacje wykonaé zgodnie z normg PNIEC- 60364-7-701. Zachowa¢ stosowne
odlegtosci instalacji elektrycznej dla wyznaczonych stref. Gniazda, oprawy i faczniki montowac w strefie 3.

2.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla uktadu sieci TN-S, bedgce kombinacjg odgromnika
iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na
biegun limp=12,5kA (10/350us), maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=50kA (8/20us),
znamionowym pradzie wytadowczym na biegun In=20kA oraz poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

2.6. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych, zaprojektowano
instalacje odgromowa, ktdrg nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305. Zwody poziome wykona¢ z drutu DFeZn
f 8 mm i montowac na uchwytach dostosowanych do rodzaju podtoza. Na kominach wykona¢ zwody pionowe
niskie z drutu f 8 mm (wystajgce 0,4 m ponad komin) z drutu DFeZn f 8 mm. Do przewoddw odprowadzajgcych
taczy¢ metalowe rynny dachowe i pozostate metalowe elementy wystajgce na dachu. Przewody
odprowadzajgce wykonaé z drutu DFeZn f 8 mm i i uktada¢ w rurkach instalacyjnych GROM 20/14 p/t
umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajgcej budynek.. Ztgcza kontrolne instalowac na wysokosci 0,5
m od ziemi na $cianie w puszce do ztgcza odgromowego 218x168x80mm PZO. Przewody odprowadzajgce
potgczy¢ z uziomem otokowym. Uziom otokowy wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej 40x4 mm na
gtebokosci 0.6 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci min. 1 m (1,5 m w poblizu wejs¢ do budynku) od
fundamentéw budynku. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce (FeZn 40x4) instalacji
odgromowej, GSU. Przed potgczeniem pozostatych elementdw konstrukcji zmierzy¢ wartos¢ rezystancji
uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 ohm. Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac
metodg spawania na dtugosci minimum 10 cm z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie
potaczenia nalezy wykonaé w sposdb trwaty i zabezpieczy¢ przed korozja.
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3. OBLICZENIA

3.1. Najwieksze dopuszczalne wartosci impedancji petli zwarcia
a) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:
U=230V k=5

U 230
Zs= (k1) = G T 4,6 Q

b) Obwod zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:
U=230V k=5

U 230

ZKoy= T = (516 =2.87Q
3.2 Sprawdzenie spadku napiecia na linii WLZ
Kabel YKY 4 x 16 mm2 | =27mb; Po = 14 kW,

U=400V; y=56; AU%dop=2%

. 100-14000-27
AU%obl = —ofel = ZEUSEEES 20 26%
(y-S-U?) (56-16-400%)

AU% obl < AU% dop

Dobrano kabel YKY 4 x 16mm2/ 1 kV, ldd = 72 A

3.3. Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii zasilajgcej.
Mo 7zanotrzehowana- P. =14 LK\W\
1IvViviw LU'JULI{_UIJUVVUIIU. LI e} 1T INVY
Y g8 14000

(V3-U,-cos(q)) = (V/3-400-0,93) =2l T

Obciazalno$é diugotrwata kabla YKY 4 x 16 mm? ls = 55 A; |, = 40 A
(przedlicznikowe):
lo <ln <lua
21 72A<40A<55A
1< 1,45 X laq
1,45 x 1,< 1,45 X laq
58A < 79,75A
Warunek zabezpieczenia kabla jest spetniony.
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3. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PNIEC/HD 60364. Instalacje wykonaé w
uktadzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziatu (rozdzielnica RG) ukfadu sieci z TN-C na TN-S uziemié. Rezystancja
uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje
fabryczng oraz obudowy urzadzen.

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne powinny byé przytagczone do uziemionego
przewodu PE, ktory stanowi piatg zyte WLZ-u poczawszy od ztgcza kablowo pomiarowego. Listwe PE w ztgczu
nalezy uziemié¢ uziomem. Przewody ochronne przytagczy¢ do zaciskédw listwy ochronnej PE w tablicy
bezpiecznikowej. Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikdow nadmiarowo prgdowych oraz jako ochronne
uzupetniajgcg zabezpieczenie rdznicowoprgdowych P304 o pradzie réznicowym 30 mA dla wszystkich
obwoddéw odbiorczych. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce
ghiazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw skutecznosci
ochrony, sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i przekaza¢ wtascicielowi budynku.

4. Uwagi konicowe

e Po wykonaniu catosci prac dokona¢ pomiarédw elektrycznych, a wyniki zaprotokotowac i przekazac
Inwestorowi ,

¢ stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

¢ Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajgcg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych,

¢ Uzyte materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

» prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz
690 z pozn. zm.) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,

 projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24
poz. 83).

Projektant:
Pawet Swiatek upr. PDK/0044/POOE/19

Sprawdzajacy:
Waldemar Stec upr. PDK/0240/POOE/13
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zasialnie centrali wentylacyjnej
miejsce przejscia przez strop

zasialnie jednostki klimatyzacji
YDY 5x2,5mm2

YDY 5x4mm2 wg DTR
wg DTR YKYZ0 4 x 16 mm2 w ziemi i r.o.
.\ zasilanie z zlgcza ZKP (zalicznikowo)
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Rozdzielnica

Gtéwny wytgcznik Ppoz - obok ztgcza kablowo-pomiarowego

Oprawa - liniowa LED ED 2500im/840 MPRM di czarny prod. LUG

Oprawa - downlight LB LED n/t ED 2050im/840 MAT IP20 70st. biaty GEN.2 prod. LUG
Oprawa - natynkowa przemystowa LB LED 600 ED 3250im/840 opal IP44 biaty prod. LUG
Oprawa - plafoniera LB LED 350 ED 2300Im/840 IP65 biaty prod. LUG

10'0'0'0'000'40'0'4'4'%
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Oprawa - pojektor LED z czujnikiem ruchu 25W IP65 3800Im 4000K montaz na elewacji h=3,0m - naswietlacz prod. LUG

Oprawa awaryjna COLD ONTEC S W1 COLD
Oprawa ewakuacyjna ONTEC G

tacznik swiecznikowy, schodowy, pojedynczy ;
facznik o szczelnosci min. 1P44;

Gniazdo wtykowe 2P+Z, 230V, 16A o szczelnosci min. IP44
Zasilanie kuchenki elektrycznej PO 80x80 h=30cm

Punkt logiczny Data+2xRJ45 (montowany na $cianie)

Ciegnowy przycisk przywotawczy z lampka sygnalizacyjng
Przycisk kasujacy

Wskaznik pomieszczenia - lampka z buczkiem

transformator 230/24 do montazu w puszce podtynkowej
czujniki PiR W12

sygnalizatro dzwiekowy

manipulator
Centrala alarmowa np Prima16 lub réwnowazna

PWP1 przycisk zbijakowy przeciwpozarowy
zasilanie wentylacji w WC - sprzezy¢ z o$wietleniem

UWAGA:

- rodzaj i sposéb uktadania przewodéw podano na schemacie rozdzielnicy RG;

- oprawy os$wietleniowe montowaé na stropowo; oprawy zewnetrzne na $cianach wg
rysunku

- w fazience, pomieszczeniu gospodarczym i na zewnatrz stosowaé osprzet o szczelnosci
min. 1P44;

- w tazienkach gniazda montowac¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu podiogi;

- w kuchniach gniazda montowa¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu podtogi; gniazdo do
okapu i elektrycznego podgrzewacza wody 2,2 m od poziomu podtogi; puszki
przytaczeniowa kuchenki elektrycznej i gniazdo zasilania lodéwki 0,3 m od poziomu
podtogi

- w tazience i kuchni wykona¢ miejscowe potaczenie wyréwnawcze przewodem
Dyz02,5mm2 w RVKL 18 p/t;

- wentylacje w WC sprzezy¢ z o$wietleniem

- w rozdzielnicy zainstalowa¢ Gtéwna Sznye Wyréwnawcza tgczac wszystkie elementy
przewodzace pozostatych instalacji miedzy sobg

-zasilanie urzadzen elektrycznych nalezy zweryfikowa¢ z DTR producenta wrazie
koniecznosci wymieni¢ zabezpieczenie lub przewdéd

- W pomieszczeniach fazienek instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701.

Zachowac stosowne odlegtosci instalacji elektrycznej dla wyznaczonych stref. Gniazda,
oprawy i tgczniki montowac¢ w strefie 3.

- Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw

Projekt nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektem instalacji sanitarnych

- instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie z DTR

- centrala alarmowa z wbudowanym modute GSM np. Prima16 lub réwnowazna

Instalacje elektryczng w poszczegdinych
pomieszczeniach wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- PN-HD 60364 (Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych),

Instalacja elektryczna odbiorcza
w ukfadzie TN-S

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m
0/1 Wiatrotap Plytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Plytki 12,12
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84
0/5 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/6 Pom. biurowe Plytki 12,12
o7 tazienka Plytki 5,19

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-KANCELARII LESNICTWA

BUDOWALNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWALNYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

TYTUL RYS.
RZUT PARTERU

IMIE | NAZWISKO . SKALA

PROEJKTANTA | PAWEL SWIATEK

PROJEKTANT INST. ELEKTR.

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ PODPIS PROJEKTANTA

W IESI NSTAIC URzAD2EH PDK/0044/POOE/19

DATA 1:100

SPORZADZENIA

IMIE, | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGO

WALDEMAR STEC

SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR.
W SPECJALNOSCI INSTALACZINEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH

| ELEKTROENERGETYCZNYCH

PDK/0240/POOE/13

PODPIS PROJEKTANTA

E 1

DATA
SPORZADZENIA

NUMER RYS.
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Instalacje odgromowa wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305

Zwody poziome wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8 mm i montowaé¢ na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podtoza. Na kominach wykona¢

zwody pionowe niskie z drutu ¢ 8 mm (wystajgce 0,4 m ponad komin) z drutu DFeZn ¢ 8 mm. Do
przewodéw odprowadzajgcych tgczy¢é metalowe rynny dachowe i pozostate metalowe elementy
wystajace na dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8 mm i i uktadac

w rurkach instalacyjnych GROM 20/14 p/t umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajgcej
budynek.

Ztacza kontrolne instalowac¢ na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszce do ztgcza
odgromowego 218x168x80mm PZO. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem otokowym.
Uziom otokowy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej 40x4 mm na gtebokosci 0.6 m ponizej
poziomu terenu w odlegtosci min. 1 m (1,5 m w poblizu wejs¢ do budynku) od fundamentéw
budynku. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce (FeZn 40x4) instalacji
odgromowe;.

Przed potgczeniem pozostatych elementéw konstrukeji zmierzyé warto$¢ rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugosci minimum 10 cm z
zabezpieczeniem

miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ w sposob trwaty i
zabezpieczyc przed korozja.

ZK - ztgcze kontrolne

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-KANCELARII LESNICTWA
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWALNYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BUDOWALNEGO
Uziom otokowy plaskownik FeZn
Drut Fezn @8mm na wspornikach
e  Ziacza kontrolne (probiercze) TYTUL RYS.

studzienki rewizyjne ZK
drut odgromowy FeZn 8 wygiety

INSTALACJE ODGROMOWA, UZIOM OTOKOWY

RZUT DACHU

. na wys. h=0,5m powyzej powierzchni chronionej

IMIE, | NAZWISKO
PROEJKTANTA

iglica gasiorowa aluminiowa 812 na podwsjnym
uchwycie kalenicowym o wys. h=1,5m

PAWEL SWIATEK

SKALA

PROJEKTANT INST. ELEKTR.
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE INSTALACJI | URZADZEK

PODPIS PROJEKTANTA

TELEKTROENERGETYCZNYGH PDK/0044/POOE/19 1:100
DATA Maj :
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO

WALDEMAR STEC
SPRAWDZAJACEGO NUMER RYS.
SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR.
W IAKRESIE NSTALAG URZADZE PODPIS PROJEKTANTA
TELEXTROENERGETYCEAYCH PDK/0240/POOE/13 E 2
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Rozdzielnica RG
4x18 72 moduty
np. VF418PD

1
|
mwmu:m%:.. _ ' YDY 3 x 1,5mm?2 pit RKGS 32/25 .®
T T
P304 40-30  S30LE10 ﬂ ! 2 .
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os$wietlenie AW EW

oswietlenie

oswietlenie

zasilanie kuchenki elektrycznej

gniazda 230V
lodéwka (wg DTR)

gniazda 230V

gniazda 230V

gniazda 230V

gniazda 230V
gniazda 230V
piec (wg DTR)
zasilanie szafy RACK (wg

zasilanie systemu
alarmowego (wg DTR)

zasilanie jednostki
klimatyzacji (wg DTR)

zasilanie jednostki
klimatyzacji (wg DTR)

zasilanie centrali
wentylacyjnej (wg DTR)

zasilanie wentylatora WC (wg

zasilanie systemu
przywotawczego WC (wg

zasilanie bramy wjazdowej (wg DTR)

rezerwa miejsca 30%

Psz = 14 kW
lo=21,72 A

Instalacja elektryczna odbiorcza
w uktadzie TN-S

Ochrona od porazen:

SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA

WG - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
w Il kl. izolaciji, z przeszklonymi drzwiczkami,
typu OZ-1/40, wolnostojgce, obok ZKP.

Ztgcze wg oddzielnego opracowania wykona PGE
Dystrybucja S.A. zgodnie z umowg przytgczeniowg
Granica stron: zacisk na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku

instalcjacji odbiorcy

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elemenetéw
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PWP1 PWP1-W01-A-11-2LED7-wersja natynkowa z 1
tacznikiem zwiern ym i 1 tgcznikiem rozwiernym, led
zielony na 230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu
szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie.

>

zasilanie rozdzielnicy RG

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-KANCELARII LESNICTWA

BUDOWALNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWALNYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUE RYS. SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY

RG

IMIE | NAZWISKO

& SKALA
PROEJKTANTA | PAWEL SWIATEK
PROJEKTANT INST. ELEKTR.
AR AL ROADFEN PODPIS PROJEKTANTA —_—
TELEKTROENERGETYCZNYCH PDK/0044/POCE/19
DATA Maj
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO
SPRAWDZAJACEGQO WALDEMAR STEC NUMER RYS.
SPRAWDZAJACY INST. ELEKTR.
LR MaTA G SREABSER PODPIS PROJEKTANTA
ELETROENERGETYCZNYCH PDK/0240/POOE/13 m w
DATA Maj -
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