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Mielec, dn. 04.06.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla

zamierzenia budowlanego:
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM

zlokalizowanego w PODLESZANY

IDENTYFIKATOR DZIAtKI EWIDENCYJNEJ:181105_2.0041.1920/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w opracowaniu

projektu oraz projektanci sprawdzajacy, ktérzy dokonali sprawdzenia projektu:

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Diana mgr inz. arch. Dorota
Zadio Hamala-Lis
upr. w spec. upr. w spec.

architektonicznej

architektonicznej y y
Rz/A-07/06

34/PKOKK/2017

mgr inz. Bogdan tukaszek
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0187/PWOK/05

mgr inz. tukasz Padykuta
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0209/POOK/19

mgr inz. Matgorzata tacz
upr. w spec. instalacje
sanitarne
PDK/0007/PO0OS/18

mgr inz. Kinga Wyrazik
upr. w spec. instalacje
sanitarne
PDK/0292/PO0S/19

mgr inz. Pawet Swigtek
upr w spec. instalacje
elektryczne
PDK/0044/POOE/19

mgr inz. Waldemar Stec
upr. w spec. instalacje
elektryczne
PDK/0240/POOE/13




[ZRA ARCHITRETOW

| RZECZYPOSPOLILE] POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PROKK-3/33/2017 Rzaszow, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 34/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawadowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z cdnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pé2n. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czenweca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz, U z 2013 r.
p0z.267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inZ. arch. Diana Monika Zadlo

urodzona w dniu 7 maia 1980 Mielec

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekloniczne] do projektowania bez ograniczen.

Powvisze ug awnienia budowlane upowsainiaig do kacmvwama

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskie-
o oraz
2) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catodel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektow RP

minie 14 cni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczgoy Komisji Wiadystaw Boczkaj
3 Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: R Danuta Gatarska
5. Czionek Komisji: Grzegorz Kalita

6. Czlonek Komisji: | Marek Laskos

7. Czionek Komisji " Wojciech Jurasz

Otrzymuia:

1. Pani Diana Monika Zadio

2. Giowny Inspekior Nadzoru Budowianego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architekidw RP

4. afa

5-064 Rzeszdw, ul. Rynek & Tel: kO 7) 832 48 81. Telftax: {0-17) 853

813-32-70-441 Regon: (174€6355-00146 XKonto

Rreszow Nr :'\ llumwl 114972590

[\ 5.3
L
3
2
k=3
<]
2,
"
B
o
3
(o)
<
)
£
=)
£F
=
E
e
=
by
Il
-
(=]
<
g




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Diana Zadto
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0422.

Cztonek czynny od: 28-02-2018 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0422-3B63-62DD-CABC-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z witasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.



[ZBA ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)D

PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn, akt: POKK-7131/4/2006 Rzeszaw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-07/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1§ ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust, { pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz, U. z 2006 r, Nr 156, poz. 2016), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p&2n. 2m.) oraz arl, 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr int. arch. Dorota Marta HAMALA-LIS ur. 30 stycznia 1977 r. w Mielcu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzi przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw, Odwolanie Wnosi
sig za posrednictwem organu, kiGry wydat decyzje 1 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie|
Okregowej Izby Architekiow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewadniczacy

2. Adam Kardys z-ca przewodniczacege B >~ 555 . 4w oy - —
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczacede ... a4 S
4, Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadyslaw Boczkaj Cztonek
6. Danuta Gatarska Czlonek
7. Grzegorz Kalita Czionek
Otrzymuia:
; ; Pjani Dorota Marta Hamala-Lis; 39-300 Mielec ul, Kedziora 3/36
. ala

354064 Rzeszow, ul Rynek B Tel, (0-17) 852 48 K1, Tel/fax: (0-17) 853 93 S1. E-mail: podkarpackalizbaarchitckiow pl
NIP: 313-32-T0-441 Regon: 017456195-00146 Konto, PKO BP | (M/Rzeszéw Nr %1 10204391 14972590



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Marta Hamala-Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-07/06,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0241.

Cztonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0241-CE2F-D761-D17E-F35B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HFT-RWH-61G *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1044/01
adres zamieszkania ul. Chopina 16/19, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H53-RZD-UNE *

Pan tukasz Padykuta o numerze ewidencyjnym PDK/BQ/0007/20

adres zamieszkania m. Wadowice Gérne 58, 39-308 Wadowice Gorne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R5C-3PH-BFF *

Pani Matgorzata Ewa tacz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0300/18

adres zamieszkania ul. Kusociriskiego 17/97, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-19M-6MM-3HB *

Pani Kinga Wyrazik o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0080/20

adres zamieszkania ul. Wojstawska 232A, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EQ6-EJ6-GUI *

Pan Pawet Swiatek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0068/12

adres zamieszkania m. Sarnow 76, 39-333 Sarnéw k Mielca

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TAA-WB5-U6GE *

Pan Waldemar Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/14
adres zamieszkania ul. Warnenczyka 7/62, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Branza zagospodarowanie terenu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku podwdjnego kancelarii podwdjnej -
kancelarii podwadjnej lesnictw Goleszéw i Pigtkowiec. Kancelaria bedzie stuzy¢ jako miejsce pracy i obstugi
klientéow dla dwéch lesnictw - Goleszow i Pigtkowiec. Budynek bedzie uzytkowany jako budynek ustugowy

wykorzystywany na potrzeby gospodarki lesne;j.

2. INSTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Uksztattowanie terenu.

Teren o nachyleniu w kierunku pétnocno-zachodnim — rzedne 179,6 m n.p.m. do 180,9 Rzedna
projektowana przy budynku 180,6 mnpm.

2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Teren niezabudowany.

2.3. Zielen.

Zielen niska nieurzadzona, drzewostan — brak zadrzewien.

2.4. Uzbrojenie terenu

W ulicy Gdynskiej zlokalizowane sg sieci: kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa.
W ulicy Le$nej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa.

2.5. Ogrodzenie

Teren dziatki jest ogrodzony od strony sgsiadujgcych budynkdw. Inwestycja nie przewiduje ingerencji w
istniejgce ogrodzenia na granicy dziatek.

2.6. Dojscia i dojazdy

Zjazd projektowany z drogi gminne;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Projektowane budynki i urzagdzenia budowlane zwigzane z obiektem
21



Projektuje sie budynek ustugowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy przykryty dachem.
Na dziatce przy wjeidzie zlokalizowany zostanie pylon. Budynek z przeznaczeniem na funkcje stuzgce
administracji samorzadowej, publicznej ochrony zdrowia oraz opieki spotecznej wraz z infrastrukturg
techniczng oraz parkingiem.

3.2. Dojscia i dojazdy
Budowa zjazdu z drogi gminnej — szczegdty zjazdu odrebnym opracowaniem.

3.3. Miejsca postojowe
Projektuje sie budowe 5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym jedno dla
pojazddw osdb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Miejsce postojowe powinno mieé¢ wymiary 2,5x5m, miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.

Powierzchnia miejsca postojowego dla niepetnosprawnych powinna by¢ oznaczona
symbolem P-24 namalowanym na jego powierzchni odpowiednig farbg do powierzchni
drogowych.

OZNACZENIE MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Miejsce postojowe zlokalizowane zgodnie z zatgcznikiem mapowym niniejszego projektu. Oznaczenie
pionowe miejsca postojowego znakiem usytuowanym na stupku stalowym zakotwionym w ziemie przed
miejscem postojowym D-18a + T-29 oraz malowang kopertg na istniejgcej kostce brukowej. Nalezy zastosowacé
farbe przeznaczong do malowania linii i miejsc parkingowych, matowa, antyposlizgowa, zawartos¢ LZO/VOC:
max 500 g/I. Linie kolor biaty, wypetnienie kolor niebieski. Projektuje sie miejsce postojowe o wymiarach 3,6
m x 5 m, usytuowane prostopadle do elewacji budynku, oznaczenie poziome i pionowe zgodnie z schematem:

.36

min 0,1
1,25

N/
/E\

= 125_ 1,0

050

3.4. Nawierzchnie i uksztattowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji planuje sie budowe nowych nawierzchni stanowigcych dojazdy i dojscia
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piesze do budynku, plac manewrowy, parking.

TYPY NAWIERZCHNI:

Opaska wokot budynku— wykonac¢ obsadzenie kraweznikéw i faw kraweznikowych 20x20 cm — ok 36,5 mb.
Projektuje sie obrzeza betonowe na podsypce piaskowej 20x 6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa — kolor do uzgodnienia z inwestorem z wzornika danego producenta. Preferowany kolor w
odcieniach szarosci.

Nawierzchnie— utwardzenie — dojazd i dojscie. Wykonanie utwardzenia dla ruchu podjazdéw osobowych.
Wykonanie nowych warstw nawierzchni z niwelacjg terenu i wyprofilowaniem spadkéow
/maksymalny spadek podtuzny 5% i poprzeczny 2%./

Warstwy:

- Usuniecie istniejgcej warstwy ziemi lub usung¢ do witasciwego poziomu warstwe gruntu,
wyrownad i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem gr. 10cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 31,5-
63,0mm gr. 17cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,4-
35,0mm gr. 8cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1:3 gr.3cm,

- kostka betonowa 8cm w kolorze szarym lub rownowaznym.

- na miejscach postojowych: kostka betonowa azurowa 8cm w kolorze szarym z wypetnieniem zwirem o frakcji

10-25mm

Nawierzchnia pod smietnikiem— utwardzenie nawierzchni lekkich — pod $mietnikiem (spadki podtuzne do 5%
poprzeczne do 2%).

Warstwy:

- Usuna¢ do wtasciwego poziomu warstwe gruntu, wyréwnac i zagesci¢ dno wykonanego koryta piaskiem gr.
10cm,

- podbudowa betonowa C12/15 gr. 15cm na warstwie odsgczajacej gr.10cm zagruntowana roztworem
asfaltowym

- Wykonanie wylewki betonowej

3.5. Miejsce na pojemnik na odpady

Wydzielone miejsce na pojemniki na odpadki state z zamykanymi otworami wrzutowymi
Do gromadzenia odpadkdw statych (w tym odpady powstajgce w czesci socjalnej tzw. Komunalno podobne)
— stuzy pojemnik z zamykanymi otworami wrzutowymi (dostarczone przez zaktad obstugujacy).

Przewidywana ilo$¢ odpadkow statych dla catego obiektu wynosi ok. 5 kg/dobe.
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3.6. Ogrodzenie

Montaz ogrodzenia panelowego - stalowe z siatki zgrzewanej ocynkowanej o okach 5/20 gr. 5mm, H=1,5m.
Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw (rozstaw 3'm),
wysokos¢ 1.5m, stupki z rur Fi 70mm. Od frontu murek oporowy betonowy z betonu licowego wysokosci 0,3-
0,4m (na fragmentach poza strefami wjazdowymi i wejSciowymi w celu niwelacji réznic wysokosci). Montaz
ptyt- podmurdéwki - elementéw prefabrykowanych systemowych. Przewiduje sie jedng furtke wejsciowg na
teren ogrodzony.

3.7. Zielen

Tereny zielone - w otoczeniu budynku nalezy obsadzi¢ roslinami ptozgcymi tak zeby uzyskac
jednolity ,,dywan”.

Trawniki urzgdzone wokoét parkingdow i w gtebi dziatki — teren zielony. Nie projektuje sie nasadzen.

3.8. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd opadowych

Ziemny odcinek instalacji elektrycznej — Projektowany odcinek przytacza kablowego zalicznikowego wykonaé

kablem YKY 10 x 16 mm2 (wlz ZK- rozdzielnica TM). Miejscem przytgczenia jest projektowana tablica
licznikowa nad ztgczem kablowym umiejscowiona w ogrodzeniu posesji inwestora.

Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm warstwie piasku. Utozony
kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warstwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Pozostatg cze$é wykopu zasypaé gruntem, ubijajgc warstwami.

W miejscach kolizji projektowanego przytacza z istniejgcym uzbrojeniem terenu, kabel prowadzi¢ w
rurach ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o s$rednicy 75 mm zgodnie z rys.: Projekt

zagospodarowania dziafki.

Przytgcz wodociggowy — zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi nr GZGK/WP/66/2021 wydanymi

przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Zasilanie w wode projektowanego budynku nastgpi
z wodociggu o $rednicy 90 mm, wcinka na dziatce inwestora nr ewid. 1920/5. Przytgcz wodociggowy z rur PE
HD (SDR-11) 1,0 MPa z atestem wody pitnej, od miejsca wtgczenia do wodociggu jako rurociag o srednicy 40

mm z zasuwag przydomowag na dziafce inwestora.

Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej i bezodptywowy zbiornik na nieczystosci — zewnetrzny odcinek

kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z grubosciennych rur kanalizacyjnych PVC SN8 lite o $Srednicy 160 mm.
Odprowadzenie sciekéw do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Szczegdty w projekcie

technicznym.
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Instalacja gazowa — Projektuje sie instalacje gazowa wewnetrzng - W elewacji w skrzynce gazowej

projektowany jest ukfad redukcyjno-pomiarowy z kurkiem gtéwnym. Przytacz po stronie dysponenta sieci.

4. DOSTEPNOSC DLA 0SOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH | 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Zagospodarowanie terenu projektuje sie zapewniajgc swobodne poruszanie sie osobom na wdzkach
inwalidzkich i osobom o ograniczonej zdolnosci do poruszania sie. Wszelkie réznice pozioméw wykonane
zostang z zachowaniem minimalnych spadkéw i pochylniami. Wszelkie przejscia wykonane zostang
bezprogowo. Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich czesci budynku i pomieszczen
przeznaczonych do uzytku i obstugi klientéw.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

Powierzchnia dziatki: 11196 m?

Powierzchnia zabudowy bud. ustugowy 69,95 m?
Projektowane utwardzenie 242,1 m?
Pow. Biologicznie czynna 10883,95 m?

6. INFORMACIE O DZIALCE / TERENIE

6.1. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka nie znajduje sie w obrebie terendw eksploatacji gérniczej.
6.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
przedsiewziecie.

6.4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
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Zgodnie z Prawem Budowlanym, (Art. 3. pkt. 20) obszar oddziatywania obiektu okresla sie wg ponizszych
przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

. § 12. w sprawie dopuszczalnych odlegtosci budynku od granicy dziatki sgsiedniej;

Budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci:

19,6 m od poétnocno-wschodniej granicy dziatki

20 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki

20,5 m od pétnocno-zachodniej granicy dziatki

Ponad 100 m od potudniowo-wschodniej granicy dziatki

. § 13.1 w sprawie zapewnienia naturalnego oswietlenia pomieszczen obiektow sgsiadujgcych;
. § 18. w sprawie zapewnienia miejsc postojowych
. § 23.1. w sprawie odlegtosci pojemnikow i konteneréw od okien i drzwi do budynkdéw oraz od

sgsiedniej dziatki

Obszar odziatywania miesci sie w granicach dziatki objetej opracowaniem ewid. nr 1920/5
Projektowana budowa nie spowoduje zacieniania obiektéw istniejgcych i mogacych powstac na
nieruchomosciach sgsiednich.

Zaprojektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia uzasadnionych intereséw osob trzecich, ochrone

ktorych zapewnia przepis zawarty art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 7.07.1994r. Prawo Budowlane ( z pozn. Zm. Dz.

Z2019r. Poz. 1186).

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostepu $swiatta dziennego okreslonego przepisami
paragraféw 13, 57 i 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ,, w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,

Projektant:

mgr inz. arch. Diana Zadto
upr. w spec. architektonicznej
34/PKOKK/2017

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
upr. w spec. architektonicznej
Rz/A-07/06

u.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

powstata na bazie mapy zasadnicze/

Arkusz 7.129.24.08.4.2

skala 1500

poziom odniesienia. PL—EVRF2007-NH

uktad wspdtrzednych prostokatnych: 2000/ 21

wojewddztwo: podkarpackie

powiat: mielecki

gmina. Mielec

obiekt: 0041 - Podleszany - dz 1920/5

Mapa aktualna na azien. 12-071-2022r

Integralng czesc niniejszej mapy stanowi mapa ewidencyi grunfow w skali 1.2000
W obszarze opracowania nie wystepuja stuzebnosci grunfowe

ujawnione w ksiegach wieczystych

Granice dziatki 1920/°5 spetniaja wymogi obowigzujacych standardow technicznych
Me wyklucza sie istnienia w ferenie innych urzadzeri

podziemnych niezgtoszonych do inwentaryzacji

ID zgtoszenia: GO.6642.1612022

L.ks.rob. KGEO/ 4/ 2022

KGEO Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
Katarzyna Stowik
Rynek 26, 39-310 Radomys| Wielki
NIP 8172181177 REGON 382063094
tel. 794 605 263

e-mail: kgeo.geodezja@gmail.com

Uprawnienia G&Y nr 23509

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem §wiadoma odpowiedzialno$ci
karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GO.6642.1.61.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie

Starosta Powiatu Mieleckiego

Wykonawca prac geodezyjnych

KGEO Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne
Katarzyna Stowik
Rynek 26, 39-310 Radomysl Wielki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji
Nr GO.6642.1.61.2022 2
z dnia 2022-02-01

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac
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o
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LEGENDA:

CRANICA CZESCI DZIALKI OBJETE

OPRACOWANIEM
CRANICE TERENU ODDZIALYWANIA INWESTYCJ,

PROJEKTOWANY BUDYNEK USEUGOWY
| KONDYGNACYINY
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CKLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
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OPIS TECHNICZNY

Branza architektura

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku podwdjnego kancelarii podwdjnej -
kancelarii podwadjnej lesnictw Goleszéw i Pigtkowiec. Kancelaria bedzie stuzy¢ jako miejsce pracy i obstugi
klientow dla dwéch lesnictw - Goleszow i Pigtkowiec. Budynek bedzie uzytkowany jako budynek ustugowy

wykorzystywany na potrzeby gospodarki lesne;j.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa budynku ustugowego — kancelarii podwdjnej lesnictw Goleszéw i Pigtkowiec z zewnetrznymi
odcinkami instalacji elektrycznej i gazowej, przylagczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny
wykonany bedzie, jako niepodpiwniczony. Budynek realizowany bedzie systemem tradycyjnym murowanym.
Liczba kondygnacji |, parter + poddasze nieuzytkowe. Budynek bedzie posiada¢ wewnetrzng instalacje
elektryczng, odgromowa, alarmowa, teletechniczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej , C.O , gazowq i
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ogrzewanie obiektu piecem gazowym, za pomocg

grzejnikow.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostaty obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997

Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaZnikow powierzchniowych i kubaturowych

e powierzchnia zabudowy — 69,95 m?

e dtugos¢ budynku—7,74 m

e szerokos$¢ budynku —10,18 m

e wysokos¢ od terenu do kalenicy — 6,49 m
e powierzchnia uzytkowa — 51,11 m?

e  kubatura budynku—370,5 m3

e liczba kondygnacji - 1

e  Dtugos¢ budynku 10,18m,
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e Szerokos¢ budynku 7,74 m,

e  Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do okapu wynosi 3,2 m
e Wysokosc kalenicy od poziomu terenu 6,49 m

e Liczba kondygnacji |

e  Podpiwniczenie: brak

e llos¢ oséb przebywajgcych 4 (max 8) osdb

Projektowany budynek bedzie sktadat sie z jednego lokalu ustugowego w sktad, ktérego wchodzg nastepu-

jace pomieszczenia: Powierzchnie wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836;1997

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m?
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,42
0/3 Pom. gospodarcze Ptytki 5,07
0/4 Kuchnia Phytki 4,84
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,07
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,42
0/7 tazienka Ptytki 5,19

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11

3. OPIS WYBRANYCH PRZEGROD | ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dach

. Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 37° urozmaicony lukarng
. Warstwy dachowe:

. Dachéwka
. faty

kontrtaty

- wiatroizolacyjna membrana dachowa
- krokiew

- Dach o konstrukcji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.
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Sciany

Sciana fundamentowa zewnetrzna:

Styropian XPS 200 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna 1x

. $ciana fundamentowa betonowa — 24 cm

- izolacja przeciwwilgociowa — - abizol

Sciana zewnetrzna:

« tynk ceramicznio wapienny 1,5cm
bloczek silikatowy 24 cm
« styropian EPS-80-0,36 20 cm

tynk cienkowarstwowy 0,5 cm/ lub oktadzina dekoracyjna

WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
Scianki dziafowe i wewnetrzne:

Sciana dziatowa:

- gtadz gipsowa
tynk cem-wap,

«  bloczek silikatowy 12 cm
tynk cem-wap

gtadz gipsowa
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IZOLACIE

Izolacje termiczne

Podtogi na gruncie - styropian EPS-100-0,38 15 cm
Strop nad parterem — wetna mineralna 20 cm
. Sciany fundamentowe - styropian XPS 200 10 cm

Sciany zewnetrzne — styropian EPS-80-0,36 20 cm

OKEADZINY SCIAN

We wszystkich pomieszczeniach z wyjgtkiem tazienki, Sciany malowane farbg emulsyjng lub akrylowg biata.
W sanitariacie na Scianie ptytki GRESOWE 60X60 cm 40x25cm ukfadane na catg wysokos¢ pomieszczenia, w
kuchni pas nad blatem o wysokosci 60 cm z ptytek kafelkdw 6x24 cm w kolorze zielonym.

Czes¢ elewacji wytozona drewnem w formie desek pionowych o przekroju 20 x 150 mm. Nalezy zastosowac
drewno elewacyjne nalezy zabezpieczy¢ substancjg przed czynnikami atmosferycznymi. Cokét elewacji z ptytki

klinkierowej imitujgcej cegte.

TYNKI WEWNETRZNE
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, kat.lll, szpachlowane gtadzig na gtadko, gruntowanie i malowanie

$cian wewnetrznych farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze biatym. Tynkowane réwniez sufity.

POSADZKI
We wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe imitujgce drewno klejone bezposrednio do wylewki. Na
$cianach nad podtoga cokolik z ptytek podtogowych wysokosci 8 cm (za wyjgtkiem tazienki, gdzie ptytki

$cienne uktadad od posadzki do sufitu).

SUFITY

Wykonczone tynkiem wewnetrznym cementowo-wapienne i gfadzig szpachlowg i malowane z wyjatkiem
pomieszczen biur. W tazience sufit kryty farbg tazienkowa w kolorze biatym. W biurach na suficie zamontowac
belki drewniane dekoracyjne zgodnie z rys branzowymi. Pomiedzy belkami utozone deski dekoracyjne w

formie jodetki (zgodnie z rys. sufitu).
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STOLARKA OKIENNA
Okna pcv 3-szybowe spetniajgce wspétczynnik przenikana ciepta max 0,9 w/(m?-k)
Kolor Winchester lub réwnowazny, jedno kolorowe.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe aluminiowe (ewentualnie dopuszcza sie zastosowanie PCV) w kolorze bragzowym zblizonym
do koloru okien z doswietleniem oknem statym zintegrowanym z drzwiami. Drzwi jednoskrzydiowe,

otwierajace sie na zewnatrz budynku:

- konstrukcja aluminiowa ciepta, profile wzmocnione,

- szklenie potréjne - szktem bezpiecznym P4;

Budynek z przeznaczeniem na funkcje stuzgce administracji samorzgdowej, publicznej ochrony zdrowia
oraz opieki spotecznej wraz z infrastrukturg techniczng oraz parkingiem.

- Wspbétczynnik przenikania cieptg dla U < 1,3W/m?2k;

- Drzwi wyposazy¢ odpowiednio do funkcji w samozamykacze, rygle kontroli dostepu,

wktadki patentowe, klamki dostosowane do obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

- Wyposazenie poszczegdlnych rodzajéw drzwi opisano na zestawieniu w czesci rysunkowej

- kolorze bragzowym zblizonym do koloru okien

Drzwi wewnetrzne

Skrzydta ptycinowe, z materiatdw drewnopochodnych w okleinie naturalnej, w oscieznicach drewnianych
regulowanych, typowe, katalogowe.

Drzwi wewnetrzne petne do pomieszczen:

- Do wszystkich typow drzwi wewnetrznych stosowac oscieznice regulowane (w zaleznosci od grubosci sciany)
- Wszystkie drzwi powinny dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej — o zwiekszonej
wytrzymatosci

- skrzydto 90, gtadkie, petne HDF, okleina drewniana

- drzwi toalety — skrzydto 90, systemowe, gtadkie, petne HDF, z podcieciem wentylacyjnym.

- Drzwi nalezy wyposazy¢ w zaleznosci od funkcji w samozamykacze, kratki wentylacyjne,

elementy kontroli dostepu, zamki i klamki.

- Drzwi wyposazone w okucia, samozamykacze, zamki z wktadkami, zamki z kontrolg

dostepu, kratki wentylacyjne itp. — wg zestawienia okien i drzwi w projekcie

wykonawczym.
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Nalezy zwréci¢ uwage na trwatos¢, estetyke i bezpieczenstwo akcesoridw, klamki metalowe, wyoblone, ze
sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywfamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotéw drzwi,

zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawic i uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Uwaga:

Wszystkie elementy wyposazenia przed zamdéwieniem nalezy przedstawié do akceptacji Inwestorowi.

Parapety

W pomieszczeniach biur parapet drewniany bejcowany i lakierowany zblizony do kolor do koloru okna.

W pozostatych pomieszczeniach parapety PCV. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej pod kolor okna PCV.

POZOSTALE WYPOSAZENIE

Przed wejsciem do budynku nalezy zamontowaé wycieraczke metalowo lub gumowg o wymiarach 120x80cm
- 0sadzi¢ w nawierzchni zewnetrzne;.

Pozostate wyposazenie obiektu (ruchome) w tym meble zawarte w zestawieniu.

Elementy zacieniajace / rolety

- W pomieszczeniach biurowych nalezy zastosowac rolety

materiatowe, wewnetrzne ,

- Rolety tkaninowe dzien i noc, nalezy przedstawic¢ inwestorowi wzornik do wybrania rodzaju i koloru tkaniny.
Budynek z przeznaczeniem na funkcje stuzgce administracji samorzgdowej, publicznej ochrony zdrowia

oraz opieki spotecznej wraz z infrastrukturg techniczng oraz parkingiem.

Informacja wizualna / grafika

W biurach nalezy umiesci¢ na Scianie logo Laséw Panstowych oraz nazwy poszczegdlnych lesnictw zgodnie z
projektem wnetrz:

1. Lesnictwo Pigtkowiec

2. Lesnictwo Goleszow

Logo zgodne z ksigzka wizualng logo Laséw Panstwowych.

KOLORYSTYKA ELEWACII

Elewacje w kolorze biatym ,kolor dachu szary np.RAL7016 lub zblizony, obrébki blacharskie w kolorze dachu.
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Elementy wykoriczeniowe, ostateczny dobdr materiatow wykoriczeniowych, kolorystyka i wszelkie inne
elementy wykoriczenia wewnetrznego, ktére majg wpfyw na odbior estetyczny — winny by¢ dobrane
i zastosowane w porozumieniu z inwestorem.

Wszystkie uzyte nazwy handlowe nalezy traktowadé wytgcznie jako poziom odniesienia standardu

technicznego stosowanych materiatow i urzqdzen.

UWAGA 1: WYKONAWCA PRZED ZAMOWIENIEM WYPOSAZENIA | MATERIALOW MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC
ISTNIEJACE WYMIARY/ OTWORY.

SANITARIATY

Projekt przewiduje budowe toalety dla oséb niepetnosprawnych. Celem budowy toalety jest dostosowanie
jej do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Toaleta zlokalizowana jest na parterze budynku.

W ramach instalacji sanitarnych zaktada sie m.in.

-Wymiane instalacji cwu.

-Wentylacja mechaniczna wigczana automatycznie.

Szczegoty rozwigzan w projekcie technicznym —cze$¢ INSTALACJE SANITARNE.

W ramach instalacji zaktada sie m.in.:

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane przez przepisy atesty i dopuszczenia. Materiaty
mogg by¢ stosowane tylko zgodnie z wytycznymi producenta oraz zasadami wiedzy technicznej. Dla
wszystkich podanych materiatéw dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o rownorzednych lub

lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiardw, walorow estetycznych i kolorystycznych.

Ceramika sanitarna i osprzet w toalecie

- Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtoka antybakteryjng, o prostej formie. Miski
podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach systemowych. W wc dostosowanym dla o0sdb
niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ostepowa dla oséb niepetnosprawnych. We wszystkich
sanitariatach nalezy zamontowac podajniki papieru toaletowego, lustra, dozowniki mydta ze stali nierdzewnej
z mozliwoscig uzupetnienia dowolnym ptynem, podajnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej,

kosz na s$mieci zamykany, w WC ogdlnodostepnych (przystosowanych dla osdéb niepetnosprawnych)

dodatkowo komplet poreczy.
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Baterie (armatura)

- W tazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna chromowana o wysokim

standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania, w toalecie dla niepetnosprawnych

dodatkowo bateria z dtugim uchwytem 116mm, mieszakowa, blokada uchwytu, regulowanym ograniczeniem

temperatury, perlatorem 5l/min., kompletem odptywowym G1. z korkiem i ciegtem. Bateria natryskowa —

$cienna z mocowaniem ragczki prysznica stabilizator przeptywu 9,5 I/min, metalowy waz prysznicowy 120mm

z systemem zapobiegajacym skrecaniu weza, z systemem zapobiegajgcym osadom wapiennym, z technologia

dla zmniejszania zuzycia wody.

Bateria w pomieszczeniu porzgdkowym - bateria ze ztgczkg do weza. Wszystkie baterie o prostej formie,

stojgce (poza prysznicowg), o regularnym przekroju (okragtym lub kwadratowym).

Uchwyty

- komplet poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32mm,

- lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem

ROZWIAZANIA MATERIALOW | WYPOSAZENIA

LP. | NAZWA UWAGI ILOSC

TOALETA DLA NIEPELENOSPRAWNYCH

1. | MISKA USTEPOWA PODWIESZANA DLA 1 szt.
NIEPELNOSPRAWNYCH O DtUGOSCI 70 CM
+ DESKA SEDESOWA

2. | UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O 1 szt.
WYM 64X55 CM

3. | SCIENNY  UCHWYT  UCHYLNY DLA 1 szt.
NIEPELNOSPRAWNYCH

4. | UCHWYT STAtY SCIANNY POZIOMO- 1 szt.
PIONOWY 50X70 LEWY

4. | STELAZ PODTYNKOWY POD  MISKE 1 szt.
USTEPOWA + PRZYCISK DWUFUNKCYINY

5. | BATERIA UMYWALKOWA Z UCHWYTEM 1 szt.
LEKARSKIM DLA NIEPE£tNOSPRAWNYCH

6. | SYFON PODTYNKOWY 1 szt.
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7. | LUSTRO UCHYLNE 60X60 CM 1 szt.
8. | DRZWI WEJSCIOWE 90 CM 1 szt.
9. | PLYTKI GRESOWE 60 X 60 CM PODLOGA 5,6 m?
10. | PLYTKI GRESOWE 20 x 20 cm SCIANY 17,5 m?
11. | POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1 szt.
12. | DOZOWNIK DO MYDtA 1 szt.
13. | PODAINIK NA PAPIER TOALETOWY 1 szt.
14. | ZAWOR CZERPALNY %" KRAN ZE ZtACZKA 1 szt.
DO WEZA
15. | FARBA LATEKSOWA tAZIENKOWA- KOLOR | SUFIT 5,19 m?
WG BIALY
16. | WPUST PODLOGOWY, KARTKA 1 szt.
ODPLYWOWA
17. | PLYTKA GRESOWA IMITUJACA DREWNO PODLOGA/SCIANA Wg proj. wnetrz
18. | PLYTKA GRESOWA SZARA 60X60 CM SCIANY Wg proj. wnetrz

4. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych zostata zapewniona poprzez projektowany podjazd, w
budynku zaprojektowano tazienke dla niepetnosprawnych - z mozliwoscig korzystania przez osoby
poruszajgce sie na wozku. Na parkingu zlokalizowano 1 utwardzone miejsce parkingowe, przeznaczone na
potrzeby osdb niepetnosprawnych

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Kwalifikacja pozarowa

Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - caty budynek znajduje sie

w tej strefie pozarowej. Powierzchnia catej strefy pozarowej wynosi 51,11 m2,

Projektowany budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N) - wysokos¢ budynku wynosi 6,25 m, ilos¢

kondygnacji nadziemnych - 1
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Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego PM - nie okresla sie.

W obiekcie jednorazowo moze przebywaé maksymalnie 12 oséb.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek bedzie posiadat klase odpornosci pozarowej ,D”

Strefy pozarowe

Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo dwoma  powtokami Fobosu
M-2.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Odlegtosc budynku wzgledem innych budynkéw nie mniej niz 8 m.

WARUNKI EWAKUACII

Budynek posiada jedno wyjscie na zewnatrz - drzwi wyjsciowe z lokalu bezposrednio w bezpieczne miejsce
na zewnatrz budynku. PrzejsScie ewakuacyjne posiada dtugosé nie przekraczajgcg 20 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach

ewakuacyjnych z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne

i podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce;

- oktadziny sufitow sg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych

pod wptywem ognia.

POZOSTALE INFOMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

* przeciwpozarowy wyfacznik pradu - niewymagany

¢ droga pozarowa - niewymagana

* obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg/3dm?
na 100m? powierzchni chronionej (wymagane min 2 jednostki) oraz znaki ochrony przeciwpozarowej

¢ Wewnetrzny hydrant do gaszenia pozaru nie wymagany dla tego rodzaju inwestycji.
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e Hydrant zewnetrzny — naziemny znajduje sie w odlegtosci ok. 63 m od budynku na dziatce objetej
opracowaniem (1920/5) wydajnos¢ 10 dm3/s przy minimalnym cisnieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci
wodociggowej.

e Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO

e Moc kotta grzewczego gazowego nie przekroczy 25 Kw

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podczas realizacji rozwigzan projektowych nalezy stosowac jedynie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych:

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

w przypadkach, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg okreslone

certyfikacjg okreslong powyzej.

Warunki wykonania i uwagi BHP — roboty w czasie realizacji obiektu wykonywac zgodnie z zasadami
podanymi w:

a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych- Tom |

i 1I- Budownictwo Ogdlne;

b) Przepisach BHP dotyczgcych robdt ziemnych, transportowych oraz obstugi sprzetu

budowlanego i innych przepisach branzowych;

c) Zwréci¢ uwage na:

e wygrodzenie i oznakowanie bezposredniego rejonu prowadzenia robot;

* przestrzeganie szczegdlnych warunkow bezpieczeristwa, zwigzanych z pracy i obstugg

sprzetu budowlanego, ktéry stanowi zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujacych sie w poblizu.

Nalezy $cisle przestrzegac zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z instrukcjg dostarczong

przez producenta wybranego systemu. Prace remontowe budynku istniejgcego wykonywac
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w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie uwzglednione w dokumentacji nalezy
konsultowa¢ z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. W cyklu technologicznym
budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkéw technicznych wykonywania
i prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace
prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. Wszelkie niejasnosci dotyczgce
niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w
ramach nadzoru autorskiego konsultowac i uzgadniad z jednostka projektowg

i upowaznionymi przez nig projektantami.

Projektant
mgr inz. arch. Diana Zqdto
upr. w spec. architektonicznej

34/PKOKK/2017

Sprawdzajgcy
magr inz. arch. Dorota Hamala-Lis
upr. w spec. architektonicznej

Rz/A-07/06
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< UWAGI:
eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegdty  techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt
konstrukcyjny obiektu.

@;OOBB mm \_ODSB o Materiaty budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
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deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
- - - —_ _—_ _ /. _ zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
J eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdow lub montazu urzqdzeh winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
i dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do  roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.
i e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
5 5 S Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie 'z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
r zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod stafym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
i Materiaty ~ budowlane oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
i ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.

\Rﬂ/ﬁ eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupeiniajg sie.

i Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé¢

traktowane jakby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie

przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa€ z projektantem.

® Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z

zachowaniem przepisdw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy

powinny byé dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i

| Swiadectwa.

o W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w

projekcie.

i e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy

sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania

muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,

Swiadectwa dopuszczenia.

e Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wnetrz Ilub oktadziny

i elewacyjne powinny speiniaé niezbedne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym

T Am ) ki \ i przepisach BHP.
Hm 3 %&ﬁ I i i M ® Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
i Q o ™~ sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci nalezy
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eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz

szczegdty  techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt
konstrukcyjny obiektu.
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deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty

L 803.1 L zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.

eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,

zastosowania materiatdow lub montazu urzqdzeh winny by¢ uwzglednione

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w

dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do  roszczen finansowych

Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie 'z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod stafym nadzorem technicznym.
+6,06 Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty ~ budowlane oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.
= e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupeiniajq si¢.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

0\ 7 o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie

przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa€ z projektantem.

® Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

e Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

+3.08 o Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wnetrz Ilub oktadziny
a elewacyjne powinny speiniaé niezbedne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci nalezy
zwrdci¢ sie do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i
autora projktu.
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UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych,
szczegdty  techniczne wykonania konstrukeji zawiera
konstrukcyjny obiektu.

o Materiaty budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdow lub montazu urzqdzeh winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do  roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie @z
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano—
zgodnie 'z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez
wykwalifikowanych pracownikdw, pod stafym nadzorem
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty ~ budowlane oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé fqcznie z
branzowymi — instalacje i technologie objete odrgbnymi
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupeiniajq si¢.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa€ z projektantem.
® Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W redlizacji
projekcie.

e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

e Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykonczenie wnetrz Ilub oktadziny
elewacyjne powinny speiniaé niezbedne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci nalezy
zwrdci¢ sie do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez
autora projktu.

oraz
projekt

Warunkami
montazowych,
Normami oraz

odpowiednio
technicznym.

projektami
projektami

budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w

projektanta i

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
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PROEJKTANTA

mgr. inz.arch. Diana Zadto SKALA
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DATA
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2022

IMIE | NAZWISKO
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DATA Maj -
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DACHOWKA PtASKA KOLOR RAL 7016

TYNK MINERALNY JASNY

__—

OKLADZINA DEKORACYJINA

ELEWACJA FRONTOWA POtNOCNO-ZACHODNIA

DACHOWKA PtASKA KOLOR RAL 7016

TYNK' MINERALNY JASNY A\ N\ AN

OKLADZINA DEKORACYJNA

ELEWACJA TYLNA POLtUDNIOWO-WSCHODNIA

ARIAINVEST

Architektura

UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementdéw konstrukcyjnych, oraz
szczegdty  techniczne wykonania konstruke;ji zawiera projekt
konstrukcyjny obiektu.

e Materialy budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiadac certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.

eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzeri winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
znymi Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano— montazowych,

z obowiqzujgeymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia€ z projektantem.

Materiaty  budowlone oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objgete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.

eRysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jokby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robé6t nalezy konsultowaé z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny by¢ dobrej jakosci i posiadac wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W redlizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w
projekcie.

e Przed readlizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi€ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada€ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

o Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz Ilub oktadziny
elewacyjne powinny spefnia€é niezbgdne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrdcic sig do projktanta.

e Wszystkie zmiany muszq byt zatwierdzone przez  projektanta i
autora projktu.

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA

IMIE | NAZWISKO P . . SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zadlo

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 ‘_ ‘_OO
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO

mgr. inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.

SPRAWDZAJACEGO
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ACHOWKA PLASKA KOLOR RAL 7016

TYNK

MINERALNY JASNY

OKLADZINA DEKORACYJINA

ELEWACJA BOCZNA POENOCNO-WSCHODNIA

\ KOLOR RAL 7016

TYNK MINERALNY JASNY

ARIAINVEST

Architektura

UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementdéw konstrukcyjnych, oraz
szczegdty  techniczne wykonania konstruke;ji zawiera projekt
konstrukcyjny obiektu.

e Materialy budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiadac certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.

eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzeri winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
znymi Wykonywania i Odbioru Robdét Budowlano— montazowych,

z obowiqzujgeymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia€ z projektantem.

Materiaty  budowlone oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objgete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.

eRysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jokby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robé6t nalezy konsultowaé z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny by¢ dobrej jakosci i posiadac wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W redlizacji budowy nalezy uwzglednic tolerancje wymiarowg w
projekcie.

e Przed readlizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi€ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada€ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

o Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

e Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz Ilub oktadziny
elewacyjne powinny spefnia€é niezbgdne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrdcic sig do projktanta.

e Wszystkie zmiany muszq byt zatwierdzone przez  projektanta i
autora projktu.

OKLADZINA DEKORACY.

ELEWACJA BOCZNA POLtUDNIOWO-ZACHODNIA

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJE BOCZNE

IMIE | NAZWISKO P . . SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zadlo

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
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DATA Maj .
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PRZEGRODY PIONOWE

SZ1

SCIANA ZEWNETRZNA

0,15  TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWY
20,0 STYRQPIAN

24,0 BLOC/ZEK SILIKATOWY

1,0 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

Sz2

SCIANA ZEWNETRZNA

2,0 OKrADZINA DEKORACYINA KAMIENNA
18,0 STYROPIAN

24,0 BLOCZEK SILIKATOWY

1,0 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA FUNDAMENTOWA

GEOWLOKNINA

STYRODUR

POWLOKA USZCZELNIAJACA NP.
DWUSKEADNIKOWA MASA BITUMICZNA
COMBIFLEX AB2 W POrACZENIU Z FIZELINA
ASO Systemvlies 02 gr. 4mm

BETON /ZBROJONY

POWLOKA USZCZELNIAJACA NP.

SCIANA WEWNETRZNA

1,0 TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY
24,0 BLOCZEK SILIKATOWY
1,0 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA WEWNETRZNA

1,0 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
12,0 BLOCZEK SILIKATOWY
1,0 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

PRZEGRODY POZIOME

PG| POSADZKA PRZYZIEMIA

2,0 WARSTWA WYKONCZENIQWA
/7,0 WYLEWKA BETONOWA
WARSTWA ROZDZIELAJACA np. FOLIA POLIETYLENOWA
10,0 STYROPIAN TWARDY
HYDROIZOLACJA
15,0 BETON
20,0 GRUZOBETON
30,0 PIASEK STABILIZOWANY  CEMENTEM

P1| STROP MIEDZYKONDYGNACYJINY

5,0 WYLEWKA 7BROJONA SIATKA ZATARTA NA GrADKO
250 STYROPIAN TWARDY

— FOLIA PAROIZOLACYJINA

24,0 STROP_GESTOZEBROWY TERIVA

1,9 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

D1| pACH

2,0 DACHOWKA PLASKA

4,0 KONTREATY 5,0x4,0 cm,

5,0 LATY 6,0x5,0 cm AN zachowaniem
min. 2,5 cm szczeliny wentylacyjne]
miedzy fatami, a kontrfatami)

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJINA
MEMBRANA DACHOWA

ARIAINVEST

Architektura

UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegdty  techniczne wykonania konstrukeji zawiera projekt
konstrukcyjny obiektu.

o Materiaty budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
eRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdow lub montazu urzqdzeh winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do  roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora.

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie 'z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod stafym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty ~ budowlane oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisdw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupeiniajq si¢.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowe] a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa€ z projektantem.
® Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

e Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowigce wykonczenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny speiniaé niezbedne wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci nalezy
zwrdci¢ sie do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i
autora projktu.

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJE BOCZNE

IMIE | NAZWISKO L. . . SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zadlo

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 ‘_ mo
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO

mgr. inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.

SPRAWDZAJACEGO

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH Ll A 7
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str. 46




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE

| DRZWIOWEJ

RODZAJ OTWORU OKNO OKNO OKNO
OZNACZENIE 01 02 03
SCHEMAT

WIDOK STOLARKI
OD ZEWNATRZ

WYMIARY S 1800 1500 900
OTWORU W MURZE | 1400 1800 1400
ILOSC 2 2 3
C<<>Of STALE

Oﬂfm -okna PCV

-kolor imitujacy drewno np Winchester lub rownowazny do uzgodnienia

- szyby zespolone, trzyszybowe

- przewidziet montaz obrébek blacharskich (parapety)
- przewidziet montaz parapetu wewnatrznego od wewnatrz pod profilem ramy
-w stolarce okiennej w nalezy zastosowat nawiewniki okienne wg projektu insatlacji wenylacyjnej

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM DOKtADNIE SPRAWDZIE STAN RODZAJ | LICZBE STOLARKI OKIENNEJ, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

RODZAJ OTWORU

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE

OZNACZENIE
SCHEMAT

WIDOK STOLARKI
OD ZEWNATRZ

Dz1

D1

D2

WYMIARY
OTWORU W MURZE

300+900

800

2100

2100

ILOSC

ARIAINVEST

Architektura

UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegbty  techniczne  wykona konstrukcji projekt
konstrukcyjny obiektu.

e Materiaty budowlane stuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
sRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzen winny by¢ uwzglgdnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do  roszczen finansowych
Wykonawey w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z  Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami  oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownikéw, pod stafym nadzorem technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materiaty  budowlane oroz  elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac fqcznie z projektami
branzowymi - instalacje i technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiadaé wymaganym warunkom technicznym.

eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupefniajq sig.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byc
traktowane jakby byty ujete w obu.

e Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci  w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem rob6t nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o Prace wykonawcze prowadzi€ pod Kkierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiadaé wymagane certyfikaty, atesty i
swiadectwa
o W reolizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementdéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonac pomiary geodezyjne.

e Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zostosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
Swiadectwa dopuszczenia.

o Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

s Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sie¢ do  projktanta.

e Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez projektanta i
autora projktu.

UWAGI

aluminiowe

w tazience drzwi z podcieciem wentylacyjnym
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- przewidziet montaz obrébek blacharskich (parapety)
- przewidziet montaz parapetu wewnatrznego od wewnatrz pod profilem ramy
-w stolarce okiennej w nalezy zastosowat nawiewniki okienne wg projektu insatlacji wenylacyjnej
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PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA
CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
1.1. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE:

DACH

Krokwie— rama oparta swobodnie na ptatwiach i murfatach, potaczenie elementéw przegu-
bowe.

Ptatwie — belki jedno- i wieloprzestowe swobodnie oparte

STROP

Strop Teriva | — belki, zebra swobodnie oparte jedno lub dwuprzestowe

BELKI ZELBETOWE

Belki zaprojektowano jako wolnopodparte jednoprzestowe oparte na Scianach murowanych
i trzpieniach zelbetowych.

TRZPIENIE ZELBETOWE.

Trzpienie $cian kolankowych utwierdzone w wiericu, wspornikowe, wylewane na mokro na
placu budowy

NADPROZA

Nadproza prefabrykowane zaprojektowano jako jednoprzestowe swobodnie podparte.

tAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zelbetowe oparte na podtozu sprezystym uwarstwionym.

1.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
NORMY WYKORZYSTANE DO OBCIAZEN | OBLICZEN:

Podstawy projektowania konstrukcji:

PN-EN 1990:2004/AC 2008

Obcigzenia state i uzytkowe:

PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009

Obcigzenie Sniegiem:

PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
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Obcigzenie wiatrem:

PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010

Konstrukcje zelbetowe:

PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010

Konstrukcje drewniane:

PN-EN 1995-1-2:2008

Konstrukcje stalowe:

PN-EN 1993-1-1:2006 NA 2010
PN-EN 1993-1-3:2008
PN-EN 1993-1-8:2006

Konstrukcje murowe:

PN-EN 1996-1-1:2010
PN-EN 1996-1-2:2010
PN-EN 1996-3:2010

Posadowienie budynku:

PN-EN 1997-1-1:2008

ZESTAWIENIE OBCIAZEN:

STROP NAD PARTEREM

Obciazenia state:

Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ Ciezar obj. Ok Vi Jd
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
0 0
1 Wylewka cementowa 0,05 23 1,15 1,35 1,55
2 Styropian 0,25 0,45 0,11 |1,35| 0,15
3 Strop Teriva 0,24 - 2,89 1,35 3,9
4 Tynk cem-wap 0,015 19 0,29 1,35 0,38
RAZEM | 4,44 5,99
Obcigzenia uzytkowe:
Kategoria wg. EC1 Zastosowanie powierzchni ot Vs gs [kN/m?]
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[kN/m?]

B Pomieszczenia biurowe - parter

3,0 1,5

4,5

h Pomieszczeni techniczne - strych

0,5 1,5

0,75

Obcigzenie od $cianek dziatowych:

Materiat $ciany dziatowej i wyprawy Ciezar 1m? Obcigzenie zastepcze
Sciany [kN]
Q« [kN/mZ] \'4 (o] [kN/mZ]
Pustak ceramiczny 12 cm + tynk cem.-wap. 2x2 2,2 1,3 1,5 1,9
cm
DACH:
Obciagzenia state — dach nad pietrem:
Nr. Nazwa obcigzenia Grubos¢ Ciezar obj. o Vs (o
[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 |Dachowka - - 0,5 1,35 0,68
2 |tatyikontrfaty - 6 0,05 1,35 0,07
3 | Krokwie 0,16 6 0,1 1,35| 0,14
RAZEM| 0,65 0,88
Obcigzenie $niegiem:
Dane:
Strefa obcigzenia $niegiem: I
Typ dachu: dwuspadowy
Kat nachylenia potaci: 37°
Tabela obcigzen:
Miejsce/typ obcigzenia qk \% dd
[kN/m?] [kN/m?]
Pota¢ nawietrzna 0,72 1,5 1,08
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Obcigzenie wiatrem:

Dane:

Strefa obcigzenia wiatrem: |
Typ dachu: dwuspadowy
Kat nachylenia potaci: 37°

Tabela obcigzen:

Miejsce/typ obcigzenia qk % dd
[kN/m?] [kN/m?]
Ssanie wiatru (dach) -0,35 1,5 -0,53
Parcie wiatru (dach 0,22 1,5 0,33

1.3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
WYKAZ PROGRAMOW WYKORZYSTANYCH PRZY OBLICZENIACH:

RM-WIN firmy CadSis
PL-WIN2 firmy CadSis
RM-Obc. firmy CadSis

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU
FUNDAMENTY

Wszystkie fundamenty nalezy wykonywac z betonu C20/25
tawy fundamentowe zbrojone podtuznie stalg AllIN 4 fi 12, strzemiona All fi 6

co 25 cm wg opisu na rysunkach i wg rysunkéw szczegotowych.

Izolacja przeciwwilgociowa 2x Dysperbit.
Sciany fundamentowe zbrojone géra podtuznie 2 fi 12 AllIN strzemiona fi 6 All,

beton C20/25.

Poziom posadowienia fundamentéw podano na rzucie fundamentéw.
Fundamenty posadowié na chudym betonie C8/10 gr. 6/8 cm.
SCIANY NOSNE

Sciany zewnetrzne gr. 24 cm — bloczek silikatowy




Sciany wewnetrzne gr. 24 cm — bloczek silikatowy

NADPROZA

Nadproza systemowe prefabrykowane ceramiczno betonowe.

Oparcie nadprozy prefabrykowanych — wedtug typu oznaczonego na rysunkach i wytycz-
nych producenta

Nadproza wylewane na placu budowy wykonaé zgodnie z opisami na rysunkach konstruk-
cyjnych

Minimalne oparcie nadprozy wylewanych na $cianach — po 15-20 cm

WIENCE

Wszystkie sciany nosne (w tym kolankowe oraz szczytowe) zakoriczone wiericami zelbeto-
wymi

Wymiary i zbrojenie wiencow wedtug opiséw na rysunkach konstrukcyjnych

BELKI ZELBETOWE

Belki zelbetowe o przekroju prostokatnym wykonywane na placu budowy, wylewane razem
ze stropem

Zbrojenie stalg klasy AllIN, strzemiona stal All, beton C20/25

Wszystkie wymiary i zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
Minimalne oparcie belek drugorzednych (np. wymiany) — 15 cm

Minimalne oparcie belek pierwszorzednych (np. podciggow, belek ) — 24 cm

STROPY

Strop nad parterem Teriva grubosci 24 cm. Wysokos¢ pustaka 21 cm, nadbeton 3 cm. Dfu-
gosc¢ belek wg opisu na rysunkach konstrukcyjnych. Strop oparty na belkach i Scianach mu-
rowanych za posrednictwem wieicow zelbetowych. Pod strop wykonaé podpory monta-
zowe, ktorych liczba jest uzalezniona od dtugosci belki. Jezeli rozpietos¢ stropu nie jest
wieksza niz 3,9 mb, wystarczy jedna podpora w poblizu srodka stropu. Dla belek o dtugosci
pomiedzy 3,9 a 6,0 mb niezbedne sg 2 podpory - w 1/3 i 2/3 rozpietosci. Przy rozpietosci
wiekszej niz 4,2 mb zalecane jest takze wykonanie podpor przy Scianach. Jezeli belki sg dtuz-
sze niz 6,0 mb nalezy umiesci¢ podpory co 1,5m rozpietosci i przy scianach.

DACH

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej

Krokwie oparte na murtatach i ptatwiach

Drewno zabezpieczy¢ przeciwpozarowo i przeciwko korozji biologicznej
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Klasa drewna na wiezbe — minimum C22
Pokrycie dachdéwka
Murtaty kotwi¢ do wienca sciany kolankowej kotwami z preta gwintowanego fil6 ze stali

S 355 co max. 200-250 cm. Kotwienie w wiencu wykonac z zastosowaniem ptytki
kotwigcej (kotew ptytkowa) lub poprzez odgiecie preta (kotew fajkowa - hak prosty,
zgiecie wykonac na niegwintowanej czesci peta)

UWAGA! Konstrukcja dachu zaprojektowana zostata pod przekrycie z dachowki. w przy-
padku zastosowania pokrycia innego typu, nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta o wykonanie
zmian w projekcie konstrukcji dachu.

DREWNIANE BELKI STROPOWY (ELEMENT NIE PRZENOSZACY ZADNYCH OBCIAZEN)

Belki drewniane o przekroju 15x15cm bedg jedynie elementem wystroju pomieszczen biu-
rowych. Kazda z belek zamocowana bedzie do stropu za pomoca 7 wkretdéw, dwugwintow
nierdzewnych typu drewno -metal M8x180mm. W pierwszej kolejnosci dwugwint nalezy
wkreci¢ w belke drewniang nastepnie wykonac¢ otwory w stopie, oczyscic je, utozy¢ klej i na-
stepnie wcisng¢ czes¢ gwintowang kotwy(wkreta) w otwér wypetniony klejem. Belke drew-
niang podsteplowaé do czasu zastygniecia, stwardnienia epoksydowej kotwy chemicznej.

Projektant

mgr inz. Bogdan tukaszek
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0187/PWOK/05

Sprawdzajacy

mgr inz. tukasz Padykufa
upr. w spec. konstrukcyjnej
PDK/0209/PO0OK/19
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Arkusz1

Drewno na wigzbe dachowsg -
KANCELARIA LESNICTW

. Element przekrdj  ditugosc ilo§¢  suma dt. objetosé
szer. wys. | |

[cm] [cm] [m] [szt.] [m] [M3]
K1 Krokiew 8 16 5,6 27 151,2 1,94
8 16 4,5 3 13,5 0,17
8 16 3,5 8 28 0,36
8 16 1 2 2 0,03
K2 Krokiew 8 16 3,5 2 7 0,09

Koszowa

R1 Rozpora 7 14 3 3 9 0,09
P1 Platew 14 20 6,5 4 26 0,73
Z1 Zasztrzat 7 14 1,5 12 18 0,18
M1 Murtata 14 14 6,5 4 26 0,51
14 14 3 2 6 0,12
S1 Stupek 14 14 2,2 6 13,2 0,26
S2 Stupek 20 20 3,7 2 7.4 0,3
Kontrtata 5 2 200 0,2
tata 8 45 | 440 1,58
Do Deska 16 3,2 5 5 25 0,13
okapowa 16 3,2 3 2 6 0,03
Suma 6,70

'Przyje;te dlugosci majg zapas 10-20 cm
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STROP

PASMO 1 - STROP GESTOZEBROWY TERIVA | GR. 24 cm, PUSTAK wys. =21
NADBETON 3cm, BETON 20/25 (B25) ROZSTAW OSIOWY BELEK 60cm, MINIMALNE

OPARCIE BELEK NA SCIANIE 8 cm

ZBROJENIE NAD PODPORA POSREDNIA (SCIANA WEWNETRZNA)

WZDtUZ BELEK STROPOWYCH GORA @12 CO 15 cm
NA DLUGOSCI 1/5 ROZPIETOSCI OD PODPORY
PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 580 cm - 15 SZT.
PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 420 cm - 1 SZT.

PASMO 1 - DLUGOSC BELEK 280 cm - 2 SZT.

ZEBRO ROZDZIELCZE - O PRZEKROJU 12x24 ZBROJONE 2 @ 14

- STRZEMIONA TYPU "S" @6 CO 20cm

TRZPIENIE

TRZPIEN T1 - TRZPIEN ZELBETOWY 24X24 CM, USZTYWNIAJACY SCIANKE
KOLANKOWA - WYLEWANY OD POZIOMU STROPU DO POZIOMU OPARCIA MURLATY
ZBROJONY 4 @ 12, STRZEMIONA @ 6 Al CO 20 CM PRETY ZAKOTWIC (ZATOPIC)

W WIENCU STROPOWYM

BELKI [ PODCIAGI

B - 1.1 - PODCIAG JEDNOPRZESLOWY O WYM. 24x30 cm
ZBROJONY DOLEM 5 @14, GORA 3 @14
STRZEMIONA @6 CO 15cm

I}
AR
AN
///////////4
1

B - 1.2 - BELKA JEDNOPRZESLOWA O WYM. 24x24 cm
ZBROJONY DOLEM 5 @16, GORA 3 @16
STRZEMIONA @6 CO 15cm

B - 1.3 - WYMIAN JEDNOPRZESLOWY O WYM. 20x24 cm
ZBROJONY DOLEM 4 @12, GORA 2 @12
STRZEMIONA @6 CO 20cm

B - 1.4 - WYMIAN JEDNOPRZESLOWY O WYM. 20x24 cm
ZBROJONY DOLEM 4 @12, GORA 2 @12
STRZEMIONA @6 CO 20cm

WIENCE

WIENIEC - W 1 - WIENIEC STROPOWY ZELBETOWY
O WYM 24x28 cm ZBROJONY 4912, STRZEMIONA @6 CO 25 cm
Z WIENCA WYPUSCIC PRETY TRZPIENI T1

WIENIEC - W 2 - WIENIEC ZELBETOWY O WYM 24x28 cm
ZBROJONY 4312, STRZEMIONA @6 CO 25 cm.
WIENIEC STROPOWY SCIANY SZCZYTOWEJ

WIENIEC - W 3 - WIENIEC ZELBETOWY O WYM 24x24 cm
ZBROJONY 4312, STRZEMIONA @6 CO 25 cm.

WIENIEC SCIANY KOLANKOWEJ

Z WIENCA WYPUSCIC KOTWY DO MURLAT @16 CO 2,0 m

NADPROZA

"NP 11.5" - NADPROZA PREFABRYKOWANE TYPU LEIER DO ROZPIETOSCI 270 cm
Belki nadprozowe LEIER STRONG N-115x71

NAZWA OBIEKTU ]
BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW
. 3400
_ _ TYTUL RYS. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU
_ t O i IMIE | NAZWISKO s
BETON: C-20/25, (B-25) PROEJKTANTA mgr. inz. Bogdan tukaszek SKALA
m._.>r NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
, BUDOWLANYCH IPWOK/005
ZBROJENIE GLOWNE - DATA Maj 1:50
AllIN, B500 SP SPORZADZENIA | 2022
IMIE | NAZWISKO
STRZEMIONA - SPRAWDZAJACEGO NUMER RYS.
>__ ‘_wmwM-U = Mwmm.:um NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
! BUDOWLANYCH PDK/0209/POOK/19 —A M
OTULINA 2,5 cm DATA Maj —
SPORZADZENIA | 2022
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8x @14 AllIN

\ﬁ 2x20cm \ﬁ

6x15cm
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(1) 8x@14 AllIN, L= 293 cm

STROP TERIVA |
WYS. 24cm
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(podane wymiary sa wymiarami po
zewnetrznej stronie strzemiona)

BETON:

< B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W,

B5008B, B500SP (ZAMIENNIE)
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN

OTULINA NOMINALNA:
- KRAWEDZ GORNA: 25 mm

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")

- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa

- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": min B

- KRAWEDZ DOLNA | BOCZNA.: 25 mm

BELKA B 1.1
Srednica Liczba |Dlugosé,L” Dlugosc Masa jedn. Masa
Nrpreta | ™ om) Stal | ezt mmoa_ o%_mm [m] __a\_s_ ogotem. [kg]
1 14 AllIN 8 293 23,44 1,210 28,36
2 6 AllIN 21 106 22,26 0,222 4,94
SUMA : Fi14 28,36
Fi 6 4,94
Stal razem [kg] 33,30
Beton [m3] 0,22

NAZWA OBIEKTU

BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW

TYTUL RYS. BELKA -B 1.1

IMIE | NAZWISKO s Lukaszek SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz. Bogdan tukasze

NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH /PWOK/005 ‘_ MO
DATA Maj )
SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO ..

SPRAWDZAJACEGQ Mdr- Inz. tukasz Padykuta NUMER RYS.
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0209/POOK/19 —A h.
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022




8x @16 AllIN

Lb 3x1¢ cm ‘ﬁ 16x15 cm ‘ﬁ 2x20cm \'J 16x15 cm \ﬁ 3x1p cm %
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() 8x@16 AllIN, L= 599 cm
599

BETON:
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
<B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

STAL ZBROJENIOWA:

@) oo tsom - ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:
N - GATUNEK: BST 5008, RBS0OW,
16 AN B5008, BS00SP (ZAMIENNIE)
O - GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
. N - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AlIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2" min B

OTULINA NOMINALNA:

- KRAWEDZ GORNA: 25 mm
“ “ - KRAWEDZ DOLNA | BOCZNA.: 25 mm

|
” |
|
| STROPTERIVAI | |
I WYS. 24cm P
| |
| I
| |
| ,
|

20

(podane wymiary sa wymiarami po
5x @16 AllIN O Zewnetrznej stronie strzemiona) NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW

E
TYTUL RYS. BELKA -B 1.2
IMIE | NAZWISKO P SKALA
BELKA B 1.2 PROEJKTANTA mgr. inz. Bogdan tukaszek
Nr preta Srednica stal Liczba |(Dtugosé ,L” c_,cmowm Masa jedn. ,_smmm NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
[mm] [szt.] [cm] ogdlna [m] [kg/m] | ogdtem. [kg] BUDOWLANYCH IPWOK/005
1 16 AllIN 8 599 47,92 1,580 75,71 SATA e 1:20
2 6 AllIN 41 96 39,36 0,222 8,74 SPORZADZENIA 2022
SUMA : Fi16 75,711 IMIE | NAZWISKO
Fi6 8,74 SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Lukasz Padykuta NUMER RYS.
Stal razem [kg 84,45
Bet 3 0,35 NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
eton [m3] BUDOWLANYCH PDK/0209/POOK/19 —A m
DATA Maj -

SPORZADZENIA 2022
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6x @12 AllIN
% 3x10 cm \ﬁ 10x20cm \ﬁ 3x10cm Aﬁ
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v 2 _y 229 v 24
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# A+
(1) 6x@12 AlIN, L= 272 cm
272
BETON:
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
< B25 (WG. PN-B-03264:2002)>
A-A STAL ZBROJENIOWA:
O 26 All co 20 ¢ - ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:
Letgan - GATUNEK: BST 5008, RB500W,
o 712 AllIN = foem B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
@ - GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
| | - 75 - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
, : , s - KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": min B
[ , [
| .
| STROPTERNAI | | i . } OTULINA NOMINALNA:
I WYS. 24cm | | A - _Aw><<moN, GORNA: 25 mm
| ” | - KRAWEDZ DOLNA | BOCZNA.: 25 mm
| | 15
[ , [
” 7 ” (podane wymiary sg wymiarami po
zewnetrznej stronie strzemiona)
4x @12 AlN O NAZWA OBIEKTU .
Ny BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW
TYTUL RYS. BELKA -B 1.3
BELKA B 1.3 __w\_m_w__m_g/__ww,_m__wwo mgr. inz. Bogdan tukaszek SKALA
Nr preta Srednica stal Liczba [Dtugosé ,L” E.cmown Masa jedn. ~_<_mmm NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
[mm] [szt] [cm] ogdlna [m] [kg/m] | ogotem. [kg] BUDOWLANYCH IPWOK/005 1-20
1 12 AllIN 6 272 16,32 0,889 14,51 .
- - - DATA Maj )
2 6 AllIN 16 76 12,16 0,222 2,70 SPORZADZENIA 2022
SUMA : Fi12 14,51
Fi 27 IMIE | NAZWISKO -
o E_NMB s Z NoA SPRAWDZAJACEGQ M@r- inz. Lukasz Padykuta NUMER RYS.
Beton [m3] 0,14 Mm__w\_wﬂ_w_/u_/ﬂ\oz PDK/0209/POOK/19| PODP'S PROJEKTANTA —A @
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022
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BELKA B 1.4
Srednica Liczba (Diugosé,L”| Diugosé Masa jedn. M
Nrpreta | rm stal | 1 | toml” | ogélnaln mm”m\ﬁm_ ogétem [ka]
1 12 AllIN 6 192 11,52 0,889 10,24
2 6 All 16 76 12,16 0,222 2,70
3 12 AllIN 2 110 2,2 0,889 1,96
SUMA : Fi12 12,20
Fi6 2,70
Stal razem [kg] 14,90
Beton [m3] 0,10
BETON:

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")

STAL ZBROJENIOWA:
- ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA:

OTULINA NOMINALNA:

< B25 (WG. PN-B-03264:2002)>

- GATUNEK: BST 5008, RB500W,
B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOSCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264:2002: AllIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": min B

- KRAWEDZ GORNA: 25 mm
- KRAWEDZ DOLNA | BOCZNA.: 25 mm

NAZWA OBIEKTU ]
BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW
TYTUL RYS. BELKA -B 1.4
IMIE | NAZWISKO e

. . SK
PROEJKTANTA mgr. inz. Bogdan tukaszek ALA
NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH /PWOK/005
DATA Maj 1:20
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO .
SPRAWDZAJACEGQ Mdr- Inz. tukasz Padykuta NUMER RYS.
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0209/POOK/19 —A N
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022
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STROP TERIVA |
WYS. 24cm

: i : : :

BELKA U_»m<<zw>z> 15x15 cm DL=323

N !

N\ /325

/// \ 328

§co§zq NERDZEWNY b

DREWNO-METAL M8 X 180mm

UWAGA:

DWUGWINT ZAKOTWIC W STOPIE ZA POMOCA

EPOKSYTOWEJ KOTWY CHEMICZNEJ

STROP TERIVA |
WYS. 24cm

NAZWA OBIEKTU ]
BUDOWLANEGO KANCELARIA LESNICTW

SZCZEGOL MOCOWANIA

20

\@ \i TYTULRYS. BELEK DREWNIANYCH DO STROPU
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. Bogdan tukaszek SKALA
] < \\l“m PROEJKTANTA
NUMER UPR. PDK/0187 PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH IPWOK/005
\I \l .
DATA Maj 1:20
SPORZADZENIA 2022
‘_M ‘_\_O ‘_M IMIE | NAZWISKO ..
SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Lukasz Padykuta NUMER RYS.
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0209/POOK/19 —A m
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022




11.B. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity - Dz. U. 2019r, poz. 1065 z pdz. zmianami.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr GZGK.420.218.2021 z dnia 03.11.2021r. wydane
przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej z dnia 05.11.2021r. nr 314GAZ/WP1/734/21 wydane przez
Odziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

- obowigzujgce normy i przepisy,

- uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne w zakresie:
e instalacji wodociggowej,
e instalacji kanalizacji sanitarnej,
e instalacji centralnego ogrzewania,
e instalacji gazowej,
e wentylacji mechanicznej,
e klimatyzacji
w projektowanym budynku ustugowym.

3. Instalacja wodociggowa

Do budynku projektowany jest przytagcz wodociggowy z rur @40x3,7 PE100 SDR11.

Przytgcz zakonczony w budynku zastawem wodomierzowym projektowanym w pomieszczeniu kuchni (pom.
nr 0/4).

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego wg normy PN-92 B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.

Rodzaj punktu llos¢ przyboréow = Woda zimna tacznie normatywny wyplyw

czerpalnego [n] qnzw [I/s] wogy
qncwszw*n [l/s]
Umywalka 1 0,07 0,07
Ptuczka 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Natrysk 1 0,15 0,15
Zawor czerpalny 1 0,3 0,3

EEgn 0,72
Qobl [/s] 0,45

Qobl = 0,682(Fqn)* - 0,14 [dm?3/s] = 0,45 [dm3/s] = 1,6 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy DN20 o przeptywie ciggtym 2,5m3/h, przystosowany
jest do montazu naktadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt wskazan. Wodomierz montowac na konsoli
montazowej, w odlegtosci min 0,4m nad posadzka. Przed i za wodomierzem projektowane zawory kulowe
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odcinajgce dn25. Zawdr za wodomierzem z kurkiem ze spustem. Od strony instalacji projektowany zawér
antyskazeniowy typu EA dn25 zabezpieczajgcy sie¢ wodociggowg przed wtdrnym zanieczyszczeniem zgodnie
znormg PN-EN 1717:2003 i warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065/ §113 ust.7 i §115 ust.2. Zestaw wodomierzowy projektowany jest na
parterze budynku bezposrednio za pierwszg zewnetrzng $ciang. Projektowana wysokos$¢ pomieszczenia
2,65m zgodnie z warunkami technicznymi pomieszczenie na wodomierz powinno mie¢ wysokos¢ min 1,8m.
Pomieszczenie bedzie ogrzewane, przewiduje sie utrzymanie temperatury nie nizsza niz 4°C. Przejscie
rurociggu przez $ciane fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej z kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Ciepta woda be-
dzie bezposrednio podgrzewana przez wbudowany przeptywowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej.
Instalacja wodociggowa projektowana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (taczenie technika
zaciskowg). Przewody prowadzi¢ w posadzce, podejscia do przyborédw w bruzdach sciennych pod tynkiem.
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych — zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg
instalacji przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang (przez $ciane i przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej, ktéra powinna by¢é w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy przejsciach
rurociggami przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac zabezpieczenia ognioochronne.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddaé prébie szczelnosSci. Prébe nalezy przewidzieé¢ przy cisnieniu 1,5-
krotnie wyzszym od cisnienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji. Przed préba nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstepach
co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30min spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W
czasie nastepnych 120min spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg
probe od poczatku. Po badaniu gtownym zakonczonym wynikiem pozytywnym nalezy wykonaé badania
uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanych rur. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje
wodng nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg oraz poddac dezynfekcji.

Po zmontowaniu rurociagi instalacji zaizolowaé cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Na przewody prowadzone w bruzdach sciennych
i podfogowych nalezy stosowac otuline izolacyjng z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig
polietylenowg o grubosci min 6mm. Przewody prowadzone natynkowo wody zimnej nalezy
zaizolowac¢ otulinami gr. 13mm. Grubosci warstwy izolacji na instalacji wody cieptej zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1065 z pdz. zmianami):

- Srednica wewnetrzna do 22mm — grubos¢ izolacji min 20mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji min 30mm.

Izolacje wykonac zgodnie z DTR-kg producenta izolacji

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do budynku projektowany jest przytacz kanalizacji sanitarnej f160PVC. Scieki odprowadzane beda do
szczelnego zbiornika o pojemnosci 5m?3.
Scieki odprowadzane z budynku beda wyfacznie $ciekami bytowo-gospodarczymi.
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Przewidywana ilos$¢ sciekdw bytowych - przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-
01707 dla budynku wynosi:

Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ przyboréw - n Réwnowaznik AWs*n
odptywu AWs
Umywalka 1 0,5 0,5
Zlewozmywak 1 1 1
Natrysk 1 1 1
Wc 1 2,5 2,5
ERIAWS 5
gobll/s 1,1
Qobl = K*(BAWS)®® [dm3/s] = 1,1 [dm3/s]
gdzie:

K — odptyw charakterystyczny [dm?3/s]
dla budynku K=0,5 [dm?3/s]

Kanalizacje sanitarng w budynku wykonac z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych o potfaczeniach kielichowych
uszczelkowych. Mocowanie przewoddéw do $cian uchwytami, rozstaw uchwytéw co 1m., obejma uchwytu
powinna mocowac rure pod kielichem. Pomiedzy rurg a uchwytem stosowac elastyczng podktadke. Podejscia
odptywowe od poszczegdlnych urzadzen prowadzic ze spadkiem minimum 2% w kierunku gtéwnego poziomu
odptywowego.

W tazience oraz kuchni projektowany wpust podfogowy.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw, kotta gazowego i central wentylacyjnej z podtgczeniem do pionu
kanalizacji sanitarnej przez syfon.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢é wywiewka. Na pionach, przed przejsciem do
przewodow odptywowych, nalezy zamontowacé czyszczaki i zapewni¢ do nich swobodny dostep. Na pionach
niewyprowadzanych nad dach nalezy zamontowad zawory napowietrzajgce.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone przez fundamenty i pod tawami, nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
z PE o dwa rozmiary wiekszych od prowadzonego w nich przewodu.

Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanaliza-
cji wewnetrzne;j:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzic¢ na szczelno$é w czasie swo-
bodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.
Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywa¢é przeciekow.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako pompowa, dwururowg, wodng. Rozprowadzenie
instalacji w systemie tréjnikowym.

Parametry instalacji 70/55°C. Projektowane obcigzenie cieplne budynku okoto 3,9kW.

Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie gazowy dwufunkcyjny kociot kondensacyjny o mocy 25kW z wbudowana
pompg obiegowg, przeponowym cisnieniowym naczyniem wzbiorczym o poj. 8 litrow oraz zaworem
bezpieczenstwa. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do pracy kotta przewodem powietrzno-
spalinowym f60/100mm z wyprowadzeniem pionowym przez dach B zgodnie z wytycznymi producenta
montowanego kotfa.
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Na podejsciu do kotta projektowany zawér odcinajgcy doptyw gazu dn20, zasilanie instalacji grzew-
czej z manometrem i zaworem odpowietrzajagcym, powrot z instalacji grzewczej z zaworem napet-
niajgco-spustowym.

Kociot zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kuchni /pom. nr 0.4/. Wysokos$¢ pomieszczenia 2,65m.
Projektowany jest kociot z zamknieta komora spalania — z doprowadzeniem powietrza i odprowa-
dzeniem spalin przewodem powietrzno-spalinowym f60/100mm wyprowadzonym przez dach.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-02414 ,Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym” przez
zastosowanie w instalacji zaworu bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zabezpieczenie
kotta przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjne;j.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946 i PN-EN 12831:2006.

Budynek projektowany jest w Il Strefie klimatycznej, temperature zewnetrzng obliczeniowg przyjeto -20°C.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne przyjeto zgodnie z normami: PN - 82/B -
02402, PN - 82/B — 02403 oraz warunkami technicznymi.

W budynku projektowane sg grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym katowym. Grzejniki nalezy montowac
na wspornikach systemowych i mocowac do $cian uchwytami. Grzejniki wyposazone we wbudowane wktadki
zaworowe. Whkiadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Zawory termostatyczne
posiadajg nastawe wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrauliczne instalacji.

Instalacje centralnego ogrzewania projektowana z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Pomiedzy obejma
uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowac podktadki elastyczne. Instalacje wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ochronnych.

Przy przejsciach rurociggami przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac zabezpieczenia
ognioochronne.

Instalacja rozprowadzana jest systemem tréjnikowym rozgateZznym z podejsciami do grzejnikdw od dotu
/zgodnie z cze$cig graficzng opracowania/. Rurociggi rozprowadzajgce oraz podejscia do grzejnikow utozone
w posadzkach. W najwyzszych punktach zamontowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce w najnizszych
zawory spustowe.

Po zakorniczeniu montazu rurociggdw nalezy wyptukaé instalacje w celu usuniecia zanieczyszczern montazo-

wych. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.”. Zgodnie z tymi wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic¢ instalacje wodg oraz doktad-
nie odpowietrzyc.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zaizolowania
rurociggow i zakrycia bruzd. Projektowane rurociagi zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyj-
nych, wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Na przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i
podtogowych nalezy stosowac otuline izolacyjng z pianki polietylenowej z zewnetrzng folig polietylenowg o
grubosci min 6mm. Izolacja przewoddw prowadzonych natynkowo zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdéz. zmianami):

- $rednica wewnetrzna do 22mm — grubos¢ izolacji min 20mm
- $Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji min 30mm.
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Izolacje wykonac zgodnie z DTR-kg producenta izolacji
W celu prawidtowej pracy instalacji nalezy jg wyregulowaé. Regulacja polega na
odpowiedniej nastawie zawordw grzejnikowych.

6. Instalacja gazowa

W przedmiotowym budynku ustugowym projektowana jest instalacja gazowa. Podtgczenie bedzie mozliwe
zgodnie z warunkami technicznymi do gazociggu sredniego cisnienia dn32mm na dziatce nr ewid. 1920/5.
Przytacz gazu projektowany bedzie wg oddzielnego opracowania. Uktad redukcyjno-pomiarowy wraz z
kurkiem gtéwnym projektowany na budynku w szafce gazowej o wymiarach 600x600x250mm. W szafce
gazowej na budynku z kurkiem gtéwnym projektowany reduktor o przepustowosci do 10m3/h oraz gazomierz
G4 (rozstaw kréécéw 130mm).

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ w rzucie poziomym nie mniejszg niz 1m od palnika gazowego do gazomierza oraz
odlegto$é nie mniejsza niz 3m od urzadzenia gazowego do gazomierza mierzac w rozwinieciu dtugosé
przewodu.

Odlegtosc kurka gtéwnego od poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna nalezy zachowa¢ minimum 0,5m.

Projektowane urzgdzenia gazowe:
Kociot dwufunkcyjny kondensacyjny - 25kW- szt, g=2,5m3/h.

Instalacje gazowq nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie. Przewody
prowadzi¢ w budynku przy powierzchni Scian wewnetrznych w odlegtosci 2cm od tynku, mocowaé w
odstepach co 1,5-2,0m do $ciany.

Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej, na state. Przed kottem nalezy

zamontowac zawor odcinajacy doptyw gazu, w miejscu fatwo dostepnym, w pomieszczeniu, w ktdrym zamon-
towany bedzie kociot, w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od krééca przytaczeniowego.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Tuleje winny wystawac¢ po
3cm poza przegrody. Przestrzen wolng w tulejach wypetni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji rur.
Odlegtosci miedzy przewodami gazu, a innymi przewodami prowadzonymi poziomo nalezy zachowa¢ min.
0,1m, oraz nalezy prowadzi¢ przewody powyzej pozostatych instalacji. Przy skrzyzowaniach z pozostatymi
instalacjami nalezy zachowac odlegtosci min 0,02m.

Przewody instalacji gazowej muszg byé mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw budynku za
pomocg zamocowan wykonanych z materiatéw niepalnych.

Stalowe przewody gazowe po wykonaniu préby szczelnosci nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.
Pomieszczenie w ktorym projektowany jest kociot gazowy ma wysoko$¢ 2,65m — zgodnie z warunkami
technicznymi min 2,2m. Kubatura pomieszczenia, gdzie zlokalizowany bedzie kociot gazowy V=12,8m3 (dla
kotta z zamknieta komorg spalania min. 6,5m3).

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza za pomocg przewodu powietrzno-spalinowego
f60/100mm — zgodnie z wytycznymi producenta montowanego kotta.

Sprawno$é przewoddw spalinowych i wentylacyjnych musi by¢ potwierdzona pisemnie przez protokdét Mistrza
Kominiarskiego.

Sprawdzenie instalacji polega na: kontroli zgodnosci wykonania z projektem, kontroli jakosci wykonania,
sprawdzeniu szczelno$ci instalacji. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkdéw i odtgczeniu
odbiornikéw gazu.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej préby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05MPa.
Przy probie gtdwnej pomiaru spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczac¢ po uptywie 15-30min od chwili
napetnienia przewodow powietrzem. Wyniki gtdwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywne, jezeli w
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czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prdébnego nie nastgpi spadek cisnienia. Z
przeprowadzonej gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;j.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien byé kontrolowany réwnoczesnie z
kontrolg stanu technicznego przewoddw i kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych.

7. Instalacja wentylacji

W przedmiotowym budynku ustugowym projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta.

Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielko$ci urzgdzen:
Parametry powietrza zewnetrznego:
e parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 30°C, ¢ = 45%,
e dla zimy: temperatura obliczeniowa -20[°C] (lll-cia strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420; wilgot-
nos$¢ wzgledna 100%
e Parametry powietrza wewnetrznego:
e temperatura w pomieszczeniach w okresie letnim, temperatura komfortu tzn. 4-6°C nizsza od
temperatury zewnetrznej, ¢ = wynikowa
e dlazimy: temperatura obliczeniowa 20[°C] wg PN-76/B-03421

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu cieplnego w
ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztow eksploatacyjnych instalacji
wykonano w oparciu o centrale z wysokosprawnym obrotowym wymiennikiem ciepta. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana bedzie na poddaszu.

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonane zostato metoda krotno$ci wymian, minimalnym
wskaznikiem ilosci powietrza przypadajgcym na jedng osobe oraz iloscig powietrza konieczng do
odprowadzenia wewnetrznych zyskéw ciepta. llosci powietrza, wymian zestawiony zostat w tabeli:

) strumien
) ) krotn. Vn liczba . krotn. krotn.
nr pomieszczenie A h Kubatura . , / liczba Vn . Vw .
Nawiewu | krotn. | os6b , nawiewu wywiewu
o0s6b
m2 m. m3 1/h m3/h | m3/h m3/h 1/h m3/h 1/h
RZUT PARTERU

1 | wiatrotap 6,1 2,65 16,2 1,5 24 30 1,9 0,0
2 pom. biurowe 12,12 2,65 32,1 4 128 4 120 120 3,7 45 1,4
3 pom. gospodarcze 5,36 2,65 14,2 2 28 0 0 0,0 30 2,1
4 | kuchnia 4,84 2,65 12,8 5 64 0,0 60 4,7
5 pom. gospodarcze 5,36 2,65 14,2 2 28 0,0 30 2,1
6 | pom. biurowe 12,12 2,65 32,1 4 128 4 120 120 3,7 45 1,4
7 | tazienka 5,19 2,65 13,8 4 55 0,0 60 4.4
SUMA CALKOWITA 51,1 135,4 270 1,99 270 1,99

Uktad NW — wentylacja

Dla budynku projektuje sie uktad nawiewno-wywiewny o dziataniu ciggtym z mozliwoscig ostabienia nocnego.
W tym celu dobrano rekuperator izolowany z wysokosprawnym obrotowym wymiennikiem ciepta z by-
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passem oraz energooszczednymi zespotami wentylatorowymi typu EC.

Wentylacja wyciggowa

Wywiew powietrza z toalet bedzie odbywat sie przez wentylator wyciggowy montowany w stropie,
zblokowany z oswietleniem. Projektuje sie wentylator podtgczony do wyrzutni z pionowym wyrzutem
powietrza. Na odcinku instalacji wyrzutowej nalezy montowac klapy zwrotne. Powietrze transportowane jest
za pomoca kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej typu Spiro. Instalacje nalezy powadzi¢ na poddaszu.
Wycigg powietrza odbywa sie za pomocg wywiewnikdw, zaworédw wentylacyjnych lub kratek z przepustnicami
w zaleznosci od aranzacji pomieszczen. Nalezy przewidzie¢ rownoczesng prace wentylatora i centrali
wentylacyjnej w budynku.

Drzwi pomieszczen posiadajgcych tylko wentylacje wyciggowaq nalezy wyposazy¢ w kratki przeptywowe.

Dla  wentylowanych  pomieszczen  przewiduje sie zastosowanie uktadéw  wentylacyjnych

w systemie géra-gora. Jako elementy nawiewne zastosowane zostaty anemostaty nawiewne i wywiewne.

e Plyta czotowa z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnia zewnetrzna ptyty czotowej lakierowana prosz-
kowo na kolor biaty.

Wywiew odbywaé sie bedzie poprzez anemostaty wentylacyjne w standardzie takim samym jak kratki

nawiewne.

Rozprowadzenie przewoddw na poddaszu za pomocg przewoddow blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie

kanaty wentylacyjne wykonane bedg jako izolowane matami z wetny mineralnej grubosci 80 mm .

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie poprzez czerpnie $cienng o nastepujacych parametrach:
e wykonanie z zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie

e Zzaluzje ustawione pod katem ok. 40°.

e siatka zabezpieczajgca przed ptactwem i owadami.

Wyrzut powietrza bedzie sie odbywat poprzez wyrzutnie $cienng o parametrach:
e wykonanie z zaluzjami uksztattowanymi aerodynamicznie

e Zzaluzje ustawione pod katem ok. 40°.

e siatka zabezpieczajaca przed ptactwem.

Ttumiki

Ttumiki zamontowane zostang na kanatach wentylacyjnych w okolicy central. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania ttumikéw na ciggach za centralami zastosowane zostang wewnatrz kanatéw maty
ttumigce.

Przewody z blachy stalowej ocynkowanej

Przewody powietrzne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 — 1,0mm wg norm branzowych.
Wiekszo$¢ zastosowanych ksztattek posiadac bedzie typowe wymiary. Zaprojektowano kanaty wentylacyjne
taczone za pomoca ksztattek z uszczelnieniem silikonem.

Wszystkie podpory kanatdw oraz podwieszenia nalezy wykonaé na budowie podczas montazu
z materiatébw zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych czy aluminiowych). W przypadku
stosowania konstrukcji ze stali ksztattowej nalezy zabezpieczy¢ jg przed korozjg poprzez czyszczenie do |l
stopnia czystosci, a nastepnie dwukrotne malowanie (farba podkfadowa i nawierzchniowa). Podejscia pod
anemostaty nalezy wykona¢ z izolowanych przewoddéw wentylacyjnych elastycznych. Kanaty wentylacyjne

69



nalezy prowadzi¢ po podtodze strychu i mocowaé na wieszakach do stropu konstrukcyjnego lub do $cian
nos$nych. Podwieszenia powinny zapewni¢ odpowiednig no$nos¢ kanatu na wypadek pozaru.

Czyszczenia kanatéw bedzie realizowane poprzez zamontowane rewizje oraz kratki wentylacyjne, ktére nalezy
w tym celu zdemontowacd.

Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi z oktadzing z folii
aluminiowej, izolacyjnymi o gr. 80mm. Kanaty prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz kanaty
czerpne i wyrzutowe (w miejscach gdzie nie jest on izolowany ppoz.) izolowa¢ matami gr. 80mm.

Instalacja odptywu skroplin

Projektowane jest odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej. Instalacje wykonac z rur PVC-U o $rednicy
16-50 mm tgczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu.
Na instalacji nalezy zamontowacé zasyfonowanie.

Eksploatacja instalacji

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji i urzadzen.

Systematyczne czyszczenie skutecznie zabezpiecza instalacje przed nieoczekiwanymi awariami i przykrym
zapachem. Rekuperator nalezy obstugiwad i poddawac okresowemu przeglgdowi zgodnie z instrukcja obstugi
producenta.

Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy konstrukcyjno — budowlanej
e wykonac przejscia instalacji wentylacyjnej przez sciany i stropy zgodnie z projektem instala-
cyjnym;
e wykonac¢ podwieszenia pod kanaty wentylacyjne;
e zastosowac systemowe uchwyty przeciw wibracyjne pod rekuperator;
e wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i technicznymi warunkami odbioru robét.
Wytyczne dla branzy elektrycznej
e doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rekuperatora oraz wentylatora wyciggowego
e 7z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzi¢ skropliny i wtgczy¢ za posrednictwem syfonu do
instalacji kanalizacji sanitarne;j.

8. Instalacja klimatyzacji

W budynku zaprojektowano instalacje klimatyzacji w dwéch pomieszczeniach biurowych.
Projektowane sg dwa uktady w systemie split z jednostka wewnetrzng scienng o wydajnosci
chtodzenia min. 2kW.

Jednostki zewnetrzne posadowione bedg na terenie przy budynku.

Instalacje freonowg wykonac z rur miedzianych do celéw chtodniczych o potgczeniach lutowanych. Przewody
zaizolowac przeciw kondensacji pary wodnej otulinami z pianki na bazie syntetycznego kauczuku. Grubosé
stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna,

wykonana z materiatu niepalnego i nierozprzestrzeniajgcego ognia.
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Przewody freonowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen a nastepnie wyprowadzi do jednostki
zewnetrznej. Pomiedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng projektowana jest dwururowa
instalacja ciecz/gaz z rur o $rednicy 6,35/9,52mm. Prowadzenie instalacji freonowych, elektrycznych i skroplin
nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzen. Instalacja freonowa prowadzona na zewnatrz,
ktora nie bedzie zabudowana, nalezy zabezpieczy¢ np. ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w Scianie lub w stropie. Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg
przewodowg nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw klejonych
z PVC. Skropliny powstate poprzez wykroplenie sie pary wodnej z powietrza nalezy
z jednostki wewnetrznej prowadzi¢ grawitacyjnie ze spadkiem 1+2% w kierunku przeptywu kondensatu.
Wiaczenie do piondw kanalizacji sanitarnej w tazience nalezy wykonaé poprzez zasyfonowanie, aby zapobiec
przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachdéw do klimatyzowanych pomieszczen. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢
wszystkich potaczen uktadu odprowadzania skroplin poprzez zalanie systemu wodg. Poziome przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy mocowac co 0,8+1,0 m, a pionowe co 1,5+2,0 m (jednak nie mniej niz
podparcia w dwdch punktach na kazdym odcinku pionowym).

Po wykonaniu montazu instalacji rur miedzianych, ale przed natozeniem izolacji termicznej w miejscach
taczenia, nalezy wykonaé prébe szczelnosci poprzez napetnienie instalacji suchym azotem do cisnienia 4,2
MPa. Prébe mozna uznac za pozytywna jezeli po 24 godzinach nie odnotuje sie spadku cisnienia.

Montaz i uruchomienie instalacji chtodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi
kwalifikacjami, doswiadczeniem i autoryzacjg dla danego typu urzgdzen.

Dwa razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen.

Systematyczne czyszczenie skutecznie zabezpiecza instalacje przed nieoczekiwanymi awariami i przykrym
zapachem. Agregat zewnetrzne nalezy obstugiwaé i poddawac okresowemu przegladowi zgodnie z instrukcja
obstugi producenta.

9. Uwagi koricowe

- Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.
U. z 2003r. nr47,poz. 401).

- Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi BHP i P. POZ. oraz warunkami
technicznymi /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1065 z pdz. zmianami/ oraz wytycz-
nymi zawartymi w katalogach zastosowanych urzgdzen i materiatéw.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

- Projekt instalacji sanitarnych oraz pozostate branze nalezy rozpatrywac tgczni

Projektant
magr inz. Matgorzata tgcz
upr. w spec. instalacje sanitarne PDK/0007/PO0S/18

Sprawdzajgcy

magr inz. Kinga Wyrazik
upr. w spec. instalacje sanitarne PDK/0292/PO0S/19
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Nazwa: N
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys. | Nr |Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat [Kolor Pow.[m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
N 1 2 | CD1* Anemostat okragly D2= 200 stal 0,00 Ogdélne | Na zewnatrz 80;
N 2 2 USE | Redukcja symetryczna | di1= 200 | d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,27 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 3 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,20 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 4 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.86 m aluminiumpaturaln 0,34 0,34 Ogélne | Na zewnatrz 80;
*
N 5 2 CDOl * Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 6 1 |[TUBE* Przewdd okragly dl= 125 I1= 3.45 m ocynk 1,35 1,35 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 7| 1] aTE Symetwgfggntimm'k 90 | g1= 125 | d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 8 1 CDol * Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 9 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=0.75m aluminiumpaturaln 0,24 0,24 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N |10 ] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 11| 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 100 I11= 0.30 m ocynk 0,09 0,09 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 12 1 | CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 13| 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 125 I11= 1.74 m ocynk 0,68 0,68 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 14 | 2 USE | Redukcja symetryczna | dil= 160 | d2= 125 I11= 78 ocynk 0,08 0,16 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N | 15| 1| ATE Symetwgfggntimm'k 9 | 41= 160 | d3= 160 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 16 | 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 160 1= 2.94 m ocynk 1,48 1,48 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 17 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdélne | Na zewnatrz 80;
N 18 | 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I11= 0.72 m ocynk 0,36 0,36 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 19 | 1 | CS1* | Ttumik kanalowy okragly d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 20 | 1 |TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I11= 0.30 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 21| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 125 1= 0.68 m aluminiumpaturaln 0,27 0,27 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 0,12 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 2 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogélne | Na zewnatrz 80;
N 3 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,11 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
N 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogoblne Na zewnatrz 80;




Nazwa: W

Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat [Kolor [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

W 1 2 | CD1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W 2 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.15m aluminiumpaturaln 0,36 0,36 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
w 3 2 CDol * Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W 4 1 [TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 3.64 m ocynk 1,14 1,14 Ogélne | Na zewnatrz 80;
w| 5| 1]|atE Syme"y‘::;’ntimm'k %1 41=100 | d3=100 | 11=170 ocynk 0,12 0,12 Ogéine | Na zewnatrz 80;
W 6 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.09m aluminiumpaturaln 0,34 0,34 Qgolne

W 7 1 [TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 1.08 m ocynk 0,34 0,34 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W 8 1 USE | Redukcja symetryczna | dil= 160 | d2= 100 1= 112 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
wl ol 1] amE Symetwgfggntimm'k 90 | 41= 160 | d3= 160 1= 210 ocynk 0,23 0,23 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W10 | 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W [ 11 [ 1 | CS1* | Tlumik kanalowy okragly d= 160 1= 1000 ocynk 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W | 12 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I11= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Qgolne

W13 | 1 USE | Redukcja symetryczna | dl1= 160 | d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 Ogélne | Na zewnatrz 80;
w|1a| 1| ATE Syme"y‘::g’ntimm'k 91 g1=125 | d3=125 | 11=170 ocynk 0,16 0,16 Ogéine | Na zewnarz 80;
W [ 15| 1 |TUBE* Przewdd okragly dl= 125 1= 1.40 m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W16 | 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 30 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,03 0,07 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W | 17 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 125 I11= 0.19 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
wli1s| 1| ATE Symetwgfggntimm'k 90 | g1= 125 | d3= 100 1= 170 ocynk 0,15 0,15 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W | 19| 3 CDol * Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W [ 20| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 0.83m aluminiumpaturaln 0,26 0,26 Ogélne | Na zewnatrz 80;
Wl121] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W [ 22| 3 USE | Redukcja symetryczna | dil= 125 | d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,17 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W [ 23| 1 |TUBE* Przewdd okragly dl= 125 I11= 0.30 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W [24| 1 | CD1* Anemostat okragly D2= 125 stal 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W [ 25| 1 |TUBE* Przewdd okragly dl= 100 1= 1.53 m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W 26| 3 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W | 27 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 100 I11= 0.95 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W [ 28| 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 1.34 m ocynk 0,42 0,42 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W [ 29| 1 |TUBE* Przewdd okragly dl= 100 1= 0.61 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W [ 30| 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.13m aluminiumpaturaln 0,35 0,35 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W |31]| 2 | CD1* Anemostat okragly D2= 100 | stal 0,00 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W | 32 1 | FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I=1.03m aluminiumpaturaln 0,32 0,32 Ogélne | Na zewnatrz 80;




W [ 33| 1 |TUBE* Przewdd okragty dl= 100 1= 0.12 m ocynk 0,04 0,04 Ogélne | Na zewnatrz 80;
1
SILEN X tworzywa Venture
W [ 34| 1 [ T100 | Wentylator tazienkowy D= 100 | A= 158 B= 109 2] 5 YW 0,00 ) 40021210
cz 3 sztuczne Industries
0
W 4 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogélne | Na zewnatrz 80;
w 4 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,15 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
W 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,09 Ogélne | Na zewnatrz 80;
W 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,03 QOgdlne




Nazwa: Wrzl

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. | Nr [Szt. | Typ Nazwa Wymiary Materiat [Kolor Pow.[m2] Pow. catk. [m2] Pfoducent Uwagi
Wrzl| 1 1 Wrz Wyrzutnia $cienna D2= 200 stal 0,00 QOgolne
Wrzl| 2 1 [TUBE* Przewdd okragty dl= 200 I11= 0.57 m ocynk 0,36 0,36 Ogélne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 3 1 USE | Redukcja symetryczna | dil= 160 | d2= 200 I11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 4 1 [TUBE* Przewdd okragty dl= 160 I11= 4.93 m ocynk 2,48 2,48 Ogélne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 5 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 6 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I11= 0.75 m ocynk 0,38 0,38 Ogélne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 7 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I11= 0.34 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
wrz1| 8 | 1 |crb1* POdStivll’;g;Chowa d=100 | I=800 A= 300 ocynk 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80:
wrz1| 9 | 1 |crei Wyrzugl‘(';g;d‘owa d=100 | I=170 ocynk 0,00 Og6lne
Wrz1] 10 | 1 | TUBE* Przewdd okragly dl=100 | [1=0.87m ocynk 0,27 0,27 Ogodlne | Na zewnatrz 80;
*
Wrzl| 11 1 CDOl * klapa zwrotna d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogélne | Na zewnatrz 80;
Wrzl| 12 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 100 I11= 0.53 m ocynk 0,17 0,17 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
Wrzl 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 0,03 Ogoblne
Nazwa: czl
Typ: Czerpny
Opis:

Sys. | Nr [Szt. [ Typ Nazwa Wymiary Materiat [Kolor [Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

czl| 1 1 [ CZRP Czerpnia $cienna D2= 200 stal 0,00 Ogdlne

czl| 2 1 |[TUBE* Przewdd okragly dl= 200 I11= 0.48 m ocynk 0,30 0,30 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
czl| 3 1 USE | Redukcja symetryczna | di1= 160 | d2= 200 I11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogélne | Na zewnatrz 80;
czl| 4 1 |[TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I1= 3.04 m ocynk 1,53 1,53 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
czl| 5 2 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogélne | Na zewnatrz 80;
czl| 6 1 [TUBE* Przewdd okragly dl= 160 I11= 0.98 m ocynk 0,49 0,49 Ogdlne | Na zewnatrz 80;
czl]| 7 1 | TUBE* Przewo6d okragly dl= 160 1= 0.65 m ocynk 0,33 0,33 Ogoblne Na zewnatrz 80;




Zestaw wodomierzowy - zawory odcinajace
przed i za wodomierzem dn25,
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy dn20,

filtr siatkowy dn25,
zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA dn25
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU NAZWA BUDBGURAWABUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
] OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m? INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10
012 Pom. biurowe Piytki 12,12 TYTUL RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIAGOWA
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84 IMIE | NAZWISKO ..
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36 PRE)EJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
07 Tazienka Plytki 519 NUMER UPR. PDK/0007/POOS/18 PODPIS PROJEKTANTA
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 BUDOWLANYCH 1:100
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO o . F
SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH PDK/0292/POOS/19 IS 01
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str.
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przewody kanalizacji sanitarnej
@ Piony kanalizacji sanitarnej @110
- wyprowadzi¢ nad dach
zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng DN110/160
@ Piony kanalizacji sanitarnej @75
- zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU NAZWA BUDBGURAWABUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
_ OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NR_POM NAZWA_POM [ POSADZKA| METRAZ(m? INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,12 TYTUL RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA KAN. SANIT.
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84 IMIE | NAZWISKO ..
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36 PREEJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
017 Tazienka Plytki 519 NUMER UPR. PDK/0007/POOS/18| POPP'S PROJEKTANTA
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 BUDOWLANYCH 1:100
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO s Ki ;
SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH | PPK/0292/POOS/19 | S O 2
DATA Maj -
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Rura wywiewna
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Q O TYTUL RYS. ROZWINIECIE INSTALACJI KAN. SANITARNEJ
IMIE | NAZWISKO P
. . SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18
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SPORZADZENIA  |2022

IMIE | NAZWISKO

mgr. inz. Kinga Wyrazik
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i 0/1 Wiatrofa, i

Koncentryczny system Kociot gazowy dwufunkcyjny
powietrzno-spalinowy kondensacyjny 25kW
260/100mm
S _
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CV22-90 0,400 m

hp=40 cm
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1099999992

o=

hp=40 cm

LEGENDA:

r—b
CV22-90 0,400 m

przewody zasilanie/powrét instalacji c.o.

grzejnik ptytowy z podtgczeniem dolnym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU NAZWA BUDBGURAWABUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
] OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m? INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10

0/2 Pom. biurowe Piytki 12,12 TYTUL RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36

0/4 Kuchnia Plytki 4,84 IMIE | NAZWISKO ..

0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36 PREEJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA

0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12

017 Tazienka Plytki 519 NUMER UPR. PDK/0007/POOS/18| POPP'S PROJEKTANTA

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 BUDOWLANYCH 1:100
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO P : :

mgr. inz. Kinga Wyrazik

SPRAWDZAJACEGG M9 ga Wy NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH PDK/0292/POOS/19 IS 03
DATA Maj -
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Skrzynka gazowa z ukadem red.-pom.

Szafka gazowa metalowa
wentylowana 600x600x250mm

‘:_‘

Reduktor o przepustowosci
do 10m3/h

Kurek gtowny
odcinajacy @15

600

Gazomierz G4

UWAGI:
1. Szafka gazowa z materiatu co najmniej trudnozapalnego z otworami

wentylacyjnymi

2. Szafke wyposazy¢ w zamkniecie uniemozliwiajace wglad osdb
postronnych

3. Gazomierz oraz kurek giéwny montowa¢ z zachowaniem odlegtosci
min. 0,5m od poziomu terenu oraz otworéw okiennych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA | METRAZ(m’
0/1 Wiatrotap Plytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,12
0/3 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
0/7 tazienka Ptytki 5,19
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11

Rura ochronna stalowa
przy przejsciu przez Sciane

Kociot gazowy dwufunkcyjri

kondensacyjny 25kW "

0/3 pom. gospodarcze)
16 °C

w-m 0/4 Kuchni
20°C

(i B 7 SR Y =
|

1 T
I

|
|
9

- @ —_ 07 Tazienka

(2¢°C J

20 °C

Aksonometria instalacji gazowej

Rura ochronna stalowa
przy przejéciu przez Sciane

20
. 2,5m/h

\ _ L=1,7m

\ 4 Kociot gazowy dwufunkcyjny
| @25 kondensacyjny 25kW, q=2,5m/h
2,5m/h
. L=4m
Szafka gazowa \ Rura ochronna stalowa
600x600x250mm [ przy przejsciu przez Sciane

z uktadem red.-pom.

vﬂimnNmmNc ¥
wg oddzielnego
opracowania \ ’

Przytacz gazu
wg oddzielnego opracowania

Skrzynka gazowa z uktadem
redukcyjno-pomiarowym

TOOOOKXY { @I I@

1.9,9.9.9.9.9.9)

YYYYYYYY

LEGENDA:

....... Przewody instalacji gazowej z rur stalowych
prowadzone pod stropem pomieszczenia

NAZWA BUD GHURAWAEBHDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

OBIEKTU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUL RYS. RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZOWA
IMIE | NAZWISKO e
PROEJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18 \_
DATA Maj 1:100

SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO PRy .
.inz. z

SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.

NUMER UPR.

BUDOWLANYCH PDK/0292/PO0OS/19 _m Oh.

DATA Maj —
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LEGENDA:
30 m*h
(125 Anemostat nawiewny
VRN
60 m*/h
No/12 .
@ 125  Anemostat wywiewny
/N
NAZWA BUDICBAYPRMACRYDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NF_FOM NAZWA O | FoSADZAT WETRAZY TYTUL RYS. RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10 SKO
012 Pom. biurowe Piytki 12,12 IMIE | NAZWISK mgr. inz. Malgorzata Lacz SKALA
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36 PROEJKTANTA g g a
0/4 Kuchnia Piytki 4,84 NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
0/5 Pom. gospodarcze Plytki 5,36 BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18
0/6 Pom. biurowe Plytki 12,12 - 1:100
o7 tazienka Plytki 5,19 DATA Maj
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO e : :
OPRACOWUJACEGA mgr. inz. Grzegorz Kietbowicz
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. Kinga Wyrazik
SPRAWDZAJACEGO NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/POOS/19| POD. SPRAWDZAJACEGQ
BUDOWLANYCH |S 05
DATA Maj -
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Centrala wentylacyjna
zlokalizowana na poddaszu
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Wyrzutnia dachowa
- wyciag z tazienki
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Rozprowadzenie
przewoddw na poddaszu

<
N
N
N

NE
3
\\& —

N
N
N
N
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TRZPIEN T1| = = f
NP "11.5" I ! f
) b
f 2x 175 cm W — W -
f NAZWA OBIEKTU | BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
| M W | BUDOWLANEGO WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
@ \\\\\ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
e \\\\\\\\\\!H\\\\\l\\\\\\\\\\\\ﬂ\\\@
|  WIENIEC - W 2 T | | TYTUL RYS. RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA|
f f 2x 150 cm f f IMIE | NAZWISKO i
. inz. Matgorzata Lacz SKALA
| | | | PROEJKTANTA mgr. inz. Naigo a
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
W W @ @ BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18 \_ O
DATA Maj 19
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO P : :
. inz.
OPRACOWUJACEG mgr. inz. Grzegorz Kietbowicz
IMIE | NAZWISKO mgr. inz. Kinga Wyrazik
SPRAWDZAJACEGO 9 gatly NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/POOS/19| POD. SPRAWDZAJACEGQ
BUDOWLANYCH _m O@
DATA Maj -
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Czerpnia $cienna
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LEGENDA:

30 mh
Ng125
/N

/ﬁs;
®
VAR

Anemostat nawiewny

25 Anemostat wywiewny

Rozprowadzenie

przewodéw na poddaszu

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

BUDOWLANEGO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUL RYS. RZUT PODDASZA- WENTYLACJA MECHANICZNA
IMIE | NAZWISKO P SKALA
PROEJKTANTA mgr. inz. Malgorzata Lacz
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/18 \_ mO
DATA Maj .
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO - . .
. inz. Grz rz Kietbowicz

OPRACOWUJACEGQ mgr. inz G €go
IMIE I NAZWISKO mgr. inz. Kinga Wyrazik
SPRAWDZAJACEGO NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/POOS/19| POD. SPRAWDZAJACEGQ
BUDOWLANYCH _m O@
DATA Maj -

2022
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0/4 Kuchnia
20°C |

TOOOYYY

TITRXT.

0/7 tazienka
24°C

20°C

Klimatyzator jednostka zewnetrzna
typu Spit

wydajnos¢ - chlodzenie min. 2,0kW
zasilanie - jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przeplyw powietrza - 1610 m3/h

masa netto - 30kg

0/5 pom. gospodarcze) |
|

6,35/9,52mm

0/6 pom. biurowe]
Rl

YXYYYYYY

Wymiary fwys.xszer.xgt./ - 542x799x290 mm

Instalacja chtodnicza - ($r. przytaczy) - 6,35/9,52 mm

__________ |
- T ! @
! i
’ ! : !
|
® ® @
_______________ i
LEGENDA:
e — przewody chtodnicze ciecz/gaz 6,35/9,52mm
Pnep_}ywpomarza-GSOm;/h 1 -+—-—-—-— przewody skroplin @25PVC
Wﬂgﬂ"’?ﬁ“w 70834215 mm (prowadzi¢ ze spadkiem i - 1%)
Instalacia chiodnicza - (&. przylaczy decz/gaz) - 6,35/9,52 mm odprowgdzenie_ do kanalizacji sanitarnej
wigczenie do pionu przez podtynkowy syfon
z blokadg antyzapachowg
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU NAZWA BUDBGURAWABUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
_ OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m? INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
0/1 Wiatrotap Ptytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Ptytki 12,12 TYTUL RYS. RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,36
0/4 Kuchnia Plytki 4,84 IMIE | NAZWISKO ..
0/5 Pom. gospodarcze Ptytki 5,36 PRE)EJKTANTA mgr. inz. Matgorzata Lacz SKALA
0/6 Pom. biurowe Ptytki 12,12
07 Tazienka Plytki 519 NUMER UPR. PDK/0007/POOS/18| POPP'S PROJEKTANTA
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11 BUDOWLANYCH 1:100
DATA Maj :
SPORZADZENIA 2022
IMIE | NAZWISKO [y f s
SPRAWDZAJACEGO mgr. inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH PDK/0292/POOS/19 IS 07
DATA Maj -
SPORZADZENIA 2022 str.




PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
| PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO ZALICZNIKOWEGO
- ZIEMNY ODCINEK WEWNETRZNEJ INSTALACIJI ELEKTROENERGETYCZNEJ

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-KANCELARII  LESNICTWA
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA  INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Projektant: Pawet Swiatek upr. PDK/0044/POOE/19

CZERWIEC 2022
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1. ZALOZENIA TECHNICZNE

1.1.

1.2.

1.3.

Podstawa prawna opracowania
* Zlecenie inwestora
* Inwentaryzacja w niezbednym zakresie do wykonania projektu
*  Warunki przytgczenia nr 21-F2/WP/07735 z dnia 25.11.2021
* Uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i przepisy prawne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietleniowej, sitowej i gniazd
wtykowych w projektowanym budynku ustugowo-kancelarii le$nictwa projekt ziemnego
odcinka wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej od ztacza kablowo-pomiarowego
(ZKP) do projektowanego budynku w miejscowosci Podleszany.

Ogolne dane energetyczne
* napiecie sieci elektrycznej 230/400V
* projektowana instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S
* moc przytaczeniowa budynek 14kW

* ochrona od porazen: ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
— samoczynne wytgczanie zasilania - przez zastosowanie wytacznikow
réznicowo-pradowych i nadpragdowych

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKI MIESZKALNO - UStUGOWE

2.1.

Zasilanie

Zasilanie budynku zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia — zalicznikowo
z projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego ZK1+1P (wg oddzielnego opracowania),
umiejscowionego w ogrodzeniu posesji inwestora. Wszystkie prace zwigzane z przytaczem
kablowym wykona¢ zgodnie z wymogami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Projektowany odcinek przytacza kablowego zalicznikowego do budynku wykonac
kablem YKY 4 x 16 mm? . Miejscem przytaczenia jest projektowana tablica licznikowa nad
zfaczem kablowym umiejscowiona w granicy dziatki inwestora. Obok ztgcza przewidzie¢
Gtowny Wytgcznik pradu (Wytgcznik Przeciwpozarowy).

Wytgcznik gtowny typu DPX3 160 4P 100A.

Nalezy zainstalowa¢ réwniez przyciski sterownicze (typu PWP1-W01-A-11-2LED7-
wersja natynkowa z 1 tgcznikiem zwiern ym i 1 tgcznikiem rozwiernym, led zielony na
230V/led czerwony na 230V.Po zbiciu szybki przycisk zwalniany jest samoczynnie) na
projektowanym budynku ustugowo -kancelarii przy drzwiach wejsciowych. Jako przewdd
stosowad przewody o ognioodpornosci 90 minutowej (HDGs 5x1,5mm?).
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2.2

2.3.

Zataczenie przyciskow spowoduje wytaczenie wytgcznikdw gtownych rozdzielni
niskiego napiecia, a tym samym zanik napiecia na catej projektowanej instalacji Przewod
sterujgcy od przycisku zainstalowanego przy wejsciu do budynku uktada¢ w rurze
ochronne;j.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 na gtebokosci 70 cm od
poziomu terenu na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel przysypa¢ 10 cm warstwag piasku,
15 cm warstwa rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci 0,5 mm
i szerokosci 20 cm. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg
czes¢ wykopu zasypac gruntem, ubijajgc warstwami.

W miejscach kolizji projektowanego przytacza z istniejagcym uzbrojeniem terenu,
kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o srednicy 75 mm
zgodnie z rys.: Projekt zagospodarowania dziatki.

Rozprowad:zenie energii

- stosowac kable typu YKY o izolacji 0,6/1kV,

- stosowac przewody typu YDY o izolacji 450/750V,

- na Scianach instalacje uktada¢ pod warstwg tynku min. 5mm oraz w rurkach peszel
wzmocnionych 750N w posadzce

- miejsca przejs¢ przewodow przez fundamenty i Sciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci,

- szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w
zakresie branzy sanitarne;j,

- zachowa¢ normatywne odlegtosci kabli i przewoddw od innych instalacji,

- w sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montazu osprzetu
elektroinstalacyjnego

w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.

Instalacje elektryczne - oswietlenie

Instalacje elektryczng wewnetrzng budynku wykona¢ przewodami YDYpzo
uktadanymi w rurkach instalacyjnych RKGL (peszel) lub rurki PVC (dedykowane do
prowadzenia okablowania) lub kabelkowymi typu YDYZzo i YDYpzo pod tynkiem oraz w
rurkach peszel wzmocnionych 750N w posadzce. Wszystkie przewody muszg posiadaé
izolacje na napiecie 750V. Przekroje iilosci zyt tych przewoddw dla poszczegdlnych rodzajow
instalacji przedstawiono na schematach elektrycznych tablic bezpiecznikowych.

Wszystkie obwody odbiorcze w tablicach bezpiecznikowych zabezpieczono
wytgcznikami réznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym 30 mA. W pomieszczeniach
technicznych i sanitarnych oraz na zewnatrz zastosowac osprzet gérny i dolny o szczelnosci
min. IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach - osprzet zwykty podtynkowy.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie wytacznikami usytuowanymi obok
drzwi wejsciowych do pomieszczen (jak na rzutach pomieszczen).

Zastosowano oprawy oswietleniowe prod. Lug Light Factory przedstawione na
rzutach. Inwestor moze zastosowaC inne oprawy oswietleniowe, pod warunkiem
zachowania odpowiednich parametréw technicznych, zgodnych z przepisami i normami.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:
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2.4.

* wytaczniki oswietlenia - 120 cm
* gniazda wtykowe na korytarzach i pokojach - 30 cm

* gniazda wtykowe w kuchni, pomieszczeniach gospodarczych, sanitarnych —
110cm

* zasilanie kuchenki indukcyjne/elektrycznej— 30 cm
* zasilanie okapu - 2,2 cm

* wypusty kablowe 3-f do zasilania jednostek zew. Klimatyzacji ok. 2,5m
(pozostawic¢ zapas 1,5m)

* tablice bezpiecznikowe - gérna krawedz tablicy na poziomie gornej krawedzi
drzwi.

Dla oswietlenia terenu zastosowano projektor typu naswietlacz LED z czujnikiem ruchu o
mocy 25 W IP65 3800Im, 4000k, montaz na elewacji budynku na wys. ok. 3m

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowano oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne. W pomieszczeniach projektowanego budynku wykona¢ oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne stosujgc oprawy (spetniajgce wymagania norm). Wszystkie oprawy
awaryjne powinny posiadac¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Oprawy zastosowane na zewnatrz powinny
by¢ przystosowane do pracy w temp. minus 25°C . Zainstalowane oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia w osi drogi minimum 1 Ix,
natomiast w poblizu urzadzen przeciwpozarowych minimum 5 Ix. Oprawy montowac tak,
aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na wysokosci 2m. Zgodnie
z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz np. hydrantéw, rop, punktéw pierwszej
pomocy nalezy przewidzie¢ dodatkowg oprawe awaryjng, zapewniajacg natezenie 5Ix w
odlegtosci 2 metrow od tych urzadzen.

Rodzaj piktogramu oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze specjalista do
spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
fotoluminescencyjnymi. Oprawy ewakuacyjne odpowiednio oznaczy¢ (kierunek ewakuac;ji).

Czas swiecenia os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 1h. Czas zadziatania
osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 2 s od czasu zaniku oswietlenia
podstawowego. Zainstalowane oprawy powinny posiada¢ Autotest (AT automatyczne
okresowe wykonywanie testéw). Tryb pracy ciemny przy zasilaniu z sieci oprawa jest w
trybie czuwania, zrédto swiatta nie swieci. Przy braku napiecia automatycznie przetgcza sie
w tryb pracy awaryjne;j.

Instalacje elektryczna — gniazda wtykowych, zasilanie urzqdzen
230V/400V oraz instalacje niskoprgdowa

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo i
YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w rurkach instalacyjnych RKGL (peszel) lub kabelkowymi
typu YDYzo i YDYpzo pod tynkiem oraz w rurkach peszel wzmocnionych 750N w posadzce.
Wszystkie przewody muszg posiadac izolacje na napiecie 750V.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rzutach. Nalezy instalowac¢ gniazda
wtyczkowe z bolcem ochronnym, z ktérym nalezy potfaczy¢ zyte przewodu ochronnego PE
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koloru zé6tto-zielonego.

Obwody gniazd zabezpieczono wytgcznikami instalacyjnymi typu S301
B16, a poszczegdlne grupy obwoddw zabezpieczono dodatkowo wytgcznikami
réznicowo — prgdowymi typu P304 40-30 AC.

Obwody gniazd wtykowych 230V oraz punktéw logicznych PEL montowac¢ we wspdlnej
ramce.

Instalacja LAN

Instalacja okablowana strukturalnie powinna by¢ wykonana w oparciu o przewody
spetniajgce wymagania kat. 5e

Punkty logiczne sktadajg sie z DATA+ 2xRJ45

Dla kazdego gniazda RJ45 doprowadzi¢ od szafy dystrybucyjnej RACK lokalizowanej pod
sufitem w pom. gospodarczym przewody typu UTP 4x2x0,5mm?2. Szafe dystrybucyjng
wyposazy¢ w panel rozdzielczy oraz listwe zasilajgca 9x gniazd 230V z wytgcznikiem
montowana z tytu szafy.

Instalacja telekomunikacyjna bedzie swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, i ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu. Instalacje bedzie
kompatybilna i umozliwi podtgczenie tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologi. Wykonanie musi
gwarantowa¢ mozliwos¢ wymiany odpowiednich elementéw i modyfikacji instalacje o
dodatkows infrastrukture telekomunikacyjnej, np. anten i kabli, wraz z osprzetem
instalacyjnym i urzagdzeniami telekomunikacyjnymi, bez ingerencji w konstrukcje budynku
oraz mozliwe bedzie przytaczenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygnatu urzgdzenia
telekomunikacyjnego.

Dla przytacza zewnetrznych medidow od operatora sieci nalezy przygotowac i wyprowadzic
na zewnatrz rure RHDPE 40 w celu umozliwienia doprowadzenia mediéw z publicznej sieci
telekomunikacyjnej. Z obu stron zabezpieczy¢ rure przed dostawaniem sie gazéw i wodly.

Wszystkie przewody powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od
strony gniazd, jak i od strony szafy. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach PEL.

Zasilanie w energie elektryczna urzadzen elektrycznych, (centrali wentylacyjnej,
klimatyzacji, alarm, itp.) przewidziano z odrebnych obwoddw z projektowanej rozdzielnicy.
Zataczenie wentylatora w WC bedzie realizowane za pomocg facznika do oswietlenia.
Urzadzenia instalowac zgodnie z DTR producenta.

Sterowanie centralg wentylacyjng wedtug dostawcy centrali np. drogg radiowg, badz
Z miejsca wskazanego przez inwestora po przez sterownik (nalezy doprowadzi¢ zasilanie do
stacjonarnego sterownika przewodem sterowniczym np. YTDY 6x0,5mm?2).

W toalecie dla niepetnosprawnych stosowac system przywotawczy podtynkowy. System sktadac sie
powinien z:

- przycisk przywotawczy
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2.5.

- przycisk ciegnowy
- przycisk kasujacy
- wskaznik pomieszczenia — lampka z buczkiem

- transformator 230/24
Instalacja alarmowa

Budynek wyposazony w instalacje alarmowa. Instalacja w prostym wykonaniu
sktadajaca sie z centrali alarmowej, czujek ruchu typu PIR W2, sygnalizatora dzwiekowego
oraz manipulatora.

W projekcie zastosowano centrale nowej generacji przeznaczong do realizowania
zabezpieczen w matych i Sredniej wielkosci budynkach.

Centrala posiada wbudowany modut GSM, ktéry umozliwia powiadamianie szczegdtowe
o zdarzeniach oraz zdalne sterowanie, obstuga kart pre-paid, podrzedny akumulator 7Ah,
Antena ANT-OBU-Q, obudowa oryginalna Pulsar + transformator 40VA, 8 wejs¢ na ptycie +
dodatkowa rozbudowa o kolejne 8 linii

Manipulator LCD wyswietlaczem LCD, graficzny interfejs, podswietlana klawiatura,
wskazniki LED,klawisz szybkiego dostepu, sygnalizacja dzwiekowa 12V DC,, 50mA, 35mA, Il
(110x120x28)mm

Czujniki ruchu ze strefg podejscia, dwie soczewki, obszar wykrywania 12x12m, dynamiczna
kompensacja temperaturowa

Optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montazu na zewnatrz budynkdw,
wyposazony w super jasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny, 120dB,
zabezpieczenie antysabotazowe .

Potqczenia wyrownawcze
W rozdzielnicy zainstalowac¢ gtéwng szyne wyrownawczg DEHN R15 do ktérej nalezy
przytaczyc:

instalacje wodociggowa wykonang z przewoddow metalowych
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej

- instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych

- metalowe elementy instalacji gazowej

«  metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej

- przewody uziemiajace (ewentualne uziomy otokowy)

« przewody ochronne wszystkich urzadzen
przewody potgczen wyréwnawczych

metalowe elementy konstrukcyjne
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Pofgczenia wyrdwnawcze gtéwne wykonaé przewodami DYzo 6 mm?2. Przewody
prowadzi¢ w RVKLn 21 p/t. W fazienkach i kuchni nalezy wykonaé miejscowe potgczenia
wyroéwnawcze tgczac wszystkie metalowe czesci urzadzen sanitarnych przewodem DYzo 2,5

mm? uktadanym w rurce RVKLn 18 p/t na wysokosci 30 cm od posadzki. Wszystkie te
potaczenia nalezy wprowadzi¢ do gtéwnego zacisku wyréwnawczego umieszczonego w
puszce hermetycznej w pomieszczeniu gospodarczym na wysokosci 30 cm od posadzki.

Wszystkie potgczenia wykonaé w sposéb trwaty, zabezpieczy¢ przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniach tazienek instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-
701. Zachowac stosowne odlegtosci instalacji elektrycznej dla wyznaczonych stref. Gniazda,
oprawy i tgczniki montowac w strefie 3.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu
piorunowego w rozdzielnicy RG zamontowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe dla ukfadu
sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw
warystorowych klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun limp=12,5kA
(10/350us), maksymalnym pradzie wytadowczym na biegun Imax=50kA (8/20us),
znamionowym pradzie wyfadowczym na biegun In=20kA oraz poziomie ochrony
napieciowej <£1,5kV.

2.7. Instalacja odgromowa

W celu zapewnienia ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych,
zaprojektowano instalacje odgromowag, ktérg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.

Zwody poziome wykonac¢ z drutu DFeZn f 8 mm i montowad na uchwytach dostosowanych do rodzaju
podtoza. Na kominach wykona¢ zwody pionowe niskie z drutu f 8 mm (wystajgce 0,4 m ponad

komin) z drutu DFeZn f 8 mm. Do przewodéw odprowadzajacych taczyé metalowe rynny dachowe i pozostate
metalowe elementy wystajgce na dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu DFeZn f 8 mm i i
uktada¢ w rurkach instalacyjnych GROM 20/14 p/t umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajacej
budynek.. Ztgcza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszce do ztacza
odgromowego 218x168x80mm PZO. Przewody odprowadzajace potaczyé z uziomem otokowym.

Uziom otokowy wykonac¢ z bednarki stalowej ocynkowanej 40x4 mm na gtebokosci
0.6 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci min. 1 m (1,5 m
w poblizu wejs¢ do budynku) od fundamentéw budynku. Z uziomu otokowego wyprowadzic¢

przewody uziemiajace (FeZn 40x4) instalacji
odgromowej, GSU.

Przed potaczeniem pozostatych elementéw konstrukcji zmierzy¢é wartosé rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 ohm.

WSszystkie potgczenia w ziemi wykona¢ metoda spawania na dtugosci minimum 10 cm
z zabezpieczeniem miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ w
sposob trwaty i zabezpieczyé przed korozjg.

Antene satelitarng na dachu chroni¢ iglica odgromowg (zwodem pionowym) z
uchwytem ggsiorowym podwdjnym kalenicowym. Wysokosci iglicy to 1,5m. Zachowac
odstep izolacyjny min 0,5m od chronionego urzgdzenia. Zabrania sie podtgczenia do
instalacja odgromowej jakichkolwiek urzagdzen dachowych elektrycznych i elektronicznych.
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Montaz masztu antenowy za pomocg uchwytéw (cybantéw) do konstrukcji
dachu.
Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed zaciekaniem wody na poddasze.

3. OBLICZENIA

3.1. Najwieksze dopuszczalne wartosci impedancji petli zwarcia
a) Obwadd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B10:
U=230V k=5

U 230
- G- v w

deop =
b) Obwdd zabezpieczony wytgcznikiem instalacyjnym S301 B16:

U=230V k=5

U 230
deop = ﬁ = m = 2,87 W

3.2. Sprawdzenie spadku napiecia na linii WLZ
Kabel YKY 4 x 16 mm?2 | = 27mb; Po =14 kW;
U=400V; g=56; DU%dop=2%

DU% op| = 100Pel _ 100-14000:27
0 = =
? (y-S-U2)  (56-16-4002)

=0,26%

DU% obl < DU% dop

Dobrano kabel YKY 4 x 16mm2 /1 kV, Idd = 72 A

3.3. Sprawdzenie warunku zabezpieczenia linii zasilajgcej.

Moc zapotrzebowana: Po =14 kW

P, _ 14000
(\/§~U0-cos(<p))_ (+/3:400-0,93)

=21,72 A

lobc =

Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YKY 4 x 16 mm? l4g = 55 A; I = 40 A (przedlicznikowe):
lo <In<lgq
21,72A<40A<55A
1< 1,45 X lqd
1,45 x 1,< 1,45 X lgq
58 A < 79,75A

Warunek zabezpieczenia kabla jest spetniony.
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4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Srodki ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364.
Instalacje wykonaé w uktadzie sieci typu TN-S. Punkt rozdziatu (rozdzielnica RG) ukfadu sieci
z TN-C na TN-S uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Ochrona podstawowa przed
dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz obudowy
urzadzen.

W projektowanej instalacji wszystkie czesci przewodzgce dostepne powinny by¢
przytaczone do uziemionego przewodu PE, ktéry stanowi piatg zyte WLZ-u poczawszy od
zfacza kablowo pomiarowego. Listwe PE w zfgczu nalezy uziemi¢ uziomem.

Przewody ochronne przytgczy¢ do zaciskdw listwy ochronnej PE w tablicy
bezpiecznikowe;.

Jako ochrone dodatkowg od porazen projektowane jest zastosowanie
SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Realizowane jest ono przez zastosowanie wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych oraz
jako ochronne uzupetniajgcg zabezpieczenie rdéznicowo-prgdowych P304 o pradzie
réznicowym 30 mA dla wszystkich obwoddw odbiorczych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegajg wszystkie konstrukcje wsporcze, bolce
gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy aparatéw iurzadzen elektrycznych, ktére
wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony, sporzadzic¢
odpowiednie protokoty i przekaza¢ wtascicielowi budynku.

5. Uwagi koncowe

Po wykonaniu catosci prac dokonac¢ pomiarow elektrycznych, a wyniki zaprotokotowac i
przekazac Inwestorowi ,

stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajacg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami, z uwzglednieniem BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych,

Uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

prace wykonac zgodnie z projektem, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2002 r. nr 75 poz 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz obowigzujgcymi przepisami i normami,
projekt objety ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo z projektem branzy elektrycznej, sanitarnej oraz z
uwzglednieniem opisu, rysunkéw i schematéw.

Projektant

magr inz. Pawet Swigtek upr w spec. inst. elektryczne PDK/0044/POOE/19

Sprawdzajgcy

mgr inz. Waldemar Stec upr. w spec. inst. Elektryczne PDK/0240/POOE/13
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ostki klimatyzacji rura RHDPE 40
n2 dla doprowadzenia multimediow
do punktu styku

zasialnie centrali wentylacyjnej zasialnie jednostki klimatyzacji

miejsce przejscia przez strop YDY 5x2,5mm2

YDY 5x4mm2 wg DTR

wg DTR YKYZ0 4 x 16 mm2 w ziemi i r.o.

/ zasilanie z ztgcza ZKP (zalicznikowo)
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Im/840 opal IP44 biaty prod. LUG
ity prod. LUG

)Im 4000K montaz na elewacji h=3,0m - naswietlacz prod. LUG

UWAGA:

- rodzaj i sposoéb uktadania przewodéw podano na schemacie rozdzielnicy RG;

- oprawy o$wietleniowe montowac na stropowo; oprawy zewnetrzne na $cianach wg
rysunku

- w tazience, pomieszczeniu gospodarczym i na zewnatrz stosowac osprzet o szczelnosci
min. IP44;

- w tazienkach gniazda montowaé na wysokosci 1,1 m od poziomu podtogi;

- w kuchniach gniazda montowac¢ na wysokosci 1,1 m od poziomu podtogi; gniazdo do
okapu i elektrycznego podgrzewacza wody 2,2 m od poziomu podtogi; puszki
przytagczeniowa kuchenki elektrycznej i gniazdo zasilania lodéwki 0,3 m od poziomu
podtogi

- w tazience i kuchni wykonaé miejscowe potgczenie wyrébwnawcze przewodem
Dyz02,5mm2 w RVKL 18 p/t;

- wentylacje w WC sprzezy¢ z o$wietleniem

- w rozdzielnicy zainstalowa¢ Gtéwnag Sznye Wyréwnawczg tgczac wszystkie elementy
przewodzace pozostatych instalacji miedzy sobg

-zasilanie urzgdzen elektrycznych nalezy zweryfikowaé z DTR producenta wrazie
koniecznosci wymieni¢ zabezpieczenie lub przewod

- W pomieszczeniach tazienek instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-7-701.

Zachowac¢ stosowne odlegtosci instalacji elektrycznej dla wyznaczonych stref. Gniazda,
oprawy i fgczniki montowaé w strefie 3.

- Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow

Projekt nalezy rozpatrywac rownolegle z projektem instalacji sanitarnych

- instalacje alarmowa wykonac zgodnie z DTR

- centrala alarmowa z wbudowanym modute GSM np. Prima16 lub réwnowazna
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Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305

Zwody poziome wykona¢ z drutu DFeZn ¢ 8 mm i montowa¢ na uchwytach dostosowanych do
rodzaju podtoza. Na kominach wykonaé

zwody pionowe niskie z drutu @ 8 mm (wystajace 0,4 m ponad komin) z drutu DFeZn ¢ 8 mm. Do
przewodow odprowadzajacych taczy¢ metalowe rynny dachowe i pozostate metalowe elementy
wystajace na dachu. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu DFeZn @8 mm i i uktadaé

w rurkach instalacyjnych GROM 20/14 p/t umieszczanych w zewnetrznej warstwie ocieplajgcej
budynek.

Ztgcza kontrolne instalowaé na wysokosci 0,5 m od ziemi na $cianie w puszce do ztgcza
odgromowego 218x168x80mm PZO. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem otokowym.
Uziom otokowy wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej 40x4 mm na gtgbokosci 0.6 m ponizej
poziomu terenu w odlegto$ci min. 1 m (1,5 m w poblizu wej$¢ do budynku) od fundamentéw
budynku. Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce (FeZn 40x4) instalacji
odgromowe;.

Przed potgczeniem pozostatych elementdéw konstrukcji zmierzy¢ warto$é rezystanciji uziemienia.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ metodg spawania na dtugos$ci minimum 10 cm z
zabezpieczeniem

miejsc spawu antykorozyjnie. Wszystkie potaczenia nalezy wykona¢ w sposéb trwaty i
zabezpieczyc przed korozja.

ZK - zlacze kontrolne

Uziom otokowy ptaskownik FeZn 40x4

Drut FeZn @8mm na wspornikach
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Instalacja elektryczna odbiorcza
w uktadzie TN-S

Rozdzielnica RG
4x18 72 moduty

Ochrona od porazenh:
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YTDY6x0,5mm2
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zaslilanie centrali

centrala alarmowa
z wbudowanym
modutem GSM

CZD
YTDY 6x0,5mm2
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YTDY 6x0,5mm2
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YTDY 6x0,5mm2

CZD
YTDY 6x0,5mm2

Manipulatro LED, LCD

YTDY 6x0,5mm2
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g czo

CZD
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czujniki PiR W12
sygnalizatro dzwiekowy
manipulator

Centrala alarmowa z modutem
GSM
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zasilanie gniazd RJ45
W pomieszczeniac

przygotowac wyjscie dla kabela koncentrycznego
RG6 Cu PE zelowany lub TT 113Cu

na dach do konwertera

Panel rozdzielcz
kat.be, UTP, 24xRJ45\

satelitameg‘c’n internetu Szafa RACK 19" 7U \

Wyprowadzi¢ na dach 12 X UTP LSOH 4x2x0,5 5 o - — |
' -

W poblizu masztu kat 6+ 350Mhz [ — S

wejscie dla operatorow

wg oddzielnego opracowania

[~ [ Tor] [l [T o] [4]

[~ [o[ [o] [ [Te] ][]

f B

\

mocowac z tytu szafy

19" listwa zasilajgca 9—portowa
z wylqeznika
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