SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nazwa i kody CPV:

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W TYM Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE | PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnoséci majgce na celu wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku ustugowego — kancelarii
lesnictw zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zakres rzeczowy obejmuje montaz instalacji wentylacji mechanicznej skfadajgcej sie z
systemu przewodoéw wentylacyjnych stalowych izolowanych , jednostki wentylacyjnej oraz
wentylatora wyciggowego.

1.1 Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

Wentylator — urzgdzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtr powietrza — zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktory powietrze jest usuwane na

zewnagtrz.

Nagrzewnica powietrza — elektryczny wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.



Urzadzenie do odzyskiwania ciepta -rekuperator, urzadzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowigcy obudowe przestrzeni przez kitorg przeptywa powietrze.

Przepustnica — zespdét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez
Zmiane oporu powietrza.

Ttumik hatasu — element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy
na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewoddéw
wentylacyjnych.

Nawiewnik — element lub zespét elementéw przez ktéry powietrze doplywa do
wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt elementéow przez ktéry powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robdét winno by¢ zlecone Wykonawcy
z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca
robot winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy
innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materialy

21 Warunki ogélne
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe p.13 ” oraz zgodnie ze
sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych
i aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych i swiadectw

dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen, albo deklaracje zgodnosci z normami
do obowigzkowego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen
i materiatow przyjetych w projekcie wymagajg zatwierdzenia przez inwestora i projektanta.
Elementy, ktérych typy nie zostaly okreslone muszg odpowiada¢ aktualnym Polskim
Normom i spetnia¢ ich warunki. Jako$¢ montazu podlega zatwierdzeniu przez inwestora.
Urzadzenia — rekuperator i wentylator oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Urzadzenia

2.2.1. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta wyposazona w wymiennik obrotowy,
izolowana z mozliwoscig montazu urzgdzenia w przestrzeni nieogrzewanej budynku. montaz
i praca urzgdzenia zgodnie z DTR urzgdzenia. Centrala wyposazona w komplet filtrow, dwa
wentylatory, nagrzewnice elektryczng.

Jednostka moze by¢ sterowana poprzez panel sterowania z ekranem dotykowym i petnym
dostepem do wszystkich funkcji i ustawien. Na ekranie gltdwnym wyswietlane sg informacje,
takie jak przeptyw powietrza, temperatura, jakos¢ powietrza i aktywne funkcje. Mozna
wybra¢ tryp RECZNY i AUTO Iub wybra¢ preferowane ustawienia z wstepnie
skonfigurowanych trybow uzytkownika.



2.3  Przewody wentylacyjne i ksztattki .

2.3.1. Sie¢ przewodoéw bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i wlazy do
czyszczenia i konserwacji, w odstepach nie wigkszych niz 20m, w antywibracyjne wieszaki i
podpory oraz inne akcesoria. Dla kanatdw okragtych stosowac typowe zawiesia i wsporniki.
Wszystkie elementy armatury i podpar¢ majg by¢ ze stali pokrytej galwanicznie na gorgco.
2.3.2. Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro.

- z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedtug Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-
7600:1996.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych grubosci blachy :

przewody okragte - od 80 do 400mm — 0.6mm .
Podejscia do kratek nawiewnych Ilub wywiewnych Ilub ich skrzynek rozpreznych
usytuowanych w stropie wykona¢ za pomocag przewoddw elastycznych izolowanych o
dtugosci 500+1000mm. Odcinki prowadzone po strychu nieogrzewanym budynku zaizolowac¢
wetng mineralng g=80mm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Dla instalacji nawiewnych i
wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku wetng mineralng g=20mm pod ptaszczem z
folii aluminiowej. Przewody czerpne i wyrzutowe izolowa¢ wetng mineralng g=80mm pod
ptaszczem z folii aluminiowej. Wykona¢ izolacje akustyczng na odcinkach od tlumikéw do
wentylatoréw w instalacjach wywiewnych grubosc¢ izolacji g=30mm pod ptaszczem z folii
aluminiowe;j.

2.4 Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory.

2.4.1. Wyrzutnie $cienne okragte oraz dachowe typ C, z blachy stalowej ocynkowane;.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej i
wyposazy¢ w poziome zaluzje przeciwdeszczowe typu A lub B.

Kratki te i wszystkie czesci towarzyszgce majg by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikacjg
koloréw ustalong z inwestorem.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

- Przepustnice regulacyjne

- Zawory nawiewne i wywiewne

- Nawiewniki i wywiewniki talerzowe

2.4.2. Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B.

3. Sprzet.

Roboty montazowe wykonywac¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do
eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4, Transport.

Urzadzenia nalezy dostarczyé na budowe w fabrycznych opakowaniach.

Pozostate elementy — materiaty transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcych przed ich
uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem
budowy.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.



5.2  Wspoétpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakoséci materiatdw i postepem robédt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robét ikontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Montaz przewodéw wentylacyjnych .

e Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrod budynkéw
w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

o Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrdd.

e lzolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie
wilgoci.

e |zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

o Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

e Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Urzgdzenia winny byc¢
montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.

o Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasnosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

e Elementy zamocowania podpor lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

e Czyszczenie instalacji powinno byC zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.4 Centrala wentylacyjna i wentylator.

¢ Urzagdzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta

e Sposéb zamocowania wentylatora i centrali powinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nosnych
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje
przez stosowanie fgcznikéw elastycznych.

o Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢é zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

e taczniki elastyczne powinny byC tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instalacje.).



5.5 Nawiewniki, wywiewniki.

o Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposoéb trwaty.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty
i szczelny.

o Przewdd fgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem Iub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

e W przypadku fgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewoddw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw oraz stosowaé
przewodéw dtuzszych niz 5 m.

e Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng
obstuge,konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia przegrody.

o Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

e Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

5.6 Przepustnice.

e Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu
w wybranym potfozeniu.

e Mechanizm napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

e Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

e Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

o Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.7 Montaz instalacji odptywu skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 16-50 mm tgczonych przez klejenie. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co
1,5m. Instalacje podda¢ probom jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne

Na instalacji nalezy zamontowac¢ zasyfonowanie.

5.8 Trasowanie.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Przebiega¢ powinna w liniach poziomych i
pionowych.

5.9 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.



6. Kontrola jakosci robét

Jakos¢ robot nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy
robét ulegajacych zakryciu nalezy dokonaé wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie proby
szczelnosci instalacji  oraz  préby  funkcjonalne  muszg byé  odnotowane
w dzienniku budowy i przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robdét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac
bedzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje
Komisja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

6.1 Badania jakosci i poprawnosci robét.

o stanu kompletnosci centrali wentylacyjnej i wentylatora — wyréb fabryczny (typ winien
by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem, urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty:
DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodno$ci wyrobu);

e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);

e rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci, wyniki wpisa¢ do protokotu;

Przewody wentylacyjne
Rurociggi winny posiadac¢ swiadectwa wyrobu.
Rurociaggi taczgce jednostki nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

7. 7. Obmiar robét.
Obmiar nalezy wykonaé w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu:
Jednostkami obmiaru sa:
e Przewody rurowe — mb.,
Izolacja termiczna — mb.,
Ksztattki uktadu (trojniki, kolana) — szt.,
Rekuperator — szt.,
Wentylator — szt.,
Konstrukcje wsporcze — szt.

Przy wycenie nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. W Przedmiarze Robot
wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzgdzenia i czesci skladowe instalacji.
Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, czynnosci, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzgledni¢é w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji. Na przyktad wszelkg armature, osprzet,
zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzielnie wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢
w wycenie przewodow. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub iloSci
poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano
informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig iloS¢ poszczegolnych czesci sktadowych
instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardow
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach
i innych dokumentach przekazanych przez inwestora). Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wizji obiektu przed przystgpieniem do wykonania oferty.



8.  Odbiér techniczny.

8.1 Odbior robot

Odbior koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot montazowych
i porzgdkowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnos$¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.

e 0golny stan pomieszczen, w ktorych odbywaly sie prace montazowe.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w

czasie budowy:

- dziennik budowy i ksigzke obmiarow;

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Odbidr robdt zanikajagcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng)
nalezy zgtaszac¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé
przestoju w realizacji pozostatych robét.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

o Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatéw, jak iilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasdciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

e Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikdw elastycznych;

e Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Sprawdzenie zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. W sposoéb nie
powodujgcy przenoszenia drgan;

o Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za peiny zakres
dokumentacji.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”’; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).
e PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach;
e PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody
pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji;



PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach
-Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w
pomieszczeniach;

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzadzen.

Jedli nie zostaty wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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