SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa i kody CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadza-
nia sciekow

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie przyig-
cza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku ustugowego — Kancelarii Le$nictw
zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

Zakres rzeczowy obejmuje roboty ziemne i montazowe w zakresie budowy przytgczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wy-
konawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi

warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia i uwzglednienia ich w wycenie

w terminie wykonania robét.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogoéine

Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i Swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i



urzgdzen albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatébw przyjetych w projekcie wymagajg
zatwierdzenia przez inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty do czasu ich wykorzystania do ro-
bét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materialy

Przytagcz wodociagowy z rur $40x3,7 PE100 SDR11. Na przytgczu projektowana zasuwa od-
cinajgca klinowa z miekkim uszczelnieniem klina.

Przytgcz kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 lite o $rednicy $160. Na przytgczu projektowa-
na studnia rewizyjna DN400 z wiazem zeliwnym typu lekkiego.

Scieki odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika o poj. min. 5m?® — zbiornik dwuptaszczo-
wy z PEHD wyposazony w otwdr rewizyjny oraz rure odpowietrzajgca.

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robdt,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych mate-
riatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w te-
renie.

5.3. Roboty ziemne i montazowe przylacza wodociggowego

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Szeroko$¢ dna wykopu na
prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4m od zewnetrznej srednicy rury, a
na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na
odcinkach prostych. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wykop
rozpoczgé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét
po jego dnie. W wykopach, ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1m nalezy w odstepach
nieprzekraczajgcych 20m zapewnic¢ wyjscia z nich.

Dno wykopu nalezy zniwelowaé¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Minimalne przykrycie wodociggow PE powinno wynosi¢ 1,4m. Wodociag
nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,1m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego. Po utozeniu przewodu w wykopie nalezy wykonaé¢ obsypke
rury warstwami o grubosci 10-30cm do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury.
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Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wktadkg metalowg na gtebokosci 40cm od terenu.

Na projektowanym odcinku przytagcza wody nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Wszystkie ztgcza powinny zosta¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptuka¢ przytacz
czystg woda, a nastepnie poddac dezynfekcji i ponownie przeptukac czysta woda.

5.3. Roboty ziemne i montazowe przytgcza kanalizacji sanitarnej

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Deskowanie Scian nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego gtebienia.Wykopy pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, tj.
od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przytaczu projektowana studnia inspekcyjna z tworzyw sztucznych DN400. Studnia
zlokalizowana w terenach zielonych/nieutwardzonym, projektowana jest pokrywa zZeliwna
typu B125. Studnia musi by¢ szczelna i nie moze sie do niej przedostawa¢ woda gruntowa.
Montaz studni nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

Przewody uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Uktadanie rur
rozpoczynamy od studzienki potgczeniowej kielichami tak, aby Scieki miaty kierunek
naptywu w kielich. Przed utozeniem rur dno wykopu nalezy wyrownac, pod kielichy wykonaé
zagtebienia tak, aby wygodnie mozna je byto uktadac¢ i uszczelniaé. Stabilizacje podtoza
wykona¢ za pomocg ttucznia kamiennego z podsypkg z drobnego zwiru oraz piasku. Rury
uktadamy na podtozu piaskowym - podsypce o grubosci 15cm.

Badanie szczelnosci kanatéw — dla przewodéw z rur PCV nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
(Sciekow) w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegéty badan szczelnosci przewodéw
kanalizacyjnych zawiera norma PN-92/B-10735.

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasypke wykopow i jednoczesnie wykonywac
obsypke ochronng rur z piasku drobnego o gr. 30cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z doktadnym jej zageszczeniem. Na odcinkach, gdzie przykrycie kanatu
jest mniejsze od 1,0m, nalezy zastosowac ocieplenie warstwg keramzytu o grubosci 20cm.
Scieki odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika o poj. min. 5m?. Montaz zbiornika wyko-
nac zgodnie z wytycznymi producenta.

8. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robét
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wiazowych.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoécig z projektem kontrole sprawowac be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego.

9. Obmiar robét

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostkg obmiarows jest:

- 1m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza wody,

- 1 m® wykopu,



- obudowy pionowych $cian wykopdw 1 m?, dla wykopdw liniowych liczgc obie przeciwlegte
Sciany obudowy,

- 1 m® podsypki, obsypki, zasypu zuzytego materiatu,

- 1mb rury dla kazdego typu i $rednicy; dlugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; dtugosc
zwezki nalezy wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej Srednicy, catkowita dtugo$¢ przewo-
déw przy badaniach przytgcza na szczelnos¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw
kanalizacji sanitarnej i przytagcza wody,

- 1 kpl. elementéw instalacji.

10. Odbioér robét

Odbiory robét sktadajg sie z odbioréw czesciowych dla robét zanikajgcych i odbioru konco-
wego po zakonczeniu budowy, kiedy wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza goto-
wosc¢ do odbioru.

Przy odbiorze czesciowym sprawdza sie m.in. zgodnos¢ usytuowania i dlugosé przewodu z
dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng, podtoze naturalne przez sprawdzenie nienaru-
szenia gruntu, materiat uzyty do podsypki i obsypki przewodu, szczelnos¢ przewodu. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego od-
cinka przewodu.

Odbior koncowy wodociggu polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geo-
dezyjng

- zbadaniu zgodnosci protokotdw odbioru: préby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicz-
nych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.

Do odbioru przytacza kanalizacyjnego Wykonawca winien przedstawi¢ nastepujgce doku-
menty:

- o$dwiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét

- dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru potwierdzajgcym gotowos¢ do odbioru

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie re-
alizacji, potwierdzonymi przez projektanta

- protokot wytyczenia trasy rurociggu

- protokot odbioru dna wykopu

- protokot odbioru technicznego podtoza pod rurocigg

- kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostaty zastosowane do
budowy kanalizacji sanitarne;j

- protokét z badania zageszczania gruntu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawiera¢ materiat i Srednice ruro-
ciggow, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i
usterek. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przy-
padku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
poz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z poz. zm.)



o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z p6z. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

o obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

