
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJI KLIMATYZACJI

   
Nazwa i kody CPV:
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45320000-6  Roboty izolacyjne

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem klimatyzacji w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - KANCELARII  LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZE-
NIAMI    BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM
Z ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  I  KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I PRZYŁĄ-
CZEM WODOCIĄGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instala-
cji gazowej w pomieszczeniach budynku usługowego – Kancelarii Leśnictw zgodnie z doku-
mentacja projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji,
- montaż jednostek wewnętrznych ściennych,
- montaż instalacji rurowej 
- montaż armatury,
- rozruch i regulacja instalacji. 

      

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacja-

mi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-

kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi
warunkami realizacji  przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w
terminie wykonania robót.
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2. Materiały
2.1. Warunki ogólne
Instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych t. II.  Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną.
Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatów zgodno-
ści i atestów, aprobat technicznych i świadectw dopuszczenia zastosowanych materiałów i
urządzeń, albo deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania w budownic-
twie. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie wymagają
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Materiały

Przewody miedziane łączonych lutem twardym wraz z otulinami z pianki na bazie syntetycz-
nego kauczuku, grubość stosowanej izolacji termicznej nie może być mniejsza niż 13mm.
Odprowadzenie skroplin - przewody klejone z PVC-U o średnicy 16-50mm. Syfon antyzapa-
chowy podtynkowy. 
Jednostki wewnętrzne ścienne/jednostki zewnętrzne Qchl=2,0kW - dwa układy w systemie
split.

3. Sprzęt
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. 

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych mate-
riałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz polece-
niami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzędnych
wszystkich  elementów zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań pod-
stawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii 
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Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno–budowlanych, a także zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej. 

5.2. Wymagania szczegółowe 
Montaż jednostek wewnętrznych. 
- Urządzenia winny być montowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządze-
nia. 
- Urządzenia montować naściennie w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamo-
cowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 
- Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację produ-
centa zastosowanego urządzenia. 
- Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.

Montaż agregatu freonowego. 
- Agregat montować na konstrukcji wsporczej na wysokości co najmniej 30 cm powyżej tere-
nu. 
-  Zapewnić  odpowiednie  mocowanie  do konstrukcji  uniemożliwiające  przenoszenie  drgań
(podkładki gumowe).

Wykonywanie instalacji freonowej. 
- Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jed-
norodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 
- Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej najlepszej jakości o średnicach zgod-
nych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń rurociągi muszą być dostosowane do
wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego. 
- Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie at-
mosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem. 
- Podwieszenie rurociągów nie rzadziej niż co 1,5m. 
- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wy-
miary są od 10 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. 
- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyko-
nane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.

Izolacja rurociągów miedzianych freonowych. 
Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej nie wyższej
niż 0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm. Izolacje należy zakła-
dać tzn. naciągać na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po pró-
bach szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta
taśmą klejącą z PE. Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na szczel-
ną izolację. Instalację freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz zabezpieczyć płaszczem
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

Montaż instalacji odpływu skroplin. 
Wszystkie jednostki wewnętrzne jeśli nie ma możliwości wykonania odpływu grawitacyjnego
należy wyposażyć w pompki skroplin. Instalacje wykonać z rur PVC-U o średnicy 16-50 mm
łączonych przez klejenie. Instalację prowadzić ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpły-
wu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim podlegają instalacje
kanalizacyjne wewnętrzne.

8. Kontrola jakości robót
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 
ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelno-
ści instalacji oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecności Inspektora Nadzoru.
Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować bę-
dzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Ko-
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misja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostkami obmiaru są: 
Przewody rurowe – m, 
Jednostka zewnętrzna/jednostka wewnętrzna - kpl.

10. Odbiór robót
Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych i porządko-
wych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
- zgodność wykonania WTWiO, a w przypadku odstępstw – uzasadnienie konieczności od-
stępstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
- ogólny stan pomieszczeń, w których odbywały się prace montażowe.

 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

 - dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w cza-
sie budowy: 
- dziennik budowy i książkę obmiarów;
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbio-
rom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie.
- Odbiór robót zanikających (ocena złączy i szczelności przewodu przed izolacją cieplną) na-
leży zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodować
przestoju w realizacji pozostałych robót. 

W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
- Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i czę-
ści zamiennych; 

- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi; 

- Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
- Sprawdzenie konstrukcji montażowych i wsporczych; 
- Sprawdzenie zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodu-

jący przenoszenia drgań; 
- Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i kon-

serwację; 
- Sprawdzenie czystości instalacji; 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

11. Przepisy związane
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
póź. zm.)
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z póź. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z póź. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
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 Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.  w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.  w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.),

 obowiązujące przepisy, normy, katalogi

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.
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	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.
	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

