SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI GAZOWEJ

Nazwa i kody CPV:
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instala-
Cji gazowej w pomieszczeniach budynku ustugowego — Kancelarii Lesnictw zgodnie z doku-
mentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen gazowych,

- préba szczelnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi

warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w

terminie wykonania robaét.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogodlne



Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukg
budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatéw zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatéw i
urzadzen, albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatdw przyjetych w projekcie wymagajg
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i wkasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materialy

Rury:
- stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie

Urzadzenia i elementy instalacyjne:

- kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o znamionowej mocy grzewczej 25kW, odpro-
wadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do pracy kotta przewodem powietrzno-spalino-
wym 60/100mm. Skropliny kondensatu z komina oraz kotta kondensacyjnego odprowadzi¢
do kanalizacji zgodnie z wytycznymi projektu technologii kottowni i wytycznymi producenta
kotta.

- szafka gazowa 600x600x250mm z otworami wentylacyjnymi,

- przed kottem zawér kulowy oraz filtr gazu .

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i na wtasciwo$ci przewozonych mate-
riatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwosé spetnienia wymagan pod-
stawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosSci energii



Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasa-
dami wiedzy techniczne;.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Montaz rurociggéw

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu. Potgczenie
poszczegodlnych odcinkéw rur nalezy wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg.
Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian. Przy przejsciach przez przeszko-
dy konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wysta-
wac po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowac za pomocag hakéw
lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w sto-
sunku do przewodéw innych instalaciji stanowigcych wyposazenie budynku (CO, wodno- ka-
nalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bez-
pieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instala-
cji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewo-
dow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instala-
cyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu".

Montaz armatury i odbiornikéw gazu
Montaz armatury i odbiornikdw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

8. Kontrola jakosci robot

Jakosc robdt nalezy kontrolowac¢ na biezgco. Na poszczegolne etapy finalne czy etapy robot
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowos$cig wykonania robot i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Ko-
misja Odbioru Robét powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiarowg instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostkg
obmiarowg dla zawordéw odcinajacych, przyboréw gazowych jest | komplet (kpl) zamontowa-
nego urzgdzenia dla kazdego typa.

10. Odbiér robot
10.1 Odbidr czesciowy

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewoddéw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

- z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

10.2 Odbiér koncowy



Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé konco-
wego odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykony-
wania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek.

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnie-
nia).

- protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu probnego poszczegdlnych instalaciji.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
poz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z poz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z p6éz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

e obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.
	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

