SST-02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH KUBATUROWYCH
kody CPV 45310000-3; 45311000-0; 45311100-1;
45311200-2; 45312311-0; 45315700-5; 31213100-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z instalacja elektryczng w zakresie budowy pn :

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-KANCELARII LESNICTWA WRAZ Z URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:

a) instalacje elektryczne o§wietleniowe ogdlnego (wewngtrzne, zewngtrznego), awaryjnego i ewakuacyjnego;
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

¢) instalacje elektryczne sitowe;

d) instalacja teletechniczna; montaz szafy RACK 1 osprzet do szafy (panele krosowe), punkty logiczne PEL
e) montaz rozdzielnic bezpiecznikowych;

f) montaz polaczen wyréwnawczych

¢) montaz instalacji odgromowej

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktoérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow
(typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

1. Rozdzielnice; Rozdzielnica - Rozdzielnica z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji
podanych w dokumentacji projektowe;;

2. WG - Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego w Il kl. izolacji, z przeszklonymi drzwiczkami, typu OZ-1/40,
wolnostojgce, obok ZKP,

3. Aparatura wytgcznika gtdwnego pradu (przeciwpozarowego) DPX 160 100A, automatyczny przetacznik faz,

przycisk reczny PWP1, wyzwalacz wzrostowy 160A

4. Kable energetyczne zimne do 16mm? na napiecie znamionowe 0.6V
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Przewody z zyla miedziana, jednodrutowg o przekroju 1,5; 2,5; 10mm? na napigcie znamionowe 450/750 V o izo-
lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054;

6. Przewody z zyla miedziana, PH90 HDGs 3x2,5mm?2

~

Wyposazenie w nowa aparatur¢ zabezpieczajaca zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodow typu S301 B16A
B10A itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa

8. Woylaczniki instalacyjne 16 A, 250 V zwykle i bryzgoodporne do mocowania p/t;



9. Gniazda wtykowe p/t dwubiegunowe z uziemieniem zwykte i bryzgoodporne 2 x 10/16 A, 250 V;

10. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?, 400 V (do instalacji szczelnych);
11. Gniazda logiczne p/t punkty logiczne DATA+2x RJ45

12. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80 mm;

13. Rury winidurowe instalacyjne RKGS 32/25; AROT40 AROT50; 750N

14. Oprawa - liniowa LED ED 25001m/840 MPRM di czarny (1)

15. Oprawa - downlight LB LED n/t ED 20501m/840 MAT 1P20 70st. biaty GEN.2 (2)

16. Oprawa - downlight LB LED n/t ED DALI 12501m/840 MAT IP44 biaty (2.1)

17. Oprawa - natynkowa przemystowa LB LED 600 ED 32501m/840 opal P44 biaty (3)

18. Oprawa - plafoniera LB LED 350 ED 23001m/840 IP65 bialy (4)

19. Oprawa - projektor LED z czujnikiem ruchu 25W IP65 38001lm 4000K montaz na elewacji h=3,0m — naswietlacz
O]

20. Oprawa awaryjna jednostronna COLD, IP65, 204Im, ST, 3H, 6.5W (AW4)

21. Oprawa ewakuacyjna jednostronna IP65, 150lm, ST, 3.3W (EW1)

22. Szafa (RACK 19” 7U 600x450 wiszaca) z wyposazy¢ w panele krosownicze 24- portowy;

23. System alarmowy centrala alarmowa z wbudowanym modutem GSM obshuga karty pre-paid

- ptyta centrali Genevo PRiIMA-16 (8 wejs¢ na ptycie + dodatkowa rozbudowa o kolejne 8 linii)
- manipulator LCD WH-WH z wy$wietlaczem LCD, obudowa biata, pod$wietlenie biate

- obudowa oryginalna Pulsar (nie MPL) + transformator 40V A (a nie 20VA), posiada uktad antysabotazowy
- porzadny akumulator 7Ah Alarmtec, bo nie zanizajg parametrow
- sygnalizator SP-4001R z podwodjna obudowa Satel
- czujniki ruchu ze strefg podejscia BOSCH BPR2-W12 Blue Line - 6szt
- antena ANT-OBU-Q
24. Sytem przywotawczy WC niepetnosprawni
- przycisk przywolawczy
- przycisk ciggnowy
- przycisk kasujacy
- wskaznik pomieszczenia — lampka z buczkiem
- transformator 230/24
25. Instalacja odgromowa
- drut DFeZn fi8,
- rurki instalacyjne GROM20/14 p/t ,
- zkacza skrgcane
26. Uziom otokowy
-FeZn 40x4,
-ztgcza kontrolne( puszki 218x168x80 PZO),
27. Maszt antenowy maszt antenowy db. 1,5m ponad dach cato$¢ 2m, uchwyt mocowania masztu do krokwi

(1) Odbioér materiatdéw na budowie

e  Materialy takie jak rozdzielnica, lampy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

o Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci
z danymi wytworcy.



e W przypadku stwierdzenia wad Iub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$c
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.

(2)  Sktadowanie materialdéw na budowie

o Skladowanie materialdbw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t;
- elektronarzedzia
- narzedzia do prac elektrycznych o izolacji do 1000V— sprzet reczny
- sprzet do pracy na wysokosciach

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez
wykwalifikowany personel z zastosowaniem wlasciwych materiatow.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
5.3. Przejécia przez $ciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejScia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg byé chronione do wysokoSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
EI wymagang dla tych elementéw

5.5. Podejécie do odbiornikéw
Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczgsciej oprawy
o$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podtozach np. ksztattowniki, korytka itp. Korytka kablowe malowa¢ w kolorze $cian.

5.6. Uktadanie przewodéw
5.6.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie koryt kablowych
Korytka kablowe nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie koryt ze
sobg oraz sprzetem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:



Cala instalacja powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstalej z ewentualnej kondensacji.
b) wcigganie przewodow
Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego,
zamocowania sprzetu i osprzetu.
Woeciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzgtu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre pozniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych zasad.
¢) Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
Ulozenia przewodow i zainstalowania osprzg¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezb¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzgcie
oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica glowicy iotworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu diawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.
5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzgcie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposdb podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkladki metalowe zabezpieczone przed
korozja w sposob umozliwiajagcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.8. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia moga by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika
i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa
do przesuni¢é¢ Iub przemieszczen. Polgczenia te nalezy wykonac:

. przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
. przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
. przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.9. Montaz rozdzielnicy, szafy RACK, Centrali alarmowej
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych

dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposéb podany w
dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrgcaé do kotew lub konstrukeji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podiaczy¢ obwody zewnetrzne
podigczy¢ przewody ochronne



5.10. Préby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

=)

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych

. Kontrola jako$ci robét

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [S] 1 przepisow [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

wlasciwe podigczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaré6w rezystancji izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. Obmiar robét
Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesSciowe
8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa platnos$ci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwiazane

(1]
(2]
(3]
(4]
(6]

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
o0 izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



