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ST-00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw Pigtkowiec i Goleszow.

.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4. Okreslenia podstawowe llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz osiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stfuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okresSlone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie ze szczegétowymi warunkami umowy i przepisami szczegdétowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r , uwzgledniajgcymi podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjq projektows i Specyfikacjq techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.

Wszystkie zamiany materiatéw muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegdlnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujgc prace bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca uzywajgc pojazdéw stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkédw w sposdb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo
pozwolenia od wtadz na wjazd na drogi, na ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit
wszelkie ewentualne koszty z tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji
Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw -na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi zapewnié taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac. Liczba
i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Szczegdtowych specyfikacji technicznych, polskimi normami .

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci , w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie
zatrudnionych specjalistow , przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i wszystkich urzadzen
niezbednych do pobierania prébek i badarn materiatéw . Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robét zamiennych lub dodatkowych,
ktérych wykonanie stato sie koniecznos$cig, a ktére to nie byty ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub Specyfikacji techniczne;j.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. PPRZEDMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robdt zamiennych i dodatkowych bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Przedmiary bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji zdokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie , przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego
robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenri laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg
techniczng i programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiafdw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z Specyfikacjq techniczng i programem zabezpieczenia jakosci

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru
tych robot

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. protokoty pomiardw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych

11. protokoty odbioru kominiarskich
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12. oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzqdkowaniu terenu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioér ostateczny robot".

Uwaga : do opracowania w/w , Wymagan ogdlnych" wykorzystano opracowanie o tym samym tytule
wydane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCIJA sp. z 0.0
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SST-01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45112210-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robdt betonowych i zelbetowych dotyczgcych budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw
Pigtkowiec i Goleszow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci i zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) usuniecie warstwy urodzajnej ( humusu)

b) wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych (kat. I-V)
c) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

d) zasypywanie wykopdéw w gruntach nie skalistych (kat.I-V)
e) przemieszczanie gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy - dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektéw

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego

- szczegdtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia

warstwy ziemi urodzajnej.
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Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wtascicieli i odnosnych organdéw witadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja Zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos$é do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdrych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Piasek do podktadéw winien by¢ sredni, gruby o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej
0,06 mm nie wiekszym niz 15% wagowo.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do robdét ziemnych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu , jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
Srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne warunki dotyczgce prowadzenia robét ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".
Duze wykopy ziemne mogg by¢ wykonywane recznie do gtebokosci 2 m.

Wykonywanie wykopoéw ponizej poziomu wdd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wdd gruntowych.
Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopdéw. W
tym celu wykopy nalezy wykonywac do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla
wykopow wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w
zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.
Wykopy nalezy chronié przez doptywem wody gruntowe;j.

Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé¢ wode
rowniez w czasie przerw w robotach i zwieksza¢ nasilanie pompowania w okresie deszczu.
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Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyrownaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub ttucznia o grubosci 15cm. Przed
rozpoczeciem wykonywania podktadéw dno wykopdéw powinno by¢ oczyszczone z torfow i namutéw
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10cm. Rdznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1cm i -3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktdére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie scian wykopow przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie Scian wykopow, Wykonawca sporzadzi
projekt zabezpieczenia i przedtozy go do akceptac;ji.
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W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby: gérne krawedzie bali
przysciennych wystawaty na wysokos¢ 10-15cm ponad teren rozpory miaty trwate zabezpieczenie
przed opadnieciem w doét krawedzie wykopu byty zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi w wykopie rozpartym byty
wykonywane awaryjne wyjscia w odlegtosciach max co 30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych.

Rozbidrka zabezpieczen scian wykopdw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.
5.6. Zageszczanie gruntu nasypowego

Zageszczanie podktadow winno odbywac sie warstwami o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganego wskaznika zageszczenia

Grubos¢ warstwy gruntu w nasypie powinna wynosic :

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m.

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4 m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany
recznie

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczania powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu
zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozécieli¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym

- warstwe nasypowego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego

- prowadzic¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych
» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
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Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokosé wykopu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé 3cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé +10cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakosé robot
i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Roboty obmierza sie w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegodlnych robét ziemnych nalezy przyjmowad wg danych projektu lub protokolarnych ustalen na
podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajéw gruntu.

Objetosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie wg okreslonych w projekcie
wymiarow lub przekrojow poprzecznych i profili podtuznych wykopoéw, przekopdéw lub ukopdw, a wiec
w metrach szesciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robot kubaturowych
nalezy oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypow po ich zageszczeniu.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia,
ilosci gruntu nalezy obmierzaé¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych
(wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robét ziemnych do wynikéw
obmiaru gruntu spulchnionego nalezy stosowac¢ wspétczynniki zalezne od kategorii gruntu.
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Objetosci wykopdw tymczasowych ze skarpami lub o $cianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o
okreslone wymiary, ktdre ustala sie zgodnie z podanymi nizej zasadami lub zatozeniami.

Pochylenie skarp wykopdéw tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu,
szerokosci dna i gtebokosci wykopu.

Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy zawsze przyjmowac jako réwne
wymiarom rzutu faw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonywania fundamentu.
Wykopy fundamentowe ze skarpami mozna stosowaé wytgcznie przy gtebokosciach wiekszych: od
2.0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,od 1.0m w pozostatych
gruntach.

Uwagi:

Przy wykonywaniu wykopdw mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznos$ci od miejscowych warunkdéw i technologii robdt, zgodnie z
obowigzujgcg norma. Objetosé robét dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedtug wymiaréw
po wykonaniu robdt.

Jezeli sciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie $ciany fundamentowej (posadowienia gruncie
bezposrednio, tj. bez fawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne s3
izolowane, szerokos¢ wykopu o scianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie rowng grubosci
tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub
deskowanej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe . Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajagc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone tylko w wyjatkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor
nadzoru wnoszg zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystgpienia prac
dodatkowych rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot
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Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg techniczng i
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Ogodlne zasady podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

9.2. Ustalenia szczegétowe

Rozliczanie wykonanych prac ziemnych w jednostkach podanych w kosztorysach ofertowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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SST-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robét betonowych i zelbetowych dotyczgcych budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw
Pigtkowiec i Goleszow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w kosztorysie. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykorfczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie
zbrojone.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt betonowych i
zelbetowych:

Zelbetowe fundamenty
Zelbetowe stropy, schody i nadproza

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce musi obejmowac:
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1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

4. Swiadectwa jakoéci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czeéci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
2.2 Szalowanie

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkdw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka - zgodnie z Polskimi Normami
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz
25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje
z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie giéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw
zbrojeniowych ze stali Alll, 18G2. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
2.3.3. Materiaty pomocnicze Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm
miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyé. 2.4 Sktadniki
mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s3g tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé Zzadnych
materiatéw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.
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2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000. 2.4.2 Woda Czysta woda, nie
zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdéw organicznych i innych substancji zabronionych

w normie PN-88/B-32250.
2.4.3 Kruszywo
A. Zatozenia ogolne:

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z Polskimi Normami, z wyjgtkami wymienionymi
W niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm):

Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko
czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm):

Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki
tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugosé 5 razy
wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodporno$¢ kruszywa:
Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
2.4.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w Polskich Normach. Od producenta nalezy uzyskac
gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawecy, po uzgodnieniu z zarzagdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
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zarzadzajgcego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody
oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytwaorcy betonu i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szalunki
5.1.1 Wykonanie deskowan

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomdw oraz
zgodnosé wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inspektora Nadzoru

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowad i wygtadzié¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usunac luzng ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywa¢é zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach. Nalezy je ustawiac
w taki sposdb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiardw
wymagane w Polskich Normach.

D. Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkdw oraz zapewnic¢ ich wodoszczelnos¢. llos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajacej przeniesc obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.1.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

29



A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do
prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczenn powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywa¢ deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci
metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.1.4. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na
miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé 28-dniowg, ktdra
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpdér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich
nie mogga zostaé pod tynkiem.

5.2 Zbrojenie
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.2.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B. Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegdly giecia, zestawienia stali i
uktad zbrojenia.

C. Na rysunkach przedstawiajgcych sposdb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretédw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajgcymi na poprawne ufozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych
rysunkow roboczych.

D. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie
prety muszg by¢ giete na zimno.

5.2.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A. Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia

B. Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
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1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujacg otuline betonowaq stali zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem
i atmosferg: 50 mm c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm d. Konstrukecje nie
wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych: ptyty: 40 mm Sciany, belki: 40 mm.
C. Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
D. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

E. Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. Os dodatkowej wigzki pretow
musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdw otworu.

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera G. Giecie i formowanie
zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢
przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na
miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.4 Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

A. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu
budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy. B. Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium
i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami
badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji
wytwarni.

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania: a. Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac
63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy. b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych,
chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje. c. Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach
masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m. d. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%. e. Opad betonu
Fundamenty: 70-80 mm Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75
mm Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowe] sg zgodne z wynikami testéw opadu
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betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko
przy pomocy dodatkéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody. Sktad mieszanki do
betonowania fundamentéw 1. Projektowana wytrzymatosé 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa.
Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. 2. Minimalna zawartos$¢ cementu na
1 m3 powinna wynosi¢ 180 kg.

4. Homologacja (atest) Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Badania
materiatdw i mieszanki Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami
okreslonymi powyzej, dotyczagcymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw
oraz kontroli jakosci.

4.1. Uktadanie mieszanki betonowej Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki
betonowej nalezy powiadomié o tym zarzgdzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementéw majacych sie znajdowa¢ w betonie. Uktadanie mieszanki
betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowg nalezy uktadac bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢.
Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy przed
ufozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A. Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli w jego
opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektéw korAcowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B. Sprzet niezbedny do ukfadania betonu przy pomocy pompy:

1. Wykonawca powinien dysponowac na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transporterem, dZzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie
powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2. Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3. Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

4. Do betonowania nie wolno uzywac przewoddéw aluminiowych.

5. Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zageszczanie betonu
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Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig
8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé zatozenia przedstawione w WTWO,
Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi
mieé¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg
osobe odpowiedzialng za

obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.5. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw
mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach
niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujgce
zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia
nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzié sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO,
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadac¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktadaé¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego realizacjy umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. kaczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Metody przygotowania zaprawy i sSrodka wigzgcego powinny spetniac¢ pisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiadaé¢ szczegdlnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sq eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami)
zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania.

Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji préobki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i
faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
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B. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

C. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i zamodwieniem materiatébw nalezy okresli¢
technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadaja sie do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta Srodkéw
wigzgcych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskacé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen
i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.8. Prace wykonczeniowe

A. Normalne wykonczenie Scian: Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i skuc
wszystkie nierownosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania
wyréwnanej powierzchni Sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B. Gfadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrzeé srednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowa¢
tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej
powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrzec sciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu
powinna by¢ wykonczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do
malowania.

C. Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniang, itp.

b) Wykanczac szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej.
c) Wystajace krawedzie wykonczy¢ kagtownikami stalowymi.

D. Wykonczenia ptyt i podtdg: Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykoriczenie, do osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie
plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetnic
Swiezo zarobionym betonem, wyréwna¢, zagesci¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

E. Kolejnos¢ prac wykonczeniowych Wykonczenie powierzchni betondw nalezy wykonywaé w
nastepujacej kolejnosci:

a. Sciany fundamentowe
b. Sciany i ptyty
c. Przejscia
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d. Plyty zewnetrzne i przejscia boczne e. Pozostate

F. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych. Betony po wykonaniu prac
wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia
naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkédw i materiatéw
metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.
A. Sciany

1. Pfaskie powierzchnie pionowe i poziome scian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych
ponizej tolerancji.

2. Wgtebienia w powierzchni sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym
punkcie. 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym
punkcie. 10 mm na catej wysokosci Sciany. Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie
powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okreslonymi w
punkcie 5.4.8.

B. Piyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjatkiem
ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub
kanatéw, ktdre powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy
poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.10.Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do
pielegnacji betonu upewnié sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany
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1. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w
celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz po usunieciu
deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wieficach nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatdw wetnianych
utrzymywanych w ciaggtej wilgotnosci.

2. Przykrywac 25 mm warstwa mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.
3. Stale zraszaé eksponowang powierzchnie.

4. Jedli dodatkowe wykoniczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac $rodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami
uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang stata

wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawié do zatwierdzenia
Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegac zgodnie z WTWO, Rozdz.
6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7 Kontrola jakosci
robot polega na sprawdzeniu: Szalunkdéw Zbrojenia Cementu i kruszyw do betonu Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem Sposobu utozenia betonu
i jego zawibrowania Doktadnosci prac wykonczeniowych Pielegnacji betonu. W czasie kontroli
szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw. Inzynier powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni
betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dziatem. Wytwdrnie betonu
muszg prowadzi¢ biezagcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m3 kubatury stép fundamentowych 1 m2 ptaskich ptyt zelbetowych 1
m?2 ptyty posadzki zelbetowej wraz z podktadem z betonu B10 1 m2 $cian zelbetowych 1 m3 kubatury
stopni schodéw zewnetrznych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny
jednostkowe obejmujg: Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw produkcji
Przygotowanie i montaz zbrojenia Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan
Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie - bedacych
wtasnoscig wykonawcy - materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdziat 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegodlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SST-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45320000-6 Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacja.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsg, SST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

WSszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.

1333; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166,

p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sa:
* membrana wiatrochronna na dach i $ciany o gramaturze min. 180g/m?
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o folia paroizolacyjna na fundamenty, posadzki, Sciany i dach grubosci 0,2mm, wymagany
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego nie gorszy niz 3,9%¥1011[(m2*s*Pa)/kg]

e Sciany konstrukcyjne odizolowane od fundamentéw dwoma pasami papy gr. 3mm, maksymalna

sita rozciggajgca — wzdtuz [N]: (600 + 150) N/50mm — w poprzek[N]: (250 + 100) N/50mm

¢ w miejscach narazonych na rozlanie wody tj. posadzka w tazience, sciany przy natrysku, umywalce i
wc — izolowane dodatkowa warstwa folii w ptynie o ciezarze wtasciwym 1,45g/cm3, zawartosci ciat
statych 75%, oraz pH 9,0

2.2.1. Izolacje
Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania
dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby zabezpieczyé opakowania przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do +35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy. Wilgotnos¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robét powinna by¢
nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

5.2.6. Wykonanie warstwy ochronne;j

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczacej
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub
odspojen itp.),

- kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronnej,

- 0znaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"(ST-00). Jednostka
obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdéw.

8. ODBIOR ROBOT
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystgpienie od
kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”(ST-00).
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SST-04

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot murarskich dotyczacych budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw Pigtkowiec i Goleszéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

a. Sciany z cegly petnej

b. Kominy wieloprzewodowe cegtly petne;j.

c. Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

d. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg
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- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie pafstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzgcym przez catg grubosc cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty — 10%
cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna byé wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestos$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego

Wymiary: - 24,0x49x24 cm

Odmiana: betonu komérkowego 25-P+W (pidro i wpust.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1:03:4
1:0,5:4,5
— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogodlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowadé nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigce;j sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw betonu komérkowego

a) Bloczki betonu komdérkowego nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowac¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny miec¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie w murze
zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

f) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
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- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardw i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknie,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg poniiszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury mury niespoinowane
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3
— na wysokosci kondygnacji 6
— na catej wysokosci 10
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gdrnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordow w Swietle o wymiarach:
-do 100 cm
szeroko$é +6 /-3 +6 /-3
wysokos¢ +15/-1 +15/-10
-ponad 100 cm
szeroko$é +10/-5 +10/-5
wysokos¢ +15/-10 +15/-10
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7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie Scian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

47



PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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SST-05

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
44112410-5 Konstrukcje dachowe

CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot ciesielskich przewidzianych przy budowy budynku podwdjnej kancelarii le$nictw Pigtkowiec i
Goleszow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych dachowych.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

a. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

b. Deskowanie potaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

c. Przybicie fat i kontrfat pod blachodachdéwke.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:
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a. stosuje sie drewno klasy K27

b. i c. stosuje sie drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panistwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
ZGINANIE 27 33
Rozcigganie wzdtuz | 0,75 0,75
widékien
Sciskanie wzdtuz wiékien | 20 24
Sciskanie w  poprzek | 7 7
widékien
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w  poprzek | 1,5 1,5
wiékien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

WADY Klasy drewna

K27 K33
Seki w strefie marginalne;j 27 33
Seki na catym przekroju 0,75 0,75
Skret widkien 20 24
Pekniecia, pecherze, zakorki | 7 7
i zbitki:
a) gtebokie
b) czotowe
Scinanie wzdtuz wiékien | 3 3
Scinanie w  poprzek | 1,5 1,5

widkien

Zgnilizna

niedopuszczalne

Chodniki owadzie

niedopuszczalne
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Szerokosé¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieréwnos$¢ pfaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
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Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
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do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych
5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktadac¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna byc¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykad sie
tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.4. Wykonanie tat i kontrfat

5.5.1. taty nie powinny by¢ szersze od 5 cm.

Powinny przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy
wieksza od grubosci tat.

5.5.2. Powierzchnia tat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3a:

Dla pozycji a. — ilo$¢ m3 wykonanej konstrukgji.

Dla pozycji b. i c. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SST-06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

KRYCIE DACHU DACHOWKA
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét pokrywczych dachdwka ceramiczng i cementowsa.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek
ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrdbek blacharskich i pokrycia blachg
zlewoéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wéd opadowych. Wymagania
te okreslono w ST ,,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blachg, obrébki blacharskie, rynny i
rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegélnych typdéw pokry¢ w PN-B-02361:1999.
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Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobédw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skfad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek
Dokumentacje robdt pokrywczych z dachéwek stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, kornicowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.

Czesc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
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—rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia pofaci,
— usytuowanie na potaciach zlewdw (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,
— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych rynien,

—rozmieszczenie podstaw urzgdzen wentylacyjnych, komindw, wytazow, swietlikéw dachowych, okien
potacowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzadzen
montowanych na state na dachu,

— sposéb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczegdlnych warstwach,

— szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegoty
potaczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg powinny
mied:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachoéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaty pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,
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— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachdwek i ggsioréw,

—drut do przywigzywania dachdwek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, miekki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak:
tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdbek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachdéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe
Wyroby do pokryé dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdwka powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia waéd
opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt pokrywczych dachowka
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Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$é materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do pokryé dachéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robdt pokrywczych dachdwka

Do wykonywania robdét pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod
pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu
takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,
— wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,
— wykonanie komindw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominodw,

—osadzenie masztéw, ndzek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robdt pokrywczych,
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—wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczgce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych s3
nastepujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikéw
lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$é 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem taty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska sSrodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
Srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptfaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy
temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy ukfadaniu dachéwek
nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokryé dachéwka

a) Dachdowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.
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b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachoéwek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2
mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywacé
odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory
powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tych ggsiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢
uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prostg, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowgq stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukgcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachdwke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wfazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng
5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwka ceramiczng karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske), holenderka
oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowa ttoczong (marsylkg) powinno by¢é wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowac
rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynikac z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia
(szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz zaktadkowa
ciaggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej
20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
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rynny, konce dachdwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie
dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5
mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidowki w gatunku Il oraz
dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachdéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylka
styki prostopadte do okapu powinny byé w sgsiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pot
szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka i £5
cm przy kryciu dachowka zaktadkowa ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachdwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie prostopadte do
okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1 metrze dtugosci i 3 cm na catej
dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne réwnolegte do okapu rzedy dachdwek powinny zachodzié¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy na dtugo$é wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:

— karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwdch warstw dachéwek, z ktérych dolng tworzg dachowki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gérne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunieciem o poét szerokosci dachdowki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwadjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachdowek przy okapie i dwa
najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwadjne tj. z dwdch warstw dachéwek zawieszonych
tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachdéwek do tat

a) Przy pokryciu dachowka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych 1l i Il wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta dachéwka w rzedzie
poziomym powinna byé przymocowana do taty,
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— w strefie klimatycznej | tylko na pofaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujgcych
wiatréw nalezy mocowac dachdwki, jak w strefach klimatycznych Il lll.

b) Przy pokryciu dachowka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:
—w strefach klimatycznych Il'i 11l kazda dachdwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachdwki na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej
panujgcych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatycznych I1'i 111,

Sposéb mocowania powinien byé okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), badz
zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych

w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg ceramiczng,
badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwka cementowg
5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowa

Krycie cementowg dachdéwka karpidwka podwdjng lub dachéwkga zaktadkowg powinno by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie
moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka
cementowg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej).

Przy wykonywaniu pokryé zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowad
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentdw w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia
szczelnosci pokrycia. Sposdb uszczelnienia powinien wynikac z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpiowka podwdjng i dachéwka
zaktadkowa wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone
przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocy odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachdwek na okapie powinny by¢
utozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny byé przesuniete wzgledem
stykow w sasiednich rzedach o poét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ £10 mm przy kryciu dachéwka karpidowka podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachdwka
zaktadkowa.
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5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie, nizej utozone
rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachdwka karpidwka podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachowka
zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachéwka karpiowka — w strefach I1i Il wg PN-77/B-02011 co piata lub szésta dachéwka
w rzedzie poziomym powinna by¢é przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dachowki mogg by¢
nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachdéwka zaktadkowg —w strefach I1i lll wg PN-77/B-02011 co druga dachéwka powinna
by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢ przymocowana co czwarta dachowka w
kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na srodkowym pasie potfaci — co
szdsta dachdwka w kazdym rzedzie. Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegétowej).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachdwka cementowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystagpieniem do robdét pokrywczych dachdwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdow towarzyszgcych wysyice materiatéw
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamodwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
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Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywczych dachdwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdétowej) i instrukcji
producenta

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw
kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, aw

przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone
w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejsze] specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic
wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4.
i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
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Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdéd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$é pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb
umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty
dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocga
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie rdwnosci powierzchni pokrycia dachdwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdwky oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarédw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystac ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR
2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachdéwka elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbidr podktaddw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badann dla podktadéw nalezy porédwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrdbek
blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej), w ktérej ujeto wymagania dla obrdébek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkfady i obrébki
blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegétows) i zezwoli¢ na przystgpienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachdwka nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt pokrywczych dachdwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachowkg stanowi
wartos$é tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdowka lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
pokrywcze dachdéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podktadu z fat,

— pokrycie dachu dachdowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego.
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W kwotach ryczattowych ujete sg rdwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachowkg wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej pokrycia dachu dachdéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementows. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdéw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ Ill) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych.
Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki blacharskie. Kod CPV
45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). —
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

72



SST-07
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45262350-Tynki wewnetrzne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkow
zwyktych dotyczgcych budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw Pigtkowiec i Goleszéw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu roboét
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem tynkéw zwyktych dla celéw realizacji inwestycji jak w pkt. 1.1.

mechanicznym, stropy i podciagi, kategoria Ill, klatki schodowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogodlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymaganiach Ogdlnych"

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte" oraz aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

-Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
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* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm. piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

-Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1 do warstw wierzchnich ~
Srednioziarnisty odmiany 2.

-Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robdét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

¢ Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

¢ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701
;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu
wykonania i przeprowadzenia robét zwigzanych z tynkowaniem oraz czynnosci
pomocniczych.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw.
- agregatu tynkarskiego.
- betoniarki wolnospadowe;j.

- pompy do zapraw,
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- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
4.2. Transport materiatéw

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robdt podano w ,, Wymaganiach ogélnych"
5.2. Warunki przystgpienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych
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- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.
5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p.3.3.1.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okres$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju, podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
- Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji
1:1:2.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
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Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku.

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest jeden metr kwadratowy wykonanego tynku.
7.3. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkdw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych. ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0.5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsy, specyfikacjg techniczng i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatos¢ tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonadé roboty
tynkowe.

8.3. Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢é
woda.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1 Uksztafttowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4 Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

9.2. Piaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do
4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd.

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach.

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

PN-88/B-32250

PN-B-30020:1999

PN-79/B-06711

PN-90/B-14501

PN-B-19701 ;1997

PN-I1SO-9000

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Zaprawy budowlane zwykte. Cementy
powszechnego uzytku.

(Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
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SST-08

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45430000

POKRYWANIE PODtOG I SCIAN

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH | NA SCIANACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
oraz odbioru robét wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych dotyczacych budowy
budynku podwadjnej kancelarii lesnictw Pigtkowiec i Goleszow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w obmiarach robét zwigzanych zremontem mieszkan
i budynkow.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

e pokrycie podtog ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

e pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie. wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wifasnosci materiatéw, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie. obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
dokumentami zwigzanymi z tymi robotami.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie remontu to Dziennik Budowy uzupetniany
na biezgco, Ksigzka Obmiardw i ewentualne badania laboratoryjne. Dodatkowo wykonawca dostarczaé
bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac remontowych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatéw budowlanych wyszczegélnione
w dalszej cze$ci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 8-
00.00.00 (kod 45000000) "Wymagania ogolne" pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

e Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, - Certyfikat
lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

e Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plyty i ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

e PN-EN 176: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

e PN-EN 178: 1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<1 0%. Grupa B Il b.

e  PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il
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Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy
to ptytek dla ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci.
mrozoodpornosé i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktfadzin i oktadzin to:

o listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

e S$rodki ochrony ptytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

e Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 8-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogoblne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

e pace zgbkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e ggbki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

82



4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywacé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogoblne" pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

e wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg.

e roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych ),

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystgpienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wykfadziny i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50
mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

e podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,
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o podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
e podktady "ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdéw. peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewngatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczac
10m2, a maksymalna dtugos$é boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny

by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o ukfadzie warstw
podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadéw
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujgce wykonuje sie
z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkosé i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca siez réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rGwnomiernie
i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Zaleca sie stosowacé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x50 mm -3 mm

-100 x 100 mm —4 mm

-150x 150 mm —6 mm

-200x200 mm —6 mm

-250 x 250 mm —8 mm

-300x 300 mm —10 mm

-400 x 400 mm —12 mm,

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek

i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm). ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozyé do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania", Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowe] wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

e do 100 mm

e 0d 100 do 200 mm

e okoto 2 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - powyzej 600 mm
e okoto 4 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar. mozna
tez usuna¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa, Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.
jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtoza pod okfadzine
Podftozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

e Sciany betonowe
e otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
e plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkédw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca. bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

e odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej
mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

e odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
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e odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug, wymiaréw. gatunku i odcieni oraz
rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowad uwzgledniajgc ich wielkos¢
i przyjeta szerokosc¢ spoin. Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny miec jednakowa szerokosc¢. wiekszg niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowad prostg, gtadka fate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcyg. Wybor kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie

powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg. ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. jesli pierwsza ptytka ma byé¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie. docisnieciu i "mikroruchami" ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ..przyssania". Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek. tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowe]j wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
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Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar. mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany
deszczutky do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej
papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
ogoblne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych

e miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

e sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do | mm

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robdt
"zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowag i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
e prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odciei nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzyc¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mfotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,
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sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscig do 0,5 mm,

grubosé warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktfadzin i okfadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
m,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne"

pkt 7.
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7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentac;ji projektowej przyjmujac
wymiary w swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw,
pilastrow, fundamentdéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne"
pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt.
5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uznaé podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podifoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czes$ciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kofcowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokof odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takag forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
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Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

e projekt budowlany,

e  projekty wykonawcze,

e dokumentacje powykonawczg,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

e  dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyroboéw,

e  protokoty odbioru podtoze,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentdw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami. przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porédwnac je z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow
s9

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawié jg ponownie do
odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawieraé:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamodwieniem.
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Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny robét".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykfadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 8-00.00.00. (kod 445000000-01)
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw:

e rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci

robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

e rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot,

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e wartosc zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,
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e koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowe] lub innych zasad rozliczert pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-I1SO 13006:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E > 10%. Grupa B Il
PN-EN 176:1996

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < 6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998

"Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E <1 0%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E < 3%. Grupa A I

PN-EN 186-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
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PN-EN 188:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie préobek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10545-4: 1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998

1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
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PN-EN ISO 1 0545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003
Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwos$ci wodnej.
PN-63/B-10145

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003
Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250
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Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog
wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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SST-09

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot malarskich na budowy budynku podwéjnej kancelarii le$nictw Pigtkowiec i Goleszéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie malowania tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—wode — do farb emulsyjnych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub
sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

— wydajnos$¢ — 6—10 m2/dms3,

— max. czas schniecia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajnos$¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnos$¢ — 610 m2/dms3,

— max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—wydajnos¢ —4,5-5 m2/dm3

— czas schniecia—24 h
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnos¢ — 5-6 m2/dms3,

— max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia—24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnos$¢ —1,2-1,5 m2/dm3

—czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos$¢ — 6-8 m2/dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki

malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podifoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowacé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

100



5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowq

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskdw.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robat malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powioki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

104



SST-10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
montazu i odbioru drzwi drewnianych wraz z wyposazeniem, przy budowy budynku podwdjnej
kancelarii lesnictw Pigtkowiec i Goleszow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie dostawy i montazu drzwi drewnianych petnych np.
Porta wraz z wyposazeniem, dla celéw realizacji inwestycji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ogdlne okreslenia podstawowe podano w ,,Wymaganiach Ogélnych"
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ,,Wymaganiach Ogdlnych"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami zgodnie z
zestawieniami dotgczonymi do projektu.

2.2. Drzwi drewniane petne
Konstrukcja produktu

Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydta ptytowego. Ramiak z klejonki drewna iglastego
obtozony jest ptytami z okleing. Oba boki oraz géra skrzydta okleinowane sg okleing. Drzwi do fazienki
i WC ze szczeling wentylacyjng :

- istnieje mozliwo$é zamawiania skrzydet wyposazonych w 1 rzad tulei wentylacyjnych
Akcesoria w cenie produktu

- standardowo dla kazdego rozmiaru dwa zawiasy czopowe w kolorze ztotym,
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- zamek wpuszczany: na klucz zwykty, wktadke patent i blokade wc,
- tuleje wentylacyjne 1 rzad

- podciecie wentylacyjne

- klamka z szyldem

- naktadki na zawiasy

Do skrzydet ptaskich okleinowanych majg zastosowanie oscieznice regulowane oraz oscieznica statfa
MDF 100 mm wraz z listwami maskujgcymi . Oscieznice sg oklejone okleing w tej samej kolorystyce co
skrzydta.

- o$cieznica sktada sie z: belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych z materiatéw
drewnopochodnych,

- listew opaskowych,

- tacznikow belek gtéwnych oraz listew opaskowych,
- uszczelki,

- zawiasow czopowych. wymiary

w jedenastu zakresach szerokosci muru, od 75 mm do 300 mm "60", "70", "80", "90", "100" i "120",
"140", "160", "180", "200" Profil krawedzi :

- profil krawedzi oscieznicy zaokraglony. Pokrycie :
- okleina CPL o grubosci 0,2 mm, w kolorach:

- kolory laminatéw i oklein dopasowane sg do kolorystyki skrzydet drzwiowych znajdujgcych sie w
standardowej ofercie Porta

Akcesoria w cenie produktu :

- dwa zawiasy czopowe,

- trzy zawiasy w oScieznicy o wymiarze "100",

- uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy. Akcesoria za doptatg

- Montaz oscieznicy nalezy wykona¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami (np.:
tapety) i podtogg (np.: parkiet).

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa 2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, faczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia winny spetnia¢ wymogi projektowe i tak: -skrzydto drzwiowe musi mie¢ trzy zawiasy,

-okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
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2.3. Kratki wentylacyjne

W drzwiach oznaczonych na zestawieniach osadzi¢ kratki wentylacyjne nawiewne. Powierzchnia kratek
wg projektu wentylacji mechanicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogélnych"

3.2. Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji technicznej
jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"
4.2. Transport

Drzwi nalezy pakowa¢ w kompletnym zestawie elementéw sktadowych (oscieznice, skrzydta drzwiowe,
okna, naswietla, listwy dociskowe, sruby, wkrety itp.). Opakowania powinny zabezpiecza¢ wyroby
przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie informacja zawierajgca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer
certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca sie, aby podczas sktadowania i transportu drzwi znajdowaty sie w
pozycji wbudowania. W/w wyroby nalezy przechowywac i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robét podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"
5.2. Montaz

Przygotowanie osciezy :

-przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujagcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych .
Osadzanie stolarki drzwiowej

Montaz oscieznicy nalezy wykonac w pomieszczeniach z ostatecznie wykonczonymi $cianami i podtoga.
Oscieznice nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta, wiedzg i doswiadczeniem
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wykonawcy. Po osadzeniu, a przed trwatym zamocowaniem oscieznicy nalezy zatozy¢ drzwi i
dopasowac oscieznice do drzwi. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ przylegania drzwi do oscieznicy,
zamykanie bez zacie¢, pion, poziom gérnej czesci oscieznicy. Sposdb zakotwienia i zamocowania nalezy
wykonaé wedtug instrukcji montazu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" . Zasady
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Opis badan

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych robét z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji technicznej i
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych. -sprawdzenie materiatéw
przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é
uzytych materiatéw z wymaganiami producenta. -sprawdzenie prawidtowosci montazu przeprowadzic
przez pomiary i stwierdzenie zgodnosci z projektem w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie
wiasciwych materiatow

- nalezy wykona¢ wszystkie badania zalecane przez producenta

- tolerancje i doktadnos¢ wykonania wedtug zalecen producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru,

Sprawdzanie prawidtowosci dziatania drzwi i otwieranych okien nalezy wykonac¢ przez kilkakrotne
otwarcie i zamkniecie drzwi i okien oraz zaobserwowaé, czy w czasie otwierania i zamykania wystepujg
zaciecia lub zahamowania podczas ruchu skrzydta drzwiowego i okiennego.

Po kazdorazowym zamknieciu drzwi i okien nalezy sprawdzié czy uszczelki przylegaja na catej dtugosci
do odpowiednich powierzchni. Nalezy sprawdzi¢, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy
wyposazenia dziafajg prawidtowo.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajagcy ocene wszystkich wymagan, a w
szczegoblnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- spetnieniu warunkow opisanych w punktach 6.2

- sprawdzenie, doktadnosci i estetycznosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest :
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- jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi

- jeden metr biezgcy zamontowanej oscieznicy

- jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka
- jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldéw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych"

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,

¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robét, zawartych w umowie.

Drzwi powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i normami. Odbidr polega na
sprawdzeniu :

- z godnosci dostarczonych drzwi z dokumentacjg projektowa
- prawidtowym zamocowaniu drzwi

- prawidtowym dziataniu drzwi i osprzetu

- wygladu drzwi, oscieznic, uszczelek, oku¢ i osprzetu

- odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrdb, jakim sg kompletne drzwi Do odbioru robét wykonawca
przedstawia :

-zaswiadczenia jakosci materiatéw -protokoty odbioréw czesciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych"

9.2. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania montazu dla : -jednego metra kwadratowego
zamontowanych drzwi -jednego metra biezgcego zamontowanej oscieznicy

-jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wktadki do zamka -jednego
kompletu dla zamontowanych klamek i szyldéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000 Okucia
budowlane. Podziat.

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa
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SST-11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45421125-6

Instalacja okien

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
robot zwigzanych z montazem okien przy budowy budynku podwdjnej kancelarii lesnictw Pigtkowiec i
Goleszow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z
montazem stolarki okiennej, obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét: Montaz okien Zatozenie
parapetdow zewnetrznych z blachy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych
robot sg przedstawione na rysunkach w projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacja techniczng Wymagania ogdlne p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
ogoblne p.1.5 oraz 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢
z umowg, protokétem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie robét

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne. Dodatkowo wykonawca musi dostarczaé
nastepujgce informacje: 6. Harmonogram i kolejnos¢ prac 7. Aprobaty Techniczne wraz z certyfikatami
zgodnosci z Aprobatami Technicznymi, badz deklaracje zgodnosci z niniejszg aprobatg dla uzytych
materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
ogoblne p.2. oraz 6.7 Do uzytku moga by¢ uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
- Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktédrych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r
2.2 OKNA

1. Wymiary obrysowe przekrojow poprzecznych

a. Oscieznicy min. 70 x 70 mm,

b. Ramiakéw min. 70 x 80 mm,

2. Zaréwno oscieznica jak i ramiaki wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi,
3. Zastosowane okucia odpowiadajg standardom firmy ROTO i WINHAUS,

4. Zastosowane profile PCV sg co najmniej 3 komorowe,

5. Dolny wrab mocowania szyby zespolonej jest wyposazony w otwory odprowadzajgce wilgoc
kondensacyjng na zewnatrz

6. Ramiaki wyposazone sg w state przewietrzniki,
7. Wspdtczynnik przenikania ciepta max. 1,1 W/m2K

8. Styki ramiakéw z oscieznicami maja trzy uszczelki

2.3 PARAPETY ZEWNETRZNE
Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Wykonywane nowe obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i
powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody opadowe].
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny one by¢
zgodne z norma PN-61/B-10245.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne p.3 3.2.
Sprzet do niezbedny do wykonania robdt Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do
uznania wykonawecy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne p.4
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie robdt mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz PN-
B-05000:1996 ( Okna i drzwi, pakowanie przechowywanie i transport)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne p.5 5.2.
Kolejnos¢ wykonywania robét Kolejnos¢ robdt przy wymianie stolarki okiennej powinna by¢
nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen)
2. obsadzenie nowych oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych

3. wykonanie tynkéw na osciezach

4. wykonanie nowych obrdébek blacharskich

5.3. Roboty

Przed przystgpieniem do wymiany stolarki okiennej przygotowac¢ materiaty, narzedzia oraz sprzet.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 2.1 niniejszego
opracowania. Demontazu obrdébek blacharskich oraz starych skrzydet i oscieznic dokona¢ w sposéb
ostrozny w celu wyeliminowania ewentualnego zagrozenia wypadniecia elementéw. Obsadzenie
nowych oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych dokonaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producenta.

Montazu nowych obrdébek blacharskich dokonaé¢ w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne p.6
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow i zapewni odpowiedni
system kontroli wtgczajgc personel sprzet zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do badania
materiatdw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy dokona¢ dokfadnych pomiaréw zakresu
wykonywanych robét ( ze szczegdlnym uwzglednieniem wymiardw stolarki okiennej) Ogdlne zasady
dokonywania obmiaréw robdét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdélne p.7. Podstawg
dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji,
jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowe] przedmiar robot.
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Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PtATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania
ogolne pkt 8.9. Zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami
zwigzanymi z tym tematem, w szczegdlnosci normy PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi, pakowanie
przechowywanie i transport PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w
budownictwie.
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SST-12

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45443000-4 Roboty elewacyjne

Kod CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce realizacji
bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynku przewidzianych do wykonania w
ramach robét budowlanych dotyczacych budowy domu jednorodzinnego "Stonecznik"

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowag i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej. 1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemodw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow
nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robét termomodernizacyjnych.

- zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza. Systemy
BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej
— styropian, wetna mineralna (zwykta),
- sposéb mocowania

— klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
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- rodzaj warstwy wykonczeniowej
- tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopied rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podioie lub warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wtdkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoniczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja roboét ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdin. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

-Dz.U.z2003r.Nr207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac
na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamédwienia.

Czesc rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

- widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

- rozwiniecia poszczegdlnych elewacji,

- rzut kondygnac;ji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
- rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

- rysunki detali architektonicznych

- szczegotdow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami, okapem dachu,
ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany", Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczgcych wymagan dla poszczegdlnych
bezspoinowych systemdéw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleid powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

2.2.2.Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witdéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.

W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojone;j.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane). Mocowane s3, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na Scianie - metodg klejenia, za pomocg tgcznikéw mechanicznych lub metoda
taczona.

Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidéro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos$é potgczen.
Do elewacji boniowanych produkowane s3 gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyktych ptyt.

Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- ptyty ze styropianu ekstrudowanego

- ze wzgledu na nizszg w pordéwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢
gruntowa), np. na cokofach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkdéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
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lamelowej moga by¢, zaleznie od witasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdétowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych
— szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe

— wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo

— w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
— profile mocujace

— metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej
o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca

- oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektdérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6.Siatka zbrojgca

- siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
- zaprawy mineralne

- oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i
fakturach powierzchni

- typu baranek lub rowkowy (, kornik", ztobiony),
- masy akrylowe (polimerowe)

- oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i
faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe)

- oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rdznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
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- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emuls;ji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
2.2.8. Farby

- farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuigce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocy kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykony wania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z osScieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

- Uwaga: W sktad wiekszosci systemdéw BSO wchodzi jedynie cze$s¢ wymienionych wyzej elementdow.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaog koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikéw
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
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2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wihasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport). Podstawowe zasady przechowywania: -v $rodki gruntujgce, gotowe
masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta, - materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny
mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkdéw atmosferycznych, - siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000 - 7,
pkt.

3 3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw

— mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow

- opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu , big bag") do materiatéw suchych i
o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw

— tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi

— szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt

— wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordéw (zagtebianie talerzykow i
krazkéw termoizolacyjnych), 3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni, 3.2.8. Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze,
poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych
moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania
petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty wysciétkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudo wanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elemen téw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

- przygotowaé plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy, - wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢
przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac¢ caty zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdbki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
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- wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementdéw elewaciji.
5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rGwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sSciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST.
(W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna
umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli
wymaga takze wytrzymatos$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych
— zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metody ,puli off", przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania przyklejonych do
podtoza prébek materiatu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian
wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig,
ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do roboét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungc zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- usunac nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowe] oraz przez producenta systemu,
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- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow,
silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem
opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatdw, umozliwiajagce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji.

Za pomocg sznurdw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejacg na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci plackdéw i ciggtego pasma
na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy za-szpachlowac wczesdniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawg. Piyty nakleja¢ w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic
szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykonaé¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mecha-nicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji.

Po nawierceniu otwordw umiescié¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecié lub wbic trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikdw budynku i oSciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i

drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej
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(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocy pacy siatke zbrojacg, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancernga. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $Srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementdéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa

- tynkowanie i malowanie Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng szczegotowg (w SST nalezy te wymagania opisac).

Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni.

Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
6.6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni, 6.3.2.Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej —
montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt,
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wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i
potaczen,

6.3.3.Kontroli wykonania mocowania mechanicznego

— rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny
ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4.Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

- zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki
zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknieé na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5.Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

— sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6.Kontroli wykonania
warstwy wykoniczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowsy) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢
na podstawie dokumentow czy zatagczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robot.
6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonac¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania Scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian"
- wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
,Warunkdow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej
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do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia
wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie w nastepujacych granicach:

Kategoria tynku Odchylenie po-wierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentac;ji pionowego poziomego Il nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
wysokosci nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) nie wieksze niz3 mmna1lm

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw niepowinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt

7 7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$é mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej. 7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie
nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy
mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt
8 8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowsq
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy). 8.3. Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robodt, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych, - protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
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odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 8.4. ,Odbiér
ostateczny (koricowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robot Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9.. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcga nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany
zakres ocieplenia stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie:

— okresSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniajg: — przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét
ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$snym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementow dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie.
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Specyfikacja PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-I1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pdziniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdin. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdto wego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r,Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun kéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem ze wnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Syste méw Ocieplerr, Warszawa
2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych bu dynkéw Warszawa
2002 .

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. -
ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. - ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r. - ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych

— taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $Scian zewnetrznych. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw budowlanych.
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ST-13
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
— ROBOTY PRZY WYKONANIU OPASKI DOOKOtA BUDYNKU i
UTWARDZENIU TERENU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
wykonania opaski dookotfa budynku kancelarii podwdjnej na potrzeby lesnictwa Pigtkowiec i Goleszow
utwardzenie placu oraz wykonania podjazdu oraz schoddw.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania utwardzenia:

- wykonanie opaski betonowej z kostki brukowej gr. 6cm wokdt budynku na szerokos¢ 0,5m
- wykonanie utwardzenia placu

- wykonanie schodow

2. MATERIALY

Opaska betonowa i utwardzenie placu, podjazd, schody

Warstwy przy wykonaniu opaski:

- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm

- Chudy beton — 5cm

- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm

- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6cm

Powierzchnia opaski ograniczona bedzie obrzezem betonowym 6x20cm ustawionych na tawie
betonowej grubosci 15cm.

Warstwy przy wykonaniu utwardzenia:

- Podbudowa — piasek zageszczony — 12cm
- Chudy beton — 10cm

- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm
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- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6cm lub kratka rzymska 8cm

Powierzchnia utwardzenia ograniczona bedzie obrzezem betonowym 6x20cm ustawionych na tawie
betonowej grubosci 15cm.

Z utwardzen nalezy wydzieli¢ miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, o wym. 3,60x5,00m,
oznakowane znakiem poziomymi P-24, oraz pionowymi, znak D-18a + tabliczka T-29

Warstwy przy wykonaniu schodéw i podjazdu:

- Podbudowa — piasek — 38-55cm

- Chudy beton —5cm

- Podsypka piaskowo-cementowa — 5cm

- Nawierzchnia -kostka brukowa betonowa — 6cm

Do wykonania schoddw nalezy zastosowac palisady 10x10cm i wysokosci min

40cm. Gteboko$¢ posadowienia palisady nie powinna by¢ mniejsza niz 1/3 wysokosci palisady.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robédt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materiaty mogg by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Potozenie kostki brukowej betonowej
Korytowanie.

Tak nazywa sie usuwanie wierzchniej warstwy gruntu pod przysztg nawierzchnie. Wybiera sie warstwe
grubosci ok. 30 cm - tym wiekszg, im wieksze bedg przewidywane obcigzenia nawierzchni; uwzglednia
sie rowniez rodzaj gruntu. Po doktadnym oczyszczeniu wykopu z korzeni jego dno wyréwnuje sie i
zageszcza (ubija, aby zapobiec w przysztosci osiadaniu gruntu pod wptywem obcigzen). Jesli grunt w
rejonie przysztej nawierzchni jest mocno wilgotny, moze by¢ konieczne zastosowanie pod nig
warstwypodktadu z kruszywa lub tzw. geosyntetykow.

Niwelacja.

Dno wykopu nalezy uformowaé z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni oraz linii
odwadniajgcych. Doktadne wyrédwnywanie dna jest bardzo wazne i moze zdecydowac¢ o trwatosci
nawierzchni. Wykonanie tej pracy powinno sie wiec powierzy¢ doswiadczonej ekipie wyposazonej w
specjalistyczne maszyny: réwniarke, zageszczarke dynamiczng, ptyte wibracyjng, niwelator, a nawet
spychacz. Tylko na niewielkich powierzchniach roboty, tewykonuje sie recznie.

Podbudowa.
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Od niej zalezy bezpieczne przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni, to znaczy sit nacisku i tarcia.
Materiat na podbudowe powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to by¢ ttuczen, zwir, grys, zuzel
lub pospétka (mieszanina zwiru z piaskiem). Grubos¢ tej warstwy powinna byé dobrana do
przewidywanego obcigzenia nawierzchni o gr. 20cm Podbudowe uktada sie warstwami grubosci okoto
10 cm, kazda z nich zageszczajac i wyrdwnujac, aby miaty takg samg grubo$é na catej powierzchni
podjazdu czy sciezki.

Podsypka.

Na podbudowie uktada sie warstwe wyrdwnaweczga, czyli podsypke. Ma ona zapewnié dobre osadzenie
kazdej kostki brukowej, a takze niwelowanie ewentualnych, dopuszczalnych réznic w ich grubosci. Na
podsypke stosowac materiaty (piasek z cementem gr.4cm)

Podsypke wyréwnuje sie, ale nie ubija - nastgpi to dopiero po utozeniu kostki.
Uktadanie kostki

Zaczyna sie zawsze od obramowania nawierzchni. W zaleznosci od jej obcigzenia stosuje sie do tego
rozne materiaty. Uktadanie kostki rozpoczyna sie od brzegu nawierzchni ku srodkowi, aby nie niszczyé
przygotowanego wczesniej podtoza. Uktada sie jg tak, by jej gérna powierzchnia znalazta sie okoto 1
cm powyzej docelowego poziomu, poniewaz na koniec osigdzie wskutek ubijania. Bardzo wazne jest
staranne utozenie pierwszych rzedéw, bo wtedy decyduje sie o tym, czy konieczne bedzie przycinanie
kostek, czego oczywiscie powinno sie unikac.

Uwaga! W trakcie ukfadania kostki dobrze jest po nig siegaé¢ z przynajmniej trzech réznych palet.
Zapewnia to rdwnomierne roztozenie na catej powierzchni materiatu o odmiennych odcieniach.
Roznice w kolorystyce sg rzeczg naturalng, poniewaz do produkcji kostki stosowane sg naturalne
kruszywa, ktdre ze swej natury nie sg catkowicie jednorodne. Caty czas nalezy kontrolowaé szerokos¢
spoin, a takze spadki uktadanej przestrzeni. Dobremu taczeniu poszczegdlnych kostek stuzg tez
specjalne wypustki w ich bocznych sciankach. Szczeliny miedzy kostkami wypetnia sie suchym piaskiem
o frakcji 1-2 mm. Na koricu suchg i zamieciong nawierzchnie zageszcza sie ptyta wibracyjng ze specjalna
ostong z tworzywa sztucznego (PVC lub twardej gumy), ktéra zapobiega uszkodzeniom kostek. Prace
te wykonuje sie kilkakrotnie, od brzegdéw do $rodka, za kazdym razem ponownie zapetniajgc szczeliny
i zamiatajac powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
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7.1. Odbiér materiatdow i robdt powinien obejmowac sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

7.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatédw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowad rdwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

Wymagana jakos$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST-00
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST-00
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