
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Nazwa i kody CPV:
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45320000-6  Roboty izolacyjne

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - KANCELARII  LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZE-
NIAMI    BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM
Z ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  I  KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I PRZYŁĄ-
CZEM WODOCIĄGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności mające na celu wykonanie instala-
cji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach budynku usługowego – Kancelarii Leśnictw
zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaż rurociągów,
- montaż armatury,
- montaż grzejników,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja działania instalacji. 

      

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi
warunkami realizacji  przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w
terminie wykonania robót.

2. Materiały
2.1. Warunki ogólne
Instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych t. II.  Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie ze sztuką
budowlaną.
Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatów zgodno-
ści i atestów, aprobat technicznych i świadectw dopuszczenia zastosowanych materiałów i
urządzeń, albo deklarację zgodności z normami do obowiązkowego stosowania w budownic-
twie. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie wymagają
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upoważnionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Materiały

Rury: 
- rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT

Urządzenia i elementy instalacyjne: 
- grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem dolnym z wbudowaną wkładką zaworową,
- zawory i głowice termostatyczne,
- przyłączeniowy zestaw zaworowy kątowy.

3. Sprzęt
Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. 

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych mate-
riałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz polece-
niami Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzędnych
wszystkich  elementów zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu możliwość spełnienia wymagań pod-
stawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno–budowlanych, a także zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej. 

5.2. Wymagania szczegółowe 

Montaż rurociągów 
- Przewody poziome prowadzić w posadzce
- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
- Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1
cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą od-
ległość między osiami wynoszącą 8 cm (±0,5 cm) przy średnicy pionu nieprzekraczającej DN
40,
- Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez
podpór  pod  warunkiem  umieszczenia  go  w  rurze  osłonowej  z  tworzywa  sztucznego  (w
,,peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi Przewód w rurze osłonowej powinien być
prowadzony swobodnie. 
- Przy przejściach rur przez przegrodę budowlaną ( np. przewodem poziomym przez ścianę,
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy
wewnętrznej większej od rury przewodu, co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę
budowlaną i co najmniej o 1 cm, przy przejściach przez strop. 
- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każ-
dej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze
ściany powinien być osłonięty tarczka ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę,
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń
ścinających.

Montaż grzejników
Grzejnik  ustawiony  przy  ścianie  należy  montować  albo  w płaszczyźnie  pionowej  albo  w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. W poziomie należy montować z
uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować
do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika, na wspornikach ściennych i mocować
dodatkowo uchwytami. Na grzejnik może przypadać na nie mniej niż dwa wsporniki i jeden
uchwyt. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie bu-
dowlanej w sposób trwały, a grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wsporni-
kach lub stojakach. 

Montaż armatury 
-Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której
jest zainstalowana 
-Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczysz-
czenia. 
-Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kie-
runek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na arma-
turze. Armaturę spustową zainstalować w najniższym punkcie instalacji wg projektu technicz-
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nego i wyposażyć w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej
z instalacji w zbiornikach.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
- Nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i
badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji  montażowej  armatury regulacyjnej  należy wykonać zgodnie z wynikami
obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 

Izolacja cieplna 
- Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prób  szczelności,  wykonaniu  wymaganego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania  oraz po potwierdzeniu prawidłowości  wykonania powyż-
szych robót protokołem odbioru. 
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie-
uszkodzone,  a  sposób składowania  materiałów na stanowisku  pracy powinien  wykluczyć
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną
powłoką antykorozyjną. 
- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do po-
wierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków ele-
mentów warstwy dolnej. 
- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu kon-
wencjonalnych narzędzi. 

8. Kontrola jakości robót
Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy robót 
ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby szczelno-
ści instalacji oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecności Inspektora Nadzoru.
Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę sprawować bę-
dzie Inspektor Nadzoru powołany przez Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje Ko-
misja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego po potwierdzeniu gotowości odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Długość rurociągów:
 - długość rurociągów mierzona wzdłuż ich osi, 
- do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłącznych (gałązek), armaturę łą-
czoną na gwint i łączniki, 
- do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 
- zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 

 - długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
- elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy się w sztukach lub kompletach. -
- próbę szczelności ustala się dla sumy długości rurociągów zasilających i powrotnych insta-
lacji. 
- regulacja instalacji lub próbę na gorąco ustala się dla ilości urządzeń grzejnych.

10. Odbiór robót
10.1 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy należy przeprowadzić w zakresie: 
- badania szczelności instalacji ogrzewczej, 
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- badania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji ogrzewczej,
- badania działania na zimno instalacji odbiorczej, 
- badania odpowietrzenia instalacji ogrzewczej, 
- badania poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej, 
- badanie izolacji cieplnej. 

Po dokonaniu odbioru robót należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania ro-
bót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole
należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac ponow-
nie dokonać odbioru częściowego. 

10.2. Odbiór końcowy 
Instalację przedstawić do odbioru końcowego, gdy zakończono wszystkie roboty montażowe
przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, instalację wypłukano, napełniono wodą
odpowietrzono, dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym.  Zakończono  uruchamianie  instalacji  obejmujące  w  szczególności  regulację
montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpo-
średnio zasilające instalację zapewniło uzyskanie założonych parametrów czynnika grzew-
czego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupeł-

nieniami dokonanymi w czasie budowy). 
- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwole-

nia na budowę normami i specyfikacją techniczną 
- obmiary powykonawcze 
- protokoły odbiorów częściowych 
- dokumenty dopuszczające co stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wy-

konano instalację, 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
- gwarancje wbudowanych wyrobów. 

Odbiór końcowy zakończyć protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z po-
daniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać
postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy po-
nadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

    

11. Przepisy związane
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
póź. zm.)
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z póź. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-
wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z póź. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

5



 Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia  17 listopada 2016r.  w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
 Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia  17 listopada 2016r.  w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.),

 obowiązujące przepisy, normy, katalogi

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.
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