SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI KLIMATYZACJI

Nazwa i kody CPV:

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem klimatyzacji w zadaniu pn.:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZE-
NIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANI-
TARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLA-
CZEM WODOCIAGOWYM

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci majgce na celu wykonanie instala-
cji gazowej w pomieszczeniach budynku ustugowego — Kancelarii Lesnictw zgodnie z doku-
mentacja projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje roboty:

- montaz agregatow zewnetrznych klimatyzaciji,

- montaz jednostek wewnetrznych sciennych,

- montaz instalacji rurowej

- montaz armatury,

- rozruch i regulacja instalaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i euro-
pejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacja-
mi, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania sie z rzeczywistymi

warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i uwzglednienia ich w wycenie w

terminie wykonania robat.



2. Materiaty

21. Warunki ogéine

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych t. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie ze sztukag
budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych i aktualnych certyfikatow zgodno-
Sci i atestow, aprobat technicznych i swiadectw dopuszczenia zastosowanych materiatow i
urzgdzen, albo deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania w budownic-
twie.

Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzgdzen i materiatdéw przyjetych w projekcie wymagaja
zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

Wykonawca zapewni aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2. Materialy

Przewody miedziane tgczonych lutem twardym wraz z otulinami z pianki na bazie syntetycz-
nego kauczuku, grubo$¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza niz 13mm.
Odprowadzenie skroplin - przewody klejone z PVC-U o srednicy 16-50mm. Syfon antyzapa-
chowy podtynkowy.

Jednostki wewnetrzne Scienne/jednostki zewnetrzne Qchl=2,0kW - dwa ukfady w systemie
split.

3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego rodzaju robot,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i na wiasciwosci przewozonych mate-
riatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz polece-
niami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie tras i rzednych
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢ spetnienia wymagan pod-
stawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczehstwa konstrukciji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii



Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisow techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasa-
dami wiedzy techniczne;.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Montaz jednostek wewnetrznych.

- Urzadzenia winny by¢é montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadze-
nia.

- Urzadzenia montowac nasciennie w sposéb zapewniajgcy ich nalezytg statecznos¢. Zamo-
cowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.

- Uruchomienie klimatyzatorow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje produ-
centa zastosowanego urzgdzenia.

- Wykonawca musi posiada¢ certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

Montaz agregatu freonowego.

- Agregat montowac na konstrukcji wsporczej na wysokosci co najmniej 30 cm powyzej tere-
nu.

- Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajgce przenoszenie drgan
(podktadki gumowe).

Wykonywanie instalacji freonowej.

- Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jed-
norodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

- Rurociagi wykona¢ z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o srednicach zgod-
nych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzeh rurociggi muszg by¢ dostosowane do
wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.

- Wykona¢ potgczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykonaé w ostonie at-
mosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.

- Podwieszenie rurociggow nie rzadziej niz co 1,5m.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach, ktérych wy-
miary sg od 10 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow z izolacja.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyko-
nane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

Izolacja rurociggéw miedzianych freonowych.

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzszej
niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubosci minimum 13 mm. lzolacje nalezy zakia-
dac tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po pro-
bach szczelnos$ci. Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta
tasma klejacg z PE. Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczel-
ng izolacje. Instalacje freonowg z izolacjg prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej.

Montaz instalacji odptywu skroplin.

Wszystkie jednostki wewnetrzne jesli nie ma mozliwosci wykonania odptywu grawitacyjnego
nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin. Instalacje wykona¢ z rur PVC-U o srednicy 16-50 mm
taczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odpty-
wu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje poddac¢ prébom jakim podlegajg instalacje
kanalizacyjne wewnetrzne.

8. Kontrola jakosci robot

Jakos¢ robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robot
ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelno-
Sci instalacji oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i przepro-
wadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Nad prawidtowoscig wykonania robét i ich zgodnoécig z projektem kontrole sprawowac be-
dzie Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Ko-



misja Odbioru Rob6t powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowos$ci odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkami obmiaru sa:

Przewody rurowe — m,

Jednostka zewnetrzna/jednostka wewnetrzna - kpl.

10. Odbiér robot

Odbior koncowy mozna wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i porzgdko-
wych. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnos¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznoéci od-
stepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
- 0golny stan pomieszczen, w ktorych odbywaly sie prace montazowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w cza-
sie budowy:

- dziennik budowy i ksigzke obmiardéw;

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbio-
rom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie.

- Odbidr robot zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) na-
lezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé
przestoju w realizacji pozostatych robét.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze-
Sci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzenh i tgcznikow elastycznych;

- Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. W sposéb nie powodu-
jacy przenoszenia drgan;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i kon-
serwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalacii;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

11. Przepisy zwigzane
o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (teks jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 poz. 1065 z pdz. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (teks jednolity Dz.U. 2003 nr 169,
poz. 1650 z p6éz. zm.)
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
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o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. 1998 Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U 2016 poz. 1968)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w

sprawie sposobu deklarowania wtasciwoséci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6z. zm.),

e obowigzujgce przepisy, normy, katalogi
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania.



	Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej.
	Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

