Przedmiar robét

Obiekt lub rodzaj robét: BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - KANCELARII LESNICTW WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI |

Data opracowania:
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TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE | PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM

CPV:

45231100-6 Ogédine roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

4545332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Lokalizacja: PODLESZANY, DZ. NR 1920/5
Inwestor: PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE - LASY PANSTWOWE TUSZYMA 39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147




Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Kosztorys
1 Grupa Przytacza zewnetrzne
1.1 Element Przytacz wodociagowy
1.11 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robét:
1,5*0,7*28 29,400000
RAZEM: 29,400000|m3 29,40
1.1.2 KNNR 1/307/2  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
0,1*0,7*28 1,960000
RAZEM: 1,960000m3 2
1.1.3 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos¢ do
3'm
Wyliczenie ilosci robot:
\28*2*1 5 84,000000
RAZEM: 84,000000|m2 84,00
1.1.4 KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\28*0, 1*0,5 1,400000
RAZEM: 1,400000|m3 1,40
1.1.5 KNRW Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach, rurociggi Fi’'80°'mm, Fi"'40'mm
218/802/1 (1) szt 1
1.1.6 KNNR 11/304/1 |Zasuwy zeliwne z obudowg na rurociggach PVC i PE, Dn'40'mm
(1) szt 1
1.1.7 KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'40'mm
(2) m 28
1.1.8 KNNR 4/1411/4 |Obsypanie piaskiem 30cm ponad wierzch rury
Wyliczenie ilo$ci robdot:
28*0,3*0,5 4,200000
RAZEM: 4,200000|m3 4,20
1.1.9 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu llI-IV
Wyliczenie ilosci robét:
1,5*0,7*28 29,400000
RAZEM: 29,400000|m3 29,40
1.1.10 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 28
1.1.11 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Wyliczenie ilosci robat:
28*0,7*1,6 31,360000
RAZEM: 31,360000|m3 31,36
1.1.12 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150°'mm odcinek 1
1.1.13 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm odcinek 1
1.1.14 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150°'mm odcinek 1
1.1.15 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"40'mm préba 1
1.2 Element Przytacz kanalizacji sanitarnej
1.21 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokos$¢ do 3'm, kategoria gruntu Ill-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0,7*1 14,000000
RAZEM: 14,000000|m3 14,00
122 KNNR 1/307/4  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
20*0,7*0,1 1,400000
RAZEM: 1,400000/m3 1,40
123 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokos¢ do
3'm
Wyliczenie ilosci robot:
8*1,1*2 17,600000
RAZEM: 17,600000|m2 17,60




Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
124 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\20*0, 15*0,5 1,500000
RAZEM: 1,500000/m3 1,50
1.2.5 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm m 20
1.2.6 KNNR 4/1411/4 |Obsypanie piaskiem 30cm ponad wierzch rury
Wyliczenie ilosci robot:
20%0,5*0,3 3,000000
RAZEM: 3,000000/m3 3,00
1.2.7 KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0'm, kategoria
gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robot:
20*0,7*1 14,000000
RAZEM: 14,000000|m3 14,00
1.2.8 KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
Wyliczenie ilosci robdot:
1*0,7*20 14,000000
RAZEM: 14,000000|m3 14,00
1.2.9 KNR 907/101/3 |lzolacje cieptochronne o grubosci warstwy 20 cm wykonana przy uzyciu keramzytu w workach m2 1,2
1.2.10 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne Fi'400'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PP
(2) szt 1
1.2.11 Kalkulacja Zbiornik bezodptywowy z HDPE, poj. 5m3
indywidualna kpl 1
1.2.12 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
(1) m 20
2 Grupa Instalacje wewnetrzne
21 Element Instalacja wodociggowa
211 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos$¢ do
30°cm szt 1
21.2 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 1
213 KNNR 4/112/1  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 14'mm
(2) m 13
214 KNNR 4/112/1  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 16'mm
(1) m 2
215 KNNR 4/112/1  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 20'mm
(1) m 7
2.1.6 KNNR 4/112/2  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 25'mm
(1) m 5
21.7 KNNR 4/112/3  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 32'mm
(1) m 2
21.8 KNR 34/107/1  |lzolacja rurociggéw otulinami, izolacja grubosci 6'mm, rurocigg Fi 14'mm m 13
21.9 KNR 34/107/1 |lzolacja rurociagéw otulinami, izolacja grubosci 6'mm, rurocigg Fi 16"'mm m 2
2.1.10 |KNR 34/107/1 |lzolacja rurociggdw otulinami, izolacja grubosci 6°’mm, rurocigg Fi 20°'mm m 7
21.11 KNR 34/107/1 |lzolacja rurociagdéw otulinami, izolacja grubosci 6'mm, rurocigg Fi 25'mm m 5
2.1.12 |KNR 34/107/2 |lzolacja rurociggdw otulinami, izolacja grubosci 6°’mm, rurocigg Fi 32°'mm m 2
2.1.13 |KNNR4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’25"'mm
(1) szt 2
2.1.14 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'25'mm szt 1
2.1.15 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"25 mm -
(2) zawor antyskazeniowy typu EA szt 1
2116 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'25'mm
(2) kpl 1
2.1.17 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
(3) baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 3
2.1.18 |KNNR 4/116/7 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
(1) baterii, ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potaczeniu z tworzywa szt 5
2119 |KNNR 4/135/1 |Zawoér czerpalny Dn*15'mm szt 1
2.1.20 |KNNR4/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn"15"'mm - bateria umywalkowa szt 1
2.1.21 KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn’15'mm - bateria zlewozmywakowa szt 1
2.1.22 |KNNR4/137/9 |Bateria natryskowa, Dn"15'mm szt 1
2.1.23 |KNNR4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza
(3) (pulsacyjna) préba 1
2.1.24 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 1
2.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
221 KNNR 4/1308/4 |Rura ochronna, Fi’250'mm m 0,5
222 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robat:
\10*0,8*0,5 4,000000
RAZEM: 4,000000/m3 4,000
223 KNNR 4/1411/2 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°cm
Wyliczenie ilosci robat:
\10*0,15*0,5 0,750000
RAZEM: 0,750000/m3 0,750




Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
224 KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewngtrz budynkéw, na wcisk, Fi'160°'mm m 5
225 KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110"'mm m 8
226 KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewngtrz budynku, zasypanie ziemig z

ukopow
Wyliczenie ilosci robat:
10*0,8*0,5 4,000000
RAZEM: 4,000000/m3 4,000
227 KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
Wyliczenie ilosci robdét:
\10*0,8*0,5 4,000000
RAZEM: 4,000000/m3 4,000
228 KNNR 4/208/1  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50°’mm m 3
229 KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm m 2
2210 |KNNR4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"'mm m 7
2.2.11 KNNR 4/213/4 |Zawor napowietrzajgcy podtynkowy, Fi'75'mm szt 1
2212 |KNNR4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110"'mm szt 1
2.213 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi*110'mm szt 1
2214 |KNNR4/222/1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'75'mm szt 1
2.215 |KNNR4/216/1 |Wopusty zeliwne, podtogowy, Fi’50'mm, uszczelnienie zaprawg cementowg
(1) szt 2
2.2.16 |KNNR 4/232/2 |Brodzik natryskowy
(3) kpl 1
2.217 |KNNR 4/233/5 |Ustep z zaworem spiukujgcym - dla niepetnosprawnych kpl 1
2218 |KNNR4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
(2) kpl 1
2219 |KNNR4/229/5 |Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej
(2) szt 1
23 Element Instalacja centralnego ogrzewania
2.31 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos$¢ do
20'cm szt 1
232 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 1
233 KNNR 4/112/1  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 16'mm
(1) m 56
234 KNNR 4/112/1  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 20'mm
(1) m 3
235 KNNR 4/112/2  |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, Fi_zew. 25'mm
(1) m 4
2.3.6 KNR 34/107/1  |lzolacja rurociggdéw otulinami, izolacja grubosci 6’ mm, rurocigg Fi 16"’ mm m 56
2.3.7 KNR 34/107/1 |lzolacja rurociggdéw otulinami, izolacja grubosci 6'mm, rurociag Fi 20"'mm m 3
2.3.8 KNR 34/107/1  |lzolacja rurociggdéw otulinami, izolacja grubosci 6'mm, rurocigg Fi 25'mm m 4
2.3.9 KNNR 4/418/1 |Grzejniki stalowe, 1-plytowe, wysoko$¢ 300-500"'mm, dtugos$¢ do 1600'mm - typ CV11-50/50 szt 3
2.3.10 |KNNR4/418/1 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500"'mm, dtugos¢ do 1600'mm - typ CV11-40/50 szt 1
2.3.11 KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysoko$¢ 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600'mm - typ CV21s-60/100 szt 2
2.3.12 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900"mm, dtugos¢ do 1600'mm - typ CV22-90/40 szt 1
2.3.13 |KNNR4/412/1 |Glowica termostatyczna do grzejnikéw dolnozasilanych szt 7
2.3.14 |KNNR 4/412/1 |Zestaw zaworowy przytgczeniowy katowy szt 7
2.3.15 |KNNR4/406/3 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna), rura PE
(2) proba 1
2.3.16 |KNNR4/436/1 |Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji urzadze 11
2.3.17 |Kalkulacja Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny, 25'kW z armatura przytgczeniowg (zawory odcinajace,
indywidualna odpowietrznik reczny, manometr, zawor do napetniania i oprézniania instalacji oraz zawor
gazowy) i sterowaniem kotta kpl 1
2.3.18 |Kalkulacja Koncentryczny system powietrzno-spalinowy fi 60/100mm wyprowadzony pionowo przez dach
indywidualna kpl 1
24 Element Instalacja gazowa
241 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos$¢ do
30°cm szt 2
24.2 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 2
243 KNNR 4/2017/9 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 20-30°cm, rurocigg Fi’25'mm - rura stalowa szt 2
244 KNNR 4/304/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20'mm |m 2
245 KNNR 4/304/3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'25'mm |m 4
246 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
rurociagi, Fi'do 57'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,0269*3,14*2)+(0,0337*3,14*4) 0,592204
RAZEM: 0,592204 |\m2 0,59
247 KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociagi
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(0,0269*3,14*2)+(0,0337*3,14*4) 0,592204
RAZEM: 0,592204 |\m2 0,59
248 KNR 202/1512/1 |Malowanie 2-krotne farbg olejng lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o $rednicy do 50'mm
(1) m 6
249 KNNR 4/312/2 |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'20"'mm

)

szt




Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2410 |KNNR4/142/1 |Skrzynka gazowa nascienna 600x600x250mm wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowym kpl 1
2411 KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach

1) niemieszkalnych, do 100'm, Fi do 65'mm proba 1
25 Element Instalacja klimatyzacji
2.51 KNR 724/130/1 |Montaz klimatyzatora w uktadzie split - jednostka zewnetrzna, jednostka wewnetrzna o mocy
chtodniczej 2kW kpl 2
252 KNR 401/333/9 |Przebicie otwordéw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé $cian 1 cegty szt 4
253 KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1 cegty
(1) szt 4
254 KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do
30'cm szt 2
255 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,1°'m2, gtebokos¢ ponad 10°cm szt 2
256 KNNR 4/405/1  |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Rura miedziana
chtodnicza 6,35mm z izolacjg
Wyliczenie ilosci robot:
9+2 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18
257 KNNR 4/405/1 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Rura miedziana
chtodnicza 9,52mm z izolacjg
Wyliczenie ilosci robat:
9+2 18,000000
RAZEM: 18,000000|m 18
258 KNNR 4/110/3  |Rurociagi z PVC fgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.
32'mm m 7
259 KNNR 4/218/2  |Podtynkowy syfon do skroplin z blokadg antyzapachowa
(1) szt 1
2510 |KNR724/501/1 |Przedmuchanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl 2
2.5.11 KNR 724/514/5 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos¢ 5,0 tys.
kcal/h kpl 2
2.6 Grupa Instalacja wentylacji
261 Element Uktad nawiewny
2.6.1.1 |KNR217/322/1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajnosci 270 m3/h ze sterownikiem i okablowaniem  |kpl 1,000
2.6.1.2 |ZKMC 1/402/1 |Uruchomienie ukladu, regulacja, pomiary skutecznosci
R=0,500 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
2.6.1.3 |KNR217/140/1 |Anemostat o $rednicy 200mm szt 2,000
2.6.1.4 |KNR217/140/1 |Anemostat o sSrednicy 100mm szt 1,000
2.6.1.5 |KNR217/131/1 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe o $rednicy 125mm szt 2,000
2.6.1.6 |KNR217/131/1 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe o srednicy 100mm szt 1,000
2.6.1.7 |KNR 217/155/1 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm L=1000 mm szt 1,000
2.6.1.8 |Kalk. ind. Przewody elastyczne izolowane dn 100 mm mb 1,000
2.6.1.9 |Kalk.ind. Przewody elastyczne izolowane dn 125 mm mb 1,500
2.6.1.10 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
100mm m2 0,180
2.6.1.11 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
125mm m2 2,490
2.6.1.12 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie
do 160mm m2 3,220
2.6.1.13 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
200mm m2 0,390
2.6.1.14 |KNR 216/104/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng typ Alu Lamella Mat gr 80 mm m2 6,280
2.6.2 Element Uktad wywiewny
2.6.2.1 |KNR 217/204/1 |Wentylator tazienkowy dn 100 mm szt 1,000
2.6.2.2 |KNR217/140/1 |Anemostat o sSrednicy 100mm szt 4,000
2.6.2.3 |KNR217/140/1 |Anemostat o $rednicy 125mm szt 1,000
2.6.24 |KNR217/131/1 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe, kotowe o srednicy 100mm szt 5,000
2.6.25 |KNR217/155/1 |Tlumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160mm L=1000 mm szt 1,000
2.6.2.6 |Kalk.ind. Przewody elastyczne izolowane dn 100 mm mb 6,500
2.6.2.7 |KNR217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
100mm m2 3,620
2.6.2.8 |KNR217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
125mm m2 1,440
2.6.2.9 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie
do 160mm m2 0,680
2.6.2.10 |KNR 216/104/5 |lzolacja kanatdw wentylacyjnych wetng mineralng typ Alu Lamella Mat gr 80 mm m2 5,740
2.6.3 Element Uktad wyrzutni
2.6.3.1 |KNR 217/144/1 |Wyrzutnie dachowe, kotowe o srednicy 100mm szt 1,000
2.6.3.2 |KNR217/149/1 |Podstawy dachowe kotowe, stalowe typ B/Il o $rednicy 100mm szt 1,000
2.6.3.3 |KNR217/147/1 |Wyrzutnie $cienne, kotowe o srednicy 200 mm szt 1,000
2.6.34 |KNR217/131/1 |Klapy zwrotne stalowe, kotowe o $rednicy 100mm szt 1,000
2.6.3.5 |KNR217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
100mm m2 0,470
2.6.3.6 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie
do 160mm m2 3,460
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2.6.3.7 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
200mm m2 0,360
2.6.3.8 |KNR 216/104/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng typ Alu Lamella Mat gr 80 mm m2 4,290
2.6.4 Element Uktad czerpny
2.6.4.1 |KNR217/147/1 |Czerpnie $cienne, kotowe o $rednicy 200 mm szt 1,000
2.6.4.2 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie
do 160mm m2 2,780
2.6.4.3 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe,(Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) o obwodzie do
200mm m2 0,300
2.6.44 |KNR216/104/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych wetng mineralng typ Alu Lamella Mat gr 80 mm m2 3,080
265 Element Roboty budowlane
2.6.5.1 |KNR401/209/3 |Przebicie otworéw
Wyliczenie ilosci robot:
\11*0.1*0.1*3.14 0,345400
RAZEM: 0,345400/m2 0,345
2.6.5.2 |KNR401/305/2 |Obrébka otworéw po przebiciach, klap
R=4,000 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
11*0.1*0.1*3.14 0,345400
RAZEM: 0,345400 m2 0,345




