ARIAINVEST

I \T U |l"i‘.

Ariainvest Sp. z 0.0.
\Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec

W SPRAWIE

Avchileklusa |7 Zitwierdzenia projektu zagespodarowania dzfatki lub tereau Tel. 577 975 746
ktu architektoniczno-budowlanego 7 & T
- ;,,._.[.‘-‘—.Vq,_-n,:ia f.é |_-,l||(].;:,‘: czno-bu L Up. \J TAROSTY
STRONATYTULOWA, ! \W' idej
196 saby upowa2uient)) 3 L
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7 oo EGZ. 3

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM Z ZEWNETRZNYM
ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZAC
SANITARNE) DO BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOLWANEGO

PODLESZANY

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST USYTUOWANY

181105_2.0041.1920/5

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA
INWESTORA | JEGO ADRES

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE- LASY PANSTWOWE
TUSZYMA, 39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147

Petniona Ui
ZAKRES sutikcla i nazwisko Data Podpls
OPRACOWANIA . ) specjalnosé, opracowania P
projektowa o
nr uprawnien budowlanych
mgr inz. arch. Diana Zadio
Projektant upr. w spec. architektonicznej 05.2022
Architektura budynku 34/PKOKK/2017
Zagospodarowanie mgr inz. arch. Dorota Hamala-
Sprawdzajacy L's. o 05.202¢0 {
upr. w spec. architektonicznej archite A A bha
Rz/A-07/06 Rz/A - 07/06
mgr inz. Malgorzata tacz mgr inz. Malgorzala Lqcz
i : ; uprawnignia budowlen€)do projektowania bez
i t WP Wispec. instalacje sanitarne 05.202@miczpn w specjaln instalacyjnej w zakiesie
Projektan d
Instalacje sanitarne PDK/UUO7/POOS/18 sieci, insthlacji i urz ieplnych, wentylacyjhych
gozowygh, wodociagoyych i kanolizacyjpych
budynku Nr PDK/Q007 /POOS/18
I\I‘JGA WYRAZIK
Przylacza mer inz. Kinga Wyrazik mar m?\ nierii Srodowiska
Sprawdzajgcy 5 el 452027, L] D wL’ANi“
upr. w spec. instalacje sanitarne bt 1 :'rnt:-vu?.m
(R ] 1zacyinych,
PDK/OZQZ/POOS/]'Q Nr epid, POR/uz 2/ PQAS 15 el 55191367 766
. % mgr inz. PAWEL SWIATEK
mgr inz. Pawet Swiatek . UPRAWNIE DOWLANE
: i i 3 do projeklowania baz ¢ czen w specfaincic
Instalacje elektryczne PmJEktant upr w spec. inst. elektryczne instalaéyine;': zla‘v.rl 2 Righi, instelacji i uzadzen
budynku PDK/0044/POOE/19 elektrycznych i eftRiroznergetycznygh
Nr ewid. PDK/0044/POOE)19
Praylzeza mgr inz. Waldemar Stec
upr. w spec. instalacje elek-
Sprawdzajacy tryczne 05.2022
PDK/0240/POOE/13
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U.
72020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projeki zagospodarowania

terenu dla zamierzenia budowlanego:
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM
Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZACII SANITARNEJ DO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE | PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM

zlokalizowanego w PODLESZANY

IDENTYFIKATOR DZIAEKI EWIDENCYJNEJ:181105_2.0041.1920/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w opracowaniu

projektu oraz projektanci sprawdzajacy, ktdrzy dokonali sprawdzenia projektu:

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Diana mer inz. arch. Dorota | |B % arch. Dqrota Hamala-Lis
Zadto WER U] R Hamala-Lis i
upr. w spec. 1 upr. w spec.
architektonicznej gy ' architektonicznej
osnA e Rz/A-07/06
34/PKOKK/2017

mgr inz. Kinga Wyrazik

erzein bacz : .
ez Upr.w spec. instalacje

do |)l'oi-3l<|o-.vc:n‘|ﬁ i

mgr inz. Malgorzata tacz by inz. Malg KINGA WYRAZIK
i Bt wih ¢ . < inz inzypierii srodowiski

upr. w spec. Instglgiieenio Eicelfian? instalaeyine ¥ ZCHTS apnkare T PRAENA BUDOWLANE
sanitarne oegraniczen| ¥ i = cierslnych, wentylueyinye d m‘agla,gﬂ* hiafh w spaciatandet instalafyine)
Aciepinych, e PDK/0292/PO0S/19 e e, s

i gnstal = 4 x p
PDK/OOO?/PDO%J'-‘Z&::""* wgdo;iqngt"' R gazowyth, Wodes owyeh | kanalizacyjnych,
Nr PDK/0007 /POOS/18 e euid. PoK/9232/§008/18;  tel, 509 867766

mgr inz. Waldemar Stec
1< upr. w spec. instalacje

& ;;'Jm &k elektryczne
o iwizegzel PDK/0240/POOE/13

mgr inz. Pawet Swigtek
upr w spec. instalacje 118
elektryczne db projekioveni
PDK/0044/POOE/19  ifstalacyine,
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PODKARPACKA OKRLGOWA IZBA ARC HITEKTOW RP
JKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Zralk sprawy; PROKK-3/33/2017 Rzaszdw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 34/PKOKK/2017

Na podstawia art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dila 15 grudnia 26300 r. o samorzadach zawodowych architekiow
araz inynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 . poz.932 z pdin. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz arl. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 . poz. 1409 z pdin. zm.), zgudnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1860 r. Kodeks poslgpowania administracyjnege Dz, U, 2 2013 ¢
poz.267 z pdin. zm.)
stwisrdza sig, Ze
Pani mgr inZ. arch. Diana Monika Zadio

uradzona w dniu ¥ imaja 1989r  Mielec

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowsy
i ppo zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architekionicznej do projektowania bez ograniczen,
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaia do wykonywania
samedzielnej funkeii technicznei w budownictwie, obeimuijacei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych § sprawowanie nadzoru autorskie-

g oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninfejsza jako uwzgladniajgca w catosci Zadanie strony nie wyimaga uzasadnienis.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do iKrajowe] Komisji Kwalifikacyjngj izby Architekiow RP
za posredniciwem Qkregowej Komisji Kwalifikacyjne] Padkarpackis] Okrggowej 1zby Archlt_ aw RP,w ter-
minia 14 dni od dnia doreczenia dacyzji. .

1. Przewodniczacy Komisji; Adam Kardys

2. Wiceprzewodniczgoy Komisji Wiadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Kemisj: Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: R i Danuta Gatarska

0. Gzlonek Komisji: - Grzegorz Kalita

t Marek Laskos

6. Czionek Komisji:;
7. Czionek Komisji . | " Wojciech Jurasz

Otrzymuja;

1. Pani Diana Monika Zadto
2, Glowny Inspektor Madzoru Budowianege — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-

siadajgeych uprawnisnia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP
4, ala
3506/ Rzeszéw., ul. Rynek 8, Tel: (0-17) 852 43 81 Tel/fax: (0-17) 832 93 51, Lemail: podiarpacke@izbaarchitckiow pl

MIP: 3i3-32-79-441 Repon: QI7466395-00146 Konto: PKO BP I QJ/Rzeszow Wr 51 10204390 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

“odkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Diana Zadlo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 34/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0422.

Cztonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2021 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0422-3B63-62DD-CABC-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PORDKARPACKA OKREGOWA 1Z83A ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: POKK-7131/4/2006 Rzeszdw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-07/06

Na podslawie arl, 12 usl. ¥ pkt 1 iust, 2, art. 13 usl, 1 pkt 1 | art. 14 ust, 1 pki 1 ustewy z dnla 7 lipca 1994 1, -
Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz. U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 2018), arl. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekiow, inzynlerow budowniclwa oraz urbanistw {Dz. U
# 2001 v Nr 5, poz. 42, 2 pbin. zm.) oraz arl, 104 | 107 § 114 ustawy z dnia 14 caerwea 1960 r. - Kodeks
posigpowania adminisiracyinego (1ekst jednolity: Dz, U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)

stwlerdza sig, Ze
Pani mgr in. arch. Dorota Marta HAMALA-LIS ur. 30 stycznia 1977 r. w Mielcu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktykg zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri
Desyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloici zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Rwalifikacyinej lzby Archilektéw, Qdwolanie wnosi
sig za posrednictwem organu, kibry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Podkarpackiej
Okrggowej l2by Architektow, w tarminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzl.

1. Wiadyslaw Wo2niak  Przewodniczacy ... IR

2. Adam Kardys z-ca przewodniczacego —
3. Ryszard Wilek z-ca przewodniczacego
4, Jan Bulsza Sekrelarz
5. Wiadyslaw Boczkaj Calonek
6. Danuta Gatarska Czlonek
7. Grzegorz Kalita Czionek
Otrzymuija;
; ! ;ani Dorota Marla Hamala-Lis; 33-300 Mielec ul. Kedziora 3/36
3 a

33064 Rmdizow, ol Rymed 8. Teb: (0-17) 852 48 M), Telifan: (0-19 £33 93 351, E-mail H i i
NIP: #13:32-70-44) Regan: 0174§86395-00046 Kamo: PKO DP )} O/Rzeszaw Np 21 10204391 119973490
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Marta Hamala-Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr Rz/A-07 /06,

jest wpisana na liste czionkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0241,

Czlonek czynny od: 23-02-2007 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2021 r. Rzeszéw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0241-CE2F-D761-D17E-F35B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okragowa Izba Architektéw RP.
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BUDOWHNITTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-R5C-3PH-BFF *

Pani Malgorzata Ewa tacz o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0300/18

adres zamieszkania ul. Kusocifskiego 17/97, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujgc sig z biurem wlaéciwej Okragowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numenze waryiikacyjnym:

PDK-18M-6MM-3HB *

Pani Kinga Wyrazik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0080/20

adres zamleszkania ul. Wojstawska 232A, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inizynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
clekironicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargcznymi.)

* Werylikacjs poprawnoici danych w niniejszym 2awiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Insynizréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujge sig z biurem wlaiciwe] Okrqgowej lzby Indynierow
Budownictwa,
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B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-EQB-EJG-GUI *

Pan Pawet Swigtek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0068/12

adres zamieszkania m. Sarnéw 76, 39-333 Sarndw k Mielca

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym pray pomacy wainego kwalifikowanago certylikatu sq
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikscje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okragowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryiikacyjnym:

PDK-TAA-WBS-UGE *

Pan Waldemar Stec o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0070/14

adres zamieszkania ul. Warnericzyka 7/62, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa wavw.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa budynku ustugowego kancelarii podwdjnej lesnictw Goleszéw i Pigtkowiec z przeznaczeniem na

potrzeby gospodarki lesnej.

Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana jest na dziaice nr ewid. 1920/5 w miejscowosci Podleszany, w gminie Mielec.

Inwestorem jest:
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE- LASY PANSTWOWE TUSZYMA

39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI:

Dziatka nr ewid. 1920/5 potozona jest w miejscowosci Podleszany, powiat mielecki. Teren dziatki jest
niezabudowany. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (do drogi gminnej nr ewid. 1908) projektowanym
zjazdem. Dziatka ma ksztatt nieregularny. Przez przedmiotowa dziatke przebiega napowietrzna siec niskiego

napiecia. Na dziafce zlokalizowana jest podziemna sie¢ gazowa o raz wodociggowa z naziemnym hydrantem.

Teren znajduje sie w zasiegu istniejgcej sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, gazowej oraz
teletechnicznej. Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dziatkg objetg

opracowaniem oraz warunki przytgczenia do wyzej wymienionych sieci.
0d strony pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren zainwestowania graniczy z dziatka drogowa nr

ewid. 1908
Od strony potudniowo-zachodniej graniczy z dziatkq nr ewid. 1876/5 zabudowang budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym oraz graniczy z dziatka nr ewi.d 1920/9 niezabudowana.
0d strony pétnocno-wschodniej sgsiaduje z dz. nr ewid. 1920/4 zabudowanag budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym.
0d strony potudniowo-wschodniej sasiaduje z dz. nr ewid. 1920/6 niezabudowana.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Zagospodarowaniu podlega obszar oznaczony na mapie zagospodarowania dziatki literami A,B,C,D-H

° Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektuje sie:
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1. Budowe budynku uslugowego — kancelarii leSnictwa — wolnostojgcy, jednokondygnacyiny,

niepodpiwniczony o konstrukgji tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci
40°. Uklad kalenicy w przyblizeniu prostopadty do bocznych granic dziatki. Budynek bedzie posiadac
instalacje wewnetrzne: wodociggowq, kanalizacji sanitarnej, c.0., elekiryczng, gazowg i
teletechniczna. Projektuje sie wentylacjg mechaniczng nawiewno-wywiewng.

Parametry proiektowanego budynku:

powierzchnia zabudowy — 69,95 m?
dtugosé budynku —7,74 m
s szeroko$¢ budynku—10,18 m
» wysoko$¢ od terenu do kalenicy —6,25m
o powierzchnia uzytkowa — 51,11 m’
s kubatura budynku—370,5 m?

o liczba kondygnacji- 1

2. Towarzyszacy infrastrukture techniczng - Projektuje sie zewnetrzny odcinek instalacji gazowej oraz

elektrycznej z projektowanego zigcza pomiarowego w ogrodzeniu dziatki inwestora do
projektowanego budynku. Odprowadzenie wody deszczowej bedzie sie odbywac na teren posesji

inwestora — powierzchniowo na dziatke wiasng inwestora.

3. Miejsce na pojemnik na odpady state segregowane — Odpady state skladowane bedg w pojemniku

na terenie dziatki inwestora, wywozone okresowo wg zasad obowigzujgcych w gminie.

4. Projektowane skarpy ziemne - Z wzgledu na projektowane podniesienie terenu zainwestowania

projektuje sie skarpy o tagodnym spadku w celu zniwelowania terenu. Skarpy uksztattowane w taki
sposob aby zachowa istniejacy spadek terenu oraz nie dopusci¢ sptywu wod opadowych na teren

dziatki sgsiedniej.

° Sposéh odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte zgodnie

z warunkami technicznymi.
o Uktad komunikacyjny:

Projektuje sie utwardzone dojécia na terenie dziatki inwestora.
° Sposo6b dostepu do drogi publicznej:

Nieruchomos¢ posiada dostep do drogi publicznej projektowanym zjazdem z drogi gminnej(dz. nr ewid.

1908).
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Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Ziemny odcinek instalacii elektrycznej — Projektowany odcinek przyfacza kablowego zalicznikowego wykonac

kablem YKY 10 x 16 mm2 (wlz ZK- rozdzielnica TM). Miejscem przylaczenia jest projektowana tablica
licznikowa nad zlaczem kablowyrm umiejscowiona w ogrodzeniu posesji inwestora.

Kabe! nalezy ukladaé na glebokosci 70 cm od poziomu terenu na 10 cm warstwie piasku. Uiozony
kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15 cm warsiwg rodzimego gruntu oraz przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm i szerokosci 20 cm. 0dlegloéc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25
cm. Pozostalg czeéé wykopu zasypac gruntem, ubijajgc wars twami.

W miejscach kolizji projektowanego przylacza z istniejacym uzbrojeniem terenu, kabel prowadzi¢ w
rurach ochronnych z twardego PCV, grubosciennych o érednicy 75 mm zgodnie z rys.. Projekt

zagospodarowania dziatki.

Przytacz wodociagowy — zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi nr GZGK/WP/66/2021 wydanymi

przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mielcu. Zasilanie w wode projektowanego budynku nastgpi
z wodociggu o $rednicy 90 mm, weinka na dziatce inwestora nr ewid. 1920/5. Przytacz wodociggowy z rur PE
HD (SDR-11) 1,0 MPa z atestem wody pitnej, od miejsca wiaczenia do wodociggu jako rurociag o $rednicy 40

mm z zasuwg przydomowa na dziatce inwestora.

Zewnetrzny odcinek kanalizacii sanitarnej i bezodptywowy zbiornik na nieczystoéci — zewnetrzny odcinek

kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z grubosciennych rur kanalizacyjnych PVC SN8 lite o Srednicy 160 mm.

Odprowadzenie $ciekéw do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekfe. Szczegdly w projekcie

technicznym.

Instalacja_gazowa — Projektuje sie instalacje gazowa wewngtrzng - W elewacji w skrzynce gazowej

projektowany jest uktad redukcyjno-pomiarowy z kurkiem gtéwnym. Przytacz po stronie dysponenta sieci.

SZCZEGOLOWY OPIS | ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZNAJDUJA SIEW CZESCIACH INSTALACYINYCH PROJEKTU
TECHNICZNEGO.

° Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni dziatki lub terenu:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci ok 20,5 m od frontowe] granicy dziatki. Budynek o
prostej bryle na rzucie zblizonym do prostokata. Na dziatce nie znajduja sie zadne zadrzewienia ani krzewy.
Projektowana rzedna przy pétnocno-zachodniej elewacji budynku : 180,6 m n.p.m

Projektowana rzedna przy potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej elewacji budynku : 180,4 m
n.p.m

Teren projektowany z réznicami wytagodzenia spadku poprzez zastosowanie skarp.

Projektuje sie skarpy tagodzace réznice wysokosci terenu projektowanego w stosunku do terenu istniejacego.
Skarpy o fagodnym spadku i wysokosci od 20cm-30cm. Skarpy skierowane w strone granicy dziatki sg

wypfaszczane w celu unikniecia sptywu wéd opadowych na teren sgsiednich dziafek.
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Projektuje sie zieler biologicznie czynng w formie trawnikow.

4,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dzialki: 11196 m?

Powierzchnia zabudowy bud. ustugowy | 69,95 m?

Projektowane utwardzenie ‘ 242,1 m®

Pow. Biologicznie czynna ‘ 10883,95 m?
5. INFORMACIE | DANE:

5.

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
7 AKTOW PRAWA MIEISCOWEGO LUB DECYZI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowana inwestycja zostata opracowana na podstawie: Decyzji o warunkach zabudowy nr

RGP.6730.181.2021 r. z dnia 04.04.2022 wydanej przez Wéjta Gminy Mielec:

Rodzaj i funkcja zabudowy — ZABUDOWA UStUGOWA — budynek ustugowy — kancelaria lesnictw

Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

Nieprzekraczalna linia zabudowy — na rysunku PZT1 — zgodnie z warunkami zabudowy

Wskaznik wielkoéci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub dziatki wynosi
0,62% - zgodnie z warunkami zabudowy (do 10%)

Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego whnioskiem wynosi — 97,2% - zgodnie z

warunkami zabudowy (min 70%)
Gabaryty i wielkos¢ projektowanej zabudowy, w tym szerokoéé elewacji frontowej oraz geometria

dachu:
Wysokoéé goérnej krawedzi elewacji frontowej do okapu wynosi 3,2 m — zgodnie z warunkami

zabudowy (od 2,5 do 5 m)
Wysokoéé gérnej krawedzi elewacji frontowej do kalenicy wynosi 6,25 m — zgodnie z warunkami
zabudowy ( od 4,5 do 9 m)

Szerokoéé elewacji frontowej budynku wynosi 10,18 m — zgodnie z decyzjg (szerokos¢ od 6 do 10 m z

tolerancjg 20%)
Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40° —zgodnie z warunkami zabudowy (dwu lub wielospadowy,

o kacie nachylenia od 25° do 45 °, z mozliwoscia doéwietlenia za pomocg lukarn)
Kierunek gtéwnej kalenicy w przyblizeniu prostopadty do boczne] granicy dziatki (ozn. lit A-H) -

zgodnie z warunkami zabudowy (prostopadle lub réwnolegle)
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» Planowana inwestycja nie moze -zgodnie z art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.
U. z 2021 poz. 624 z péén.zm.) zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu wod opadowych lub
roztopowych ani kierunku odplywu wéd ze Zrodel — ze szkodg dla gruntdw sgsiednich.

W zagospodarowaniu i uksztattowaniu terenu uwzgledniono przepisy art. 234 z dnia 20 lipca 2017 r.

(z pbén. zm.) Prawo wodne. Inwestor nie moze:

1) zmieniac kierunku i natezenia odplywu znajdujgcych sie na jego gruncie wod opadowych lub
roztopowych ani kierunku odplywu wéd ze Zrédet - ze szkodg dla gruntéw sasiednich

Niniejsza inwestycja zaklada zachowanie istniejgcego kierunku sphywu wod opadowych.

2) odprowadzaé wdd oraz Sciekdw na grunty sasiednie.
Na wiadcicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkéd oraz zmian w odptywie wody, powstatych

na jego gruncie wskutek przypadku lub dziatania os6b trzecich, ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Odwodnienie terenu inwestycji:

Warunki wynikajgce z ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego:

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
érodowisko — zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1839.

Inwestycje zaprojektowano w sposéb minimalizujgcy wplyw na érodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w ustawie z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska.

W strefie wptywu budynku na otoczenie nie znajdujq sig obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej lub
zaliczone do débr kultury wspdtczesnej. W zwigzku z tym decyzja o warunkach zabudowy nie wprowadza
ograniczefi w zagospodarowaniu terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i

zabytkéw okreslonych w Dz. U. z 2021r.

Obstuga w zakresie infrastruktury techniczne;:

Zaopatrzenie w media:

Woda — z sieci gminnej wodociggowej

Odprowadzanie $ciekéw — do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (po wybudowaniu sieci
kanalizacji sanitarnej wpigcie do sieci)

Gaz —z sieci

Ciepto — z kottowni wtasnej opalanej gazem

Dostepnoé¢ komunikacyjna — do drogi gminnej nr ewid. 1908
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Wymagania dotyczace interesdw 0sdb trzecich:

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji i uzytkowania nie moze ogranicza¢ dojécia i dojazdu do
nieruchomodci  sasiednich ich wiascicielom oraz ogranicza¢ dostepnos¢ Swiatla, powodowac
ponadnormatywnego hafasu, drgari lub ogranicza¢ mozliwosci korzystania z dostawy medidw.

Projektowana inwestycia nie powoduje:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej wiascicielom dzialek sgsiednich

- pozbawienia doplywu odwietlenia naturalnego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi

- pozbawienia mozliwosci i korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $Srodkdéw fgcznosci.

Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach gorniczych.

5.2. ZAGROZENIA DLA $RODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 iCH OTOCZENIA:

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko — zgodnie z Dz. U. z 2019 r. poz. 1839. Nie wplynie negatywnie na higiene i zdrowie

uzytkownikow projektowanych obiektow, a takze jego otoczenia.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong Natura 2000.

W projekcie przyjeto rozwigzania spetniajace polskie normy i odpowiadajgce warunkom technicznym, a

zastosowane materialy, urzadzenia techniczne sg bezpieczne dla $rodowiska naturalnego.

Wszelkie odpady bedg gromadzone i segregowane na dotychczasowych zasadach. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Dla przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi, wiec konieczno$¢ wszczynania postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko.
-Zanieczyszczenie powietrza —nie wystepuje
-Zasilanie w ciepto — z sieci gazowej
-Zanieczyszczenie wody i gleby — nie wystepuje
-Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren inwestora
-Scieki technologiczne nie wystepuja
-Scieki bytowe odprowadzone do kanalizacji sanitarnej
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W zagospodarowaniu i uksztaltowaniu terenu uwzgledniono przepisy art. 234 z cdnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne. Inwestor nie moze:

1) zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujacych sie na jego gruncie wod opadowych lub

roztopowych ani kierunku odplywu wéd ze zrédet - ze szkoda dla gruntdw sasiednich

Niniejsza inwestycja zakiada zachowanie istniejgcego kierunku splywu wad opadowych.

2) odprowadza¢ wdd oraz Sciekdw na grunty sgsiednie.

Na wiaécicielu gruntu cigzy obowigzek usuniecia przeszkdd oraz zmian w odplywie wodly, powstatych na jego
gruncie wskutek przypadku lub dziatania 0séb trzecich, ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Gospodarka wodno-éciekowa:

Woda uzywana bedzie do celéw socjalno-bytowych. Scieki sanitarne odprowadzane beda
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Takie rozwigzanie nie bgdzie miato negatywnego wptywu

inwestycji na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

Ochrona powietrza atmosferycznego:

Budynek posiada kotfownig wtasng opalana gazem. Emisja zanieczyszczen nie spowoduje przekro-

czenia NDS zanieczyszczen w Srodowisku.

Odpady state:

Odpady bytowe gromadzone sa w pojemnikach usytuowanych na zewngtrz budynku i odbierane

przez odpowiednie stuzby komunalne w sposéb okreslony na terenie gminy Mielec

Wody opadowe:

Obliczenie wchtanialnoéci wéd opadowych z terenéw utwardzonych na tereny biologicznie

czynne

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu oraz powierzchni o zmniejszonej chtonno-
éci (dojazd, dojécie oraz inne tereny utwardzone) i odwodnienie pozostatej czesci dziatki bedzie od-
bywac sie powierzchniowo po terenie, w sposéb zapewniajacy co najmnie] zachowanie aktualnego
stanu stosunkéw wodnych (tj. nie pogorszenie) w granicach lokalizacji i w bezposrednim sasiedz-

twie i nie powodujgc zalewania dziatek sgsiednich.
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W zwigzku z brakiem kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego budynku, odprowa-
dzanie wéd opadowych z potaci dachdw oraz powierzchni o zmniejszonej chfonnosci (dojazd, doj- ‘
écie oraz inne tereny utwardzone) nastapi bezposrednio na przylegly teren zielony wokof projekto-

wanego budynku mieszkalnego na terenie dziatki inwestora. Wyliczenia wchianialnosci gruntu

przedstawiono ponizej:

Odprowadzenie wéd opadowych bezposrednio na tereny zielone na dziatce inwestora-obliczenia

Q=qxFx¥x¢[l/s]

gdzie:

Objetos¢ opadowa deszczu miarodajnego:

H — wysokos$¢ opadu — 650mm

t — czas trwania deszczu miarodajnego (przyjeto 15 min)
C — czesto$¢ wystepowania deszczu (¢ = 100/p = 2)

q — natezenie deszczu miarodajnego [l/sxha]

q =103 [I/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

Y - wspofczynnik sptywu
-dladachu-0,9,

- dla terenéw utwardzonych - 0,8,

- dla terendw zielonych - 0,1

¢ - wspotczynnik opdznienia sptywu -1

lloéé wéd opadowych z dachu budynku i zadaszenia tarasu /powierzchnia okoto 145m?/:

Q=103x0,0145x0,9x1=1,34[l/s]
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lloéé wod opadowych z terendw utwardzonych /powierzchnia okofo 242,1 m?/:

Q=103 x0,0242 x 0,8 x 1 = 1,99[1/s]

lloé¢ wéd opadowych z terendw zielonych /powierzchnia okoto 10 883,95m?%/:

Q=103 x1,0883 x 0,1 x 1= 11,2 [I/s]
tacznie lloéé wéd opadowych wyniesie okoto 14,53 [I/s]
Dla deszczu 15 minutowego maksymalna ilos¢ wdd opadowych wyniesie

Q max = 13,07 m3

Maksymalny przeptyw godzinowy — 2,2m3/h =0,0036m3/s. Wspodtczynnik filtracji gruntu wynosi

okoto K= 0,00001m/s

Wymagana powierzchnia filtracji wynosi:

F =0,0036m?/s / 0,00001m/s = 360m*

Tereny zielone w obrebie dziatek Inwestora stanowig okoto 10883,95 m?.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na dziafce Inwestora odbywac sie bedzie
bezposrednio do gruntu. Powierzchnia terendw zielonych na dziatce bedzie wystarczajgca do przy-

jecia odprowadzanej ilosci wod opadowych.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

e Informacjei dane:
Powierzchnia zabudowy — 69,95 m?
Wysokos¢ do kalenicy: 6,25

Liczha kondygnacji: |

e Zamierzenie budowlane kwalifikuje sie z uwagi na jego przeznaczenie i sposéb uzytkowania jako ZL I
— budynek USLUGOWY.

e Elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia NRO
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, ani nie wystgpujg strefy zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Najmniejsza odlegtoéé projektowanego budynku wynosi 19,6 m od granicy pétnocno — wschodniej.
Najmniejsza odlegto$é do budynkéw istniejacych na sasiednich dzialkach wynosi 24,4 m. Stwierdza
sie, ze bedg spetnione wymogi przepiséw §12, §271, §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaréw - W odleglosci okofo 63 m od projektowanego budynku
znajduje sie hydrant naziemny (na dzialce inwestora nr ewid. 1920/5), ktéry bedzie wykorzystywany
w razie koniecznoéci do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wydajno$¢ hydrantu 10 dm3/s przy
minimalnym ci$nieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci wodociggowej.

Dojazd o dziatki w celach p.poz. z drogi powiatowej przez droge gminng (dz. nr ewid. 1908).
Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu — NIE DOTYCZY

DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowang przebudowe cechuje niski charakter skomplikowania elementéw. Wszelkie zasady wznoszenia

i organizacji robét niezbednych w realizacji obiektu bedg ujete w opisie technicznym projektu technicznego i

informacji o bezpieczeristwie i ochrony zdrowia stanowigcej cze$¢ niniejszego opracowania.

8.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Prawem Budowlanym, (Art. 3. pkt. 20) obszar oddziatywania obiektu okresla sig wg ponizszych

przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 12. w sprawie dopuszczalnych odlegtosci budynku od granicy dziatki sgsiedniej;
Budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci:

19,6 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki

20 m od potudniowo-zachodniej granicy dziatki

20,5 m od pdtnocno-zachodniej granicy dziatki

Ponad 100 m od potudniowo-wschodniej granicy dziatki

§ 13.1 w sprawie zapewnienia naturalnego oswietlenia pomieszczeri obiektéw sasiadujgcych;

§ 18. w sprawie zapewnienia miejsc postojowych
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s § 23.1. w sprawie odleglosci pojemnikéw i kontenerdow od okien i drzwi do budynkéw oraz od
sgsiedniej dziatki

Obszar odzialywania miesci sie w granicach dziatki objetej opracowaniem ewid. nr 1920/5

Projektowana budowa nie spowoduje zacieniania obiekidw istniejgcych i mogacych powstac na

nieruchomosciach sgsiednich.

Zaprojektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, ochrone

ktdrych zapewnia przepis zawarty art. 5 ust. 112 ustawy z 7.07.1994r. Prawo Budowlane ( z pozn. Zr. Dz.

U.Z 2019r. Poz. 1186).

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dosiepu Swiatfa dziennego okreslonego przepisami

paragraféw 13, 57 i 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. ,, w sprawie warunkow

technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Projektowata:
ch. Diana Zadto

26




00G:1 NNZHAL IANVMONYAOJSOOVZ l17d |
VWIS ‘EzuRlg ‘SAY H3aWNN
22020 GO/A0OMJ/ELO0MA HoANvIMoana Hdn HaNAN “HIMF13 LSNI "03dS ,.
\“ E———— }owoiZ PIOYAA “zul JBw ADVIYZAMVYHdS |
2202°10 61/300d/PP00/MAd HoANYIMONE wdn kN “41M373 "LSNI '03dS = l....l.\././
KN mazamosvve|  PVRIMG [oMed "Youe-zul 1B LNVLYr308d e T //\\E\,./
\\é 2202'10 61/SO0d/Z6Z0/MA HoANvIMoans wdndawaN | - | INYS IPOVIV.LSNI ‘03dS T /.// W,
VINIZAMWS V1va v__NN._>>> Nm—.__v_ ‘Zul 16w AOVIYZAMvdds ; s .//
O%w,ﬁ 2202’10 8102/SO0d/LO000/MAd HoANvImoans ddn¥anaN | | INYS IOV IV.LSNI "03dS , \ 7S/ .//.
| vinazavzods vava zok} eyezioBieyy “zui 16w INV.IMra0oNd ; y / N
f @c«.qo L10ZHMON/PE Horvimoans an s VHNLYMILIHOYY "03dS , 7
) wnazawnsss vive | SIT-B[EUWRH BJOJOQ "Yade-zul “1bw ADVIVZAMvHds \
. % 2202'v0 LLOZHMINOMN/PE  HoANVIMONE Wdn HaNnN VINIIALIHONY '03dS , ya
,r\ VIN3ZaYZHO0dS V.iva O#—UWN N—._N_Q .:OLN.NC_ ..—WE INVIMr3Oodd \.\ ,
vanwEroud NNZYAL VINVMONVYAOSOOVZ LYIroyd "SAY HNLAL ;
\ ( -
VMLOINSIT NV IIONYY - 093ANYIMOdNE | \. - , 0G2:1 YIS
093MOONTSN NINAGNE YMOANE ot . S | V-V NNIYIL rQuM3IZyd
| % N, ,‘
| ,\\ AAOSINZIT Y Z \\/. Ll ]
/ Y IS L s, S o= ool R fe | g6L)
B3 oo /| \9 _,,_@ﬁcé Aw_u / = ﬁ 09'081=60'0
B A ’ N ) 69} 2
s | V61, N , im m @
R4 4 ,ﬁ %% _ ; 1821 ./ W mm MW
.\\ %% %\Q 5/ 208/ VAT { 2 / \AM m m wm
.\\ a% N o odomoooudo 5 m& 3
\\ \ UG o m>>M§n _v_m_o.w e omwc_:m_N_o_oo M \
, h \q N 101GZ Aujazozs ‘foid e 3 *
/ ,
( J ’ |
/. (4 r |
\ 4, |
\ I
\ ,, a
\ i ,
\ §6L1 / W
\ | |
\ ,, ,
\ | /
\ | v
A “ \
Yoo i
-/ | /u \ |
\ YoAmopome
\
notaiAl M .//./ NVa . e . RS ol
v L ,, ~, 00£8955 T - S / 'y
IMOLYIMOd 0MLSOHVLS o w\smm\ " 57 a o \ /\ il 2
S - %7 i E&A/\ o \.,\ wapt
| ~ b 77 . - |
IMOYNIAONOM VEZOIT _ | s 4 j 7 7 N — s, R |
W /.// g wowr\ ?\ \\ |
INVMOIIIIIS IIVLS AQYdA0 WN Evm ~, 6/026! A | N = = |
JOSPIIN INVMOLMIMOdd 5 | SN, \%\cc - e ; wﬁ\\\ / |
| = . \\ &W\ el N .\
AMOQNGYZ YINI VINWZOVDIEZNAIN [V V | R G g ”» A5 ’ £ = H
MINAGNE IMIYMATT VN _, g \\\%Vz\\\ . . \./ / . L \\ k memmm ,w* nfm.c;,r_cfiuw
NOd~"03Y WIAYIIN Z VMOZYO WINAZYNS TONd | RN . Lo @AWV‘ [ 2 / | 108 R eIy el dau 292 508
, o - Z : 2N 7 : LK Paiaa 8 0288 NOD3L /
ol s g Noo 9 - < / / | ANOINAY 1 goIn T i
H961=1 DAd09le > r BT - 9/076] — = = | . - Ishuioped 01E-6€ '92 %@
09180Ad MINJYLINYS "WNYX T¥LISNI" M3Z TOdd S G \ \//\V\ \\\ A ! mo}s pufizavinyy
| /'A\ 7 e o _ 7 [
wg'/z="1 11¥0S 3d0e ‘ | ., \/\\\\ — — \\ —, A,
AMOOVIO0QOM ZOVIAZYd TONd | — S oy AN 2 o / |
INOYYINO-ONTONLNOY 370YZ TINZOAULYATE| =—=—=—== e { a2 == LTS el |
IPOYTYLSNI YINIDOO ANW3IZAOd ‘ANVMOLYIO¥d iz | et \A// A i \\\ £ | |
| e S| LIS S I Y ) Y 2202//1,/079) GO T
YNNAZO 3INZJ1901018 VINHOZY3IMOd G | TR e SR S5 TS o s e e S hod = 2202191 7599 08 -DIuazsobz gy
r .\.DE\.\\\EE\\_ u op Ysfuozsoybzauy E\Qs\w\ﬁa
, U8zppzJIn Ys4ull ajuadaj M DIUSILYSI BIS DZINYAM 8l
R . il _v | | YaAUZIIYI8] MOPIDPUDLS YIAIDINZDIMOGO I1BoWwAM DIDI}STS G /076 14} DIZP 8I1UDJ0
, ! YINJSAZIBIM YIDBBISY M SUOIUM | n
NYNAGNG 00 FI0SMIM INMQTO v amounJb 13sougaznys DindajsAM 8l DjuDMOIDJdo 82JD25G0 M
ﬁ, 0007 110%s M MoqunJb ipuapima pdow imounys Adow [5zslaiu 258z oujpJba iy
s JZZ02-L0-2) -U3IZp DU DUIDNLYD DADY
J0VIZ4 YN AdYVIS INYMOLMIMOdd :
AQ7Yr00 1 YISrod . : ’ ! ; ,, $/026 Zp - AuDZSaIpod - [ 500 :\\_\m.QM.
_ z | 23)3ly DU,
ANYMOLY3r0dd ANOZQYYMLN NAd3L | ; /i
Emé..m IMOr0LSOd FISPAIN | INYMOLMArOdd , .\\.\uﬂm\m\.xmi;a
UGXG ¢ IMOr0LSOd YOSTAIN ¥ INYMOLMIMOdd ‘ ) ) | aiyapdJpypod .Qkxwhmkm\mk
ANPAOYNIAGNON | 12./000Z YIAuypyosold ysAupszspodsm popyn
AMOONTISN MINAGNE ANVMOLMIMOdd | ) . | HN-L00Z44/ 3- 1d -DIUdIsaiupo woizod
ﬁ | ) | 0051 p1BYs
IPOALSIMNI VINYMAAYIZAAO NNJH3L FOINVHD e |  esowzsal N,/ ya09zsaL ZY809Z62L 2SI
AIINVMOJVYd0| @&V 000011 VIVYS | [8z31uppspz Adpw 3/1zpg pu D}D4SMOd
PALIPA0 DIYIZO 10$320 YOINYY9 ANCAIYINTO INZS i HIAMOL NI old MO 130 00 _\m;fs\
S NEREY | ,
|




K 6.4 7 (
7 ® |
17641 N /
%@f 7 // / “
N /
N = 759 7N !
N b 7 \\\
LT N S 4 O
‘\\ S
f < 4 /
53 o : "\\ g wa ) i ol d
. ¥4 N % o d /
768 7 763 ¥ { / L”/Psfm /
// < & // 4 /
/ < /
// / 748 // /
7 764 5.1 /s 745
v 765 7
//176.8 /s (7‘2,
& 4 ~d
N
S e P .
// 17686 %%
/ 4 !
/ J 736
// / 1743
v /)
739 737 74!
7.1 7 1744
7 s =
/// S 738 736 |
{770 /
1 //x 43 g ! s F / !
Wi // ‘ . /
m 4 da 745 s a6 // /
/
e £ 5’
VALY S g7 /\
Br/PsV /// // e mo 4 / /\7
ers S A T K

/// /< : .
741 3 ¥ : ,/b >>> . /? / / S, v »
- 742 i/ 3 (\éﬁ . 7 /
S / 182 /
>/ 4 / N
—_— TN/ & 1920/2
Ve 4 ,\o,@’ / /
// % o / 1783 Ha
e /// 7 \/x\&' 77 771 - ég’ ; RV
SHs1 N\ /
s W,
S ma 4
vl
% _ 7 4
; 73 74
78 7 7 1783
7 7 ol §2¢, 1920/3
= ; 4 ‘¢/§f77.8 Qé"&
75 s : == 4\4,9 (} 784
. Slee $
75 5
7 f <ZZ\'§><)\’
0 &
g 783
1920/9
Ls, 802
wh
1920/4
i
Q
(o8
2 \ ml K
f > E 795
7 756 /
A A - S I 876 E e : S
? / 7
. 7 :
78! 1760 / 787
6? 756 L / \\’ é/ / | 790
N 1920/7 / / 1920/5
3 / , 8073
ja /, - kS 757 Y, >\/ 5 / g BLO e STAR TWO0 Pg IATOWE
’ ; . /A ; g W )
pa / 54 . ) s /S > Miglcy //
1760 5 mi
791 =~ 4 // 6/ ) 18025 179.1 // //
175.4 R 790 / 1803 ® s 7 , /
I~ / 6 S / 1876/6 5 ; 18121 // //
764 . s 89 7 ; 9 Fa
, 757 K // 18092 1 A
£ 753 '/ 179 ‘5_/ ) m2 R\ 9 s // // \\
S " 3 S
- e 1T . / _\\t\\\ 1810 / i Py %
782 A / s Q O ; o 7 // \‘
b L W /A
755 o % ~ : 7.7 e £
$_‘ / o B N 808 it ~, 795 & // 7
ML s/ / /) £\ 876/3 3 e &l 93
L% 783 4 87 NN 47 / ~oi” 7
/ 5 y SN | 1876/5 v F
/ 3 (3 /l V. %A'ﬁ\:\ J5E _
/ 1767 & ) //’, .
/ £5 1783 766 G/ \e ~&§ 1802 7
64 | Vel 14 P
e/ ; B 12 1 809
Ilk 767 ) o 17955 3 = i i
(1S 68 168 f§ / L / 8 y; ZF
/ £ , | 810 / o
= 3 // 794 - o o
j J / 3 811 o /
3 5
66 5/ RV g5 o /
mF i T8 3 7 ] / N
LI 2. 4 / Bl 80.7 // N\

g
Va4
La/P S/PsV g - ], e LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI
: // // P A;B;C-.H ZGODNIE Z DECYZJA NR IN 6730.118.2021
/s 7/
/ 7oA /
Vi K S| AA A | NEPRZEKRACZALNIA LINIA ZABUDOWY
/ g v ~
// /// 4 \\\\
DZ. NR EWID. 1920/2 PODLESZANY \\\:
AR
// \\\ B 807
\\
4 A \\\
S ‘ I R R B4
; e s 5 ‘ /\ g\ \/ ~ Q
Q. !OU 1S |/ | eln BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO
P ] 00 L ik 2 BUDOWLANEGO - KANCELARII LESNICTWA Y,
M L{a i ai TYTUL RYS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | rrojex /
r ~ . OJEKTANTA
CPZ PG %?C}/ : " [PROBIKTANT mgr. inz.arch. Diana Zadto DATA SeRZAGzEA
™| SPEC. ARCHITEKTURA nuner upr_ suoowaven 34/PKOKK/2017 04.2022 L ] 11t 4/
SPRAWDZAJACY mgr. inz.arch. Dorota Hamala-Lis| sz 4
SPEC. ARCHITEKTURA nuver urr.supownven 34/PKOKK/I2017 .2022
Branza: \_/N
MAPA ZASADNICZA
- BLUMERRYS. ZAGOSPODAROWANIE
e TERENU




1:100

1:100

p.p. 172,00 [m np.m.]

Zasuwa
odcinajgca

Projektowone ogredzenie

Zestaw
vodomierzowy

*3

C

J@O#!M,Em np.m.

Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej wo90

Zmiana irysy przewodu — zatamanie przewodu 90°

Imiana trysy przewodu — zafomanie przewodu 90°

Zmiana irysy przewodu — zofomanie przewodu 90"

ochronna 290

Projektowany budynek usfugowy

= 2 3 < 2
RZEDNA TERENU [m n.p.m.] S g S 2 z
= - - 3 2
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m. n.p.m.] o g & g 2
o o [te]
ZAGEEBIENIE PRZEWODU [m] 3 3| B 2 2
SREDNICA $40x3,7PE 100 SDRI1 #40x3, 7PE #40x3,7PE 100 SDR11 94043, 7PE
SPADEK [%]
- =] = 2 3
DEUGOSE [m] = 85 ) 2,6 e W b 13,2 g 7 g
ODLEGEOSE [m] | = o
OZNACZENIA W

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

IMIE | NAZWISKO e SKALA
PROEJKTANTA mgr inz. Malgorzata t.acz

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0007/POOS/M8 1 . 1 OO
DATA Maj '
SPORZADZENIA 2022 —
IMIE | NAZWISKO v b :
SPRAWDZAJACEGQ MY INZ. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PDK/0292/P0O0S/19 PS 01
DATA Maj Q] 1 /W\)‘{ —

2022

SFORZADZENIA

¢



|
T -
§ Projektowane ogrodzenie ‘

5
f

0.00=160,6m n.p.m.

[N ITT NI NP NGNS IS PN
e I —

et e 0¥ e o oY oY Y T aD0 830503630505
Yoy atolokototototolole 05250525252 saafadatodythe il

Szczelny zbiornik na scieki poj. 5m3

1:100

1:100

p.p. 172,00 [m n.p.m.]

Projektowany szczelny zbiornik na scieki

Projektowana studnia inspekcyjno dnd00

| |

Rura ochronna
@250 PVC, L=1m

Projektowany budynek ustugowy

3 22 2
RZEDNA TERENU [m n.p.m.] =) Sl S
M ol I‘.l_‘)-
'd: w |~ o0
RZEDNA DNA RUROCIAGU [m. n.p.m.] o3 oot =
ZAGLEBIENIE PRZEWODU [m] ) 3|5 i
SREDNICA #1GOPVC SN lite #160PVC SN8 lite
SPADEK [#] 1% 2%
DEUGOSE [m) g = 2 2
ODLEGLOSE [m] =) i : =
OZNACZENIA Zb S1
NAZWA BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARI| LESNICTW
OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUE RYS. PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
Qﬂgéﬁfﬁmﬁo mgr inz. Malgorzata Lacz SKALA
ggggﬁvgﬁﬁYCH PDK/0007/POOS/1g | PODPIS PROJEKTANTA
DATA Maj 1:100
SPORZADZENIA 2022 =
IMIE | NAZWISKO P ;
SF’EAWDZAJACEGO mgr inz. Kinga Wyrazik NUMER RYS.
NUMER UPR. PDK/0292/PO0S/19 PODPIS PROJEKTANTA
BUDOWLANYCH PS 02
DATA Maj Oﬂ /( }J\/ —
SPORZANZENIA 2099




ARIAINVEST

Archileklua

Ariainvest Sp. z 0.0.
Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec
Tel. 577 975 746

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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181105_2.0041.1920/5
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Strona tytutowa

sir. 1

Spis tresci sir. 2
Dokumenty:
O¢wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowigzujgcymi str. 3
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Kopie decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych oraz kopie str. 4-11
za$wiadczen o przynaleznosci do izby
Czes¢ opisowa:
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego str. 12
2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy str.12
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna str. 12-13
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 13-15
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia str. 15-16
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 16
7. Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepetnosprawnych str. 16
8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne str. 16
9. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw na srodowisko, str. 16-17
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
10. Analiza mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych - str. 17-19
zaopatrzenia w energie i ciepto
11. Analiza mozliwoéci wykorzystania urzadzeri automatycznie regulujacych str. 20
temperature w pomieszczeniach
12. Informacje o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego str. 20
13. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej str. 20-21
14. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych  str.21
Czesc rysunkowa:
Rys. A_1 Rzut parteru str. 21a
Rys. A_2 Przekréj A-A str, 22
Rys. A_3 Przekrdj B-B str. 23
Rys. A_4 Rzut dachu str. 24
Rys. A_5 Elewacja frontowa i tylna str. 25
Rys. A_6 Elewacje boczne str. 26
Rys. A_7 Przegrody str. 27
str. 28

Rys. A_8 Zestawienie stolarki

MBR IN2Z AARCHITEKT
DIAN ADEO




Mielec, dn. 15.05.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pki 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-

budowlany dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTU RA TECHNICZNA

zlokalizowanego w PODLESZANY

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:181105_2.0041.1920/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w opracowaniu

projektu oraz projektanci sprawdzajacy, ktorzy dokonali sprawdzenia projektu:

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY i
mgr inz. arch. Diana O T I mgr inz. arch. Dorota I :
Zadio PR el Hamala-Lis ": "‘ialmam-l-‘s
upr. w spec. DR " upr. w spec. 1 \:gme
architektonicznej : i architektonicznej \ 40 P 33"}:“'
Rz/A-07/06 Q z ez ograniczen
34/PKOKK/2017 Rz/A - 07/06

——
2

mgr inz. Bogdan tukdézek | mgr inz. kukasz Padykuta )
upr. w spec. konstrukeyjnej 2 ipia upr. w spec. konstrukeyjnej magr Inz.,
' i PDK/0209/POOK/19  pprownienia bud

kasz Padykufa

PDK/0187/PWQK/05 .. | - : ne do projekiowanio |bez
W s . *g) graniczan w spec ‘ikonslrukryjno-budow hej
e evadSiey 0y e T A Nr PD UzongOOK”.g J




PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/33/2017 Rzeszow, dnia 16 grudnia 2017 1.
y

DECYZJA Nr 34/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych archileklow
oraz insynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.832 z pdin. zm.) v zwigzku z arl. 12, arl 13 oraz ari. 14
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z paEn. zm.), zgadnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czenwea 1980 r. Kodeks postgpowania adminisiracyjnego Dz, U z 2013 v
00z.267 z péén. zm.)
shwierdza sig, Ze :
Pani mgr inz. arch. Diana Monika Zadlo

wradzona w dniu 7 maja 1888  Mislec

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainoéci architsktonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania
samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obeimuijgcsj:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzory autorskie-

gjo oraz
2) sprawowanie kontrol technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninisjsza jako uwzglgdniajgea w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przystuguje Pani odwolznie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posradnictwem Okregowej Komisji Kwalifi<acyingj Podkarpackiej Ckregowe| Izby Architeftow RP,w ter-
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przawodniczacy Komisji: Adam Kardys

2. Wiceprzewodniczacy Kormisji Vitadyslaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

4. Czlonek Komisji: T, Danuta Gatarska

5. Czlonek Komisji: Grzegorz Kaliia

6. Czionsk Komisji: Marek Laskos

7. Czionak Komisji YWojciech Jurasz

Otrzymuia:

1. Pani Diana Monika Zgdio

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanago — w celu wpisania do cenlrainego rejesiru 0sib po-
siadajacych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP

4, ala

35054 Rreszow, i Rypek & Tel: (0-17) 52 48 81 ‘Felffax: (0-17) 833 23 51 E-wail: pedkarpackafdizbeeschitclaow ol
MIP: $13-30270-441 Regon DITI663Y5.00140 Kome PEO 2P 1 Q/Rzeszéw Hr 5110204321 114972390




1ZBA AR C HITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zodkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Diana Zadlo
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0422,

Cztonek czynny od: 28-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2021 r. Rzeszow.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

“odpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okrggowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0422-3B63-62DD-CABC-125E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okrggowa Izba Architektéw RP.




1ZBA ARCHITEETOW
RIZECZY POSPOLITY) POLSKIES

PODKARPACKA DKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
Sygn, akt: POKK-7131/4/2008 Rzaeszéw, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-07/06

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i ust, 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 | arl. 14 ust, 1 pki 1 uslawy z dnia 7 lipca 1594 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2008 r, Nr 156, paz. 2018), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, Inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz, U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.) oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
posigpowania administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz, 1071 z po#n, zm.)

stwierdza sig, e
Pani mgr int. arch. Dorota Marta HAMALA-LIS  ur. 30 stycznia 1977 r. w Mielcu

posiada odpowiednle wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym alrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw. Odwolanie wnosi

gig za pofrednictwem organu, kidry wydal decyzle tj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj Podkarpackie]
Okregowej lzby Architekiow, w termihie 14 dniod dnia dorgczenia decyzi.

e

. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardys z-ca przewodniczacego

3. Ryszard Witek 2-¢a przewodniczacego

4, Jan Bulsza Sekretarz

5. Wiadyslaw Boczkaj Czionek

6. Danuta Gatarska Czlonek

7. Grzegorz Kalita Czlonek |

Otrzymuja:

; ’ :‘;ni Dorota Marla Hamala-Lis; 39-300 Mielec ul, Kedzlora 3/36

35064 Resqzow, u) Rynek 3. Tel; (O-17) 852 44 M1, “lelifax: (0-17) 851 93 SL Evnail; podkarpackaiizhaarchitekiow.pl
NIP; B13-32-70-44] Regon- 617165395 00146 Kento; PO OF | iRzeszow Nr §1 10204391 114972390




| Z B A ARClill'l'EK'l‘OW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJS

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Marta Hamala-Lis
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr Rz/A-07/06,

jest wpisana na liste czionkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0241.

Czionek czynny od: 23-02-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-11-2021 r. Rzeszow.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0241-CE2F-D761-D17E-F35B

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow,pl
jub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwa Okrggowa Izba Architektdw RP.
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=~ IMZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HFT-RWH-61G *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1044/01

adres zamieszkania ul. Chopina 16/19, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pornocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

« Werylikacje poprawnoci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-H53-RZD-UNE *

Pan tukasz Padykuia o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0007/20

adres zamieszkania m. Wadowice Gérne 58, 39-308 Wadowice Gorne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym 2adwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwe] Okregowsj Izby Inzynierdw
Budowniclwa.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA) | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Budowa budynku ustugowego — kancelarii podwadjnej lesnictw Goleszow | Pigtkowiec z zewnetrznymi
odcinkami instalacji elektrycznej i gazowej, przylgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarne] co
bezodplywowego zbiornika na nieczystoéci ciekie. Projektowany budynek mieszkalny jednorodzinny
wykonany bedzie, jako niepodpiwniczony. Budynek realizowany bedzie systernem tradycyjnym rmurowanym.
Liczha kondygnacji |, parter + poddasze nieuzytkowe. Budynek bedzie posiada¢ wewnetrzng instalacje
elektryczng, odgromowa, alarmowa, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej , C.O , gazowq i wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Kategoria budynku : XVI

9. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzony spos6b uzytkowania jest zgodny z decyzjg o warunkach zabudowy IR.673095.2020 r. Budynek
bedzie uzytkowany jako budynek ustugowy wykorzystywany na potrzeby produkcji lesnej.  Budynek
parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym, skfadajacy sie z dwoch pomieszczen
przeznaczonych na kancelarig leénictwa, oraz pomieszczenn towarzyszacych tj. dwa pomieszczenia

gospodarcze, wiatrotap/ poczekalnia, tazienka oraz pomieszczenie socjalne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budynek w technologii tradycyjnej, murowanej, obiekt parterowy, niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym. Dach budynku dwuspadowy kryty dachéwka ptaska, kolor antracytowy RAL
7016. Sciany budynku wykoriczone tynkiem silikatowym w jasnym kolorze oraz oktadzing dekoracyjng
kamienna/cegietka. Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminiowa, kolor naturalny imitujgcy drewno.
Forma budynku jest zgodna z decyzjg o warunkach zabudowy.
Budynek jest obiektem dostosowanym architektonicznie i urbanistycznie do otoczenia, uwzglednia
wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy RGP.6730.181.2021 r. Rozwigzania architektoniczne i
stonowana kolorystyka zapewniajg prawidtowe wpisanie sie projektowanego budynku w otoczenie.
Projektowana inwestycja zostata opracowana na podstawie: Decyzji o warunkach zabudowy nr
RGP.6730.181.2021 r. z dnia 04.04.2022 wydanej przez Wojta Gminy Mielec:
o Rodzaj i funkcja zabudowy —~ ZABUDOWA USLUGOWA — budynek ustugowy — kancelaria lesnictw
Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego.

s Nieprzekraczalna linia zabudowy — na rysunku PZT1 — zgodnie z warunkami zabudowy

o Wskaznik wielkoéci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu lub dziatki wynosi

0,62% - zgodnie z warunkami zabudowy (do 10%)
o Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla terenu objetego wnioskiem wynosi —97,2% - zgodnie z

warunkami zabudowy (min 70%)
12




Gabaryty i wielko$é projektowanej sabudowy, W tym szerokos$c elewacii frontowej oraz geomeiria

dachu:
s Wysokoé¢ gornej krawedzi elewacii frontowej do okapu wynosi 3,2 m — zgodnie z warunkami

zabudowy (od 2,5 do 5 m)
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej do kalenicy wynosi 6,49 m — zgodnie z warunkami

zabudowy ( od 4,5 do 9 m)
»  Szerokodé elewacji frontowej budynku wynosi 10,18 m — zgodnie z decyzjg (szerokos¢ od 6. do 10 m z

tolerancjg 20%)

« Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 40° —zgodnie z warunkami zabudowy (dwu lub wielospadowy,
o kacie nachylenia od 25° do 45°, z mozliwoécia doéwietlenia za pomoca lukarn)

s Kierunek gtéwnej kalenicy w przyblizeniu prostopadly do bocznej granicy dziatki (ozn. lit A-H) -

zgodnie z warunkami zabudowy (prostopadle lub réwnolegle)

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

o powierzchnia zabudowy — 69,95 m*

o dtugo$¢ budynku—7,74 m

o szeroko$¢ budynku—10,18 m

o  wysoko$¢ od terenu do kalenicy — 6,49 m
o powierzchnia uzytkowa — 51,11 m?

o kubatura budynku—370,5 m?

liczba kondygnacji - 1

Projektowany budynek bedzie skiadat sie z jednego lokalu ustugowego w sktad, ktérego wchodzg nastepu-

jace pomieszczenia: Powierzchnie wyliczono zgodnie znormg PN-150 9836;1997

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR_POM NAZWA_POM POSADZKA| METRAZ(m*
0/1 Wiatrotap Plytki 6,10
0/2 Pom. biurowe Plytki 12,42
0/3 Pom. gospodarcze Plytki 5,07
0/4 Kuchnia Plytki 4,84
0/5 Pom. gospodarcze Piytki 5,07
0/6 Pom. biurowe Plytki 12,42
/7 tazienka Plytki 519

SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,11
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Dach

Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych 40° urozmaicony lukarng
Warstwy dachowe:

Dachdéwka
taty
kontriaty
wiatroizolacyjna membrana dachowa
krokiew
Dach o konstrukgji drewnianej — drewno klasy C24, sosna.

Sciany
$ciana fundamentowa zewnetrzna:

Styropian XPS 200 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa — papa termozgrzewalna 1x
éciana fundamentowa betonowa — 24 ¢cm

izolacja przeciwwilgociowa — - abizol

Sciana zewnetrzna:

tynk ceramicznio wapienny 1,5cm
- bloczek silikatowy 24 cm
styropian EPS-80-0,36 20 cm
tynk cienkowarstwowy 0,5 cm/ lub oktadzina dekoracyjna

WEWNETRZNE ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE
Scianki dziofowe i wewnetrzne:

Sciana dziatowa:

giadz gipsowa
tynk cem-wap,
bloczek silikatowy 12 cm
tynk cem-wap
. gtadz gipsowa
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IZOLACIJE

Izolacje termiczne

D

. Podfogi na gruncie - styropian EPS-100-0,38 15 cm
. Strop nad parterem — wetna mineralna 20 cm
Sciany fundamentowe - styropian XPS 200 10 cm

- Sciany zewnetrzne — styropian EPS-80-0,36 20 cm

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki posadowienia obiektu

Na podstawie dokumentaciji geotechnicznej opracowa nej przez firme Geoniec Pana mgr inZ. Krzysztof
Potoniec, stwierdzono, ze pod warstwg gleby o migznosci 30-40cm podtoze gruntowe na poziomie
posadowienia budynku budujg éredniozageszczone piaski rzeczne o stopniu zageszczenia 1d-0,5
charakteryzujgce sie korzystnymi whaéciwoéciami wytrzymatoéciowymi i odksztatceniowymi. Poziom
wdd gruntowych stwierdzono na poziomie 2,1 m.p.p.t..

W miejscach na poziomie posadowienia budynkéw lub w nieduzej gtebokosci pod poziomem
posadowienia budynku w przypadku wystapienia gruntéw organicznych lub gruntéw plastycznych,
miekkoplastycznych o stopniu plastycznosci 1L=0,3 i wyzej nalezy wykona¢ wymiang gruntu na
pospotke lub podsypke zwirowo - piaszczystg od 1,5mm do 15 mm ubijang warstwami po 15-20 cm
do qf =0,55 [MPa]. Do poziomu gruntu nosnego.

Stwierdzono, ze w ohszarze posadowienia obiektow wystepuja proste warunki gruntowe.

Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
firme firme Geoniec Pana mgr inz. Krzysztof Potoniec w szczegélInosci tych dotyczacych sprzgtu
budowlanego, zabezpieczenia wykopdw, odprowadzenia wad opadowych poza obrys fundamentow
oraz odciecia sptywajacych wod powierzchniowych.

Ze wzgledu na wiasciwosci gruntéw w rejonie posadowienia naprezenia krawedziowe pod
fundamentami ograniczono do qf=0,150 [MPa]

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porach suchych zachowujac warunki dohrego odprowadzenia
wdd opadowych z terenu budowy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, odbior zakorniczy¢ stosownym
wpisem do dziennika budowy.

UWAGA! Po wykonaniu wykopu uprawniony kierownik budowy dokona odbioru podtoza gruntowego

i zweryfikuje wykonane badania gruntowe oraz zatozenia projektanta konstrukeji.

Kategoria geotechniczna obiekiéw

Projektowang inwestycje zalicza sig do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowych.
15




Sposéh posadowienia obiekidw

Budynek posadowi¢ na gruncie rodzimym za poérednictwem tfaw i stop fundamentowych
selbetowych. Wszystkie fundamenty nalezy posadowic na chudym betonie C8/10 gr. 6-8 cm, w celu
zabezpieczenia pretéw zbrojeniowych przed zanieczyszczeniem ziemig oraz niedopuszczenia do

mieszania sie z nig betonu konstrukcyjnego. Poziom posadowienia fundarmentow podany jest na

rzucie fundamentow.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych - 0

llosé lokali uzytkowych -1

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych zostala zapewniona poprzez projektowany podjazd, w
budynku zaprojektowano fazienke dla niepetnosprawnych - z mozliwoscia korzystania przez osoby

poruszajace sie na wozku. Na parkingu zlokalizowano 1 utwardzone miejsce parkingowe, przeznaczone na

potrzeby osdb niepetnosprawnych

9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Bezpieczefistwa konstrukeji.
Zastosowano rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu zapewniajgce bezpieczenstwo
zaréwno uzytkowania obiektu, jak i 0s6b trzecich.

Bezpieczefstwa pozarowego
Na etapie zatozenn projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczefstwem

pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych obiektéw i
przegrod budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementow zapewniajacych bezpieczenstwo  uzytkowania..

Warunkéw higienicznych zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska
Spetnienie wymagari dotyczacych odpowied nich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

érodowiska realizowane jest przez:
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_  obiekt nie bedzie emitowal gazdw toksycznych, szkodliwych pyléw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby,

— w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow oraz technologii, ktdre zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezed i natezen, czynnikéw wydzielanych przez grunt, materialy,
stale wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

—  obiekt zostal zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementdw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

— w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw obiekiu.

—  Projektowana inwestycja nie wpiynie negatywnie na obszar krajobrazu, inwestycja dazy do
zachowania jak najwigkszej ilosci drzew i krzewdw i/lub powierzchni biologicznie czynnej.
Obecnie dziatka nie jest zadrzewiona jest pokryta wyigcznie zielenig niskg — trawnikiem.

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkéw higienicznychii zdrowotnych oraz ochrony
¢érodowiska realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw higienicznych i
sanitarnych oraz ochrony $rodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Rozwigzania projektowe gwarantujg bezpieczne uzytkowanie budynku nie powodujgc jednoczesnie

nadmiernego poziomu hatasu i drgari .

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa:
- dla systemu ogrzewania i wentylacji - Quna = 1350,1 [kwWh/rok]
- dla systemu przygotowania cieptej wody - Quna = 239,4 [kWh/rok]

Dostepne noéniki energii — energia elektryczna, gaz ziemny
Warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych — zapewnienie dostawy energii elektrycznej, warunki techniczne
przylaczenia do sieci gazowej

Opis systeméw zapotrzebowania w energig do analizy poréwnawczej

Lp. | Nazwa syétému ‘Wariant projektowany Wa'riant'allterna'tywny
| s F D v - & i T 2 Bt SO g
1 | System ogrzewania Kociot gazowy Pompa ciepta powietrze/woda

TS =

Mechaniczna nawiewno- Mechaniczna nawiewno-

Sl mERTad) wywiewna z odzyskiem ciepta | wywiewna z odzyskiem ciepta

S SRR b e S

System ciépiej wody Kociot gazowy Pompa ciepta powietrze/woda

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

. e ——— - - .‘ - - QuH 2uiy£ié ——
li 9 H 7 A dn.

Rodzaj paliwa Udzial % | nwer  |Hu | Jedn [kWh/rok] |paliwaB  |'*%"

Clig el T e I Sl 1000 |077 [997 |kwh/m® |17561  |176,1 m?/rok

budynku - Gaz ziemny

= ; )
Siec e!ek roenergetyczna systemowa ) . 1,00 kWh/kwh | 87,4 87,4 kWh/rok
Energia elektryczna
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Budynek z alternatywnymi Zrédtami

. Udziat Zuzycie
R i : g
odzaj paliwa % Mot | Hu Jedn Qi [kWh/rok] paliwa B Jedn
Siec elekir rget - Wh/r
tec-ele me_r?erge yczna systemowa 1000 |211 |1,00 |kwh/kwh |639,7 6397 kWwh/ro
Energia elektryczna k
iad alekir AT : - [ ;
Siec e!e.dn oenergetyczna systemowa i g 1,00 KWh/kwh | 171,2 171,2 KWh/ro
Energia elektryczna k
Charakterystyka zrédel energii systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowany
3 : Zuzycie
R j i . dn.
odzaj paliwa Udziat % |nwier | Hu Jedn Quw [kWh/rok] paliwa B jedn
Miei end i
lejscowe wytwarzanie energiiw 1900 o688 9,97 |kWh/m®  |352,0 35,3 m?/rok
budynku - Gaz ziemny
Budynek z alternatywnymi Zrédtami
. Zuzycie
d ' i : | !
Rodzaj paliwa Udziat% |nweot |Hu Jedn Qrw [kWh/rok] Pawaib Jedn
o2 i kw
ied e!ektroenergetyczna systemowa 100,0 1,77 1,00 Wh/kWh  |135.4 135.4 KWh/ro
Energia elektryczna k
Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systemdw i nosnikow energii
Budynek prOJektowany
oy System ogrzewanlalwentylaqi AR ARERDA 2
“Rodzajpaliwa | Jedn. | 502 o e o e s sl "SADZA | BaP
Miejscowe
1,0E6- 128 360,00 1
wytwarzanie energii w ke/LOEG | 000120 0,0000 | 360,00000 | 1964000,0 | , 5 53000 | 0,000000 | 0,000000
. m 00 0 00000
budynku - Gaz ziemny
Sie¢
elektroenergetyczna | o qwh | 0000511 | 0,000576 | 0,000233 | 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
oo g i TR TR System przygotowa_ﬂl‘a_dieplej \Rﬁ:ﬁf— e oty BTN U, T PR
U R 3 = T U e T i y (BT ST AT B e T (TR e T
Rodzaj paliwa Jedn. (o)} NOx co CO2 PYL SADZA B-a-P
Miejscowe
: 0 00 0
wytwarzanie energii w kg/l’gEs 0,000120 L2I0HGNG SH0,00L 196A00,0 15,000000 | 0,000000 | 0,000000
: m 00 0 00000
budynku - Gaz ziemny
Siec
elektroenergetyczna | oy | 0,000511 | 0,000576 | 0,000233 | 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 | 0,000000
systemowa - Energia
elektryczna
Budynek z alternatywnym| zrod{aml
 ~ e LI T = — = pEaaT s e ma."""'—"a,-..f s
System ogrzewanla i wentylacu
s e e e e e o e SR ) PEST—Y 7= e ==t
Rodzaj paliwa Jedn. S02 NOx CO: PYL SADZA B-a-P
Siec
elektroenergetyczna kg/kwh 0,000511 | 0,000576 | 0,000233 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 0,000000
systemowa - Energia
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Na podstawie powyzszej analizy érodowiskowej wariantem optym

¢rodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,56 kg/rok korzystniejszym niz wariant alternatywny.

elekiryczna
System przygotowania cieplej wody
Rodzaj paliwa Jedn. 50: NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
Sieé
lektr get
elektroenergetyczna ke/kWh | 0,000511 | 0,000576 | 0,000233 | 0,719000 | 0,000029 | 0,000000 | 0,000000
sysiemowa - Energla
elekiryczna
Ernisja zanieczyszczeil poszczegolnych systemdw w budynku
Budynek projektowany
System Jedn. 502 NOx co CcO: PYL SADZA B-a-P
o o
YSIEm QRrZEWaNE] kgfiok | 00447 | 02758 | 00838 | 4087841 | 00052 | 00000 | 0,0000
wentylacji
t t i
System przygotowania | .o | 00000 | 00452 | 00127 | 69,3468 | 0,0005 | 00000 | 0,0000
cieptej wody ‘
Calkowita emisjaw | _‘edn: 502 NOx co CO> PYL SADZA B-a-P
budynku kg/rok | 0,0447 03210 | 0,0965 | 4781309 | 0,0057 | 0,0000 | 0,0000
Budynek z alternatywnymi zrédtami
~ system | Jedn. S0z NOx co COz PYL SADZA B-a-P
SySEenlEEmaRhi kg/rok | 04144 | 04671 | 0,890 | 583,0730 | 00235 | 0,0000 | 0,000
wentylacji
System przygotowania | o | 00602 | 00780 | 0,0315 | 97,3499 | 00039 | 0,0000 | 0,0000
cieptej wody
Catkowita emisja w Jedn. S0, NOx co CO2 PY SADZA B-a-P
budynku kg/rok 0,4836 0,5451 0,2205 | 680,4229 | 0,0274 0,0000 0,0000
Tabela emisji réwnowaznej
Emisja Emisja 4
: ” ; Emisja - Budynek | Emisja - Budynek rownowazna - réwnowazna -
Emitowane Wspotczynnik : 3
S senle ey projektowany alternatywnymi Budynek Budynek z
A Y [kg/rok] zrodiami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] irodiami [kg/rok]
S02 1,00 0,044660 0,483583 0,044660 0,483583
NOx 0,50 0,321000 0,545095 0,160500 0,272548
PYL 0,50 0,005706 0,027444 0,002853 0,013722
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
~Laczna emisja réwnowazna T 0,208014 0,769853
Wyhor systemu

alnym jest wariant projektowany. Efekt
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11, ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Wybrany wariant regulacji instalacji centralnego ogrzewania :
. sterownik gléwny, czyli sterownik sifownikoéw termostatycznych
regulatory lub czujniki pokojowe (dedykowane do wspdtpracy ze sterownikami podiogowymi),
. silowniki termoelektryczne instalowane na rozdzielaczu.
opcjonalnie panel kontrolny, modut internetowy oraz repeater sygnalu.

12. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

budynek wyposazony w instalacje:

o elektryczna zasilang z projektowanego przytgcza

o wodociggowa zasilang z projektowanej studni wierconej

o kanalizacyjna z odprowadzeniem do projektowanego szczelnego osadnika sciekow
e c.w.u. przygotowywang punktowo w podgrzewaczach przeptywowych

o grzewczg — gazowaq zasilang z projektowanego przyfacza

o wentylacyjna- mechaniczng nawiewno-wywiewng

13, DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Kwalifikacja pozarowa
Projektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - caty budynek znajduje sie

w tej strefie pozarowej. Powierzchnia catej strefy pozarowej wynosi 51,11 mZ.

Projektowany budynek zalicza si¢ do budynkéw niskich (N) - wysokos¢ budynku wynosi 6,25 m, ilos¢

kondygnacji nadziemnych - 1

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego PM - nie okresla sie.

W obiekcie jednorazowo moze przebywa¢ maksymalnie 12 0sdb.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.

Budynek bedzie posiadat klasg odpornoéci pozarowej ,D”

Strefy pozarowe
Budynek stanowi odrebna strefg pozarowg 0 powierzchni mniejszej od dopuszczalnej.
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Z7abezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo dworma powtlokami Fobosu
M-2.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Odlegloéé od obiekiéw sasiadujacych

Odlegloé¢ budynku wzgledem innych budynkdw nie mniej niz & m.

WARUNKI EWAKUAC]I
Budynek posiada jedno wyjscie na zewngtrz - drzwi wyjéciowe z lokalu bezpo$rednio w bezpieczne miejsce

na zewnatrz budynku. Przejécie ewakuacyjne posiada diugos¢ nie przekraczajgcg 20 m.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach

ewakuacyjnych z lokalu spefniajg nastepujgce warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju wngtrz oraz oktadziny scienne

i podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymiace;

- oktadziny sufitéw sg wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych

pod wplywem ognia.

POZOSTALE INFOMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

o przeciwpozarowy wytgcznik pradu - niewymagany
o droga pozarowa - niewymagana
o ohiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy, jedna jednostka masy érodka gasniczego 2kg/3dm?
nha 100m? powierzchni chronionej (wymagane min 2 jednostki) oraz znaki ochrony przeciwpozarowej
» Wewnetrzny hydrant do gaszenia pozaru nie wymagany dla tego rodzaju inwestycji.
o Hydrant zewnetrzny — naziemny znajduje sie w odlegtosci ok. 63 m od budynku na dziatce objete]
opracowaniem (1920/5) wydajnoé¢ 10 dm3/s przy minimalnym ciénieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci
wodociaggowej.

o FElementy budynku - nierozprzestrzeniajace ognia NRO

e Moc kotta grzewczego gazowego nie przekroczy 25 kw

14, INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYIVI MIOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy. e afa Fla-l.is
do Pro éé
archi g ; ci
‘ itekt "eH5€2 Ograniczen
Projektowata: Rz/A - 07/06

mgr inz. arch. Diana ZADLO
upr. Nr 34/PKOKK/2017 w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen
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UWAGI:
oKonstrukcjg obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, —oraz
szczegbly  techniczne  wykonania  konstrukcji  zawiera  projekt

konstrukcyjny obiektu.
o Materialy budowlane siuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odporno$ci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki  certyfikujqce.
sRoboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajqce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzefi winny byé uwzglgdnione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegBlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszezed finansowych
\ykonawcy w stosunku do Biura Projekt6w lub  Inwestora.

o Wszystkie prace nalezy wykonywaG zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i Polskimi Normami oraz

odpowiednio

zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez
technicznym.

wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materialy budowlane oraz  elementy prefabrykowane  powinny
odpowiada€ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

o Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa€ {qcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiadaé wymaganym warunkom technicznym.
sRysunki i czg&¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupefniajq sig.
Viszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w opisie winny by¢
traktowane jokby byly ujete w obu.
oWszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa¢ z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi€ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materialy uzyte do budowy
powinny byé dobre]j jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
$wiadectwa.

o W redlizacj budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

o Przed redlizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

o Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidzione do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
o\Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub okladziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w  tym
przepisach BHP.

o Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrdcié sig do  projktanta.

o Wszystkie zmiony muszq by¢ zatwierdzone przez
autora projxtu.

projektanta i
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UWAGI:

oKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych,
konstrukcji

szczegdly  techniczne
konstrukcyjny obiektu.

wykonania

oraz

zawiera  projekt

e Materiaty budowlane sfuiqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty

zgodnosci, wydane przez

uprawnione jednostki

certyfikujqce.

sRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiaféw lub montazu urzqdzefi winny byé uwzglednione

v kosztorysie ofertowym

dokumentacji nie moze
Wykonawcy w stosunku d
o \szystkie prace

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano—
zgodnie z obowiqzujqcymi
zasadami  sztuki budowlanej i przepisami BHP przez
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

elementy prefabrykowane
higienicznym,

Materialy  budowlane
odpowiada¢ atestom te
ustaleniom odnos$nych no

stanowi¢ podstawy do

Wykonawey i brak ich

wyszczegblnienia w
roszczefi finansowych

o Biura Projektéw lub Inwestora.
nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
montazowych,
przepisami i Polskimi Normami oraz

oraz
chnicznym i
rm i przepisow.

odpowiednio
technicznym.

powinny
certyfikatom oraz

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ {qcznie z projektami
branzowymi - instalacje i technologie objgte odrgbnymi projektami
powinny odpowiadaé wymaganym warunkom technicznym.
oRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.

Wszystkie elementy

ujete w

czesci

opisowej

a niepokazane na

rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w opisie winny byé
traktowane jokby byly ujete w obu.

o\szelkie niezgodnosci i

niescistosci

w dokumentacji oraz na budowie

przed wykonaniem robdt nalezy konsultowat z projektantem.
o Prace wykonawcze prowadzi€é pod kierunkiem osoby uprawnionej z

zachowaniem przepiséw

bhp i p.poz.

Materiaty uzyte do budowy

powinny by¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i

$wiadectwa.
o W readlizacji budowy
projekcie.

nalezy uwzgledni¢

tolerancje wymiarowq w

o Przed redlizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona€ pomiary geodezyjne.

i urzqdzenia przewidzione do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,

e Wszystkie materiaty

$wiadectwa dopuszczenia.

e\iszystkie elementy metalowe zabezpieczyt antykorozyjnie.
o Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub okiadziny

elewacyjne powinny

spefniaé

niezbedne

wymagania

bezpieczefistwa

uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym

przepisach BHP.

o Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy

sprawdzi¢

zwréci¢ sig do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq byé zatwierdzone przez

autora projktu.

w naturze. W przypadku stwierdzenio niezgodnosci nalezy

projektanta i
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UWAGI:

oKonstrukcjg obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych,
szczegbly  techniczne  wykonania  konstrukcji  zawiera
konstrukcyjny obiektu.

o Materialy budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.
oRoboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiaféw lub montazu urzqdzed winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawey i brak ich wyszczegélnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczef finansowych

oraz
projekt

Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

o \Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami  sztuki budowlanej i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem  technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

Materiaty budowlane oroz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz

ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

o Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objgte odrgbnymi projektami
powinny odpowiadaé wymaganym warunkom technicznym.

oRysunki i czg$¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.
Wszystkie elementy wujete w czgsci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢
traktowane jokby byly ujete w obu.

o\Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robd6t nalezy konsultowa€ z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi€ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. Materialy uzyte do budowy
powinny by¢ dobrej jokosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W realizacji
projekcie.

o Przed realizacjqg prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonaé pomiary geodezyjne.

o VWszystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiada¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.

oWszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub okiadziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

e Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sig do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq byt zatwierdzone przez
autora projktu.

budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w

projektanta i

’TAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

BUDOWLANEGO
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. PRZEKROJ B-B

IMIE | NAZWISKO .. . .

PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zadto SKALA

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017

DATA Waj 1:50

SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO .. .

SPRAWDZAJACEGQ MY inz.arch. Dorota Harsa‘l[a\l-l:l-s NUMER RYS.

NUMER UPR. r

BUDOWLANYCH RelR-0H0b A 3

DATA Maj —

SPORZADZENIA 2022 str. 23




RS @ 100mm

————-——————————~—————Jq-\—————_--—

e e e s g

|
HHH
[ |
llll( |
IHHH
| |

]
[TTITT]
TITTTTTT]
HJHIHIHH'
[T TTTTTTTTT]
[T LT TTTITITT]
| [ TTTTTT]
TITITLT
[ ]

HIH
HNNEN

+()506 | T’

| | | 1|

IIIHHHHH
I T T T ITTTETTT]
HEERENE
LA

[ 1]
L L LA

HENNENI
HEEEN
| 1]

| LT [T ] ]
| |

| t

|
|

F

|| [ ]

L]

| [ ]

B

|

W’M

\95!?\

|

V

|

= = — — = = = = = = —=

med | |
T 1]

| [ ]

1l
b

| J 4

I

oo 1Y

| [ [ig]

| [
| [ ]

[ T TKalEl

K NN
ENEEN

[ [ 1]
1]
|

ARIAINVEST
Architektura

2

(e}

@D

”
o )
o~ w
~ D
~ ~

S

[ee]

@D

M)

SPORZADZENIA

& 100mm ]
NAZWA OBIEKTU | BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
BUDOWLANEGO | WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUL RYS. RZUT DACHU
| ZWISKO .. . 2
}L\ggéﬂ\fm,\]m mgr. inz.arch. Diana Zagdto SKALA
NUMER UPR. PODPIS RROJEKTANTA
BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 -
DATA Maj :
2022

IMIE | NAZWISKO

mgr. inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.

SPRAWDZAJACEGO  Han
NUMER UPR.
BUDOWLANYCH Rz/A-07/06

SPORZADZENIA

2022




DACHOWKA PLASKA KOLOR RAL 7016

TYNK MINERALNY JASNY

T
% H -
Z
A HHHFEH

L 1 g | T

{ e o P .\*‘ T o o

S B 5o e
Ty T

T

T o

OKLADZINA DEKORACYJNA

ELEWACIA FRONTOWA POtNOCNO-ZACHODNIA

DACHOWKA PLASKA KOLOR RAL 7016

\ \ \
TYNK MINERALNY JASNY N N\ \

T S e e iy e e N S e (S DO O U T s e © | i e T T T
L S B Y2 Bt S B M A B B B A B A T B B
N S S 17 O B N B S B [ o N D S S e Y| S S S e A O G G B e B

OKEADZINA DEKORACYJNA

ELEWACIJA TYLNA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ARIAINVEST
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UWAGI:

eKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegdly  techniczne  wykonania  kenstrukcji  zawiera  projekt
konstrukcyjny obiektu.

o Materialy budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodno$ci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
oRoboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzen winny byé uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczefi finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

o \/szystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oroz
zasadami  sztuki budowlanej i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem  technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objgte odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sig.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byt
traktowane jakby byty ujete w obu.

o Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o Prace wykonawcze prowadzi€ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. Materioly uzyte do budowy
powinny by¢ dobrej jakosci i posiadaé wymagane certyfikaty, atesty i
$wiadectwa.

e W realizacji budowy nalezy uwzglgdni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

e Przed realizacjq prac budowlanych, zamawioniem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

o Wszystkie materiafy i urzqdzenia przewidzione do zastosowania
muszq posiadaé wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
o\szystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o \Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub okfadziny
elewacyjne powinny spefniaé niezbedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

o Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sig do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq byt zatwierdzone przez  projektanta i
autora projktu.

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA

IMIE | NAZWISKO o : .

PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zagdto SKALA
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 : 1180
DATA Maj 10
SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO .. .
SPRAWDZAJACEGQ MIr inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.
NUMER UPR. PORATPRGIEKTANTA

BUDOWLANYCH Rz/A-07/06 A 5
DATA Maj V e : .
SPORZADZENIA | 2022\ str. 25




TYNK MINERALNY JASNY

DACHOWKA PLASKA KOLOR RAL 7016

OKLADZINA DEKORACYJNA

ELEWACJA BOCZNA POtNOCNO-WSCHODNIA

DACHOWKA PLASKA KOLOR RAL 7016

N\ TYNK MINERALNY JASNY

ad il

| ARIAINVEST

Architektura

UWAGI:

oKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukcyjnych, oraz
szczegbly  techniczne  wykonania  konstrukcji  zawiera  projekt
konstrukcyjny obiektu.

s Materialy budowlone sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
eRoboty nie ujgte w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatéw lub montazu urzqdzefi winny byé uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawecy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczefi finansowych
Wykonawcy w stosunku do Biura Projekt6éw Iub Inwestora.

o \szystkie prace nalezy wykonywaC zgodnie z \Varunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlono— montazowych,
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem  technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

o Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ f{qcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objete odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czg§¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupefniajq sig.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w opisie winny byt
traktowane jokby byty ujgte w obu.

e Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem robdt nalezy konsultowa€ z projektantem.

e Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. Materiaty uzyte do budowy
powinny by¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
$wiadectwa.

o W redlizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

o Przed realizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonaé pomiary geodezyjne.

o Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiadaé wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
eWszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Viszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wngtrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbgedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

o Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréei¢ sig do  projtanta.

o Wszystkie zmiany muszq by¢ zatwierdzone przez  projektanta i
autora projktu.

S

OKLADZINA DEKORACYJNA

ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW

NAZWA

OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJE BOCZNE

IM ZWISKO P " .

pR%,IET%ANTA mgr. inz.arch. Diana Zadio SKALA

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 danis

DATA Maj .

SPORZADZENIA 2022

I ZWISKO . .

Q/IIDIE/I\\I/\IV/SZAJACEGO mgr. inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.
. i 7

NUMER UPR.

BUDOWLANYCH RzIA-07/06 A 6

DATA Mayj ( =

SPORZADZENIA 2022 \ o 56




PRZEGRODY PIONOWE

SZ1

4

SCIANA ZEWNETRZNA

0,15 TYNK ELEWACYJINY SILIKONOWY
20,0 STYROPIAN

24,0 BLOCZEK SILIKATOWY

1,5 TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

Sz2

SCIANA ZEWNETRZNA

2,0 OKtADZINA DEKORACYJINA KAMIENNA
18,0 STYROPIAN

24,0 BLOCZEK SILIKATOWY

1,5 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SF1

SCIANA FUNDAMENTOWA

—  GEOWEOKNINA
10,0  STYRODUR
—  POWLOKA USZCZELNIAJACA NP.
DWUSKEADNIKOWA MASA BITUMICZNA
COMBIFLEX AB2 W POtACZENIU Z FIZELINA
ASO Systemvlies 02 gr. 4mm
24,0 BETON ZBROJONY

Sw1

POWLOKA USZCZELNIAJACA NP.

SCIANA WEWNETRZNA

1,5 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
24,0 BLOCZEK SILIKATOWY
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Sw2

SCIANA WEWNETRZNA

1,5 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
12,0 BLOCZEK SILIKATOWY
1,5  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PRZEGRODY POZIOME

PG| POSADZKA PRZYZIEMIA

2,0 WARSTWA WYKONCZENIQWA
7,0 WYLEWKA BETONOWA
WARSTWA ROZDZIELAJACA np. FOLIA POLIETYLENOWA
10.0 STYROPIAN TWARDY
HYDROIZOLACJA
15.0 BETON
20.0 GRUZOBETON
30,0 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM

P1| STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

9,0 WYLEWKA ZBROJONA SIATKA ZATARTA NA GtADKO
25,0 STYROPIAN TWARDY

— FOLIA PAROIZOLACYJNA
24,0 STROP GESTOZEBROWY TERIVA

1,5 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

D1| pACH

2,0 DACHOWKA PtASKA

4,0 KONTRELATY 5,0x4,0 cm,

5,0 LATY 6,0x5,0 cm (z zachowaniem
min. 2,9 cm szczeliny wentylacyjnej
miedzy fatami, a kontriatami)

WYSOKOPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJUNA

MEMBRANA DACHOWA

—

ARFATNVEST

Architekiura

UWAGI:

oKonstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukeyjnych, oraz
szczegdly  techniczne  wykonania  konstrukcji  zawiera  projekt
konstrukeyjny obiektu.

e Materioty budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnos$ci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
sRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzqdzefi winny byé uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczeg6lnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczefi finansowych
\lykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

o \Vszystkie prace nalezy wykonywa€ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem  technicznym.
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia€ z projektantem.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
odpowiadat atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

s Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa€ t{qcznie z projektami
branzowymi — instalacje i technologie objgte odrgbnymi projektami
powinny odpowiada¢ wymaganym warunkom technicznym.
oRysunki i czg$¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé
traktowane jakby byty ujete w obu.
o\Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem rob6t nalezy konsultowa€ z projektantem.

o Prace wykonawcze prowadzi€ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepisow bhp i p.poz. Materialy uzyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiadaé wymagane certyfikaty, atesty i
$wiadectwa.

o W realizacj budowy nalezy uwzglgdni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

o Przed redlizacjq prac budowlanych, zomawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykonat pomiary geodezyjne.

o \/szystkie materiaty i urzqdzenia przewidziane do zastosowania
muszq posiadaé wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
o\szystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub okfadziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbedne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

o Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwréci¢ sig do projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq byt zotwierdzone przez  projektanta i
autora projktu.

NAZWA OBIEKTU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA

BUDOWLANEGO
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

TYTUL RYS. ELEWACJE BOCZNE

IMIE | NAZWISKO .3 . .

PROEJKTANTA mgr. inz.arch. Diana Zgdio SKALA

NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH 34/PKOKK/2017 |

DATA Maj ’ 1:50

SPORZADZENIA 2022

IMIE | NAZWISKO . .

SPRAWDZAJACEGQ MY inz.arch. Dorota Hamala-Lis | NUMER RYS.

NUMER UPR.

BUDOWLANYCH R2/A-07/06 A 7

DATA Maj -

SPORZADZENIA 2022 sir. 27




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
RODZAJ OTWORU _ |OKNO OKNO OKNO
OZNACZENIE 01 02 03
SCHEMAT

WIDOK STOLARKI
OD ZEWNATRZ

N

WYMIARY 1800 1500 900

OTWORU W MURZE 1400 1800 1400

ILOSC 2 2 3

UWAGI STALE

OPIS “shaaCy - przewidzie¢ montaz obrobek blacharskich (parapety)

-kolor imitujacy drewno np Winchester lub réwnowazny do uzgodnienia

- szyby zespolone, trzyszybowe

- przewidziet montaz parapetu wewnatrznego od wewnatrz pod profilem ramy

-w stolarce okiennej w nalezy zastosowat nawiewniki okienne wg projektu insatlacji wenylacyjnej

UWAGA: PRZED ZAHOWIENIEM DOKLADNIE SPRAWDZIC STAN RODZAJ | LICZBE STOLARKI OKIENNEJ, WYHIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

RODZAJ OTWORU

DRZWI ZEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

- szyby zespolone, trzyszybowe

-kolor imitujacy drewno np Winchester lub réwnowazny do uzgodnieniz

OZNACZENIE Dz1 D1 D2
SCHEMAT 0. w0
WIDOK STOLARKI
OD ZEWNATRZ
N . L

WYMIARY 300+900 900 800
OTWORU W MURZE 2100 2100 2100
ILOSC L 3 4
UWAGI

zluminiowe w tazisnce drzwi z podcigciem wentylacyjnym|
OPIS - przewidzie montaz obrébek blacharskich (parapety)

- przewidziet montaz parapetu wewnatrznego od wewnatrz pod profilem ramy

-w stolarce okiennej w nalezy zastosowat nawiewniki okienne wg projektu insatlacji wenylacyjnej

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM DOKtADNIE SPRAWDZIC STAN RODZAJ | LICZBE STOLARKI OKIENNEJ, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

ARVANNV]

Architektura

UWAGI:
eKonstrukeje obiektu, typ i gabaryty elementéw konstrukeyjnych, oraz
szczegbly  techniczne  wykonania  konstrukcji  zawiera projekt

konstrukcyjny obiektu.

° Materialy budowlane sfuzqce ochronie przeciwpozarowej oraz o
deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej, winny posiada¢ certyfikaty
zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujqce.
oRoboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzqdzed winny by¢ uwzglednione
w kosztorysie ofertowym Viykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczef finansowych
Vlykonawcy w stosunku do Biura Projektéw lub Inwestora.

o \iszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z  Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano— montazowych,
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
zasadami  sztuki budowlanej i przepisami BHP przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
VWszelkie zmiany nolezy uzgadnia¢ z projektantem.

Materialy ~ budowlane oraz  elementy prefabrykowane powinny
odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

e Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywaé f{qcznie z projektami
branzowymi - instalacje i technologie objgte odrebnymi projektami
powinny odpowiadaé wymaganym warunkom technicznym.
eRysunki i czgs¢ opisowa sq dokumentacjq wzajemnie uzupetniajq sie.
Viszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie winny byé
traktowane jokby byty ujete w obu.
oWszelkie niezgodnosci i niescistosci w dokumentacji oraz na budowie
przed wykonaniem rob6t nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o Prace wykonawcze prowadzi¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz. Materialy uiyte do budowy
powinny byé dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i
Swiadectwa.

o W readlizacji budowy nalezy uwzglgdni¢ tolerancje wymiarowq w
projekcie.

e Przed redlizacjq prac budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy
sprawdzi¢ wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

o Wszystkie materialy i urzqdzenia przewidzione do zastosowania
muszq posioda¢ wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci,
$wiadectwa dopuszczenia.
oWszystkie elementy metalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.

o Wszystkie elementy stanowiqce wykoficzenie wnetrz lub oktadziny
elewacyjne powinny spefnia¢ niezbgdne wymagania bezpieczefistwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno—budowlanych, w tym
przepisach BHP.

o Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi€  w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrdci¢ sig do  projktanta.

o Wszystkie zmiany muszq byé zatwierdzone przez projektanta i
autora projtu.

SPORZADZENIA

F;AZWA BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
OBIEKTU WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
BUDOWLANEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
TYTUL RYS. PRZEGRODY
IMIE | NAZWISK . . .

FI’VFIQ([;)IIEJKTANTAO mgr. inz.arch. Diana Zgdto SKALA
NUMER UPR. PODPIS PROJEKTANTA

BUDOWLANYCH | 34/PKOKKI2017 1 .
DATA Maj 10
SPORZADZENIA | 2022

IMIE | NAZWISKO - .
SPEAWDZAJACEGO mgr. inz.arch. Dorota Ha)nala-Lls NUMER RYS.
NUMER UPR.
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str. 28

Maj
2022
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I[7 | ARIAINVEST Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec
1 5 Acchileklura Tel. 577 975 746
ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
NAZWA ZAMIERZENIA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM Z ZEWNETRZNYM ODCINKIEM
BUDOWLANEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | KANALIZAC)I SANITARNE) DO
BEZODPLYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI CIEKLE |
PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM
ADRES | KATEGORIA
PODLESZANY
OBIEKTU
Kategoria obiektu budowlanego: XVI
BUDOWLANEGO
IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
: 181105_2.0041.1920/5
KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY
MU | NASWISKOLEUB PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE- LASY PARISTWOWE TUSZYMA
NAZWA INWESTORA
N 39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147
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SPIS ZALACZNIKOW

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- OPINIA GEOTECHNICZNA — BADANIA

- zgoda na lokalizacje zjazdu
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiekiu

hudowlanego

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO- KANCELARII LESNICTW
WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

PODLESZANY
181105_2.0041.1920/5

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora

oraz jego adres

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE- LASY PANSTWOWE TUSZYMA

39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta

sporzgdzajgcego informacje

L

mgr inz. arch. Diana Zadto
ul. Gajowa 15, 39-300 Mielec

MGR INZ. D COHITEKT
DIAN / 7ADED

0o




1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZMIAERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres robét obejmuje prace zwigzane z budowg nowego budynku. Kolejnos$é wykonywanych
robhot:
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
1.2. Robhoty ziemne
1.3. Roboty budowlano-montazowe
1.4. Roboty wykonczeniowe
1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Wykaz obiektéw podlegajacych budowie, adaptacji lub rozbiorce:
1.1 Obiekty podlegajace rozbiérce: Brak
1.2 Obiekty podlegajace przebudowie: Brak
1.3 Obiekty podlegajace budowie: Zakres robét obejmujacych budowe obiektow

odnosza sie do budowy budynku UStUGOWEGO.

2. GLOWNE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS TRWANIA REALIZACII
INWESTYCII:

-mozliwos¢ obsuniecia sie warstw ziemi przy robotach fundamentowych

- mozliwoéé uderzenia przez spadajace elementy materiatéw budowlanych w trakcie realizacji robot
na wysokosci

- mozliwoé¢ upadku pracownikéw z wysokosci przy robotach z powodu braku zabezpieczen,
nieodpowiedniego wykonywania prac, ztych warunkow atmosferycznych

- mozliwoé¢ poparzenia skéry i uszkodzenie wzroku przy pracach spawalniczych

- mozliwoé¢ odniesienia obrazer z powodu wykonywania prac w poblizu drég komunikacyjnych
(pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych)

3. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIESJCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWALNYCH

- catoéé¢ placu budowy bedzie ogrodzona ogrodzeniem trwatym

- plac sktadowy i montazowy projektuje si¢ na obszarze dziatki

- pas szerokosci 6 m od obiektu dodatkowo oddzieli¢ widoczng tasma

- w obrebie terenu montazu i w zasiggu pracy maszyn montazowych nie moga przebiegac
napowietrzne instalacje elektryczne. Nalezy stosowac wyfacznie kable podziemne z
wyprowadzeniami wykonanymi na stupach w miejscach niezbednych podtgczeri do sieci.

- przy sktadowaniu elementéw na placu budowy nalezy uwzgledni¢ kolejnos¢ ich wbudowania,
eliminujac w ten sposéb potrzebe niebezpiecznego wybierania ze stoséw niezbednego w danej chwili
prefabrykatu



- przy przemieszczaniu elementéw ponad miejscami przebywania robotnikéw operator musi
podawac dzwigkowy sygnat ostrzegawczy, zobowigzujacy wszystkich do usunigcia sig poza strefe
niebezpieczenstwa

- w czasie podnoszenia i przemieszczania elementu zawieszonego na haku nikomu nie wolno
znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegtos¢ w rzucie poziomym przebywania ludzi od cigzaru
zawieszonego na haku musi by¢ co najmniej rowna aktualnej wysokosci jego zawieszenia.

4, INFORMACIE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

Instruktaz prowadzg:

- pracodawca

-kierownik budowy

- brygadzista

Udokumentowaé przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”. Fakt odbycia
szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorgcznym podpisem. W trakcie
prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego
stanowigce zatgcznik do planu bioz:

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach ziemnych

- instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci

- instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

- instrukcja bhp przy transporcie recznym

- instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi

- instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych

- instrukcja przeciwpozarowa

-instrukcja bhp betoniarki

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzania na podobnym stanowisku.
Réwniez jak i zapoznanie pracownikéw z ryzykiem.

- Szkolenie stanowiskowe pracownikéw zatrudnionych na budowie przez kierownika budowy.

- Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy muszg by¢
przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukeji budowlanych. Ponadto muszg by¢ okresowo
przeszkalani w zakresie bhp przy robotach montazowych.

- Wskazane wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczgciem montazu doktadnie zaznajomione z
technologia danego obiektu i specyficznymi dla konkretnej realizacji wymaganiami bhp. Musi by¢
ustalona $cisle sygnalizacja

- Jezeli zaprojektowana technologia nie byta dotychczas stosowana przez brygade montazowa
szkolenie teoretyczne powinno by¢ uzupetnione prébnym montazem i opanowaniem nieznanej
metody

- w brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw mtodocianych

- wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a ich stan fizyczny powinien by¢ dobry.
Powinni oni przechodzi¢ badania kontrolne w okresach pétrocznych. Montazystami nie moga byc
ludzie chorzy na padaczke, dolegliwosci serca i dolegliwosci reumatyczne



- operatorzy muszg by¢ uprawnieni do obstugi ciezkich maszyn, zna¢ doktadnie typ maszyny i
posiada¢ wysoka umiejetnos¢ sterowania jej praca.

4.1 Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Kierownik budowy petnigcy nadzor nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ma obowigzek réwniez egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownika robot

- mistrza budowlanego

- brygadziste stosownie do zakresu obowigzkow

Stosownie do niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzujace wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony poza formalnoéciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora ds. BHP z
jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.

4.2 Koniecznoéé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy.

4.3 Zasady bezposéredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczanie w
tym celu osoby

Bezposrednie kierowanie pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinno by¢ prowadzone przez
kierownika, badZ wyznaczonego przez niego inzyniera, starszego technika lub majstra. Musza byc¢ oni
przeszkoleni w zakresie technologii, montazu i przepisow bhp.

5. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

- nie przewiduje sie magazynu na materialy wykornczeniowe

- nie przewiduje sie magazynéw na przechowywanie wiekszej iloéci paliwa (do 6001) do maszyn
roboczych, urzadzen spalinowych

- magazyn na paliwa ptynne powinien sig znajdowac w czesci placu budowy przeznaczonym do robot

ziemnych

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
5ZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEJ |



SPRAWNEJ KOMUNIKACIH UMOZLIWIAJACE] SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

Drogi powinny umozliwi¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacjg na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W tym celu nalezy:

_nie dopuszczaé do sytuacji przebywania na drogach wewnetrznych budowy wigcej niz 2
samochod6w. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy, pompy itp. Nie mogaq pracowac , z drogi”, lecz z specjalnie utworzonych
zatoczek.

- Przed brama wjazdowg na teren budowy wykonawca przygotowat miejsce postojowe dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.

- Konstrukcja ogrodzenia umozliwia tatwy demontaz i szybka rozbiorke przeset po obydwu stronach
bram

- W przypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kwestie organizacyjne umozliwiajgce bezkolizyjng pracg na budowie:

_ Pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zlokalizowane bgdq na terenie budowy poza strefg
bezpieczenstwa

- Pomieszczenia szatniowe i socjalne dla pracownikéw zlokalizowane beda na terenie budowy po za
strefg bezpieczenstwa

- Punkty czerpalne wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej beda zlokalizowane na terenie budowy
- Przy procesach montazowych na wysokosci nalezy postugiwacé sie pasami bezpieczenistwa,
zaczepiajac ich linki do trwale zamocowanych elementéw konstrukeji lub pomocniczych rusztowan.
Jezeli konkretne warunki pracy nie pozwalajg na odpowiednie zabezpieczenie sie pasami, konieczne
jest stosowanie pomostow roboczych lub siatek ochronnych, mocowanych nie nizej niz 2.5m ponizej
poziomu pracy montazystow.

-Nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotow o element ustawiony, a
niezamocowany na state.

-Usuniecie tymczasowych zabezpieczeri(stgzen) moze by¢ dokonywane po ostatecznym
zamocowaniu elementéw na state. Beton w potaczeniach konstrukcyjnych powinien uzyskac, co
najmniej 70 %R28. Decyzje usunigcia zabezpieczen wydaje kierownik budowy.

-Niedozwolone jest montowanie dalszych elementow, zanim d?wigajace je, wbudowane juz elementy
nie zostaly nalezycie zamocowane.

- Spawac elementy stalowe w ztgczach moga wylgcznie spawacze z uprawnieniami.
-Niedopuszczalne jest azeby zespot montazowy prowadzit swe prace ponad innymi brygadami lub
zespotami pracujgcymi jednoczesnie na obiekcie.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dobrze widocznymi tablicami
ostrzegawczymi. Rozmiescic tez tablice zabraniajgce wstepu osobom postronnym na plac budowy:
,TEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” — przy bramie wjazdowej

, TABLICA BUDOWY” — wg przepisow, przy bramie wjazdowej

7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWE) EKSPLOATACJI MASZYN | ICH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Wszystkie dokumenty budowy znajduja sig w (Biuro kierownika
budowy), a sa to dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na




budowe (ostateczna), instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnieri operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot przekazujg sobie stanowiska
pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sg przechowywane w biurze kierownika

budowy.
Sporzadzita:

mgr in. arch. Diana Zgdto

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
= 5 " . . . : 1GR W,
architektoniczne]j do projektowania bez ograniczen MGR INZ.
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1. Informacje ogéline

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzore na zlecenie Ariainvest sp. Z 0.0.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategotii geotechnicznej w podiozu projekiowanego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dzialce nr 1920/5, miejscowos$é Podleszany, gmina Mielec, powial
mielacki, wojewodziwo podkarpackie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zZwigzane z nimi opracowanie wykonano W zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawce.

Opracowanie sporzgdzono zgodnie Z Rozporzgdzeniem  Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

9. Charakterystyka terenu badan

Obszar badan znajduje sie w miejscowoéci Podleszany. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, za$ rzedne wysokosciowe W sgsiedziwie projektowanej inwestycji
wynoszg 180,2 — 180,4 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiardw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych — punktow stalych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z
Zamawiajgcym i zostala graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

Roboty wiertnicze wykonano sprzetem udarowym. Otwory hadawcze zlikwidowano
bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc sie zachowac
nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3,0 m wraz z
ocena warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wiercen otwordw
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono W formie kart otworéw badawczych

— zal. nr 3.1-3.2 i modelu geologicznego W formie przekroju geotechnicznego - zat. nr 4.

3. Warunki geologiczne

Podioze terenu opracowania zbudowane jest z czwartorzedowych — plejstoceriskich
piaskdw rzecznych taraséw nadzalewowych.

Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa o migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,3 —

0,4 m.

Badania geologiczhe gruntu, {el. 513-802-168
www.geoniec.pl g-mall: geanlec@amall.com 3
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4. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na uksztaliowanie terenu oraz typ gruntéw wystgpujgeych w podiozu, nalezy
stwierdzié, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegle obszary i pozostaja z
nimi w bezposradnim kontakcie hydraulicznym.

We obu wykonanych otworach stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod
podziemnych. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym,
w wypadku zwigkszonych opaddéw lub tez roziopdw mozna sie spodziewac podniesienia
porierzonych wartoscl.

7 estawienic zidentyfikowanego pozionu wodonosnego w wykonanych otworach badawezych

i P Woda nawisreona, stabilizowana |
| syczenie
| 2
OT 1 2,2:22
OT 2 2,1;2,1

5. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1 : Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne — Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metoda bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodgce, tj. wartosci
stopnia plastycznoéci I (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spojnosé. Natomiast gestos¢ objetosciows i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej dla

czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkow korelacyjnych (metoda B).
Na podstawie analizy wynikow badan wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | — gleba

Warstwa 1l — s$redniozageszczone piaski drobne o stopniu  zageszczenia [p=0,90

charakteryzujgce sie korzystnymi wlagciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

o parametrach:

Badania geologiczne gruntu, tel. §13-802-168
www.geaniec.pl a-rnail geonlec@aimail.c i

—
T3



Opinia geoiechniczna

. o NLLE L
Budynék mieszkaliy

Numer warsiwy l Il

Stan -stopien plastycznosci - -
gruntu: | - stopiet zageszczenia . 0,50
Gesto$é abjetosciowa | T/m3) - 1,75-1,80
Kat tarcia wewnetrznego [7] - 30,4

Spojnosé [kpal < -

Modut pierwotnego

odksztalcenia gruntu — Eo [MPa]

Endomeatryczny modut

Scigliwosci pierwoingj — Mo [MPa]

Dla gleby nie wyznaczano parametrow, ze wzgledu na jej usunigcie w trakcie robot

budowlanych.
Przedstawione wartosci parametréw sg wartogciami srednimi i przy dalszych

obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac

wartosci mniej korzystne.

6. Whnioski i zalecenia

1.

Przedmiotem opracowania bylo rozpoznanie budowy geologicznej — oraz

okresdlenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 2 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych w stanie
$redniozageszczonym.

W obu wykonanych otworach stwierdzono wystgpowania swobodnego
swierciadta wod podziemnych. Badania  zostaly wykonane w okresie
bezdeszczowym. Nalezy spodziewad sie, iz w okresach roku o WZmozonej
infiltracji (roztopy, diugotrwate opady) warunki wodne moga by¢ mniej korzystne

od stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

5. Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
6. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
7. Projektowany budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
8. Nawiercone grunty warstwy Il sg gruntami nosnymi.
9. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sig wigzac
z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym na
przekroju ukladem warstw.
Badania geologiczne gruniy, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@amail.com 5
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RPN __=r-_ua.:’f§'u/_]—_j,—'\.i,!>;;—lt‘l e

- . i ;:\:““.—_ﬂf_‘.',g*—' | Zatnr 3.1
GEONIEC | ——
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Profil numer OT2

Wierinica: Cobra TT

Miejscowosé: Podleszany

Gmina: Mielec
Powiat: mielecki

Wojewddztwo: podkarpackie
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Inwestor:

Zleceniodawca: Aiiainvest sp. 2 0.0.
Dozdr geol.: mgr inz. K. Potoniec

Systemn wiercenia: udarowy

Rzedna: 180.20 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2022-04
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B it g N Mielec, 10.01.2022 r.
NRic. #sbt 200 77~

Paristwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy
Paristwowe Nadlesnictwo Tuszyma

Tuszyma 147, 39-654 Tuszyma

Pelnomocnik: Diana Zydlo

Ul. Gajowa 15, 39-300 Mielec

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2021 r. (data wplywu 22.12.2021r) informuyjg, ze
istnieje mozliwoé¢ lokalizacji zjazdu publicznego z drogi gminnej wewneirznej bedacej
wiasnoscig Gminy Mielec (dziatka nr ewid. 1920/8 obreb 41 Podleszany) do dziatki o nr ewid.
1920/5 zgodnie z przedstawiong mapg zasadniczg i pod warunkiem, ze:

|. Zjazd nalezy zaprojektowaé jako zjazd publiczny, zgodn ie z przepisami §78 Rozporzadzenia
Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.
124 z pézn. zm.),

2. Zjazd publiczny powinien mie¢:

a) szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0 m w tym jezdni¢ o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m i nie
wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze,

b) nawierzchnie twardg w granicach pasa drogowego,

¢) przecigcie krawedzi nawierzehni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowyni o proiieniu
nie mniejszym niz 5,0 m,

d) na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podluzne nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 12%,

e) pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,
kat skrzyzowania z osig drogi gminnej = 90°,

g) niniejsze zezwolenie nie zwalnia z obowigzkow uzgadniania robdt z posiadaczami
urzadzen obeych znajdujgcych sig w pasie drogowym lub jego poblizu.
e Dokumentacje Techniczng nalezy uzgodnic¢ z zarzadea drogi

7, powazaniem

Otrzymuja:
l. Adresat,

R

Spravwe prowadzi: Edyia Witek Tel 017-774 56 48



