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     OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zjazdu publicznego z drogi gminnej wewnętrznej 

dz. nr 1920/8 na działkę nr 1920/5 obręb 41 Podleszany w 

miejscowości Podleszany 

 
INWESTOR. 
 
  Inwestorem projektowanej inwestycji jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne – 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma 

 Tuszyma 147, 39-654 Tuszyma 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
Podstawę opracowania stanowi : 

Zlecenie Inwestora. 

Plan zagospodarowania działki. 

Mapa ewidencyjna 

Decyzja nr RIG.1.2022 z dn. 10.01.2022 wydana przez Gmina Mielec 
Katalog Typowych Elementów Zagospodarowania Pasa Drogowego 

Dziennik ustaw Nr 43 

Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 

 
3. LOKALIZACJA ZJAZDU 
 
 

 Projektuje się zjazd publiczny z drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 1920/8 

obręb 41 Podleszany będąca własnością Gminy Mielec na działkę nr 1920/5 w 

miejscowości Podleszany. Projektowany zjazd umożliwiać będzie wjazd 

samochodów osobowych i ciężarowych na teren działki inwestora. Na działce pasa 

drogowego projektuje się spadek jednostronny dostosowany do spadku jezdni. Na 

działce inwestora spadek jednostronny w kierunku działki inwestora. 
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4. PARAMETRY TECHNICZNE. 

 
 

Szerokość całkowita zjazdu 18,04 m (wraz z łukami) 
Powierzchnia w pasie drogowym 10,20 m2 
Spadek podłużny zjazdu : 0,5 % od drogi gminnej w kierunku działki inwestora 
Spadek podłużny zjazdu : 5 % na długości 7,0m od krawędzi korony drogi, a na 
dalszym odcinku 12% w kierunku odwodnienia liniowego.  
W miejscu styku z krawędzią nawierzchni drogi zaprojektowano łuki kołowe o 
promieniu 5,0m 
 
 
5. NAWIERZCHNIA ZJAZDU. 
 
Kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 8 cm 
Podsypka cementowo-piaskowa – 5cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 35 cm 
Podsypka piaskowa 
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