SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01
ROBOTY SANITARNE - INSTALACJE WOD-KAN

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wodociggowej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji p.poz hydrantowej przy realizacji zadania -
.Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin”, ul.
Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu rob6t zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wystepujgce przy montazu instalacji
wodociggowej w budynkach, ich uzbrojenia i armatur oraz wszystkie niezbedne dla wiasciwego wykonania tej
instalaciji, roboty oraz prace towarzyszgce.

W zakres roboét objetych niniejszg specyfikacjg wchodzi:

W zakresie instalacji wodociggowej i hydrantowej p.poz.:

— demontaz instalacji wody zimnej i c.w.u. w catosci;

— wykonanie nowej instalacji wody zimnej i c.w.u.;

— montaz elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.;

— montaz zestawu hydroforowego;

— montaz zaworu antyskazeniowego;

— montaz zaworu pierwszenstwa;

— montaz hydrantéw p.poz. Hp25;

— montaz armatury odcinajgcej i zwrotnej;

— wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane;

— wykonanie bruzd sciennych;

— wykonanie zabezpieczen p.poz. przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce przegrody
wydzielenia pozarowego;

— montaz izolacji termicznych;

— montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych itp.;

— montaz zaworéw czerpalnych;

— wykonanie préb hydraulicznych cisnieniowych i szczelnosci;

— ptukanie i dezynfekcje rurociggéw wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji;

— odbiory i uruchomienia;

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej:

— demontaz odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do przebudowy i do wytgczenia z
eksploataciji;

— montaz poziomdw i piondw kanalizacyjnych;

— montaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych prowadzonych w warstwach posadzki i bruzdach sciennych;

— wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane;

— wykonanie zabezpieczeh p.poz. przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce przegrody
wydzielenia pozarowego;

— montaz rur wywiewnych na dachu budynku;

— montaz rewizji kanalizacyjnych;

— montaz trojnikéw dla potrzeb podtagczenia instalacji skroplin z instalacji klimatyzacii;

— montaz wpustow podtogowych;

— montaz przyboréw sanitarnych (umywalki, zlewozmywaki, brodziki natryskowe, miski ustepowe, pisuary
itp.);



— wykonanie wigczen do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej;

1.4 Definicje okreslen podstawowych

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco o ile nie sg one sprzeczne z definicjami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa:

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie Robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m. in.
Projekt Budowlany

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe/rozbiérke wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konhcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany oraz przetargowy. Element dokumentac;ji projektowej stanowi
réwniez projekt wykonawczy, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy w odpowiednim czasie wskazanym w
umowie.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania Robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce Robdt, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy w randze petnomocnika Zamawiajgcego,
ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych Robot budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacjg projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

Inwestor — Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywin”, ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzagdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami razem, witasciwym
dla danego zagadnienia.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja Techniczng
i Dokumentacjag Projektowa.

Wada - jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg i innymi dokumentami
Umowy, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a takze Dokumentacjg
Wykonawcza.

Obiekt — Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywin, ul.
Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin.



Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomochnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji Umowy.

Instalacje cieptej wody uzytkowej stanowi uktad przewoddéw wody cieptej w budynku wraz z armaturg i
wyposazeniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te instalacje od
podgrzewacza c.w.u. i koniec w punktach czerpalnych cieptej wody; instalacjg tg jest réwniez miejscowa
instalacja cieptej wody uzytkowej

Instalacje wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wody cyrkulacyjnej ( cyrkulacji) - instalacja, ktéra zapewnia jej staty obieg od wezta cieplnego do
najbardziej oddalonych od wezta cieplnego punktéw jej poboru, czyli baterii umywalkowej, prysznicowej lub
kuchenne;.

Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

Podejscie — przewdd taczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdéw z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

Instalacja hydrantowa — Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa

Hydrant p.poz. wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
Odbior instalacji wodociggowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja
wodociggowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji wodociggowej do eksploatacii.

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej — czynnos¢ polegajgca poddaniu badaniom instalacji na
szczelnosc

1.5. Ogdlne wymagania

Technologia wykonania Robét wynikaé powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegotowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdéw — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

1.6. Zakres Robét i ich utrzymanie podczas budowy



Zakres Robdt wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie Robét zgodnie z dokumentami budowy
i specyfikacjg techniczng . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszystkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do Robé6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.7. Zakres kontroli i odbioru robét
Zakres kontroli i odbioru Robét dotyczy zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg ,
Specyfikacja Techniczng i Umowa.

1.8. Teren Budowy i Dokumentacja Budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych w

umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Dokumentacja budowy bedzie przechowywana na Terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do

zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru ostatecznego Robét a w

szczegolnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z

budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych

— Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie uzgodnionego wynagrodzenia w Umowie

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

— Woykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki

itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.

— Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie uzgodnionego wynagrodzenia w Umowie

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec praw

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej na terenie budowy. W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego oznakowania i
zabezpieczenia urzadzeh. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzeh ponosi



Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i
zainteresowane wiadze.

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty wypetniajace

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzadzen przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zréodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu Robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do Robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2 Inne materialy i surowce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze odpowiednio wczesnigj
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inwestora.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie konsekwencje uzycia
materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wod-kan powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

— deklaracje wiasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami wiedzy technicznej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg lub oznakowanie
znakiem budowlanym
lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za "regionalny wyrdb budowlany

Rury i ksztattki stosowane do wykonania instalacji wodociggowej i p.poz. hydrantowe;j:
— rury stalowe w systemie zaciskowym;

Rury i ksztattki stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej:
— rury ze nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1+A1 :2018-05,
— rury z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2018-02,

2.3 Kontrola materialéw i surowcéw
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj Robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i



niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie materiatéw i surowcéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do Robdét i byly dostepne do
kontroli Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych ios$wietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegodlnych rodzajéw materiatow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna skfadowa¢ na placu,

jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne stalowe i ptaszczowe skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach (wigzkach) w pozycji pionowe;j.

— rury instalacyjne sztywne z PE, PP, PVC przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze
nie nizszej niz 15 st. C. i nie wyzszej niz +20 st. C. w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych *w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzenh grzewczych.

— rury instalacyjne karbowane z PE, PP, PVC przechowywaé analogicznie jak wyzej lecz w kregach
zwijanych, zwigzanych sznurkiem w co najmniej trzech miejscach, kregi w liczbie nie wieksze niz 10 moga
by¢ uktadane jeden po drugim;

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature sktadowac na pétkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwykle
w opakowaniach fabrycznych;

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp. sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozja;

— narzedzia przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywac¢ w pomieszczeniach jak narzedzia
(jw.); skfadujgc je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez
roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac¢ oddzielnie, rozwieszong a nie uktadang
warstwami, odziez i wyroby futrzane nalezy zabezpieczy¢ prze gryzoniami i molami.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego oraz BHP; powinny byé one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki i regaty powinny



by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, na ich zewnetrznej stronie
nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowg.

— gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynowaé w
specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
ostroznie sie transportuje, nie wolno ich rzucac¢ ani uderzaé, nalezy chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca).

— puste butle skladowaé oddzielnie; butle tlenowe chroni sie przez zattuszczeniem, szczegdlnie w poblizu
zaworéw,

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu,
ktory jest krétki (szczegdtowe warunki podane sg w odpowiednich normach).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedgcy witasnoécia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow zlecenia,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh na o$ przy transporcie materiatdow i sprzetu
na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego i/lub jego
petnomocnika i/lub Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowaé catosS¢ lub czes¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnos$ci z warunkami technicznymi.

Armature i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach sposdb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych:




Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy speini¢ nastepujagce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecer przewdz powinien odbywacé sie przy
temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze instalacji zgodne z Projektem
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w
Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze
muszg posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z
Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sg
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub odrebne pozwolenia
na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz
prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w
przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz
sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w
niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegbétowe majg za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzgdzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

— przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc.



— odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaot,

— wykonanie przej$¢ i przepustdw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc¢
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przejs¢é przez
fundamenty, etc.).

— wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukag
budowlana,

— wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposéb montazu
atestowanych przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

— zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych w zwigzku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w
konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wigczone do
zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robé6t ogélnobudowlanych),

— kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze,

— udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

— uzgadnianie  robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w
fazie przygotowania i realizacji budowy,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

— przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

— opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

— przekazanie peinej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentdw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

— gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji, jak i jej elementéw w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzgdzen,

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzgdzenia mechaniczne nalezy odseparowac
od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza pomieszczeniami, w
obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzer oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco sprawdza¢ w naturze.

Montaz urzadzen. Potgczenia przewoddéw z urzadzeniami




Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich stanu technicznego. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIOR cz. E4 Istalacje
wodociggowe oraz cz. E6 Instalacje kanalizacyjne, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentow okreslonych urzgdzen, wykorzystujgc odpowiednie mocowania

Wytyczne dla instalacji wodociagowej i p.poz.

Prowadzenie przewoddw.

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddédw centralnego ogrzewania,
przewodéw gazowych i przewodéw elektrycznych. Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone
powyzej przewodow instalacji cieptej wody.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych budynku. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw w ziemi na gtebokosci, co najmnigj
0,30m od poziomu podtogi do wierzchu przewodow lub w odkrywanych kanatach podtogowych, w sposéb nie
naruszajgcy rownowagi gruntu pod fundamentem budowli.

Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ po Scianach, kanatach lub szybach instalacyjnych oraz w bruzdach
Sciennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookota rur.

Zamurowywanie przewodow na state w $cianach jest niedopuszczalne, z wyjgtkiem krétkich odcinkéw
podej$é do armatury czerpalnej.

Niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na urzgadzenia
energetyczne lub telekomunikacyjne.

Kierunek prowadzenia przewodéw.

Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych powinny by¢é uktadane w kierunku prostopadtym lub
réwnolegtym do najblizszych $cian.

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i przewody cyrkulacyjne powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.
Odchylenie od réwnolegtosci i od pionu w granicach 1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10mm
Spadek przewodu powinien umozliwiaé spuszczenie wody i odpowietrzenie

Spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczania z nich wody w jednym lub w kilku punktach
oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne wody.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje, co najmniej o
1cm diluzsze niz grubosé sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny byé wykonywane potgczenia
rur.

Odlegtosé przewodow od Scian i stropdw.

Odlegtos¢ przewodu nie otulonego lub otuliny przewodu otulonego od $ciany powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla $rednicy rur do 40mm 3cm

- dla srednicy rur powyzej 40mm 5cm

Te same odlegtosci powinny by¢é zachowane pomiedzy rurami lub ich otulinami, a stropem lub podtogg.
Potaczenia przewodow stalowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacje, w ktérych wystepujg elementy miedziane lub ze stopéw miedzi - nie nalezy montowac tych
elementéw przed elementami wykonanymi ze stali ocynkowanej. Wymaganie to nie dotyczy wyrobow z
mosigdzu.

Mocowanie przewoddw.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg rozwigzah zawiesi systemowych.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkfadki
elastyczne. Przewody pionowe powinny mieé¢ uchwyty w odlegtosci najmniej 2,5m.




Na kazdym odgatezieniu w odlegtosci 0,5 + 1,0m przed i za odgatezieniem nalezy wykona¢ mocowanie bez
wzgledu na inne mocowanie wykonane na rozpatrywanym odcinku rurociggu.

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Prowadzone po powierzchni $cian podejscia czerpalne powinny by¢ przy punktach
poboru wody dodatkowo mocowane.

Izolacje cieplne przewoddw.

Fragmenty instalacji, w otoczeniu, ktérych temperatura moze spas¢ ponizej 0°C powinny mie¢ mozliwos¢
oproznienia wody. Wszystkie przewody zimnej wody, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy izolowac¢ otulinami typ FRZ
firmy Thermaflex lub réwnowaznych.

Spusty wody powinny by¢ zainstalowane:

- w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionowym przewodzie wodociggowym;

- na podtgczeniu wodomierzowym bezposrednio za zestawem wodomierzowym;

- dla fragmentu instalacji i urzgdzen, w otoczeniu ktérych temperatura moze spasc ponizej 0°C;

Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych. Zawory odcinajgce i spustowe muszg
by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej +5°C.

Zawory odcinajgce nalezy montowa¢ (wg czesci rysunkowej):

- przed urzgdzeniami do podnoszenia ci$nienia wody lub jej centralnego podgrzewania;

- na podtgczeniu wodociggowym za wodomierzem jako tzw. zawor gtowny;

- w miejscu umozliwiajgcym odciecie wody od pionu;

- na odgatezieniu od pionu do pojedynczego lub do grupy punktéw czerpalnych jednego rodzaju;

- na przewodach doprowadzajgcych wode do pralek automatycznych oraz urzgdzeh sptukujgcych miski
ustepowe i pisuary.

Zawory z koncowkami gwintowanymi nalezy tgczy¢ z przewodami za pomocg dwuztgczek ocynkowanych.
Zawory muszg by¢ umieszczone w miejscu, w ktérym temperatura nie spada ponizej +5°C.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalne;.
Jezeli nie ma specjalnych wymagan, wysokos¢ ustawienia armatury powinna by¢ nastepujgca:
- zawory czerpalne do zlewow oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow -
0,25~0,35m nad
przyborem, liczgc od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego.
- baterie wannowe $cienne — 0,10~0,18m nad gorng krawedzig wanny, liczgc od osi wylotdw podejsé

czerpalnych

- zawory czerpalne oraz baterie do basenéw do mycia nog — 0,10~0,15m nad gérng krawedzig basenu,
liczgc od osi wylotéw podejsé czerpalnych

- baterie $cienne i mieszacze do natryskow — 1,0~1,15m nad posadzka, liczagc od osi wylotow podejsé
czerpalnych gtéwki natryskéw statych gérnych — 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzkg basenu,
liczac od sitka gtéwki automatyczne cisnieniowe zawory sptukujgce — 1,10m nad posadzka, liczac od osi
wylotu podejscia czerpalnego

Cisnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekracza¢ 0,6MPa.

Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 45°C. W instalacjach z
centralnym przygotowaniem cieptej wody zaleca sie stosowanie pompowej cyrkulacji wody realizowanej w
przewodach rozdzielczych. Temperatura wody cieplej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczaé 60°C.
Bezposrednie potgczenie przewodow cieptej i zimnej wody jest niedopuszczalne.

Materiaty instalacyjne stykajgce sie z wodg powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia.

Urzadzenia wbudowane w instalacje podlegajgce dozorowi technicznemu powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszczajgce je do stosowania.

Warunki przystgpienia do rob6t montazowych instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,




— wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztaftek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéow tych
materiatow.

Potgczenia skrecane

Potgczenia dokonywane za pomocg srubunkow i przytgczek (nakretka srubunku). Montaz polega na zatozeniu
na rure nakretki srubunku z pierscieniem przycietym (lub nakretki przytgczki). Nastepnie korpus srubunku
nalezy wsung¢ do wnetrza rury, az do wyczuwalnego oporu, a potem korpus $rubunku wsungé wraz z rurg w
gniazdo ksztattki do wyraznego oporu. PierScien przeciety dosungé¢ w kierunku ksztattki. Na samym koncu
nakretke srubunku (przytaczki) nalezy nakreci¢ na ksztattke przy pomocy klucza ptaskiego.

Potgczenia z pierscieniem zaprasowanym

Na rure nalezy nasung¢ pierscien, a nastepnie rure z pierscieniem nasungc¢ na zlgcze do konca korpusu.
Pierscien dosung¢ do kotnierza ksztattki. Kolejnym krokiem jest umieszczenie zaciskarki na pierscieniu i
wykonanie potgczenia.

Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg Ilub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

Wykonawca robaét instalacyjnych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami ST cz. budowlane;j.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
instalacji sanitarnych. W szczegdlno$ci nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, szachtow,
wnek i przepustéw.

Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego.

Montaz rur

Montaz rur powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur w instrukcji montazu.
Technika tgczenia Press polega na zaprasowaniu stalowego pier$cienia na rurze osadzonej na kréécu
ksztattki. Kréciec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniajgce szczelno$¢ potgczenia i
bezawaryjng prace instalacji.

Montaz armatury czerpalnej.

Lokalizacja i rodzaj gwintowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podiogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatow.

Do baterii stojgcych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowa¢ wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajgcymi, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

Zawory i baterie czerpalne nalezy montowac przy Scianach. Potgczenia przyscienne armatury powinny by¢
zakryte rozetkami przylegajgcymi do $ciany. O$§ armatury czerpalnej powinna pokrywacé sie z osig symetrii
przyborow.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint za pomoca tgcznikdw lub ksztattek.




Montaz pozostatych urzgdzen

Montaz urzadzeh nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem. Przed
przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji lub wynikajgcy z
technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonac¢ po stwardnieniu betonu.

W trakcie trwania prac ,brudnych” urzgdzenia nalezy zabezpieczyé¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przybordw i urzgdzen.

Wytyczne dla instalacji kanalizacji sanitarnej.

Warunki przystgpienia do robot montazowych instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,

— wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przej$¢ przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie przewoddw.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach nalezy prowadzic tak, aby byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane.

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny byé zatozone tuleje, co najmniej o
1cm diuzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna byé wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonywane potgczenia
rur.

Montaz rur

Montaz rur powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta rur w instrukcji montazu
. Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposob zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.
Przewody pod podiogg w ziemi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe;j.

Do budowy instalacji stosowac :

- rury ze nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1+A1 :2018-05,

— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2018-02,

Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztaftek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéow tych
materiatow.

Potgczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi WTWIOR cz. E6
instalacje kanalizacyjne, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przyborow i urzgdzen.

Montaz pozostatych urzgdzen




Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem. W trakcie
trwania prac ,brudnych” urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Po
wykonaniu instalacji i montazu urzgdzen nalezy wykonac¢ proby i regulacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robét na terenie i poza placem budowy.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Kontrola jakosci Robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz Robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych. Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robdt
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci Robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 Badania prowadzone przez Zamawiajacego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy i/lub jego petnomocnik i/lub
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy i/lub jego
petnomocni i/lub Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— bakteriologiczne badanie wody,

— proby i badanie szczelnosci i ciSnienia dla poszczegdlnych instalaciji,

— rozruchow urzadzeh dokonanych przez autoryzowany serwis,

— zabezpieczen antykorozyjnych,

— odbiorcze oznakowania instalaciji,

— zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
— efektéw regulacji,

— natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji,

— zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych,

— armatury przy odbiorze instalacji,

— sprawdzenie droznosci rurociagu,

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5°C,




— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajgcych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10Pa.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Zasady ogéine

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany
jest wykonac¢ witasnym staraniem.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢é wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg Projektowa,
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) oraz wymagang jakoscia.

Z przeprowadzonego badania odbiorczego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

7.2 Rodzaje odbiorow

7.2.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, kidére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robdét. Odbiér Robét dokonuje Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i/lub jego petnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z zapisami Umowy miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym. Jakos¢ i ilos¢ Robdt
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy i/lub jego petnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2.2 Odbiér czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Ilub
zamykanych kanatach nie przetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego, jednak
bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegoétowymi),

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIOR,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét
oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

7.2.3 Odbiér koncowy robét



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdét jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego lub jego petnomocnika lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze Robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

sprawozdanie techniczne,

protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatdéw, dopuszczenia jednostkowe;
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

wynik badan bakteriologicznych pobranej prébki wody,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
— zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — korncowego

7.2.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego Robét jest protokédt odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami
specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Zamawiajgcego lub jego petnomocnika lub Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze Robdét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,



— dzienniki budowy,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

— sprawozdanie techniczne,
— protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatdéw, dopuszczenia jednostkowe;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robot,

— date rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego
Robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .poz.
266)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnosci. ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .poz.
155)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r .poz. 1372 z pézn.
zm)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .poz. 667)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 z pézn. zm. )

ROZPORZADZENIA

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 po0z.2294)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r — w sprawie ogdlnych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy — ( Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz.
1126)



— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012

sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004

r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i

rozbiorki,

tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z p6zn. zm.),

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych

NORMY

PN-EN 806-1:2004

PN-EN 806-2:2005

PN-EN 806-3:2006

PN-EN 1717:2003

PN-EN ISO
1998
PN-EN 10226-1:2005

6708:

PN-H-74200:1998
PN-EN 10226-1:2006

PN-EN  ISO
1:2005
PN-EN 10219-1:2007

228-

PN-EN 10219-2:2019-
07

PN-EN 10224:2006

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdélne

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 2:
Projektowanie (oryg.)

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3:
Wymiarowanie przewodéw - Metody uproszczone (oryg.)

Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

urzadzen

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia (oryg. ang.)

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie --
Czes¢ 1: Gwinty stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne
-- Wymiary, tolerancje i oznaczenie”.

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -
- Czes¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych
Warunki techniczne dostawy

i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 1:
Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw

- Czes¢ 2:

»W



wodnych -- Warunki techniczne dostawy”.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdélne
PN-EN 1454-4:2015-02 Wodomierze cz. 4 Funkcjonalnosci dodatkowe.
PN-EN 1SO 4064-5:2017-02Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej- Czes¢ 5 .
Wymagania instalacyjne.
PN EN ISO 4064-4:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 4:
Wymagania niemetrologiczne nie ujete w ISO 4064-1
PN EN ISO 4064-3:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Cze$¢ 3: Format
sprawozdania z badan
PN EN ISO 4064-2:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 2: Metody
badan
PN EN ISO 4064-1:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej -- Czes¢ 1:
Wymagania metrologiczne i techniczne

PN-EN ISO 13255:2017-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
termoplastycznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow wewnatrz budynkéw -- Metoda badania
szczelnosci potaczen powietrzem

PN-EN 274-2:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes¢ 2:
Metody badan

PN-EN 274-3:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych - Czes¢ 3:
Sterowanie jakoscig

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw
PN-EN 1451-1:2018-02 -Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -Czesé
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i $ciekdow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw
-- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu

INNE DOKUMENTY

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7;

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych — zeszyt 12

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. E4 instalacje wodociggowe

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych . cz. E6 instalacje
kanalizacyjne

— Instrukcje montazu i wytyczne producenta

— Poradniki techniczne

— DTR producentéw urzgdzen, armatury i przewodéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



