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1.INFORMACJE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e informacje producentow urzgdzen,

e projekt budowlany,

e czes¢ architektoniczna, elektryczna i sanitarna projektu wykonawczego,
e ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony p.poz,

e normy i zalecenia techniczne.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych:
e okablowanie strukturalne (IT),
e sie¢ WIFI,
e sie¢ kamer IP (IP Cam),
¢ instalacja oddymiania klatki schodowej (OD).

1.3.UWAGI OGOLNE

Systemy w budynku zostaty zaprojektowane do indywidualnej pracy.

Na cele projektu przyjeto systemy konkretnych producentéw. Do realizacji mozna przyjg¢ inne rozwigzania
spetniajgce odpowiednie kryteria jakosciowe i ekonomiczne. Catos¢ instalacji powinna by¢ spéjna, dogodna
w obstudze, tania w konserwacji. Maksymalnie wykorzysta¢ urzgdzenia i materiaty rodzimych producentéw
lub produkowane w Polsce.

Zasilanie systeméw teletechnicznych ujete jest w projekcie elektrycznym i opracowane zostato do aparatow
zabezpieczajgcych. System i OD zasilany jest sprzed wytgcznika gtéwnego, przewody PH90.

Przewody dla poszczegdlnych instalacji prowadzone bedg w korytach gtéwnych oraz podtynkowo lub pod
posadzkg. W przestrzeni miedzysufitowej mozliwy montaz n/t. W posadzce, tynku i w lekkiej zabudowie
(Sciany z ptyt GK) przewody ukfada¢ w rurkach. Koryta giéwne sg przedmiotem opracowania, ale rurki
ostonowe nalezy wyceni¢ indywidualnie na budowie, na podstawie dtugosci zastosowanych przewodéw.
Dopuszczalne jest prowadzenie we wspdlnej rurce/rurze/korycie wielu przewodoéw teletechnicznych i
nastepnie ich rozdzielanie.

Przejscia pionowe prowadzi¢ w wydzielonych rurkach lub korytach przeznaczonych wytacznie dla instalacji
teletechnicznych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia ppoz. muszg mie¢ klase odpornosci (El) wymagang dla
tych elementéw. Przepusty nalezy zabezpieczyé atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi lub
urzgdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne dopuszczenie do stosowania. Przejscia przewodami przez
oddzielenia pozarowe nalezy uszczelni¢ rozwigzaniami systemowymi w klasie odporno$ci tych oddzielen.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
stosowanymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Prowadzone prace koordynowaé z
innymi branzami, zwtaszcza z branzg elektryczng i architektoniczng.

Podczas montazu kazdego z zaprojektowanych systeméw stosowaé sie do wytycznych producenta
zawartych w instrukcji montazu.

Przy stosowaniu przewodéw ekranowanych zachowaé ciggtos¢ ekranowania od uziemienia do urzadzenia.
Uziemienie wykona¢ tylko w jednym miejscu — w szafie teletechnicznej. Szafe uziemic linkg LgY 1x16. R
uziemienia <10 Ohm.
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2.TRASY KABLOWE

2.1.TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Trasy kablowe budowa¢ w oparciu o system: trasy natynkowe z PVC biate, rurki RL biate, przepusty
podtogowe i przez strop z rur HDPE ¢50.

Przyjeto wypetnienie tras 30-40% po utozeniu wszystkich instalacji niskoprgdowych. Dopuszcza sie tgczenie
koryt o réznych szerokosciach bez systemowych ksztattek przejsciowych pod warunkiem zachowania
estetyki i obustronnej ciggtosci Scian koryta.

Dla koryt PVC stosowac ksztattki systemowe (tgczenie koryt, zakrety, odgiecia, pokrywa styku, katy, naroza,
itd.). Stosowac¢ w korytach przegrody dla lepszego trzymania sie kabli w korycie. Dla rurek RL stosowac
uchwyty, zakrety i potgczenia systemowe, rozgatezienia wykona¢ w puszkach POH dostosowanych do
Srednicy rurki.

Rurki ostonowe RL lub peszel do prowadzenia natynkowo lub podtynkowo nalezy wyceni¢ indywidualnie na
budowie, na podstawie dtugosci zastosowanych przewoddéw. Zadaniem rur ochronnych jest zabezpieczenie
przewodow podczas prac budowlanych zabezpieczenie przed pozarem. Rury mocowa¢ co 40cm +/-5cm.

2.2.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW TRAS KABLOWYCH

W zestawieniu nie podano doktadnie ksztattek systemowych. Nalezy je wyliczy¢ na budowie. Do wyceny
kosztow inwestycji Srednio przyjeto na kazdy metr koryta 0,5 szt ksztattki.

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 koryto 140h40 m 100
2 koryto 60H40 m 60

3 Ksztattki 140h40 PCV szt 35

4 Ksztattki 60h40 PCV szt 20

5 HDPE 50 m 5

6 Rurka RL37 m 60
7 Uchwyt UZ37 szt 120
8 Puszka POH37 szt 20
9 Masa uszczelnienia ppoz lop 5kg szt 5
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3.0KABLOWANIE STRUKTURALNE - IT

3.1.0PIS INSTALACJI

Przytgczenie zaprojektowanej infrastruktury do sieci operatora oferujgcego ustugi multimedialne nie jest
przedmiotem tego opracowania. Instalacja i uruchomienie centrali telefonicznej — nie jest przedmiotem tego
opracowania. Integracja ustug z pozostatymi czesciami budynku — nie jest przedmiotem tego opracowania.
Budowa zespotéw anten telewizyjnych, pojedynczych anten telewizyjnych, radiowych — nie jest przedmiotem
tego opracowania.

Montaz i konfiguracja urzadzen typu komputer, ksero, accesspoint, telefon, switch, ruter — wykona¢ w
porozumieniu z informatykiem obstugujacym budynek.

W budynku projektowane jest okablowanie strukturalne i sie¢ TCP/IP stuzaca rozprowadzeniu w budynku
ustug multimedialnych (np. telefon, Internet). Projektowany jest system klasy E i do wykonania nalezy uzy¢
elementéw kategorii 6 lub wyzszej (6A). Stosowaé przewdd bez ekranu U/UTP AWG23. Struktura sieci —
gwiazda z jednym punktem dystrybucyjnym. Wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.

Przewiduje sie rowniez budowe niezaleznej sieci TCP/IP dla systemdw bezpieczenstwa (kamer IP). Obie
sieci nie bedg ze sobg spiete bezposrednio.

Instalacja IT bedzie stuzyé do rozprowadzenia sieci WiFi, stad powinna by¢é zgodna ze standardem IEEE
802.3at (POE+).

Punkt dystrybucji wyposazy¢ w sprzet aktywny zarzadzalny L3 obstugujgcy PoE, umozliwiajgcy prace
systemu.

Dla rzutnika utozy¢ kabel HDMI od gniazda w $cianie. Przewidzie¢ patchcord HDMI 5m do tgczenia
komputera. Patchcord przewidzie¢ takze dla telewizora (pok. Dyrekc;ji).

3.2.TRASY KABLOWE WEWNETRZNE

Przyjeto wypetnienie koryt 30-40% po utozeniu wszystkich instalacji niskoprgdowych. Na rysunkach zostaty
naniesione gtéwne trasy. Koryta o roznych szeroko$ciach tgczy¢ przez systemowe ksztattki przejsciowe z
warunkiem zachowania estetyki i ciggtosci scian koryta.

Przewody zasilania 230VAC prowadzi¢ oddzielnie, z separacja.

3.3.PRZEWODY IT

Od punktu dystrybucji (PD) do wskazanych punktéw abonenckich rozprowadzi¢ przewody sygnatowe
instalacji. Stosowa¢ przewody UTP 4x2x0,5 kat.6. Do szafki windy doprowadzi¢ z PD jeden przewdd UTP i
pozostawi¢ do zakonczenia wykonawcy windy.

Tory sygnatowe opisa¢ jednoznacznie po obu stronach (na gniezdzie i patchpanelu), aby byta mozliwos¢
identyfikacji konkretnego toru. Podczas ukfadania przewoddéw (giecie, montaz w korytach) oraz zarabiania
modutéw RJ45 zachowa¢ wymagania klasy E. Na panelu w szafie oznaczy¢é moduty WiFi i rzutnika.

Przewody uktadaé¢ w posadzce, i w $cianach — w bruzdach, a na korytarzach — wykorzystujgc trasy kablowe.
Przewody w posadzce ukfada¢ w rurkach ochronnych (zabezpieczenie przewodéw podczas prac
budowlanych). Dopuszczalne jest prowadzenie we wspdlnej rurce/rurze/korycie wielu przewodow i nastepne
rozdzielanie rur/koryt.

Przewody wyprowadzi¢ z posadzki do gniazd pod tynkiem, odpowiednio przygotowang bruzda.
Dopuszczalne jest zainstalowanie na etapie prac budowlanych podtynkowego/podposadzkowego
koryta/rurki twardej umozliwiajgcej pdzniejsze zaciggniecie wszystkich przewodow.

Przewidziano $rednig odlegto$¢ 30,0m od szafy do gniazda.
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3.4.SZAFAIT i ZASILANIE

Zaprojektowano szafe, ktérg nalezy umiesci¢ w dedykowanej wnece. Wysokos$é szafy okoto 2m. Drzwi do
szafy perforowane dwuskrzydtowe. Szafa na cokole.

Zasilanie szafy ujete jest w czesci elekirycznej. Szafe uziemi¢ (Rg<10ohm) i uzbroi¢ w listwe zaciskowg dla
linek uziemiajgcych przychodzacych z instalacji.

Wentylacje zasili¢ z obwodu technicznego poprzez przewidziang listwe zasilajgca typu rack.

Przewidziano szafe stojgca rack 19” o wysokos$ci 42U (2m). Szafe wyposazyé w osprzet: wentylacje, panele
dystrybucyjne 24xRJ45 UTP niewyposazone, listwe i uchwyty porzadkujgce, listwa zasilania. Zasilanie
taczy¢ do odpowiedniej rozdzielnicy i montowac na tylnym stelazu.

W szafie przewidziano miejsce dla przytgczenia ustug telekomunikacyjnych (panel optyczny i telefoniczny)
oraz miejsce dla centrali telefoniczne;.

Szafe wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ patchcordéw UTP 1,5m.

Wszystkie moduty RJ45 nalezy opisa¢ zgodnie z rysunkami np. 2/15 gdzie 2 — nr panela, 15 — nr kolejnego
portu w panelu.

3.5.GNIAZDA

Gniazda nalezy montowac¢ we wspdlnej ramce wraz z osprzetem elektrycznym ujetym w czesci elekirycznej
projektu (w razie koniecznosci wykona¢ odpowiednie korekty rozmieszczenia gniazd).

Do wskazanych w projekcie miejsc doprowadzi¢ okablowanie PoE, zarobi¢ pojedynczym gniazdem RJ45 i
oznaczy¢, ze jest to gniazdo PoE. Gniazda zasilane PoE oznaczy¢ wyraznie i jednoznacznie w celu
unikniecia btedu taczenia do nich urzadzen nie-poe. Do gniazda PoE podigczy¢ patchcordem
zaprojektowane w tym miejscu urzadzenie.

Projekt zaktada patchcordy UTP 2m dla gniazd oznaczonych na rzutach jako PEL2 i PEL8 oraz 1m dla
gniazd oznaczonych na rzutach RJ45.

3.6.URZADZENIA AKTYWNE

W szafie zamontowa¢ switche zarzgdzalne L3 wraz z wkiadkg swiattowodowg (1GB). Switche potaczyé
patchcordami swiattowodowymi. Po montazu urzadzeh aktywnych i punktéw WiFi catg sie¢ uruchomié i
przetestowac jej dziatanie.

Pomieszczenia wyposazy¢ zgodnie z listg wyposazenia. Upewni¢ sie, ze urzgdzenia sg wpiete do sieci
logicznej, a potgczenia punkt-punkt zostaty utozone.

3.7.SIEC WIFI
Planowana jest sie¢ wg 802.11ac, zarzadzalna, z systemem nadzoru.

Do kazdego Access Pointa nalezy doprowadzi¢ kabel U/UTP kat.6 AWG23 i zakonczy¢ gniazdem RJ45.
Zasilanie urzadzeh AP w standardzie PoE.

Jako AP przewidziano urzgdzenie aktywne, zarzgdzalne, z mozliwoscig wydzielenia min. dwéch pod sieci.
Sie¢ skonfigurowac¢ i uruchomié. Na jednym z komputeréw zainstalowaé kontroler, skonfigurowac roaming.




iCON STUDIO ARCHITEKTURY

Branza Teletechniczna

X 2020

3.8.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 Szafa 42U cokét szt 1
2 Drzwi azurowe dzielone do szafy 42U kpl 1
3 Panel wentylacyjny 2 wentylatory szt 1
4 Panel zasilajgcy 9 gniazd, wyfacznik, filtr szt 1
5 Panel porzadkujacy poziomy szt 7
6 Panel porzadkujacy pionowy szt 20
7 Potka stata na patchcordy szt 1
8 Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3 szt 1
9 Panel swaittowodowy 1U, 12XSC duplex szt 1
10 Adapter SC-duplex + Sruby szt 12
11 Pigtail SC 0S2 szt 24
12 Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 UTP niewypos. szt 5
13 Modut keystone RJ45 kat.6 UTP szt 198
14 PEL2: 1 x (puszka, gniazdo mosaic 45 2xRJ45 + ramka) kpl 29
15 PEL6: 3 x (gniazdo mosaic 45 2xRJ45) kpl 6
16 RJ45 (puszkal szt, gniazdo mosaic 45 1xRJ45 + ramka) kpl 5
17 Switch 24 wejscia Ethernet, 4 SFP szt 4
18 Modut SFP LC duplex 1GB szt 9
19 Patchcord SC-LC duplex OS2 szt 2
20 Patchcord LC-LC duplex OS2 szt 8
21 Patchcord UTP kat.6 200cm szt 99
22 Patchcord UTP kat.6 100cm szt 5
23 Patchcord UTP kat.6 150cm szt 94
24 Przewod U/UTP kat.6 AWG23 m 3350
25 Przewdd LgY 16mm?2 zotto-zielony m 70
26 Przew6d HDMI 10m szt 2
27 Patchcord HDMI 1m szt 2
28 Patchcord HDMI 5m szt 2
29 Gniazdo HDMI scienne kpl 2
30 Kontroler WiFi szt 1
31 Access Point WiFi szt 3
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3.9.ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA URZADZENIE SZT
1.03 WYPOZYCZALNIA | 8 stanowisk komp. dla czytelnikéw (na rzucie opisane 3
ICZYTELNIA 'Stanowiska pracy z dostepem do Internetu")
UPS przy kazdym stanowisku komputerowym 8
1.03A E;CEZPOC;QI OPRACOWANIE 2 stanowiska komp. dla pracownikéw bibliotekarzy + gto$niki 2
punkt ksero - urzadzenie wielofunkcyjne: przewidzie¢ 2
lokalizacje: na zapleczu i przed ladg recepcyjng 2
ksero, drukarka, skaner
drukarka kart czytelnika 1
drukarka kodéw kreskowvch 1
czytniki kodow kreskowych 1
Nagrywarka DVD/Blu-ray 1
telefon* 1
1.04 POK. ADMIN. | KSIEGOWEJ stanowisko komputerowe do pracy 3
punkt ksero - urzadzenie wielofunkcyjne
ksero, drukarka, skaner !
telefony* 3
UPS przy kazdym stanowisku komputerowym 1
1.05 |POK. DYREKTORA 1 stanowisko komputerowe 1
telewizor/monitor 1
telefon* 1
UPS przy kazdym stanowisku komputerowym 1
1.15 [SALA ZAJEC WIELOFUNKC. Ill projektor multimedialny 1
ekran projektora 1
laptop 1
kamera internetowa 1
urzadzenie do telekonferencji 1
* centrala telefoniczna wirtualna INEA w UG
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4.SIEC KAMER IP — IPCam

4.1.0PIS INSTALACJI

Systemem telewizji dozorowej zostang objete gtéwne ciggi komunikacyjne wewnatrz budynku oraz teren
zewnetrzny przylegajacy do budynku (wejscia). Zaktada sie rozpoznanie osoby wchodzgcej do budynku oraz
mozliwos¢ identyfikacji trasy przejscia wewnatrz budynku dla danej osoby. Przyjeto kamery wewnetrzne
koputkowe i zewnetrzne tubowe, montowane na elewacji. Kamery statopozycyjne.

Projektowany system nadzoru bedzie uzupetniony systemem istniejgcym — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
obserwacji kamer z systemu istniejgcego.

Zaktada sie gromadzenie materiatu wizyjnego przez minimum 4 tygodnie. Po uptywie tego czasu, w razie
braku miejsca na dyskach archiwum zostanie nadpisywane nowymi obrazami.

Zaprojektowano kamery i rejestrator IP. Urzgdzenia wigczone bedg w sie¢ TCP/IP. Dla kamer nalezy
wydzieli¢ podsie¢, kamery i rejestrator zabezpieczy¢ przed niepowotanym dostepem online.

4.2.MONTAZ

Kamery wewnetrzne zamontowane zostang do $cian i/lub sufitu. Kamery zewnetrzne zamontowane zostang
na elewacji budynku. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na planach budynku. Sposéb i rodzaje potgczen
pokazano na schemacie. Kamery zasilane z PoE.

Tory sygnatowe prowadzié skretkg U/UTP kat.6 AWG23. Dlugosci toréw nie przekraczajg 70m. Srednica
AWG23 wymagana z uwagi na POE (spadki napie¢).

Rejestrator (i switch) umiesci¢ w szafie rack i zasili¢ z UPS. UPS zasili¢ z obwodu dedykowanego IT poprzez
gniazdo 230V.

Obie strony sygnatowego toru zabezpieczy¢ ochronnikiem (szafa rack — ochronnik PTF-16 - panel, kamera —
ochronnik PTF-1 typu beczka RJ45). Po utozeniu toru transmisyjnego U/UTP zakonczy¢ go obustronnie
wtykiem RJ45 kat 6. Wtyki wprowadzi¢ do ochronnikéw. Kamere tgczy¢ do ochronnika patchcordem 2m,
switch do ochronnika tgczy¢ patchcordem 1m. Ochronniki PTF-1 montowaé wewnatrz budynku, doprowadzié¢
do nich przewod uziemiajgcy 16mma2.

Po montazu systemu kamery nalezy ustawia¢ zgodnie z zaznaczonym na rzutach polem obserwacji. Kamery
zewnetrzne montowa¢ za pomocg uchwytu $ciennego (pierscienia) systemowego, osadzonego
bezposrednio na przewiercie przez $ciane — przewody prowadzi¢ tak, by nie byty widoczne na zewnatrz.
Przebicia do budynku wykona¢ pod maskownicg uchwytu a przewody wprowadzaé¢ do przebicia. Nie ma
zgody na eksponowanie kabli na elewacji. Przebicia po wprowadzeniu przewoddéw uszczelni¢ piang
poliuretanowg obustronnie.

4.3.URZADZENIA AKTYWNE

W szafie zamontowa¢ switch zarzadzalny L3, min. 12 wejs¢ POE, 4 SFP. Po montazu kamer i rejestratora
sie¢ IP Cam uruchomic i przetestowac jej dziatanie.

Rejestrator IP 4U 16 kanaly— rejestrator cyfrowy IP montaz w szafie rack.
Kamera koputka IP dzieri/noc, POE— montowac jako kamere wewnetrzng.
Kamera tuba IP dzien/noc, POE — montowac¢ jako kamere zewnetrzna.

Rejestrator i switch zasili¢ z UPS. UPS dysponuje 6 wyjsciami IEC 320 C13. UPS zasili¢ z listwy zasilajacej.

10



iCON STUDIO ARCHITEKTURY Branza Teletechniczna X 2020

4.4 ZESTAWIENIE PODSTWAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llos¢
1 Kamera koputka szt 7
2 Kamera tuba szt 4
3 Puszka taczeniowa NVB-5010JB szt 7
4 Puszka taczeniowa NVB-5000JB szt 4
5 Zabezp. przepieciowe PTF-1-EXT POE szt 11
6 Zabezp. przepieciowe PTF-16-EXT POE - stelaz rack 1U szt 1
7 Switch 24xRJ45 szt 1
8 Rejestrator IP szt 1
9 Dodatkowy dysk 16TB szt 2
10 UPS 3000 3U szt 1
11 UPS rackmount kit szt 1
12 Patchcord UTP kat.6 150cm szt 11
13 Patchcord UTP kat.6 100cm szt 11
14 Przewdd U/UTP kat.6 AWG23 m 750
15 Przewdd LgY 16mm?2 zotto-zielony m 2

5.0DDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ - ODD

5.1.0PIS SYSTEMU

Na klatce schodowej zaprojektowano system grawitacyjnego oddymiania i usuwania ciepta. System
zbudowany w oparciu o centrale w wersji 16A, optyczne czujki dymu, reczne przyciski oddymiania, przycisk
przewietrzania i czujnik deszczowo-wiatrowy. System posiada funkcje przewietrzania klatki schodowej za
pomocg przyciskow umieszczonych na ostatniej kondygnacii.

5.2.WYTYCZNE PPOZ DLA SYSTEMU

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 5 %
powierzchni rzutu poziomego podtogi odpowiednio tej klatki schodowej oraz szybu. Powierzchnia jednego
otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2. Geometryczna powierzchnia otworéw
wlotowych powietrza powinna by¢ np. co najmniej o 30 % wieksza niz suma geometrycznych powierzchni
klapy dymowe;j.

Przyjmuje sie drzwi zewnetrzne (i posrednie drzwi wewnetrzne) na poziomie parteru, ktére w przypadku
zadziatania systemu automatycznie otworzg sie.

Klapa dymowa powinna by¢ wyposazona w systemowg instalacje stuzaca do automatycznego lub recznego
uruchomienia.

Klapa dymowa powinny mie¢ klase B300 30 — dla klap otwieranych automatycznie.

Zasilanie centrali sterujgcej oddymianiem wymagane jest kablem klasy PH z oddzielnym zabezpieczeniem w
rozdzielni gtéwnej, prowadzone sprzed wytgcznika przeciwpozarowego prgdu. Zasilanie napedow klap
oddymiania grawitacyjnego

wymagane jest kablem klasy PH. Zasilanie i sterowanie otworéw dolotowych powietrza dla instalacji
oddymiania wymagane kablem klasy PH. Kable sterujgce urzgdzeniami oddymiania pozarowego
przeznaczone do recznego sterowania wymagane sg klasy PH.
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Wyroby stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwu publicznemu lub ochronie zdrowia i zycia ludzi oraz mienia,
wyroby stanowigce podreczny sprzet gasniczy posiada¢ powinny aktualne i wazne $wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania CNBOP m.in.:

eCentrale sterujgce urzadzeniami przeciwpozarowymi.

eReczne przyciski stosowane w systemach oddymiania.

eElektromechaniczne sitowniki liniowe do klap dymowych.

eElektromechaniczne sitowniki obrotowe do klap oddymiajgcych.

eCentrale kontroli dostepu wspotpracujgce z urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

eInterfejsy przejscia kontrolowanego.

eTelekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych.

ePrzewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe, stosowane do zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej.

eZamocowania przewodéw i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych, stosowanych do zasilania i
sterowania.

eUrzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,

eZnaki bezpieczehstwa — ochrona przeciwpozarowa, ewakuacja i techniczne srodki przeciwpozarowe.

5.3.MONTAZ

Centrale zamontowa¢ mozliwi blisko przy klapie dymowej. Miejsce montazu wskazano na rzutach. Dolna
krawedz obudowy (DKO) na poziomie 2,0m nad posadzkg. Obok centrali nalezy zamontowa¢ przycisk
przewietrzania. Reczne przyciski oddymiania nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonymi planami, na
wysokosci 1,4m od poziomu podtogi. Przyciski muszg byé widoczne i tatwo dostepne podczas ewakuacji. Po
instalacji przyciski opisa¢ (,Oddymianie”, ,Przewietrzanie”).

Czujki dymu instalowa¢ w suficie zgodnie z rzutami. Przewidziano czujki w przestrzeni miedzysufitowe;.
Czujki montowac z dala (min. 50cm) od przegréd typu Sciana podciag.

Czujke pogodowg zamontowaé¢ na elewacji budynku, a kabel do niej wyprowadzi¢ przez $ciane (zgodnie z
zatgczonymi planami).

Lokalizacja elementow systemu, okablowanie oraz potgczenia centrali systemu oddymiania
z poszczegoblnymi elementami systemu pokazano na schemacie.

Na niewykorzystywanych wejsciach ptyty gléwnej centrali (wejscie czujek) nalezy zamontowa¢ odpowiednie
zwory/rezystory.

Centrale oddymiana 16A wyposazy¢ w moduty umozliwiajgce otwarcie klapy dymowej, oraz dwdch par
drzwi, przy czym drzwi zewnetrzne nalezy odryglowac.

5.4.0KABLOWANIE

Sitowniki klapy oddymiajgcej i drzwi napowietrzajacych faczy¢ za pomocg przewodu HDGs 3x1,5.
Rozgatezienia zasilania wykonywac¢ w puszkach PIP.

Przyciski oddymiania RPO fgczy¢ w linie przewodem HTKSH 4x2x0,8 PH90.
Czujke pogodowg zasili¢ kablem YKY 4x1,0.
Przycisk przewietrzania tgczy¢ przewodem YTKSY 4x2x0,8.

W razie zastosowania innej centrali niz UCS, lub SSP innego niz Polon6000 modut sterujgco-nadzorujgcy
(EKS 2/1) fgczy¢ przewodem 2 x HTKSHekw 4x2x0,8 PH90.

Do mocowania przewodéw PH90 do Scian i sufitdw nalezy uzyé systemu np. E-90 zgodnego z aprobatg
kabli.

5.5. ZASILANIE

Centrala zasilana bedzie sprzed gtéwnego wytgcznika pozarowego, przewodem PH — zasilanie ujete w
czesci elektrycznej. Centrala sterowania oddymianiem zasilana jest napieciem przemiennym 230V
i dostarcza 24VDC do urzgdzeh elektrycznego systemu oddymiania. Centrala wyposazona jest w zasilanie
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rezerwowe w postaci akumulatora zapewniajgce prawidtowg prace systemu przez minimum 72 godziny, po
tym czasie mozliwe jest jednokrotne otwarcie klap oddymiajgcych i napowietrzajgcych. Do akumulatora nie
mozna przytgczy¢ innych odbiornikow energii, niebedgcych elementem sytemu oddymiania.

5.6.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa J.m. llosé

centrala 16A (2x8A) wyposazona w moduty wg wymagan szt 1
7 akumulator 7Ah/12V szt 2

czujka deszcz/wiatr CDW-03 szt 1

optyczna czujka dymu szt 4
9 przycisk przewietrzania PP-62 szt 1
10 reczny przycisk oddymiania PO-63 szt 2
12 sitownik okna oddymiania szt 2
13 sitownik drzwi napowietrzania szt 4
14 puszka PIP 6x2,5 rozgatezna szt 6
15 elektrozaczep rewersyjny 24V 0,09A szt 2
16 przewdd HDGs 3x2,5 PH90 m 60
17 przewod HTKSHekw 2x2x0,8 PH90 m 60
18 przewdd YKYzo 4x1,0 m 5
19 przewdd HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 m 60
20 Przewdd YnTKSY 4x2x0,5 m 5
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6.SPIS RYSUNKOW

Lp. Nazwa
T1 Rzut parteru
T2 Rzut pietra
T3 Schemat oddymiania
T4 Schemat okablowania
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