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3¢ IPET60 + 2x W12 R/UT h\mﬂm\, 1:50

p.d. wq projektu wentylacji. e 9
Otwor #32cm doszczelnic LEGENDA:

po montazu wentylacji. ;
N projektowany zelbet
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nadproze projekt. N9
iejgee schady

Jx IPET60 + 2x M12
p.d. wg projektu wentylacji.
Otwor 30x30cm  doszczelnic
po montazu wentylacji.
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rojekt. nadproze N5
2x IPE160 + 3x M12
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dproz jekt. N8 . .
wm ﬂmm%_w@x W17 1. Otwory wyburza¢ po podstemplowaniu stropu, osadzeniu

p.d. wg projektu wentylacji. profili stalowych na poduszcze cementowej i skreceniu ich.
Otwdry 30x30cm doszczelnic 2. Przed wyburzeniem otwordw sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu

ilokanalowy
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po montazu wentylacji. istniejgcego z architekturq i projektowang stolarkq.

3. Jezeli podczas prac wyburzeniowych okaze sie ze sciana
dziatowa stanowi podpore stropu, nalezy osadzi¢ nadproze
stalowe 2x IPE160.

4. Wszelkie przebicia kanatow wentylacyjnych wykona¢ pod

w_przypadku_kolizji z drabing  stropem lub wiencem. W innych przypadkach wykonaé
o otwdr lub drabing przesunqc nadproza z profili stalowych 2x IPE120.
. W miejscach wyburzen $cian odtworzy¢ warstwy posadzkowe.
, 3 6. Zabrania sig wykonywania przebi¢ przez zebra plyt
I*Iﬁ E dostosowac &éoﬁn do klapy oddymia L Lli do q w piyt mﬁwosx%. 100 | 7 kanatowych. . . \ .
I. Piyty »o%?sm podmurowac np.. blaczkami silikatowymi i docigc. 1.13 7. Dopuszcza sig wykonywanie do .ﬁ_‘Nmo: ogo_‘o&o: W osi
Podmurowanie owac wg DTR klapy oddym. | w_przypadku_kolizji z drabing kanatu stropu kanalowego. Pomiedzy otworami
ﬂ = f 2 parte 7 Konsol- \ otwor lub drabing przesunqgc pozostawi¢ min.15cm betonu. Dopuszcza sig wykonanie
. 1ol 101! I .ﬁ. Nw IPEI60 + 3x M12 w pltycie do szesciu otwordw.
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Jako podpora plyt korytkowych,
na stropie pigtra
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istniejqcy strop, wielokanalowy
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nadproze projekt. N9
3x IPE160 + £x M12
p.d. wg projektu wentylacji.

Otwor 45x45cm  doszczelnic
po montazu wentylacji.
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| | po montazu wentylacji. wykona¢ nadproza 2x IPE160.
| B | | 11. Podmuréwke pod klape oddymiajqcq i podcigte plyty
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rowej I 1
jako podpora plyt korytkowych,
na stropie pietra

korytkowe wykona¢ z bloczkéw silikatowych (wg DTR klapy).
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- Stal profilowa: S235

ul. Czartoryskiego 17/2 . 51-126 Wroctaw
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rojektdwane N6

M12 co 75cm
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA | GMINY KRZYWIN
ADRES:

ul. Kasztelaniska 1, 64-010 Krzywin

ki arurowe .
jako podpora plyt korytkowych,

\
2e_proje

1x IPE160

= =

projektowany podcigg Pd2

na stropie pigtra

2x IPE160 ¥ M12 co 75cm

2x IPE160
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istniejqcy strop| wielokanatowy
istniejgcy strop wielokanatowy

istniejqcy strop| wielokanatowy
\nadpr

istniejqcy strop| wielokanatowy
istniejqcy strop; wielokanatowy
istniejqcy strop| wielokanatowy
istniejqcy strop| wielokanatowy

PRZEBUDOWA, REMONT | TERMOMODERNIZACJA

i BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA | GMINY KRZYWIN
KATEGORIA: IX
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ADRES:
ul.Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin, dziatka o nr ewid. 1204, Krzywin
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SKALA:

| BRANZA: KONSTRUKCJA 1:50
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY .

ZNAK PRACY: NR RYSUNKU:
DATA: pazdziernik 2020
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