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1 CzZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.
Dokumentacja projektowa branzy elektrycznej dla inwestycji: " PRZEBUDOWA, REMONT 1
TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KRZYWIN”

1.2 Adres obiektu.
Adres: ul. Kasztelanska 1, 64-010 Krzywin, dziatka o nr ewid. 1204, Krzywin

1.3 Przedmiot STWiIiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw,

montaz osprzetu i opraw oswietleniowych).

1.4 Zakres Stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna, stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.5 Przedmiot i zakres robét objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robdt
zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych - rodzaj i ilo$¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz przedmiarem,

- montazem rozdzielnic 0,4kV - rodzaj i ilos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz przedmiarem,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej - rodzaj i ilos¢ zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz przedmiarem,

STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegélnosci roboty
murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany elementdw instalacji elektrycznej.

1.6 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokument
zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie
parametréw technicznych, jakos$ci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosc z kryteriami okreslonymi, odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacjg techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.
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Certyfikat zgodnosci = dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi, odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie

spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Przewdd elektryczny — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac na i pod tynkiem.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggdéw rownolegtych przewodow itp. Grupy materiatdow stanowigcych
osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Rozdzielnica - urzadzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio zasilajgce i zabezpieczajace
urzadzenia odbiorcze.

tacznik elektryczny - urzadzenie elektryczne stuzace do zataczania i wytaczania odbiornikéw
elektrycznych ( np. oswietlenia elektrycznego ).

Gniazdo wtykowe - urzadzenie elektryczne stuzace do podtaczania aparatow i urzadzen elektrycznych

przenosnych lub przeséwnych.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet swiatta, ochrony zrodet sSwiatta przed

wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédfa Swiatta.

Stuzy takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) ,
utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet $wiatta w formie : klosza, odbtyénika, rastra, abazuru.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy

(szczegolnie wody) i gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespot elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem,
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kompletu odpowiednio potaczonych przewoddw elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania

w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja. Do prac

przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wnek,

- Osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

- Monta konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Pozostale okreslenia - sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i definicjami.

1.7 0Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowgq, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatdw przywotane w specyfikacji (STWIORB) stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

obliczenia parametréw, uzyskanie pisemnej akceptacji projektanta).

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie

wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

—-dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

-wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,
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-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym

przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla  zdrowia i bezpieczenstwa,

-wydat os$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzona przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz w projekcie.

2.2.1 Kable i przewody.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state,
pod tynkiem lub w korytach instalacyjnych. Ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/500 V, 450/750 V w zaleznosci od wymogow.

Instalacje wykonaé przewodami NHXMH-] podtynkowo. W $cianach regipsowych dodatkowo w rurach

karbowanych niepalnych (peszel).

2.2.2  Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow.
Przepusty kablowe - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli
miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych

nalezy stosowac przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych nalezy stosowac jesli zajdzie taka potrzeba - zasada jest uzywanie materiatdw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 stopni
Celsjusza, a ze wzgledu na wytrzymatos$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich

ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej.

Nalezy zastosowac rury elektroinstalacyjne bezhalogenowe.

2.2.3 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet.
Uchwyty do rur instalacyjnych i przewodéw wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak

rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd, facznikdw instalacyjnych i odgatezne. Wykonane
z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania

co do ich wielkosci:

Puszka sprzetowa -60 mm, rozgatezna lub przelotowa - 70 mm dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodéw o przekroju zytly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i fgcznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca, ,pazurkéw” i / lub wkretéw.
Pozostaly osprzet - ufatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
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materiatédw: oznaczniki przewodoéw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Nalezy zastosowac puszki instalacyjne bezhalogenowe.

2.2.4 Oprawy oswietleniowe.

Wszystkie montowane oprawy oswietleniowe musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
oraz szczegotowa specyfikacja techniczna (STWIORB) pod katem parametrow poszczegodlnych
opraw i obliczen wykonanych przez projektanta branzy elektrycznej w projekcie oswietlenia. Jest
to warunek konieczny dla ustalenia pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej dla projektowanych rozwigzan os$wietleniowych.
Zastosowanie opraw o$wietleniowych innych niz projektowane, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. Ponadto musza on charakteryzowa¢ sie
parametrami nie odbiegajacymi od opraw projektowanych, co musi zosta¢ udokumentowane w postaci
(atestow, dopuszczen, obliczen wykonanych przez projektanta branzy elektrycznej) oraz uzyskania pisemnej

aprobaty projektanta branzy elektrycznej, ktdry petni nadzér autorski nad dokumentacjg projektowa.
Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji technicznej oraz projektu
o$wietlenia zawierajgcego:
—dobdr opraw i zrodet Swiatta,
-plan rozmieszczenia opraw,
-plan instalacji zasilajacej oprawy,

-zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

2.2.5 Specyfikacja materiatowa.
Wyszczegdlnienie wszystkich materiatéw, ich ilosci i jednostki miar podano w kosztorysie oraz przedmiarze

robot. Osprzet elektryczny kompletowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.2.6  Rozdzielnice elektryczne.
Kazda rozdzielnica powinna zosta¢ dostarczona jako gotowy prefabrykat rozdzielczy zgodny z normg IEC

61439-1 i IEC 61439-2, gotowa do podiaczenia instalacji zasilajacej i odbiorczej.

Do kazdej rozdzielnicy nalezy dotaczy¢ dokumentacje techniczng zawierajaca:

-  Certyfikat autoryzowanego prefabrykatora rozdzielnic.

-  Testy przeprowadzone przez producenta oryginalnego zgodnie z normg IEC 61439-1 i IEC 61439-2,
-  Deklaracje zgodnosci zgodnie z normg IEC 61439-1 i IEC 61439-2,

- Gwarancje dotyczacq gotowego prefabrykatu,

- Swiadectwo testéw zgodnie z norma IEC 61439-2,

- Raport pokontrolny,

- Atesty, deklaracje produktowe,

- Schematy.

-  Pomiary powykonawcze.

2.2.7 Oprawy oswietleniowe.

Numeracja opraw zgodnie z rysunkami.

Oprawa nr Al.1, D11

Kaseton o wysokosci 30 mm i masie 1,8 kg. Mikropryzmatyczny dyfuzor zapewniajacy stopien ochrony przed ol$nieniem
<19 i rownomiernie rozproszone $wiatto. Gtadka, aluminiowa ramka lakierowana na biato. Zasilacz podtaczany na
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szybkoztgczce. II klasa ochronnosci. Rodzaj oprawy: Kasetony; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit;
Strumien swietlny: 4100Im; Skutecznos¢ swietina: 117Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K ; Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 154000 h,L80B50 - 97000 h,L90B50 - 46000 h; Sposdb rozsytu
Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty, RAL9016; Charakter rozsytu $wiattosci: szeroki; Geometria rozsytu
Swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 16 - 18; Napiecie: 230V AC; Moc: 35W; Sterowanie
przewodowe: ON/OFF, DALI; Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopien ochrony IP: IP40;
Klasa ochronnosci: II; Rodzaj dyfuzora: mikropryzmatyczny; Ksztatt oprawy: kwadratowa; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztaczki: Szybkoztagczka; Wymiary: wysokos$¢: 30mm, szerokosé: 597mm,
dtugos¢: 597mm, ; Wymiary otworu w stropie: 600mm x 600mm; Waga: 1.80kg;

Oprawa nr B1.1, C1.1

Na nowo zdefiniowana oprawa przemystowa o wszechstronnym zastosowaniu, wyrdzniajaca sie wysokg skutecznoscig
Swietlng, efektywnym rozsytem $wiattosci, réwnomiernie rozéwietlonym kloszem ze strukturg pryzmatyczng
ograniczajaca poziom ols$nienia, bardzo wysokim poziomem szczelnosci, kompaktowymi rozmiarami, niepowtarzalnym
wzornictwem i najlepszym stosunkiem wydajnosci do ceny. Dyfuzor i korpus wykonane z samogasnacego, stabilizowanego
UV poliweglanu oraz potaczone klipsami ze stali nierdzewnej. Oprawa zapewnia tatwe mocowanie na sufitach i $cianach
oraz przygotowana zostata do wszechstronnego okablowania; uchwyty montazowe w zestawie. Wersja z okablowaniem
przelotowym oraz z korpusem lakierowanym metalicznym lub w jednym z 7 transparentnych koloréw dostepna na
zamowienie. Mozliwo$¢ sterowania bezprzewodowego BLUETOOTH CASAMBI. Rodzaj oprawy: Podwyzszona szczelnos¢;
Typ montazu: do nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien sSwietlny: 2500lm - 7300Im;
Skutecznos¢ swietlna: 179Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw
(Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h,L100 - 50000 h; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 0, 1; Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 550Im;
Kolor oprawy: szary, barwiony w masie; czarny, barwiony w masie; Charakter rozsytu s$wiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 14W - 56W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF,
DALI; Sterowanie bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopien ochrony IP: IP66; Stopien ochrony IK:
IK08; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: ze strukturg pryzmatyczng, opalowy mleczny;
Materiat obudowy: PC; Ksztatt oprawy: tubularna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -20°C do 50°C;
Rodzaj ztaczki: 5-polowa, 3-polowa; Wymiary: wysokosé: 78mm, szerokos$é: 82mm, dtugosé: 1060mm, ; Waga: 1.50kg
- 1.70kg; Wysokos¢ montazu: >3-6 m, <=3 m;

Oprawa nr E1.1, G1.1, H1.1, E2.1

Uniwersalny, okragty downlight o szerokim zastosowaniu. Wysoko przepuszczalny, cofniety o 35 mm dyfuzor mrozony i
wydajny odbtysnik z blyszczacej blachy aluminiowej tworzg optymalne rozwigzanie optyczne. Lakierowana ramka z
cisnieniowego odlewu aluminium. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chtodzenie LED. Szybki montaz dzieki stalowym
sprezynom. Dostepna wersja o podwyzszonym stopniu IP44, 2 rodzaje odbtys$nikéw: 67°, 93° oraz wersje awaryjne.
Rodzaj oprawy: Downlights, Podwyzszona szczelno$¢; Typ montazu: do wbudowania; Miejsce montazu: Sufit; Strumien
$wietlny: 1600Im - 2500Im; Skutecznos¢ $wietlna: 123Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ; Ogdiny
wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatos¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h,L100 -
50000 h; Sposéb rozsytu Swiattosci: bezposredni; Strumien Swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 170lm - 2500Im; Kat
rozsytu Swiattosci: 93°, 67°; Kolor oprawy: biaty, potmat, RAL9016; Charakter rozsytu Swiattosci: szeroki; Geometria
rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 17 - 24; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie:
230V AC, 230V AC/DC; Moc: 13W - 26W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI, CB220, CTI DALI; Sterowanie
bezprzewodowe: Opcja sterowania Bluetooth Mesh; Stopien ochrony IP: IP20, IP44; Klasa ochronnosci: I, II; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: mrozony; Materiat odbtysnika: aluminiowy; Powierzchnia odbtys$nika: btyszczacy; Materiat
obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj
ztaczki: 3-polowa, 5-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary: wysokos$¢: 116mm, 135mm, $rednica:
190mm, 225mm ; Wymiary otworu w stropie: 175mm, 210mm; Waga: 1.10kg - 2.00kg; pokaz_kat_rozsylu: Tak, Nie;

Oprawa nr F1.1

Plafon w ksztatcie lekko wypukiego walca z biatego, opalowego tworzywa z ozdobnym szarym ringiem.
Wysokoprzepuszczalny, odporny na zétkniecie, rdwnomiernie rozéwietlony dyfuzor z PMMA. Efekt rozswietlonego sufitu
wokot oprawy dzieki swiattoprzepuszczalnej, pionowej ptaszczyznie dyfuzora. Mozliwo$¢ doboru koloru ozdobnego ringu.
Korpus z blachy stalowej lakierowanej na biato. Montaz nastropowy lub nascienny. Beznarzedziowe otwieranie oprawy w
systemie TWIST. Dostepne trzy $rednice oprawy: 300 mm, 400 mm, 500 mm Mozliwo$¢ pomalowania ringu na dowolny
kolor z palety RAL. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety; Typ montazu: do nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit;
Strumien swietlny: 2200Im - 4600lm; Skutecznos¢ swietlna: 131Im/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K
; 0gélny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwato$¢: L70B50 - 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000
h; Sposéb rozsytu $wiattosci: bezposredni; Strumien swietlny w trybie awaryjnym (PELF): 260Ilm; Kat rozsytu $wiattosci:
121°; Kolor oprawy: szary, potmat, RAL9006; biaty, pétmat, RAL9016; Charakter rozsytu Swiattosci: bardzo szeroki;
Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 26; Luminancja kata 65°: <3000;
Napiecie: 230V AC; Moc: 18W - 45W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien ochrony IP: IP20; Stopien ochrony
IK: IKO7, IKO8; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtys$nika: blacha
stalowa; Powierzchnia odbty$nika: lakierowany; Materiat obudowy: Blacha stalowa; Ksztatt oprawy: okragta; Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 50°C; Rodzaj ztaczki: 5-polowa, 3-polowa; Zasilacz: W komplecie;
Wymiary: wysokosé: 82mm, 95mm, 100mm, srednica: 300mm, 400mm, 500mm ; Waga: 1.30kg - 3.50kg;
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Oprawa nr J1.1

Smukly i elegancki. Najwyzszej jakosci satynowy dyfuzor opalizowany, montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny biaty,
aluminiowy odbtys$nik zwieksza wydajnos¢ systemu. Korpus z ekstrudowanego gtadkiego profilu aluminiowego; dekiel z
cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych $rub. Ptynna regulacja rozstawu zwieszakow. Rozsyt swiatta bezposredni
lub mieszany. Dostepne wersje do faczenia w linie i struktury. Rodzaj oprawy: Profile i struktury; Typ montazu: do
nabudowania, zwieszane; Miejsce montazu: Sufit; Strumien $wietlny: 1400Ilm - 4700Im; Skutecznos¢ Swietlna: 128Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 4000K, 3000K ; Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatoéé: L70B50
- 146000 h,L80B50 - 93000 h,L90B50 - 47000 h; Sposodb rozsytu $wiattosci: bezposredni, mieszany; Strumien $wietlny
w trybie awaryjnym (PELF): 440lm - 2850Im; Kat rozsytu swiattosci: 107° x 109°; Kolor oprawy: aluminiowy, anodowany;
Charakter rozsytu $wiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny; Ujednolicony wskaznik ol$nienia
UGR: 21 - 26; Napiecie: 230V AC, 230V AC/DC; Moc: 12W - 37W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF, DALI; Stopien
ochrony IP: IP20; Klasa ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PMMA; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat odbtys$nika:
aluminiowy; Powierzchnia odbty$nika: biaty; Materiat obudowy: Anodowany profil aluminiowy; Ksztatt oprawy:
prostokatna; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Wymiary: wysokos$¢: 65mm, szerokosc:
36mm, dtugos$¢: 1012mm, 1512mm, 2012mm, 1511mm, 2011mm, 1521mm, 2021mm, ; Waga: 1.70kg - 3.30kg;
pokaz_kat_rozsylu: Nie, Tak;

Oprawa nr P1

Kompaktowy plafon z biatego tworzywa o podwyzszonym stopniu IP44. Wysokoprzepuszczalny, odporny na zotkniecie,
réwnomiernie rozéwietlony dyfuzor z PC. Dostepna wersja z mikrofalowg czujka ruchu i zmierzchu do precyzyjnego
ustawiania parametrow os$wietleniowych. Rodzaj oprawy: Plafony i kinkiety, Podwyzszona szczelnos$¢; Typ montazu: do
nabudowania; Miejsce montazu: Sciana, Sufit; Strumien $wietlny: 1400Im; Skutecznosé $wietlna; 93Im/W;
Temperatura barwowa najblizsza: 3000K, 4000K ; Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80; Srednia trwatosc¢:
L70B50 - 72000 h,L80B50 - 45000 h,L90B50 - 22000 h; Sposob rozsytu Swiattosci: bezposredni; Kolor oprawy: biaty,
barwiony w masie; Charakter rozsytu swiattosci: bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiattosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 18 - 23; Luminancja kata 65°: <3000; Napiecie: 230V AC; Moc: 15W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopien ochrony IP: IP44; Stopien ochrony IK: IK08; Klasa ochronnosci: II; Materiat
dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora: opalowy; Materiat obudowy: PC; Ksztalt oprawy: okragta; Zakres dopuszczalnych
temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C; Rodzaj ztqczki: 3-polowa; Zasilacz: Zintegrowany z modutem LED; Wymiary:
wysokos$¢: 83mm, $rednica: 302mm ; Waga: 0.80kg - 0.90kg;

Stylizacja opraw os$wietleniowych.

Oprawa nr Al.1, D11 Oprawanr B1.1,C1.1
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Oprawanr E1.1, G1.1, H1.1,E2.1

Oprawa nr F1.1

Oprawa nrJ1.1

Oprawa nr AW1
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Oprawa AW2, AW3.1 Oprawa AW3.2, AW4

1 10
- EE -

Oprawa EW1.1 Oprawa AW6

2.2.8 Oprawa awaryjne

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowa¢ na bazie opraw awaryjnych LED z autonomicznym zrédtem zasilania.

Oprawy z autotestem. Czas autonomii: 3h.

W przypadku zaniku napiecia (np. awaria zasilania, uzycie przycisku p-poz) oprawy samoczynnie przejdg w

tryb oswietlenia drogi ewakuacyjnej.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow, srednie natezenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz
$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 50% podanej

wartosé.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do os$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢

umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:
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- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy
oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie
otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki sposéb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu

wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Wszystkie komponenty systemu os$wietlenia ewakuacyjnego (oprawy oswietleniowe) muszg posiadac certyfikat
CNBOP.

AW

Zrodio $wiatta LED
Moc 1W / 2W / 5W
M1 1193 Im /128 Im,

Strumien swietlny

Gwarancja

Zastosowanie

Dostepne wersje

Zasilanie

Zasilanie - CB

Stopien szczelnosci

Klasa izolacji

Materiat

Kolor

M2 : 235 Im / 218 Im
M5: 243 Im / 522 Im

24 miesigce”
oswietlenie antypaniczne

Test reczny, test automatyczny,

centralny monitoring, centralna bateria
230 VAC/50-60 Hz £ 10%

230 V AC / 50 - 60 Hzx 10%
186 - 254 V DC

IP65

obudowa: PC/ABS

klosz: PC przezroczysty

RAL 9003 / RAL 7035
RAL 9004 / kolor specjalny
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Tryb pracy M/NM
Autonomia 3h

ta 10°C + +40°C

Zakres temperatury prac
P ypracy ta -15°C + 40°C (COLD)

Petla zarowa 850°C

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

Normy

2.2.9 System instalacji przyzywowej

W obiekcie w pomieszczeniach dla osdb NPS zabudowa¢ kompletny system instalacji przyzywowej.

Po nacisnieciu przycisku wezwania lub pociggnieciu za sznurek, na zewnatrz pomieszczenia toalety
wyzwalany jest alarm w postaci ciagtego dzwieku brzeczyka i migajacego sygnatu swietlnego. Dioda LED w
przycisku sygnalizacyjnym ($wiatto uspakajajace) informuje osobe bedacg w potrzebie, ze jej wezwanie
zostato przyjete i w kazdej chwili zjawi sie pomoc. Nacisniecie przycisku kasujacego, instalowanego obok
drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgtoszenia alarmowego i wytaczenie $wiatta uspokajajacego oraz
sygnalizacji akustycznej i optycznej.

Wiekszg ilos¢ pomieszczen mozna potaczyé w system ze wspdlng centralka lub podtaczyé¢ do innego systemu
np. BMS, wykorzystujac beznapieciowe styki NO lub NC znajdujace sie w sygnalizatorze FEH2001 oraz

rozbudowac o dodatkowe przyciski i inne urzadzenia sygnalizacyjne.

Gléwne korzysci

=" Po nacisnieciu przycisku powiadamiania awaryjnego zostaje wygenerowana wiadomos¢ w postaci ciggtego

styszalnego sygnatu oraz migoczacego sygnatu $wietlnego na zewnatrz toalety

= Dioda (lampka awaryjna) wbudowana w przycisk informuje osobe wzywajaca pomoc, czy wezwanie

zostato odebrane oraz czy pomoc jest juz w drodze

= Nacisniecie przycisku kasujacego, zamontowanego najczesciej obok drzwi do toalety, potwierdza

dostrzezenie alarmu i wytacza lampke awaryjng oraz sygnaty akustyczne i optyczne

Cechy charakterystyczne

= W razie potrzeby system powiadamiania mozna tatwo rozszerzy¢ o dodatkowe przyciski wezwania,

sygnalizacji oraz podfaczy¢ do centralki lub innego systemu

2.2.10 Puszki podtogowe.

W wybranych pomieszczeniach gniazda do zasilana komputeréw zabudowacé w puszkach podtogowych.
Puszke wyposazy¢ w gniazda 4x230V + RJ (zgodnie z branzg IT). Zasilanie puszki przewodem ukfadanym w

rurce ochronnej zatopionej w posadzce. Przewody zasilajace i LAN nalezy uktadaé¢ w oddzielnych rurach.
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Whnetrze puszki Pokrywa uchylna puszki

Fot. Przyktadowe wykonanie.

2.2.11 Instalacja fotowoltaiczna.

PANELE DANE OGOLNE

Typ ogniwa: 120 monokrystalicznych ogniw “half-cut” typu ,n” w technologii krzemowej c-Si, zawierajacych 6

rzedoéw po 20 ogniw w szeregu

Szkto: Szkto solarne o grubosci 3,2 mm z powloka antyrefleksyjna,

Ptyta tylna: Konstrukcja polimerowa o wysokiej odpornosci

Rama: Aluminium anodowane

Puszka przyfaczeniowa: 3-czesciowa, 3 diody obejsciowe, stopief ochrony IP67
zgodnos¢ z norma IEC 62790

Kabel: 4 mm2 przewdd solarny, 1,0 m + 1,2 m zgodnos$¢ z norma EN 50618

Zigcza: Staubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4 mm2) zgodnos$¢ z norma IEC 62852, IP68 wylacznie po

podiaczeniu

Wymiary: 1675 x 997 x 30 mm
Powierzchnia: 1,67 m2

Masa: 18 kg

Temperatura robocza: -40 ... +85°C

Maksymalne napiecie ukfadu: 1000 V

Obcigzenie obliczeniowe (+): $niegiem 4666 Pa (475 kg/m2)+
Maksymalne obcigzenie (+): 7000 Pa (713 kg/m2)*
Obcigzenie obliczeniowe (-): wiatrem 1600 Pa (163 kg/m2)+
Maksymalne obcigzenie (-): 2400 Pa (245 kg/m2)*

Maks. amperaz bezpiecznika szeregowego: 25 A

Maks. prad wsteczny: 25 A
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ﬂ'ypowa wydajnosc modutu przy niskiej irradiancjiw

warunkach standardowych (STC):
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Dane wejsciowe

Max. moc DC 22 950 W
Max. prad wejscie 23 A
Max. napiecie wejscie 900 Vv
Dane wyjsciowe

Nominalne AC (cos ¢=1) 17,0 kW
Max. moc wyjscie 17,0 kVA
Max. prad wyjscie 26 A
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2.3

2.4

Max. wydajnos¢ 98,0 %

Podtaczenie 3~NPE 230 /400V
Czestotliwos¢ 50/ 60 Hz
Nocne zuzycie <2,5W

Dane ogodlne

Wymiary 540 x 315 x 260 mm
Waga 33,2 kg

Stopien ochrony IP 65

Chtodzenie wentylator

Instalacja wewnatrz, na zewnatrz
Temp. otoczenia -20°C do +60°

. Inwerter dostosowany jest do pracy z optymalizatorami mocy

e Wysoka sprawnos$¢ (>97%)

. 12 lat gwarancji ( z mozliwoscig przedtuzenia do 20 lub 25 lat)

e Niska waga, kompaktowy rozmiar

¢  Wbudowany poziomy modut monitorowania odbiornika

e Potaczenie z Internetem za posrednictwem taczy szerokopasmowych i bezprzewodowych ZigBee

e IP65/ NEMA 3R - wewnetrzna i zewnetrzna instalacja

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych.
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujace warunki:
-sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej) STWIORB,
-sq wilasciwie oznakowane i opakowane,
-spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot

montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach
(oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow
(ciagtos¢ zyt, przekrdj). Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

16




4.1

5

5.1

5.2

chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1.
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Transport materiatow.

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg
dla bebnoéw: - 15 °C i — 5 °C dla krazkoéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowad

dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjq techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z

projektem technicznym oraz wymaganiami STWiORB.

Montaz przewodow instalacji elektrycznej.

Zakres robét obejmuje:

—przemieszczenie w strefie montazowej,

—-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

-wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
-roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym mogg obejmowac: kucie bruzd w podtozu,

przekucia Scian i stropow, osadzenie przepustdéw, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece

albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,
—-osadzenie $rub kotwigcych.
-uktadanie przewodow na gotowym podtozu,
—-montaz na gotowym podtozu elementédw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw,
—-oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)

STWIORB lub normami,

- prowadzenie kabli i przewodéw w korytach pionowych i poziomych po istniejacych trasach,

Roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
écian i stropoéw po przekuciach i osadzeniu przepustéow, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych, malowanie
tynkowanych pasow.

—-przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Jesli wystapi potrzeba wykonywania tukéw z rur sztywnych to nalezy wykonywac je przy uzyciu gotowych
kolanek, taczenie, rozgatezienie rur i listw elektroinstalacyjnych nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych

do tego celu ztaczek.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej.

Zakres robdt obejmuje:
—-przemieszczenie w strefie montazowej,

-ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
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-montaz, demontaz i przesuwanie rusztowan,
-montaz opraw os$wietleniowych, zyrandoli, kinkietow i osprzetu instalacyjnego,
—-przeprowadzenie préb i badan zgodnie z normami i przepisami.

Elementy instalacji montowac¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
montowanego na S$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢
potaczen. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréow 1 - fazowych. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Zyta przewodu wielozytowego powinna mie¢ izolacje bedacq
kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich prowadzenia wykonac
zgodnie z planami instalacji i schematami z dokumentacji projektowej.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, musi zostac
wykonana instalacja potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada sie z potaczenia wyroéwnawczego:
gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza ) i miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych). Elementem wyréwnujacym potencjaly powinien by¢ przewdéd wyréwnawczy o
przekroju 25mm2 ( potaczenia gtdwnej szyny wyréwnawcze), oraz 6 mm2 ( miejscowe potaczenia
wyréwnawcze).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenia odbiorcze.
Nalezy przeprowadzifi, sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

-zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

-zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

-stanu kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodéw, stanu i kompletnosci
dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

—-sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

—-poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen S$rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,
-poprawnoséci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
—-poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
—pomiarach rezystancji izolacji,
—-pomiarach rezystancji uziemienia,
—-pomiarach skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan instalacji
elektrycznej zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z
przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-IEC
61024-1-2.
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6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostaly wbudowane Ilub

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wykonawca moze uzna¢ wade za niemajacq zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji

i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1 Szczegé6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych.

Obmiaru robét elektrycznych dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

-dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
-dla kabli i przewoddéw: m,

—dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

-dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

-dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych.

8.1.1 Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

—-przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,

urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

—instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem roboét przez inne branz lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.1.2 Odbior czesciowy.
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é montazu
oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem: wydzielonych instalacji wtynkowych
i podtynkowych.

8.1.3 Odbior koncowy.
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié¢ po

zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

-rezystancji uziemienia,

-skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach.
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Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego,

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

—-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—-obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

—-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

—usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

—-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,

-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) STWIORB robot w zakresie

instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy.

PN-HD 60364-1:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia-- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - -Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Instalacje bezpieczenstwa

10.2 Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016).
Z pdzniejszymi zmianami.

10.3 Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041). Z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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