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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  przy realizacji zadania - „Przebudowa, remont i termomodernizacja 

budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń”, ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu 

robót zadania wymienionego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności występujące przy montażu instalacji 

klimatyzacji i wentylacji oraz wszystkie niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji Roboty oraz prace 

towarzyszące.  

 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczących instalacji wentylacji  wchodzi:  

 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;  

 montaż central wentylacyjnych  z odzyskiem ciepła; 

 montaż wentylatorów dachowych wywiewnych wraz z osprzętem tj: złącze przeciwdrganiowe,  

przeciwkołnierz, podstawa dachowa, tłumik akustyczny itp  ; 

 montaż osprzętu instalacyjnego : tłumiki, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie powietrza,  

wyrzutnie powietrza, nagrzewnice itp.; 

 wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane; 

 wykonanie zabezpieczeń p.poż. przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane stanowiące  

przegrody wydzielenia pożarowego (klapy ppoż);   

 wykonanie automatyki i sterowania instalacji wentylacji mechanicznej; 

 wykonanie  prób szczelności i wydajności instalacji wentylacji mechanicznej; 

 

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczących instalacji klimatyzacji  wchodzi:  

 wykonanie instalacji chłodniczej freonowej w systemie VRF ; 

 montaż jednostek klimatyzacyjnych ściennych i kasetowych w pomieszczeniach; 

 montaż agregatów skraplających w systemie VRF na dachu budynku; 

 wykonanie instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych; 

 wykonanie automatyki i sterowania instalacji  klimatyzacji; 

 wykonanie prób hydraulicznych ciśnieniowych i szczelności; 

 odbiory i uruchomienia 

 

 

1.4 Definicje określeń podstawowych 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco o ile nie 

są one sprzeczne z definicjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa: 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 



 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub  

wykonywanie Robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami  – m. in. 

Projekt Budowlany 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę/rozbiórkę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany oraz przetargowy. Element dokumentacji projektowej stanowi 

również projekt wykonawczy, który zostanie przekazany Wykonawcy w odpowiednim czasie wskazanym  w 

umowie. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania Robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę Robót, upoważniona do kierowania Robotami    i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność      za 

prowadzoną budowę. 

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy w randze pełnomocnika Zamawiającego, 

którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych Robót budowlanych i zgodności ich ze 

specyfikacjami technicznymi oraz dokumentacją projektową. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

Inwestor –   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń”, ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń.  

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich 

Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania 

zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym        

dla danego zagadnienia. 

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną                            

i Dokumentacją Projektową. 

Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami 

Umowy, oraz obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją 

Wykonawczą. 

Obiekt - Zespół dwóch budynków hotelowych wraz z drogą wewnętrzną i parkingiem oraz niezbędną 

infrastruktura techniczną i stacją trafo we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 60C - dz.nr 6, część dz. Nr 4/1, AM-16 

obręb Popowice 

Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace 

pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji Umowy. 

Wentylacja pomieszczeń Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 

powietrze w ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniach 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 



 
Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 

ogół z zastosowaniem przewodów. 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 

Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 

przez instalację wentylacyjną. 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 

powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Osuszacz powietrz 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do 

odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 

regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania 

zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony 

do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, 

temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   



 
 instalacja klimatyzacyjna - zestaw urządzeń, zespołów i elementów służących uzdatnianiu powietrza 

(schłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie ) 

 jednostka wewnętrzna – urządzenie składające sie z elementów do uzdatniania powietrza (ogrzewanie, 

chłodzenie) oraz jego nawiewaniu i rozprowadzaniu we wspólnej obudowie, 

 jednostka zewnętrzna – urządzenie odprowadzenia ciepła skraplania ze skraplacza za pośrednictwem 

wentylatora, 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Technologia wykonania Robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 

instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz 

Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  Wykonawca jest odpowiedzialny za 

realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego 

i inwestorskiego oraz zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

1.6 Zakres Robót i ich utrzymanie podczas budowy 

Zakres Robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie Robót zgodnie z dokumentami budowy i 

specyfikacją  techniczną .Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie wszelkich instalacji, sieci i 

obiektów lub urządzeń podziemnych, także tych, które nie zostały uwzględnione w ewidencji urządzeń 

podziemnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone   w 

taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 

Zakres kontroli i odbioru Robót dotyczy zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją 

Techniczną i  Umową. 

 

1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji  budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na 

Wykonawcy. Dokumentacja budowy będzie przechowywana na Terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inwestora  i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy,                       

aż do odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych 



 
 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 

odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 

itp. 

  Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec praw 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej                   

i prywatnej.  

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca. O fakcie 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera projektu i zainteresowane władze.  

 

2. MATERIAŁY I SUROWCE 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania     

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.  

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów  z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do Robót.   

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.2 Inne materiały i surowce  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału                               

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze odpowiednio wcześniej przed 

użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inwestora. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia 

materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

 

Materiały stosowane do montażu instalacji hydrantowej  powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm z europejską aprobatą techniczną lub krajową 



 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

lub 

 deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami wiedzy technicznej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską lub oznakowanie znakiem 

budowlanym 

 lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany 

 

2.3 Kontrola materiałów i surowców  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.4 Przechowywanie materiałów i surowców  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 

kontroli Zamawiającego i/lub jego pełnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Materiały i  urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących zasad: 

 rury instalacyjne stalowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru 

przegrodach (wiązkach) w pozycji pionowej. 

 przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych. 

 osprzęt instalacyjny i aparaturę składować na półkach w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zwykle 

w opakowaniach fabrycznych; 

 wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak cienkie blachy, drobne kształtowniki itp. 

składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed korozją; 

 narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i 

przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją. 

 sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach jak narzędzia 

(jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież 



 
roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami, 

odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i molami. 

 farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 

(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa 

pożarowego oraz BHP; powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); półki i regały powinny być 

odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy 

umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową. 

 gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynować w 

specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle 

ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy chronić przed nagrzaniem (również 

przez promienie słońca). 

 puste butle składować oddzielnie; butle tlenowe chroni się przez zatłuszczeniem, szczególnie w pobliżu 

zaworów, 

 cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, 

który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w odpowiednich normach). 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST oraz wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu     na i 

z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego i/lub jego pełnomocnika i/lub 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Zamawiającego i/lub jego pełnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia 

niezgodności z warunkami technicznymi. 

Armaturę i urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 

 



 
Kanały wentylacyjne  

Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Kanały mogą być przewożone luzem. W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 

przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu kanałów winny one spoczywać na całej długości na 

podłodze pojazdu. Kanały o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość kanałów jest 

większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i można je zdejmować ręcznie. 

Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie, 

zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 

Szczególnie ścianki wewnętrzne muszą być chronione przed korozją i zabrudzeniem, natomiast zewnętrzne 

przed uszkodzeniami. 

 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne  

Urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki, itp) zapakowane przez 

producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Trzeba 

przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia muszą być 

tak magazynowane. aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne.  Niedopuszczalne jest ich składowanie na 

wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. Całe 

opakowanie należy zdjąć z urządzeń dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych. 

 

Inne wyroby 

Inne elementy instalacji powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 

środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty 

wewnętrzne muszą być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu, w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. WW. 

wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 

 

5. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 

wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy zapoznać się z 

dokumentacją  pozostałych branż, w szczególności z dokumentacją branży konstrukcyjnej i elektrycznej.  

Należy koordynować prace branż związanych w zakresie mającym bezpośredni związek z instalacją wentylacji. 

W szczególności należy weryfikować moce i napięcia zasilające dla poszczególnych urządzeń wentylacyjnych 

oraz zgodność parametrów elektrycznych urządzeń oferowanych przez dostawców z danymi katalogowymi 

ujętymi w wytycznych elektrycznych.  

  

W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności:  

 dostarczenie na miejsce montażu wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 

instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym  dostawa wszelkich materiałów 

eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji);  

 zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową;  

  podłączenie do wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania itp;  

 przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokoły 

odbiorów);  



 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

parametrów pracy);  

  wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi ;  

  dostarczenie wymaganych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, wszystkich materiałów i urządzeń;  

  odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót;  

 wykonanie uszczelnień i obróbki budowlanej przejść instalacji rurowych przez przegrody budowlane 

zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztuką budowlaną;  

  udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montażu oraz innych rozmowach koordynacyjnych;  

  przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi  odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie;  

  opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z 

planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji;  

  gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 

okresie gwarancyjnym;  

Wykonawca robót instalacyjnych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od 

Zamawiającego potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi 

SST cz. budowlanej. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem 

instalacji sanitarnych. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów, wnęk 

i przepustów. 

Wszelkie prace instalacyjne należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi uczestnikami procesu 

budowlanego. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 

W trakcie trwania prac montażowych należy zabezpieczyć odpowiednio wszystkie elementy składowe 

urządzenia przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 

dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub 

wynikający z technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 

konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

Po wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy wykonać próby i regulacje. 

 

5.1 Instalacja Klimatyzacji  

Montaż jednostek zewnętrznych – agregatów skraplających: 

 Agregaty montować na konstrukcji wsporczej opartej na modułowym systemie podpór do ustawienia 

konstrukcji wsporczych np. na dachach płaskich 

 Zapewnić odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemożliwiające przenoszenie drgań 

 

Trasowanie instalacji.  

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 

instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i  dostępna dla prawidłowej konserwacji i 

remontów. Przebiegać powinna w liniach poziomych  

i pionowych.  

 

Klimakonwektory 

Powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej odpowiednio do ściany budynku bądź 

stropu. Mocowanie do przegrody należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w 

komplecie z urządzeniami. 



 
Urządzenie powinno być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem 

i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych. 

 

Rurociągi  

Można podłączyć za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub też przy zastosowaniu szerokiego asortymentu 

zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych. 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Przed 

przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych 

oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z 

technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 

konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

 

Rurociągi freonowe i czynnik chłodniczy  

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, 

zaślepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.  

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (zgodnie z normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się 

do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania się używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Należy stosować rury chłodnicze zgodne z wymogami producenta systemu. 

Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych lub przez roztaczanie rur, a następnie sprawnie 

lutem twardym o zawartości 2÷11% srebra na gorąco (zgodnie z normą PN-EN 1045:2001). Instalację należy 

lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą PN-EN ISO 17672:2016-12), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w 

celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji. 

Połączenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu np. DVM lub równoważnego wykonać za pomocą 

fabrycznych trójników instalacyjnych np. typu Y „MXJ-YA” lub równoważnych gwarantujących odpowiednie 

rozpływy hydrauliczne czynnika chłodniczego. Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatorów i agregatów 

wykonywać za pomocą połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych. 

W przypadku przyszłościowej rozbudowy systemu, odejście instalacji na strefę wyłączoną z użytkowania należy 

zakończyć zaworami kulowymi zabezpieczonymi przed przypadkowym otwarciem i zaworami serwisowymi. 

Koniec przewodu chłodniczego należy zalutować.  

Rurociągi montować należy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami technicznymi 

producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykonać wykorzystując miejsca, gdzie rurociągi 

mogłyby kolidować z innymi instalacjami lub utrudniać dostęp do instalacji nad sufitem podwieszanym. 

Rurociągi chłodnicze należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór – uchwytów 

stalowych i przesuwnych i zapewniać kompensację przewodów instalacji w zależności od temperatury. Przy 

montowaniu uchwytów należy zwracać uwagę, aby sąsiadujące kształtki, armatura nie utrudniały ruchu  - 

przesuwu rury. Jako uchwyty należy stosować uchwyty obejmy stalowe z wkładkami gumowymi. 

Należy zastosować rurociągi chłodnicze o średnicach zgodnych z dokumentacją, w przypadku zmiany urządzeń 

rurociągi muszą być dostosowane do wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny być 

rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem 

podwieszanym. 

Trasy prowadzenia instalacji przewodów wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej .                                 

Czynnikiem roboczym będącym nośnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R410A. Graniczne 

stężenie czynnika chłodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z  PN-EN 378) nie powinno przekraczać 0,44 

kg/m3. 

 

Izolacja termiczna przewodów chłodniczych  

Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze względu na ochronę przed 

kondensacją pary wodnej oraz stratami ciepła należy zaizolować termicznie. Jako izolację stosować otuliny 

izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie np. Thermaflex AF lub Armaflex AC 

lub równoważne. 



 
Rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 

kauczukową, o grubości zalecanej przez producenta. 

Wszystkie połączenia izolacji termicznej muszą być klejone, dla uzyskania ciągłości instalacji. Izolacja nie może 

posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy. 

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub z uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

Odcinki rurociągów przebiegające na zewnątrz zaizolować izolacją termiczną oraz płaszczem z blachy 

ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej osłonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbą 

do izolacji, zabezpieczającą przed wpływem słonica na starzenie się materiału.  

 

Instalacja odprowadzenia skroplin 

Skropliny z jednostek wewnętrznych będą odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorów przewodami skroplin 

z rur PP łączonych przez klejenie lub rur PVC łączonych za pomocą połączeń kielichowych z uszczelką 

kanalizacyjną. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wężem do o zewnętrznej karbowanej 

powierzchni nadającej przewodowi odporność na załamania i uszkodzenia umożliwiając jednocześnie 

swobodne kształtowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnętrznej oraz wewnętrznej 

powierzchnia pozbawionej "karbów" umożliwiającej swobodny odpływ wody. 

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego 

spadku 0,5-1% w kierunku podłączenia kanalizacji. 

W przypadku braku możliwości zastosowania grawitacyjnego odpływu, skroplin odprowadzić z zastosowaniem 

pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnętrznych.  

Podłączanie do rur do pionów instalacji kanalizacyjnej wykonać z wykorzystaniem syfonów rozbieralnych, 

umożliwiających ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociągów skroplin pod stropem podwieszać, za 

pośrednictwem obejm pełnych stalowych, z przekładką gumową. Obejmy podwieszać do stropu za pomocą 

prętów gwintowanych M6, kotwionych za pomocą dybli stalowych. 

Trasy przebiegu instalacji oraz średnice przewodów podano w części rysunkowej projektu. 

 

Indywidualne panele sterujące  

Regulacja pracy urządzeń prowadzona jest indywidualnie lub grupowo za pomocą sterowników ściennych z 

panelem ciekłokrystalicznym, dotykowym, z wbudowanym czujnikiem temperatury zlokalizowanych w 

pomieszczeniach. Sterowniki umożliwiają między innymi: 

 włączenie/wyłączenie klimatyzatora 

 zmianę trybu pracy chłodzenie/grzanie 

 zmianę biegu wentylatora 

 zmianę nastawy temperatury  

 zmianę kierunku nawiewu 

 zmianę kierunku nawiewu jednostek wewnętrznych klimatyzacji 

 wbudowany czujnik temperatury 

 

Wybrane nastawy indywidualne mogą być zablokowane z poziomu systemu nadrzędnego. W przypadku 

konieczności wydzielenia z grupy urządzeń mniejszej strefy regulacji należy przewidzieć jedynie kolejny 

sterownik dla wyodrębnionych jednostek wewnętrznych. 

Lokalizację sterowników regulacji indywidualnej w każdym pomieszczeniu uzgodnić ostatecznie z Inwestorem 

na etapie realizacji. 

 

5.2 Instalacja wentylacji  

Montaż kanałów wentylacyjnych.  

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne 

oraz nieskorodowane. 



 
Przewody wentylacyjne należy przymocowywać do ścian lub stropu uchwytami lub montować na podporach w 

odstępach zależnych od wymiaru kanału. Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez 

wibroizolacyjne elementy systemowe. 

Izolacje cieplne przewodów winny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 

przenikanie wilgoci. 

Kanały prowadzone przez przegrody winny być odpowiednio zabezpieczone wełną mineralną lub innymi 

materiałami elastycznymi.  

Przejścia przez przegrody oddzielnie pożarowego powinny być wykonane w sposób nieobniżający odporności 

ogniowej tych przegród. 

Należy zapewnić możliwość czyszczenia instalacji poprzez montaż odpowiednio rewizji lub umożliwienie 

demontażu elementu składowego instalacji.  

 

Podłączenie kanałowe central i wentylatorów 

Przewody wentylacyjne należy podłączyć z urządzeniami za pośrednictwem przyłączy elastycznych 

zapobiegających przenoszeniu się drgań. Podłączenia elastyczne – zakończone kołnierzami, wyposażonymi w 

uszczelkę. Kanały podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone do własnych elementów 

konstrukcyjnych. 

 

Nawiewniki/ wywiewniki 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Nawiewniki i wywiewniki – z przepustnicami należy montować w pozycji otwartej przepustnicy. 

Kratki łączone z kanałem poprzez przewód elastyczny należy połączyć szczelnie.  Przewodów elastycznych nie 

należy zgniatać. Nie należy też stosować przewodów dłuższych niż 1,5m. 

W trakcie prowadzenia prac zamontowane kratki należy zabezpieczyć przed z zniszczeniem i zabrudzeniem. 

 

Czerpnie, wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni/ wyrzutni powinna zabezpieczać przed wpływem czynników atmosferycznych. Otwory 

należy za ubezpieczyć przed ewentualnym przedostaniem się ptaków, gryzoni.  

Przejścia kanałami od czerpni/ wyrzutni przez dach powinny być wykonane jako wodoszczelnie. 

 

Przepustnice 

Przepustnice ręczne do regulacji wstępnej i zamykające powinny być wyposażone w element umożliwiający 

zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. 

Elementy przepustnicy nie powinny posiadać nadmiernych luzów. 

 

Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być montowane w pozycji zgodnej z oznaczeniami kierunku przepływu powietrza. Podłączenie 

z kanałami szczelne. 

 

Klapy przeciwpożarowe 

Klapy przeciwpożarowe winny być montowane w przegrodach budowlanych w sposób zapewniający dostęp do 

napędu i otworów rewizyjnych. 

Wyposażenie klap przeciwpożarowych zgodne z wymogami projektu, w tym również projektu ochrony 

pożarowej i SAP obiektu. 

Mechanizm klapy nie powinien mieć nadmiernych luzów. 

Podłączenie z przewodami wentylacyjnymi należy wykonać w sposób trwały i zapewniający szczelność. 

 

Montaż pozostałych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem. Przed 

przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych 



 
oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z 

technologii montażu danego urządzenia. 

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich 

konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. 

W trakcie trwania prac „brudnych” urządzenia należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia instalacji przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 przewody przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami.  

 przewody przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe należy zabezpieczyć do wartości EI odporności 

ogniowej tych przegród. Przejścia przez pozostałe elementy budowlane są uszczelnione materiałami 

niepalnymi, 

 na przejściach miedzy strefami pożarowymi mają być zastosowane odpowiednie uszczelnienia ogniowe. 

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego, a także przepusty instalacyjne 

o średnicy powyżej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie odporności ogniowej EI60 i wyższej 

(ściany, stropy) powinny mieć klasę odporności ogniowej tego oddzielenia, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na terenie i poza placem budowy. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Kontrola jakości Robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz Robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę Robót 

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót na terenie i poza placem 

budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane 

 

6.2 Badania prowadzone przez Zamawiającego i/lub jego pełnomocnika i/lub Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający i/lub jego pełnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający i/lub jego pełnomocnik i/lub Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający i/lub jego pełnomocnik i/lub 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający i/lub jego 

pełnomocni i/lub Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



 
materiałów i Robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na 

koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać min.: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 kontrola przejść przez stropy i ściany, oraz prowadzenia w bruzdach, 

 prawidłowe działanie urządzeń, 

 prawidłowe działanie automatyki i realizacji parametrów zadanych, 

 wykonanie poszczególnych prób i pomiarów dla wszystkich instalacji. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z normami i przepisami. W przypadku, gdy norma 

nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Pomiary i badania obejmują co najmniej: 

 próby i badanie szczelności i wydajności dla instalacji, 

 rozruchów urządzeń dokonanych przez autoryzowany serwis, 

 zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 odbiorcze oznakowania instalacji, 

 zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

 natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji, 

 zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych, 

 sprawdzenie przejść przez dachy 

 poprawności działania i szczelności podłączeń instalacji grzewczej i chłodniczej, 

 regulacji i skuteczności instalacji  klimatyzacji , 

 przepływów i regulacji, 

 właściwego podłączenia urządzeń do instalacji elektrycznej. 

 

6.3   Badanie central wentylacyjnych, wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

 Sprawdzenia poprawności połączenia wirnika z napędem. 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

 Sprawdzenie zgodności przepływu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowej. 

 

6.4  Badanie wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 

 Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

 Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

 Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 

 Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 



 
 Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 

 Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

 

6.5   Badanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych 

 Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

 projektowymi; 

 Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i 

 prawidłowości poziomu płynu pomiarowego; 

 Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 

 Sprawdzenie czystości filtra. 

 

6.6   Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

 

6.7   Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

 dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

 

6.8   Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

 

6.9  Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; wentylacji; oznaczenia; typów kabli; uziemienia; 

schematów połączeń w obudowach. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Zasady ogólne 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o 

odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 

przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać własnym staraniem. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy 

„Prawo Budowlane". 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacją Projektową, 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) oraz wymaganą jakością. 

Z przeprowadzonego badania odbiorczego  należy sporządzić protokół odbioru.  

7.2 Rodzaje odbiorów 

 

7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robot, np: wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie, wymiary otworu. 



 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robot 

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca i zakres robot objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robot albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokole należy określić zakres termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego 

 

7.2.1 Odbiór częściowy  

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robot. 

Dotyczy on na przykład: 

- przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, 

- uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie końcowego odbioru (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz 

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robot, 

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić czas wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy dokonać odbioru częściowego 

 

7.2.2 Odbiór końcowy robót 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

- zakończono wszelkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 

- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie w 

ruchu ciągłym podczas którego źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie 

założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w 

pomieszczeniach obsługiwanych przez i instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i 

innych wymagań zawiązanych z oszczędnością energii. 

 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy) 

- dziennik budowy 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami 

- obmiary powykonawcze 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- protokoły odbiorów technicznych-częściowych 

- protokoły wykonanych badań odbiorczych 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z których wykonano i 

instalację 



 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

- instrukcje obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Odbiór końcowy łączy się z protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 

odbiorami elementy nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 

przyczynami. 

Sposób wykonania instalacji, odbioru, badań, pomiarów kontrolnych oraz wykonania protokołów określa norma 

PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 

Odbiorom podlegają następujące prace: 

 odcinki kanałów, dla których wymagana jest próba szczelności, a mianowicie: odcinki 

 kanałów przewidziane do obudowania, kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń 

wyciągowych, transportujące powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia, jeśli istnieje 

niebezpieczeństwo przedostawania się go do pomieszczeń pobytu ludzi,   

 pozostałe kanały – w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiędzy stroną wykonującą a 

odbierającą, 

 otwory w ścianach, stropach i dachach, 

 miejsca, na których mają być ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne, 

 miejsca, na których mają być zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno -pomiarowe, 

 przepustnice, montowane w niedostępnych przewodach powietrznych. 

 

Przy odbiorze urządzeń i elementów od producenta należy: 

 dokonać oględzin zewnętrznych, 

 sprawdzić ręcznie czy wirnik wentylatora nie ociera się o korpus obudowy, 

 sprawdzić wymiary główne, 

 sprawdzić sztywność konstrukcji, 

 sprawdzić działanie mechanizmów nastawczych żaluzji i przepustnic, 

 sprawdzić szczelność nagrzewnicy za pomoc próby wodnej na ciśnienie równe 1,5 

 krotnemu ciśnieniu roboczemu. 

 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager 

Projektu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po 

zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób, ma to na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane 

zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

USTAWY 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 



 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r . 

poz. 266)  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. -  o systemie oceny zgodności. ( jednolity tekst Dz. U.  

z 2019 r.poz. 155)  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2019 r .poz. 1372 

 z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. –  o dozorze technicznym ( jednolity tekst Dz. U. z 2019 r .poz. 667) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 

 z późn. zm.) 

 

ROZPORZĄDZENIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm)  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r – w sprawie ogólnych 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy – ( Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

( Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z późn. zm.), 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 

przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 

określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne 

– Właściwości mechaniczne. 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania 

dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające 

konserwację sieci przewodów. 

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Powieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych.  Wymagania wytrzymałościowe 

 PN-B-02151-2:2018-1 Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku 

w pomieszczeniach 

 PN-EN 12599:2013 Wentylacja w budynkach. Procedury badań i metody pomiarowe 

stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji  

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne 



 
z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających (ang) 

 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 

z blachy o przekroju kołowym – Wymiary (ang/niem) 

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe 

 PN-EN 12735 -1:2016-08E Miedź i stopy miedzi -Rury okrągłe bez szwu stosowane w 

instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych  Część 1: Rury do 

instalacji rurowych 

 PN-EN 1045:2001 Lutowanie twarde -Topniki do lutowania twardego -Klasyfikacja i 

techniczne warunki dostawy 

 PN-EN ISO 17672:2016-12 Lutowanie twarde - Spoiwa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

INNE DOKUMENTY  

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI 

 INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 

 27. Instrukcje montażu i wytyczne producenta  

 28. Poradniki techniczne 

 29. DTR producentów urządzeń, armatury i przewodów 

 30. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz. E2 instalacje wentylacyjne i 

klimatyzacyjne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 


