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1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w tym:

- instalacja wody zimnej i c.w.u.;

- instalacja p.poz. hydrantowa;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja grzewcza;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja klimatyzacji (chtodzenia);

dla potrzeb przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Krzywin.

2. STAN ISTNIEJACY.

W zakresie instalacji sanitarnych w chwili obecnej budynek wyposazony jest w:

- instalacje wody zimnej — z miejskiej sieci wodociggowej;

- instalacje c.w.u. — przygotowanie w podgrzewaczach elektrycznych;

- instalacje kanalizacji sanitarnej — z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
- instalacje c.o. grzejnikowg — zasilang z istniejgcej kottowni na paliwo state;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej;

- instalacje p.poz. hydrantowg — tylko w czesci sali widowiskowej OSP;

W zwigzku z projektowang przebudowg i remontem, w zakresie instalacji sanitarnych przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robot:

Instalacja wody zimnej i p.poz.:

- demontaz instalacji wody zimnej i c.w.u. w cato$ci;

- wykonanie nowej instalacji wody zimnej i c.w.u. wraz montazem podgrzewaczy c.w.u.;
- wykonanie nowej instalacji hydrantowej p.poz.;

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- demontaz odcinkow instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do przebudowy i do wytgczenia z
eksploataciji;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z wkgczeniem do istniejgcej instalaciji;

Instalacja grzewcza:

- demontaz istniejgcych grzejnikdw oraz odcinkow instalacji przewidzianych do wytgczenia z eksploataciji;

- demontaz istniejgcych odcinkéw instalacji grzewczej w obrebie kanatéw technicznych podposadzkowych
wraz z demontazem i odtworzeniem fragmentéw zwienczen kanatéw;

- zmiana lokalizacji kotta grzewczego na paliwo state wraz z instalacjg grzewczg i spalinowg w zwigzku
przesunieciem sciany pom. kottowni;

- demontaz istniejgcego naczynia wzbiorczego przeponowego systemu otwartego wraz z odcinkami
rurociggow;

- wykonanie nowej instalacji c.o.;

- montaz naczynia wzbiorczego przeponowego systemu otwartego wraz z odcinkami rurociggéw;

- montaz grzejnikéw stalowych ptytowych;

Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wywiewnej;
- wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach;

- wykonanie instalacji skroplin;

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U.

Woda na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz p.poz. doprowadzana jest do budynku istniejgcym
przytaczem DN100 z miejskiej sieci wodociggowej. Z wewnetrznej instalacji wody bytowo-gospodarczej w
chwili obecnej zasilana jest instalacja hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi HP@25 zlokalizowanymi w
sali widowiskowej OSP. Wydajnos¢ istniejgcej instalacji hydrantowej wynosi Q=2,0 dm3/s.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest pomieszczeniu garazu w czesci uzytkowanej przez OSP.
Istniejgcg instalacje wody zimnej i c.w.u. w czesci objetej opracowaniem przewidziano w catosci do



demontazu.

Instalacje wody zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskowym. Wpiecie instalacji zaprojektowano
za istniejgcym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomieszczeniu garazu OSP.

Z uwagi na zasilanie projektowanej instalacji p.poz. hydrantowej z projektowanej instalacji wody bytowo-
gospodarczej, nalezy wykona¢ obudowe istniejagcego zestawu wodomierzowego w klasie odpornosci
ogniowej EIS120.

Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie miejscowo w podumywalkowych podgrzewaczach elektrycznych.

Na instalacji wody zimnej i cieptej zaprojektowano izolacje termiczne z pianki PE wg Dz.U.02.75.690.

Po zakonczeniu robét montazowych, instalacje nalezy poddac ptukaniu wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie probie cisnieniowej na cisnienie nie mniejsze niz 0,9 MPa.

Instalacje c.w.u. nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno na ci$nienie nie mniejsze niz 0,9 MPa oraz na
gorgco (wodg o temp. 55 °C) na cisnienie wodociggowe.

4. INSTALACJA P.POZ. HYDRANTOWA.

W chwili obecnej budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowg w czesci sali widowiskowej w oparciu
o dwa hydranty p.poz. &25.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zaprojektowano odrebng instalacje hydrantowg w oparciu o 3
hydranty p. poz. @25 zlokalizowane ciggach komunikacyjnych. Hydranty wyposazone bedg w potsztywny
w3gz o dtugosci L=30m.

Hydranty zasilane beda odrebng instalacjg hydrantowg wigczong do instalacji wody bytowo-gospodarcze;.
Instalacje wody p.poz. zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskowym.

Do zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody (np. w wyniku peknigcia rurociggu) z
instalacji wody bytowo-gospodarczej i spadkiem ci$nienia w instalacji hydrantowej, zaprojektowano zawor
pierwszenstwa odcinajgcy doptyw wody do instalacji bytowo-gospodarczej w przypadku spadku cisnienia,
tak aby zapewni¢ wymagane ci$nienie w instalacji hydrantowe;.

Wydajno$¢ instalacji hydrantowej wynosi Q=2,0 dm3/s.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia wymaganego cisnienia i wydajnosci w instalacji p.poz. na zaworach
hydrantowych, zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu zestaw hydroforowy wydajnosci Q=7,2 m3/h
i H=20m H20. Zestaw wyposazony bedzie w obejscie testujgce z elektrozaworem.

Zestaw hydroforowy posiadat bedzie fabryczng automatyke utrzymujacg cisnienie w instalacji hydrantowej
zapewniajace nadcisnienie na hydrancie na najwyzszej kondygnac;ji 0,2 MPa.

Zawory hydrantowe instalowaé¢ w szafkach nadtynkowych (na wys. 1,35m liczgc od posadzki do osi zaworu
hydrantowego).

Uwaga:
Na wniosek Inwestora istnieje mozIliwo$¢ odstgpienia od montazu zestawu hydroforowego, pod warunkiem

uzyskania pozytywnego wyniku z pomiarow wydajnosci instalacji hydrantowey.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W chwili obecnej $cieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg wewnetrzng i zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Istniejgcq instalacje kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej w czesci objetej opracowaniem przewidziano w
catosci do demontazu. Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej przewidziana jest do
pozostawienia bez zmian.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur PVC klasy N kielichowych (piony oraz podejscia pod przybory
sanitarne). Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka, a w dolnej czesci zamontowac rewizje.

6. INSTALACJA GRZEWCZA.

W chwili obecnej caty budynek posiada wspdlng instalacje grzewczg zasilang z kotta opalanego paliwem
statym (wegiel).

W zwigzku z kolizjg istniejgcego kotta na paliwo state z nowoprojektowang sciang kottowni, zaprojektowano
zmiane lokalizacji kotta polegajaca na przesunieciu o ok. 0,8m wraz z odpowiednim dostosowaniem
przewodu spalinowego oraz rurowych elementéw instalacyjnych.



Niniejsze opracowanie przewiduje wymiane istniejgcych grzejnikéw zeliwnych czionowych oraz montaz
dodatkowych grzejnikéw w pomieszczeniach podlegajacych zmianie funkcji na parterze budynku.

Niniejsze opracowanie przewiduje rowniez wymiane odcinkdw poziomow instalacyjnych zlokalizowanych w
kanatach technologicznych — wg cz. rysunkowe;j.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wyposazyé w zawory
grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi.

Nowe odcinki instalacji c.o0. zaprojektowano z rur stalowych w systemie zaciskowym.

Srednice projektowanych rurociggéw w kanatach podposadzkowych dostosowaé do rzeczywistych
istniejgcych Srednic rurociggdéw po wykonaniu odkrywek kanatow.

Na instalacji c.o. zaprojektowano izolacje termiczne z pianki PE o grubosciach wg Dz.U.02.75.690.

Po wykonaniu fragmentéw nowej instalacji nalezy poddaé jg ptukaniu wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie probie cisnieniowej ,na zimno” na cisnienie nie mniejsze niz 0,6 MPa, a nastepnie
»,Na gorgco” na cidnienie robocze w instalac;ji.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci wykonac izolacje termiczna.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

7.1. Uklady wentylacyjne nawiewno-wywiewne.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen sali kinowej - uktad NW 1.

W pomieszczeniu sali kinowej i pomocniczych zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjng o wydajnosci Qnaw/Qwyw =1100/1020m3/h zlokalizowang
pod stropem pomieszczenia pomochiczego (0.10)

llos¢ powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie ilosci osob, wymaganego strumienia powietrza
Swiezego na osobe (przyjeto 30 m3/h na 1 osobe) oraz wymaganego wywiewu z pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Centrala wyposazona bedzie w:

- sekcje wentylatora nawiewnego i wywiewnego;

- sekcje odzysku ciepta - wymiennik obrotowy;

- nagrzewnice elektrycznag;

- fabryczng automatyke;

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w fabryczny regulator umozliwiajgcy ptynng regulacje ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen biblioteki i sal zaje¢ - uktad NW2.

W pomieszczeniach biblioteki i sal zaje¢ zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w
oparciu o kompaktowg centrale wentylacyjng o wydajnosci Qnaw/Qwyw =1170/940m3/h zlokalizowang pod
stropem pomieszczenia socjalnego (1.08) llos¢ powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie ilosci
os6b, wymaganego strumienia powietrza swiezego na osobe (przyjeto 20 m3/h na 1 osobe) oraz
wymaganego wywiewu z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych. Wyposazenie centrali jak dla uktadu NW1.

Instalacja wentylaciji nawiewno-wywiewnej pomieszczen sali zaje¢ tanecznych (1.12) - uktad NW3.

W pomieszczeniu sali zaje¢ zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w oparciu o
kompaktowg centrale wentylacyjng o wydajnosci Qnaw/Qwyw =500/500m3/h zlokalizowang pod stropem
pomieszczenia zaplecza (1.13) llos¢ powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie ilosci osoéb,
wymaganego strumienia powietrza $wiezego na osobe (przyjeto 50 m3/h na 1 osobe). Wyposazenie
centrali jak dla uktadu NW1.

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczen sali zaje¢ (1.15) - uktad NWA4.

W pomieszczeniu sali zaje¢ zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w oparciu o
kompaktowg centrale wentylacyjng o wydajnosci Qnaw/Qwyw=400/400m3/h zlokalizowang pod stropem
pomieszczenia zaplecza (1.14). llos¢ powietrza wentylujgcego okreslono na podstawie ilosci osob,
wymaganego strumienia powietrza Swiezego na osobe (przyjeto 20 m3/h na 1 osobe). Wyposazenie
centrali jak dla uktadu NW1.




7.2. Uktady wentylacyjne wywiewne.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczen higieniczno-sanitarnych na pietrze budynku - uktad V1.

Z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na pietrze budynku zaprojektowano odrebny ukfad wentylacji
mechanicznej wywiewnej z odprowadzeniem powietrza na zewnagtrz poprzez wentylator dachowy.
Zaprojektowano uktad wywiewny o wydajnosci Q=230 m3/h. Nawiew do tych pomieszczeh odbywat sie
bedzie kompensacyjnie z pomieszczen przylegtych (ciagi komunikacyjne) poprzez kratki umieszczone w
dolnej czesci drzwi wejsciowych.

Uktad wywiewny wyposazony bedzie w fabryczny regulator umozliwiajacy ptynna regulacje ilo$ci powietrza
wywiewanego.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczeh higieniczno-sanitarnych na parterze budynku - uktad V2.

Z pomieszczen higieniczno-sanitarnych na parterze budynku zaprojektowano odrebny uktad wentylacji
mechanicznej wywiewnej z odprowadzeniem powietrza na zewnagtrz poprzez wentylator dachowy.
Zaprojektowano uktad wywiewny o wydajnosci Q=50 m3/h. Nawiew do tych pomieszczeh odbywat sie
bedzie kompensacyjnie z pomieszczen przylegtych (ciggi komunikacyjne) poprzez kratki umieszczone w
dolnej czesci drzwi wejsciowych.

Uktad wywiewny wyposazony bedzie w fabryczny regulator umozliwiajacy ptynna regulacje ilo$ci powietrza
wywiewanego.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczenia pomocniczego na parterze budynku - uktad V3.

Z pomieszczenia pomocniczego na parterze budynku zaprojektowano odrebny uktad wentylacji
mechanicznej wywiewnej z odprowadzeniem powietrza na zewnagtrz poprzez wentylator dachowy.
Zaprojektowano ukfad wywiewny o wydajnosci Q=30 m3/h. Nawiew do tego pomieszczenia odbywat sie
bedzie kompensacyjnie z pomieszczen przylegtych (ciagi komunikacyjne) poprzez kratki umieszczone w
dolnej czesci drzwi wejsciowych.

Uktad wywiewny wyposazony bedzie w fabryczny regulator umozliwiajacy ptynna regulacje ilo$ci powietrza
wywiewanego.

Instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczenia sali préb na parterze budynku - uktad V4.

Z pomieszczenia Sali préb na parterze budynku zaprojektowano odrebny uktad wentylacji mechanicznej
wywiewnej z odprowadzeniem powietrza na zewnatrz poprzez wentylator dachowy. Zaprojektowano uktad
wywiewny o wydajnosci Q=120m3/h. Nawiew do tego pomieszczenia odbywat sie bedzie kompensacyjnie
poprzez 4 projektowane nawietrzaki okienne o wydajnosci 30m3/h kazdy.

Uktad wywiewny wyposazony bedzie w fabryczny regulator umozliwiajgcy ptynng regulacje ilosci powietrza
wywiewanegdo.

7.3. Kanaly i osprzet wentylacyjny.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw i ksztattek prostokatnych oraz okragtych typu Spiro z

blachy stalowej ocynkowane;.

Dla ochrony przed rozprzestrzenianiem sie hatasu przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia:

- montaz na instalacji tumikéw akustycznych kulisowych;

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych na zawiesiach instalacyjnych z elementami

- wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

- montaz potaczen elastycznych pomiedzy kanatami, a kré¢écami central oraz wentylatoréw dachowych i
kanatowych;

- montaz elementow wibroizolujgcych pod centralami i wentylatorami dachowymi;

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki wirowe oraz anemostaty.

Do regulacji hydrauliczej nalezy zamontowacé regulatory przeptywu lub przepustnice.

Na kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce inspekcje i czyszczenie instalacji. Otwory

rewizyjne powinny by¢ zainstalowane w przypadku kolan i zmian kierunku, ttumikach, przepustnicach itp.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wentylacyjng poddac¢ prébie szczelnosci oraz wykonacé

czyszczenie i przedmuchanie kanatéw.

7.4. Zabezpieczenia p.poz.
W miejscach przejS¢ przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego



zaprojektowano klapy odcinajgce p.poz. o odpornosci ogniowej EIS60 oraz EIS120 z wyzwalaczami
topikowymi.

8. INSTALACJA KLIMATYZACJI.

Dla wybranych pomieszczeh biurowych oraz pomieszczenia sali kinowej zaprojektowano odrebne
instalacje klimatyzacji w systemie VRF w oparciu o urzgdzenia:

- freonowe agregaty skraplajgce zlokalizowane w przestrzeni technicznej na dachu budynku;

- jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne Scienne i kasetowe;

Do odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych zaprojektowano instalacje z rur PP
zgrzewanych lub PVC klejonych z odprowadzeniem do pionéw kanalizacyjnych.

Przy wigczeniach do kanalizacji sanitarnej wykonac¢ zasyfonowania.

9. UWAGI OGOLNE, WYTYCZNE P.POZ.

- wszystkie przepusty dla instalacji rurowych w przegrodach oddzielajgcych strefy pozarowe
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych przegréd;

- wszystkie przepusty dla instalacji rurowych o $rednicy wiekszej niz 4 cm w przegrodach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla przegréd tych pomieszczen;

- w miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
montowac klapy odcinajgce p.poz. o odpornosci ogniowej EIS60 i EIS120 z wyzwalaczami topikowymi;

- wykona¢ zasilanie i zabezpieczenia wszystkich urzadzenh elektrycznych;

- wykonaé przebicia w $cianach i stropach dla instalacji sanitarnych;

- przejscia instalacyjne przez przegrody zewnetrzne wykonac jako szczelne;

- catos¢ robdt instalacyjnych powinna by¢ wykonana przy zachowaniu warunkéw BHP, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegolnoéci z - ,Warunkami technicznego wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz niniejszym
opracowaniem.

- do montazu stosowa¢ materiaty podane w opracowaniu;

- wszystkie urzgdzenia montowa¢ zgodnie z DTR producentéw urzgdzen.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Fulbiszewski



